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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

П Л А С ТИ Н А  ПРИ Ж И М Н АЯ П Р ЕС С-Ф О Р М  

Д Л Я ВЫ ПЛАВЛЯЕМЫХ М О Д ЕЛ ЕЙ  

С  Ц И Л ИН Д РИ ЧЕСКИ М И  М А ТРИ Ц А М И

ГОСТ
19985- 74*

Конструкция и размеры

C lam p in g  p late fo r  wax-pattern dies 
w ith  cylinder matrices. 

D esign  and dimensions.

Взамен 

MH 4302—63 
в части конструкции 

прижимного диска

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров С С С Р  
от 26 июля 1974 г. №  1779 срок введения установлен

с 01.01.1976 г.

Несоблю дение стандарта преследуется по закону

1, Настоящий стандарт распространяется на прижимную пла
стину, применяемую в бесстержневых пресс-формах и пресс-фор
мах со стержнями, расположенными перпендикулярно к плоскости 
разъема, устанавливаемых на автоматах для изготовления модель
ных звеньев в автоматизированном производстве литья по выплав
ляемым моделям.

2. Конструкция и размеры прижимной пластины должны соот
ветствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена
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П е р е и з д а н и е  апрель 1 9 8 2  г .  с  Изменением М  У, утвержденным 
в м а е  1 9 8 2  г.; П о ст . М  1 78 4  от 0 4 М Я 2  (ИУС № 8— 1982 г .)

кружевной воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


ГОСТ 19985—74 Стр. 2

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  прижимной пластины: 
Пластина 0472-0741 ГОСТ 19985—74 

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.
4. Твердость — HRC 28 ... 32.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий —-

J T 1 4
Н 14, валов — Л14, остальных — ± —̂ —

6. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.
5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
7. Маркировать: обозначение пластины и товарный знак пред

приятия-изготовителя.
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ГОСТ 19985-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294833/4294833449.htm

