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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН

Основные размеры

Diamond bits for drilling of exploratory wells. 
Main sizes

гост
19527—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 21 февраля 1974 г. № 465 срок действия установлен

с 01.07 1975 г. 
до 01.07 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на алмазные корон
ки, применяемые для бурения одинарными колонковыми трубами 
геологоразведочных скважин при разведке твердых полезных ис
копаемых.

Стандарт не распространяется на алмазные коронки специаль
ных констру кций.

2. Основные размеры алмазных коронок должны соответство
вать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1974
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П р и м е ч а н и е .  Допускается размер d \  изготовлять равным внутреннему диаметру резьбы.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  а л м а з н о й  к ор о н к и  с н а р у ж н ы м  д и а м е т р о м  
46 м м :

Коронка алмазная 46 ГОСТ 19527—74

С
тр. 2 ГО

СТ 19527—
74

ГОСТ 19527-74
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