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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

^ Я̂ Ш
Э Л Л И П С О В И Д Н Ы Е , О С Н А Щ ЕН Н Ы Е КОРОНКАМ И  

И З Т В ЕР Д О Г О  СП Л А ВА ,
Д Л Я  Т РУ Д Н О О Б Р А БА ТЫ В А ЕМ Ы Х  СТАЛЕЙ

И С П Л А ВО В ГОСТ
Конструкция и размеры 18945—73*

Spherical ellipsoidal end milling cutters with carbide 
bits for cutting hardworking steels and alloys 

Design and dimensions
ОКП 139 '11850)

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 26 июня 1973 г. № 1557 срок введения установлен

с 01.01.75
Проверен в 1984 г.

L Фрезы долж ны изготовляться двух исполнений:
1 — фрезы обычного исполнения;
2 — фрезы с торцовым зубом.
2. Конструкция и основные размеры фрез должны соответство

вать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

* Переиздание (Август 1993 г.) с Изменением № 7, утвержденным 
в августе 1979 г. (ИУС 9—?р).
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скатерть крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


ГОСТ 18945—73 С. 2

Исполнение 1 

1

- 1 — 'гг 44 Т
j

м  *
t Г6

L
r*—

Исполнение г

ММ

/ — коронка; 
2 — оправка

Обозначение Применяв Исполнение
D

1фрез мость
1-й ряд 2-й ряд

L d to

2844-0721 1 10,0 2 0 ,0 19,0
2844-0722 2

2844-0703 1
15,5 802&44-Ш24 2

8 2 5 ,0 23,5
2844-01726 1

14
2844-0726 2

2844-0727 1
116,0 3 1 , 5 30,'0

2844-0728 2
90

218144-017219 1
18 3 6 , 0 34,5

2)844-0731 2
—

2844-0732 1
00,0

10

2844-0738 2
100 4 0 , 0 38 ,0

2844-0734 1
22

2844-0736 2
—

П р и м е ч а н и е .  Фрезы по 1-му ряду диаметров являю тся предпочти
тельными для применения
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С. 3 ГОСТ 18945— 73

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фрезы диаметром 
£ )= 2 2  мм, исполнения 1, из твердого сплава марки ВК8:

Фреза 2844-0734 ВК8 ГОСТ 18945—73
3. Конструкции и размеры коронки (деталь /)  и оправки (де

таль 2) указаны в приложении.
4. Геометрические параметры коронки (деталь 1) — по прило

жению к ГОСТ 18944—73.
5. Технические требования — по ГОСТ 18949—73.
6. Центровое отверстие формы А — по ГОСТ 14034—74.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

КОНСТРУКЦИЯ и РАЗМ ЕРЫ  КОРОНКИ И ОПРАВКИ

к Конструкция и размеры коронки (деталь 1) должны соответствовать ука
занным на черт. 1 и в табл. 1.

Исполнение 1 5
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Черт. 1



ГОСТ 18945—73, С. 4

D

d l и
/i
±1 Г Г\ Г2

М а сса  коронки 
д л я  твердого  
сп л а ва  магрки 

В К 8, г1-й р яд 2-й ряд

110,0 — 6 t0 20,0 19,0 12,5 20 2,7 2,0 14

<12,5 — 6,5

25,0 23,5

14,4 25 2,8 2,5 35

— 14 7,2 16,5 28 3,1

3,0
36

№,0 — 8,0 31,5 30,0 19,0 32 3,5 60

— 16 9,0 36,0 34,5 22,5 36 3,8

3 ,5
76

20,0 — 9,5

40,0 38,0

25,0 40 4,0 1110

— 2(2 10,0 28,0 44 4,2 4,0 И47

2. Конструкция и размеры оправки (деталь 2) должны соответствовать ука
занным на черт. 2 и в табл. 2-

Черт. 2
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С. 5 ГОСТ 18945—73

D
фрезы

d
h9

dx
hl2

l и
h ъ t с hИсполнение

Номин Пред.
откл.

1 2

10,0

8

6.0 70,5 71,5 10,5

—0,2

14,5

0,6 0,3
0,6

1,0

4012,5 6,5 67,0 68,5 12,0 16,0

14,0 7,2 69,0 70,5 14,0 18,0

1,0 0,5

16,0 8,0 75,0 76,5 16,5

—0,5

21,0 —

18,0

iltO

9,0 74,0 75,5 20,0 24,0
40

20,0 9.5 82,5 84,5 22,5 27,0

22,0 10,0 85,0 87,0 25,0 30,0 —

П р и м е ч а н и е  Обработку по размерам в квадратных скобках произво
дить после пайки коронки

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ГОСТ 18945-73

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294834/4294834344.htm

