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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЦВЕТЫ СРЕЗАННЫЕ 

Гвоздика ремонтантная. ГОСТ

Технические условия

Cut flow ers. Perpetual carnations. Sp ecifications
18908.3—73*

О КП 97 6321

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 20 июня 1973 г. № 1514 срок введения установлен

с 01.07.74
Проверен в 1988 г. Постановлением Госстандарта от 21.12.88 №  4376
срок действия продлен до 01.07.94

Настоящий стандарт распространяется на срезанную ремон
тантную гвоздику, выращенную в защищенном грунте и предназ
наченную для реализации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Срезанную ремонтантную гвоздику делят на три товарных 
сорта: экстра, первый и второй.

1.2. Срезанная ремонтантная гвоздика по качеству должна со
ответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Н аи м ен о ван и е п о ь а ^ т е л я
Х ар актер и сти ха  и нормы для то вар н ы х  сор тов

экстр а | первого втор ого

1. Внешний вид С веж ая, чистая, с типичным для данного бо-
танического сорта окраской и формой цветка.

Ц веток нормально развит. Стебель без
боковых побегов и бутонов

Чаш ечка без Чаш ечка без трещин или отре-
трещин монтирована

скре
декоративной

!ПКОЙ
Д опускается 

у чашечки н а
личие трещины 
без выпада ле
пестков цветка

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*  П ер еи зд а н и е  (м ай  1990 г .)  с И зм енениям и М  1, 2, 3, 4, ут верж денны м и в  ф е в 
р а л е  1975 г., я н в а р е  1980 г., н о я б р е  1983 г., д ек а б р е  1988 г. (И  У  С 4 — 75, 3 — 80,

2 — 84, 4 — 8 9 ).
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Продолжение

Н аим енование п оказателя
Х арактери сти ка и нормы для товарны х сортов

экстра J первого второго

Стебель прямой, достаточно крепкий, чтобы
поддерживать цветок в вертикальном 

положении

2. Длина стебля с цветком,

Допускается стебель с накло
ном цветка

см, не менее 
3. Состояние цветка:

55,0 40,0 I 30,0

при срезке В полуроспуске
при реализации 

4. Наличие вредителей на
В полуроспуске или роспуске

стеблях, листьях и цветах
5. Наличие повреждений 

вредителями, болезнями
6 . Наличие видимых следов 

ядохимикатов

Не допускается 

То же 

»

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).
1.3. При реализации в торговой сети допускается (за счет под

резки при хранении в воде) длина стебля с цветком на 1 см менее 
установленной нормы.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Ремонтантную гвоздику принимают партиями. Партией счи
тают любое количество цветов одного товарного сорта, упакован
ное в тару одного вида и типоразмера, поступившее в одном тран
спортном средстве и оформленное одним документом о качестве. 

(Измененная редакция, Изм. № 4).
2.1а. В документе о качестве указывают: 
номер документа и дату его выдачи; 
наименование и адрес отправителя; 
наименование и адрес получателя; 
наименование вида продукции и товарный сорт; 
номер ящика (при необходимости); 
количество ящиков; 
количество цветов и пучков; 
массу брутто, кг;
дату срезки, упаковывания и отгрузки; 
номер бригады или упаковщика; 
номер транспортного средства; 
обозначение настоящего стандарта.
(Введен дополнительно, Изм. № 4).
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2.2. Д л я  проверки соответствия упаковки и маркировки требо
ваниям  настоящ его стан д ар та каж дую  упаковочную  единицу пар
тии полвергаю т внеш нему осмотру.

2.3. К ачество  ремонтантной г в о зд и к и ,  поступивш ей в повреж 
денной упаковке, оцениваю т по результатам  проверки каж дой у п а
ковочной единицы.

2.4. Д л я  проверки качества  срезанной ремонтантной гвоздики 
на соответствие всем  требованиям  настоящ его стандар та от пар
тии отбираю т каж дую  десятую  упаковочную  единицу, но не менее 
одной. Р езу л ьтаты  проверки распространяю т на всю  партию.

2.5 . Рем онтантную  гвозди ку, отобранную  для проверки, после 
определения ее качества  присоединяю т к партии.

2.6. При р азногласиях в оценке к ачества  цветов м еж ду полу
чателем  и отправителем проводят полную разборку партии.

(Измененная редакция, Изм. № 4 ).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внеш ний вид, сост оян и е ц вет к а , н а л и ч и е  вр ед и т ел ей  на  
стеб л ях, листьях и ц ветках, болезней, повреждений и следов ядохи
микатов определяю т визуально.

3.2. Д лину стебля с цветком измеряю т от нижней точки ср еза 
д о  вер ха цветка с погреш ностью  не более 0,5 см.

Р а зд . 3. (Измененная редакция, Изм. № 4).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. С резанную  гвозди ку связы ваю т в пучки по 20  шт. В е р х 
нюю половину пучка оберты ваю т бумагой по Г О С Т  16711— 84, 
ГО С Т  8 828— 89, ГО С Т  2 9 9 5 — 73, Г О С Т  7 4 3 8 — 73 и ГО С Т  6 4 4 5 — 74.

4.2. Пучки гвоздики уп аковы ваю т в ящики из гоф рированного 
картона по ГО С Т  13511— 84, ГО С Т  13513— 86, ГО С Т  13514— 82, 
ГО С Т  13516— 86, Г О С Т  13841— 79 и Г О С Т  5 8 8 4 — 86.

Стыки ящ иков оклеи ваю т в д о л ь  сп л ош н о й  бумаж ной лентой.
В летнее время в торцовых стен ках ящ иков д ел аю т по ш есть 

отверстий диаметром 20 мм.
4.3. В  одном ящ ике долж но быть не более 25 пучков одного 

товар ного сорта.
4.1—4.3. (Измененная редакция, Изм. № 4).
4 .4 . П еред уклады вани ем  пучков дно ящ иков вы сти лаю т двум я 

и более листами оберточной бумаги по Г О С Т  11600— 75, Г О С Т  
10459— 87, ГО С Т  2 2 2 8 — 81, Г О С Т  8 2 7 3 — 75 и Г О С Т  1130— 83, р а с
положенными взаим но перпендикулярно. С вер ху цветы накрывают 
свободным и концами бумаги.

4 .4а . Д оп ускается  с согласия получателя в пределах одной об
л а ст и  или города пучки гвозди ки ремонтантной транспортировать
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без ящ иков, уп аковы вая их в оберточную  бум агу по Г О С Т  
11600— 75, Г О С Т  10459— 87, ГО С Т  2 2 2 8 — 81, ГО С Т  8 2 7 3 — 75 и 
Г О С Т  ИЗО— 83, или в другой таре по технической докум ентации, 
утверж денной в установленном  порядке, без обертывания в бум а
гу.

4.4 . 4 .4а . (Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).
4.5. М аркировка транспортной тары  —  по Г О С Т  14192— 77. К а 

ж дый ящ ик с цветами сопровож даю т этикеткой с указанием :
наименования отправителя;
наименования вида продукции и товарного сорта;
номера ящ ика (при необходим ости);
даты  срезки и уп аковы вани я;
количества цветов и пучков;
м ассы  брутто, кг;
номера бригады или упаковщ ика;
обозначения настоящ его стандар та.
(Измененная редакция, Изм. № 4 ).
4.6 . Транспортирую т гвозди ку авиационным, автом обильным  

транспортом в кры ты х транспортных ср ед ствах при тем пературе 
не ниже 3°С в соответствии с правилами, действую щ ими на тр ан 
спорте каж дого вида.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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