
УДК 621.983.5.06 :006.354 Группа Г22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УПОРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ

Конструкция и размеры

гост
I8755—80*

Wire slops. Design and dimensions 

ОКП 39 6330

Взамен
ГОСТ 18755— 73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. № 6389 срок введения установлен

с 01.01.82
Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры проволочных упоров должны соот
ветствовать указанным на чертеже и в таблице.

«'(>/)
Исполнение 1 Исполнение I

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением М 1, 
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4— 86).

оценка квартиры

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


ГОСТ 187SS— 80 Стр. 2

Исполнение 1 Исполнение 2

L, мм
Масса, 
1000 шт., 
кг, не 
более

Обозначение
упора

Приме
няемость

Обозначение
упора

Приме
няемость

1050-0741 1050-0742 28 1,360

1050-0743 1050-0744 32 1,460

1050-0745 1050-0746 36 1,560

1050-0747 1050-0748 40 1,650

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размером 
L = 32 мм, исполнения 1:

Упор 1050-0743 ГОСТ 18755—80
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Материал — проволока класса II по ГОСТ 9389—75.
3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
4. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без на

именования и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Примеры применения проволочных упоров даны в справоч

ном приложении.



Стр. 3 ГОСТ 18755— 80

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОЛОЧНЫХ УПОРОВ

./—винт по ГОСТ 1491—80

ГОСТ 18755-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294834/4294834522.htm

