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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  ССР

МАШИНЫ ЧЕСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШЕРСТИ 

Рабочая ширина

Wool Carding machines. Working Widths. 

ОКП 51 1231

ГОСТ
1 8 7 1 5 -7 3

Дата введения 01.01.74

1. Настоящий стандарт распространяется на чесальные машины, 
применяемые в аппаратном и гребенном прядении шерсти, химичес
ких волокон, их смесей, а также отходов прядильного производства.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 3).
2. Номинальные значения рабочей ширины В чесальных машин 

без боковых и с боковыми дисками барабанов должны соответство
вать указанным на черт. 1 и 2 и выбираться из ряда 1000; 1500; 1800; 
2000; 2200; 2500; 2800; 3000 мм.

Рабочая ширина чесальной машины — расстояние между наруж
ными точками крайних витков расчесывающей гарнитуры на главном 
барабане.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
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3. Длина барабана L равна рабочей ширине В плюс значение 
размера, необходимого для закрепления гарнитуры:

от 25 до 40 мм — для барабанов без боковых дисков (черт. 1); 
от 3 до 25 мм — для барабанов с боковыми дисками (черт. 2). 
(Введен дополнительно, Изм. №  3).
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