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С. 2 ГОСТ 18472-88

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Габаритные и присоединительные размеры полупроводнико
вых приборов должны соответствовать указанным на черт. 1—91 и в 
табл. 1—92. Размеры приведены с учетом возможных покрытий.

Размеры, указанные в скобках, в новых разработках не приме
нять.

Для конкретных конструкций полупроводниковых приборов ре
комендуется устанавливать поле допуска меньше интервала разме
ров, указанных в настоящем стандарте.

ВД-1 -  КД-7

Т а б л и ц а  1

мм

Обозначе- к д -1 КД-1 А* КД-2*, КД-2А*
ние

размера Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

ь 0,25 0,35 _ 0*56 0,45 0,56
D 1,00 1,50 — 2,00 1,50 2,20
G 2,00 3,00 — 4,40 3,50 5,40

— 2,50 — 2,50 — 2,50

1
КД-1 - 1

25,00
КД-2

26,00 30,00 25,00



ГОСТ 18472-88 С. 3

мм
Продолжение табл. 1

Обозначе-
ние

размера

КД-1 КД-1 А* КД-2*, КД-2А*

Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

/

КД-1 - 2

25,00 —

КД-2А.

18,00 22,00 25,40

кд- 1 -3

6,00 10,00

Продолжение табл. 1
мм

Обозначе- кд-з* КД-ЗА* кд-зв*
ние размера Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

ь 0,45(0,4) 0,56 — 0,87 0,72 0,87
D 1,60 2,70 — 2,80 — 2,80
G 3,50 7,60 — 5,80 4,90 5,80
h — 2,50 — 2,50 — 1,25
1 26,00 30,00 25,00 — 28,00 —

Продолжение табл. 1
мм

Обозначе- кд-зс Kfl-3G КД-4
ние размера Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

ь 0,45 0,56 0,45 0,56 0,45(0,4) 0,56(0,6)
D — 2,71 — 3,17 2,4 3,0
G — 7,62 — 7,62 6,5 7,5
А — 2,50 — 2,50 — 2,5

КД-4—1

26,0 26,0
26,0 30,0

/ КД-4—2

22,0 28,0
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Продолжение табл. 1
мм

Обозначе- 
ние размера

КД-4А* КД-4В* КД-5*

Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

ъ — 0,87 0,72 0,87 0,9 1,1
D — 3,60 2,70 3,60 3,2 4,0
G — 7,00 5,00 7,00 6,5 7,5
h — 2,50 — 2,50 — 2,5
1 25,0 — 25,40 — 25,0 —

Продолжение табл. 1
мм

Обозначе- 
ние размера

КД-5А КД-6* КД-6А
Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

ь 0,8 0,95 0,5 0,7 0,5 0,75
D 3,2 5,00 3,2 4,0 — 5,08
G 6,5 7,50 9,0 12,0 — 12,70
/, 2,50 — 2,5 — 2,50
/ 25,0 — 26,0 30,0 26,0 —

Продолжение табл. I
мм

Обозначе- 
ние размера

КД-7* КД-7А КД-7В

Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

Ь 0,8 и — 1Д4 — 0,87
D 3,4 3,8 — 4,1 — 5,00
G 6,0 7,0 — 12;о — 14,50
h — 2,5 — 2,5 — 2,50
1 26,0 30,0 25,0 — 25,0 —



ГОСТ 18472-88 С. 5

Продолжение табл. 1
мм

Обозначе КД-7С* Kfl-7G КД-7 D
ние размера Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

ь 0,73 0,89 0,64 0,93 1,2 1,4
D — 5,60 6,00 9,65 5,0 6,5
G — 9,53 12,00 17,52 6,5 10,0
h — 2,54 — 3,80 — 4,0
1 25,40 — 25,00 — 25,0 —

Продолжение табл. 1
мм

Обозначе- 
ние размера

КД-7Е КД-7К КД-7L
Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

ь 1,15 1,3 1,3 1,45 — 1,35
D 5,0(4,5) 6,5 — 8,00 2,4 3,17
G 6,5 10,0 8,8 9,00 — 7,62
к — 4,0 — 1,25 — 2,5
1 25,0 — 26,0 30,00 26,0 —

П р и м е ч а н и я :
1. В технически обоснованных случаях допускается / £ 6 мм.
2. Для изделий, предназначенных для автоматизированной сборки РЭА, 

размер # тах должен удовлетворять требованиям по упаковке для автоматизи
рованного монтажа.

3. В пределах размера G допускается каплевидная форма корпуса.
4. Для изделий, не предназначенных для автоматизированной сборки РЭА, 

допускается в пределах диаметра Ь прямоугольная форма выводов.
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ВД-8, КД-9

Обозначение
размера

КД-8 КД-9
Не менее Не более Не менее Не более

ь 0,5 0,7 0,7 0,9

К 0,9 1,1 0,9 1,1

D 5,5 7,0 9,6 10,0

А 3,0 5,0 3,2 8,2

F 0,5 0,85 0,5 3,0

G 7,1 8,1 8,1 9,1

А 12,1 14,1 16,0 18,0

А 0,9 1,3 — 5,0

h — 5,0 — 5,0

м — 5,0 — 5,0

м , 1,7 3,2 1,7 3,2

г, 33,0 38,0 45,0 50,0

Гг 19,5 25,5 27,0 33,0
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КД-10, КД-10А

Черт. 3

КД-Ю, КД-10А
Не менее Номин. Не более

D 5,30 — 5,60
Е 4,84 5,0 5,04
F 1,00 — 3,00
J КД-10 10,00

4,06
_ _ 12,00

5,60КД-10А _

М КД-10 4,82 ____ 5,00
КД-10А 3,81 — 5,00

Мх 3,00 — 4,00
т 1,00 — 1,25
N 6,10 — 6,90
Ъ — — 1,00
V 11 кд-10 2,88 — 3,12
W — М3 —
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КД-10В

Черт. За

' Обозначение 
размера

КД-10В
Не менее Номин. Не более

ь 2,40 — 2,60
с — — 0,28
D 5,30 — 5,60
Е 4,84 5,00 5,04
F 1,00 — 3,00
J — 7,40
Н 25,00 _ _ 26,80
М 3,81 — 5,00
N 6,10 — 6,90
лг, — — 1,00
W — М3 —
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КД-11

Обозначе- 
ние размера

КД-11 КД-11 А
Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

А 6,50 — 10,20 — — 12,70
D 12,00 — 12,80 — — 20,16

А 6,50 — 10,50 — — 16,94
Е 10,76 11,00 11,10 16,80 17,00 17,05
F 2,50 — 4,40 2,93 — 5,08
J 16,30 — 20,30 — — 25,40

м х — 6,30 — — 9,52
N НПО — 11,50 10,72 — 12,70

— — 2,00 — — 2,26
Т 1,55 — — 3,56 — 4,44
W — М5 — — Мб —
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ВД-12, КД-13

Обозначе- КД-12 КД-13
ние размера Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

А 10,0 — 14,0 11,0 — 15,0
D 12,0 — 12,8 15,7 — 16,5
Е 10,76 п ,о 11,04 13,76 14,0 14,04
F 2,5 — 4,4 3,5 — 5,4
J 20,0 — 24,0 26,0 — 30,0
N 10,7 — 11,5 10,7 — 11,5

Ъ — — 2,0 — — 2,0

тх 1,55 — 2,05 3,20 — 4,20

тг 1,15 — 1,65 1,55 — 2,05
W — М5 — — М5 —
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КД-14

Обозначе- КД-14 КД-14А
ние размера Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

А 4,0 — 4,5 4,0 — 4,4
В 1,9 — 2,5 2,2 — 2,5
ь 0,6 — 0,8 — — 0,8
с 0,15 — 0,2 — — 0,55
D 4,5 — 5,0 4,5 — 5,0
е — 2,5 — — 2,5 —
к 1,0 — 1,3 0,75 — 1,25
1 4,5 — 7,5 4,5 — 7,5
К
Q

— ,— 1,0 — — 1,0
0,6 — 1,2 0,45 — 0,6
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ВД-16

£

I

а

Т а б л и ц а  7
мм

Обозначе
ние размера

ВД-16 КД-16А
Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

А 8,52 — 9,00 11,7 — 12,50
Ь 0,80 — 1,00 1,00 — 1,32
D 7,00 — 8,00 13,50 — 14,50
Е 3,40 — - 4,00 4,50 — 5,00
е 4,80 5,00 5,20 4,50 5,00 5,50
1 26,00 — 30,00 12,00 — 14,00
h 2,50 — — 2,50
Q 1.00 — 1,50 1,20 — 2,10

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается в пределах диаметра Ьтвх прямоугольная форма выводов.
2. По согласованию с потребителем допускается 1= 13±1.



ГОСТ 18472-88 С. 13

Тша\
\с

/

КД-17, КД-20
<Ni

,__ /КL / 14
11 /__  V

__ 7

Черт. 8

Т а б л и ц а  8
мм

Обозна КД-17 КД-20 КД-20А
чение

размера Не менее Не более Не менее Не более Не менее Номин. Не более

А 2,42 2,90 3,02 4,5 — — 3,00
Л 1,92 2,40 4,02 4,5 — — 2,90

1,00 1,25 1,40 1,9 — 1,2 —

Ьг 0,50 0,75 1,40 1,9 — — 0,75
С 0,20 0,30 0,18 0,3 0,18 — 0,26
D 3,52 4,00 7,10 8,0 — — 4,20
Е 2,02 2,50 5,02 5,5 — 2,6 —

1 7,00 8,00 26,00 30,0 4,10 — —

/, — 2,00 — 2,0 — — 2,00
/2 2,50 — 2,50 — 2,50 — —

КД-21, КД-23, КД-23А

Черт. 9



С. 14 ГОСТ 18472-88

Т а б л и ц а  9
мм

Обозначе-
ние

размера

КД-21 КД-23 КД-23А
Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

А 4,00 4,50 4,0 4,5 4,0 4,5
b 0,50 0,70 1,2 1,5 1,2 1,5
D 4,52 5,48 13,3 14,0 9,5 11,5
1 26,00 30,00 26,0 30,0 26,0 30,0
h — 2,50 — 2,5 — 2,5
Q — 2,50 — 2,5 — 2,5

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается в пределах 0  b прямоугольная форма выводов.
2. По согласованию с потребителем допускается / = (16+2) мм и b = 

= 0,8 мм max.
КД-25, КД-26

Uj

Черт. 10
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Т а б л и ц а  10
мм

Обозначе-
ние

размера

КД-25 КД-26

Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

А 3,52 — 4,0 4,25 _ 5,0
b — — 1,0 — — 1,0
\ — — 2,8 — — 2,8
D 7,42 — 8,0 10,30 — 11,0
Е 3,70 — 4,0 4,70 — 5,0
е 4,80 5,0 5,2 7,30 7,5 7,7
1 26,00 — 30,0 26,00 30,0
h — — 1,0 __ — 1,0

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается применение прямоугольной формы корпуса.
2. По согласованию с потребителем для КД-25 и КД-26 допускается 

/ = (15±2) мм.

КД-28, КД-29

Черт. 11
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Обозначение
размера

КД-28 КД-29
Не менее Не более Не менее Не более

ь 0,2 0,35 0,2 0,35
D 2,0 з д 2,8 4,5
G 2,5 3,5 з,з 4,8
1 9,0 12,0 9,0 12,0
К 1,0 — 1,0

П р и м е ч а н и е .  Допускается прямоугольное сечение выводов в 
пределах диаметра Ь.

КД-29А - КД-29Е

Обозначе- КД-29А* КД-29В* КД-29С*
ние

размера Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

Ь — 0,81 — 0,65 — 1,35
D — 3,81 — 3,00 — 4,50
G — 4,57 — 12,50 — 5,00
1 28,00 — 28,00 — 28,00 —

— 2.50 — 2,50 — 2,50
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Продолжение табл. 12
мм

Обозначе-
ние

размера

КД-29С* КД-29Д* КД-29Е*
Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

Ь — 1,35 0,50 1,20 0,50 1,20
D — 4,50 2,80 5,00 — 4,50
G — 7,50 4,00 7,00 4,00 7,00
1 28,00 — 23,00 27,00 23,00 24,00
К — 2,50 — 2,50 — 2,50

КД-30

Черт. 13

Обозначение
размера

КД-30 Обозначение
размера

КД-30
Не менее Не более Не менее Не более

Ь 0,4 0,55 G 2,0 3,20
с 0,1 0,20 / 16,0 20,00
D 1,0 2,80 1,0 2,00

2-828
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КД-31

Т а б л и ц а  14
мм

Обозначение
размера

КД-31
Не менее Номин, Не более

А — — 15,50
D _ _ — 20,16
я, — — 13,50
Е 16,8 17,0 17,04
F — — 6,00
<7, — — 30,00
М — — 15,50
Мх — — 3,80
N 10,7 — 11,70
лг, — — 2,50
Р 90,0 — 110,00
Рх — — 26,50
т 6,3 — —

Т, 1,5 — —

W — Мб —



ГОСТ 18472-88 С. 19

КД-32

м

Т а б л и ц а  15
мм

Обозначение
размера

КД-32
Не менее Н р м и н . Не более

— — 9,06ъ 0,64 — 0,95
D — — 5,96
G — — 15,011 25,40 — —

/, — — 4,77М — — 2,54

КД-34

Черт. 16

Т а б л и ц а  16

мм

Обозна-
чение

размера

КД-34*
Не

менее
Не

болееь 0,2 0,4D 1,5 1,7
Л 1,3 1,7н 3,3 3,7

2



®
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КД-35

<5>
■в.

Т а б л и ц а  17 
мм

Обозначение
размера

КД-35*
Не менее Не более

ь 0,80 1,0
ь ■L D 3,32 4,5н — ^ н 4,60 4,8

Черт. 17

КД-36

Ш1

1

Uj

Проекции частей быбодоб, 
пригодных для монтажа на 
устанобочную плоскость

h

[1

€

L -Q

1 — зона расположения визуального ключа

Черт. 17а
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Т а б л и ц а  17а
мм

Обозначение
размера

КД-36
Не менее Номин. Не более

А — — 1,35
А — — 0,10
А 0,85 — 1,35
А — 0,2 —

ь„ 0,50 — 0,70
h — — 0,70
С 0,10 — 0,20
D 2,55 — 2,85
Е 1,40 — 1,70

— 3,3 —

Н» 3,55 — 3,85
L 0,25 — 0,40
/ / — — 0,60
V — — 0,20

КД-101

Т а б л и ц а  18
мм

Обозначение
размера

КД-101
Не менее Не более

А 1,7 2,1
Ь 0,9 1,2
с 0,15 о,з
D 2,6 3,0
Dx 4,0 4,7
и 17,0 18,0

Черт. 18
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КД-102 -  КД-104

I------l©l*ggl--- 1

Черт. 19

Обозначе- КД-102 КД-103 КД-104
ние размера Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

D 2,0 2,4 3,22 3,7 3,22 3,7
А
F

0,9 1,3 1,9 2,3 2,0 2,4
0,35 0,6 0,35 0,6 0,35 0,6

И 0,9 1,3 1,2 1,6 2,5 2,9

КД-105, КД-106

Черт. 20
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Т а б л и ц а  20
мм

Обозначе
ние размера

КД-105 КД-106 КД-106А КД-106В

Не
менее

Не
более

Не
менее

Не
более

Не
менее

Не
более

Не
менее

Не
более

D 3,22 3,70 3,22 3,70 6,64 7,00 6,64 7,00
А 2,00 2,40 1,90 2,30 4,90 5,20 4,90 5,20
А 1,54 1,60 1,54 1,60 2,94 3,00 2,94 3,00
G 1,60 2,00 2,62 3,10 3,50 3,80 2,50 3,00
к 1,88 2,00 1,88 2,00 2,95 3,05 2,95 3,05

КД-107 -  КД-110

Щ Я 0 ,2  [

сз
•Ql

—

■©-

1

Черт. 21
Т а б л и ц а  21

мм

Обозначе
ние размера

КД-107 КД-108 КД-109 КД-110

Не
менее

Не
более

Не
менее

Не
более

Не
менее

Не
более

Не
менее

Не
более

D 1,90 2,40 3,22 3,70 3,22 3,70 3,22 3,70
А 0,90 1,30 1,50 1,90 2,00 2,40 1,90 2,30
А U 4 1,20 1,54 1,60 1,54 1,60 1,54 1,60
G 0,70 1,10 1,60 2,00 1,60 2,00 2,62 3,10
1 1,88 2,00 1,88 2,00 1,88 2,00 1,88 2,00
F 0,25 0,50 0,35 0,60 0,35 0,60 0,35 0,60
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мм
Продолжение табл. 21

Обозначе-
ние

размера

КД-110А КД-110С КД-110В
Не менее Не более Не менее Не более Не менее Не более

D 2,92 3,08 3,30 3,70 1,950 2,20
А 1,90 2,10 2,10 2,30 1,180 1,20
А 1,45 1,55 1,54 1,60 0,782 0,80
G 2,25 2,65 1,10 1,50 1,470 1,65
1 1,30 1,50 1,88 2,00 1,345 1,50
F 0,35 0,60 0,50 0,75 0,490 0,55

КД-111, КД-112

Щ я о Л

i\

■6L

ч

Черт. 22

Т а б л и ц а  22
мм

Обозначение
размера

КД-111 КД-112

Не менее Не более Не менее Не более

D 5,32 5,8 7,12 7,7
А 3,62 4Д 5,42 6,0
А 3,52 4,0 4,92 5,5
А 2,34 2,4 2,34 2,4
G 9,80 11,0 9,80 11,0
1 3,64 4,8 3,64 4,8



ГОСТ 18472-88 С. 25

КД-113

Черт. 23

Т а б л и ц а  23
мм

Обозначение
размера

КД-113 Обозначение
размера

КД-113
Не менее Не более Не менее Не более

D 7,30 7,50 F 1,18 1,30
Л 6,20 6,30 Н 20,30 20,80
А 2,34 2,40 1 4,72 4,86

h 5,00 5,32

КД-114, КД-116

------ |©  R0.2.---------- ,

1' М
V_______^

—
i

О.
1

§
1'А

0
F

1< ---

-  ---
А£--------->

Черт. 24



С. 26 ГОСТ 18472-88

Т а б л и ц а  24
мм

Обозначение
размера

КД-114 КД-116
Не менее Не более Не менее Не более

F 0,80 1,20 0,80 1,20
D 0,95 1,20 2,15 2,40
А — 0,75 1,05 1,30
А 0,34 0,40 0,63 0,70
F 0,20 0,50 0,35 0,60
1 0,56 0,63 0,73 0,80

КД-118

Т а б л и ц а  25

мм

Обозначение
размера

КД-118

Не менее Не более

А 5,62 6,i
D 3,40 3,8
А 2,34 2,4
/ 2,90 3,0



ГОСТ 18472-88 С. 27

КД-119

---------------------------------- —

ц Е
1 I

/

в -
1f

И 1' Г "

V J1

V ^• ... А/. и
Г* "/

Г

N^ ----------------- — ---------=►■ А----

Т а б л и ц а  26
мм

Обозначе-
ние

размера

КД-119 КД-119А

Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

Л 1,40 — i,6 2,24 — 2,60
D 3,40 — 3,7 3,80 — 4,20
Di 2,10 — 2,5 2,65 — 2,90
А — — — 1,90 — 2,00
т 0,40 — 0,6 0,40 — 0,54
N 3,80 — 4,3 4,14 — 4,30
Ц — — 1,00 — — 0,56
F 0,70 — 1,10 0,43 — 0,57

— М2 — — М2, 5 —



С. 28 ГОСТ 18472-88

КД-120

@1 R0.2

Черт. 27

мм
Т а б л и ц а  27

Обозначение
размера

КД-120
Не менее Номин. Не более

А 3,50 — 4,30
D 6,20 — 6,60
А 5,32 — 6,00
А 1,80 — 2,00
F 1,00 1,30
1 1,30 — 1,50

М 1,90 — 2,50
т 0,95 — 1,20
N 7,50 — 8,00

— — 2,00
V 1,50 — 1,75
W — М3,5 —



ГОСТ 18472-88 С. 29

КД-121

Б

Черт. 28

Т а б л и ц а  28
мм

Обозначение
размера

КД-121 Обозначение
размера

КД-121
Не менее Не более Не менее Не более

Ь — 0,54 G 6,50 7,50
с 0,15 0,20 Gd 9,50 10,50
D 2,40 3,00 Н 13,97 14,40

М — 1,00



С. 30 ГОСТ 18472-88

КД-121А

Черт. 29

Т а б л и ц а  29 
мм

Обозначение
размера

КД-121А
Не менее Не более

b — 0,54
D 2,40 3,00
G 6,50 7,50
1 4,85 5,15

КД-122 -  КД-125, КД-125А, КД-125В

Черт. 30



ГОСТ 18472-88 С. 31

Т а б л и ц а  30
мм

Обозначе- 
ние размера

КД-122 КД-122А КД-122В КД-123 КД-124
Не

менее
Не

более
Не

менее
Не

более
Не

менее
Не

более
Не

менее
Не

более
Не

менее
Не

более

А 1,0 1,2 0,5 0,7 0,3 0,9 2,90 4,5 2,90 4,5
D,;D2 0,9 1,3 0,7 0,9 0,5 0,7 1,88 2,0 2,18 2,3

Ь — 0,5 — 0,3 — 0,3 0,55 1,5 0,55 1,5
ь, — 0,5 — 0,3 — 0,3 0,45 1,5 0,45 1,5

Продолжение табл. 30
мм

Обозначе- 
ние размера

КД-124А КД-125 КД-125А КД-125В
Не

менее
Но-
мин.

Не
более

Не
менее

Не
более

Не
менее

Но-
мин.

Не
более

Не
менее

Не
более

А 2,9 — 4,5 2,9 4,5 3,3 3,5 3,7 4,8 5,2
D - D, 2,29 — 2,88 3,0 1,5 1,6 1,7 2,3 2,7

1,3 — 1,7
Ь — — 0,5 0,45 1,5 — 0,3 — 0,4 0,55
ьг — — 0,5 0,45 1,5 — 0,3 — 0,4 0,55

КД-126

- Щ Ж }

М  \1

Г ^
1f

и

L ____г— +

\ t

Т а б л и ц а  31
мм

Обозначе- 
ние размера

КД-126
Не менее Не более

А 1,05 1,3
D 4,6 4,9
Л 2,25 2,5
А 1,5 1,6
/ 1,3 1,55

Черт. 31



С. 32 ГОСТ 1 8 4 7 2 -8 8

КД-127

Обозначение
размера

КД-127
Не менее Не более

b 0,575 0,625
D 4,456 4,500
А 4,000 4,025
н 15,760 16,240
м 1,340 1,400
t 2,500 2,700



КД-128

ГОСТ 1 8 4 7 2 -8 8  С. 33

Т а б л и ц а  33
мм

Обозначение
размера

КД-128
Не менее Не более

ь 0,575 0,625
D 4,956 5,000
D, 4,000 4,025
А 1,500 1,620
Н 15,760 16,240
м 1,340 1,400
t 3,920 4,080

— 0,500
ч 2,500 2,700

Черт. 33

КД-129

3-828



С. 34 ГОСТ 18472—88

Т а б л и ц а  34
мм

Обозначение
размера

КД-129
Не менее Номин. Не более

Л — — 4,40
Ьу — — 1,00
Ьг — 0,60
с — — 0,45
D — — 5,00
d — — 1,20
Е — — 2,60
е 2,35 2,5 2,65
1 3,30 —

h — — 1,20

П р и м е ч а н и е .  Допускаются выступы на выводах с двух сторон.

КД-130, КД-131

Т а б л и ц а  35
мм

Обозначе
ние размера

КД-130 КД-131 КД-131А КД-131В
Не

менее
Не

более
Не

менее
Не

более
Не

менее
Не

более
Не

менее
Не

более

D 1,14 1,20 U 4 1,20 1,94 2,02 1,94 2,02
А 0,90 1,30 0,50 0,90 1,10 1,50 1,10 1,50
1 1,88 2,00 1,88 2,00 0,20 0,65 4,80 5,10
h 0,5 1,10 0,20 0,65 4,80 5,10 0,20 0,65



ГОСТ 18472—88 С. 35

КД-132, КД-133

Черт. 36

Т а б л и ц а  36
мм

Обозначе-
ние

размера

КД-132 КД-133

Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

D — — 3,00 — _ 3,00
А 0,90 — 1,30 0,50 — 0,90
F — — 0,60 — — 0,60
Н — — 4,70 — — 4,70
1 0,50 — 0,80 0,30 — 0,60

т 0,46 — 0,60 0,46 — 0,60
V 1,10 — 1,33 1,10 — 1,33
W — М2,5 — — М2, 5 —

3*



С. 36 ГОСТ 18472-88

КД-134

Черт. 37

Т а б л и ц а  37
мм

Обозначение
размера

КД-134
Не менее Номин. Не более

D 4,50 — 4,70
А 3,20 — 3,50
А 2,34 — 2,40
G 5,30 — 5,80
1 4,84 — 5,00
h 1,88 — 2,00
N 1,00 — 1,25
W — М3 —



ГОСТ 1 8 4 7 2 -8 8  С. 37

КТ-1 -  КТ-3, КТ-34, КТ-35

Черт. 38
Т а б л и ц а  38

мм
Обозна-
чение

размера

КТ-1, КТ-34, КТ-35 КТ-2, КТ-3
Не менее Номин, Не более Не мене е̂ Номин. Не более

КТ-1 КТ-2
4,32 — 5,33 6,10 — 6,60

КТ-34 КТ-3
4 7,30 — 10,40

КТ-35 4,2 — 4,7

1,53 — 2,15
а 2,20 2,5; 2,54 2,60 4,70 5,0; 5,08 5,30
b 0,41 (0,3) — 0,51 0,41 (0,3) — 0,51
Ь, — — 0,53 — — 0,53
ь 5,30 — 5,84 8,64 — 9,40
А 4,53 — 4,95 8,0 (7,95) — 8,5
F 0,50 — 1,00 1,00 — 2,00
h 0,13 — 0,76 0,15 — 1,00 (1,5)
j 0,92 (0,9) — 1Д6 0,71 — 0,86
к 0,74 — 1,14 0,74 — 1,14
1, — — 1,27 (1,3) — 1,27 (1,3)
< 6,35 — — 6,35 — —

а 40“ 45° 50° 40“ 45е 50“



С. 38 ГОСТ 18472-88

Т а блица  39

Типоразмер

К Т-1-1, КТ-2-1, КТ-3-1, КТ-34-1, 
КТ-35-1

_______ h
Не менее

КТ-1-6, КТ-2-6, КТ-3-6, КТ-34-6, 
КТ-35-6
К Т-1-11, КТ-2-11, КТ-3-11,
КТ-34-11, КТ-35-11 
КТ-1-16, КТ-2-16, КТ-3-16,
КТ-34-16, КТ-35-16

7,5

КТ-1-2, КТ-2-2, КТ-3-2, КТ-34-2, 
КТ-35-2
КТ-1-7, КТ-2-7, КТ-3-7, КТ-34-7, 
КТ-35-7
КТ-1-12, КТ-2-12,
КТ-34-12, КТ-35-12 
КТ-1-17, КТ-2-17,
КТ-34-17, КТ-35-17

КТ-3-12,
КТ-3-17,

12,5

КТ-1-3, КТ-2-3, КТ-3-3, КТ-34-3, 
КТ-35-3
КТ-1-8, КТ-2-8, КТ-3-8, КТ-34-8, 
КТ-35-8
КТ-1-13, КТ-2-13, КТ-3-13,
КТ-34-13, КТ-35-13 
КТ-1-18, КТ-2-18, КТ-3-18,
КТ-34-18, КТ-35-18

(19,0)

КТ-1-4, КТ-2-4, КТ-3-4 
КТ-1-9, КТ-2-9, КТ-3-9 
КТ-1-14, КТ-2-14, КТ-3-14 
КТ-1-19, КТ-2-19, КТ-3-19

(22,0)

КТ-1-5, КТ-2-5, КТ-3-5, КТ-34-4, 
КТ-35-4
КТ-1-10, КТ-2-10,
КТ-34-10, КТ-35-10 
КТ-1-15, КТ-2-15,
КТ-34-15, КТ-35-15 
КТ-1-20, КТ-2-20,
КТ-34-20, КТ-35-20

КТ-3-10,
КТ-3-15,
КТ-3-20,

(25,0)

ММ

Не более
Число

выводов

9,5
2
3

4
5

14,5

(21,0)

2

3

4
5 
2

3

4
5

(24,0)
2
3
4
5
2

3

4
5

Примечания:
1. Диаметр b относится к длине /2— диаметр Ь2 относится к длине /—/2.
2. Для поставки на экспорт допускается применять размер а = 2,54 мм 

или 5,08 мм.
/гл. Допускается расположение выводов по отношению к ключу под углом 
ои .



ГОСТ 18472-88 С. 39

КТ-4

Число выводов: 2 — для КТ-4—1; 3 — для КТ-4—2 

Черт. 39

Т а б л и ц а  40
мм

Обозначение
размера

КТ-4
Не менее Номин. Не более

А 6,60 — 7,60
а 4,70 — 5,30
Ь — — 1,16
D 12,00 — 12,80

А — — 10,70
Е 10,76 11,00 11,04
F 2,67 — (4,20)
J 10,30 — 11,50
N 10,50 — 11,50

А — — 1,98 (2,0)
W — М5 —



С. 40 ГОСТ 18472-88

КТ-5

Черт. 40

Обозначение
размера

КТ-5
Не менее Номин. Не более

А 12,6 — 14,0
а 12,5 — 13,2
Ъ — 2,6
D 24,4 — 25,4

А 19,1 — 20,0
Е 21,72 22,0 22,06
F — — 4,2
J 17,8 — 20,2
N 12,0 — 13,0

А — — 2,2
W — М8 —



ГОСТ 18472-88 С. 41

КТ-8

мм
Т а б л и ц а  42

Обозначение
размера

КТ-8, КТ-8А
Не менее Номин. Не более

А — — 9,8
Ь 0,9 — U
D 13,8 — 14,7
d 2,85 3,0 3,15
F — з,з
1 8,5 — 10,5
А — — 1,5

КТ-8 4,0 — 4,2
Р 4,2 4,3 4,4

КТ-8А 22,8 23,0 23,2
Я — — 9,5
Я. _ _ — 4,3
*2 12,9 13,1 13,3
S — — 31,4
и ., — — 19,0



С. 42 ГОСТ 18472-88

КТ-9, КТ-33

Фр

Черт. 42

F <-

О*

к
А I

Т а б л и ц а  43
мм

Обозначение КТ-9, КТ-33, КТ-9В, КТ-ЗЗВ
размера Не менее Номин. Не более

А КТ-33; КТ-ЗЗА — — 8,63
КТ-9; КТ-9В — — 12,19

ь КТ-33; КТ-9 0,97 — 1,09
КТ-ЗЗА; КТ-9В — — 1,60
D — — 22,86
d 5,30 5,46 5,60
F — — 3,81
1 8,00 13,90
А — — 1,52

00 1 КТ-33. КТ-9 3,84 — 4,21
ГКТ-ЗЗА; КТ-9В 4,00 __ 4,30

Q 29,90 — 30,40
Л, — — 13,58
Rz — — 4,82
S 16,70 16,90 17,10
U. — — 40,13

— — 27,17 (27,20)



ГОСТ 18472-88 С. 43

Продолжение табл. 43
мм

Обозначе-
ние

размера

КТ-9А КТ-ЗЗА

Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

А 6,50 — 8,50 — _ 15,60
ь — — 0,85 — — 2,10
D 12,00 — 12,70 — — 35,20
d 2,40 2,50 2,60 6,64 6,75 6,86
F 1,50 — 2,50 — — 4,00
1 9,20 — 11,20 13,45 — 14,55
к — — 1,50 — — —

р 3,60 — 3,80 5,10 — 5,50
ч 24,20 — 24,60 46,38 — 46,62
Л, — — 8,50 — — —

к — — 3,50 — —

S 14,50 14,70 14,90 30,66 31,00 31,34
и, 30,40 — 31,40 — — 59,10

15,90 — 18,00 — — 39,10

П р и м е ч а н и е .  Для приборов с облуженными выводами допускается 
максимальное значение размера b равное 1,3 мм (КТ-9, КТ-33) и 1,8 мм 
(КТ-9А, КТ-ЗЗА).

КТ-10

Черт. 43



С. 44 ГОСТ 18472-88

Обозначение
размера

КТ-10
Не менее Номин. Не более

А 13,10 — 17,70
а 8,80 — 9,20
ь — 2,00
D 18,60 — 19,60

А 14,00 — 15,00
Е 16,76 17,00 17,04
F — 4,00
J 20,00 — 24,00
N 11,50 — 12,50

А — — 2,00
W — Мб —

КТ-11

Черт. 44



ГОСТ 1 8 4 7 2 -8 8  С. 45

мм
Т а б л и ц а  45

Обозначение
размера

КТ-11
Не менее Номин. Не более

А 8,70 — 10,30
ь 0,98 — 1,10
d 5,40 5,50 5,60
D 18,00 — 19,00
А 19,50 — 21,00
F — — 3,80
1 11,00 — 13,00
Р 4,10 — 4,20
Ч 29,90 30,00 30,10
Щ — — 4,85
А — — 13,55
s 16,70 16,90 17,10
А 38,60 — 39,60
U2 26,50 — 27,10

К Т -13

£

Черт. 45



С. 46 ГОСТ 18472-88

Т а б л и ц а  46
мм

Обозначение
размера

КТ-13, КТ-13А
Не менее Номин. Не более

А К Т -13 4,5 __ 5,0
Л

КТ-13А 7,5 — 8,0
ъ 0,6 — 1,0
с — — 0,2
D 6,7 — 7,2
Е 2,4 — 3,0
е 2,4 2,5 2,6
к — — 1,8
1 6,0 — 7,3
h — — 1,0Q — — 1,5
а 40° 45е 50“

КТ-14

027

1 1 Г
С1 п

J 1

Т а б л и ц а  47 
мм

Обозначе- 
ние размера

КТ-14
Не менее Не более

А 1,7 2,70
Ь 0,6 1,30
с — 0,24
D 4,8 5,30
1 4,5 5,50
/, — U 5Q 0,5 1,20
S — 1,00

Черт. 46



ГОСТ 18472-88 С. 47

КТ-15



С. 48 ГОСТ 18472-88

КТ-16 -  КТ-19В

Число выводов: 2 -  для КТ-16-1, КТ-17-1, КТ-18-1, КТ-19-1, КТ-19А-1; 
3 -  для КТ-19А-2;

4 -  для КТ-16-2, КТ-17-2, КТ-18-2, КТ-19-2, КТ-19А-3

Черт. 48



ГОСТ 18472—88 С. 49

Т а б л и ц а  49
мм

Обозначе-
ние

размера

КТ-16 КТ-17 КТ-18
Не

менее
Но-
мин.

Не более Не
менее

Но-
мин.

Не более Не
менее

Но-
мин.

Не
более

А 4,00 — 5,90 4,60 — 6,50 5,50 — 7,40
b 2,40 — 2,60 5,55 — 5,75 5,55 — 5,75
С одо — 0,18 ОДО — 0,18 0,10 — 0,18
D 6,85 — 7,20 9,50 — 9,65 10,30 — 13,00

А — — 7,20 — — 9,65 — — 13,00
G — — 9,20 — — 11,65 — — 15,00
Н 19,50 — 20,50 24,30 — 25,30 28,30 — 29,30
1 4,80 — — 6,30 — — 6,30 — —

т 1,40 — 1,60 1,40 — 1,60 1,60 — 1,90
М — — 3,10 — — 3,10 — — 3,60
N 11,10 — 12,10 11,10 — 11,80 14,20 — 15,70
А — — 2,00 — — 2,00 — — 2,00
Q 2,90 — 3,50 3,80 — 4,30 4,00 — 4,60
V 2,90 — 3,50 2,90 — 3,50 1,50 — 3,50
W — М4 — — М4 — — М5 —

а 40° 45° 50° 40° 45° 50° 40° 45° 50°

Продолжение табл 49 
мм

Обозначе- КТ-19 КТ-16А КТ-17А
ние

размера Не
менее

Но-
мин.

Не более Не
менее

Но-
мин.

Не более Не
менее

Но-
мин.

Не
более

А 6,40 — 8,30 2,20 — 5,40 3,40 — 4,40
b 5,55 — 5,75 2,40 — 2,60 5,55 — 5,75
с ОДО — 0,18 0,10 — 0,18 ОДО — 0,18
D 17,10 — 17,70 6,85 — 7,20 9,50 — 9,65
А 17,10 — 17,70 — — 7,20 — 9,65
G — — 19,70 — — 9,20 — 11,65
II 34,80 — 35,80 19,50 — 20,50 24,30 — 25,30
1 6,30 — — 4,80 — — 6,30 — —

т — — — — — —
—

— —

М — — — — — — — —

N 10,50 — 12,50 — — — _ — —

Nt — — 2,00 — — — — —

аV
4,40 — 4,80 1,10 — 1,70 1.80 — 2,20

W _ Мб — — — — __ — —

а 40э 45° 50° 40° 45° 50е 40° 45° 50°

4-828



С. 50 ГОСТ 18472-88

Продолжение табл. 49
мм

Обозначе- КТ-18А КТ-19А КТ-19В
ние

размера Не
менее

Но-
мин.

Не более Не
менее

Но-
мин.

Не более Не
менее

Но-
мин.

Не
более

А 3,50 — 4,50 — — 6,00 9,10 _ _ 10,10
Ь 5,55 — 5,75 5,55 — 5,75 8,30 — 8,60
С 0,10 — 0,18 0,10 — 0,18 0,08 — 0,18
D 10,30 — 13,00 17,10 — 17,70 24,60 — 25,20

0, — — 13,00 — — 17,70 — — 25,20
G — — 15,00 — — 19,70 — — 27,20
Н 28,30 — 29,30 34,80 — 35,80 44,50 — 45,50
1 6,30 — — 6,30 — — 6,30 — —
т
М — — — — — — — — —
N — — — — — — 15,00 — 17,00
ЛГ

Q 1,30 — 1,70 1,90 — 2,30 5,90 — 6,50
V
W — — — — — — — М8 —
а 40' 45' 50' 40' 45' 50' 40' 45' 50'

П р и м е ч а н и я :
1. Форма скоса не регламентируется.
2. Допускается отсутствие отдельных выводов.
3. В технически обоснованных случаях для КТ-16 допускается размер 

А не менее 3,1 мм.
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КТ-20

Черт. 49

Т а б л и ц а  50

Обозначение размера КТ-20
Не менее Номин. Не более

А 3,60 __ 4,20
Ъ 0,51 _ 0,85
Ь2 2,80 — 3,10
с 0,12 — 0,25
D 5,80 — 6,20
F 1,40 — 1,65
Н 18,70 — 19,30
Ge — 6,60
Р 3,20 3,35
Ч 13,90 14,00 14,10
Q 2,80 — 3,30
и{ 19,70 — 20,30
иг 6,30 6,60
а 40° 45° 50°

П р и м е ч а н и е .  Допускается отсутствие скоса на выводах.

4*



С. 52 ГОСТ 18472-88

Черт. 50

Т а б л и ц а  51
мм

Обозначе-
ние

размера

КТ-21 КТ-22

Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

А 0,90 — 1.15 1,50 — 2,20
Ь 0,50 — 0,66 0,50 — 0,66
ьг 0,25 — 0,40 0,50 — 0,66
с 0,08 — 0,18 0,08 — 0,13
D 1,85 — 2,15 2,90 — 3,50
G — — 4,15 — — 5,50
Н 8,50 — 9,50 8,50 — 9,50
h 2,90 — — 2,20 — —

Q 0,35 — 0.50 0,35 — 0,70
а 40° 45° 50° 40° 45° 50°
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Продолжение табл. 51
мм

Обозначе
ние

размера

КТ-23, КТ-23В КТ-23А

Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

А 1,50 (КТ-23) — 2,20 — — 2,70
0,80 (КТ-23В) — 1,80

Ъ 1,80 — 2,20 — — 1,30
К 0,50 — 0,66 — — 1,30
с 0,08 — 0,13 — — 0,20
D 3,50 — 3,80 4,30 — 5,30
G — — 5,80 — — 7,30
Н 9,00 — 10,00 13,30 — —

к 2,20 — — 4,50 — —

Q 0,35 (КТ-23) — 0,70 — — 1,20
-  (КТ-23В) — —

а 40° 45° 50° 40° 45° 50°

П р и м е ч а н и я :
1, Допускается отсутствие отдельных выводов.
2. Форма скоса не регламентируется.

КТ-24

^ — ——----

3 = ф ч . 1V
1г

р  ! Ч
. 1

Черт. 51
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Т а б л и ц а  52
мм

Обозначение
размера

КТ-24 Обозначение
размера

КТ-24
Не менее Не более Не менее Не более

F 2,20 2,60 D 5,80 6,20
Ь 0,51 0,83 Н 18,70 19,30
ъг 2,88 3,05 h — 0,20
с 0,12 0,25 Q 1,35 1,65

КТ-25

_______ч
: 1f | 1 e h  1 | -■ =

Г - ф - 1—t“ *“T t r i  'к 1 1 1
Т а б л и ц а  53 

мм
Обозначение

размера
КТ-25

Не менее Не более

А 3,45 4,45
Ъ 5,50 6,00
ьг 4,22 4,44
с 0,10 0,25
D 6,20 6,50
F 0,90 1,55
Н 18,70 19,30
1, — U 5
Р 3,20 3,70
Q 2,30 2,60
я 13,90 14,10
u t 19,70 20,30
и2 6,30 6,60

Черт 52
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Обозначение
размера

КТ-26, КТ-26А
Не менее Номин. Не более

4 4,3 — 5,30ь — — (0,70)
V — — 0,70
К 0,3 —
С — — (0,50)
D 4,3 — 5,20
d КТ-26 1,0 — 1,70

КТ-26А — 1,77
17

КТ-26 3,2 — 4,20
Е КТ-26А 3,9 (3,2) — 4,50 (4,20)
е — 1,25; 1,27
1 КТ-26 12,7 — _

КТ-26А 12,5 — —

— — 2,0

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается отсутствие среднего вывода.
2. Допускается отсутствие выступов на выводах.
3. Позиционный допуск контролируется на расстоянии lx max.
4. Вариант сечения выводов в новых разработках не применять.
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КТ-27

с* L
Н

j _ _ Л

J

V Ч

1\ V
1
\

i \

>

V
i Nь

b

. i '4 -0 0 ,2 5 ®
е 1 ^  e

Число выводов: 2 — для КТ-27—1; 3 — для КТ-27—2 

Черт. 54

мм
Т а б л и ц а  55

Обозначение
размера

KT-27*
He менее Номин. He более

A 2,30 ___ 2,80
b 0,65 — 0,88
c 0,45 — 0,60
D 7,20 — 7,80
E 10,50 — 11,10
e — 2,3 —

l 15,30 — 16,50
/, — — 2,54
P 3,00 — 3,20
Q 0,90 — 1,50
</> 3,60 — 4,40

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается отсутствие выступов на выводах.
2. Допускается применение корпуса без крепежного отверстия.
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КТ-28, КТ-28А

Число выводов: 1 — для КТ-28—3; 2 — для КТ-28—1; 3 — для КТ-28—2.
Черт. 55

мм
Т а б л и ц а  56

Обозначение
размера

КТ-28*, КТ-28А
Не менее Номин. Не более

А КТ-28 3,5 _ 4,8
Л КТ-28А 3,6 — 5,3
ь 0,6 — —
ъ. — — 2,41
V — 1.2
с 0,4 (0,35) —
D — — 10,7

КТ-28 _ _ 16,5Е КТ-28А 14,2 — 18*5

5,9 — 6,9
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Продолжение табл. 56 
мм

Обозначение
размера

КТ-28*, КТ-28А
Не менее Номин. Не более

е ___ 2,5; 2,54 —

F и — 1,4
La — — 0,7
1 12,5 — 14,5
h — — 6,3 (6,35)
Р 3,0 — —Q 2,0 — 2,8я 15,0 — 19,0

2,5 — зд
П р и м е ч а н и я :
1. По согласованию с потребителем допускается применение корпуса с 

одним выводом.
2. Допускается отсутствие выступов на выводах.

КТ-29

Черт. 56
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Т а б л и ц а  57
мм

Обозначение
размера

КТ-29
Не менее Номин. Не более

А 2,30 — 2,70
Ь — — 1,00
К — — 1,50
С — — 0,24
D 4,50 — 5,20
1 8,00 — 9,00
/, — — 1,50
L 4,50 — 5,50
д 0,80 — 1,20
а 40° 45° О

О

П р и м е ч а н и е .  Допускается отсутствие скосов на выводах.
КГ-30, КТ-31

Черт. 57
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Т а б л и ц а  58
мм

Обозначе-
ние

размера

КТ-30 КТ-31

Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

А 6,10 — 6,90 6,10 — 6,90
ь 5,55 — 5,75 5,55 — 5,75
с 0,10 — 0,18 0,10 — 0,18
D 9,50 — 9,65 12,50 — 12,90
F — — 2,50 — — 2,50
G — 12,00 — — 16,00 —

Н 22,10 — — 27,10 —

Р 3,00 — 3,20 3,00 — 3,20
Q 4,00 — 4,60 4,00 — 4,60
q 18,30 — 18,50 18,30 — 18,50
£/, 24,62 — 24,85 24,62 24,85
иг 6,22 — 6,45 6,22 — 6,45
а 40° 45° 50° 40° 45° 50°

П р и м е ч а н и е .  Допускается отсутствие скосов на выводах.

Черт. 58
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Т а б л и ц а  59
мм

Обозначе- КТ-32 Обозна- КТ-32
ние

размера Не
менее

Номин. Не
более

чение
размера Не

менее
Номин. Не более

А 6,2 — 7,00 G — — 15,00
Ь 5,6 — 6,00 Н 36,5 — 37,50
ь2 4,9 — 5,10 1 24,6 — 25,20
К
с

4,3 — 4,60 Р 3,2 — 3,35
0,1 — 0.25 Q 3,9 — 4,30

D 12,5 — 13,00 ui — — 25,00
F 2,6 — 2,90 а 40° 45° 50°

КТ-40, КТ-41

П р и м е ч а н и е .  Ориентация плоскости выводов произвольная.
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Т а б л и ц а  60
мм

Обозначение
размера

КТ-40 КТ-41
Не менее Не более Не менее Не более

А — 24,50 _ 20,50
D 31,45 31,55 — 32,00
d — 6,50 — 6,50
F 2,50 2,90 2,50 2,90
J — 46,50 — 42,50
М 7,15 7,25 6,80 7,60
Р 5,10 5,30 5,10 5,30
Р — 42,50 — 38,00
Л — 33,00 — 28,50
q 43,00 43,60 43,00 43,60
т 4,25 4,35 4,10 4,50
т. 1,70 1,90 1,70 1,90
и — 53,50 — 53,50

39,95 36,25 35,95 36,25
КГ-42
D

1 ^ 1. .
А 

( X

1\
х U '

Ь-
ю т б.ф р h

г N ^

\

" iч
J

1
Ч

1
Т

\ /  '

г

Черт. 60
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Т а б л и ц а  61

Обозначение размера КТ-42
Не менее Номин, Не более

А 4,60 _ 5,80
Ъ 1,46 — 1,60
с 0,08 — 0,12
D 10,80 — 11,40
F 1,40 — 1,50
Н 23,50 — 24,00
Р 3,20 _ 3,40
Q 2,30 — 2,60
я 16,45 16,5 16,55
и , 22,65 — 23,00
и2 10,70 — 11,40
а 40° 45е 50°

КТ-43 КТ-43А
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КТ-43В КТ-43С, KT-43D

/2« о мм для КТ-43-1, КТ-43А-1, КТ-43В-1, КТ-43С-1;
/2 = 2,5 мм макс, для КТ-43-2, КТ-43А-2, КТ-43В-2, КТ-43С-2, KT-43D-2

Черт. 61 

мм
Т а б л и ц а  62

Обозначение
размера

КТ-43, КТ-43 А, КТ-43В, КТ-43С, KT-43D
Не менее Номин. Не более

А КТ-43, КТ-43В 4,30 (4,00) — 5,00
КТ-43А, С, D — — 5,65

b 0,95 — 1,35
КТ-43 0,30 — 0,65с КТ-43А, В, С, D 0,40 — 0,80
КТ-43 — — 15,90

D КТ-43А, В, С — — 16,05
KT-43D — 20,50
КТ-43, КТ-43В 19,00 — 21,10 (21,50)

Е КТ-43А. КТ-43С — — 22,00
KT-43D 25,50 — 26,50

Е, КТ-43, КТ-43А — — 12,70
е — 5,50 —

— 11,00 —
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Продолжение табл. 62

мм

Обозначение
размера

КТ-43, КТ-43А, КТ-43В, КТ-43С, KT-43D
Не менее Номин. Не более

/г КТ-43, КТ-43В 1,00 _ 2,10 (2,50)г КТ-43 А 3,30 — 3,80

КТ-43 13,60 _ 14,50 (15,00)
i КТ-43А, В, С, — — 18,00

KT-43D — — 20,60
/, — 3,00

КТ-43 4,00 _ 4,25
КТ-43А, КТ-43С 3,20 _ 3,70

Р КТ-43В 3,00 — 3,40
KT-43D 3,10 — 3,50

Q 1,60 (1,20) — 3,45
КТ-43 4,30 (4,20) — 4,35 (5,00)
КТ-43А — 5,50

q{ КТ-43 В — — 5,10
КТ-43С, КТ-43D — — 6,20

П р и м е ч а н и я :
1. Форма теплоотвода не устанавливается.
2. Для приборов с облуженными выводами допускается максимальное 

значение размера с = 0,9 мм и Ъ = 1,5 мм.

5-828
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КТ-44

мм
Т а б л и ц а  63

Обозначение
размера

КТ-44
Не менее Номин. Не более

А 4,8 — 5,80
b 1,8 — 2,10
с 0,1 — 0,15
D 10,9 — 11,40
F 1,4 — 1,60
Н 17,5 __ 18,20
/. — — 1,00
Л1 1,9 _ _ 2,20
Р 3,1 — 3,40
Q 2,3 — 3,10
q 16,3 16,5 16,6
и. 22,6 — 23,20

10,8 — 11,40
а 40" 45е 50°
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КТ-45

мм
Т а б л и ц а  64

Обозначение
размера

КТ-45
Не менее Номин. Не более

А 7,0 — 8,50
Ь 1,6 — 1,90
К 3,0 — 3,80
с 0,1 — 0,25
D 10,8 — 11,40
F 2,7 3,10
Н 22,7 23,20
К — — 1,00

5*
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мм
Продолжение табл, 64

Обозначение
размера

КТ-45
Не менее Номин. Не более

1.0 — 1,20
1.1 — 1,35

р 3.1 — 3,40
я 18,7 18,8 18,90
Q 4,6 — 5,20
Ut 24,8 — 25,10
U2 9,8 — 10,10
а 40” 45° О

0

КТ-46

Черт. 64
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мм
Т а б л и ц а  65

Обозначение
размера

КТ-46*, КТ-46А*
Не менее Номин. Не более

А 0,85 (0,8) — U  0 ,2 )
А КТ-46 0,1 (0,05) — 0,2 (0,45)
л \ КТ-46А — — 0,10
Аг 0,65 — 0,95
Ь 0,38 (0,37) — 0,46
с 0,09 (0,085) — 0,15
D 2,80 — 3,00
Е 1,20 — 1,4
е — 0,95 (1,0) —

НЕ 2,10 — 2,50
la 0,4 (0,45) — 0,60
Q, 0,5 (0,35) — 0,65
а — 7° —

0 2" — 30'

КТ-47

Черт. 65
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мм
Т а б л и ц а  66

Обозначение
размера

КТ-47*
Не менее Номин. Не более

А 1,40 — 1,60
ь 0,35 — 0,48
К 1,40 — 1,80
ьг 0,4 — 0,55
с 0,37 — 0,44
D 4,40 — 4,60
Е 2,40 — 2,60
е — 1,5 —

е, — 3,0 —

Щ 3,75 — 4,25
l e 0,70 — 1,20
Z 0,70 — 0,90
а — 45° —

КТ-48

Черт, 66
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мм
Т а б л и ц а  67

Обозначение
размера

КТ-48*, КТ-48А*
Не менее Номин. Не более

А 0,85 — 1,10
А КТ-48 0,10 — 0,20А1 КТ-48А — — 0,10

а 2 0,65 — 0,95
ь 0,38 — 0,46
Ь1 0,77 — 0,83
с 0,09 — 0,15
D 2,80 — 3,00
Е 1,20 — 1,40
€ — 1,90 —

— 1,70 —

н Е 2,10 — 2,50
L a 0,40 — 0,60
Qi 0,50 — 0,65
в 2° — 30°
а — т —

К Т -49

Черт. 67
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мм
Т а б л и ц а  68

Черт. 68
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мм
Т а б л и ц а  69

Обозначение
размера

КТ-50
Не менее Номин. Не более

А — — 4,60
ь 0,60 — 0,80
С — — 0,66
D 0,99 — 10,16
Е — — 24,50
Ех 7,87 9,14
е — 2,50 —
F — — 0,66
к — — 1,50
1 12,20 — —

/, 1,70 — 2,40
Р 3,60 — 3,80
Q 1,06 — 1,75

3,56 3,80 4,06
с/, — — 10,40
а — 45° —

© — 45° —

КТ-51

У, 5 -828
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Т а б л и ц а  70
мм

Обозначение
размера

КТ-51
Не менее Номин, Не более

Аг 4,40 _ 4,60
Ь — — 0,75
с — — 0,50
D 6,80 — 7,20
Е 2,40 2,60
е — 2,50 —

к — — 1,20
1 4,40 — 4,80
/, — — 1,00
т — 1,50 —

Q — — 1,20
t — 1,50 —

V — 0,40 —

а — 45' —
КТ-52

Черт. 70
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мм
Т а б л и ц а  71

Обозначение
размера

КТ-52
Не менее Номин Не более

А 2,40 — 3,30
Ъ 0,50 — 0,70
с 0,08 — 0,18
D 6,90 — 7,30
F 0,90 — 1,15
Н 10,00 — 11,40
Р 2,00 — 2,30
Ч 11,80 — 12,10
Q 1,40 — 2,10
U. 15,60 — 16,20
А 4,80 — 5,30
а 40е 45е 50°

КТ-53
00

— i—
а

Li

UC3
r r j r i "T— i------------------- ___ LJ

Чг 5 *
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Т а б л и ц а  72
мм

Обозначение размера КТ-53
Не менее Не более

А 2,30 2,70
Ь 0,90 1,15

— 1,45
с — 0,24
D 4,40 4,80
Ge 6,80
к — 0,70
1 8,10 9,10
h 5,10 6,10
Q 0,80 1,20

П р и м е ч а н и е .  Допускается применение корпуса с тремя выводами.

КТ-54

Черт. 72
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Т а б л и ц а  73
мм

Обозначение
размера

КТ-54
Не менее Номин. Не более

А 3,30 — 4,10
Ь 0,60 — 0,86
с 0,08 — 0,18
D 7,90 — 8,30
Е 8,10 — 8,50
F 0,90 — 1,15
Н 18,50 — 19,50
Р 3,10 — 3,30
Q 2,40 — 3,10
Я 13,90 14,00 14,10
U. 19,70 — 20,30
4 6,30 — 6,60
а 40“ 45° 50“

КТ-55

Черт. 73
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мм
Т а б л и ц а  74

Обозначение
размера

КТ-55
Не менее Номин. Не более

А 4,10 _ 4,60
ъ 3,50 — 3,90
с 0,08 — 0,18
D 11,90 — 13,20
Е 10,00 — 11,00
F 0,90 — 1,65
Н 19,50 — 20,50
Р 3,10 — 3,30
Q 2,80 — 3,30
я 17,90 18,00 18,10

%
22,60 — 23,10

— — 10,50
а 40' 45е 50'

КГг56

Черт. 74
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мм
Т а б л и ц а  75

Обозначение
размера

КТ-56
Не менее Номин. Не более

Л — — 8,50
b — — 5,70
Ьг — — 5,20
с — — 0,25
D _ _ — 11,40
F — — 3,20
Н — — 21,00
/, — — 1,00
ni 1,60 — 1,80
Р 3,10 3,2 3,40
Q 4,60 — 5,20
и. — — 25,10

— — 10,10
а 40° 45° 50“

КТ-57

Черт. 75
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мм
Т а б л и ц а  76

Обозначение
размера

КТ-57
Не менее Номин. Не более

А 3,80 __ 5,40
b 5,80 — 6,10
с 0,08 — 0,18
D 11,80 — 13,00
F 0,40 — 1,65
Н 20,80 — 21,20
Р 3,20 — 3,70
Я 18,40 18,50 18,60
Q 2,40 — 3,50
V\ 25,70 — 26,20

12,50
а 40" 45° 50°

КТ-58

Черт. 76
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мм
Т а б л и ц а  77

Обозначение
размера

КТ-58
Не менее Номин. Не более

А 3,80 ___ 5,40
Ь 2,80 — 3,10
с 0,08 — 0,18
D 11,80 — 13,00
е — 4,20 —

F 0,40 — 1,65
Н 20,80 - - 21,20
Р 3,20 — 3,70
q 18,40 18,5 18,60
Q 2,40 — 3,50
и. 25,70 — 26,20
£/, — — 12,50
а 40° 45° 50°

КТ-59, КТ-60

л Z?

— Е Ш =
г :

к
1

О с**1
ос

Черт. 77
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мм
Т а б л и ц а  78

Обозначение
размера

КТ-59, КТ-60
Не менее Номин. Не более

А 3,20 .— 3,80
и КТ-59 5,80 — 6,10о КТ-60 0,50 — 0,70
С 0,08 — 0,18
D 11,80 — 13,00
г КТ-59 0,40 — 1,15г КТ-60 0,80 — 1,90
н 20,80 — 21,20
р 3,20 — 3,70
я 18,40 — 18,60
Q 1,90 — 3,00
и, 17,80 — 18,10
U2 — — 12,50
а 40° 45° 50°

КТ-61, КТ-61А

а

Черт. 78
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Обозначе
ние

размера

КТ-61 КТ-61 А

Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

А 4,20 — 6,30 5,00 _ 6,50ъ 4,30 4,60 5,80 — 6,10
С 0,08 — 0,18 0,08 — 0,18
D 16,00 — 17,60 19,40 — 20,30
Е 11,80 — 13,00 11,80 — 13,00
е — 5,80 — — 8,00 —

Н 20,50 — 21,50 20,50 — 21,50
F 0,90 — 2,50 0,90 — 2,50
Р 3,20 — 3,70 3,20 — 3,70
Я 22,90 23,00 23,10 26,40 26,50 26,60
Q 2,90 — 4,50 2,90 — 4,50
их 29,60 — 30,20 33,60 — 34,20
Щ — — 13,00 — — 13,00
а 40° 45е 50° 40° 45° 50°

КТ-62
О

и1 ..
1------1; 1 —1—

a  Q

Черт. 79
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мм
Т а б л и ц а  80

Обозначение
размера

КТ-62
Не менее Номин. Не более

А 4,00 — 6,00
Ъ 4,30 — 4,60
с 0,08 — 0,18
D 16,00 — 17,10
Е 11,80 — 13,00
е — 5,80 —

F 0,90 — 2,50
Н 20,50 — 21,50
Р 3,10 — 3,30
Q 20,90 21,0 21,20
Q 2,80 — 4,00

20,20 — 21,00
d ! — — 13,00
а 40° 45е 50°

КТ-63, КТ-64, КТ-65

Оз
/ # 1 .

1 _
I  *

1

П р и м е ч а н и е .  Допускается исполнение с одним или двумя выво
дами и без выводов.



ГОСТ 18472—88 С. 85

Т а б л и ц а  81
мм

Обозначе- 
ние размера

КТ-63 КТ-64 КТ-65

Не
менее

Но-
мин. Не более Не

менее
Но-
мин. Не более

Не
менее

Но-
мин

Не более

А _ _ _ 15,0 _ — 20,0 — — 15,0
Ь 3,5 _ 5,5 3.5 — 5,5 3,5 — 5,5
с — 1,0 — — 1,0 — 1,0
D. _ _ 46,0 — — 60,0 — — 38,0
А _ _ 63,0 — .— 75,0 — — 48,0
d _ ___ 41,0 — — 55,0 — — 30,0
й _ __ 53,0 — — 67,0 — — 42,0
1 — — 5,0 — — 5,0 — — 5,0
р 1,0 — 1,0 — — 1,0 — —

а 60* — 60° _ — 60° —

КТ-66 -  КТ-68

П р и м е ч а н и я :
1. Ориентация плоскости выводов произвольная.
2. Допускается исполнение с одним или тремя выводами.
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Т а б л и ц а  82
мм

Обозначе- КТ-66 КТ-67 КТ-68
ние

размера Не
менее

Но-
мин.

Не более Не
менее

Но-
мин.

Не более Не
менее

Но-
мин.

Не
более

А — — 42,0 — — 56,0 — — 71,0
А — — 17,0 — — 25,0 — — 41,0
F — — 4,0 — — 4,5 — — 6,0
h — — 30,0 — 32,0 — — 34,0
J — — 45,0 — — 60,0 — — 85,0
/, — — 40,0 — — 56,0 — — 80,0
Р 5,6 — 6,8 5,6 — 6,8 5,6 — 6,8
Я — 20,0 — — 28,0 — — 40,0 —

т 3,2 — — 3,2 — — 3,2 — —

Г, 1,0 — — 1,0 — — 1,0 — —
А 31,5 — 32,5 39,5 — 40,5 49,5 — 50,5

КТ-69 -  КТ-73

27

с»

Черт. 82
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Т а б л и ц а  83
мм

Обозначение КТ-69 КТ-70, КТ-71
размера Не менее Номин. Не более Не менее Номин. Не более

А — — 0,82 0,90 _ 1,40
Ъ 0,66 — 0,76 0,90 — 1,10
К 0,20 — 0,30 0,45 — 0,56
с 0,05 — 0,15 0,05 — 0,15

D КТ-70 1Д2 — 1,52 2,30 — 2,70
КТ-71 1,63 — 1,93

Н КТ-70 8,90 — 11,70 8,90 — —

КТ-71 11,70

! КТ-70 3,80 3,80 6,50
КТ-71 —

0, 0,41 — 0,67 0,75 — —

а 40° 45°

Оо1/Т 40° 45е 50°

Продолжение табл. 83 
мм

Обозначение
размера

КТ-72, КТ-73
Не менее Номин. Не более

А КТ-72 1,10 — 1,50/%
КТ-73 1,50 — 2,50

ь КТ-72 — — —
КТ-73 0,50 — 0,66

h КТ-72 0,45 — 0,56
°г КТ-73 0,50 — 0,66
с 0,05 — 0,15
D 2,80 — 3,50
Н 8,90 — 11,70
1 3,80 — —

0, 0,60 1,10
а 40° 45° 50°
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КТ-74

CJ j
и

i1

Черт. 83

Т а б л и ц а  84 
мм

Обозначение
размера

КТ-74
Не менее Номин. Не более

Л 2 0,87 — 1,27

ъ 0,54 0,60 0,66

С 0,08 0,10 0,18

D 4,05 4,30 4,55

Е 2,35 2,50 2,65

1 4,00 — —

а 40° 45°

Оо
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КТ-75

1

^ ж| и- j ---------------1, - г
!

1\ I
^ _________ч±________^

а: 0/77

V

^ 1

^ - - 4

1f

-------

т

Черт. 84

Обозначение размера КТ-75
Не менее Номин. Не более

А 2,10 — 2,60
b 0,40 — 0,80
с 0,05 — 0,20
D 3,10 — 3,50
Е 2,40 — 2,60
F 0,30 — 0,70
Н 8,50 — 9,50
Р 1,60 — 1,80
Я 6,80 6,9 7,00
Q 0,90 — 1,30
их 6,70 6,90 7,10
и2 — — 2,60
а 40° 45° 50°

6 -828
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КТ-76

А
и D

lL |'~1"1
С*'

\ ____ III  . : ■ _____1 'L

Обозначение размера КТ-76
Не менее Номин. Не более

А 4,20 — 6,30
Ь 4,30 — 4,60
с 0,08 — 0,18
D — — 16,60
D, — — 33,20
Е 11,80 — 13,00
е — 5,8 —

F 0,90 _ _ 2,50
Н 20,80 — 21,60
Р 3,20 — 3,70
Л 2,10 — 2,40
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Продолжение та бл . 86
мм

Обозначение размера КТ-76
Не менее Номин. Не более

я 36,90 __ 37,10
Яу 15,80 — 16,00
Q 3,00 — 3,80
u i 36,20 — 36,70
и.г — — 13,00
а 40’ 45е 50*

КТ-77

п,
\ V V

и .
-------- ------- г

N

Г'" 1 — 1 а
uj

Черт. 86

6*
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Т а б л и ц а  87
мм

Обозначение размера КТ-77
Не менее Номин. Не более

А 4,20 _ 6,30
Ъ 4,30 — 4,60
с 0,08 — 0,18
D — — 17,00
Л — — 34,00
Е 11,80 13,00
е — 5,80 —

F 0,90 — 2,50
Н 20,80 — 21,60
Q 2,90 4,50
9 39,80 — 40,20
Р 3,20 — 3,70
Vi 45,70 — 46,20
и2 — — 13,00
а 40” 45е 50”

КТ-78

Черт. 87
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Т а б л и ц а  88
мм

Обозначение размера
КТ-78

Не менее Номин. Не более

А 3,50 — 4,60
ь 3,50 — 3,90
С 0,06 — 0,15
D 12,40 — 13,00
Е 10,00 — 10,50
е 10,00 — 10,50
F — — 1,70
Н 17,00 — —
Р 3,10 — 3,40
Ч 30,5 31,00 31,50
Q 2,80 — 3,40
их 35,00 — 36,10
U2 — — 10,50
а 40° 45е 50°

КТ-79

Черт. 88
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Т а б л и ц а  89
мм

Обозначение размера
КТ-79

Не менее Номин. Не более

А _ _ 15,0
D — — 22,0
А 15,7 — 16,5
Е — 14,0 —

F 3,0 — —

J — — 28,0
N 11,5 — —

А
Т

— — 2,0
1,0 — —

Тх 3,0 — —

Т2 2,2 — —

W — Мб —

П р и м е ч а н и я :
1. Ориентация плоскости выводов произвольная.
2. Допускается исполнение без лепестков на выводах.

КТ-80А

F
А

с
Q
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А

\

а

Черт. 89
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Т а б л и ц а  90
мм

Обозначение размера
КТ-80А, КТ-80В, КТ-80С

Не менее Номин. Не более
А 4,30 _ 5,70
b 0,85 — 1,35
с — — 0,80

КТ-80А — _ 16,00
D КТ-80В — _ 18,00

КТ-80С _ _ — 20,50
Е КТ-80А — — 22,00

КТ-80В, КТ-80С — — 28,00
Ех — — 12,70
е — 2,5 —

е\ — 10,0 —

F | КТ-80А, КТ-80В — — 3,80
1 — — 20,60
к — — 5,00
р 3,00 — 4,30
Q 1,60 — 3,50
я 4,30 — 6,20

П р и м е ч а н и е .  Для приборов с облуженными выводами допускается 
максимальное значение размера с = 0,9 мм.

КТ-81
0

— I—1

i----Jг ^  —
i--------------------

Ui

Черт. 90
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Таблица 91
мм

Обозначение размера КТ-81
Не менее Номин. Не более

А 4,50 — 5,10
Ь 1,50 — 1,80
с 0,05 — 0,15
D 8,00 — 8,30
F 1,40 — 1,60
Н — — 19,70
/, — — 1,00
е — 3,4 —

Р 3,10 — 3,40
Q 2,30 — 2,70
Я 14,90 15,00 15,10
и, 20,20 — 20,60
Uj 6,30 6,60
а 40° 45° 50°

КТ-82

Черт. 91
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Т а б л и ц а  92
мм

Обозначение размера КТ-82
Не менее Номин. Не более

А 5,9 _ 6,40
ъ 5,7 — 6,00
с 0,1 — 0,15
D 10,9 — 11,40
D i 22,7 — 23,00
е — П,7 —

F — 2,60
Н — — 21,00
11 — — 1,00
Р 3,2 — 3,40
Q 3,4 — 3,60
q 29,9 30,0 30,10
и. 37,7 — 38,00
с/2 9,8 — 10,10
а 40° 45е 50*

(И змененная редакция, И зм . №  1, 2 ).
1.2. Буквенные обозначения размеров и их определения приведе

ны в приложении 1. Соответствие обозначений корпусов полупро
водниковых приборов, входящих в настоящий стандарт, СТ СЭВ 
1818—86 и Публикации МЭК 191—2 приведено в приложении 2.

1.3. Размеры, не указанные на чертежах, выбираются в зависимо
сти от вида конструктивного исполнения.

1.4. Форма и сечение выводов в пределах размеров /,, GD, и диа
метра G не регламентированы и их размеры не контролируются.

1.5. Класс и степень точности резьбы, приведенной в таблицах, 
указывают в НТД на изделия конкретных типов.

2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПУСОВ

Условное обозначение корпусов полупроводниковых приборов при 
записи в конструкторской документации должно состоять из букв 
КД и КТ, обозначающих корпуса диодов, транзисторов и тиристоров 
соответственно; числа или числа с буквой, обозначающего порядко
вый номер разработки и (или) модификацию корпуса по размерам; 
цифры, обозначающей модификацию корпуса по числу и длине вы
водов и обозначения настоящего стандарта.

П р и м е р ы  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я :
Корпус КД-34 ГОСТ 18472-88 

Корпус КТ-27-2 ГОСТ 18472-88 
Корпус КТ-46А ГОСТ 18472-88
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

А

А

А

А

0а
by b2>

0b, 0b2 
0b'

0bx
c

D, Dx
0D, 0D V 0D V 0D 3 

d

E

e

F

G

Gv G2 

0G, Gd, Ge

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— расстояние от установочной плоскости до верхней 
точки корпуса;

— расстояние от установочной плоскости до плоскости 
основания корпуса;

— расстояние от плоскости основания корпуса до вер
хней точки корпуса;

— расстояние от установочной плоскости до плоско
сти, пересекающей вывод на длине, пригодной для 
монтажа;

— диаметр окружности расположения выводов;
— ширина части вывода, пригодной для монтажа;
— ширина части вывода, непригодной для монтажа;
— диаметр части вывода, пригодной для монтажа;
— диаметр окружности, описанной вокруг прямоуголь

ного поперечного сечения вывода;
— диаметр части вывода, непригодной для монтажа;
— толщина вывода;
— длина корпуса (без учета вывода);
— диаметр корпуса;
— расстояние от центральной оси корпуса до центра 

вывода или плоскости основания корпуса до центра 
вывода;

— ширина корпуса (без учета выводов) или размер 
шестигранника под ключ;

— ширина корпуса без учета теплоотвода;
— шаг выводов;
— толщина фланца корпуса (зона фланца корпуса) или 

теплоотвода;
— длина корпуса диода (без учета выводов и наконеч

ников);
— длина корпуса диода с наконечниками (без учета 

выводов);
— зона, которая включает действительный размер кор

пуса без учета выводов вместе с отклонениями в кон
фигурации корпуса, а также неконтролируемую и 
непригодную для монтажа длину вывода;
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—  общая длина полупроводникового прибора;
— общая ширина полупроводникового прибора;
— высота или глубина механического ключа;
— установочная или монтажная высота;
— ширина механического ключа;
— длина механического ключа;
— длина вывода;
— неконтролируемая и непригодная для монтажа дли

на вывода;
— длина вывода, пригодная для монтажа;
— длина отформованного вывода;
— длина вывода, в пределах которой производится 

контроль позиционных плоскостей симметрии вы
водов;

— диаметр наконечника;
— ширина наконечника или ширина выступа;
— ширина паза или толщина выступа;
— общая длина монтажного болта;
— длина болта без резьбы;
— расстояние между выводами;
— расстояние от установочной плоскости до центра 

отверстия в наконечнике (лепестке) вывода;
— диаметр монтажного отверстия;
— расстояние от установочной плоскости до нижней 

поверхности вывода в месте выхода из корпуса;
— расстояние от верхней поверхности вывода в месте 

выхода из корпуса до верхней точки корпуса;
— расстояние между центрами двух монтажных отвер

стий;
— расстояние от центра монтажного отверстия до 

верхней точки корпуса;
— расстояние от установочной плоскости до центра 

монтажного отверстия;
— расстояние между линией, проходящей через цент

ры осей двух выводов и центром монтажного отвер
стия;

— диаметр отверстия в наконечнике вывода;
— разные размеры;
— габаритные размеры фланца корпуса или теплоотво

да;
— глубина паза или длина выступа;
— диаметр резьбы монтажного болта;
*— длина корпуса с наконечником и выводом;
— длина наконечника с выводом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Соответствие обозначений корпусов полупроводниковых приборов, вхо
дящих в настоящий стандарт, СТ СЭВ 1818—86 и Публикации МЭК 191—2

ГОСТ 18472-88 СТ СЭВ 1818-86 Публикация МЭК 191—2

к д -1 — А69
КД-2А С 1 -2 А24
к д -з , к д -зв С 1 -3 А1А
КД-ЗБ С 1 -4 А54
КД-ЗГ, К Д -4-1 С1 —5 А1В
КД-4В С 1-6 А58
КД-6А С 1-8 А20
КД-7В С 1 -9 А71
КД-7Г С1—10 А32
КД-7Д С 1-11 А70
к д -11 — АЗМ
КД-11А — А4М
КД-12 — А13М
КД-13 — А11М
КД-20А С101 —

КД-31 С84 —

КД-32 — А19
КД-102 С 107-1 —
КД-103 С 107-2 —
КД-104 СЮ 7-3 —
КД-107 С108— 1 —
КД-108 С 108-2 —
КД-109 С 108-3 —
КД-110 С 108-4 —
КД-110А С 108-5 —
КД-110Б С 108-6 —

КД-122 С 104-1 —

КД-123 С104—2 —
КД-124 С104—3 —
КД-124 А С104—4 —
КД-125 С104-5 —
КД-125А С104-6 —

КД-127 С 117-1 —
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Продолжение
ГОСТ 18472—88“ СТ СЭВ 1818-86 Публикация МЭК 191—2

КД-128 С117-2 —

КТ-1 С 22-2 В12/С7
КТ-2 С 6-1 В6/С4

С 6 -2
С 6 -3

В6/С4

КТ-3 С24-1;
С24-2;
С24-3;

В6/С23

КТ-4 — А31
КТ-5 — А48М
КТ-8 С14А В16/С13
КТ-8А С14В —

КТ-9 С17А В18/С14А
КТ-9Б С17В —

КТ-13 С120 А41
КТ-16 С 88-4 А66
КТ-17 С88-1 —

КТ-18 С 88-2 —

КТ-19 С 88-3 —

КТ-20 — А59
КТ-21 С89-1 —

КТ-22 С 89-3 —

КТ-23 С 89-2 —

КТ-23А С89А А43
КТ-26 — А68
КТ-27 С67 А56
КТ-28 С68А А73
КТ-28А С68В —

КТ-29 — А42
КТ-33 С15А В18/С14В
КТ-ЗЗА С15В —

КТ-34 С25 В12/С9
КТ-35 СЗО В12/С10
КТ-46 С94 046Е01
КТ-47 С118 —

КТ-48 С103 046Е02

Приложения 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
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ИНФОРМ АЦИОННЫ Е ДАННЫ Е

1. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госу
дарственного комитета СССР по стандартам от 24.08.88 №  3016

2. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1818—86 и Публика
циям М ЭК 191—1, М Э К 191—2 с дополнениями в части размеров 
полупроводниковых приборов

3. ВЗАМ ЕН ГОСТ 1 8 4 7 2 -8 2

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1997 г.) с Изменениями №  1 , 2 ,  утвержден
ными в июле 1991 г., июне 1992 г. (ИУС 10—91, 9—92)
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