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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ковровые покрытия 
и изделия машинного способа производства, вырабатываемые из 
шерсти и в сочетании с натуральными и химическими волокнами 
и нитями, а также полностью из химических волокон и нитей, 
обработанные с изнаночной стороны клеевым составом, и уста
навливает метод определения поверхностной плотности приклея.

1. О Т Б О Р  П РО Б

Ы. О т б о р  пр о б  — по ГОСТ 18276.0—88

2 А П П А Р А Т У Р А

2.1. Для проведения испытания применяют:
весы лабораторные по ГОСТ 24104—80;
полиэтиленовую пленку.

3. П О Д Г О Т О В К А  К И С П Ы Т А Н И Ю

3.1. Перед обработкой клеевым составом с изнаночной стороны 
изделия или покрытия прикрепляют полиэтиленовую пленку раз
мером (300X300) мм.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

19сертификация приборов

http://www.stroyinf.ru/sr.html


С. 2 ГОСТ 18276.4—88

4 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания проводят в климатических условиях по ГОСТ 
10681—75.

4.2, После обработки изделия или покрытия клеевым составом
и последующего высушивания из точечной пробы вырезают две 
элементарные пробы размером не менее (100ХЮ0) мм: одну —
обработанную клеевым составом, другую — необработанную.

4,3 Пробы взвешивают на лабораторных весах с погрешностью
±0,1 г

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Поверхностную плотность приклея (рп) в г/м2 вычисляют 
по формуле

Рп“  Pi Ро*
где р0 — поверхностная плотность необработанной пробы, г/м2; 

pi — поверхностная плотность обработанной пробы, г/м2.
5.2. Результаты испытания должны быть оформлены протоко

лом, форма которого приведена в обязательном приложении.
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Г О С Т  18276.4— 88 С. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

П Р О Т О К О Л  И С П Ы Т А Н И Я

Протокол испытания должен содержать: 
наименование продукции; 
номер партии;
место проведения испытания;
дату проведения испытания;
результаты испытания;
обозначения настоящего стандарта;
подпись ответственного за проведение испытания.



С. 4 ГОСТ 18276.4—88
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