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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Приборы медицинские

ВОЛОКОННЫЕ СВЕТОВОДЫ

Присоединительные размеры

Medikal apparatus and devices.
Fiber light guides. Connecting dimensions

ГОСТ 
18250-80 
(CT СЭВ 
1451- 78)

Взамен
ГОСТ 18250— 72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 март» 
1980 г. № 1462 срок действия установлен

с 01.07. 1980 г. 

до 01.07. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на медицинские при
боры и устройства с волоконными световодами диаметром не бо
лее 5 мм и устанавливает основные размеры присоединительных 
элементов разъема (штуцера и втулки), нредназначенного для 
соединения осветительных блоков с медицинскими приборами и 
устройствами (непосредственно или с помощью волоконного сое
динительного жгута).

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1451—78.
2. Основные размеры присоединительных элементов должны 

соответствовать указанным на черт. 1—5.
3. Для приборов со световодами диаметром до 2 мм допуска

ются уменьшенные по сравнению с указанными в стандарте при
соединительные элементы при условии обязательного комплекто
вания их переходными элементами, присоединительные размеры 
которых соответствуют стандарту.

4. Варианты соединений элементов разъема должны соответст
вовать указанным на черт. 6—8.

Издание официальное 

*

Перепечатка воспрещена

(С) Издательство стандартов, 1980
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Черт, 1

Жгут, кабель или световод-переходник

Черт. 2

Кабель или световод-переходник

Черт. 3



ГОСТ 18250—80 Стр. 3

Прибор, кабель или световод-переходник

90*

Варианты соединений

Черт. 6



Стр. 4 ГОСТ 18350— ее

Черт. 8
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