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Настоящий стандарт распространяется на естественный графит и графит, получаемый из раз
личных графитосодержащих отходов, и устанавливает методы отбора и подготовки проб для 
испытаний.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для отбора и подготовки проб применяют:
щуп, изготовленный из тонколистовой стали по ГОСТ 19904 или из жести по ГОСТ 13345 

(черт. 1). Допускается изготовлять щуп из пластмассовой трубки (черт. 2);

мм

0,5-0 ,7 3+У
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С. 2 ГОСТ 1 7 8 1 7 -7 8

мм

D S L / а

40+1 3,5+0,5 900 750 28
30+1 3+0,5 900 780 18

Черт. 2

емкости с крышками, обеспечивающие вместимость проб установленной массы;
сократители механические или ручные.
1.2. Допускается у изготовителя производить отбор проб непосредственно из потока материа

ла перед упаковыванием при помощи автоматизированных (механизированных) устройств, обеспе
чивающих представительность отобранных проб.

(Введен дополнительно, Изм. №  3).

2. ОТБОР ПРОБ

2.1. Отбор проб проводят щупом на всю глубину слоя из мешков — из трех разных точек, из 
контейнеров — из пяти разных точек.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
2.2. Количество проб, отбираемых для испытаний, определяют в соответствии с объемами 

выборок, установленными в стандартах на конкретную продукцию.
2.3. Масса точечной пробы должна быть не менее 0,05 кг.
(Измененная редакция, Изм. №  3).
2.4. При отборе проб автоматизированными (механизированными) устройствами минималь

ную массу объединенной пробы (т) в килограммах вычисляют по формуле
т -  0,5М,

где М  — масса партии, т.
(Введен дополнительно, Изм. №  3).

3. ПОДГОТОВКА ПРОБ К ИСПЫ ТАНИЯМ

3.1. Все отобранные точечные пробы объединяют в объединенную пробу, которую после тща
тельного перемешивания методом квартования сокращают до массы не менее 0,25 кг.

3.2. Полученную пробу помещают в пакет из плотной бумаги, на котором указывают: 
наименование предприятия-изготовителя;
наименование продукции; 
номер партии; 
дату отбора проб; 
номер пробы;
должность и фамилию лиц, производивших отбор проб.
3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. №  3).
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