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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ВИДИКОНЫ  РЕНТГЕНОВСКИЕ

Основные параметры и размеры ГОСТ
17489- 72*

Vidicons, Х-гау.
Basic parameters and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 января 1972 г. №  226 дата 
введения установлена 01.01.73
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 17.12.83 №  6222

1. Н астоящ ий стандарт распространяется на вновь разрабаты ваемые рентгеновские видиконы  
и устанавливает ряды  и допускаем ы е сочетания значений основны х параметров и  разм еров.

2. Д опускаем ы е сочетания1 значений основны х параметров и  разм еров долж ны  соответство
вать указанны м в таблице.

Минимальная
разрешающая

Диапазон спектральной Номинальный диаметр рабочей поверхности мишени, мм
чувствительности 
рентгенов идикона 

(в эффективных энергиях

18 30 90 150
способность*, 
пар линий/мм

Максимальный диаметр баллона, мм
рентгеновского излучения), кэВ 26,7** 38,4** 115*** 175***

5-30 +
30-100 +

1 100-300 +
Свыше 300 + +

5-30 - 1- +
Л 30-100 + +

100-300 + +
Свыше 300 + + +

5-30 + +

8 30-100 + +
100-300 + +

Свыше 300 + + +
5-30 + +

16 30-100 + +
100-300 + +

Свыше 300 + +
5-30 Л ' +

32 30-100 + +
100-300 + +

Свыше 300 +

* Разрешающая способность измеряется при контрасте изображения тест-объекта не менее 50 %.
** Увеличение диаметра баллона в районе расположения мишени не более чем 10 мм.
*** Для видиконов, имеющих бортик в средней части баллона, диаметр может быть увеличен не более 

чем 10 мм.

11 В таблице отмечены знаком «+».

Издание официальное Перепечатка воспрещена

*  Переиздание (ноябрь 1999 г.) с Изменением М  1, утвержденным в декабре 1983 г.
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3. Н оминальны е значения напряж ений анодов рентгеновских видиконов долж ны  соответст
вовать следую щ ем у ряду: 250; 300; 350; 400, 500; 600; 800; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000 В.

2, 3. (Измененная редакция, И зм. №  1).

4. Н апряж ение накала для всех рентгеновских видиконов — 6,3 В.
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