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1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые 
многокаскадные фотоумножители.

Стандарт устанавливает допускаемое сочетание области спектральной чувствительности фото
катода с диаметрами рабочей площади фотокатода и ряд номинальных значений световой или 
спектральной анодной чувствительности.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Допускаемое сочетание области спектральной чувствительности фотокатода с диаметрами 
рабочей площади фотокатода должно соответствовать указанному в таблице.

1. Внутри каждой группы диаметров рабочей площади фотокатода не допускается разработка двух 
фотоумножителей с разными диаметрами рабочей площади фотокатода при одинаковой совокупности пара
метров.

2. Требования таблицы распространяются только на фотоумножители с торцевыми полупрозрачными 
фотокатодами.
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3. Номинальные значения световой (или спектральной) анодной чувствительности должны 
соответствовать следующему ряду:

1; 3; 10; 3 • 10; 1 • 102; 3 • 102; 1 • 103; 3 • 103; 1 • 104; 3 • 104; 1 • 10s; 3 • 10s А/лм (или А/Вт). 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Спектральная чувствительность фотокатода и спектральная анодная чувствительность ука

зываются для длин волн, выбираемых из следующего ряда:
0,12; 0,15; 0,19; 0,25; 0,31; 0,36; 0,41; 0,45; 0,50; 0,53; 0,55; 0,63; 0,65; 0,69; 0,84; 0,90; 1,06; 

1,20 мкм.
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