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1. Настоящий стандарт распространяется на биполярные и 
полевые транзисторы и устанавливает допускаемые сочетания 
значений основных параметров.

2. Допускаемые сочетания значений основных параметров би
полярных генераторных ВЧ и СВЧ транзисторов для усиления и 
генерирования электрических сигналов, умножения частоты 
должны соответствовать указанным в табл. I.
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Стр. 2 ГОСТ 17466—80

Рабочая
Выходная мощность 

транзистора на 
заданной частоте

Р  , Вт ььпс’
0,465 1 2 5 10 20 35 60 120 150

0 ,0 6

0 ,0 8 —  0,101

0,20|— 0 ,2 6

0 ,4 0 — 0 ,5 0

0 ,8 0 — 1 ,0 0 +

1 ,5 0 — 2 ,5 0 +

3 ,0 0 — 4 ,5 0 +

5 ,0 0 — 7 ,0 0 +

8 ,0 0 — 1 2 ,0 0 +• + + + +

1 5 ,0 0 — 2 0 ,0 0 + + + + +

30,00-— 4 0 ,0 0 + + + + + + +

5 0 ,0 0 — 7 5 ,0 0 + 4 - + + + + ■+* + + X

8 0 ,0 0 — 1 0 0 ,0 0 + + + + + + X X + +

1 5 0 ,0 0 — 2 0 0 ,0 4 - X + + + + + + + X

2 5 0 ,0 0 — 3 0 0 ,0 0 X

2 5 0 ,0 0 — 3 0 0 ,0 0 *

4 0 0 ,0 0 — 5 0 О1,0 0 * V X

6 0 0 ,0 0 — 7 0 0 ,0 0 *  I
*  Указано импульсное значение выходной мощности Рвых . Импульсная 

юшсй постоянной времени тепловой релаксации перехода, при этом скважно- 
П р и м е ч а н и я .
1. Допускаемые сочетания параметров в табл. 1-—8 отмечены знаком « +
2. X — значения сочетаний параметров установлены для изделий специаль- 
3 Соседние сочетания параметров допускается перекрывать одним типо-
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Т а б л и ц а  1

мощность — это значение мощности при длительности импульса, не превыша
л и  обеспечивают требования по средней мощности.

который соответствует только одному типу прибора.
ного назначения.
номиналом.
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3. Допускаемые сочетания значений основных параметров бипо 
указанным в табл. 2.

М ак си м ал ьн о  
д ои ус гимое 
н ап р яж ен и е  
к о л л е к т о р —

б а за

и к к  * в
К Б гпах

В р ем я сп ад а  то к а
<сп . МК С

Г ран и ч н ое
н ап ряж ен и е
и  . В *  

К 9 0 г „

М ак си м ал ь н о  д оп усти м ы й

Д о 1,0
Си 1,0 
до 2,5

И КЛЮЧ.

C lt. 2,5 
10 5,0 

вк л ю ч .

Св. 5,0 
ДО 7,5 

вк л ю ч .

30-100 >0,7
15—45

+ rf + +

>0,2—<0,7 4 + 4 4

<0,2 4 + + 4

150-300
>0,7

©0—140
+ + + +

>0,2—<0,7 + + + +

<0,2 + + + +

400—500 160-200
-V 4 4 4

>0,2—<0,7 + 4 + 4
<0,2 4 + + +

600—700 >0,7
250-350 + 4 + +

>0,2—<0,7 + 4 + 4

800—1000 >0,7
350—400 + + + +

>0,2—<0,7 + + 4 4

1200—1500 >0,7

>0,2—<0,7
500—700 + 4 4 +

4 4 + +

2000—3000 >0,7
800—1500 4 - + X 4

>0,2—<0,7 4 X 4 X

3500—5000 >0,7
1500—2000 4 4 X

>0,2—<0,7 4 X

* Значения граничного напряжения UK30 , приведенные в таблице, явля-
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лярных переключающих транзисторов должны соответствовать

Таблица 2

П О С Т О Я Н Н Ы Й  Т ОК  КО I ю к т о р л  / Jf

max

Св. 7,5 
до 10,0 
включ.

Св. 10,0 
до 15,0 
включ.

Св. 15,0
до 20,0 
□ключ.

Св. 20,0 
до 30,0 
включ.

Св. 30,0 
до 40,0 
включ.

Св. 40,0 
до 50,0 
включ.

Св. 50,0 
до 75,0 
включ.

Св. 75,0 
до 100,0 
включ.

Св, 100,0 
до 150,0 
включ.

С в. 150,0 
до 200,0 
включ.

+ + + 4- + 4 4 X 4 +
+ + 4 4 4 4 + + 4 +

+ + + 4 4 4 + + + +

+ 4- + 4 4 + 4 X + 4
4 4- 4 + 4 + + +
4- 4 + 4 4 4 4 4
4- 4- + 4 4 + +

+ 4 4 + 4 X X

4 4 4 4 4 4

4 + + 4 + +

+ + 4 X 4 X

4- + + + +
X 4 4 X

4- + 4

X 4 4 X

X

ются справочными.
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4. Допускаемые сочетания значений основных параметров би
полярных усилительных транзисторов с нормированным коэффи
циентом шума должны соответствовать указанным в табл. 3.

Та б л ица  3

К оэф ф и ц и ен т 
шума /Сш . дБ

Р а б о ч ая  ч а с т о т а ^ р аб *’ М Г ц

60 120 150 300 400 500 1000
1

1760 |
1
2250 3600 5000 6000

1,5'— 2 ,0 + + + + + + + + X
2 ,5 — 3 ,0 + 4“ 4" + + 4 - + X -U

3 ,5 — 4 ,0 + + 4 - + + + + Ч- + +
4 , 5 - 5 ,0 1 + + + + + + + + + + + X
5 , 5 - 6 , 0 + + + - t ч- + + ч - 4~ + - Г
6 ,5 — 7 ,0 + + +- ~h + + + + + + + t-
7 , 5 — 8 ,0 + + + + + + 4 - + ч-

5. Допускаемые сочетания значений основных параметров по
левых кремниевых транзисторов для усиления и генерирования 
электрических сигналов, умножения частоты должны соответство
вать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

В ы х од н ая  м ощ н ость  
т р ан зи с т о р а  на 

з а д а н н о й  ч асто те

РВЫХ- Вг

Р а б о ч а я  ч а с т о т а  /  g, М Г ц

60 100 200 400 500 1000 1760 2250

0,05—0,Ю + + + + + 4- + 4-
0,20—0|,25 + + -1- ч- + ч- +
4,00—0,50 Ч- 4~ 4- + 4- ч- 4~
1,00—2,00 “h + + 4- 4" 4- -t-
4,00—5,00 ч- ч + + 4~ + ч- X

10,00—15,00 + 4- + 4- + X 4- ч-
20,00—30,00 -t- + -4- + 4- + 4 - X
40,00—50,00 4- 4- + + -h X 4-
70,00—100,00 4- + + X +

150,00—200,00 4" + + X

6. Допускаемые сочетания значений основных параметров 
кремниевых полевых переключающих транзисторов должны со
ответствовать указанным в табл. 5.



ГОСТ 17466—80 Стр. 7

Т а б л и ц а  5

Максимально

Максимально допустимый постоянный ток стока / I
выходной емкости пФ

. А,
max

при

допустимое
напряжение Ло 20 пФ Cm 20 до 200 Cb. ‘200 до 2000 включ., пФ Св. 2000
сток—ист ок В КЛЮЧ-, ПФ пФ
и  , В

0,01 0,03 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 10,0 20,0

15
[

4 4 4 4 4 +

t

f 4 +
3 0 4 4 + 4 4 4 4 г 4 4 4
45 4 4- 4 4 4 -t- 4 4 4 4 4 +
6 0 4 4 4 4 4 + 4 4 4 4 4 4
№ 4 4 4 4 4 + 4 4 4 г 1- X

1 0 0 г + 4 4 4 + 4 4 +- 4 4
1 6 0 4 4 4 + 4 + + 4 н- 4 +
2 0 0 4 4 4 4~ 4 -t- 4 4 4 -4- 4
3 0 0 4 f 4 4 4 + 4 4 4 4 4
4 0 0 4 4 4 4 4 + 4 4 4 4 +
5(00 4 4 4 4 f + 4 4 г 4 4
7 0 0 +■ -L. 4 4 -u + X 4 4 X X

1000 t- 4 4 4 4 + +
1 5 0 0 + 4 4 4 4 + X 1

7. Допускаемые сочетания значений основных параметров по
левых арсенидгаллиевых генераторных СВЧ транзисторов для 
усиления и генерирования электрических сигналов должны со
ответствовать указанным в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Выходная мощноаь 
транзистора на 

заданной частоте
Л*ы\’

Рабочая частота МГц

5000 7000 8000 1000012000 15000 17000 18000 20000 25000 30000 37000 46000

0,0-2— 0 ,0 3 4 4- 4 X X
0 ,0 4 — 0 ,0 5 4 + 4 4 4 4
0 .0 в — 0Д О + 4- + 4 4 4 4 X X
о ,1 5 — а ,з о + + 4- 4- 4 4 X X
0 ,4 0 — 0 ,5 0 +• + 4 4- + 4 + 4 4
0 ,8 0 — 1,00 4 + 4 X + X X X
1,50— 2 ,5 0 4 4 4 + 4 4- 4- 4
3 ,0 0 — 4,50 4 4 X + 4 X 4- X
5,00—7.00 4 4 4 X X

'1(0,00 + 4 X

8. Допускаемые сочетания значений основных параметров по
левых низкочастотных транзисторов малой мощности с нормиро
ванным коэффициентом шума должны соответствовать указанным 
в табл. 7.
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Т а б л и ц а  7
Р а б о ч а я  ч а с т о т а ^раб’ Г д

Э .д .с . ш у м а  
£ ш, нВ/КГц 1 2 5 15 30 75 310 1000 2500 5000 10000 25000 '0000 кюооо

2 X 4- + + + + 4*
3 + + + -t- + 4- 4*
5 + + + + + 4- + + 4“ -L.

7 X + + + -t- + 4~ 4 - + 4- 4-
10 4- + 4- + + + 4" 4- + + +
20 + X + + + + + + 4~ 4-
30 X + + + + + + + + 4- +
50 + + + + + + + + + 4-

100 + + + + 4- + + + + 4- 4
200 + + +
500 + + + 1

9. Допускаемые сочетания значений основных параметров по
левых арсенидгаллиевых усилительных транзиторов с нормиро
ванным коэффициентом шума должны соответствовать указанным 
в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

К о э ф ф и ц и е н т  ш у м а  
Кш. ДБ

Р а б о ч а я ч а с т о т а  / p a g* М Г ц

8000 10000 12000 15000 17000 18000 20000 25000 30000 37000 46000

Д о  1,5
(

X +

1
1[

Св. 1,5— 2,0 + 4 - X
2,5— 3,0 + + + 4 - + X +
3,5— 4,0 4- + + + + + + X
4,5— 6,0 4- + 4 - + 4 - + + + X
5,5— 6,0 4“ + + + + 4 - +■ + 4 -
6 ,5— 7,0 + 4 - 4 * + 4 - X
7,5— 8,0 4 - 4 - 4 - X

10. Частоты измерения параметров, установленных в табл. 1, 
3, 4, 6, 8 в зависимости от рабочего диапазона частот приведены 
в справочном приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Основные значения частот измерения параметров генераторных 
и усилительных высокочастотных и сверхвысокочастотных транзисторов

Н аи м ен о ван и е  ди апазон а Д и а п азо н  р аб оч и х  
ч асто т , М Гц

О сн овн ая  ч а с т о т а  
и зм ер ен и я , М Г ц

Радиоприемников: 
промежуточной частоты

I ' 

01465
средневолновый:

1-й 0,8—1,2 I 1.0
2-й 1,6-2,4 : 2,0

коротковолновый:
1-й 4—6 5
2-й 8^-12 10
3-й 16—24 20

Телевизионных
приемников:

промежуточной частоты 28—42 35
метровый:

1-й 48-72 60
2-й 80—120 100
3-й 96—144 120
4-й 120—180 150
5-й 160—240 200
6-й ! 2401—360 300

дециметровый.
1*-й

1!
250—400 400

2-й 400—500 500
3-й 880—1000 1000
4-й 1000—1500 1500
5-й 1500—1760 1760
6-й 1760—2000 2000
7-й 2000—2250 2250
8-й 2250—3000 3000

сантиметровый:
1-й 2500—3600 3600
2-й 3600—4000 4000
3-й 4000—5000 5000
4-й 4695—6000 6000
5-й 6000—7000 7000
6-й 7200—8000 8000
7-й 8050-10000 10000
8-й 10800-12000 12000
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Продолжение

Наименование диапазона Диапазон рабочих 
частот, МГц

Основная частота 
измерения, МГц

9-й 12000— 15000 15000
10-й 15300— 17440 17000
11-й 17440— 18000 18000
12-й 18000—20000 20000
13-й 20000—22000 22000
14-й 22000—25000 25000
15-й 25000—30000 30000

миллиметровый;
1-й 30270— 37000 37000
2-й 378001— 46000 4 6000
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