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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПАТРОНЫ ЦАНГОВЫЕ К ТОКАРНО- 
РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ

Конструкция
C o l le t  ch u ck s  f o r  tu r re t  la th es . 

D e s ig n

ГО С Т
17200—71

О К П  3 9  2 8 1 7

Дата введения 01.01.73

1. Конструкция и размеры патронов должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл. 1.

* Размер для справок.

Ч е р т . 1

Издание официальное
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Т а б л и ц а  1
Р а з м е р ы ,  мм

Обозначения деталей

Обозна 1ения 
'патронов

Применяе-
ость d D Ь

Масса 
100 шт , кг

£3

Применение с цан
гами по 

ГОСТ 17201—71 Дет, t.
Корпус U шт.)

Дет. 2. 
Штифт ци

линдрический 
по ГОСТ 
3128-70 
(1 шт )

6151—0051 От 2 30 63 20,08 От 6113-0801 6151-0051/001 3X6
6151 0052

ло 10 32 24,90
до 6113-3831

6151-0052/С01
61Ы-0053 38" 40.21 6151-С053/001 ЗУ 8

6151-0054 От 8 
до 15 40 85 48,38 От 6113-0832 

до 6113-0852 6151-0054/001
6151-0055 50 05,57 6151-0055/031 3X14

* Для оснащения станков, выпущенных до 01.01.72.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  патрона диаметром D — 30 мм:

Патрон 6151-0051 ГОСТ 17200—71

го

ГО
СТ 

17200—
71 

С.



С. 3 ГОСТ 17200—71

2. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовав 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Таблица  2
Размеры,  мм

Обозначения
корпусов D L d di / h /а Масса 

100 шт , кг

6151-0051/001 30 63 18 19 15 20 15 20.05
6151-С052/СО1 32 24,86
6151-0053/С 01 38

85 24 25 20 SO 20
40 17

6151-0054/D01 48,34
6151 0055/001 50 95.49

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3. Материал — сталь марки 20Х по ГОСТ 4543—71.
4. Покрытие — Хим. Оке. прм. по ГОСТ 9.306—85.
5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—71.
6. Маркировать: обозначение патрона и обозначение стандар-

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроитель
ной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Г. А. Монахов, А. 3. Старосельский, Т. Н. Купцова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 23.09.71 № 1636

о. Срок проверки — 2000 г.;
периодичность проверки — 10 лет

4. Взамен МН 1018—60
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 9 306—85 4
ГОСТ 3128—70 1
ГОСТ 4543—71 3
ГОСТ 17166—71 5

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1991 г.) с изменениями 1, 2, утверж
денными в марте 1980 г., январе 1990 г. (ИУС 5—80, 5—90)

7. Проверен в 1989 г. Ограничение срока действия снято (Поста
новление Госстандарта СССР № 88 от 26.01.90)
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