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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

П о с т а н о в л е н и е м  Г о  с у д а  р е п е й н о г о  к о м и т е т а  с т а н д а р т о в  С о в е т а  М и н и с т р о в  

С С С Р  о т  3  J  у  V i a  1 9 М  г .  №  1 3 0 5  с р о и  в в е д е н и а  у  с т а  н о в  п е н

с  1 / у н  и г а  г .

Н е с о б л ю д е н и е  с т а н д а р т а  п р е с л е д у е т с я  п о  а а и о н у

Настоящий стандарт распространяется на гидродинамические 
передачи (гидромуфты и гидротрансформаторы), изготовляемые 
в виде отдельных механизмов или являющиеся составной частью 
гидромеханических передач при испытаниях их как отдельных 
механизмов, и устанавливает методы их испытаний на стендах.

Стандарт не распространяется на гидромеханические передачи 
в целом (гидромеханические передачи автомобилей должны испы
тываться по ГОСТ 12118—66).

1.1. Испытания должны проводиться для проверки соответст
вия изделий требованиям стандартов и другой нормативно-техни
ческой документации.

Испытания разделяются на государственные, межведомствен
ные, ведомственные, типовые, периодические и приемо-сдаточные 
в соответствии с ГОСТ 16504—70.

1.2. Периодическим испытаниям должны подвергаться образ
цы серийной продукции каждого типоразмера не реже одного 
раза в квартал.

1.3. Объем и режим приемо-сдаточных испытаний устанавли
ваются технической документацией, утвержденной в установлен
ном порядке и согласованной с заказчиком.

М . При государственных, межведомственных, ведомственных, 
типовых и периодических испытаниях проверяют показатели и 
характеристики, указанные ниже.

ПЕРЕДАЧИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ

М е т о д ы  с т е н д о о ы х  и с п ы т а н и й

H udrodynam ic tran sm ission . 
M ethods of stand  tests

ГОСТ
1 7 0 6 9 — 71

1. КАТЕГОРИИ ИСПЫТАНИЙ

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е

★
П в р ш ч 1 т и а  » о с п р е щ е « «



Стр. 2 го ст 1 Г Ш — п

1.4:1. Крутящий момент холостого хода:
а) при заполненных гидродинамических передачах;
б) при незаполненных гидромуфтах без внешних опор при 

передаточном отношении 1=0;
в) для комплексных гидротрансформаторов должно опреде

ляться максимальное передаточное отношение imах (на режиме 
гидромуфты).

1.4.2. Герметичность и прочность.
1.4.3. Статические характеристики (при работе в установив

шемся режиме):
а) коэффициент момента входного вала A,i —f («);
б) коэффициент трансформации K=f{L)\
в) коэффициент полезного действия гi= f ( t ) .
1.4.4. Динамические характеристики (при работе в переходном 

режиме); изменение во времени (Т) крутящего момента, частоты 
вращения и силы тока электродвигателя:

а) для предохранительных муфт M**f(T), n=f(T);
б) для пускотормозных муфт л*=/(7), / = / ( 7 ) ,
1.4.5. Масса (без рабочей жидкости).
П р и м е ч а н и я :
1. Пп. 1.4.1 и 1.4.5 не распространяются на гидродинамические передачи, 

являющиеся частью гидромеханических передач, испытываемых в специальных 
приспособлениях, имитирующих натурный корпус.

2. Испытания проводят на рабочих жидкостях, применяемых для эксплуата
ции данных гидродинамических передач.

Государственные, межведомственные, ведомственные и типовые испытания, 
кроме того, проводят на эталонной жидкости.

3. Под установившимся режимом понимают режим, при котором до начала 
измерения и во время измерения колебания частоты вращения валов и крутя
щего момента не превышают 1 % от средних установившихся величин.

2. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

2.1. Испытания должны проводиться на стендах, обеспечиваю
щих работу и измерения параметров гидродинамической передачи 
при всех необходимых режимах.

Стенды должны иметь следующие основные устройства: для 
установки и закрепления передачи, для привода входного вала, 
для нагружения выходного вала, для соединения валов гидродина
мической передачи с валами приводного и нагрузочного устройств 
и для питания передачи рабочей жидкостью и ее охлаждения.

Рекомендуемые схемы стендов приведены в приложениях 1,
2, 3.

2.2. Гидросистемы испытательных стендов должны быть обору
дованы предохранительными устройствами.

2.3. Измерительная аппаратура должна подвергаться регуляр
ной проверке в соответствии с государственными стандартами,
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правилами и инструкциями Госстандарта СССР; средства для из
мерения крутящих моментов должны дополнительно проверяться 
перед началом и после окончания типовых, государственных, меж
ведомственных, ведомственных и периодических испытаний.

2.4. Приборы должны обеспечивать точность измерения с по
грешностями, не превышающими указанных в таблице.

Погрешность измерений

Намеряемые пока затея*
при государственных, межведомственных, 
ведомственных, типовых я периодических 

испытаниях при приемо-сда
точных испыта

при установившихся 
режимах

при неустановившихся 
режимах

ниях

Крутящий момент ±0,6% ±5,0% ±1,0%

Частота вращения ±0,2% ±5,0% ±0.5%

Давление питания ±2,5%

Температура ± 1 ,5 °С

3. П 0Д Ю 1  9ВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Гидравлическая система стенда должна быть заправлена 
рабочей жидкостью, указанной в стандартах или технической до
кументации для данной гидродинамической передачи. Рабочая 
жидкость должна иметь паспорт, и ее плотность и вязкость долж
ны быть проверены.

В качестве эталонной жидкости применяют масло турбинное 22 
по ГОСТ 32—53.

3.2. Испытания гидродинамических передач, являющихся ча
стью гидромеханических передач, необходимо проводить в спе
циальных приспособлениях, имитирующих по конструкции корпус 
гидромеханической передачи.

3.3. Перед испытаниями гидродинамические передачи должны 
быть обкатаны в соответствии с технической документацией, утвер
жденной в установленном порядке.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. При испытаниях температура рабочей жидкости должна 
соответствовать указанной в технической документации, темпера
тура эталонной жидкости должна поддерживаться равной 90±3°С.

4.2. Крутящий момент холостого хода ЛГХ1 измеряют при 
заполненной гидродинамической передаче без нагрузки на выход
ном валу.

Для гидромуфт без внешних опор крутящий момент измеряют 
при незаполненной муфте и заторможенном выходном вале. При



этом подшипники и валы под уплотнениями должны быть см а
заны. Измерения производят не менее трех раз для всех катего
рий испытаний, кроме приемо-сдаточных.

4.3. Прочность и герметичность проверяют при передаточном 
отношении i* *0  и максимальном для данной гидродинамической 
передачи крутящем моменте.

Температура рабочей жидкости не должна превышать 110°С.
4.4. Для определения статических характеристик измеряют 

частоту вращения (число оборотов) входного и выходного валов 
Л| и п2; моменты Mi и М3; температуру рабочей жидкости на входе 
и выходе передачи t\ и t2 и давление на входе р\ рабочей жидкости 
для проточных гидродинамических передач.

Измерение производят при вращении входного вала с постоян
ной частотой Ai или при постоянном крутящем моменте на вход
ном валу Mi в соответствии с технической документацией.

Величины »i и М ь установившиеся к началу измерений, не 
должны отличаться от заданных более чем на ± 2 % ,  а колебания 
этих величин в процессе измерений не должны превышать ±1%  
от установившихся.

Количество измеренных точек Яри испытаниях должно быть 
достаточным для выявления формы кривой функциональной зави
симости со всеми особенностями (например, изломов при отклю
чении реактора) во всем диапазоне измерений передаточного отно
шения.

4.5. Динамические характеристики гидромуфт определяют пу
тем записи параметров на осциллограмму с отметками времени. 
Величины параметров перед началом переходного процесса изме
ряют соответствующими приборами.

При определении характеристик предохранительных гидромуфт 
привод осуществляют от электродвигателя двойной мощности.

Производят ряд торможений выходного вала до полной его 
остановки с различной продолжительностью периода торможения, 
которую рекомендуется принимать: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 с. 
При этом осциллаграфируют частоту вращения и крутящие мо
менты входного и выходного валов.

Испытания проводят не менее двух раз для каждого периода 
торможения.

При определении характеристик пускотормозных гидромуфт 
создают инерционную нагрузку путем разгона и торможения махо
вика, осуществляемых включением и реверсированием приводного 
короткозамкнутого электродвигателя.

Параметры двигателя и маховика должны быть близкими 
соответствующим параметрам рабочей машины, для которой пред
назначена данная гидромуфта.

В процессе испытаний записываются На осциллограммы час
тоты вращения, крутящие моменты входного и выходного валов
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и сила тока, потребляемого электродвигателем. Для проточных 
муфт осциллографируют температуру рабочей жидкости. 

Испытания повторяют не менее двух раз.

5. O f РАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Результаты всех категорий испытаний, кроме приемо-сда
точных, заносят в журнал испытаний, В журнал включают прото
колы испытаний при установившихся режимах, а для гидромуфт 
и при переходных режимах.

В протоколы испытаний при установившихся режимах вносят 
показатели герметичности, условия испытаний на прочность, кру
тящие моменты холостых ходов AfIX, измеренные величины nt и п2, 
Mi и Мг (для гидромуфт t\ и t% и pi и подсчитанные
величины t, Аа, К, т) (для гидромуфт / (= 1 ) .

В протокол испытаний гидромуфт при переходных режимах 
вносят:

а) данные по определению динамических характеристик пред
охранительных муфт-:

измеренные величины nt и n2, Afj и М2 до начала и после окон
чания переходного процесса и эти же параметры, полученные из 
осциллограмм с интервалами времени 0,05 с при общем времени 
торможения до 0,2 и 0,1 с при общем времени процесса не свыше 
0,2 с;

б) данные по определению динамических характеристик пуско
тормозных муфт:

основные характеристики приводного электродвигателя, харак
теристики маховика; измеренные величины nt и n2, Mt и М2, до 
начала и после окончания переходного процесса, -полученные из 
осциллограмм максимальные величины пускового тока /пуС, Mi и 
М2 и соответствующие величины пi и п2, общую продолжитель
ность переходного процесса и время действия пикового тока.

5.2. Расчеты передаточного отношения i, коэффициента транс- 
фсрмации К, коэффициента полезного действия т) и коэффициента 
момента входного вала A,j производят по формулам:

* fjh
«1

\К
м2
М\

; 7J — К  * l\ A.J — Mi
WjD6

где:
щ — частота вращения входного вала, об/мин; 
п2 — частота вращения выходного вала, об/мин; 

Mi — крутящий момент входного вала, кгс • м; 
М2— крутящий момент выходного вала, кгс • м; 
у — удельный вес рабочей жидкости, кгс/м8;
D — активный диаметр передачи, м.



В системе измерений СИ безразмерный коэффициент момен
та A,j:

М,
р п\рь ’

где:
Mi — крутящий момент входного вала, н.м; 

р — плотность рабочей жидкости, кг/м3; 
п\ — частота вращения входного вала, с-1;
D — активный диаметр передачи, м.

Величина в системе СИ раЕна Л.1 в системе МКГСС, умно
женной на переводной коэффициент 3,53-104. Расчеты производят 
с точностью до трех значащих цифр. Механические и гидравли
ческие потери внутри гидродинамических передач и на внешних 
опорах валов не учитываются.

Для гидротрансформаторов строят графики функциональных 
зависимостей:

* . = / < * ) ;  * - / ( * ) ;  W W -
Для гидромуфт строят графики A*=jf(/).
При построении графиков необходимо контролировать взаимо

связь между К, п и I в соответствии с формулой К =  и про
водить взаимную корректировку.

На графиках должны быть указаны тип, марка и активный 
диаметр гидродинамической передачи, условия испытаний 
(M i= const или nt=con st), температура, плотность рабочей 
жидкости.

Пример графической характеристики для комплексного гидро
трансформатора приведен в приложении 4.

5.3. По окончании испытаний составляют отчет, в который 
рекомендуется включать: схему и описание установки для испы
таний (или ссылку на соответствующее описание), тип и класс 
измерительных приборов; тип, номер, год выпуска и техническую 
характеристику гидродинамической передачи (приложение 5); 
акты технического контроля о приемке гидродинамической пере
дачи; результаты испытаний (протокол, таблицы, графики, осцил
лограммы); выводы и предложения о целесообразности постанов
ки гидродинамической передачи на производстве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 17069-71 
Рекомендуемое

O E M  к СТЕНДА

для государственных, межяедоме г венных, ведомственных, типовых 
и периодических испытаний гидродинамических передач 

на установившихся режимах и приемо-сдаточных испытаний 
гид р отрансформаторов

/—бак; 2—термометр; 3—насос; 4—фильтр; 5—манометр; 5—весы; 7—счетчик 
импульсов; 8—измеритель тахометра; $—датчик тахометра; /0—датчик им
пульсов, / / —балансирная машина, /2—шарнирно-телескопическое соединение 
валов; /«?—редукционный клапан; 14—испытуемая гидропередача; /5—пре
образователь постоянного тока; /б—(нагрузочное устройство (балансирная 
машина, тормоз индукторный или другого типа); /7—вентиль, 18—нассг отка

чивающий; 19—теплообменник; 20—предобр а нагельный клапан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 17069—71 
Рекомендуемое

СХЕМ А  СТЕН Д А

для государственных, межведомственных, ведомственных, типовых 
и периодических испытаний гидром уфт на переходных режимах

5 6

/ —датчик тахометра; 2—датчик импульсов; 3—электродвигатель короткозамкну
тый с мощностью, равной мощности гидропередачи; 4—муфта включения; 
5—электродвигатель короткозамкнутый двойной мощности; 5—клиноременная 
передача; 7—индуктивный датчик* 8—шарнирно-телескопическое соединение в а 
лов; 9—испытуемая гидропередача; 10—имитатор нагрузки; / / —шестеренный 
привод датчиков, 12— маховик с переметным моментом инерции; 13—измеритель 
тахометра; 14—счетчик импульсов; 15—измеритель крутящего момента; /$—ос*

цнллограф.



С гр . 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к ГОСТ 17069—71 
Рекомендуемое

С Х ЕМ А  С ТЕН Д А

для прием о-сдаточны х испытаний гидром уф т

—  Л -  Д  11(11 i2  13 11(2) 2fa  Н-

/ —бак; 2—термометр; 3—насос подающий; 4—фильтр; 5—манометр; 
5—счетам.к импульсов, 7—измеритель тахометра, 3—датчнк тахом етра, 
У—датчик импульсов; 10—электродвигатель короткозамкнутый; 11—{ш а р 
нирно-телескопическое соединение валов; /2—редукционный клапан; 
/^ и с п ы т у е м а я  гидропередача; 14—балансирный тормоз (частота вр а
щения от 0 до максимальны х оборотов двигателей); 15—весы;
16—вентиль; 17—н̂асос откачивающ ий; 18—теплообменник; ^ —п ред охр а

нительный клапан.



Стр. 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к ГОСТ 17069—71
Рекомендуемое

ПРИМЕР ГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(для комплексного гидротрансформатора]

Тил и марка передачи ....................................
Активный д и а м е т р ....................................
Рабочая жидкость:

наименование и ГОСТ . . . .
температура испытаний, °С
плотность, кг/м3 (при температуре испытаний) .
вязкость, мм/с2 (при температуре испытаний)
условия испытания:
п i=const=*
Afi =  const=«



Стр. 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к ГОСТ 17069—71 
Рекомендуемое

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАК1ЕРИСТИ КА ГИ Д РО Д И Н АМ И ЧЕСКИ Х  П ЕРЕД АЧ

Показатели Гидротранс*
форматор Гидромуфта

Тип, марка, модель X X
Предприятие-изготовитель X X
Назначение X X
Активный диаметр X X
Мощность, кВт: 

номинальная _ X
максимальная X —

Частота вращения входного вала п{: 
номинальная ___ X
максимальная X —

Крутящий момент входного вала М\: 
номинальный X
максимальный X X

Коэффициент трансформации максимальный Rm&x X —
Коэффициент полезного действия максимальный

Птах X —

Передаточное отношение i: 
номинальное _ _ X
при Т)тах X —

Число колес X X
Материал колес X X
Момент инерции турбинного колеса и связанных 

с ним деталей передачи X X
Момент инерции насосного колеса и связанных с 

ним деталей передачи X X
Рекомендуемая рабочая жидкость X X
Сборочный чертеж (габаритные, присоединитель

ные размеры) X X
Масса гидродинамической передачи без рабочей 

жидкости X X



Стр. 12

Продолжение

Показатели Гидротранс
форматор Гидромуфта

Давление на входе pi X X

Коэффициент перегрузки
Л® ном

(для предохранительных и пускотормозных муфт) X
Диапазон регулирования частоты вращения выход

ного вала (для регулируемых муфт) — X
Подпиточный насос:

тип X X

расположение X X

привод X X

производительность X X

Система охлаждения:
тип системы X X
тип теплообменника X X

величина теплоотдачи X X

емкость масляной системы X X

емкость гидродинамической передачи X X

П р и м е ч а н и е .  Знак « X » означает, что показатели входят в техническую 
характеристику данного вида гидродинамических передач;

Знак «—» — не входят.
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