
УДК 621.787.06-233.28:006.354 Группа Г22
1417-0065

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГОЛОВКИ РОЛИКОВЫЕ НА УСИЛИЯ 

1000, 2000 и 4000 кгс 

Конструкция и размеры

1000, 2000 and 4000 kg force 
rolling heads. Construction and dimensions

ГОСТ
1 6 3 4 3 -7 0 *

Взамен 
MH 5840—65

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 28 августа 1970 г. № 1251 срок введения установлен

с 01.07 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РОЛИКОВЫХ ГОЛОВОК

1.1. Конструкция и размеры роликовых головок должны соот
ветствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (июнь 1982 г.) с Изменением А® 1, 
утвержденным в декабре 1981 г.; Пост. Л® 5179 

от 01.12 1981 г. (МУС 2—82)

■4- Зак. S66 81
ажурный шарф

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html
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ГОСТ 16343—70 Стр. 5

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШАЙБ (деталь 1)

2.1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

\ /  Ы )

11 ^

Та б а л и ц а  2
Р а з м е р ы  в мм

Обозначения шайб D И d h
А

(пред.
откл.
±0И)

Масса,
кг

1417-0066/001 38 4 6 ,5 3 18 0,03

1417-0067/001 70 7 10,5 5 32 0 ,2 0

1417-0068/001 85 8 12,5 6 50 0,34

Пример ус лов ног о  о б о з н а ч е н и я  шайбы D—3S мм: 
Шайба 1417-0066/001 ГОСТ 16343—70

2.2. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—71.
2.3. Обозначения покрытия: Хим. Оке. м. по ГОСТ 9.073—77.
2.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 16345—70.

85



Стр. 6 ГОСТ 16343—70

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КРЫШЕК (деталь 2\

3.1. Конструкция и размеры крышек должны соответствовать 
указанным на черт. 3 и в табл. 3.

Обозначения крышек D
(пред. откл. 

по hi 1)
d dt 4 d. В

1417-0066/002 62 43
71

50 55 8,5 70 75
ПО
145

табл. 8

1417-0067/002 95 80 89 10,5 105
1417-0088/002 130

Р аз м с

96

!ры В

110

мм

116 12,5
Продол

140
хженые

Обозначения крышек
А 1 А,

с и н hx Масса, кгПред. откл.
±0,2

1417-0066/002 60 44 3 И 6 4 0,160
1417-0067/002 90 70

12 15 4 6 0,580
1417-0068/002 126 108 7 1,230

Пример ус лов ног о  обо з н а ч е н и я крышки £ = 6 2  мм;
Крышка 1417-0066/002 ГОСТ 16343—70 

(Измененная редакция, Изм. № 1 ).
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ГОСТ 16343—70 Стр. 7

3.2. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—71.
3.3. Обозначения покрытия: Хим. Оке. м. по ГОСТ 9.073—77.
3.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 16345—70.

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ (деталь 5)

4.1. Конструкция и размеры колец должны соответствовать 
указанным на черт. 4 и в табл. 4.

Обозначения колец D d Н Масса,
кг

1417-0080/003 62 50 0,016

1417-0067/003 95 80
2

0,032

1417-0068/003 130 110 2,5 0,079

Пример условного обоз на че ния кольца D=62 мм: 
Кольцо 1417-00661003 ГОСТ 16343—70

4.2. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—71.
4.3. Остальные технические требования — по ГОСТ 16345—70.
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Стр. 8 ГОСТ 16343— 70

5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ (деталь 4\

5.1, Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 
указанным на черт, б и в  табл. 5.

^  (ч/,
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Стр. 10 ГОСТ 16343—70
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Гост 16343—70 Стр. 11

6. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ (деталь 5)

6.1. Конструкция и размеры колец должны соответствовать 
указанным на черт, б и в  табл. 6.

У м

Обозначения
колец

d
(пред. откл. 

по НП)
D

я
(пред. откл. 

по М2)
с Масса.

кг

1417-0066/005 28 35 13 2 0,035

1417-0067/005 42 55 17,5 3 0,136

1417-0068/005 62 85 21,5 7 0,456

Пример ус лов ног о  о б о з н а ч е н и я  кольца d = 28 мм: 
Кольцо 1417-0066/005 ГОСТ 16343—70

6.2. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380——71.
6.3. Остальные технические требования — по ГОСТ 16345—70.
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Стр. 12 ГОСТ 16343—ГО

7. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВАЛОВ (деталь 6)

7.1. Конструкция и размеры валов должны соответствовать 
указанным на черт. 7 и в табл. 7.

i  ь
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ГОСТ 16343—70 Стр. 13

Обозначения
ВЛЛОШ

D
(пред, 
откл. 

по h8)
d

tfi
(пред, 
огкл, 

по к7)
d»

(пред.
ОТКЛ.

по Js7)

dt
(пред.
ОТКЛ.

по е8)

d\
(пред.
ОТКЛ.

по к7)
d9 d7 L

1417-0066/006 30 42 35 35 30 28 25 М 22Х1.5 Мб 131
1417-0067/006 55 70 60 55 45 42 40 М 36Х1.5 мю 176,5
1417-0068/006 75 95 85 85 70 62 60 М 56Х2 М12 228

Продолжение табл. 7
Р а з м е р ы  в мм

Обозначения
валов / /г /• и

А
(пред.
ОТКЛ.
±0,1)

ь
(пред.
ОТКЛ.

по Н11)

1417-0066/006 94 67 52 45 33 11 25 18 5

1417-0067/006 120,5 85 ,5 66 57 40 14 40 32 6

1417-0068/006 151 96 72 61 50 17 60 50 3

Продолжение табл. 7 
Р а з м е р ы  в мм ____

Обозначения
палов *i Я h *1 А, ht с С* Г Гх Га

Масса,
КГ

1417-0066/006 3 20 8 10 16 1 2 2 .5 1.0 0 ,80

1417-0067/006 24 25 18 J 2 2 ,5 3 3 ,0

1417-0068/006 4 30 10 30 22 48 3 1.6 3 3 ,5 1 .2 7 ,0

Приме р у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  вала £>=30 мм: 
Вал 1417-00661006 ГОСТ 16343—70

(Измененная редакция, Изм. № 1).
7.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
7.3. Поверхности диаметром D, d\, ds, d6 и галтели радиусом R 1, 

н г2 упрочнить обкаткой.
7.4. Остальные технические требования —■ по ГОСТ 16345—70.
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Стр. 14 ГОСТ 16343—70

а. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КРЫШЕК (деталь 7J

8.1. Конструкция и размеры крышек должны соответствовать 
указанным на черт. 8 и в табл. 8.

Обозначения
крышек Л d d% dt dt dt L 1 k *1 A* Mecca,КГ

1417-0066/007 М 65X1.5 42 50 6.5 М6 6 20 5 _25 q j r _8_ 0,400

0,7E51417-0067/007 М 90X 1.S 62 76 7 22 _35
a

_13 10
1417-0068/007 М120Х1.5 86 98 8,5 M8 8 26 6 42 4 15 12 1,600

Пример условного об оз на ч е ния  
£>—М65Х 1,5:

Крышка 1417-00661007 ГОСТ 16843—70
94



ГОСТ 16343—70 Стр. 15

8.2. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.
8.3. Обозначение покрытия: Хим. Оке. м. по ГОСТ 9.073—77.
8.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 16345—70. 
9. Краткие сведения по применению однороликовых универ

сальных приспособлений для упрочняющей обкатки деталей при
ведены в справочном приложении к ГОСТ 16345—70.

ГОСТ 16343-70

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294836/4294836078.htm

