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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  

С О Ю З А  С С Р

К Р У Г И  А Л М А З Н Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  

Т А Р Е Л Ь Ч А Т Ы Е  Ф О Р М Ы  12 R  4,

12 V  5 , 12 D  9

О С Н О В Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы

ГОСТ 16176—82 (СТ СЭВ 2061 — 79), 
ГОСТ 16177-82 (СТ СЭВ 2505-80), 
ГОСТ 16178—82 (СТ СЭВ 2173-80)
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промышленная безопасность
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У Д К  121.922.34:006.364 Г р у ппа Г25

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

К Р У Г И  А Л М А З Н Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  
Т А Р Е Л Ь Ч А Т Ы Е  Ф О Р М Ы  12R4

О сновны е разм еры

Diamond grinding wheels, dish wheel shape 12R4. 
Basic dimensions

ГОСТ
16176—82

(C T  С Э В  2001— 7 9 )

ОКП 3970Cl

A a ta  введения 01.01.83

1. Настоящий стандарт распространяется на алмазные шлифо
вальные тарельчатые круги формы 12R4 на органической и метал
лической связках с относительной концентрацией алмазов 50, 75, 
100 и 150, изготовляемые для нужд народного хояйства и для 
экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2061—79.
Требования стандарта являются обязательными.
2. Основные размеры кругов должны соответствовать указан

ным на чертеже и в таблице.

* Размеры обеспечиваю тся ин струм ентом .
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Переиздание с изменениями 
Н астоящ ие  ста нд а р ты  не м о гу т  бы ть  по л н о стью  и л и  частично  воспроизведены , 

т и р а ж и р о в а н ы  и распространены  без разреш ения Г о сста н д а р та  России
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ГО С Т 16176— 82 С. 2

мм

Обозначение
типоразмера

круга
D К,

мменее й Г Е W X

2725-0041 50 25 16 6 4 2 2 ,5 1,5

2725-0042 75 32 20
10 6

3 4*0 2,02726-0043 100
53

325 725-00 44 125 13 9

2725-00 45 150 80 16 10 5 7 ,0 3,0
2725-0046 51

П р и м е р  условног о  обозна че ния  круга формы 
12/?4, наружным диаметром Д=100 мм, диаметром посадочного 
отверстия # = 3 2  мм, шириной алмазного слоя й?=3 мм:

2725-0043 ГОСТ 16176— 82 
1; 2 (Измененная редакция, Изм. 1).
3. Масса алмазов в круге указана в приложении.
4. Технические требования — по ГОСТ 16181—82.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

М асса алмазов в кр у га х  формы 12Й4
Р а з м е р ы ,  мм

D W w\ X

Масса алмазов в каратах при относи
тельной концентрации

50 75 100 150

50 2 2,5 1,5 1,14 1,7 0 2,30 3,40

75
3 4,0 2,0

3,50 5,2 3 6,90 10,40

100 4,70 7,10 9,50 14,20

125 6,00 9.00 12,СО 18,00

150 5 7,0 3,1 17,70 26,60 35,40 53,20

( Измененная редакция, Изм. № 1).

2 Зак. 122а г



С. 8 ГОСТ 18176-82
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Р А З Р А Б О Т Ч И К И

Ю . И . А н д р о п о в ; А . Е . Г о р б у н о в ; Р . Ф . К о х а н ;  Т . И . Г р и ш и н а
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3. С р о к  п р о в е р ки  —  1990 г ., п е р и о д и ч н о с т ь  п р о в е р к и  —  10 л е т

4. С т а н д а р т  п о л н о с т ь ю  с о о тв е тс тв у е т  С Т  С Э В  2 0 0 1 — 79

5. В З А М Е Н  Г О С Т  10176— 70

6. С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Н О Р М А Т И В Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д О К У М Е Н '
Т Ы

Обозначение НТД, на который дана 
ссылка Номер пункта
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7. П е р е и зд а н и е  ( м а р т  1992 г . )  с  И зм е н е н и е м  №  1, у т в е р ж д е н 
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