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Основные параметры и размеры

Slipping clutches. Main parameters and dimensions
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1. Настоящий стандарт распространяется на предохранитель
ные фрикционные муфты общемашиностроительного применения 
климатических исполнений У и Т, категорий 1—3, климатических 
исполнений УХЛ и О, категорий 4 по ГОСТ 15150, предназначен
ные для предохранения привода при передаче крутящего момен
та от 6,3 до 16000 Н*м в любом пространственном положении.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4).
2. Полумуфты следует изготавливать исполнений:
1— с цилиндрическим посадочным отверстием и шпоночным 

пазом по ГОСТ 23360;
2 — со шлицевым посадочным отверстием, соответствующим 

соединению средней серии по ГОСТ 1139;
3 — со шлицевым посадочным отверстием по ГОСТ 6033.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
3. Основные параметры и размеры муфт должны соответство

вать указанным на чертеже и в таблице.
Пр име ч а ние .  Допускаемое отношение моментов срабатывания.

Ммакс | 2
Л̂ном

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  предохранитель
ной фрикционной муфты с номинальным крутящим моментом 
63 Н-м, диаметром посадочного отверстия 25 мм, исполнения 1, 
климатического исполнения У, категории 3:

Муфта 63—25—УЗ ГОСТ 15622—77

Издание официальное
★

®  Издательство стандартов, 1977 
®  Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



С. 2 ГОСТ 15622—77

То же, исполнения 2:
Муфта 63—6 X 2 1 X 2 5 —УЗ ГОСТ 15622— 77 

То же, исполнения 3:
Муфта 63—Эв. 2 5 X 1 ,5 X 1 6 —УЗ ГОСТ 15622— 77  

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4).

Приме ча ние .  Чертеж не определяет конструкцию муфты.

4. Материал фрикционной пары при относительной скорости
скольжения м/с — сталь по стали; при v >  3 м/с — брон
за по стали.

5. Допускаемое удельное давление на фрикционных поверх
ностях — не более 0,6 МПа.

6. Пружины — по ГОСТ 13766-
4—6. (Введены дополнительно, Изм. № 4).
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продолжение
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П р и м е ч а н и я :
1. 1-й ряд является предпочтительным.
2. Номинальный крутящий момент муфты — это наибольший допускаемый момент трения скольжения.
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