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П р ед и слов и е

1 Р А З Р А Б О Т А Н  Н а уч н о -и сслед ов а тельск и м  и п р о е к т н о -к о н 
структорски м  ин сти тутом  р ед ук тор остр оен и я  (Н И И р е д у к т о р ) М и н -  
м аш пром а  У к р аи н ы

В Н Е С Е Н  Государ ствен н ы м  ком и тетом  У к раи н ы  п о  стандартиза
ции, м етр о ло ги и  и сертиф икац ии

2 П Р И Н Я Т  М еж государствен н ы м  С ов етом  по стандартизации , 
м етр оло ги и  и сер тиф икац ии  (п р о т о к о л  №  6— 94 от 21 октября  1994 г.)

За при н яти е п р о го лосо в а ли :

Наименование государства Наименование национального органа 
стандартизации

Республика Азербайджан Азгосстандарт
Республика Армения Арм госстандарт
Республика Белоруссия Белстандарт
Республика Грузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская республика Киргизстан дарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Узбекистан Узгосстандарт

3 П о ста н о в лен и ем  К ом и тета  Р осси й ск ой  Ф ед ер ац и и  п о  стандар
тизац ии , м етр о ло ги и  и сертиф икац ии  от  25 декабря 1995 г. №  632 
м еж государствен н ы й  стандарт Г О С Т  15620— 93 введен в д ей стви е  
н еп оср ед ств ен н о  в качестве государ ствен н ого  стандарта Р о сси й ск о й  
Ф ед ер а ц и и  с 1 и ю ля  1996 г.

4 В З А М Е Н  Г О С Т  1 5 6 2 0 -7 7

©  И П К  И здательство  стандартов, 1996

Н астоя щ и й  стандарт не м ож ет б ы ть  п о лн о ст ь ю  и ли  ч асти ч н о  
в осп р ои зведен , тираж ирован  и распространен  в качестве о ф и ц и а ль 
н о го  издания на терри тори и  Р о сси й ск ой  Ф ед ер ац и и  б е з  разреш ения  
Госстандарта  Р о сси и

и



ГОСТ 15620-93

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МУФТЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ

Параметры и размеры

Safety jaw clutch couplings.
Parameters and dimensions

Дата введения 1996—07—01

Н а с т о я щ и й  с т а н д а р т  р а с п р о с т р а н я е т с я  на  п р е д о х р а н и т е л ь н ы е  к у 
л а ч к о в ы е  м уф ты  о б щ е м а ш и н о с т р о и т е л ь н о г о  п р и м е н е н и я , п р е д н а 
з н а ч е н н ы е  д л я  п р е д о х р а н е н и я  п р и в о д о в  п р и  п ер ед а ч е  к р у т я щ е го  
м о м е н т а  о т  4 д о  400 Н  м  в л ю б о м  п р о с т р а н с т в е н н о м  п о л о ж е н и и , 

к л и м а т и ч е с к и х  и с п о л н е н и й  У  и Т  и к а т е го р и й  1— 3, к л и м а т и ч е с к и х  
и с п о л н е н и й  У Х Л  и О  к а т е го р и и  4 п о  Г О С Т  15150.

Т р е б о в а н и я  н а с т о я щ е го  стан дар та  я в л я ю т с я  о б я за т е л ь н ы м и .
1. М у ф т ы  д о л ж н ы  и з го т о в л я т ь с я  в з а в и с и м о с т и  о т  ф о р м ы  п о с а 

д о ч н о г о  о т в е р с т и я  с л е д у ю щ и х  и с п о л н е н и й :
1 —  с  ц и л и н д р и ч е с к и м и  о т в е р с т и я м и  д л я  в а ло в  и ш п о н о ч н ы м  

п а зо м  п о  Г О С Т  23360;
2 —  с  о т в е р с т и е м  д л я  в а ло в , с о о т в е т с т в у ю щ и м  с о е д и н е н и ю  с р е д 

н ей  с е р и и  с  п р я м о б о ч н ы м и  ш л и ц а м и  п о  Г О С Т  1139;
3 —  с о т в е р с т и я м и  д л я  в а ло в  с  э в о л ь в е н т н ы м и  ш л и ц а м и  п о  Г О С Т  

6033;
2. О с н о в н ы е  п а р а м ет р ы  и р а зм ер ы  м уф т  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  

у к а за н н ы м  на р и с у н к е  1 и  в т а б л и ц е  1.
П р и м е ч а н и е  — Допускаемое отношение моментов срабатывания

Издание официальное
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Т а б л и ц а  1 Размеры в мм

Номиналь
ный крутя

щий 
момент, 

Н м

d  Н7 для исполнений
—

, dx 
Кб

А
1 не 

более

1,
не

более

/ М4 
для
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Л.
не

более

ь
(пред откл. 

по ГОСТ 
23360)

А
Ы1

/
HI2

Допускае
мая часто

та вра
щения, с '1

----------- -

Масса, 
кг, не 
более1

2 3

ряд 1 ряд 2 1 2 и 3

4,0
8 — — —

32 36

63

20 — 12 3 3 1,8 27 0,31
9 — — —

10 — — — 23

6,3
9 —

38 48
20 —

14 4 4 2,5

21

0,4810 —

23 —
11 — — —

10,0
12 — — 12

48 56

75
30 25

16

5 5 3,0

0,8314 — 14 —

16,0
12 — — 12

80 18
17

0,8714 — 14 14

16 — 16 15 40 28

14 — 14 14 30 25

25,0 16 — 16 15 85 21 1,55
18 — — 17 56 71

40 28
6 6 3,5 13

— 19 — —

40,0 18 — 17 105 24 1,74
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П р о д о л ж е н и е  т а бл и ц ы  I Размеры в мм

Н ом инал ь- 
ный крутя- 

щий 
момент. 

Н м

d  Н7 для исполнений

rfi
Кб

А
не

более

L , 
не

более

/ h 14
для

исполнений
h.
не

более

ь
(пред откл. 

по ГО С Т  
23360)

А
h i !

t
Н 12

Г
Допускае- ' w

1
2 3

мая часто
та вра

щения, с '1

1 iVIUCUU,
кг, не 
более

ряд 1 ряд 2 1 2 и 3

40,0
— 19 — —

56 71 105
40 28

24 6 6 3,5 13 1,7420 — 20 20
50 3622 — 22 22

63,0

20 — 20 20

65 85 110
50 36

28 8 7 4,0 10 2,42
22 — 22 22
— 24 — —

25 — 25 25 60 42

100,0

— 24 — —

80

100 140

50 36

32

10

8 5,0

8

4,05
25 — 25 25

60 4228 — 28 28
— 30 — 30 80 58

160,0
28 — 28 28

125 160
60 42

36 7,25
— 30 — 30

80 5832 — 32 32

250,0
36 — — 35

90 140 180 42 12
11

— 38 38 38 7 j 9,70

140 — — 40 110 82
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О кончан ие т а бл и ц ы ! Размеры в мм

Номиналь
ный крутя

щий 
момент, 

Н м

d  Н7 для исполнений
di
Кб

А
не

более

а
не

более

/ Ы4 
для

исполнений
А.
не

более

Ь
(пред.откл. 

по ГОСТ 
23360)

А
Ы1

1
Н12

Допускае
мая часто

та вра
щения, с '1

Масса, 
кг, не 
более1

2 3
ряд 1 ряд 2 1 2 и 3

— 38 38 38 80 58

40 — — 40
400,0 — 42 42 42 105 180 190

110 82
48 14 9 5,5 5 15,50

45 — — 45

— 48 48 —

П р и м е ч а н и е .  Ряд 1 является предпочтительным.
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3. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  предохрани
тельной кулачковой муфты с номинальным крутящим моментом 
63 Н м, диаметром посадочного отверстия 25 мм, исполнения 1, 
климатического исполнения У и категории 3:

Муфта 63 -25 -У З  ГОСТ 15620-93 
То же, исполнения 2 с наружным диаметром шлицев tf=25 мм: 

Муфта 63—6^21x25x5—УЗ ГОСТ 15620-93 
То же, исполнения 3 с номинальным диаметром зубьев шлицев 

d - 25 мм, модулем т=1,5 мм:
Муфта 63-25x1,5-У З  ГОСТ 15620-93

П р и м е ч а н и е  — Условные обозначения посадочных отверстий с прямобочны- 
ми шлицами по ГОСТ 1139 приведены в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
(справочное)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ МУФТ 
С ПРЯМОБОЧНЫМИ ШЛИЦАМИ ПО ГОСТ 1139

Т а б л и ц а  2 Размеры, мм

14
16
20
22
25
28
32
38
42
48

Обозначение по ГОСТ 1139

Z*d*D Ь

6x11x14 3,0
6x13x16 3,5
6x16x20 4,0
6x18x22 5,0
6x21x25 5.0

6.0 
6,0 
6,0
7,0

6x23x28
6x26x32
8х3?х38
8x36x42 8,0
8x42x48
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, приложение

Г О С Т  1139-80 1; 3; приложение
Г О С Т  6033-80 1
Г О С Т  15150-69 Вводная часть
Г О С Т  23360-78 1; 2
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