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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В СВЕТУ: 800; 1000 мм, 

ВЫСОТОЙ от 150 до 400 мм 
Конструкция и размеры

C ircu lar steel a ll-cast m ou ld in g  boxes 
h av in g  inside diam eter 800; 1000 m m , height from  150 to 400 mm. 

C on stru ction  and d im ensions

ГОСТ
14983- 69*

Взамен 
MH 1988— 61

Постановленмем Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1969 г. 
№  1062 срок введения установлен с 01.01 1971 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен до 01.01 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые стальные круглые опоки, 
предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной, пескометной и ручной 
формовке.

Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования 
под высоким удельным давлением.

2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

П ереи здан ие ( апрель 1981 г .) с И зм енением  №  1, 

утверж денным в ию ле 1980 г.

(И У С  9— 8 0 ).техническое свидетельство

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rosstroy-ru.html


Исполнение 1
L

Исполнение l

1 — к о р п у с ; 2 — в т у л к а  н а п р а в л я ю щ а я  0 2 9 0 -1 2 5 3  Г О С Т  15019— 6 3  (1 ш т ) ;  3 — в ту л к а  ц е н тр и р у ю щ а я  0 2 9 0 -1 0 5 3  Г О С Т  15019— 69 (1 ш т .) .
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Стр. 3 ГОСТ 14981—69
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ГОСТ 14983— 69 Стр . 4
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ГОСТ 14983—69 Стр. 6

Вид И Вид К
ушко ушко

П р и м е р  у с л о в н о г о  

То же, исполнения 2:

о б о з н а ч е н и я  опоки Z) =  800 мм, //^ 3 0 0  мм, исполнения 1: 
Опока 0273-0017 ГОСТ 14983—69

Опока 0273-0018 ГОСТ 14983—69
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Исполнение 2 только для нижних опок, применяемых при способе спаривания на штырь.
4. По требованию заказчика допускается:
а) применение направляющей втулки 0290-1353 ГОСТ 15019—69;
б) длину шейки цапф делать в 1,5 раза больше указанной в настоящем стандарте;
в) ребра-крестовины не выполнять;
г) выполнение ребер-крестовин в соответствии с контуром моделей.
5. Неуказанные радиусы — 5 мм.
6. В местах сопряжения ребер, ушек, цапф и платиков со стенками опок вентиляционные отвер

стия не делать.
7. Технические требования на опоки — по ГОСТ 8909—75.

ГОСТ 14983-69

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294836/4294836817.htm

