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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ 
МОЩНОСТЬЮ ОТ 8 ДО 200 кВт ЧАСТОТОЙ 

ОТ 1000 ДО 21600 Гц

Основные параметры

Electric motor convertors with rated power 
from 8 to 200 kw and freguency from 1000 Hz 

and above Frincipal quantities

гост
14868—72

Взамен
ГОСТ 14868—69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 21 декабря 1972 г. № 2307 срок действия установлен

с 01.01. 74 
до 01.01. 79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону -  , sj,-
(j£& 0А *'• %У

1. Настоящий стандарт распространяется на вертикальные 
однокорпусные электромашинные преобразователи общего приме
нения мощностью от 8 до 200 кВт климатических исполнений У 
й Т, категории 4 по ГОСТ 15543—70 закрытого исполнения с воз
душно-водяным охлаждением, предназначенные для преобразова
ния электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 
50 и 60 Гц в однофазный ток частотой от 1000 до 21600 Гц для 
питания электротермических установок.

2. Преобразователи должны изготовляться для продолжитель
ного номинального режима работы S1 по ГОСТ 183—66.

3. Номинальные значения климатических факторов внешней 
среды — по ГОСТ 15150—69 и ГОСТ 15543—70.

4. _ Номинальные значения мощностей генераторов преобразо
вателей для опережающего коэффициента мощности 0,9 при час
тотах до 10000 Гц и 0,8 при частотах свыше 10000 Гц должны со
ответствовать 8; 16; 30; 60; 100; 160 и 200 кВт.
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Стр. 2 ГОСТ 14868—72

5. Номинальные значения частот двигателей и генераторов 
преобразователей должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Часть преобразователя Номинальная1 частота, Гц

Двигатель 50 60

1000 1200
2000 2400
2400 2880

Генератор 4000 4800
8000 9600

10000 12000
18000 21600

6. Номинальные значения напряжений двигателей, генераторов 
и напряжения возбуждения генераторов должны соответствовать 
указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Часть преобразователя Род тока

Номинальное напряжение, В

при частоте 
50 Гц

при частоте 
60 Гц

Двигатель Переменный трехфаз
ный 380; 400; 415 380; 440

Генератор Переменный однофаз
ный 100; 200; 400; 800

Возбуждение генера
тора

Постоянный 60

Генераторы должны обеспечивать два номинальных напряже
ния с кратностью 2 (за счет переключения).
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Изменение № 1 ГОСТ 14868—72 Преобразователи электромащинные мощностью 
от 8 до 200 кВт частотой от 1000 до 21600 Гц. Основные параметры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.06.88 № 1905

Дата Введения 01.01.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 33 7300.
Пункт 1. Заменить обозначение: У на УХ Л, Т’на О.
Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 186—06 на ГОСТ 183—74.-

(ИУС № 9 1988 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294836/4294836882.htm

