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8056-0059

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

РУЧКИ-НАКЛАДКИ ДЛЯ ГЛАДКИХ 
НЕПОЛНЫХ ПРОБОК

Конструкция и размеры

Cover handies fо»* plain 
incomplete plug-gauges.
Design and dimensions

гост
14751-69

Взамен 
MH 4141—62

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР от 17/V1 1969 г. № 694 срок введения установлен

с 1/V11 1970 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ручки-накладки 
гладких неполных пробок для контроля размеров свыше 160 до 
360 мм.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РУЧЕК НАКЛАДОК 
ДЛЯ ГЛАДКИХ НЕПОЛНЫХ ПРОБОК

1.1. Конструкция и размеры ручек-накладок для гладких непол
ных пробок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в 
табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Январь 1973 е.
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платье с кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru


ГОСТ 14751—69 Стр. 2

Т а б л и ц а  1

Р а з м е р ы  в мм

Л
Sо

Дет. /. 
Накладка

Дет. 2. Винт 
ГОСТ 1491-72

 ̂Дет. 3. Гайка 
( ГОСТ 5915-79

Обозначение S4)К В L Вес 
в кг к о л и ч е с т в о

ручки Xо%X 2 2 1 2
о.
с обозначение деталей

056-0051 32 100 0,058 8066-0051/001 М4Х18 58 05

0052 з а _ 110 0*075 0052/001 М4Х20 5805 М4.6.05

066-0053 42 120 0,089 8056-0053/001 М4Х22 58.05

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ручки шириной 
5=32 мм:

Ручка 8056-0051 ГОСТ 14751—69

1.2. Маркировать: на изделии — товарный знак предприятия- 
готовителя, на бирке к таре или упаковке — обозначение.

2 . КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ НАКЛАДОК (деталь 1 )

азаннымНла>чеотЯоИ Разм®Ры наклаД°к должны соответствовать к *' ^ й в табл. 2.
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Стр. 3 ГОСТ 14751—69

Обозначение
накладки В L А

(пред откл. ±0.25) Вес в кг

8066-0051/001 32 100 40 0,026
0052/001 38 по 50 0,034

8056-0053/001 42 120 60 0,041

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я накладки шириной! 
В =32 мм и длиной L=100 мм:

Накладка 8056-005Ц001 ГОСТ 14751—69
2.2. Материал — фенопласт марок ОЗ/К-18—2 и 02/К-17—2 i 

ГОСТ 5689—66. Допускается листовая фибра марки ФТ по ГОС 
14613—69.

2.3. При изготовлении накладок из фибры шестигранные углу 
ления под гайки заменяются цилиндрическими диаметром 8,5 м

2.4. Поверхности должны быть чистые, гладкие и блестящие
2.5. Острые кромки притупить.
2.6. Предельные отклонения размеров, не ограниченных допу 

ками: охватывающих— по Аг, охватываемых — по В7; прочих- 
±7а (Ач= В 7).

ГОСТ 1491—72 введен взамен ГОСТ 1491—62. 
ГОСТ 5915—70 введен взамен ГОСТ 5915—62.



Изменение № 1 ГОСТ 14751—69 Ручки-накладки для гладких неполных про
бок. Конструкция и размеры.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.03.80 
№ 1043 срок введения установлен

с 01.05.80

Пункт 1.1. Таблица 1. Головка. Заменить ссылку: ГОСТ 5915—ТО на 
ГОСТ 5916—70.

(Продолжение см. стр. 96)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14751—69)

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменить поле допуска: Л'5 (Jo ’?) на B 12(1q’i5 ). 
Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 5689—66 на ГОСТ 5689— 73.
Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий //14, валов 

/Г14
Л14, остальных ±  — — » .

(МУС N° 4 1980 г.)

ГОСТ 14751-69

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294836/4294836987.htm

