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1. Настоящий стандарт распространяется на обувь с верхом m t / f i  
кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материа- 7 
лов и комбинированным верхом различных методов крепления, 
всех половозрастных групп, и устанавливает норму гибкости полу
пары обуви, в зависимости от применяемых материалов низа и по
ловозрастных,групп.

Стандарт не распространяется на обувь специальную и спор
тивную.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. При применении новых материалов или разработке новых 

конструкций, не предусмотренных действующей нормативно-тех
нической документацией, нормы гибкости должны быть согласова
ны между изготовителем и потребителем.

3. Гибкость обуви определяют по ГОСТ 9718—88.
4. Норма гибкости обуви установлена для исходного размера 

по ГОСТ 11373—88.
5. Гибкость полупары повседневной обуви не должна прсвьь 

шать норм, указанных в табл. 1.
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★
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Т а б л и ц а  1
Гибкость полупары обуви, Н/сч, не более, на подошве из
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Продолжение табл. 1

Половозраст
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крепления
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Ш к о л ь н а я , Р а н т о в о 
м у ж с к а я , к л е е в о й — — 21 — - - 2 0 — — — — —

м а л ь ч и к о в а я Д о п п е л ь н о -
к л е е в о й — 14 — — 13 18 - - ■— •— — —

С т р о ч е ч н о -
к л е е в о й 12 — 7 9 10 8 — — — .—- —

С г р о ч е ч н о -
р р е с с о в о й
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ции 8

П р и м е ч а н и е  Гибкость гусариковой обуви с полустелькой должна со
ответствовать I ибкости гусариковой обуви с основной стелькой.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Норма гибкости модельной обуви должна быть снижена на 

1 Н/см по сравнению с нормой гибкости соответствующего вида и 
метода крепления, указанной- в табл. 1.

7. Гибкость домашней и легкой обуви не должна превышать 
норм, указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

I ибкость полупары, Н/см, не более, на подошве из

Вид
обуви

Метод
крепления

КОЖИ
пористой
резины

иепорис-
той

резины,
пластика

кожеподобной
резины

с волокнистым 
наполнителем 

«кожволон»

вой
лока

поли-
вннил-

хло-
рида

Сандалии Сандаль
ный 5 4

Строчеч
но-сандаль
ный 5 4

Туфли до Клеевой 10 7 9 8 — —
машние и 
чувяки

Строчеч
но-клеевой 5 - ___ _ ____ ____

Сандать- 
ный, стро
чечно-сан
дальный, 
строчечно- 
доппельный 5 4 3
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Продолжение табл 2
Гибкость полупары обуви Н см нс более на подошве

Вид
обуви

Метод
крепления КОЖИ пористой

рСЗИНП

нопорНС 
той

резины 
п Л ICTHKd

кожеподобной 
резины с 

волокнистым 
на по шнтеле г 
«кож вол он»

вой
чока

поли
винил

хло
рида

Туфли до Прессовой
машние и и котловой
чувяки в>лканнза

ции, стро
чечно прес
СОВОЙ В )л
кани ации 3 4 — ~

Литьевой
строчсчно
литьевой — 4 — — 4

Т>фли до Клеевой 5 3 4 4 3 —

машние (бе* Выворот
основной ньш 4 — — - —

стечьки)

8 Гибкость юфтевой обуви не должна превышать норм, указан
ных в табл 3

Т а б л и ц а  3

Пот ] воз рас гит i 
групп 1 об\ ви

Mt i 
I р т е н и я

1 иб{ о ib no iynapn  обуви НА м не бот с 
m  по сои ве и з

нспорисгой резины полиуретана

Ж енская,
дошкольная
И под1р>ппа Гвоздевой 25 —

А\ ытьчиковая,
м>жская Г во д а в  о и 27 —

Литьевой, 21
г в о д а  клеевой 14 —

9 Гибкость юфгевой армейской и флотской 
превышать норм, указанных в табл 4

обуви не должна

Т а б л и ц а  4

Половозрастная 
группа обуви

Метод
кропления

1иокос1Ь п о л у п а р ы  обуви Н/см нс более, 
на полошве из

кожи
нс пористой 

pop топаиной 
резины

не пористой 
резины 

с глубоким 
рифлением

пористой
резины

Ж енская Гвоздевой 2 5
М ужская Гвоздевой ____ 1 9 2 7 —

Гвозде клее
вой — — 16
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10. Гибкость хромовой армейской и флотской обуви не должна 
превышать норм, указанных в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Гибкость полупары обуви, Н/см,
не более, с подошвой из

.Метод крепления кожи с кожа пористой
КО Ж И ной подлож

кой резины

Гвоздевой . 37
Рантовый
Рантово-клеевой (стелька кожаная с

20
“

2 0одинарной подрезкой губы) — —
Рантово-клеевой (стелька кожаная с

формованной губой из текстиля для сол
датской парадно-выходной обуви) - — 2 0

7— 10. (Измененная редакция, Изм. № 1).
11. Норма гибкости установлена для обуви с кожаной основной 

стелькой. При применении в обуви клеевого метода крепления 
стельки из тексона, картона марок С-1 и С-2 следует норму 
уменьшить на 2 Н/см.

12. При применении резиновой подметки или накладки в обу
ви на подошве из кожи или войлока, а также при применении ко
жаной подложки в обуви на подошве из пористой резины норма 
гибкости должна быть увеличена на 1 Н/см.

13. Пересчет норм гибкости проводят в соответствии с требо
ваниями, указанными в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Справочное

Пересчет норм гибкости

Для сравнения гибкости обуви с установленными нормами необходимо фак
тическую нагрузку, Н, разделить на ширину подошвы, см, измеренную на рас
стояния 30 мм от липни илиба (закрепления) и сторону носка.

(Введено дополнительно, Изм. № 2).
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