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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛАСТМАССЫ

Определение тенденции к выделению хлористого 
водорода и других кислотных продуктов при 

высокой температуре у композиций и продуктов 
на основе гомополимеров и сополимеров винилхлорида.

Метод конго красный
Plastics Determination of the tendency of compounds 
and products based on vinyl chloride homopolymers 

and copolymers to evolve hvdroeren chloride and 
any other acidic products at elevated temperatures 

Congo red method
ОКСТУ 2209
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Д ата введения 01.01.93

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ. Н астоящ ий стандарт мож ет вклю чать ис
пользование опасных материалов, операций и оборудования. Целью  
настоящ его стандарта не является рассмотрение всех проблем 
безопасности, связанны х с их использованием. П ользователь н а
стоящего стандарта обязан  предусмотреть соответствующ ие меры 
безопасности и защ иты  здоровья и определить возможность ис
пользования регулирующих ограничений до применения

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Н астоящ ий стандарт устанавливает метод определения терм о
стабильности при высокой тем пературе П В Х  и композиций и про
дуктов на основе гомополимеров и сополимеров винилхлорида 
(далее — П В Х ), которые подвергаю тся дегидрохлорированию  (вы 
деление хлористого водорода).

Н астоящ ий метод используется как  простой и быстрый метод 
контроля качества при производстве и переработке ПВХ компози
ций и продуктов.

Д анны й метод применяется для окраш енных композиций и 
продуктов, когда испытание на изменение окраски под воздейст
вием тепла мож ет быть неудовлетворительным.

М етод применяется только для композиционных м атериалов 
и продуктов и не применяется для композиций в виде сухих сме-
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сей, поскольку такие материалы не могут быть достаточно гомо
генизированы.

Дополнительные требования, отражающие потребности народ
ного хозяйства, выделены курсивом.

2. ССЫЛКА

ГОСТ 6613— 86 «Сетки проволочные тканые с квадратными
ячейками. Технические условия».

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Для испытания на основе П ВХ или  ПВХ композиций или про
дукта в неподвижном воздухе поддерживают соответствующую 
температуру образца до тех пор, пока бумага конго красный, рас
положенная над образцом, не изменит свой цвет с красного на 
синий. При использовании универсальной индикаторной бумаги со
ответствующее изменение цвета должно соответствовать pH 3. 
Время, необходимое для одного из таких изменений цвета, обозна
чается, как время стабильности (fs).

4. РЕАКТИВЫ И АППАРАТУРА

4.1. Р е а к т и в ы
Индикаторная бумага конго красный шириной 10 мм. Можно 

использовать промышленную бумагу конго красный при условии, 
что ее ширина составляет 10 мм. Бумагу можно также получить 
погружением полосок фильтровальной бумаги шириной 10 мм в 
метанольный раствор конго красный с массовой долей 0,15% и 
высушиванием их.

Можно использовать универсальную индикаторную бумагу, 
свернутую в виде рулона с диапазоном pH от 1 до 10. Такая бу
мага должна иметь цветовую шкалу для определения измерений 
pH.

Допускается использовать индикаторную бумагу конго красный 
шириной 7 мм.

4.2. А п п а р а т у р а
4.2.1. Пробирки наружным диаметром около 17 мм, толщиной 

стенок около 0,4 мм и длиной 150 мм (минимальной).
Пробирки П 1— 16— 150 ХС, П2—16— 150 ХС, П2-16— 180 ХС  

по ГОСТ 25336.
4.2.2. Небольшие стеклянные трубки длиной около 100 мм и 

внутренним диаметром 2—3 мм (см. приложение),
Для стеклянных трубок требуются пробки с отверстиями в 

центре, которые обеспечивают прессовую посадку. В приложении 
это приспособление показано в сборке.
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4 2 3 Масляная баня для нагревания вместимостью не менее 
10 л Диапазон рабочих температур бани 170—210°С При этом 
должна поддерживаться температура испытания с точностью 
±0,5°С во всем рабочем объеме

Допускается проводить испытания в интервале температур 
120—210°С с точностью до ±1°С

4 2 4 Термостойкая изолирующая крышка с просверленными 
отверстиями для введения пробирок и расположенная так, чтобы 
пробирки были погружены в горячую масляную баню на глубину 
около 50 мм

4 2 5  Термометр со шкалой для снятия показаний температ\- 
ры масляной бани с диапазоном 170—210°С, деление шкалы 0,ГС

Допускается использовать термометры с диапазоном измеряе
мых температур свыше 100 до 2О0°С ценой деления 1°С

4 26 Секундомер в зависимости от измеряемых параметров 
требуются два или четыре секундомера

5. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

Измеренные значения времени стабильности зависят в некото
рой степени от площади поверхности полученных образцов, а так- 
жр от изменения их термических характеристик Любая нарезка 
или измельчение материала, необходимого для получения образца, 
должны осуществляться одинаковым способом При измельчении 
не допускается нагревание материала

51 ПВХ п л а с т и з о л и
Эти материалы наносят на стеклянные пластинки и подверга- 

Ю! желатинизации в печи при согласованной температуре до 
образования листов толщиной 0,5 мм Листы режут на квадраты, 
длина сторон которых составляет около 2 мм

52 ПВХ г р а н у л ы ,  э к с т р у  да т ы,  ф о р м о в а н н ы е
и з д е л и я ,  т о л с т ы е  л и с т ы  и т д

Эти материалы режут или измельчают так, чтобы более 80% 
материала проходило через сито с отверстиями размером 2,0 мм, 
а соответствующая часть материала удерживалась на сите с отвер
стиями размером 1,4 мм для получения образца для испытания

5 3 ПВХ п л е н к и  и л и с т ы
Эти материалы режут на квадраты или кусочки кубической 

формы, длина сторон у которых не более 2 мм
54 П В Х  п о к р ы т и я
Эти материалы отделяют от подложки и затем обрабатывают 

в соответствии с пп 5 2 и 5 3
55 И з о л я ц и я  и л и  о б о л о ч к а  к а б е л е й  и п р о 

в о д о в
Оболочку нарезают на тонкие полоски, размер которых >ка

зан в п 5 2
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5.6. Образец ПВХ в виде порошка испытывают без предвари- 
тельной подготовки.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

6.1. Испытуемый ПВХ материал, полученный в соответствии 
с разд. 5, помещают в пробирку так, чтобы она была заполнена 
на 50 мм. Также заполняют вторую пробирку. Каждую пробирку 
осторожно встряхивают, чтобы кусочки не образовывали компакт
ной массы или не прилипли к стенкам пробирки.

6.2. Масляную баню предварительно нагревают до температу
ры, близкой к заданной температуре испытания, а затем регули
руют температуру до точной, указанной на термометре.

Температуры при дегидрохлорировании должны быть следую
щими:

200°С — для непластифицированных композиций и продуктов;
200°С — для композиций и продуктов, которые используются 

для изоляции и покрытия оболочкой кабелей;
180°С — для других пластифицированных композиций и про

дуктов.
Температура испытания указывается в НТД на конкретный 

материал.
6.3. Для каждой пробирки отрезают или выбирают полоску 

индикаторной бумаги длиной 30 мм и шириной 10 мм. С одного 
конца полоску индикаторной бумаги складывают или скручивают 
и вводят в стеклянную трубку. Смачивают полоску индикаторной 
бумаги бидистиллированной водой. Стеклянную трубку вставляют 
в пробку. Трубку с пробкой вставляют в пробирку, закрывают 
пробирку пробкой и регулируют положение стеклянной трубки в 
пробке таким образом, чтобы нижний край бумаги был располо
жен на 25 мм выше поверхности образца.

6.4. Пробирку погружают в масляную баню до уровня верхней 
поверхности образца для испытания. Включают секундомер для 
каждой пробирки.

6.5. Секундомер останавливают для каждого определения, ког
да на индикаторной бумаге конго красный появится первое за
метное изменение цвета от красного до голубого. При использова
нии универсальной индикаторной бумаги конечная точка должна 
соответствовать цвету, характеризующему pH 3.

6.6. При использовании некоторых стабилизаторов в ПВХ ком
позициях изменение цвета происходит медленно и выражено не
достаточно четко. В этом случае при использовании индикаторной 
бумаги конго красный регистрирует два разных значения времени, 
которые соответствуют появлению первых признаков изменения 
цвета от красного до фиолетового и затем постоянному изменению
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цвета от фиолетового до голубого. При таких обстоятельствах для 
проведения испытания требуются четыре секундомера.

6.7. Ч и с л о  и с п ы т а н и й
Для каждого образца проводят по крайней мере два опреде

ления в двух отдельных пробирках, которые погружают в масля
ную баню одновременно.

7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Для каждого из двух определений измеряют время в минутах. 
Среднее арифметическое значение двух измерений— время ста
бильности ts.

Когда два значения отличаются больше чем на ±10%  от сред
него значения, результаты аннулируют и испытание повторяют.

8. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен включать следующие данные:
а) ссылку на настоящий стандарт;
б) природу, форму и обозначение образца на основе ПВХ;
в) при необходимости предприятие-изготовитель, место отбора 

проб и степень измельчения образца;
г) температуру испытания;
д) время стабильности ts в минутах с точностью до Уг мин 

(сюда включают отдельные значения и среднее арифметическое 
значение);

е) при медленном изменении цвета на индикаторной бумаге 
регистрируют два показателя времени в соответствии с п. 6.6 (сю
да включают отдельные значения и среднее арифметическое зна
чение) ;

ж) дату испытания.
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7—пробка; 
дикаторная

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

СХЕ МА

расположения пробирки в масляной бане

2—стеклянная трубка; 3— пробирка; 4—  ин- 
бумага «конго» красный; 5 — крышка; 6— 

масляная баня; 7—образец
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