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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТОРФ ФРЕЗЕРНЫЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БРИКЕТОВ

Технические требования

ГОСТ 
13672—76

Milling turf for briquetting 
Technical requirements Взамен

ГОСТ 13672—68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 26 июля 1976 г. № 1805 срок действия установлен

с 01.07,1977 г. 
до 01.07.1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на фрезерный торф, 
предназначенный для производства брикетов.

2. Фрезерный торф должен соответствовать требованиям, ука
занным в таблице.

Наименование показателя Норма Метод испытаний

1 Содержание рабочей влаги, По ГОСТ 11305—65
(Wp ), %, не более 50 или ГОСТ 7302—73

2 Зольность ( 4 е), %, не более 15 По ГОСТ 11306—65 
или ГОСТ 7302—73

3 Насыпная плотность при услов
ной влажности 40%, (V40) > кг/м3,

По ГОСТ 13673—68

не менее 200
4 Засоренность посторонними го По ГОСТ 11130—75

рючими примесями (куски размером 
более 25 мм), не более 5

П р и м е ч а н и я :
1 Для торфобрикетных предприятий Эстонской ССР допускается испоть 

зование фрезерного торфа с насыпной плотностью не менее 150 кг/м3
2 Насыпная плотность торфа при условной влажности 40% для брикетных 

заводов с наклонными паровыми сушилками должна быть не менее 250 кг/м3
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3. Для смешения с малозольным торфом по соглашению с по
требителем допускается поставка торфа с зольностью до 23% при 
условии обеспечения выпуска брикетов по нормам, установленным 
ГОСТ 9963—71.

4. Допускается по соглашению с потребителем использовать 
для производства брикетов фрезерный торф с содержанием влаги 
не более 55% (для предприятий Эстонской ССР — не более 60%).

5. Правила приемки торфа — по ГОСТ 13674—68.
6. Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний — по 

ГОСТ 5396—66.
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А14

Изменение № I ГОСТ 13672—76 Торф фрезерный для производства брикетов. 
Технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 17.03.87 № 772

Дата введения 01.07 87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 03 9131 1101 0л. 
Пункт 2. Таблица. Графа «Наименование показателя». Пункт 1 изложи  ̂ в 

новой редакции: «1. Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии то-.лиьа 
(й?р ), % не более»;

(Продолжение см. с. 12)



(Продолжение изменения к ГОСТ 13672—76) 
пункт 2. Заменить обозначение: Лс на Ай ;
пункт 4. Заменять слова: «более 25 мм)» на «более 25 мм), % »; 
заменить ссылки: ГОСТ 11305'—65 на ГОСТ 11305—83, ГОСТ 11306—ЙЬ 

на ГОСТ 11306—83, ГОСТ 136.73—68 на ГОСТ 13673—76; 
исключить ссылку: ГОСТ 7302—73.
Пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 9963—71 на ГОСТ 9963—84.
Пункт 4. Заменить слова: «содержанием влаги» на «массовой долей об

щей влаги в рабочем состоянии топлива».
Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 13674—68 на ГОСТ 13674—78.
Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 5396—66 на ГОСТ 5396—77.

(НУС № 6 1987 г.)
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