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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ПРЯМОЙ ЖЕЛТЫЙ СВЕТОПРОЧНЫЙ О

ГОСТ
13553-78

Технические условия Взамен
ГОСТ 13553—6S в части 

желтого светопроч
ного О

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 9 января 1978 г, № 41 срок действия установлен

с 01,01. 1979 г. 
до 01.01, 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на органический кра
ситель прямой желтый светопрочный О, предназначенный для 
крашения хлопчатобумажного и штапельно-вискозного волокна.

Ассортимент волокон и изделий из них, подлежащих окрашива
нию данным красителем, устанавливается в зависимости от их 
назначения в соответствии с показателями устойчивости окраски, 
которые обеспечиваются этим красителем.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

1.1. Стандартный образец утверждают в установленном по
рядке.

Концентрацию стандартного образца принимают за 100%.
Стандартный образец подлежит замене вновь приготовленным 

и утвержденным образцом через каждые пять лет.
1.2. Спектрофотометрическая характеристика стандартного об

разца красителя для концентрации раствора 2,2 мг в 100 мл ди
стиллированной воды при толщине поглощающего свет слоя раст
вора 10 мм приведена в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Ф Издательство стандартов, 1978
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Таблица 1

X, нм D\‘ X, нм Ох

32 0 0 ,3 9 2 4 1 0 0 ,6 5 7
3 4 0 0 .4 2 5 4 2 0 0 ,6 0 0
3 6 0 0 .5 1 2 4 4 0 0 ,4 2 7
3 8 0 0 ,6 1 5 4 6 0 0 ,2 5 4
3 9 0 0 ,6 6 0 4 8 0 0 ,1 1 8
4 0 0 0 ,6 8 2 500 0 ,0 3 7

1.2.1. Спектрографическая константа Х,ишах =400 нм.
1.3. Устойчивость окраска на хлопчатобумажном волокне к 

физико-химическим воздействиям приведена в табл. 2.
Таблица 2
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Краситель должен изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта по технологическому регламенту и 
образцу, утвержденным в установленном порядке.

2.2. По физико-химическим показателям краситель должен со
ответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование показателя Н о р м а

1. Внешний вид Однородный порош ок 
светло-коричневого цвета
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Продолжение табл. S

Н аим енование п о к а за т ел я Но рма

2. Концентрация по отношению к стандартно
1 0 0му образцу, %

3 .  Оттенок Близок стандартному об-*

4. Растворимость в воде, балл, не менее
разцу ^

5. Остаток после сухого просева на сите с
сеткой № 0 5 6 К  (ГОСТ 3 5 8 4 - 7 3 ) ,  %, не более 2

6 .  Нерастворимые в воде примеси, %, не бо
1 , 5лее

7. Устойчивость окрасок на хлопчатобумажном Соответствует стандарт
волокне к физико-химическим воздействиям ному образцу

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3 .1 . П р а в и л а  прием ки —  по Г О С Т  6 7 3 2 — 76.
3 .2 . У стой ч и вость  о к р а со к  на х л о п ч а то б у м а ж н о м  во л ок н е к  фи

зи ко-хи м и чески м  во зд е й ств и я м  и зго тови тель о п р ед ел яет  при 
у твер ж ден и и  стан дар тн о го  о б р а зц а .

3 .3 . Н ор м ы  по п о к а за т е л я м  по п одпун ктам  4 — 6  та б л . 3  и зго то * 
ви тел ь  о п р ед ел яет  в  к а ж д о й  д ва д ц а т о й  партии.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4 .1 . М етод  отб о р а п роб —  п о  Г О С Т  6 7 3 2 — 7 6 .
М а с с а  средней лабор атор н ой  пробы  д о л ж н а  бы ть н е  м ен ее 

ИХ) г.
4 .2 . Внеш ний вид к р аси тел я  оп р ед ел яю т ви зу ал ьн о .
4 .3 . К онцен тр ацию  и оттен ок  к р аси тел я  оп р ед ел яю т ви зу а л ь н о , 

ср а в н и ва я  вы кр аски  на х л о п ч ато б у м аж н о м  волокн е, п р ои зведен 
ны е и сп ы туем ы м  к р аси тел ем  и стан дар тн ы м  об р азц о м . С р авн и 
тел ьн о е окр аш и ван и е п р о вод ят по Г О С Т  7 9 2 5 — 75  (р а зд . 3 )  в  кон 
ц ен тр ац и ях 0 ,2 5  и 1,5% '.

О ц ен ку окр аш ен н ы х о б р а зц о в  п р о вод ят по Г О С Т  7 9 2 5 — 7 5  
(р а зд . 6 ) .

4 .4 . Р а ств о р и м о ст ь  к р аси тел я  в во д е  оп р ед ел яю т по Г О С Т  
1 6 9 2 2 — 71 (р а зд . 3 ) .  П р и м ен яю т светоф и льтр  с м ак си м а л ь н ы м  
светоп р оп ускан и ем  при дли н е волны  около ^ в шах= 4 0 0  нм.

4 .5. О ст а то к  п осл е  су хого  п р о сева  о п р ед ел яю т по Г О С Т  
2 1 1 1 9 .4 — 75. П р осеи ван и е п р о и зво д ят на си те с сеткой  №  G 56K 
(Г О С Т  3 5 8 4 — 7 3 ) .

4 .6 . Н ер аствор и м ы е в воде при м еси  оп р еделяю т по Г О С Т  
1 6 9 2 2 — 71 (р а зд . 1 ) .
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4 .7 . У стой чи вость окр аски  на х л оп ч атоб у м аж н ом  во л ок н е к 
ф и зи ко-хим и ческим  во зд ей стви ям  о п р ед ел яю т по Г О С Т  9 7 3 3 — 61.

С р авн и тельн ое окр аш и ван и е и упрочнение окр аски  п р ои зводят 
до Г О С Т  7 9 2 5 — 7 5  (р а зд . 3 ) .

4 .8 . С пектр оф отом етр и ч ескую  хар актер и сти к у  стан дар тн ого  об 
р а зц а  оп р ед ел яю т по Г О С Т  6 9 6 5 — 75.

4 .8 .1 . Пригот овление раст вора красителя
0,11 г к р аси тел я  в зве ш и в а ю т  с п огр еш н остью  не б олее 0 ,0 0 0 2  г, 

за м еш и ва ю т  с 5 0  м л ди сти лли рован н ой  воды  (Г О С Т  6 7 0 9 — 7 2 ) ,  
з а т е м  п ер ен осят в  мерную  колбу вм ести м о стью  1 л и р а ство р я ю т 
в 7 0 0 — 8 0 0  мл ди сти лли рован ной  во д ы , н агретой д о  9 0 — 95°С . З а 
т ем  р аство р  о х л а ж д а ю т  д о  20°С , д о в о д я т  об ъ ем  р аство р а  д о  метки 
ди сти лли р ован н ой  водой  и тщ ател ьн о  пер ем еш и ваю т.

2 0  мл получен н ого р а ст во р а  п ер ен о сят  в мерную  к ол б у  в м е с 
ти м остью  100 м л , д о в о д я т  об ъ ем  р а ст во р а  д о  м етки  ди сти лли р о
ванной водой  и тщ ател ьн о  п ер ем еш и ваю т.

4 .8 .2 . С р едн ее к вад р ати ч еск о е  отклонение р е зу л ь т а т а  и зм ерен ия 
опти ческой  плотн ости  не д о л ж н о  п р евы ш ать 0 ,0 1 0 .

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

5 .1 . У п а к о в к а  —  по Г О С Т  6 7 3 2 — 76.
К р аси тел ь  у п а к о вы в а ю т  в  ф анерны е б ар аб ан ы  ти п а I, в м е ст и 

м остью  9 3  л по Г О С Т  9 3 3 8 — 74  или в  картон н ы е н ави вн ы е б а р а 
бан ы  по Г О С Т  1 7 0 6 5 — 71, вм ести м остью  не б олее 100  л .

П ри уп аковы ван и и  к р аси тел я  в  ф анерны е б ар аб ан ы  в к а ч ест 
в е  вк л а д ы ш а  п ри м еняю т т р е х -, четы р ехслой н ы е м еш ки м арки  Н М  
по Г О С Т  2 2 2 6 — 75.

5 .2 . М ар ки р о вк а  —  по Г О С Т  6 7 3 2 — 76  с нан есен ием  п редупре
ди тел ьн ого  з н а к а  « Б о и т ся  сы р ости ».

5 .3 . К р а си т е л ь  тр ан сп ор ти р ую т лю бы м  ви дом  тр ан сп ор та в со 
ответстви и  с п р ави лам и  п ер евозк и  гр у зов , дей ствую щ и м и  на д а н 
ном ви де тр ан сп ор та.

5 .4 . К р аси тел ь  хр ан ят  в у п ак о вк е  и зго тови теля  в за к р ы ты х  
ск л а д ск и х  пом ещ ениях.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 . И зго то ви тел ь  д о л ж е н  гар ан ти р овать  со о т ве тст ви е  к р а си 
тел я  тр ебован и ям  н астоящ его  ст а н д а р та  при соблю ден ии  услови й  
хр ан ен и я, у стан овл ен н ы х ст а н д а р то м .

Гаран ти й н ы й  ср ок  хран ен и я к р аси тел я  —  три го д а  со  дн я и зго
товлен и я. П о истечении у к азан н ого  ср о ка п ер ед  и сп ол ьзован и ем  
к р а си тел ь  д о л ж ен  бы ть проверен  на со о т в е тст в и е  его  тр еб о ван и 
ям  н астоящ его  ста н д а р та .
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7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Краситель — трудногорючее вещество. Самовоспламенения 
нет до 360°С. Пылевоздушная смесь красителя взрывобезопасна.

7.2. Краситель относится к классу аэокрасителей, обладающих 
умеренно опасными свойствами. Пыль красителя вызывает раздра
жение слизистых оболочек и кожных покровов.

Помещение должно быть оборудовано обще обменной вентиля
цией. Над местами выделения пыли должны быть оборудованы 
укрытия с вытяжной вентиляцией и предусмотрена механизация 
технологического процесса.

7.3. При отборе проб, испытании и применении красителя необ
ходимо принимать меры, предупреждающие его пыление. Следует 
применять индивидуальные средства защиты от попадания краси
теля на кожные покровы, слизистые оболочки и проникновения 
его пыли в органы дыхания и пищеварения (респиратор, защит
ные очки, резиновые перчатки, спецодежду), а также соблюдать 
меры личной гигиены.

При попадании красителя на кожные покровы и слизистые обо
лочки краситель смывают проточной водой.

Для обеспечения безопасности помещение, где проводятся ра
боты с красителем, должно быть оборудовано общеобменной вен
тиляцией. Над местами выделения пыли должны быть оборудова
ны укрытия с вытяжной вентиляцией.
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Изменение 1 ГО С Т  1 3 5 5 3 — 78 Красители органические. Прямой ж ел ты й  све
топрочный О. Технические условия

Постановлением Государствен н ого комитета С С С Р  по стан д ар там  от 12 07  83  
Jft 3 0 7 4  срок введения установлен

с  0 1 .1 2  83

П о д  наим енованием  ст а н д а р та  п р о стави ть к о д : О К П  24 6 1 1 2  1050 
В в о д н а я  часть. П ервы й  аб за ц . З ам ен и ть  сл о в а : « х л о п ч ато б у м аж н о го  и ш та- 

■ ельн о-ви скозн ого  во л ок н а» на «х л оп к ово го  и ви скозн ого  волокн а и изделий из 
них и вы п ускаем ы й  в  ви де н еп ы лящ его п ор ош ка»; дополн и ть а б за ц ем : « П о к а за т е -

( П родолж ени е см. стр. 134) 

133



(Продолжение изменения к ГОСТ 13553—78)
т  технического уровня, установленные настоящим стандартам, соответствую т тре
бованиям первой категории качества».

П о всем тексту стандарта заменить слова: «хлопчатобумажном волокне» на 
«хлопчатобумажной ткани».

Пункт 1.2*. Заменить значения: «2,2 мг в 100 мл» на «2,4 мг в 100 см5»; 
таблицу 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 135)

134



(Продолжение изменения к  ГОСТ 13553—78)
Т а б л и ц а  1

X* нм X, нм

3 40 0,375 420 0,670
360 0,485 440 0,490
380 0 ,620 460 0,306
390 0,680 480 0,147
400 0,720 500 0,059
405 0,725 520 0,024
410 0,715

Пункт 1.2.1 изложить в новой редакции: <1.2.1. Спектрографическая константа 
*=405 нм».

и  m  а х
Р аздел 1 дополнить пунктом — ■ 1.4: с1.4. М ассовая доля нерастворимых в  во

де примесей —  не более Г,5  % ».
Пункт 2.2,. Таблица 3. Пункты 5, 6  »  нормы, относящиеся к  ним, исключить; 

графа «Норма». Д л я пункта 3 заменить слово: «Близок» на «Соответствует».

(Продолжение см. стр. 136)



(Продолжение изменения к ГОСТ 13553—78)
Пункт ЗиЗ и з л о ж и т ь  в новой редакции: < 3 . 3 .  Н орну по показателю «раст

воримость в воде» изготовитель определяет периодически в каждой двадцатой 
партии».

Пункт 4.4 дополнить абзацем: «М асса навески —  3,2 г».
Пункт 4.5 исключить.
П ункт 4.8.1 изложить в новой редакции:
«4.3. L Приготовление раствора красителя
0,12 г красителя взвеш ивают с погрешностью не более 0,0002 г, переносят 

в мерную колбу вместимостью 1 дм3 и растворяют в 7 С 0 -  800 см® дистиллиро
ванной воды, нагретой до 9 0  °С. Затем раствор охлаж даю т до 20  °С и доводят 
до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.

20 см® полученного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 
100 см3, доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и тщ а
тельно перемешивают».

Пункт 5.1. Заменить ссылки: ГО СТ 9335— 74 на ГО С Т S 335— 80., ГО С Т 
1 7 0 6 5 -7 1  на ГО С Т 1 7 0 6 5 -7 7 .

Пункт 5 .2 . Заменить слово: «предупредительного» на «манипуляционного».
Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5Д. Транспортирование и пакети

рование —  по ГОСТ 6732^—76».
Пункт 6.1. Исключить слова: «По истечении указанного срока перед ис

пользованием краситель долж ен быть проверен на соответствие его требованиям 
настоящ его стандарта».

(ИУС № 10 1953 г.)



Изменение №  2 ГО С Т  1 3 5 5 3 — 78 Красители органические. Прямой желтый св е
топрочный О. Технические условия

У тверж дено и введено в действие Постановлением Государ ствен н ого ком итета  
С С С Р  по стан д ар там  от 17 .1 2 .8 7  № 4 6 3 4

Д а т а  введения 0 1 .0 6 .8 8

В в о д н а я  ч асть  П оследний аб за ц  исклю чить
П ун кт 1 1 после сл о в а  « у т ве р ж д а ю т »  дополни ть сл о в а м и : «и п р о дл еваю т». 
П ун кт 1 3. Т абли ц у 2 и зл о ж и ть  в  новой редакции

Т а б л и ц а  2
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ас
ки С т е ц р н ь  устойчивости окрасок в отношении
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Без обработки закрепителем

1 ,6 5 J4 / 4 / 4 -5 4/ 3/ 3—4 I 4/4/4 I 3/4 4/4/4 4 — 5 I 
1

5/5/5

После обработки закрепителем Д Н У

!

0 ,2 7 4 - 5 4/5/5 4/5/5 4/5/5 3/4 4/5/5 4 - 5 4/5/5
1 ,6 5 4/5/5 4/4— 5/4— 5 4/5/5 3/4 4/4/5 4 - 5 5/5/5
3 , 2 5 4 — 5/5/5 4 — 5/3— 4/4 4 / 5 / 4 - 5 3 / 4 - 5 4/4— 5/5 4 5/5/5

П у н к т 1 4 .  Зам ен и1ъ значение: 1 ,5  на 0 ,3 ; дополни ть прим ечанием : « П р и 
м е ч а н и е .  П рименение стан дар тн о го  о б р а зц а  с  м ассо во й  долей  н ер аствор и м ы х 
в во д е  примесей не более 0 ,5  % д о п у ск а е тся  д о  0 1 .0 1 .9 1 » .

С тан д ар т  дополни ть р а з д е л о м — 2а  (п осле р азд . 2 ) :

(П р одол ж ен и е см. с . 246)



(П родолж ение изменения к ГОСТ 13553—78)
«2а. Требования безопасности

2а . 1. К раситель —  трудногорю чее вещ ество . С ам овосплам енение —  при
температуре не ниж е 3 6 0  °С. П ы левоздуш н ая см есь взр ы вобезоп асн а.

С р едство пож аротуш ения —  тонкораспы ленная вода.
2а.2 . Краситель прямой ж елты й  светопрочный О —  вещ ество умеренно о п ас

ное, 3-й класс опасности по Г О С Т  12 .1 .007— 76.
2а.3 . При отборе проб, испытании и применении краси теля следует применять 

индивидуальные ср едства защ иты  (Г О С Т  12 .4 .011— 87 , Г О С Т  12.4 .1031— 83) от 
попадания красителя на кож н ы е покровы и слизисты е оболочки и проникнове
ния его пыли в органы ды хания и пищеварения.

При попадании красителя на кож н ы е покровы и сли зи сты е оболочки его 
см ы ваю т проточной водой.

Помещ ение, где проводятся работы  с красителем , д олж н о быть оборудо
вано общ еобменной вентиляцией».

П ункт 4 .2 . Зам ен ить сл ово : «определяю т» на «оцениваю т».
П ункт 4.3. Зам ен ить значения: 0 ,25  на 0 ,27 , 1,5 на 1,6.
П ункт 4 .4 . Зам енить значение: 3 ,2  на 3 ,5 .
П унк*г 4.7. Зам енить ссы лки: Г О С Т  9733— 61 на Г О С Т  9 7 3 3 .0 — 83, Г О С Т  

9 7 3 3 .1 — 83, Г О С Т  9 7 3 3 .4 — 83, Г О С Т  9 7 3 3 .5 - 8 3 ,  Г О С Т  9 7 3 3 .6 — 83, Г О С Т  
9733 .7— 83, Г О С Т  9 7 3 3 .1 3 - 8 3 ,  Г О С Т  9 7 3 3 .2 7 — 83.

Р а зд е л  4 дополнить пунктом —  4 .8 .1 а  (перед п. 4 .8 .1 ) :
«4 .8 .1а . Аппаратура и материалы
В есы  лабораторны е по Г О С Т  2 4 1 0 4 — 8 0  2-го  кл асса  точности с  наибольш им 

пределом взвеш ивания 200 г.
Термометр Т Л — 2, 2 — 3 по Г О С Т  215  —73 .
К олба мерная по Г О С Т  1770— 74 вм естим остью  100, 1000  см 3.
П ипетка по Г О С Т  2 0 2 9 2 — 7 4  вм естим остью  20  см 3.
Цилиндр по Г О С Т  1770— 74 вм естим остью  1000  см 3.
С таканчик СН -45/13 по Г О С Т  25336— 82.
В ода дистиллированная по Г О С Т  6 7 0 9 — 72».
П ункт 4 .8 .1 . Зам енить сл ова : «0 ,12  г краси теля взвеш и ваю т с  погреш ностью 

не более 0 ,0 0 0 2  г» на «0 ,1 2 0 0  г красителя взвеш и ваю т на лабор аторн ы х весах » .
П ункт 6.1. Первый аб зац  и злож и ть в  новой редакции: «И зготовитель г а 

рантирует соответстви е красителя требованиям н астоящ его стан дар та при 
соблюдении условий хранения».

Р а зд ел  7 исключить.

(И У С  №  3  1988 г .)



Изменение № 3 ГО СТ 13553— 78 Красители органические. Прямой желтый свето
прочный О. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
С СС Р по управлению качеством продукции и стандартам  от 04 .10 .89  № 3 017

Д а т а  введения 0 1 .0 4 .9 0

Вродная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий
стандарт распространяется на органический краситель прямой желтый светопроч
ный О, представляющий собой однородный непылящий порошок светло-коричне
вого цвета и предназначенный для крашения хлопкового и вискозного волокон и 
изделий из них».

(П родолж ени е см. с. 276)



(П родолжение изменения к ГОСТ 13553—78)
Пункты 12, 12 1 исключить
Пункт 2 2 Таблица 3 Показатель 1 ц норму исключить 
Пункты 4 2, 4 8, 4 8 1 исключить

(И1>С № 1 1990 г )

ГОСТ 13553-78

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294837/4294837707.htm

