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ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ТКАНЫЕ И ТКАНИ 
НАБИВНЫЕ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ И 

ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ

Нормы устойчивости окраски и методы 
ее определения

All-wool and blended piece goods and printed fabrics. 
Norms of cdlour fastness and methods for determination

ОКП 81 5720

ГОСТ
13527—78

Срок действия с 01,01.80 
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на чистошерстяные и 
полушерстяные тканые штучные изделия бытового назначения — 
набивные, пестротканые и гладкокрашеные платки, шарфы, ска
терти и палантины; одеяла, пледы и набивные ткани и устанавли
вает нормы устойчивости окраски и методы ее определения.

1. НОРМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ

1.1. Чистошерстяные и полушерстяные штучные изделия и на
бивные ткани по устойчивости окраски должны соответствовать 
требованиям настоящего стандарта.

1.2. Показатели устойчивости окраски к физико-механическим 
и химическим воздействиям устанавливаются в зависимости от 
назначения тканых штучных изделий и набивных тканей в соот
ветствии с табл. 1.

1.3. Устойчивость окраски штучных изделий и набивных тка
ней подразделяют на три группы:

I — обычная устойчивость окраски с условным обозначением
«ОК»;

II — прочная устойчивость окраски с условным обозначением
«ПК»;

III — особо прочная устойчивость окраски с условным обозна
чением «опк».

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1988



С. 2 ГОСТ 13527—78

Т а б л и ц а  1
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Наименование изделия

Изменение первоначальной окраски
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Г ладкокрашеные, пе
стротканые штучные из
делия:

одеяла, пледы + +
платки, шарфы, па
лантины + + + + + + _

Набивные штучные из
делия: платки, шарфы, 
палантины + Ч- + + +

Ткани набивные + + + + + +

П р и м е ч а н и е ,  Знак «+» означает, что данный вид воздействия норми
руется, а знак «—» — не нормируется.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.4. Для набивных, пестротканых и гладкокрашеных полушер

стяных штучных изделий устанавливают две группы устойчивости 
окраски:

обычная;
прочная.

1.5. Для набивных чистошерстяных штучных изделий и набив
ных чистошерстяных и полушерстяных тканей устанавливают три 
группы устойчивости окраски:

обычная; 
прочная; 
особо прочная.

1.6. Для чистошерстяных и полушерстяных пестротканых и 
гладкокрашеных штучных изделий устанавливают тон окраски:

светлый;
средний;
темный.

1.7. Нормы устойчивости окраски штучных изделий и набивных 
тканей должны соответствовать указанным в табл. 2—4.
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Т а б л и ц а  2
Нормы устойчивости окраски гладкокрашеных и пестротканых штучных изделий 

(одеял, пледов, шарфов, палантинов, платков)

Тон
окраски

Группа
окраски

Нормы устойчивости окраски, баллы, не менее, 
к воздействию
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Изменение первоначальной окраски
Закрашивание белого 

хлопчатобумажного
материала

Светлый Обычная 3 3 4 3 4 3
Прочная 4 4 4 4 4 4

Средний Обычная 4 4 4 4 4 3
Прочная 5 4 4 4 4 4

Темный Обычная 5 4 4 4 4 3
Прочная 5 4 5 4 5 3

Т а б л и ц а  3
Нормы устойчивости окраски набивных штучных изделий 

(платков, шарфов)

Нормы устойчивости окраски, баллы, не менее, 
к воздействию
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СУХОГО
трения

Изменение первоначальной окраски
Закрашивание белого 
хлопчатобумажного 

материала

Чисто Обычная 3 3 4 4 3

шерстяные Прочная 4 4 4 5 4

Особо
прочная

5 4 5 5 4

Полу Обычная 3 3 3 4 3

шерстяные Прочная 4 4 4 4 3

П р и м е ч а н и е .  Для черного цвета показатель к сухому трению допуска
ется на один балл ниже установленных норм, при этом значение показателя 
должно быть не менее 3 баллов.
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Т а б л и ц а  4
Нормы устойчивости окраски набивных тканей

Гоуппа
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Нормы устойчивости окраски, баллы, не менее, к воздействию
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Изменение первоначальной окраски
Закрашивание белого 
хлопчатобумажного 

материала

Обычная 
Прочная 
Особо прочная

3
4
5

3
4
5

4
4
5

3 3
4 4 
4 4

3
3
4

3
4 
4

П р и м е ч а н и е .  Для черного цвета показатель к сухому трению допуска
ется на один балл ниже установленных норм, при этом значение показателя 
должно быть не менее 3 баллов.

Табл. 2—4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

2.1. Отбор образцов — по ГОСТ 20566—75.
2.2. Подготовка проб и определение устойчивости окраски — 

по ГОСТ 9733.0-83 — ГОСТ 9733.27-83 со следующими дополне
ниями.

2.1; 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2.1. В отобранных пробах пестротканых и набивных штучных 

изделий и набивных тканей должны содержаться все цвета, имею
щиеся в изделиях или ткани.

2.2.2. Устойчивость окраски оценивают по пробам, показавшим 
наибольшее изменение цвета.

2.2.3. (Исключен, Изм. № 2).
2.2.4. Определение устойчивости окраски к глажению произво

дят с запариванием при температуре (150±2)°С.
Изменение окраски образцов под воздействием глажения оце

нивают после выдерживания образцов в течение 4 ч в климатиче
ских условиях по ГОСТ 10681—75 или нормативно-технической 
документации.

В случае разногласий выдерживание образцов производят в 
климатических условиях по ГОСТ 10681—75.

2.3. Тон окраски определяют по шкале стандартного тона, раз
работанной к 'ГОСТ 9733.0-83 — ГОСТ 9733.27-83.

2.2.4; 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
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2.3.1. Светлым тоном считают окраску светлее стандартного 
тона.

2.3.2. Темным тоном считают окраску темнее стандартного 
тона, а также синий и черный цвета шкалы стандартного тона.

2.4. Определение устойчивости окраски к свету проводят перио
дически в летнее время.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).
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