
Б
З 

1
-9

7

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ

М ЕТО ДЫ  СРАВНИТЕЛЬНОГО О КРАШ И ВАН И Я 
Н АТУРАЛЬН О Й  КОЖ И

ГОСТ 13278-77

Издание официальное

ИП К ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

сертификат на металл

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


У Д К  668.8.001.4:667.636.436:006.354 Группа Л29

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

К Р А С И Т Е Л И  О Р Г А Н И Ч Е С К И Е

М етоды  сравнительного окрашивания 
натуральной кожи

Organic dyestuffs. The methods o f comparative 
dyeing for natural leather

ГОСТ
13278-77

ОКСТУ 2460

Дата введения 01.07.78

Н астоящ ий  стандарт распространяется на органические красители (спец иальны е прямые, 
кислотны е и основны е для  кожи, анионны е, а также прямые, кислотны е и протравные для  ш ерсти ) 
и устанавливает методы  сравнительного  окраш ивания кож  хром ового  дубления : опойка с естествен
н ой  лицевой  поверхностью , велю ра из опойка и перчаточной кож и из козлины .

Сравнительное окраш ивание — краш ение образцов кожи, производим ое одноврем енно и в 
одинаковы х условиях испы туемы м красителем  и его стандартным образцом  для определения по 
окраскам оттенка испы туем ого  красителя по сравнению  со стандартным образцом , а также для 
испы тания устойчивости  окрасок к различны м ф изико-хим ическим  воздействиям.

(Измененная редакция, И зм. №  1, 2 ).

1. О Б Щ И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

1.1. Сравнительное окрашивание проводят в двух концентрациях — в светлом  и  тем ном  тоне (для 
получения кож черного цвета только  в темном  тоне, кож  серого —  только  в светлом  тоне ), применяя 
количества красителей и эгализирую щ его средства, приведенные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Концентрация* компонента при крашении, %

Компоненты красильного 
раствора

опойка велюра перчаточной кожи

в светлый в темный в светлый в темный в светлый в темный
ТОН тон тон ТОН тон тон

Краситель 0,2 1,0 2,0 5,0 (8,0)** 0,8*** 3,0
Эгализирующее

средство 1,0 (1,5)*** _ 3,0 (1,5)*** _ 1,5

* Для опойка и перчаточной кожи концентрация рассчитывается от массы строганой кожи, дя велюра — 
от массы сухой кожи.

** В скобках приведены концентрации для черного цвета. Для получения черного цвета юж крашение 
проводят только в одной концентрации.

*** В скобках приведены концентрации для серого цвета.

П р и  определении  расхода красителей следует вносить поправку на концентрацию , установлен 
ную  с  п ом ощ ью  спектроф отометра или ф отоколорим етра.

Д ля  определения устойчивости окрасок  к ф изико-хим ическим  воздействиям  окраш ивание 
проводят в тем ны й тон.

(Измененная редакция, И зм . №  3 ).
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1.2. Д ля  краш ения кожи при определении  оттенка берут образцы  размером  не менее 7 x 7  см.

Д ля  краш ения кожи при определении  устойчивости  окрасок  к  ф изико-хим ическим  воздейст
виям размер образцов устанавливаю т в зависимости от  количества проводим ы х испытаний.

К оли чество  испы туемы х образцов кожи д ля  определения оттенка и устойчивости  окрасок  к 
ф изико-хим ическим  воздействиям при проведении анализов в случае возникновения разногласий  
и утверждении стандартного образца долж н о  бы ть не м енее двух.

1.3. Образцы  взвеш ивают и результаты  взвеш ивания записы ваю т с точностью  д о  второго 
десятичного  знака.

1.2, 1.3. (Измененная редакция, И зм . №  2 ).
1.4. С равнительное окраш ивание проводят при соблю д ен и и  ж идкостного  коэф ф ициента ( Ж К ).
П о д  ж и дкостн ы м  к оэф ф и ц и ен том  пон и м аю т отн ош ен и е  объ ем а  к р а си льн ого  раствора в с м 3

к массе окраш иваем ы х образц ов  в граммах. К о ли ч еств о  воды , в н о си м ое  с  образц ам и , а такж е с 
растворами всп ом огательн ы х  вещ еств, за и ск лю чен и ем  раствора красителя , в расчет не п р и н и 
мают.

К раси льн ы й  раствор доводят до требуем ого  Ж К  д и стиллированной  водой (Г О С Т  6709).
(Измененная редакция, Изм. №  1).
1.5. Растворы  красителей и вспом огательны е растворы  готовят на д и стиллированной  воде 

(Г О С Т  6709).
Навески твердых вещ еств взвеш ивают и результаты  взвеш ивания записы ваю т с точностью  до 

второго десятичного  знака, растворы вспом огательны х вещ еств и  растворы  красителей  отмеривают 
цилиндром  с ценой  деления  не более  0,1 см 3.

П р и  наличии  в растворах н ебольш ого  осадка, растворы  ф ильтрую т или  декантируют.
(Измененная редакция, И зм . №  2).
1.6. У с л о в и я  о б р а б о т к и  к о ж и  п е р е д  к р а ш е н и е м  и у с л о в и я  п р о 

в е д е н и я  к р а ш е н и я
1.6.1. О бработку образцов кожи перед краш ением и краш ение проводят в лабораторны х 

красильны х аппаратах или прим еняю т другие механические устройства, обеспечиваю щ ие автомати
ческое перемеш ивание красильной  ванны и поддержание заданной температуры.

1.6.2. Сосуды  для краш ения долж ны  быть одинаковой  вм естим ости , ф ормы , материала и им еть 
одинаковую  толщ и н у стенок.

Вместим ость сосудов долж на бы ть такой, чтобы  раствор заним ал не более  2/з объема.
Разница температур в отдельны х сосудах не долж на превыш ать ±2 °С.

1.6.3. Образцы  погружают в растворы  один  за другим  с одинаковы м и интервалами времени.

2. Р Е А К Т И В Ы , Р А С Т В О Р Ы , А П П А Р А Т У Р А , М А Т Е Р И А Л Ы

Натрий двууглекислы й  по Г О С Т  2156.
Танин , раствор, содерж ащ ий 10 г танина в 1 л  воды.
Препарат н еионогенны й  типа О П -Ю .
К и слота  уксусная синтетическая по  Г О С Т  19814.
Д испергатор  Н Ф  технический марки А  по Г О С Т  6848.
М а сло  касторовое сульф ированное по Г О С Т  6990.
Вода дистиллированная по  Г О С Т  6709.
К и слота  муравьиная по Г О С Т  5848 или  по Г О С Т  1706.
А м м и ак  водный по Г О С Т  3760, ч.
К о лб ы  мерны е по Г О С Т  1770 исполнения 1 и 2 вм естим остью  500 с м 3.
Стаканы стеклянны е В по  Г О С Т  25336 вместимостью  50 с м 3.
Ц илиндры  мерны е по  Г О С Т  1770 вместимостью  25 с м 3 с ц еной  деления  0,5 см 3, вместимостью  

50 см  ' с ценой деления 1,0 см 3 и вместимостью  500 см 3 с ценой  деления  5,0 см 3.
Терм ом етр  ртутный стеклянны й лабораторны й с пределами измерения ш калы  0— 100 °С  и 

ценой деления 1 °С.
Весы лабораторны е 2-го  класса точности  по Г О С Т  24104 с наибольш им  пределом  взвешивания

200 г.
П ипетка по Г О С Т  29227 вместимостью  25 с м 3.
А пп арат  м еханический  лабораторн ы й  краси льн ы й  и ли  други е м еханические устройства, 

обесп ечи ваю щ и е автом атическое перем еш ивание к р аси льн ой  ванны  и поддерж ание заданной  
температуры .
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Ч асы  электрические.
Ш к ала  серых и синих эталонов  по Г О С Т  9733.0.
(Измененная редакция, И зм . №  1, 2, 3 ).

3. П О Д Г О Т О В К А  К  И С П Ы Т А Н И Ю

3.1. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р о в  к р а с и т е л е й
3.1.1. П риготовлен и е растворов специальны х прямых и к и слотн ы х  д ля  кож и, анионны х, 

прямых, кислотны х и протравных для  шерсти.
Взвеш ивают 2,5000 или  10,0000 г (в  зависимости от процента окраски ) испы туем ого  красителя 

и его  стандартного образца и пом ещ аю т в отдельны е ф арф оровые стаканы  вм естим остью  600 см 3. 
В каждый стакан прибавляю т по 10 или  20 с м 3 соответственно воды  температурой 20— 22 °С 
с погреш ностью  ±2 °С. Затирают краситель стеклянной  палочкой  в одн ородн ую  массу, прибавляю т 

по 300 см 3 воды температурой 50— 60 °С с погреш ностью  ±2  °С. Стаканы  ставят на нагревательный 
прибор, доводят до  кипения и кипятят в течение 2— 3 мин.

Растворы  красителей  осторож но сливаю т каждый в отдельную  м ерную  к о лб у  вместимостью  
500 см 3. Е сли  на дне стакана остался нерастворивш ийся краситель, его  вновь затирают с 10— 15 с м 3 
воды, прибавляю т 50 см 3 воды температурой 50— 60 °С с погреш ностью  ±2 °С  и сливаю т раствор в 

колбу. Оставш ийся на стенках стакана раствор красителя смы ваю т водой  и смы вны е воды п ри со 
единяю т к основны м  растворам. К о лб ы  с раствором  охлаж даю т струей проточной  воды, объем  
растворов доводят водой до метки и тщ ательно перемеш ивают.

Д ля  сравнительного  окраш ивания применяю т свеж еприготовленны е растворы  красителей  
(растворы  красителей долж ны  использоваться не более  чем через 2 ч п о сле  приготовления ).

Д опускается приготовление больш их или  м еньш их объем ов  растворов красителя при с о б л ю 
дении заданной концентрации.

(Измененная редакция, И зм. №  1, 2, 3 ).
3.1.2. П р и го т о в л ен и е  р а с т в о р о в  о с н о в н ы х  к р а си т ел ей  дл я  к о ж и
Взвеш иваю т 1,0000 г испы туем ого красителя и его стандартного образца, пом ещ аю т в отдель

ны е фарфоровые или стеклянны е стаканы вместимостью  600 с м 3. В каждый стакан прибавляю т по 
10,0 см 3 раствора уксусной  или муравьиной кислоты , затирают стеклян н ой  палочкой  в однородную  
пасту, прибавляю т по 300 см 3 горячей воды (80— 90 °С с погреш ностью  ±2 °С ) и выдерживают в 
течение 10 мин.

Растворы  красителей  о сторож н о  сливаю т каж дый в отд ельн ую  м ерн ую  к о л б у  вм естим остью  
500 с м ’ . О ставш ийся на стенках стакана раствор красителя  см ы ваю т водой  и см ы вны е воды 
при соеди н яю т к о сн овн ы м  растворам . К о л б ы  с раствором  охлаж даю т струей  х олод н о й  воды  д о  
(20±2 ) °С , объем  растворов доводят водой до  метки  и тщ ательн о  перем еш иваю т.

Д ля  сравнительного  окраш ивания применяю т свеж еприготовленны е растворы  красителей 
(растворы  красителей долж ны  использоваться не более  чем через 2 ч п осле  п риготовления ).

Д опускается приготовление больш и х и м еньш их объем ов растворов красителя при соблю ден и и  
заданной концентрации.

(Измененная редакция, Изм. №  2 ).
3.1.3. М етодика приготовления растворов красителя, если  его  растворение требует особы х  

услов'мг, долж на бы ть приведена в Н Т Д  на данны й краситель.
3.2. П о д г о т о в к а  о б р а з ц о в  к к р а ш е н и ю
. ,2.1а. О бр а зц ы  к о ж и , п р и м ен я ем ы е для к р а ш ен и я
» Образцы кожи опойка с естественной  лицевой  поверхностью  и перчаточной  кожи, прош едш ие 

в производственны х условиях отм очн о-зольн ы е, преддубильны е операции и операции дубления  и 
строгания.

Образцы  кожи велюра из опойка, прош едш ие в производственны х условиях отм очн о-зольн ы е, 
преддубильны е операции, операции дубления , строгания, додубливания, нейтрализации, ж ирова
ния, су'шку, пролеж ку, ш лиф ование бахтармы.

(1 !веден дополнительно, И зм . №  3).
3 . 2 . 1. П о д г о т о в к а  о б р а зц ов  о п о й к а  с  е с т ест в ен н о й  л и ц ев о й  п о в е р х н о с т ь ю  и п ер ч а т оч н ой  к о ж и  к  

к р а ш еч и ю  сп ец и а л ьн ы м и  п р ям ы м и  и к и сл от н ы м и  для к о ж и , а н и он н ы м и , п р ям ы м и , к и сл от н ы м и  и 
npom j. членны м и для ш ер ст и

П одготовку образцов опойка с естественной  ли ц евой  поверхностью  и перчаточной кожи к 
крапп пню проводят, как указано в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Наименование
операции

Аппаратура
Среда,

растворы
Жидкостный
коэффициент

Температура, °С 
(пред. откл.

+2 "С)

Продолжитель
ность, мин Примечание

1. Замачи
вание

— Вода __ 2 0 -2 2 Н а  ночь —

2. Отжим Плю совка — — — Д о  влажнос
ти 50— 60 %

3. Взвеш и
вание образ
цов

Весы лабо 
раторные

4. П ром ы в
ка

Красиль
ный аппарат

Вода 10 3 5 -4 0 5 -1 0 —

5. Нейтра
лизация

Т о  же 1 % бикар
боната натрия 
от массы о б 
разцов

5 3 0 -3 5 4 5 -5 0

6. П ром ы в
ка

» Вода 10 5 5 -6 0 15 -2 0 —

7. Эгализа- 
ция (для п о 
лучения свет
лы х  тонов )

» I % эгали- 
зирующ его 
средства от 
массы образ

цов (1,5 % для 
серого цвета)

10* 5 5 -6 0 15 -2 0

* С учетом последую щ его внесения раствора красителя.

(И зм ен ен н а я  редакция, И зм . №  2 , 3 ).
3.2.2. Подготовка образцов опойка с  е с т е с т в е н н о й  л и ц е в о й  п о в е р х н о с т ь ю  к  к р а ш е н и ю  о с н о в н ы м и  

к р а с и т е л я м и  для кожи
Д л я  кр аш ен и я  б ер ут  кож у, п р о ш ед ш ую  в п р о и зв о д ств ен н ы х  у с л о в и я х  о т м о ч н о -зо л ь н ы е , 

п р ед ц уб и льн ы е  о п ер а ц и и  и о п ер а ц и и  д у б ле н и я  и строган и я .

О бразцы  кож и перед краш ением  замачиваю т в течение 2 м и н  в ди сти лли рован н ой  воде п ри  30— 35 °С  
с  погреш н остью  ±2  °С , отж им аю т на плю совке д о  влаж ности  50— 60 % и взвешивают. Затем образцы  

д олж н ы  бы ть д оп олн и тельн о  обработаны  в растворе танина в течение 60 м и н  п ри  30— 35 °С  с погреш ностью  
±2  °С  и  Ж К -IQ  и пром ы ты  в холод н ой  п роточн ой  воде в течение 15 мин.

(И зм ен ен н а я  редакция, И зм . №  2 ).
3.2.3. Подготовка образцов в е л ю р а  и з  о п о й к а  к  к р а ш е н и ю  с п е ц и а л ь н ы м и  п р я м ы м и  и  к и с л о т н ы м и  

д л я  к о ж и , анионными, прямыми, к и с л о т н ы м и  и п р о т р а в н ы м и  д л я  ш е р с т и
П о д го т о в к у  обр а зц ов  в елю р а  к кр аш ен и ю  п р овод ят , как  ук аза н о  в та бл . 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование 
огк, ации

Аппаратура Среда,
растворы

Жидкостный
коэффициент

Температура, °С 
(пред. откл.

+2 °С)

Продолжитель
ность, мин Примечание

1. Взвеш и
вание образцов

Весы ла б о 
раторные

— — — — —

2. Размачи
вание

Красиль
ный аппарат

2 % аммиа
ка и 0,2 %  сма
чивателя от 
массы образ
цов

10 5 5 -6 0 120 Перемеш и
вание

3. П ром ы 
вка

Красиль
ный аппарат

Вода — 5 5 -6 0 15 -2 0 —

4. ^ м ли за - 
ция ( .я п о 
лучения свет
лы х а,, нов)

То  же 3 % эгали- 
зируюш его 
средства 
(1,5 % для се
рого цвета)

15* 5 5 -6 0 15 -2 0

* С \ четом последую щ его внесения раствора красителя. 

(И зм ен ен н ая  редакция, И зм . Ns 3 ).
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3.2.4. О б р а зц ы  о п о й к а  с е с т ес тв ен н о й  л и ц е в о й  п о в ер х н о стью  п ер ч а т о ч н о й  к ож и  и  в елю р а  из 
о п о й к а  п ер ед  к р а ш ен и ем  в сер ы й  цвет д о л ж н ы  б ы ть  д о п о л н и т е л ь н о  о б р а б о т а н ы  в т еч ен и е  15 м и н  
п ри  (6 0 ± 2 ) °С  в растворе, сод ер ж а щ ем  1,5 % д и сп ер га тор а  Н Ф  о т  м ассы  обр а ба ты в а ем ы х  обр азц ов . 

К р а ш ен и е  п р о в од я т  в т о й  ж е ванне.
(И зм ен ен н ая  редакция, И зм . №  1, 2 ).

4. П Р О В Е Д Е Н И Е  И С П Ы Т А Н И Я

4.1. М е т о д  с р а в н и т е л ь н о г о  о к р а ш и в а н и я  с п е ц и а л ь н ы м и  
п р я м ы м и  и к и с л о т н ы м и  д л я  к о ж и ,  а н и о н н ы м и ,  п р я м ы м и ,  
к и с л о т н ы м и  и п р о т р а в н ы м и  к р а с и т е л я м и  д л я  ш е р с т и

(И зм ен ен н ая  редакция, И зм . №  1 ).
4.1.1. К р а ш ен и е  о бр а зц ов  о п о й к а  с е с т ес тв ен н о й  л и ц е в о й  п о в ер х н о ст ь ю  п ер ч а то ч н ой  к о ж и  и 

в елю р а  п ровод ят , как ук аза н о  в та бл . 4.
Т а б л и ц а  4

Наименование
операции

Аппаратура Средства,
растворы

Жидкостный
коэффициент

Температура, °С 
(пред. откл.

±2 °С)

Продолжитель
ность, мин Примечание

1. Д обавле- Красильный Раствор 10 55 30-35 Перемеш и-
ние в сосуды 
необходимого 
количества 
краси1еля* и 
крашения

аппарат красителя,
вода

15 60 60-65 вание. Здесь и 
далее в числи
теле данные 
для опойка; в 
знаменателе — 
для велюра

2, Закреп
ление

То  же Муравьиная 
или уксусная 
кислоты —
50 % от массы 
красителя

60 3 0 -3 5 Перед д о 
бавлением 
кислоты  ее 
разбавляют 
1:100 с водой 
образцы при
поднимают 
над раство
ром. Красиль
ный раствор 
тщ ательно пе
ремешивают

3. Ж ирова
ние

Красильный
аппарат

Водная 
эмульсия 
сульфирован
ного касторо
вого масла**

55 3 0 -3 5 Ж ирование 
проводят в 
красильной 
ванне

4. П ром ы в
ка

Т о  же Вода 10
15

40-45

60

5-10

10-15

—

5. Отжим и 
сушка

Плю совка Воздух — Н е более 30*** Н е  более  35 —

6. Разбивка Вручную — — — — —

* В зависимости от заданного процента окраски и массы окрашиваемых образцов.
** Г 7  от массы образцов опойка и 1,5 % от массы сухого образца велюра.
*** В зафиксированном состоянии без доступа прямых солнечны х лучей.

(И зм ен ен н ая  редакция, И зм . №  3 ).
4.2. М е т о д  с р а в н и т е л ь н о г о  о к р а ш и в а н и я  о с н о в н ы м и  к р а с и т е л я м и  д л я  

к о ж и
4.2.1. В  сосуд ы  в н о сят  тр еб у ем о е  к о ли ч ест в о  р аствора  к р а си теля  (и с х о д я  и з  за д а н н о го  п р оц ен та  

окрас ги  и м ассы  ок р а ш и в а ем ы х  о б р а зц о в ) и воду из расчета  п о л у ч е н и я  Ж К - 10. К р а с и л ь н ы е  растворы  
нагрс. лю т д о  (6 0 ±2 ) °С , п о гр уж аю т в н и х  обр а зц ы  и  красят  п р и  (6 0 ± 2 ) °С  при  п ер ем еш и в а н и и  в 

теч ен и е  60 м ин . Затем  в к р а си ль н ую  ван н у в н о ся т  э м у л ь с и ю  с у л ь ф и р о в а н н о го  к а сто р о в о го  м асла , 
масса к о тор о го  со ста в ля ет  3 % о т  м ассы  образц а  стр о га н о го  о п о й к а  с е с т ес тв ен н о й  л и ц е в о й  
п о в ер х :ю ст ы о  и о бр абаты в аю т  в т еч ен и е  30 м и н  п ри  тем п ератур е  (5 5 ± 2 ) °С .

(И зм елен н а я  редакция, И зм . №  2 ).
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4.3. (И ск лю ч ен , И зм . №  3 ).

5. О Б Р А Б О Т К А  Р Е З У Л Ь Т А Т О В

5.1. О ц ен к у  окраш ен н ы х  образц ов  с  ц елью  оп р ед елен и я  оттен к а  п рои звод ят  не ранее, чем  через 
2 ч  п о с ле  вы суш ивания и  хранения образц ов  в затем н ен н ом  месте. О ц ен к е  подлеж ат т о ль к о  
равн ом ерн о  ок раш ен н ы е образцы . С р авнение образц ов  м еж ду с о б о й  п рои звод ят  при  естествен н ом  
свете в ком нате , о бр а щ ен н о й  на  север (п р и  этом  свет д олж ен  падать п од  у гло м  45 ®) и ли  при 
о свещ ен и и  лам п ам и  д н ев н ого  света, д аю щ и м и  о св ещ ен н ость  не м ен ее  600 лк .

П о м ещ ен и е , в котором  осущ ествляется  оц ен к а  окрасок , д о лж н о  бы ть  ок р аш ен о  в нейтральн ы й  
серы й  цвет с и н тен си в н остью  окраски , соответствую щ ей  третьем у б а л л у  ш к алы  серы х э та ло н о в  д ля  
оц ен к и  и зм ен ен и я  окраски , разработан н ой  к  Г О С Т  9733.0.

(И зм ененная  редакция, И зм . №  2 ).
5.2. П р и  сравнении  двух  окраш ен н ы х  образц ов  и х  п ом ещ аю т на о д н о й  п ло ск о сти  так, ч тобы  

о н и  п л о т н о  соп р и к асали сь  п о  срезу  д руг с  другом .
П о с л е  то го , как будет сделана  оценка, образц ы  м ен яю т м естам и  о тн о си т е л ь н о  д р уг  друга  и 

д елаю т  н овую  оценку. Затем д ела ю т  о к он ч а тельн ое  заклю чен и е.
5.3. О ттен ок  ок р асок  устанавливаю т ви зуальн о  сравнением  образц ов , ок раш ен н ы х  с о д и н а к о 

в о й  и н тен си вн остью  испы туем ы х красителей  и стандартны х образц ов , при  этом  п ользую тся  с лед у 
ю щ и м и  оц ен кам и :

- соответствует;
- н езн ачи тельн о  (м а ло за м етн о ) о тк лон яется  (н е зн а ч и тельн о  чи щ е , тем н ее , краснее, зелен ее , 

си н ее , ж елтее );
- н еск ольк о  отк лон яется  (н е с к о л ь к о  тем н ее, чищ е, краснее, зел ен ее , си н ее , ж елтее );
- зн а ч и тельн о  о тк лон яется  (тем н ее , краснее, зелен ее , си н ее , ж елтее );
- не соответствует.
П ервы е три оц ен к и  означаю т п ри годн ость  и сп ы туем ого  красителя  к  вы пуску.
Д оп ускается  оц ен к а  оттенка  по ш кале э та лон ов  сер о го  цвета.
(И зм ененная редакция, И зм . №  2 ).
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