
УДК 621.881:006.354 Группа Г27
6640-0020

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ ДВУХРОЛИКОВЫЕ 
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ НАКАТКИ

Конструкция и размеры

Carriage double-rolled
holders for net knurling.
Design and dimensions

ГОСТ
13063-67

Взамен 
MH 2517—61

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Сове
те Министров СССР 14 июля 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.6В

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СУППОРТНЫХ 
ДВУХРОЛИКОВЫХ ДЕРЖАВОК

1.1. Конструкция и размеры суппортных двухроликовых дер
жавок для сетчатой накатки должны соответствовать указанным 
на черт. 1 и в табл. 1.

Черт. 1

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

22
Переиздание. Январь 1986 г.

прочность бетона
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ГОСТ 13063— 67 Стр. 2

Т а б л и ц а  1

Обозначение
державки

П
ри

м
ен

яе


м
ос

ть

h н В L Размеры
ролика Масса в кг

мм

6640-0031 16 25 20 150 20X9 0,65

6640-0032 25 32 25 180 25X9 1,39

6640-0033 32,5 40 32 200 30X10 2,51

Продолжение табл 1

Обозначение

Дет 1 
Корпус

Дет 2.
Ролико держатель

Дет 3 
Ось

Дет. 4
Штифт цилин

дрический 
ГОСТ 3128-70

державки
Количество

1 11 1 1 2 |1 1
Обозначение

6640-0031 6640-0031/001 6640-0031/002 6640-0005/002 8ш6Х25

6640-0032 6640-0032/001 6640-0032/002 10т6Х25

6640-0033 6640-С 033/001 6640-0033/002 6640-0006/002 12т6Х25

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н  и я державки А =16 мм, 
Н =2Ъ  мм, В = 2 0  мм.

Державка 6640-0031 ГОСТ 13063—67

1.2. Технические требования — по ГОСТ 13072—67.
1.3. Маркировка должна содержать обозначение державки и 

товарный знак.
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Стр. 3 ГОСТ 13063—67

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

2.1. Конструкция и размеры корпусов (дет. 1) должны соот
ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Ра з ме р ы в мм

Обозначение
корпуса Я В L h Я, l l>

b
(пред, 
огкл. 
по Л9)

А
d

(пред, 
откл. 
по F9)

с Масса 
в кг

6640-0031/001 25 20 118 16 30 18 25
10

8 8
1

0,40

6640-0032/001 32 25 143 25 40 22 30 ю 10 0,89

6640-0033/001 40 32 176 32,5 55 26 35 12 12 12 2 1,53

Пример  условног о  о б о з н а ч е н и я  корпуса Н—25 мм, 
В—20 мм, L = 118 мм:

Корпус 6640-00311001 ГОСТ 13063—67
2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74. Допуска

ется сталь марки Стб по ГОСТ 380—71.
2.3. Твердость — 36,5 . . .  41,5 HRC3.
2.4. Покрытие — Хим. Оке. прм по ГОСТ 9.073—77.
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ГОСТ 13063— 67 Стр. 4

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РОЛИКОДЕРЖАТЕЛЕИ

3.1. Конструкция и размеры роликодержателей (дет. 2) долж
ны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

fatty
V М

Г

* Размер для справок
Т а б л и ц а  3

Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
ролико-

держателя
В н L Я,

Ъ Ьх

А / /,
(пред откл 

по Я9)

6640 С 031/002
25

36 48 30 9 10 22 8 18

6640-0032/002 48 57 40 28 10 22

6640-0033/002 32 60 68 55 10 12 36 12 26
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Стр. 5 ГОСТ <3063—67

Продолжение табл. 3
Р аз м еры в мм

Обозначение
ролико

держателя
/2 h и /5

d
(пред, 
откл 

по Я9)

d x
(пред, 
откл. 

ао И7)
кл. 3
лев.

г Масса 
в кг

6640-0031/002 20
19 5 7,5 8

8
Мб

7 0,23

6640-0032/002 25 10 10 0,47

6640-0033/002 30 24 7 10 10 12 М8 12 0,92

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  роликодержателя 
В = 25 мм, Н = 36 мм, Ь= 48 мм:

Роликодержатель 6640-0031(002 ГОСТ 13063—67
3.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.
3.3. Твердость — 36,5 . . .  41,5 HRC3.
3.4. Покрытие — Хим. Оке. прм по ГОСТ 9.073—77.
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