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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

П Р И Х В А Т Ы  И З О Г Н У Т Ы Е  
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Д Л Я  С Т А Н О Ч Н Ы Х  
П Р И С П О С О Б Л Е Н И Й

ГОСТ
1 2 9 4 2 — 6 7

Конструкция

U n ive rsa l bent clam ps fo r  m ach ine re ta in in g  de\ icts  
D es ign

Д а т а  введения 01.01 68

Н есоблю дени е стандарта  пр еследуется  по закон у

1 Конструкция и размеры изогнутых универсальных прихватов 
должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74 
Допускается замена на стали других марок с механическими 

свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

0 Q i l £ .  (90  t 1 )°

И здание оф ициальное П ерепечатка воспрещ ена
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скатерти интернет магазин

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


С  2 ГО С Т  12942-67

Р а з м е р ы ,  мм

О б о з н а ч е н и е
п р и х в а т о в

П р и м е н я 
е м о с т ь В Ъ D D t 1 г Гг А
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зм
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б

о
л

т
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М а с с а ,
к г

7011-0211 30 12 100 50 30 12,5
6

35
М10 0,125

7011-0212 14 7 М12 0,118

7011-0213 40 18 9 М16 0,212

7011-0214 45 22 160 90 42 17,5 П 75 М20 0,353

7011-0215 50 26 • 13 М24 0,424

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  изогнутого уни
версального прихвата размерами 5  =  30 мм и Ь— 12 мм:

П рихват 7011-0211 ГО С Т  12942—67
(И з м е н е н н а я  р е д а к ц и я ,  И з м .  №  2 ) .

3. Твердость — 36,5 . . . 41,5 HRC3 .
4. Предельные отклонения размеров: Н14, Ы 4 ,  =ь Цг
3, 4. (И з м е н е н н а я  р е д а к ц и я ,  И з м .  №  2 ) .

5. (И с к л ю ч е н ,  И з м .  №  1 ) .

6. Покрытие — Хим. Оке. прм (обозначение покрытия — по 
ГОСТ 9.306-85).

7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. 
Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить 
на тару или упаковку.

(И з м е н е н н а я  р е д а к ц и я ,  И з м .  №  2 ) .

8. Пример применения изогнутых универсальных прихватов 
приведен в приложении.

(В в е д е н  д о п о л н и т е л ь н о ,  И з м .  №  2 ) .
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Г О С Т  12942— 67 С. 3

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

П р и м ер  п р и м ен ен и я  и з о гн у т ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  п р и х в а т о в
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С. 4 ГОСТ 12942— 67

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

1. Р А З Р А Б О Т А Н  И В Н Е С Е Н  К о м и т е т о м  с т а н д а р т о в , м ер  и и зм е 
р и т е л ь н ы х  п р и б о р о в  при  С о в е т е  М и н и с т р о в  С С С Р

М и н и с т е р с т в о м  с т а н к о с т р о и т е л ь н о й  и и н с т р у м е н т а л ь н о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  С С С Р

И С П О Л Н И Т Е Л И

В. В. А н д р е е в ; В . Н . Д з е г и л е н о к ,  канд. техн наук; Л .  А .  Г у с -  
л и н с к а я ; А .  В . О р с а ; Р . П . С м и р н о в а ; А . 3 . С т а р о с е л ь с к и й  (ру
ководитель темы); Г . К . Х о р ь к о в а

2. У Т В Е Р Ж Д Е Н  И В В Е Д Е Н  В Д Е Й С Т В И Е  П о с т а н о в л е н и е м  К о 
м и т е т а  с т а н д а р т о в , м ер  и и з м е р и т е л ь н ы х  п р и б о р о в  при  С о в ете  
М и н и с т р о в  С С С Р  о т  19.05.67 №  847

3. С р о к  п р ов ер к и  —  1995 г. П е р и о д и ч н о с т ь  п р ов ер к и  —  5 л е т

4. В за м е н  Г О С Т  1554— 42 в ч а сти  п р и х в а то в  и з о гн у т ы х  у н и в е р 
с а л ь н ы х . 70 1 1 — 0210

5. С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Н О Р М А Т И В Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д О К У 
М Е Н Т Ы

Обозначение НТД, на который дана 
ссылка Номер пункта, приложения

ГОСТ 9.306—85 6
ГОСТ 1050— 74 2
ГОСТ 12943—67 Приложение

6. П е р е и з д а н и е  (д е к а б р ь  1988 r .J  с  И з м е н е н и я м и  1, 2, у т в е р ж д е н 
н ы м и  в и ю н е  1980 г., м а р т е  1988 г. ( И У С  9 — 80, 6 — 8 8 ).

7. О гр а н и ч е н и е  с р о к а  д е й ств и я  о т м е н е н о  (П о с т а н о в л е н и е  Г о с у 
д а р с т в е н н о го  к о м и т е т а  С С С Р  п о  с т а н д а р т а м  о т  17.03.88 №  5 7 5 )
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294838/4294838261.htm

