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УДК 677.21.081:006.354 Группа М71
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УГАРЫ ГРУБОВОЛОКНИСТЫХ 
ЛУБЯНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Технические условия

Coarse fibre bast materials waste 
Specifications

ОКЛ 81 8338

ГОСТ
12925-77

Дата введения 01.01.78

Настоящий стандарт распространяется на угары всех видов, получаемые при переработке 
грубых лубяных волокон (пеньки, джута, кенафа, сизали или их смеси, а также смеси грубых лубяных 
волокон с льняными и химическими волокнами).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Грубоволокнистые лубяные угары должны соответствовать требованиям настоящего стан
дарта

1.2 Устанавливают следующие виды угаров: 
А 
Б 
В 
Г
д
Е
Ж -

пакля;
отходы трясения;
вытряска;
крутцы;
рвань ровничная; 
рвань пряжная; 
рвань шпагата;

3 — концы шнура;
И — концы веревки; 
К — концы каната; 
Л — подметь;
М — концы основы; 
Н — обрезки ткани; 
О — пух.

1.3 В зависимости от качества угары подразделяют по номерам 
ми, указанными в таблице

1.4 Нормированная влажность угаров устанавливается 14 % 
должна превышать 20 %

в соответствии с требования- 

Фактическая влажность не
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А Пакля Непрядомые спутанные волок
на пеньки, кенафа с разными свой
ствами и разного цвета, получае
мые как отход при первичной об
работке тресты на заводах и под
готовке волокна для переработки 
на фабриках

1 81 8338 0101 06 необработанные 50 — — — —

2 81 8348 0101 00 обработанные 35 — — — -
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Продолжение
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Б Отходы 3 81 8338 0201 03 Смесь костры, пуха, пыли с не- — — — — 2
трясения большим количеством коротких 

непрядомых волокон, получаемых 
как отход при трясении короткого 
волокна и при очистке вытряски, 
подмети. Отходы сухие

В Вытряс- Отход, состоящий из коротких
ка непрядомых лубяных волокон, ко

стры, пуха и пыли, получаемый на 
машинах приготовительно-пря
дильного отдела:

4 81 8338 0301 00 трясеная, получаемая при пере
работке волокна сизали (замаслен
ная или незамасленная)

20

5 81 8338 0302 10 трясеная, получаемая при пере
работке волокон кенафа, джута 
или их смесей со льном

20

6 81 8338 0303 09 трясеная, получаемая при пе
реработке волокон пеныеи, кенафа

35 — — — —

или их смеси со льном и другими 
лубяными волокнами

7 81 8338 0304 08 нетрясеная, получаемая при пе
реработке всех видов лубяных во-

65 — — —

локон

Г Крутцы Свитое жгутом волокно разных 
свойств и цветов без узлов или с
узлами, получаемое при распаков
ке пачек (кулиток) волокна:

8 81 8338 0401 08 из пенькового волокна 25 — — 9 —
9 81 8338 0402 07 из джутового волокна 5 — — 15 —

10 81 8338 0403 06 из волокна кенафа 18 — — 18 —

д Рвань 11 81 8338 0501 05 Обрывки, спутанные концы, 5 _ _ — — —
ровничная сукруты ровницы, получаемые на 

ровничных машинах. Ровница од-
ного или разных видов волокон

Е Рвань Обрывки, спутанные концы
пряжная пряжи из разных волокон разной 

линейной плотности, получаемые
в прядильном, мотальном, ткац
ком и крутильном производстве:

12 81 8338 0601 02 из волокон сизали (замасленная 
и незамасленная)

— _ — 3 — —

13 81 8338 0602 01 из смеси волокон пеньки, джу- 3 — — — —
та, кенафа, льна длинного пряде-
ния

14 81 8338 0603 00 из смеси волокон пеньки, джу- 5 — — — _ _

та, кенафа, льна короткого пряде-
ния

15 81 8338 0604 10 смешанная из всех видов воло- 10 — _ — —
кон, загрязненная

16 81 8338 0605 09 смоляная, длинного и коротко- 5 — — — -
го прядения
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Продолжение
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ж Рвань Обрывки, спутанные концы
шпагата шпагата или ниток разного вида 

волокон и линейной плотности,
получаемые в крутильном и поли
ровочном производстве:

17 81 8348 0201 08 неполированная, чистая и сухая 3 — — — _ _

18 81 8348 0202 07 полированная, чистая и сухая 2 — — — —
19 81 8338 0701 10 из всех видов волокон, загряз

ненная, сухая
5

~ “ "

3 Концы 20 81 8348 0301 05 Обрезки шнура, шпагата из раз- 3 — — — —

шнура, ных видов волокон, разной длины
шпагата и диаметра, сухие, чистые

и Концы Обрезки веревок из разных ви-
веревки дов волокон, получаемые при рас

паковке кип сырья, упаковке гото
вой продукции и в веревочном 
производстве:

21 81 8338 0801 07 длиной свыше 1,3 м без узлов — — — — —
22 81 8338 0802 06 длиной от 0,6 до 1,3 м без узлов — — _ — —

23 81 8338 0803 05 длиной до 0,6 м без узлов или 
любой длины с узлами

— — — — —

к Концы Обрезки канатов, сердечников,
каната

24 81 8338 0901 04

траловой пряжи разных видов во
локон, разных размеров по диамет
ру, новые или отработанные: 

пеньковые бельные длиной до 
1,5 м

— — — — —

25 81 8338 0902 03 пеньковые смольные или с дру
гими видами пропиток длиной до 
1,5 м

26 81 8338 0903 02 сизальские и синтетические — — — — —

длиной до 1,5 м
27 81 8338 0904 01 комбинированные из лубяных 

и химических волокон длиной до 
1,5 м

28 81 8338 0905 01 отработанные разного вида во- — — — — —
локон, загрязненные и замаслен
ные, разных размеров, длины и 
крепости

л Подметь 29 81 8338 1001 05 Смесь коротких обрывков пря
жи разных видов волокон и линей
ной плотности, с непрядомыми во
локнами, кострой, пухом и пылью 
Получается при уборке прядиль
ных, мотальных, ткацких, швей
ных и крутильных цехов. Сухая

50

м Концы Неспутанные отрезки основной
основы пряжи разной линейной плотности 

и длины из разных видов волокон,
мягкие или шлихтованные:

30 81 8348 0401 02 сухие, чистые — — — — —
31 81 8338 1102 01 сухие, загрязненные или замас- 3 — — — —

ленные
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Продолжение
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Н Обрез- Обрезки тканей разных разме-
ки ткани ров, получаемые при заправке 

ткацких станков, браковке и отдел
ке тканей:

32 81 8348 0501 10 новые, чистые и сухие, шири
ной менее 10 см

— — — — —

33 81 8348 1202 09 бывшие в употреблении, разно
го размера, загрязненные, замас
ленные

О Пух 34 81 8348 1301 07 Смесь мелких волокон, костры — 30 — — —

и пыли, получаемая со стригаль
ных машин и из-под ткацких стан
ков, сухая

Пр и м е ч а н и я :
1. Посторонние примеси — частицы дерева, металла, пластмассы и обрывки тесьмы.
2. Угар необработанный — угар, не пропущенный через угароочищающую машину.
(Измененная редакция, Изм. №  2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Угары принимают партиями. Партией считают количество угаров одного вида, оформлен
ное одним документом о качестве.

2.2. Угары по количеству принимают по кондиционной массе с учетом влажности и засорен
ности (костра, пыль, пух, лапа, посторонние примеси).

Кондиционную массу партии угаров ( т к) в килограммах вычисляют по формуле:
1 0 0 + Ж, 100 - К Л

т к =  т ф
а

100 +W.  1 0 0 - / ; ’

где Ш ф  — фактическая масса партии, кг;

Ф
W a

Кф

фактическая влажность, %;
— нормированная влажность, %;
— нормированная засоренность, %; 

фактическая засоренность, %.
Вычисления производят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого 

числа.
Для определения качества угаров от партии отбирают 3 % кип, но не менее двух кип.
Результат испытаний считают окончательным и распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы испытаний — по ГОСТ 9992.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Угары запрессовывают в кипы отдельно по каждому номеру. Масса кипы должна быть 
60-80 кг.

4.2. При транспортировании угаров с перегрузками в пути кипы угаров должны быть упако
ваны в паковочную ткань по ГОСТ 5530, включая и старую, но прочную (рогожа, мешковина), а 
также нетканые пленочные или другие виды материалов, обеспечивающих сохранность качества 
угаров, кроме льняных и хлопчатобумажных тканей.



ГОСТ 1 2 9 2 5 -7 7  С. 5

Кипы угаров, транспортируемые без перегрузок в пути, допускается не упаковывать. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3. Спрессованные кипы угаров (упакованные и неупакованные в паковочную ткань) должны 

быть обвязаны веревкой диаметром не менее 8 мм, тесьмой или металлической проволокой.
Концы металлической проволоки должны быть прочно скреплены между собой. Места 

скрепления концов проволоки не должны выступать над плоской гранью кипы более чем на 15 мм.
4.4. На кипы, упакованные в ткань, маркировка наносится непосредственно на одну из сторон. 

К кипам без тканевой упаковки прикрепляют ярлык.
Кипы угаров маркируют по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционного знака «Беречь от 

влаги» и следующих дополнительных реквизитов:
наименования предприятия-отправителя и его местонахождения; 
номера и наименования угара; 
массы брутто и нетто кипы, кг; 
обозначения настоящего стандарта.
4.5. Каждая партия угаров должна сопровождаться документом о качестве с указанием: 
наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
номера и наименования угара;
порядкового номера партии;
количества кип в партии;
массы брутто и нетто кипы, кг;
результатов испытаний;
кондиционной и фактической массы партии.
4.6. Кипы угаров транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами, 

действующими на данном виде транспорта.
4.7. Кипы угаров должны храниться в крытых складских помещениях, под навесами или на 

специальных площадках с обязательным укрытием кип брезентом.
Укладка кип угаров должна производиться с соблюдением правил пожарной безопасности.
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