
УДК 621.73.07 : 006.354 Группа Г21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

ПЕРЕЖИМКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.
Triangular nicking tools.
Design and dimensions

гост
11424- 75*

Взамен
ГОСТ 11424—65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77
Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры треугольных пережимок должны со
ответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Vw5

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением №  д утвержденным в мае 1982 г.; 
Пост. № 2106 от 26.05.82 г. (ИУС 9—82)

95сертификация в области пожарной безопасности

http://www.stroyinf.ru/fire.html
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ГОСТ 11424-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294839/4294839591.htm

