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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Система стандартов безопасности труда 
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Дата введения 2004—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фотолюминесцентные эвакуационные системы 
(далее - ФЭС) и элементы систем, в том числе планы эвакуации, применяемые:

- в зданиях;
- в наземных и подземных сооружениях;
- на наземных, подземных, плавучих и воздушных транспортных средствах (например в же

лезнодорожных пассажирских вагонах, автобусах, поездах метрополитенов, на морских и речных 
судах, самолетах и т.п.);

- на морских (речных) объектах -
в целях обеспечения эвакуации и информации о правилах поведения в условиях ограниченной 
видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения 
освещения), при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, ава
рии, стихийного бедствия, катастрофы, угрозы совершения террористического акта и т.п.), вызы
вающей необходимость эвакуации и спасения людей.

Настоящий стандарт не распространяется на:
- системы аварийного освещения;
- электротехнические (с элементами, потребляющими электрическую энергию) системы 

освещения и обозначения путей эвакуации;
- специальную сигнальную одежду и снаряжение повышенной видимости;
- визуально-знаковые средства обеспечения безопасности движения всех видов транспорта.
Настоящий стандарт устанавливает:
- классификацию элементов ФЭС;
- требования к размещению ФЭС и элементов ФЭС;
- общие технические требования к элементам ФЭС, в том числе планам эвакуации;
- методы контроля ФЭС и элементов ФЭС на стадиях изготовления и эксплуатации.
Настоящий стандарт не устанавливает технических требований к следующим элементам ФЭС:
- химическим источникам света (ХИС);
- лампам длительного послесвечения.
Требования настоящего стандарта являются обязательными при изготовлении, монтаже и 

эксплуатации ФЭС и элементов ФЭС.
Требования безопасности установлены в разделе 7.

Издание официальное
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2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования
ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифи

кация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.018—93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность 

статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво- 

опасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии 
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ

ных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования 
в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19822—88 Тара производственная. Технические условия 
ГОСТ 20477—86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия 
ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля 
ГОСТ 28130—89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Обозначения условные графические
ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость 
ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ Р 22,0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 
Р 22.0.09—95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на аквато

риях. Термины и определения

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 фотолюминесцентная эвакуационная система, ФЭС: Совокупность фотолюминесцент- 

ных элементов, предназначенная для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, в том числе при аварийном отключении освещения, а также для обес
печения процесса ликвидации чрезвычайной ситуации.

3.2 фотолюмннесцентный материал: Материал, обладающий свойством фотолюминесцен
ции, которая может проявляться как во время возбуждения, так и в течение некоторого време
ни после окончания возбуждения светом естественного или искусственного происхождения 
(ГОСТ Р 12.4.026).

3.3 длительность послесвечения: Время, в течение которого яркость свечения фотолюминес- 
центных знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов после отключения источни
ков света снижается до значения 0,3 мкд/м2 (значение, превышающее порог чувствительности 
органа зрения в 100 раз) (ГОСТ Р 12.4.026).

3.4 цвет послесвечения: Цвет фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной раз
метки и материалов после отключения источников света (ГОСТ Р 12.4.026).

3.5 знак безопасности: Цветографическое изображение определенной геометрической фор
мы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) поясня-
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ющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возмож
ной опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для 
информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижа
ет воздействие опасных и (или) вредных факторов (ГОСТ Р 12.4.026).

3.6 разметка: Элементы ФЭС — линейные, плоские и объемные фигуры, которые выполня
ют как в виде изделий, так и наносят на поверхности в местах размещения.

П р и м е ч а н и е  -  Линии и фигуры применяют для обозначения самостоятельно или в сочетании 
с надписями и графическими изображениями.

3.7 сигнальная разметка: Цветографическое изображение с использованием сигнальных и 
контрастных цветов, нанесенное на поверхности, конструкции, стены, перила, оборудование, 
машины, механизмы (или их элементы), ленты, цепи, столбики, стойки, заградительные ба
рьеры, щиты и т.л. в целях обозначения опасности, а также для указания и информации 
(ГОСТ Р 12.4.026).

3.8 потенциально опасный объект: Объект, на котором используют, производят, перерабаты
вают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химичес
кие и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвы
чайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02).

3.9 морской (речной) объект: Морское или речное сооружение, способное плавать или пере
мещаться на воде и под водой (ГОСТ Р 22.0.09).

П р и м е ч а н и е  -  К морским (речным) объектам относят: морские и речные надводные корабли 
или суда, катера, подводные лодки и специальные аппараты, базирующиеся на воде летательные аппара
ты, морские буровые установки и специальные плавучие средства различного назначения.

3.10 потенциально опасный морской (речной) объект, опасный морской (речной) объект: Мор
ской (речной) объект, на котором используют, производят или добывают, хранят или транспорти
руют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, 
создающие угрозу возникновения чрезвычайной ситуации на акватории (ГОСТ Р 22.0.09).

3.11 эвакуационный выход: Выход, используемый для эвакуации людей и ведущий наружу 
или в безопасную зону.

П р и м е ч а н и е  — Эвакуационные выходы могут быть как основными, постоянно функциониру
ющими для входа и выхода людей в обычной (штатной) ситуации, так и запасными, используемыми в ус
ловиях чрезвычайной ситуации.

3.12 аварийный выход; Выход, не отвечающий требованиям, предъявляемым к эвакуацион
ным выходам, но который может быть использован для спасания людей в условиях чрезвычай
ной ситуации.

3.13 путь эвакуации: Безопасный при эвакуации людей путь к эвакуационному выходу или 
месту размещения спасательных средств.

3.14 план эвакуации: Заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуа
ции, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и 
последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.

3.15 дальность зрительного восприятия, дальность восприятия: Расстояние от наблюда
теля до поверхности элемента ФЭС, с которого данный элемент может быть воспринят с до
статочной видимостью, разборчиво и опознан по смысловому значению (функциональному 
назначению).

3.16 тупик: Путь, который не заканчивается эвакуационным выходом и не ведет к эвакуаци
онному выходу или месту размещения спасательных средств.

3.17 направляющая линия (полоса): Элемент ФЭС в виде линии (полосы), обозначающей 
путь эвакуации.

з
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При распространении ФЭС на плавучие транспортные средства и морские (речные) 
объекты следует использовать термины и определения в соответствии с положениями доку
ментов ИМО1* и отраслевых стандартов, норм, правил по морскому и внутреннему водному 
судоходству.

При распространении ФЭС на воздушные транспортные средства и летательные объекты 
следует использовать термины и определения в соответствии с положениями документов 
ИКА02), ИАТА3* и отраслевых стандартов, норм, правил по воздушному судоходству.

4 Общие положения

4.1 В зависимости от конкретных условий разрабатывают и применяют ФЭС или использу
ют отдельные элементы ФЭС, такие как знаки безопасности, символы ИМО, планы эвакуации, 
разметку контура дверей эвакуационных и аварийных выходов, сигнальную разметку для обо
значения опасных мест.

4.1.1 ФЭС разрабатывают:
а) для типов зданий, сооружений, а также их отдельных частей, у которых площадь, вмес

тимость и количество находящихся в них людей соответствуют нормативным показателям, уста
новленным в НПБ 104 [1).

ФЭС и элементы ФЭС допускается использовать в составе смонтированных систем опове
щения людей о пожаре в зданиях и сооружениях по НПБ 104 [1|, кроме 5-го типа, для которого 
необходимо установить специальные требования (условия) применения ФЭС;

б) для потенциально опасных объектов (их отдельных частей), в том числе потенциально 
опасных морских (речных) объектов;

в) для зданий, сооружений и объектов без естественного освещения, но при наличии 
искусственного освещения (в том числе подземных сооружений и объектов) площадью бо
лее 100 м2;

г) для особо опасных помещений и помещений с повышенной опасностью, соответствую
щих требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) (2];

д) для пассажирских транспортных средств, перевозящих более 36 пассажиров;
е) для транспортных средств специального назначения, имеющих на борту более 200 чело

век персонала.
4.1.2 Отдельные элементы ФЭС применяют во всех остальных случаях, кроме установлен

ных в 4.1.1, с учетом требований раздела 1.
4.2 ФЭС или элементы ФЭС применяют:
- в случаях, если установка аварийного освещения не предусмотрена;
- в дополнение к установленному аварийному освещению при необходимости повышения 

безопасности людей.
4.3 В местах размещения ФЭС должно быть предусмотрено общее искусственное или есте

ственное освещение, соответствующее требованиям 6.1.
4.4 Проектирование ФЭС должно предусматривать обозначение (визуализацию) элемента

ми ФЭС:
- путей эвакуации;
- эвакуационных дверей (аварийных выходов);
- опасных мест, расположенных вдоль путей эвакуации;

* ИМО -  Международная морская организация. 
й ИКАО -  Международная организация фажданской авиации. 
Л ИАТА — Международная ассоциация воздушного транспорта.
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- мест размещения спасательных средств, средств противопожарной и прогивоаварийной
защиты ит.п,;

- объектов оперативного опознания.
4.5 Выбор элементов ФЭС рекомендуется проводить по таблице А. 1.
Примеры обустройства элементами ФЭС интерьера зданий, сооружений и транспортных 

средств приведены в приложении Б.
4.6 Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений, транспортных 

средств и объектов в соответствии с требованиями 6.7 настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004 (в 
части организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по
3.3 и разделу 4), Правил пожарной безопасности (ППБ 01) [3], Правил и Руководств по обеспе
чению безопасности на море [4, 5] и других нормативных документов, устанавливающих требо
вания по защите человеческой жизни и обеспечению эвакуации.

4.6.1 Разработанные планы эвакуации согласовываются с территориальным подразделени
ем Государственной противопожарной службы, утверждаются руководителем организации и яв
ляются основанием для их воспроизведения, в том числе в фотолюминесцентном исполнении, и 
вывешивания на видных местах.

4.6.2 Планы эвакуации следует использовать для:
- систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай воз

можной эвакуации;
- привлечения внимания к путям эвакуации и ориентации людей, находящихся в здании, 

сооружении, транспортном средстве или объекте [в общежитиях, гостиницах, больницах, пасса
жирских вагонах, морских (речных) судах и т.п.], в целях организации эвакуации и спасания при 
возникновении чрезвычайной ситуации;

- проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации.

5 Классификация элементов ФЭС

5.1 Основные типы элементов ФЭС
5.1.1 Элементы ФЭС подразделяют на знаки, разметку и преобразователи света,
К. знакам относят:
- знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026;
- символы ИМО в соответствии с Резолюциями ИМО А. 760 (18) и А.654 (16) [6,7];
- стрелки;
- планы эвакуации;
- этикетки, ярлыки, таблички с надписями и (или) графическими изображениями;
- маркировку.
К разметке в составе ФЭС относят линейные, плоские и объемные изделия (фигуры), вы

полненные с применением фотолюминесцентных материалов и предназначенные для обеспече
ния визуализации путей эвакуации.

К преобразователям света в составе ФЭС относят:
- экраны светового фона — плоские и объемные изделия с фотолюминесцентной по

верхностью;
- химические источники света (ХИС) -  специальные аварийные осветительные стержни, 

преобразующие энергию протекающей химической реакции в энергию светового излучения;
- лампы длительного послесвечения -  специальные лампы, которые продолжают излучать 

свет после отключения электрического питания.
5.1.2 Элементы ФЭС по смысловому значению (функциональному назначению) подразде

ляют на запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные.

5
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5. J Л Элемент ФЭС могут быть сборными н составными.
Сборные элементы моi>г быть плоскими изделиями различной геометрической формы 

круга, треугольника, квадрата, ттрямоутодышка, шестиую шпика, а также пешами, полосами и
объемными и шел иями

Составные элементы ФГЭС набираю! из сборных э icmch гоп, как правн ю, при монтаже
5 1.4 Финеншя размета можем бш ь сплошной (сплошные линии), прерывистой (штрихо

вые линии) и иг точечной (пуныирные пшин или раамока в виде днекрешых итеменюв)
5.1.5 Плоская разметка может быть различной формы: круг, треугольник, прямоутотьинк, 

квадрат, в виде описка сгушш ноги иди подошвы обуви и г и
5.1.6 Обьемную размешу выполняют па поверх!теги объехпплх игдепии.
5.1 7 Размета можем быib одноцветной лсд ттшо-бслот или белого цвета или многошин

ной К последней опюсяг
сшнальную разметку ко  ГО С Т F 12,4.026;

- разметку с надписями и (или) трафическими изображениями
5 1.8 Сигнальную разметку с чередующимися полосами черного и жел говато-белого (бело 

I о) нвеюв, расаюпшкештыми прямо (вершка илю и ш торизошально) или наклонно иод углом 
45"- 60 , применяют для обозначения постоянно существующих препятствии, опасных мест, уча
стков, зон. веч ручающихся па путях эвакуации.

5.1 9 Сигнальную разметку с чередующимися к зиг ыт ообразными поносами («елочка») зелено- 
ю и желшваш-белшо (белою) цвеюв приметит гия обо значения Гранин безопасного движения и 
в составе направляющих линии (полос) уя лоно пн игольною указания направ гения к выходу

5.2 Запрещающие элементы ФЭС
5 2 1 К запрещающим элсменпш ФЭС относяi
- штрещаюшие шжн безопасности по ГОСТ Р 12.4.026;

таблички с надписями и символами, запрещающими опасное поведение иди действие.
Примем а н и е -  Та б гачки (здесь и далее iso идеи у) щджны выполнятся в coomeiu вин с требо

ваниями I О! I Р 12.4 026 к дополнительным знакам
5 2 2 Примеры запрещающих лсмептов ФЭС привечены на рисунке I

Г ОПАСНОЕ 
электрическое поле

БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

Р ис ун о к  I П р и м ер ы  за п р е щ а ю щ и х  ы с м е н г о в  Ф ')С
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5,3 Предупреждающие элементы ФЗС
5.3.1 К предупреждающим элементам ФЭС относят:
- иредупреждаашше знаки безопасности пе ГОСТ Р 12,4.
~ таблички с наппнеями и символами, предупреждаю!цими об опасноеiи;
- ситнальную pa ;v,c гку с чередуют и мнея полосами черного и желтовато ослоп» (белого) цве

тов, расположенными прямо (шртишлыю иди гори .онтап.ио) или ник юн но под унтом 45*—60”.
.3 2 Примеры прщупрсяшающих j н-ментоп ФЭС приведены па рисунке 2.

А  ОСТОРОЖНО

/  I \  электРическое
напряжение

■а -  предупреждающие твд.км безопасности § -  элементы линейной 
разметки

1 1 1

В — НЛСА1СЬП'Ы'ПЛОСКОЙ
размвШй:

г -  щ£тнШ  объемное разметки 
(Шшштт изделия)

Рисунок2 Примеры преа>прел‘ЛЛВ1ЧШ!% лче четок ФЗс'

Г
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5.4 Предшсывшошис элементы ФЭС
5.4.1 К предггиеьгваю1Щ1м элементам ФЭС относят:
- предписывающие знаки безопасное! и по ГОСТ Р 12.4.026;
- символы имо в соответствии с .Резолюцией И МО А. 760 (18) |6 |, регааментирующш по

следовательность действий при использовании спасательных средств;
- таблички с инструктивными указаниями [надписями и (или) графическими изображени

ями! о порядке приведения в действие спасательных средств, средств противопожарной защиты, 
виде огнет уш т т т  или нейтрализующего вещества, возможности использования для тушения 
электроустановок под напряжением, локализации опасных химических веществ и т.и.

5.4.2 Примеры предписывающих элеменгов ФЭС приведены па рисунке 3.

Отключить 
штепсельную вилку

Пристегнуть
ремни

'Задраить 
крышку люка

б .символы ИМО (Резолюция A.76Q.(18) [6])

По сигналу тревоги следовать к 
месту, сбора № 5, 

взять с'собой документы 
и теплые вещи

При задымлении расположитесь как 
можно ниже к поверхности пола 

Передвигайтесь к выходу 
I по направляющей линии

Перед спуском на воду 
спасательного плота проверить 

крепление пускового линя на борту 
Before descent to water 

of a liferaft check up"strengthening" 
a starting line on a board

'§, Закрыть О т к р ы т ь  " 
при пожаре при пожаре

в— таблички с инструктивными надписями

Рисунок 3 -  Пример',' iifv ,иисывающих элементов ФЭС

§
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5.5 Указан1, пщые элементы ФЭС
5.5.1 к \ N,4 щ к’льпым элементом ФЭСш носят: 

эвакуационные знаки безопасности. и ;наки безопасна )и меаицинском) и сани торною 
[газшчения по ГОС Г Р 12.4.026;,

- знаки пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.4,026;
- символы ИМ О, относящиеся к схемам противопожарной защиты в соответствии с Резо

люцией И МО А.654 (16) [7];
- символы ИМО, относящиеся к спасательным средствами устройствам, в соответствии е 

Резолюцией ИМО А,76(1 (18) (6|;
- планы эвакуации;
- стрелки;
- таблички с поясняющими надписями и (или) графическими изображениями;

в -  элементы плоской разметки г элементы  объемной разметки (объемные изделия)

Рисунок 4 — Примеры указательных элементов ФЭС

5»
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- линии (полосы) направляющие, контурные и ограничительные;
- плоские фигуры (экраны светового фона, подложки и т.п.), предназначенные для визуа

лизации в темноте различных объектов оперативного опознания;
- объемные изделия (трубопроводную арматуру, телефоны, пеналы, кнопки, накладки, ру

коятки, выключатели, дверные ручки, профиль различной формы и сечения, полимерные и ке
рамические плиты и т.п.), предназначенные для визуализации в темноте различных объектов 
оперативного опознания;

- химические источники света (ХИС);
- лампы длительного послесвечения;
- сигнальную разметку с чередующимися зигзагообразными полосами («елочка») зеленого и 

желтовато-белого (белого) цветов для обозначения границ безопасного движения пути эвакуации 
и в составе направляющих линий (полос) для дополнительного указания направления к выходу.

5.5.2 Примеры указательных элементов ФЭС приведены на рисунке 4.

6 Требования к размещению ФЭС и элементов ФЭС

6.1 Общее искусственное или естественное освещение в зданиях, сооружениях, транспорт
ных средствах и объектах, а также в их отдельных частях должно обеспечивать:

- освещенность поверхности элементов ФЭС не менее 25 лк;
- время освещения поверхности элементов ФЭС, необходимое для возбуждения фотолю- 

минесцентного свечения, не менее 15 мин.
В целях обеспечения гарантированной засветки поверхности элементов ФЭС источники 

искусственного освещения и электроснабжение этих источников должны находиться в рабочем 
состоянии. Контроль работоспособности источников освещения следует проводить ежемесячно 
и при необходимости восполнять недостающие или заменять вышедшие из строя источники.

6.2 Для обозначения пути эвакуации следует применять направляющую линию (полосу).
П р и м е ч а н и е  - Далее по тексту направляющая линия употребляется без ее второго значения

«направляющая полоса», применение которого определяется лишь в зависимости от соотношения ее 
ширины и длины.

6.2.1 Цвет направляющей линии должен быть желтовато-белым или белым.
6.2.2 Направляющая линия может быть:
- непрерывной в виде сплошной линии;
- прерывистой, сформированной из штрих-полос, длиной от 300 до 1000 мм. Расстояние 

между штрих-полосами не более 300 мм;
- точечной (дискретной), сформированной из сборных элементов различной формы, 

формирующих восприятие линии по направлению движения к выходу.
Расстояние между сборными элементами не более 200 мм.
Ширина сплошных и прерывистых направляющих линий, а также площадь сборных эле

ментов должна быть не менее значения, установленного в таблице 1 в зависимости от яркости 
свечения фотол юминес цснткых материалов.

Допускается иметь на 10 % поверхности направляющей линии яркость свечения ниже зна
чения, установленного в таблице 1, не более чем на 20%.

6.2.3 Направляющая линия должна включать элементы ФЭС, указывающие направление 
движения к выходу, а также может включать в себя другие указательные элементы ФЭС: эвакуа
ционные знаки безопасности, символы ИМО, относящиеся к спасательным средствам и устрой
ствам в соответствии с Резолюцией ИМО А. 760 (18) (4J, стрелки, указатели отсчета расстояния 
до эвакуационного выхода.

ю
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Га бл  и ца 1

Минимальная ширина
СПЛОШ НОЙ

и прерывистой
направляющей линии, 

мм

Минимальная площадь 
сборных элементов 

точечной
направляющей линии, 

мм-

Яркость свечения фотолюминесцентных материалов,
мкд/мг, не менее

через 10 мин после 
отключения источников 

освещения

через 60 мин после 
отключения источников 

освещения

100 7800 15 2 , 0

90 6300 19 2,5

80 5000 24 3,5

70 3800 31 4,5

60 2800 42 6 , 0

50 1900 80 8 , 0

П р и м е ч а н и е  — Значения яркости свечения фотолюминесцентных материалов даны при условиях
эксплуатации.

Указательные элементы ФЭС, включенные в направляющую линию, следует размещать с 
интервалом не более 2 м.

Высота указательных элементов ФЭС, включенных в направляющую линию, должна быть 
не менее 70 мм. Если ширина направляющей линии менее 70 мм, то указательные элементы 
ФЭС размещают на стене над направляющей линией.

6.2.4 Направляющая линия, размещенная на стене, не должна пересекать дверь (дверной 
проем) эвакуационного выхода.

Если дверь не является выходом, то направляющая линия может:
- непрерывно продолжаться по поверхности полотна двери до стены (дверь обозначается 

как стена);
- прерываться с разрывом, равным ширине дверного проема, но не более 1 м;
- переходить на поверхность пола вдоль передней стороны полотна двери.
Если дверь открывается в сторону пути эвакуации, то направляющая линия размеща

ется на поверхности пола на расстоянии не менее чем ширина полотна двери в открытом 
положении.

6.2.5 При пересечении коридора (проема в стене) направляющая линия, размещенная на 
стене, прерывается с разрывом, равным ширине коридора (проема).

Для продолжения движения по направляющей линии на противоположной стене коридора 
необходимо устанавливать эвакуационные знаки безопасности, символы И МО, стрелки и дру
гие элементы ФЭС, указывающие изменение направления движения к эвакуационному выходу 
или месту размещения спасательных средств.

6.3 Элементы ФЭС размещают по всей длине пути эвакуации на нижнем, промежуточном 
и верхнем уровнях.

6.3.1 Нижний уровень размещения является основным.
Элементы ФЭС нижнего уровня следует размещать на стене на высоте не более 400 мм от 

уровня пола и (или) на поверхности пола.
На морских судах и судах внутреннего плавания элементы ФЭС нижнего уровня следует 

размещать на переборке на высоте не более 300 мм от уровня палубы и (или) на палубе на рас
стоянии не более 150 мм от переборки.

Направляющую линию следует располагать на нижнем уровне размещения.

II
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6.3 7 Элементы ФЭС' i ia исключением напрщяшющих линии) i; ие.мяч ус и юния их ви
ли мог. и л тя определен! 14 направления тип кепии к эшкуациошк'му выходу, меоам разме
щения спасагедьныч ереагiк, средеiг. щнмшичшлариой защиты среде1в оказания первой 
помощи ра :чесшно'1 на I!римс>куточним \риык- 1 г.t стене на. высоте <п 1.2 ю 1,8 м ит уровня 
imita

n . j j  Указательные ысне/мы Ф )С < д м и м ш о н н ы е  знаю*’ ©мои а с iяк.tа к еммжпы ИМ О» 
размещают на перчиеп уровне >ы рщпичннп от по ia более 1,8 м дли ука ыния изменен ini на
правления щшжеппя к нпикуаинипному выхо.п и ш месту размещении спасательных среде го, 
обозначения твереп ши иптых (-шарийных) выколов, также yen Iс11!! 1 я видимости 1 1смен
тов Ф Э С  HlMOiein И мро\|СЛ\"| ОЧНОГО \ровнеи ра тис тен и я ,

6.4 Размеры п яркость \ кв игольных элементов ФЭС промежуточною и верхнего срочней: 
размещения следует «ыбираiв ык ч юбы дальниен. пх восприятия была не менее 10 м.

При отс\ (сI (ни! позмотности прямого' паб.но юиии в пределах ука '.аиного расстояния. на
личии на пут жлку.шии оиаеныч мест или мест и вменения направления движения, и. гак ье при 
сложных (загт.!1шых или. протяженных) путя&увамации» требующих оольшего времени ддя их: 
про хождения, мп|нчеетво членен гов ФЭС. промел уточного и верхней) \ ровней размещения 
должно йыть увеличено еяитерш юм между ними м.

и *"• ’Эвакуационный знак итасности Е 1)1 - Выход здесь», до п о meiгаый знаком Е 02 
л Направляющая стрелка» по ГОСТ Р 1,14 026 {приложение Й), реком» ндуетея использовать 
как комбинированный знак со смысловым тначением «Направление дппжения к эвакуацион
ному выходу»,

iiui Направление двнжеящ к -маку шионному выходу» может состоять из комбинации 
от и1 патч ..накойбезо!uichoctm «Выход з ича. • н: «Направляющая стрелка» или быть представлен 
п пни- совмещенного знака в «ответеi win с рисунком 5.

а -  комбинированный 6 -  совмещенный

Рисунок 5 — Знаки «Направление движения- к эвакуационному-выходу»

Совмещенный знак включают в настенную направляющую линию.
Комбинированные знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих на

правлению  движ ения к  эвакуационному выходу или месту размещ ения спасательных 
средств,

Примеры использования комбинированных знаков для указания различных направлений 
движения к эвакуационному выходу приведены на рисунке 6,

6.6 Предписывающие элементы ФЭС, указанные в 5,4, размещают в местах нахождения 
спасательных средств, средств противопожарной. и прдажвааварийнай защиты, объектов опера
тивного опознания, средств индивидуальной зашиты и других местах, для предписания опреде
лен ных действий в случае возникновения чрезвычайно! ситуации.
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6.7 Требования к планам эвакуации
6.7.1 Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными 

(общими).
Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.
Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:
- если площадь этажа более 1000 м1;
- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от 

других частей этажа стеной, перегородкой;
- при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;
- при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.
Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зда

нию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный (общий) план эва
куации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в целом.

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию 
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров 
гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).

6.7.2 При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транс
портного средства, объекта в план эвакуации должны бьггь внесены соответствующие изменения.

6.7.3 Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей.
Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, со

оружения, транспортного средства, объекта с указанием:
а) путей эвакуации;
б) эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств;
в) аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т.п.;
г) места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средст

ве, объекте;
д) мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символа

ми ИМО;
е) мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной 

безопасности и символами ИМО.
Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасно

сти (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны соответствовать требова
ниям ГОСТ Р 12.4.026, Резолюций ИМО А.654 (16) [7], А.760 (18) [6] и нормативным докумен
там отраслевого назначения.

Знаки безопасности и символы могут быть дополнены цифровыми, буквенными или бук
венно-цифровыми обозначениями.

Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм, на 
одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.

При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств про
тивопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять условные 
графические обозначения по ГОСТ 28130.

Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть да
ны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.
В текстовой части следует излагать:
- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);
- порядок и последовательность эвакуации людей;
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- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спа
сательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;

- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.;
- порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоава- 

рийной автоматики.
Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях 

чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками бе
зопасности и символами в соответствии с перечислениями д) и е).

6.7.4 Размеры планов эвакуации выбирают, мм не менее:
600 х 400 -  для этажных и секционных планов эвакуации;
400 х 300 — для локальных планов эвакуации.
Размер плана эвакуации выбирается в зависимости от его назначения, площади помеще

ния, количества эвакуационных и аварийных выходов.
6.7.5 Пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, следует обозначать 

сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения.
6.7.6 Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, следует обозначать 

штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.
6.7.7 Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.
Допускается использовать для выполнения планов эвакуации несветящиеся материалы, которые

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12,4.026, установленным к несветящимся материалам.
6.7.8 Фон плана эвакуации должен быть:
желтовато-белым или белым -  для фотолюминесцентных материалов;
белым -  для несветящихся материалов.
6.7.9 Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопаснос

ти и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.
Шрифт надписей на плане эвакуации по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта — не менее 5 мм.
6.7.10 Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колон

нах и т.п, в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.
6.7. J 1 Примеры планов эвакуации приведены в приложении В.
6.8 Преобразователи света как элементы ФЭС применяют в целях:
- визуализации предметов и объектов оперативного опознания в условиях темноты;
- освещения пути эвакуации.
6.8.1 Экраны светового фона размещают на стенах, полу, потолке и в местах нахождения 

объектов оперативного опознания. Экраны светового фона выполняют на основе фотолюминес- 
центных пленок, пластиков, керамических или полимерных плит, а также фотолюминесцентных 
лакокрасочных материалов.

6.8.2 Химические источники света (ХИС) размещают в фотолюминесцентных пеналах на 
стенах коридоров и помещений, а также на рабочих местах.

6.8.3 Лампы длительного послесвечения применяют в качестве источников света в светиль
никах различного назначения, стационарного и нестационарного исполнений (потолочных, на
стенных, подвесных, напольных, ручных и т.п.).

6.9 Обозначение элементами ФЭС коридоров
6.9.1 Пути эвакуации в коридорах допускается обозначать одной или двумя направляющи

ми линиями.
В коридорах шириной до 2 м включительно рекомендуется размещать одну направляющую 

линию.
В коридорах шириной более 2 м следует размещать две направляющие линии по обеим 

сторонам.
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6.9.2 В помещениях большой площади пути эвакуации следует обозначать на всех сторо
нах настенной направляющей линией. Для определения границ полосы безопасного движе
ния к эвакуационному выходу или месту размещения спасательных средств следует использо
вать дорожки на поверхности пола, ограниченные линиями или сигнальной разметкой с че
редующимися зигзагообразными полосами ("елочка”) зеленого и желтовато-белого (белого) 
цветов.

6.9.3 Примеры обозначения элементами ФЭС коридоров шириной более 2 м приведены на 
рисунках Б Л -  Б.З и Б.6.

6.10 Размещение элементов ФЭС вблизи тупиков
6.10.1 Направляющую линию следует обрывать на расстоянии не менее 5 м от тупика.
Указательные элементы ФЭС для обозначения направления движения в сторону от тупика

к эвакуационному выходу или месту размещения спасательных средств следует повторять с 
интервалом не более 1 м и располагать в непосредственной близости от входа в тупик.

6.10.2 Пример обозначения элементами ФЭС коридора при наличии тупика приведен на 
рисунке Б.З.

6.11 Обозначение элементами ФЭС лестниц, ступеней и мест перепада высот пола
6.11Л Лестничные площадки или двери, ведущие с лестничной площадки в коридор, долж

ны иметь цифровое обозначение этажа на нижнем уровне размещения.
6 .И .2 Лестницы, ступени и перепады высот пола (пороги, пандусы и т.п.) следует обозна

чать элементами ФЭС, так чтобы были видны начало, ширина марша (проход) и конец лестниц, 
ширина проступи и высота ступеней на всей длине лестничного марша, а также перепады высот 
поверхности пола (уклон).

6.11.3 Ступени лестниц и перепады высот пола (пороги) следует обозначать линиями по 
ширине марша на горизонтальной плоскости ступеней и по ширине проступи у боковых граней 
ступеней.

Для ориентации при движении вверх по лестнице следует обозначать высоту ступеней.
Ширина линий для обозначения ступеней и перепадов высот пола должна быть не менее 20 мм. 

Цвет линий — желтовато-белый или белый.
6.11.4 Начало и конец лестничного марша следует обозначать сигнальной разметкой с чере

дующимися, наклоненными под углом 45*—60° полосами желтовато-белого (белого) и черного 
цветов или плоскими прямоугольными элементами желтовато-белого или белого цветов.

6.11.5 На лестницах (трапах) при ширине лестничного марша до 2 м включительно реко
мендуется размещать одну направляющую линию.

На лестницах (трапах) при ширине лестничного марша более 2 м следует размещать две на
правляющие линии.

Направляющая линия на стене, прилегающей к лестничному маршу, может повторять кон
тур ступеней или быть наклонной.

На трапах морских и речных судов направляющую линию следует размещать на высоте не 
более 300 мм от уровня ступеней.

6.11.6 На поверхности стен, колонн и других строительных конструкций, прилегающих к 
лестничным клеткам, рекомендуется наносить световой фон фотолюминесцентными лакокра
сочными материалами.

Световой фон наносят на нижнюю часть стен, колонн и строительных конструкций.
Ширина светового фона -  не менее 100 мм. Цвет фона -  желтовато-белый или белый.
6.11.7 Перила лестниц рекомендуется обозначать накладками из фотолюминесцентных 

материалов.
6.11.8 Входные и выходные узлы (площадки), лестницы, пандусы и подъемные устройства, 

предназначенные для движения по ним инвалидов и других маломобильных групп населения
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(бальных, детей и т.п.), следует обозначать специальными знаками международного образца и 
(или) поясняющей надписью.

6.11.9 Пример обозначения элементами ФЭС лестниц приведен на рисунке Б.5.
6.12 Обозначение элементами ФЭС опасных мест (участков, зон)
6.12.1 Опасные места (участки, зоны, оборудование, электроустановки, перепады высот по

ла, колонны, проемы и др.), расположенные вдоль пути эвакуации, следует обозначать сигналь
ной разметкой с чередующимися полосами черного и желтовато-белого (белого) цветов, распо
ложенными прямо (вертикально или горизонтально) или наклонно под углом 45*—60% и запре
щающими и предупреждающими элементами ФЭС.

Запрещающие и предупреждающие элементы ФЭС следует выбирать в соответствии с ви
дом опасности и размешать на нижнем и (или) промежуточном,уровнях размещения по 6.3 и 6.4.

6.12.2 Примеры обозначения элементами ФЭС опасных мест приведены на рисунках Б.7, 
Б. 11 и Б, 12,

6.13 Обозначение элементами ФЭС мест размещения спасательных средств, средств противо
пожарной и протнвоаварийной защиты

6.13.1 Места размещения спасательных средств, средств противопожарной и противо- 
аварийной защиты, устройств подачи сигнала тревоги, телефонов, аптечек первой медицин
ской помощи и других средств защиты по всей длине пути эвакуации следует обозначать зна
ками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026, символами ИМО в соответствии с Резолюциями 
ИМО А.654 (16) [7] и А.760 (18) [6], а также соответствующими знаками и символами отрас
левого назначения.

6.13.2 Спасательные средства, средства противопожарной и протнвоаварийной защиты, ус
тройства ручной подачи сигнала тревоги, телефоны, аптечки первой медицинской помощи и 
другие средства защиты следует обозначать линиями по контуру на расстоянии не менее 50 мм 
от обозначаемого средства.

Ширина линий не менее 20 мм. Цвет линий — желтовато-белый или белый.
6.14 Обозначение элементами ФЭС дверей эвакуационных (аварийных) выходов
6.14.1 Двери (дверные проемы) эвакуационных (аварийных) выходов, а также люки и окна 

размерами не менее 0,6 х 0,8 м, которые могут служить выходами для пожарных и аварийно-спа
сательных подразделений, следует обозначать линиями по контуру, а также знаками безопасно
сти и символами.

Ширина линий -  20-50 мм. Цвет линий -  желтовато-белый или белый.
Знаки безопасности, обозначающие дверь эвакуационного выхода, размещают, как прави

ло, над дверями, кроме случаев, оговоренных специальными требованиями (например символы 
ИМО, обозначающие дверь выхода, размещают на полотне двери на расстоянии 300 мм от палу
бы или нижней кромки двери).

6.14.2 Участок двери, на котором располагается дверная ручка, следует обозначать указатель
ными элементами ФЭС (например экранами светового фона, накладками, подложками, формо
ванными изделиями и т.п. ) с указанием, как открыть дверь, и надписями «Открыто», «Закрыто».

Размеры поверхности участка двери для обозначения мест расположения дверных ручек — 
не менее 200 х 300 мм.

6.14.3 У дверей, имеющих специальные открывающие устройства, должны быть вывешены 
фотолюминесцентные инструкции о способе открывания дверей.

6.14.4 На дверях (у дверей) лифтов, которыми запрещается пользоваться во время пожара 
(аварии), следует размещать знаки безопасности с поясняющей надписью «При пожаре лифтом 
не пользоваться, выходить по лестнице» по ГОСТ Р 12.4.026 или поясняющие надписи.

6.14.5 На верхней части стен и потолке кабины лифта рекомендуется размещать экраны све
тового фона.
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6.14.6 Примеры обозначения элементами ФЭС дверей (дверных проемов) эвакуационного 
(аварийного) выхода приведены на рисунках Б.2, Б.З.

6.15 Места сбора людей следует обозначать эвакуационными знаками безопасности по 
ГОСТ Р 12.4.026 и символами ИМО, соответствующими Резолюции А.760 (18) [6].

6.16 Размещение элементов ФЭС на объектах метрополитена и транспортных средствах
6.16.1 Углы стен, колонны и ограничительную линию вдоль края платформ на станциях ме

трополитена следует обозначать сигнальной разметкой с чередующимися полосами черного и 
желтовато-белого (белого) цветов, расположенными прямо (вертикально или горизонтально) 
или наклонно под углом 45°—60°, или линиями.

6.16.2 Обозначение элементами ФЭС переходов между станциями метрополитена следует вы
полнять так же, как обозначения коридоров и лестниц в соответствии с требованиями 6.9 и 6.11.

6.16.3 Эскалаторы следует обозначать элементами ФЭС так же, как лестницы в соответст
вии с требованиями 6.11.

Металлические турникеты при входе на лестницу эскалатора обозначают сигнальной раз
меткой с чередующимися полосами черного и желтовато-белого (белого) цветов, расположен
ными прямо (вертикально или горизонтально) или наклонно под углом 45°-60\

6.16.4 Цветографические изображения и надписи на объемных знаках безопасности с вну
тренним или внешним электрическим освещением, размещаемые на объектах метрополитена и 
в подземных сооружениях, рекомендуется выполнять с применением фотолюминесцентных 
материалов.

6.16.5 Вагоны электропоездов и пассажирские вагоны поездов должны быть обустроены 
элементами ФЭС таким образом, чтобы пассажиры имели возможность:

- ориентироваться в темном вагоне при аварийном отключении освещения;
- читать вывешенные в вагоне инструкции о действиях в случае возникновения чрезвычай

ной ситуации;
- определять при необходимости места размещения средств противопожарной защиты, пе

реговорных устройств, средств индивидуальной защиты и т.п.;
- передвигаться по составу к головному или хвостовому вагонам.
Примеры обустройства элементами ФЭС вагона электропоезда метрополитена и эскалато

ра приведены на рисунках Б.8-Б.10.
6.17 При ремонте или реконструкции здания, сооружения, транспортного средства или 

объекта следует использовать переносные элементы ФЭС для обозначения возможных времен
ных изменений направления движения по пути эвакуации.

Переносные элементы ФЭС должны содержать поясняющие надписи, например, «Проход 
запрещен. Пользуйтесь выходом № 2».

6.18 Очистку поверхности элементов ФЭС от пыли и загрязнения необходимо проводить не 
реже одного раза в месяц.

6.19 Контроль качества функционирования ФЭС на стадии эксплуатации проводить в со
ответствии с 8.2.

7 Общие технические требования

7.1 Устойчивость к воздействию климатических и эксплуатационных факторов
7.1.1 Элементы ФЭС следует выполнять в климатическом исполнении, соответствующем 

условиям эксплуатации, в диапазоне температур от минус (40 ± 2) до плюс (60 ± 2ГС и относи
тельной влажности воздуха до 98 %.

7.1.2 Элементы ФЭС должны выдерживать влияние коррозионных агентов атмосферы воз
духа, соответствующих группе II (промышленная) по ГОСТ 15150.
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7.1.3 Элементы ФЭС должны быть стойкими к воздействию воды, водных растворов кис
лот, щелочей и моющих средств, а также масел, бензина.

7.1А Элементы ФЭС, предназначенные для размещения в производственных условиях, со
держащих агрессивные химические среды, должны выдерживать воздействие газообразных, па
рообразных и аэрозольных химических сред.

7.1.5 Элементы ФЭС, размещаемые на полу, должны иметь повышенную стойкость к исти
ранию и механическим воздействиям.

7.2 Требования к материалам
7.2.1 Для изготовления элементов ФЭС применяют:
- фотолюминесцентные полимерные материалы (самоклеящиеся пленки, листовые плас

тики, линолеум, формованные полимерные изделия и т.п.);
- фотолюминесцентные лакокрасочные материалы (лаки, краски, эмали, полимерные ком

позиции и т.п.);
- стекло, керамику, металлы и другие материалы с фотолюминесцентным покрытием, а 

также несветящиеся материалы для выполнения надписей и графических изображений.
7.2.2 Материалы для изготовления элементов ФЭС должны соответствовать условиям экс

плуатации по 7.1, а также требованиям безопасности по 7.5.
7.2.3 Показатель липкости самоклеящихся материалов (время, в течение которого происхо

дит расклеивание клеевого слоя на длине 100 мм) должен быть не менее 200 с при нагрузке рас
клеивания клеевого слоя 0,3 кг;

7.2.4 Усадка самоклеящихся материалов должна быть, %, не более:
0,5 -  в течение 10 мин;
1.5 -  в течение 24 ч.
7.2.5 Поверхность лакокрасочного покрытия и фотолюминесцентного материала должна 

быть гладкой, однородной, не должны содержать посторонних включений и загрязнения. Не 
допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров и разрывов, не допус
кается отслаивание покрытия.

7.2.6 Адгезия лакокрасочного покрытия к поверхности материала-носителя должна быть не 
более двух баллов по ГОСТ 15140 (методы решетчатых и параллельных надрезов).

7.2.7 Фотолюминесцентные материалы и лакокрасочные покрытия должны иметь свето
стойкость в соответствие с ГОСТ Р 12.4.026

7.3 Колориметрические характеристики элементов ФЭС и материалов для их изготовления
7.3.1 Цвета и колориметрические характеристики цветов элементов ФЭС и материалов для 

их изготовления должны соответствовать требованиям к сигнальным и контрастным цветам по 
ГОСТ Р 12.4.026 (5.1 и приложение А — для несветящихся материалов, приложение Б — для фо- 
толюминесцентных материалов).

7.3.2 Цвет послесвечения элементов ФЭС и материалов для их изготовления должен быть 
желто-зеленым или белым.

Цвет послесвечения запрещающих знаков безопасности и знаков пожарной безопасности при 
необходимости усиления восприятия в темноте может быть красным (или красно-оранжевым).

7.4 Фотометрические характеристики элементов ФЭС и материалов для их изготовления
7.4.1 Фотометрические характеристики элементов ФЭС в условиях изготовления, а также

фотометрические характеристики фотолюминесцентных материалов должны быть следующими:
- яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения — не менее 

20 мкд/м2;
- яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения — не менее

2,8 мкд/м2;
- длительность послесвечения — не менее 220 мин.
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7.4.2 Фотометрические характеристики элементов ФЭС в условиях эксплуатации в здани
ях, сооружениях, транспортных средствах и объектах в течение гарантийного срока должны быть 
следующими:

- яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения — не менее 
15 мкд/м2;

- яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения — не менее
2,0 мкд/м2.

7.5 Требования к знакам безопасности и сигнальной разметке в составе ФЭС
7.5.1 Цветографическое изображение и размеры знаков безопасности в составе ФЭС, а так

же цветографическое изображение, размеры и соотношение ширины чередующихся полос сиг
нального и контрастного цветов сигнальной разметки должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 12.4.026.

7.6 Требования безопасности
7.6.1 Материалы, применяемые для изготовления элементов ФЭС, по показателям безопас

ности должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и правилам, а также норма
тивным документам по пожарной безопасности.

7.6.2 Выделение веществ, вредных для здоровья человека из элементов ФЭС, не должно 
превышать допустимых значений, установленных ГОСТ 25779 (2.33).

7.6.3 Для материалов, из которых изготовлены элементы ФЭС, следует определять показа
тели пожарной опасности;

- кислородный индекс (для полимерных пленок и пластиков);
- группу воспламеняемости.
Значения показателей пожарной опасности должны быть:
-  не менее 18 % - кислородный индекс;
-  не ниже В2 - группа воспламеняемости.
7.6.4 Материалы, применяемые для изготовления элементов ФЭС, должны обладать электро

статическими свойствами, исключающими или предупреждающими возникновение разрядов ста
тического электричества, способных стать источником зажигания или взрыва по ГОСТ 12.1.018.

7.6.5 Утилизация и захоронение отходов
Отходы, образующиеся в процессе изготовления и эксплуатации элементов ФЭС, должны 

быть стабильны при нормальных условиях, невзрывоопасны, не должны самовоспламеняться и 
самовозгораться, и относиться к умеренно и малоопасным веществам 3-го или 4-го классов 
опасности по ГОСТ 12.1.007.

Утилизацию, складирование и захоронение отходов проводят в местах, определяемых орга
нами власти Российской Федерации по охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологи
ческому надзору в соответствии с действующим законодательством.

8 Методы контроля
Элементы ФЭС подвергают контролю (испытаниям) на стадиях изготовления (проверке 

соответствия требованиям настоящего стандарта) и эксплуатации (контролю качества функцио
нирования ФЭС).

8.1 Методы контроля элементов ФЭС на стадии изготовления
8.1.1 Внешний вид, поверхность элементов ФЭС и вид цветографического изображения 

контролируют визуально сравнением с контрольными (эталонными) образцами, утвержденны
ми в установленном порядке.

Контрольные (эталонные) образцы следует хранить в условиях, исключающих воздействие 
света, различных видов излучения, влаги, агрессивных паров, отрицательных температур.
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8.1.2 Адгезию лакокрасочного покрытия к поверхности материала-носителя определяют по 
ГОСТ 15140 (методы решетчатых и параллельных надрезов).

8.1.3 Липкость клеевого слоя самоклеящихся элементов ФЭС проверяют по ГОСТ 20477(4.6).
8.1.4 Показатели пожарной опасности материалов определяют по ГОСТ 12.1.044 ( 4.14) в 

части кислородного индекса и по ГОСТ 30402 — в части группы воспламеняемости.
8.1.5 Определение колориметрических и фотометрических характеристик элементов ФЭС 

и фотолюминесцентных материалов проводят по ГОСТ Р 12.4.026 (раздел 11).
8.2 Методы контроля качества функционирования ФЭС на стадии эксплуатации
8.2.1 Контроль качества функционирования ФЭС проводит лицо, ответственное за пожар

ную безопасность и (или) гражданскую оборону объекта в следующие календарные сроки:
- еженедельно — на потенциально опасных объектах, в том числе потенциально опасных 

морских (речных) объектах, особоопасных помещениях, а также на транспортных средствах;
- ежемесячно -  в остальных случаях.
8.2.2 Контролю качества функционирования ФЭС подлежат:
- внешний вид элементов;
- комплектность элементов в соответствии с проектной документацией;
-фотометрические характеристики: относительная яркость свечения и при необходимости

длительность послесвечения элементов ФЭС после отключения источников освещения.
8.2.3 Контроль относительной яркости свечения элементов ФЭС проводят визуально срав

нением яркости свечения элемента с яркостью свечения контрольного (эталонного) образца че
рез 10 и 60 мин после отключения источников освещения с учетом адаптации органа зрения к ус
ловиям темноты.

Яркость свечения элемента должна быть выше или равна яркости свечения контрольного 
(эталонного) образца.

8.2.4 Длительность послесвечения определяют визуально сравнением с длительностью по
слесвечения контрольного (эталонного) образца.

8.2.5 Инструментальный контроль (измерение) яркости свечения элементов ФЭС на ста
дии эксплуатации проводят при необходимости один раз в пять лет по 8.1.5.

Результаты измерения оформляют протоколом с указанием:
- даты и места проведения измерения;
- вида элемента (элементов) ФЭС;
- типа измерительного прибора;
- температуры окружающей среды, типа источников освещения;
- освещенности поверхности элемента ФЭС;
- яркости свечения через 10 и 60 мин после отключения источников освещения.
При обнаружении у элементов ФЭС фотометрических характеристик, не соответствующих 

требованиям 7.4.2, последние подлежат замене на соответствующие им новые элементы.

9 М аркировка, упаковка, транспортирование и хранение элементов Ф ЭС

9.1 Элементы ФЭС должны иметь маркировку с указанием:
- наименования и (или) торгового знака изготовителя;
- даты изготовления (год);
- яркости свечения в мкд/м2 через 10 и 60 мин после отключения источников освещения.
Дополнительно при необходимости маркировка может содержать:
- длительность послесвечения;
- цвет послесвечения: желто-зеленый (ЖЗ) или белый (Б);
- номер настоящего стандарта.
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Пример маркирования элемента ФЭС, характеризующегося яркостью свечения, -  25,0 мкд/м2 
через 10 мин и 3,0 мкд/м2 через 60 мин после отключения источников освещения; длительностью 
послесвечения — 300 мин; цветом послесвечения — желто-зеленым (ЖЗ):

25.0/3,0-ЗОО-ЖЗ ГОСТ Р 12.2.149-2002
Маркировку можно выполнять на лицевой или на оборотной поверхности элементов ФЭС, 

если имеется возможность доступа к последнему во время эксплуатации ФЭС.
9.2 Элементы ФЭС должны быть упакованы в дощатые, картонные или фанерные ящики 

по ГОСТ 19822 массой брутто не более 25 кг. Упаковывание следует выполнять таким образом, 
чтобы исключить перемещение и трение лицевых поверхностей элементов ФЭС.

9.3 Элементы ФЭС на основе самоклеящихся материалов рекомендуется хранить в герме
тичной упаковке.

9.4 Маркирование транспортной тары следует выполнять по ГОСТ 14192 манипуляцион
ными знаками «Беречь от влаги» и «Штабелирование ограничено».

9.5 Элементы ФЭС в упакованном виде перевозят всеми видами транспорта в крытых ваго
нах, трюмах или крытых палубах судов, закрытых автомашинах.

9.6 При случайном намокании все элементы должны быть немедленно просушены.
9.7 Элементы ФЭС в упакованном виде следует хранить в крытых складских помещениях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Таблица применяемости элементов ФЭС
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1.1 Знаки 
безопасности 
по ГОСТ Р 12.4.026:

запрещающие - - - + - - - - + - - ± - - -

предупреждающие - - - + - - - + + - - - - - -

знаки пожарной 
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эвакуационные + - - - - - - - - - + + - - -

знаки медицинского 
и санитарного 
назначения

- + - - - - - - - - - - - - -

ГО
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Продолжение таблицы A. J

Обозначение на путях эвакуации
Стена, колонна Пол Лестница

Элемент ФЭС 
{средство 

обозначения)

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
дв

иж
ен

ия
 к

 
ме

ст
ам

 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
ср

ед
ст

в 
за

щ
ит

ы
, 

сп
ас

ат
ел

ьн
ы

х 
ср

ед
ст

в 
и 

т.п
.

Уг
ол

, в
ыс

ту
п

О
па

сн
ая

 з
он

а

Св
ет

ов
ой

 ф
он

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

Гр
ан

иц
а

по
ло

сы
 

бе
зо

па
сн

ог
о 

дв
иж

ен
ия

 
|

П
ер

еп
ад

 
вы

со
т п

ол
а, 

па
нд

ус
, п

ор
ог

 
и 

ук
ло

н
О

па
сн

ая
 з

он
а,

пл
ощ

ад
и,

уч
ас

тк
и

Св
ет

ов
ой

 ф
он

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

Л
ес

тн
ич

на
я

пл
ощ

ад
ка

Н
ач

ал
о

(к
он

ец
)

ле
ст

ни
чн

ог
о

ма
рш

а

Ст
уп

ен
ь

П
ер

ил
а 

и 
по

ру
че

нь
 

пе
ри

л

1.2 Символы ИМО 
в соответствии 
с Резолюциями ИМО 
А.654 (16) [71 и 
А.760 (18) [б]:

относящиеся 
к схемам
противопожарной
защиты

- + - ± - - - - - - - - - - -

относящиеся 
к спасательным 
средствам

± + - - - ± - - - - - - - - -

1,3 Планы эвакуации Размещают на видных местах: стенах помещений, коридоров, колоннах, транспортных средствах

1.4 Стрелки + + - - - + ± - - - + + - - -

1.5 Таблички, 
этикетки, ярлыки

+ ± - - - ± - + - - + ± - - -

1.6 Маркировка - - - - - - - - - - - - - - -

ГО
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Продолжение таблицы А. 1

Обозначение на путях эвакуации
Стена, колонна Пол Лестница

Элемент ФЭС 
(средство 

обозначения)

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
дв

иж
ен

ия
 к

 
ме

ст
ам

 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
ср

ед
ст

в 
за

щ
ит

ы,
 

сп
ас

ат
ел

ьн
ых

 
ср

ед
ст

в 
и 

т.п
.

Уг
ол

, в
ыс

ту
п

О
па

сн
ая

 з
он

а

Св
ет

ов
ой

 ф
он

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

Гр
ан

иц
а

по
ло

сы
бе

зо
па

сн
ог

о
дв

иж
ен

ия
П

ер
еп

ад
 

вы
со

т 
по

ла
, 

па
нд

ус
, п

ор
ог

 
и 

ук
ло

н
О

па
сн

ая
 з

он
а, 

пл
ощ

ад
и,

 
; 

уч
ас

тк
и

Св
ет

ов
ой

 ф
он

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

Ле
ст

ни
чн

ая
пл

ощ
ад

ка

Н
ач

ал
о

(к
он

ец
)

ле
ст

ни
чн

ог
о

ма
рш

а

Ст
уп

ен
ь

П
ер

ил
а 

и 
по

ру
че

нь
 

пе
ри

л

2 Разметка

2.1 Линии (полосы):

сигнальная разметка 
с чередующимися 
прямыми или 
наклонными 
полосами черного 
и желтовато-белого 
(белого) цветов + + + + -Ь

сигнальная разметка 
с чередующимися 
зигзагообразными 
полосами зеленого 
и желтовато-белого 
(белого) цветов + _ - _ _ + _ _ + + + _ _

направляющие + - - - - + + - - - + ± - - -

контурные - - - - - - - - - - - - - + +

ограничительные - - - - -- - И™ - - - - - - ± -

ГО
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Продолжение таблицы А. 1^ Продолжение таблицы А. 1

Обозначение на путях эвакуации
Стена, колонна Пол Лестница

Элемент ФЭС 
(средство 

обозначения)

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
дв

иж
ен

ия
 к

 
ме

ст
ам

 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
ср

ед
ст

в 
за

щ
ит

ы,
 

сп
ас

ат
ел

ьн
ых

 
ср

ед
ст

в 
и 

т.п
.

Уг
ол

, в
ыс

ту
п

О
па

сн
ая

 з
он

а

Св
ет

ов
ой

 ф
он

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

Гр
ан

иц
а

по
ло

сы
бе

зо
па

сн
ог

о
дв

иж
ен

ия
П

ер
еп

ад
 

вы
со

т 
по

ла
, 

па
нд

ус
, п

ор
ог

 
и 

ук
ло

н
О

па
сн

ая
 з

он
а,

пл
ощ

ад
и,

уч
ас

тк
и

Св
ет

ов
ой

 ф
он

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

___
__

__
__

__
_1

Ле
ст

ни
чн

ая
 

пл
ощ

ад
ка

 
!

Н
ач

ал
о

(к
он

ец
)

ле
ст

ни
чн

ог
о

ма
рш

а

Ст
уп

ен
ь

П
ер

ил
а 

и 
по

ру
че

нь
 

пе
ри

л

2.2 Плоские изделия 
(фигуры):

сигнальная разметка 
с чередующимися 
прямыми или 
наклонными 
полосами черного 
и желтовато-белого 
(белого) цветов + ± + + +

экраны светового 
фона, подложки 
и др. + - - - + ± - - - + - - - - -

2.3 Объемные изделия 
(фигуры):

сигнальная разметка 
с чередующимися 
прямыми или 
наклонными 
полосами черного 
и желтовато-белого 
(белого) цветов - - + - - - - - + - - - - - -

ГО
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Продолжение таблицы А. 1

Обозначение на путях эвакуации

Элемент ФЭС 
(средство 

обозначения)

Стена, колонна Пол Лестница

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
дв

иж
ен

ия
 к

 
ме

ст
ам

 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
ср

ед
ст

в 
за

щ
ит

ы,
 

сп
ас

ат
ел

ьн
ых

 
ср

ед
ст

в 
и 

т.п
.

Уг
ол

, в
ыс

ту
п 

j
О

па
сн

ая
 з

он
а

Св
ет

ов
ой

 ф
он

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

Гр
ан

иц
а

по
ло

сы
бе

зо
па

сн
ог

о
дв

иж
ен

ия
П

ер
еп

ад
 

вы
со

т п
ол

а, 
па

нд
ус

, п
ор

ог
 

и 
ук

ло
н

О
па

сн
ая

 зо
на

,
пл

ощ
ад

и,
уч

ас
тк

и

Св
ет

ов
ой

 ф
он

Н
ап

ра
вл

ен
ие

дв
иж

ен
ия

Ле
ст

ни
чн

ая
пл

ощ
ад

ка

Н
ач

ал
о

(к
он

ец
)

ле
ст

ни
чн

ог
о

ма
рш

а

Ст
уп

ен
ь 

|

П
ер

ил
а 

и 
по

ру
че

нь
 

пе
ри

л

указательные:

а) с покрытием 
поверхности 
(арматура 
трубопроводная, 
телефоны и т.п.) +

б) формованные 
(ручки дверей, 
устройств, 
накладки, профиль 
различной формы 
и сечения и т.п,) + + + +
в) полимерные 
и керамические 
плиты + - - - + + + + - + Ч- - + + -

Ю
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Продолжение таблицы А. 1

Обозначение на путях эвакуации

Элемент ФЭС
Эвакуационный (аварийный) 

выход
Средство защиты, оказание первой 

помощи, спасания
Объект оперативного 

опознания
(средство

обозначения)

Дв
ер

ь
(п

ол
от

но
дв

ер
и)

Ко
нт

ур
 

дв
ер

но
й 

ко
ро

бк
и 

(л
ю

ка
, о

кн
а 

и 
т.п

.)
Дв

ер
на

я
ру

чк
а

(з
ап

ор
ны

е
ус

тр
ой

ст
ва

)

П
ро

ем

пр
от

ив
оп

о
ж

ар
но

е

сп
ас

ат
ел

ьн
ое

ме
ди

ци
нс

ко
й 

и 
са

ни
та

рн
ой

П
ен

ал
,

фу
тл

яр
, ш

ка
ф 

и 
т.п

. д
ля

 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
ср

ед
ст

в

Ст
оп

-к
ра

н,
 

кн
оп

ка
, 

ру
ко

ят
ка

, 
эл

ек
тр

о
вы

кл
ю

ча
те

ль
 

и 
т.п

.

О
па

сн
ый

 у
зе

л 
и 

эл
ем

ен
т 

об
ор

уд
ов

ан
ия

, 
эл

ек
тр

оу
ст

а
но

вк
и

Те
ле

фо
н,

 
пе

ре
го

во
рн

ое
 

ус
тр

ой
ст

во
 

и 
т.п

.

1 Знаки

1.1 Знаки 
безопасности 
по ГОСТ Р 12.4.026:

запрещающие - - - - - - - - - + -

предупреждающие - - - - - - - - - + -

знаки пожарной 
безопасности - - - - + - - + + - +

предписывающие - - - - + + - ± + - -

эвакуационные +
(над

дверью)

— — +
(над

проемом)

— — — — — —

знаки медицинского 
и санитарного 
назначения - - - - - + + + - - +

3
О
н

ы
ыт*
Ы
Iы
ы



Продолжение таблицы Л. 1

Обозначение на путях эвакуации

Элемент ФЭС
Эвакуационный (аварийный) 

выход
Средство защиты, оказание первой 

помощи, спасания
Объект оперативного 

опознания
(средство

обозначения)

Дв
ер

ь
(п

ол
от

но
дв

ер
и)

Ко
нт

ур
 

дв
ер

но
й 

ко
ро

бк
и 

(л
ю

ка
, о

кн
а 

и 
т.п

.)
Дв

ер
на

я
ру

чк
а

(з
ап

ор
ны

е
ус

тр
ой

ст
ва

)

П
ро

ем

пр
от

ив
оп

о
жа

рн
ое

сп
ас

ат
ел

ьн
ое

ме
ди

ци
нс

ко
й 

и 
са

ни
та

рн
ой

 !

П
ен

ал
,

фу
тл

яр
, ш

ка
ф 

и 
т.п

, д
ля

 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
ср

ед
ст

в

Ст
оп

-к
ра

н,
 

кн
оп

ка
, 

ру
ко

ят
ка

, 
эл

ек
тр

о
вы

кл
ю

ча
те

ль
 

и 
т.п

.

О
па

сн
ый

 у
зе

л 
и 

ат
ем

ен
т 

об
ор

уд
ов

ан
ия

, 
эл

ек
тр

оу
ст

а
но

вк
и

Те
ле

фо
н,

 
пе

ре
го

во
рн

ое
 

ус
тр

ой
ст

во
 

и 
т.п

.

] .2 Символы ИМО 
в соответствии с 
Резолюциями ИМО 
А.654 (16) [71 и 
А.760 (18) [6J:

относящиеся к схемам
противопожарной
защиты _ _ _ _ + _ + + _ +

относящиеся 
к спасательным 
средствам

+
(в

нижней
части
двери)

+ + +

1,3 Планы эвакуации Размещают на видных местах: стенах помещений, коридоров, колоннах, транспортных средствах

1,4 Стрелки — — +
(указание
поворота
ручки)

— — — +
(указание
поворота)

— —

1,5 Таблички, 
этикетки, ярлыки + - - + + + + + + +

1.6 Маркировка - - - - + + + + + + -
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Продолжение таблицы А. 1

Обозначение на путях эвакуации
Эвакуационный (аварийный) Средство зашиты, оказание первой Объект оперативного

Элемент ФЭС выход помощи, спасания опознания
(средство

обозначения)

Дв
ер

ь
(п

ол
от

но
дв

ер
и)

Ко
нт

ур
 

дв
ер

но
й 

ко
ро

бк
и 

(л
ю

ка
, о

кн
а 

и 
т.п

.)
Дв

ер
на

я
ру

чк
а

(з
ап

ор
ны

е
ус

тр
ой

ст
ва

)

П
ро

ем

пр
от

ив
оп

о
ж

ар
но

е

сп
ас

ат
ел

ьн
ое

ме
ди

ци
нс

ко
й 

и 
са

ни
та

рн
ой

П
ен

ал
,

фу
тл

яр
, ш

ка
ф 

и 
т.п

. д
ля

 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
ср

ед
ст

в

Ст
оп

-к
ра

н,
 

кн
оп

ка
, 

ру
ко

ят
ка

, 
эл

ек
тр

о
вы

кл
ю

ча
те

ль
 

и 
т.п

.

О
па

сн
ый

 у
зе

л 
и 

эл
ем

ен
т 

об
ор

уд
ов

ан
ия

, 
эл

ек
тр

оу
ст

а
но

вк
и

Те
ле

фо
н,

 
пе

ре
го

во
рн

ое
 

ус
тр

ой
ст

во
 

и 
т.п

.

2 Разметка

2.1 Линии (полосы):

сигнальная разметка 
с чередующимися 
прямыми или 
наклонными 
полосами черного 
и желтовато-белого 
(белого) цветов -h

сигнальная разметка 
с чередующимися 
зигзагообразными 
полосами зеленого 
и желтовато-белого 
(белого) цветов +

направляющие - - - - - - - - - - -

контурные + + ± + + + + + _ _ ±
(контур) (контур) (контур) (контур) (контур)

ограничительные - - - - - - - - - - -

ГО
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Продолжение таблицы А. 1

Обозначение на путях эвакуации

Элемент ФЭС
Эвакуационный (аварийный) 

выход
Средство защиты, оказание первой 

помощи, спасания
Объект оперативного 

опознания
(средство

обозначения)

Дв
ер

ь
(п

ол
от

но
дв

ер
и)

Ко
нт

ур
 

дв
ер

но
й 

ко
ро

бк
и 

(л
ю

ка
, о

кн
а 

и 
т.п

.)
Дв

ер
на

я
ру

чк
а

(з
ап

ор
ны

е
ус

тр
ой

ст
ва

)

П
ро

ем

пр
от

ив
оп

о
жа

рн
ое

сп
ас

ат
ел

ьн
ое

ме
ди

ци
нс

ко
й 

и 
са

ни
та

рн
ой

П
ен

ал
,

фу
тл

яр
, ш

ка
ф 

и 
т.п

. д
ля

 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
ср

ед
ст

в

Ст
оп

-к
ра

н,
 

кн
оп

ка
, 

ру
ко

ят
ка

, 
эл

ек
тр

о
вы

кл
ю

ча
те

ль
 

и 
т.п

.

О
па

сн
ый

 у
зе

л 
и 

эл
ем

ен
т 

об
ор

уд
ов

ан
ия

, 
эл

ек
тр

оу
ст

а
но

вк
и

Те
ле

фо
н,

 
пе

ре
го

во
рн

ое
 

ус
тр

ой
ст

во
 

и 
т.п

.

2.2 Плоские изделия 
(фигуры):

сигнальная разметка 
с чередующимися 
прямыми или 
наклонными 
полосами черного 
и желтовато-белого 
(белого) цветов +

экраны светового 
фона, подложки 
идр.

+
(места
разме
щения)

+
(свето

вой
фон)

+
(свето

вой
фон)

+
(свето

вой
фон)

+
(световой

фон)

+
(световой

фон)

+
(световой

фон)

2.3 Объемные изделия 
(фигуры):

сигнальная разметка 
с чередующимися 
прямыми или 
наклонными 
полосами черного 
и желтовато-белого 
(белого) цветов +

ГО
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Окончание таблицы А, 1

Обозначение на путах эвакуации

Элемент ФЭС
Эвакуационный (аварийный) 

выход
Средство зашиты, оказание первой 

помощи, спасания
Объект оперативного 

опознания
(средство

обозначения)

Дв
ер

ь
(п

ол
от

но
дв

ер
и)

Ко
нт

ур
 

дв
ер

но
й 

ко
ро

бк
и 

(л
ю

ка
, о

кн
а 

и 
т.п

.) I Й  
t i l l П

ро
ем

пр
от

ив
оп

о
ж

ар
но

е

сп
ас

ат
ел

ьн
ое

ме
ди

ци
нс

ко
й 

и 
са

ни
та

рн
ой

П
ен

ал
,

фу
тл

яр
, ш

ка
ф 

и 
т.п

. д
ля

 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
ср

ед
ст

в

Ст
оп

-к
ра

н,
 

кн
оп

ка
, 

ру
ко

ят
ка

, 
эл

ек
тр

о
вы

кл
ю

ча
те

ль
 

и 
т.п

.

О
па

сн
ый

 у
зе

л 
и 

эл
ем

ен
т 

об
ор

уд
ов

ан
ия

, 
эл

ек
тр

оу
ст

а
но

вк
и

Те
ле

фо
н,

 
пе

ре
го

во
рн

ое
 

ус
тр

ой
ст

во
 

и 
т.п

.

указательные:

а) с покрытием 
поверхности 
(арматура 
трубопроводная, 
телефоны и т.п.) + + + + + + +

б) формованные 
(ручки дверей, 
устройств, 
накладки, профиль 
различной формы 
и сечения и т.п.)

- - + ±
(профиль)

± + + + + - ±

в) полимерные 
и керамические 
плиты

- ± - ±
(контур)

- - - - -

___________ 1

-

П р и м е ч а н и е  -  Знак «+* означает рекомендуется применять, «±» — применение ограничено, «—» — не применять.
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Примеры обустройства элементами Ф ЭС интерьера шаямй, сооружений, транспортных средств
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Рисунок Б- 10 — Пример обоэгп лепил тгемсптами ФНС того же эскалатора метрополитена
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Рисунок Б. 11 — Пример обозначения элементами ФЭС производственного помещения;
вид при освещении

Рисунок Б. 12 - Пример обо щптешщ . (смет,-он; Ф'-К. ш т  + е производственного помещении
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Примеры выполнения планов эвакуации

ГО* Л •■ТОРЛНО
.< л* и - -Hll "I-

ПЛАН Э В А К У А Ц И И
Г П « Т и п о г р а ф ы я  н е  Л ю с и н о в с к о й »  

j 1-и э т о *

11 ■ И Щ •
,и|'^ 1 . t -  ,>

H’ " 1 .......|,"в l’ H l Г.' „ ' IHH 1 a Ы  
1 r 1 /»> ID Л 1 SI им 

r  Y 1, 111 ilTP 11 < Mi '

Jl,- . *W3H| L

в  
\ ( ,

H О Шв и
M aw cr-c i i  до.' it i ' '" ifytb

i ft. 1 U iW tii h'i 'V i i Our ы  in и
i, s' iqv

i 1 ’ M
Ji О k -> ill IlGaf'ft*!? Jli- V3lOU Il\lH

П,[ п,ь,л1ып if, ia ] „пмку itjtih Ымн« ,.«#лнitг*п*ikmi i иын )



±

ЭВАКУАЦИИ
НПКФ «Электон» Производство знаков безопасности
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Рисунок В.2 — Секционный план эвакуации (фотшшминешентный)
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ПЛАН Э В А К У А Ц И И
Уважаемы е гости.1

в  интересах Вашей безопасности 
просим соблюдать следующие

ПРАВИЛА:

0

N = 1

Не пользуйтесь 
электронагревательными 

приборами

Не курите в постели! 
Не бросайте окурки 
в корзину для бумаг

Ознакомьтесь с размещение»
«а л л н и ё  э в а к у а ц и и ;

^  Эвакуационных выходе

шштт КН'ТГК'К
средсть и систем 

пожаркой автоматики

D
□

ГОСТИНИЦА ~упжлй 
2-й ЭТАЖ №208

рО ! ..и г  9 211 21» 215 I | |Г̂
I  и  1 1 . 1 i 1 i . j 3 y l

1 Т 1 [ * 4

|
2 1 4 2 1 в 218 220

Пожарных кранов

Огнетушителей В
Аптечек !

первой медицинской
помощи

Расположение ЧЁИ !

Вашего номера
обозначено точкой е в

Действия при пожаре:
Сохраняйте спокойствие

Сообщите яо телеф ону„    ;==
свою фамилию и адрес: J Адрес иютиници 
Проинформируйте ~  -  ~  ~ '
администрацию ----------------------  ------

Не пользуйтесь лифтом! п
Спускайтесь топью  по лестнице U S

Направление движения к 
эвакуационному выходу

ш Закройте дверь помещения, где произошло
загорание

В случае сильного задымления путей 
эвакуации, закройте дверь, оставайтесь 
В своим номере.
Пожалуйста, расположитесь так, чтобы 
Вас было видно в окне.
Это облегчит Ваше спасение.

Рисунок В.З — Локальный плен.эвакуации .для гостиничяых номеров (несветящийся)
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Действия при пожаре
С о х р а н я т ь  с п о к о й с т в и е !

1

Сообщить 
по толе фону;

- . . д р е е  о б ъ е к т а

• м е с т  о
возникновений
п о ж а р а

•  с в о и  ф а м и л и ю

2 Эвакуировать| 

л ю д е й

■ о р и е н т и р о в а т ь с я  
по знакам 
н а п р а в п в  и и я 
д в и ж е н и я

•ВЗЯТЬ С О О' бой
п о с т р а д а в ш и х

3

По возможности 
принять меры 
по тушению 
пожара

и с п о л ь з о в а т ь  
с р е д е  г  а  а  п р и  I и -
в о  п о ж а р н о й  
защиты
П  р  и
н е о б х о д и м о с т и
о б е с т о ч и т ь
п о м е щ е н и е

Действия при аварии
С о х р а н я т ь с п о к о й с т в и е !

Ж  Сообщить 
I по телефону:

* а д р е с  о б ъ е к т а

• ч т о  с л у ч и л о с ь  

• и м е ю т с я  л и
п о с т р а д а в ш и е

* с в о ю  ф а м и л и ю

Локализовать
* п р е д о т в р а т и т ь  

l развитие а в а р и и

Ш т аварию о f • и с п о л ь зо в а ть
сре дства  защ иты

¥  Ш л
ШШ « о б о з н а ч и т ь  

м е с т о  а в а р и и

Эвакуировать

лю дей

• о к а з а т ь
п о м о щь
п о с т р а д а в ш и м

- о р ие н ти р о ва ться  
п о  з н а к а м

< л з я т ь  с с о  £ о -  
п о с т р а д а в  ы .

Р и е - у ш ж  В .4 - П р и м е р  и ы п о л н е н и я  г е к (  ю н о части и i ми! Опжуацми
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