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Срок введения в действие 

установлен с I октября 1986г,

Наотоготй руководящий документ устанавливает методы расче

та валовых годовых и секундных выбросов вредных веществ в атмос

феру объектами порта и транспортными судами и подготовки исход

ных данных для расчета рассеивания выбросов в атмосферу.

Руководящий документ распространяется на расчеты выбросов 

вредных веществ в атмосферу при разработке норм временно согла

сованных выбросов (ВСВ) и предельно допустимых выбросов (-Ц0В), 

инвентаризации источников выбросов, составлении статистической 

отчетности по охране атмосферного воздуха, а  также при разра

ботке проектно-сметной документации.

Руководящий документ не распространяется на расчеты выбро- 

оов при хранении ж перегрузке хидккх и газообразных химических 

гр узов .
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1. ОБЩИЕ пшжвпн

1 . 1 .  Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу должны 

на основе аяалнаа технологически процессов выполняться:

методом материального баланса;

по результатам измерения параметров выбросов;

по техническим характеристикам вентиляционных систем, при- 

всщимых в и  паспортах.

1 .2 .  Метод материального баланса для расчета выбросов сле

дует  применять при отсутствии паспортов вентиляционных систем щ 

возможности провести измерения параметров выбросов.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ

2 .1 .  Источники выбросов классифицированы применительно к 

задачам нормирования выбросов и расчета рассеивания веществ в 

атмосферу на ЭВМ по программе "Эфир” .

2 .2 .  По характеру выбросов источники подразделяются на ор

ганизованные и неорганизованные.

К первым относятся источники, в которых выброс соступает в 

атмосферу через специальные газоходы, трубы и воздуховоды, что 

позволяет применить газоочистные я пылеулавливающие установки. 

Через неорганизованные источники выбросы поступают в атмосферу 

в виде ненаправленных потоков газо  -  нли пылавоздудаой смеси.

2 .3 .  По степени подвижности истсчнзхи делятся на стационар

ные и передвижные (транспортные); по геометрическим характеристи

кам на точечные, линейные, плоскостные.

2 .4 .  По составу выбросы делятся на основные (пыль, сернис

тый г а з , окись углерода, окислы азота) и прочие.
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Таблица 2 .1
Источники выбросов вещ еств в атмосферу

Наименование источников j

]

Г Признаки источников
Ш Р -  

1 ный
■ н е о р га -  
1к и зо в ан - j 
! ный
1 .....  j

: стацио-'передви-. 
j наркый хной 
1 ' (тр ан с 

портный)

Технологические перегрузочны е 
копплексы

i

| ♦

' I

i
+ I

Суда транспортного  флота
l
1 + + |

Суда портового флота ! I +i i +

Вяутрипортовая (м алая) механи
зац и я  (подъемно-транспортны е 1 
машины с  ДВС)

i
!
1

ii
!
1

+
i

I +
Автомобильный транспорт

1
! ■f i

i 1 ♦ 1
‘Р езервуары  дл я  хранения н е ф т е - ! 
j продуктов

I
; +
i

I
1
! 1 i 
! + : !

Грузовые танки танкеров и 1 
плавбуккеровщ иков, топливные 
танки сухогрузных судов

I
i

♦

! ; I
i ; ii + \ i

1
Автозаправочные

i
! + i i l

; + ;

Гаражи д л я  автомобилей и 
ср ед ств  малой м еханизации i +1

!
♦  ii

М астерские (сварочные посты , 
; холодная обработка м еталлов , 
.п о к р ас к а  и т . д . )

i

!
+

i

tii
!

+ i
! Еождепо ! ♦

j + *

Сварка и г а зо р е зк а  м еталлов 
вне зданий

i
j ♦ + i

Деревообрабатывающие цеха 
(у ч астк и )

i
; +
1 + !

А сфальтосмесители
i
! + ♦ i

Котельные i + ♦  1
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2*5. Перечень источников выбросов, характерных: для морскж 

торговых портов,приведен в табл .2 .1 ,

2 .6 .  Все неорганизованные и передвижные источники для рас

чета рассеивания их выбросов на ЭВМ должны быть представлены 

как организованные стационарные (точечные, линейные» плоскост

ные) в соответствии с указаниями» приведенными в разделе 3.

Зо ОПРБДЕЯЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

3 Л  г Исходными данными для расчета выбросов вредных веществ 

ж их рассеивания в атмосферу являются:

годовые и секундные количества топлива и материалов» пот

ребляемые источниками выбросов;

объем газовоздушной смеси и ее температура? 

геометрические характеристики источниковшбросов (диаметр 

устья и высота для точечного источника, длина и ширина для 

плоскостного, длина для линейного);

координаты, определяемые по генплану предприятия или по 

карте-схеме (точечного источника, центра плоскостного, конца 

линейного).

3 .2 . Исходные данные устанавливаются для всех источников» 

как организованных,так и неорганизованных* независимо от то го  

оснащены они оч истными установками или нет.

3 .3 . Транспортный флот.

З .ЗЛ о Годовой расход топлива судами транспортного флота 

вычисляется по формуле

= < £  B e  T L т / г о » < 3 .1 )
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ГД® нормативный расход топлива на стоянке судами дан

ного типа, т/сутки( определяемый по '’Унифицирован- 

ним техническим нормативам по расходу топлива и 

масел для транспортных судов М?©*\ РД 31.27,21-82; 

валовое время стоянки судов данного типа, судо» 

с у тк и /го ц ;

К.ц -коэффициент t учитывающий электроснабжение судов 

данного типа от береговой электросети*

**Л® количество транспортных судов данногс тштг не

подключенных к береговой электросети; 

общее количество транспортных судов данного типа,, 

находящихся в порту.

Типы судов, число судозаходов и валовое время стоянки по 

типам судов принимаются по материалам диспетчерской службы пор

тов; определение типа конкретного судна осуществляется во "Клас

сификации сухогрузных судов"(приложение к приказу ММ$ Л 180 от 

09*08*83 г . )  или "Списку наливных судоходных судов ММФ* (прило

жение к приказу ММФ Л 151 от 14*08*79 г . ) .

3*Зо2* Валовые секундные расходы топлива отдельны?,! транс

портным судном, стоящим у причала или на внутреннем рейде,опре

деляю тся по суточным (часовым) нормативам из расчета равномерно

го использования топлива в течение суток (часа).

3*3*3. Выброс в атмосферу газовоздушной смеси (влажных про

дуктов сгорания, содержащих сухие газы и водные пары, образую

щиеся в результате сгорания водорода и испарения влаги топлива) 

определяется по формуле ("Расчет котельных агрегатов. Норматив

ный метод" М*, 1973).
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v - - £ -  v  *<*. c•e r
(3 .2 )

гд е i  -  нормативный расход топлива, к г / с ;

суммарный объем влажных продуктов сгорания; для  

жидкого топлива, используемого на транспортных 

судах , принимается равным I I  м З /кг  топлива; 

d  -  коэффициент избытка воздуха, равный 1 ,4 - 1 ,7  в  з а 

висимости от марки дви гател я;

"Г -  температура газовоздушной смеси на выходе и з тр у -
Г

бы, при отсутствии данных принимается равной 

180°С.

3 .3 .4 .  Геометрические характеристика судна, как стационар

ного точечного источника выбросов, устанавливаю тся по справоч

никам морских транспортных судов Минморфлота и дополнениям к  

ним зли  по материалам механико-судовой службы пароходства.

Транспортные су д а , стоящие на внутреннем р ей де , в  зависимо

сти от их количества и расстановки принимаются как  отдельные т о 

чечные источники или совместно, как один плоскостной.

3 . 8 .5 .  Координаты транспортных судов определяются по р а с 

четной расстановке судов.

3 . 3 .6 .  Исходные данные, перечисленные в п .3 .1 ,  для иност

ранных судов принимаются по советским судам, имеющим одинаковый 

дедвейт о  ивэстракйыми.

3 .4 .  Портовый флот.

3 .4 .1 ,  Годовое количество топлива, потребленное судами пор

то вого  ф лота, у стан авли вается  по документам материальной о тч ет-

ЙОС2Я,
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3 . 4 . 2 .  Расчетный максимальный секундный расход отдельных 

видов топлива судами портового флота 2 ПТ определяется по форму

ле

• " г г г з г о г  г / 0  ( 3 -3 >

г д е  К-  коэффициент неравномерности работы порта;

J S -  расход топлива судами портового флота, т /г о д ;

Т  -  фактическое время работы портового флота, сутки.

Коэффициент неравномерности "к" равен отношению максималь

ного месячного судооборота (по прибытию) к среднемесячному су

дообороту за  г о д .

3 .4 .3 .  Суда портофлота работают на всей акватории порта, 

поэтому, при разработке задания на расчет рассеивания вредных 

веществ в атмосфере на ЭЕМ, их следует представлять в виде од

ного или нескольких плоскостных источников. В этом случае от

падает необходимость в определении объема и температуры га зо в о з

душной смеси и скорости выхода ее  из труб.

Ширина н длина расчетного прямоугольника зависят от площа

ди акватории (в  границах п ор та), на которой перемещаются суда  

портофлота. Координаты центра источника (прямоугольника) опре

деляются по карте-схем е порта, высота принимается равной сред

ней отметке верха труб судов при их осадке по ватерлинию 0

3 . 5 .  Внутрипортовая механизация (подъемно-транспортные ма

я л и  о двигателями внутреннего сгоран ия).

3 . 5 . 1 .  Годовой расход топлива подъемно-транспортными маши

нами определяется по документам материальной отчетности.
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3.5 .2»  ВгутрШ!opтовая механизация принимается^ задании на

расчет рассеивания на ЭШ как плоскостной источник. Площадь исто

чника в зависимости от категоричности порта и взаимного располо

жения грузовых районов (участков) может охватывать территорию 

всего порта, района (участка) или отдельного технологического 

перегрузочного комплекса.

Количество машин, одновременно работающих в границах площа

ди и сточника , определяется по рабочим технологическим картам, 

составленным на период наиболее напряженной работы порта» Секунд

ный расход топлива источником определяется во форз^ле

* /«  < 3 .< j

где -  норма расхода топлива машиной t - r o  типа, г /с ;
ъ

JL- принимается по утверждению*, в порту "Нормам рас- 
*

хода топлива для подъемно-транспортных и дорожно

строительных жшт*;
7 ^ -  количество машин 1-ого типа, одновременно рабо

тящих в границах площадки источника»

3,5*3. Валовый секундный выброс внутрипортовой механизации, 

представленной в задании на расчет рассеивания на ЭЭЛ как один 

плоскостной источник, занимающий территорию порта или грузового 

района, допускается определять во формуле

где

g L, 106, .п г / с
~  т ?  '  2ТГ3500 г / с

-  р асх о д  топлива машинами, т /г о д ;

( 3 .5 . )

к ,  -  то  же, что  и  в формуле ( 3 .3 . )

3 . 5 . 4 .  При наличии на балан се  порта теп ловозов  в ал о в о е  г о 

довой расх о д  ди зел ьн о го  топлива принимается по документам м а т е -
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риадьноЁ отчетности , а  валовой секундпнй - п о  формуле

TXfi

К ' к т
Ъ г  • 4 0е

, зе о о г / с  ( 3 .6 . )

К  -  коэффициент неравномерности работы порта;

-В _ -  годовой расход топлива тепловозами, т /г о д ;

Т  ~ общее время маневровой работы тепловозов, ч а с /г с д ;

Тепловозы при составлении задания на р асчет  рассеивания ка 

ЭШ рассм атривать как  плоскостной источник, занимающий террито

рий порта, на которой расположены железнодорожные пути*

3 .6 .  Автомобильный транспорт.

3 .6 .1 .  Параметры автотранспорта, как источника выбросов,

а  также количество топлива* расходуемого автомобилями, работаю

щими в  составе  ПТМ технологических перегрузочных комплексов и 

на территории порта, определяется в  соответствий с  п .3 .5 ,

3 .6 .2 .  Количество топлива, израсходованного автомобилями, 

занятыми на перевозках вне территории порта, рассчиты вается по 

методическим указаниям "Расчеты выбросов вредных веществ а в т о 

мобильным транспортом", разработанным Институтом комплексных 

транспортных проблем СИКХ) и Управлением нормирования Госкомгидро- 

м ета .

3 .7 .  П ерегрузка и хранение нефтепродуктов

3 . 7 Л .  Источниками выбросов веществ (углеводородов) в ат 

мосферу при перегрузке ж зфанении нефтепродуктов в  морских пор

тах  могут быть:

резервуары  для хранения* нефтепродуктов;

грузовые танки танкеров, плавбункеровщиков и топливные тан

ки сухогрузных судов;

заправочные станции.
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3 . 7 .2 .  Количество выбросов углеводородов зависит от сорта 

нефтепродуктов, срока и способов гос хранения, температуры, обо

рудования, производительности перекачивающих насосов и сливных 

трубопроводов. Эти данные, наряду со сведениями об объемах пере

качиваемых и хранимых нефтепродуктов, являются исходными данны

ми для  р асч ета  годовых и секундных выбросов в  атмосферу и должны 

быть получены при инвентаризации источников выбросов.

3 . 7 .3 .  Годовое количество нефтепродуктов, поступающих в 

резервуары  неф тебаз, находящихся на балансе морских портов, и 

перегружаемых на тан кер а, плавбункеровщшси, транспортные суда

и т . д . ,  определяются по квартальным отчетам по форме Л 4-СМ. Го

довое количество топлива, получаемое и выдаваемое заправочными ста

нциями в  грузовых районах портов, определяется по документам 

материально-технической отчетности .

3 .7 .4 .  Резервуары  о нефтепродуктами рассматриваю тся как  вы

сотные плоскостные источники. В  качестве  локального источника 

выброса принимается дыхательный патрубок р езер в у ар а . В один исто

чник с С еданяются близкорасположенные резервуары , обычно и з 

общего обвалования, имеющие одинаковую высоту.

При наливе нефтепродуктов в  танкеры и длавбункер овщики все 

грузовые танки судна объединяются в  один плоскостной источник,пло

щадь которого равна проекции суммарной площади танков на горизон

тальную плоскость.

При бункеровке сухогрузных судов дыхательный клапан топлив

ного танка принимается за  точечный источник.

Сливные эстакады и заправочные станции рекомендуется рас

сматривать как  плоскостные источники; размеры площади, занима

емой источником, определяются по генплану .
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3 . 8 .  Вентиляционные выбросы.

3 . 8 . 1 .  Рассм атриваю тся к ак  организованны е точечные источни

к и .  Геометрические характеристики  источников, объем выделяемой 

газовоздуш ной смеси и ее  тем пературе  определяю тся по паспортам  

вентиляционных систем  я  газо о ч и стн к х  у стан о в о к .

Годовые и секундные расходы м атериалов определяю тся в  с о о т 

в етств и и  с  указаниям и пункта З . П . 2 .

3 .S .  Дымовые трубы котельны х.

3 . 9 . 1 .  Принимаются к ак  точечные источники .

Исходные данные для р а с ч е т а  выбросов и их р ассеи ван и я  в  

атмосфере устанавливаю тся по паспортам  котельных а г р е г а т о в .

Годовые расходы  топлива определяю тся по отчетным докумен

там , секундные -  по часовой  потребности  к о тл о а гр е га т о в  в  топли

ве при их максимальной н а гр у зк е .

Для котельны х, работающих по отопительному граф ику р а с ч е т 

ный секундный р а сх о д  топлива определяется  да я  двух  вариантов 

работы :

при средней  максимальной тем пературе наиболее ж аркого м еся

ц а :

при средней тем пературе наружного возду х а  наиболее холод

ной пятидневки обеспеченностью  92$.

З Л О . Определение исходных данных при проектировании.

3 . Z 0 . I .  Для проектируемых объектов в се  исходные давды е.н е

обходимые при р а с ч е т а х  выбросов вещ еств и  юс р ассеи ван и я  в  а т 

м осф ере, определяю тся в  проц ессе  р азр аб о тк и  соответствую щ их ча

с те й  проекта  (ар х и текту р н о -стр о и тел ьн о й , технологической , сани

тар н о -тех н и ческо й  и  д р . ) .
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З .П .  Мелкие неорганизованные источники,

З . П Д ,  К этим источникам относятся сварочные посты, распо

ложенные вне зданий, площадки для резки металла, участки распи

ловки древесины и т .д .

3,11*2, Годовое количество и спользованных источниками выбро

сов материалов выбирается из документов материальной отчетности* 

Секундные расходы материалов определяются по технологическим 

операциям, в которых используются эти материалы,

S .Z I .3 , Для расчета загрязнения атмосферы мелкие неоргани

зованные источники представляются как площадные низкие источники, 

геометрические характеристики которых принимаются на основе ана

лиза работы источника по кар^е-схеме или генеральному плану пор

та*

4 . РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ШБРОСОВ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ТОПЛИВА И МАТЕРИАЛОВ

4 .1 . Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу

источниками £ порту, рассчитывается по материальному балансу 

технологических процессов или количеству используемого топлива 

ж9 в общем случае, равно произведению массы израсходованного в 

технологическом процессе материала или использованного топлива

на удельный выброс.

4*2. Удельные выбросы при сжигании топлива в судовых энер

гетических установках и двигателях внутреннего сгорания машин 

(автопогрузчике», контейнеровозов, ролл-трейлеров и т .п .)  при

нимаются по таб л .4 .1 .
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Таблица 4 .1 .

Удельные выбросы судами и машинами, 
к г  на тонну топлива

Вредные вещ ества Т о п Л И Б О '" ---

дизельное бензин м азут

Сернистый ангидрид 3 ,9 0 ,8 3 4 0 ,8

Окись у глер о д а 2 5 ,6 375 5 ,3

Окислы а з о т а 68,06 8 3 ,3 3 1 0 ,7

Углеводороды 1 8 ,0 5 2 2 9 ,2 -

Саха 6 ,1 1 1 ,2 5 -

Зола - - 0 ,5

Примечание: Для судов портового ф л о та , оборудованных паросило

выми установкам и , работавшими на у г л е , удельные вы

бросы определивтся в  соответстви и  с указаниями 

п . 4 .6 . 1 .

4 . 3 .  Количество вредных веществ, выделяемых в атмосферу 

при работе автотранспорта , определяется в соответствии с "Мето

дическими указаниями по расчету выброса вредных веществ автомо

бильным транспортом", утвержденными Госкомгидрометом СССР 6 ок

тября 1983 года  (М ., Гидром атеоиздат., 1 9 8 5 ) .
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4 .4 .  Ш бросн углеводородов ври перегрузке  и хранении неф те-

Щ)ОДУКТОВв

4 * 4 .1 . Рассчитываются в соответствии с "Временной методикой 

во определению выбросов в атмосферу на предприятиях Госкомнефте- 

нродухта СССР", утвержденной Госкоглнефтеяролуктов СССР 1 9 Л 0 .8 й \  

4*4.2* При эксплуатации резервуаров  количество углеводоро

д о в , выбрасываемых в  атмосферу за  год и з одиночного резервуара  

или группы резервуаров  при хранении бензинов, определяется сум

мированием квартальных потерь нефтепродуктов, рассчитываемых, 

исходя из "Норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, 

отпуске и хранении", по формуле

> т С4-1 - )
гд е  п ,4 -  норма естественной убыли нефтепродуктов при хра

нении до I  месяца для соответствующих зоны и пе

риода го д а , к г /т ;

-  норма естественной убыли нефтепродуктов при хра

пении свыше I  месяца для соответствующих зоны и пе

риода го д а , к г / т ,н е с . ;

ЯГ -  продолжительность хранения за  вычетом I  м есяца, 

м е с .;

если продолжительность хранения менее I  м есяца,

то норма а  не учитывается ( а  ■ 0 ) ;^ Я*
G-—  количество нефтепродуктов, поступивших в р езер 

вуар или группу резервуаров в течение к в а р т а л а ,т .  

Валовай секундный выброс углеводородов при наливе в  р е зе р 

вуары ("большом дыхании") следует определять по формуле

• г / °  ( 4 .2 . )
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где  ^снГ  пРоизв°Днтвльность налива, м3/ч а с ё

ш 560 г/м3 -  удельный выброс бензина при наливе 
з резервуаре

При сливе бензинов из резервуаров (малые дыхания) удельный 

выброс для летнего периода следует принимать равным -  100 г/м3* 

Годовые выбросы углеводородов при хранении темных нефте

продуктов принимаются равными потерям нефтепродуктов при хра

нении я определяются по формуле

Gtm.- Vtej' tp-IQ , Г <4«3е)

гд е Узо/° обьем нефтепродукта, поступившего в резервуар 
* за год» м3 ;

оО -  удельные выбросы при наливе 1 м продукта при 
его среднегодовой температуре, т/м3 (табли
ца 4,&)

Таблица 4*2*
Удельные выбросы углеводородов при наливе

нефтепродуктов в резервуары

Нефтепродукта Удельные выбросы I0-& т/м3 при температура
2асС 1 50°С 75°С_ ...

Керосин •30 70 НО
Дизтопливо 20 47 74
Мазут 16 38 60
Масла 4. 8 14

Валовой секундный выброс при наливе нефтепродуктов в 
резервуар принимается равгавс



(4 .4 .)n-4

где

G t . .  *  0 . т и  * <£■ 2 ,8  .1 0 "

гельность налива,

-  удельный выброс при наливе в резервуар, г/мЗ.

г /с

Q, -  производительность налива, мЗ/час;

4 .4 .3 . Количество выбросов углеводородов при наливе в грузо

вые танки танкеров светлых нефтепродуктов определяется в соответ

ствии с "Нормами естественной убыли нефти, и нефтепродуктов при 

отпуске в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда из резер

вуаров наливных станций магистральных трубопроводов" по формуле

+ v c y . l f l *  т/год (4 .5 .)

где и </ 0^ ~ соответственно нормы естественной

убыли и количество отгруженного продукта в осенне- 

зимний и весенне-летний периоды, кг на тонну не
фтепродуктов.

Валовой секундный выброс углеводородов при наливе светлых 

нефтепродуктов в танкеры определяется по формуле 4 .2 .

Расчет выбросов в атмосферу при наливе темных нефтепродук

тов производится по формуле 4 .3 . и 4 .4 .

4 .4 .4 . Для заправочных станций взрузовых районах порта го

довое количество выбросов углеводородов при операциях с бензином 

определяется при значении удельного выброса равного I кд$  выда

ваемого бензина.

Валовой секундный выброс определяется по производительности 

тошшвораздаточных устройств и значению удельного выброса 

0,5 кг/мЗ выдаваемого бензина.
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Валовое го д о в о е  к о л и чество  выбросов у гл ев о д о р о д о в  при опе

рациях . с дизельным топливом приним ается разным произведению  

объема вы даваем ого ди зто п л и ва  на удвоенную  величину у д ел ьн о го  

вы броса, принимаемого по т а б л ,4 .2 .

Валовой секундный выброс о п р е д е л я ет ся  по про и зво ди тел ьн о 

с ти  топливораздаточн ы х у с тр о й с т в  и удельном у вы бросу, принимае

мому по т а б л .4 . 2 .

4 . 5 .  Выбросы от м елких неорганизованн ы х  источ н и ков  и в ен 

тиляционные выбросы.

4 . 5 . 1 .  Рассчиты ваю тся по м атериальном у б ал ан су  тех н о л о ги 

ч е с к и х  п р о ц ес со в . Их к о л и ч еств о  равно  произведению  и сп о л ьзо ван 

ных м атер и ал о в  на удельны е выбросы ф  едных вещ еств  в атм осф еру .

4 . 5 .2 .  Значени я вы бросов вредных в ещ еств  при св а р к е  и р е з к е  

м еталл о в  приведены  в  т а б л .4 .3 .  и 4 . 4 .

Таблица 4 .3 ,

Удельные выбросы вредных вещ еств  при электросварочны х  

р а б о та х

П роцесс
свар к и

Сварочный
М атериал
1

: К оличество  вредны х вещ еств , г  ка  к г  , 
; расходуемы х сварочных м атери алов  > 
111ыль’ А эрозоли в  с о с т а в е  пыли х а з  ! 

| '!.ta CrU3" ,(Jr2,D3  I HF j
1 Y, .. i а i * ь ; ь "  | т ;

Р у ч н ая  с  при -: 
менением эл е - i

УОНИ 1 3 /4 5 и  ; 0 ,5  j 
1

1
1

-
1

1 .0  j
j

ктр о д о в  с п о -; 
крытием рудно

УОНИ 1 3 /5 5 18 — — 2 ,3

к и с л о го  типа АНО-3 6 0 . 9  | — “

АНО-6 16 2 ,0 - -

АНО-7 12 1 .5 - -
1

1

АЭС-3

!
1
1

15 0 ,4

1i
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Продолжение табл с 
4 .? ,

----------- г — р - т  ^ 3 5 1 6
Г  " r 

7  |

W - 41 9 i , i
)

кхр-з| 10 1.3 - - 0 ,4  j

Ь - 1 7 10 0 ,6 0,17 -
I
I

J3A-606/11 12 0 ,7 0 ,39 0 ,3
i

0А-4ОО/1ОУ

|оЗЛ-14

6 0 ,4 0,25 j 0 ,5

8 1 ,4 0,46 iI - 0 ,9  ■

рА—395/9 27 1.1 0,13 -

рА—981/15 10 0 ,7 0,72 j :

ЗА-48М/22 10 1 ,0 0,73 0 ,7 !
Сварка порошк о-ЗПС~15/2 8 0 ,9 1 0 ,8  '
ВОЙ ПРОВОЛОКОЙ 12 0 ,8 -

t
” |

Ьп-АН-З 14 1 ,4 * 2 ,7  '

Полуавтоматиче-СВ08Г2С 
скал сварка пла

8 0 ,4
!i t

i

вящимся электро~СВ08Г6Х16Н 
дом в среде у г -  25М6 15 1 ,8 055

i

лекислого газа i
CBI0X20H7CT 1 8 0 ,7 Gf 02 0 ,4 1
СВ08ХГН2ИГ ! 7 0 ,2 - 0 Д 6 ,0  j

07ХНЗВД i 4 0 ,2 - 0 ,1 1 .2  |

Сварка под сло
ем флюса, ; АН-348-А

/f
1 - o . i  ;

ОСЦ-45 ; ~ * - - 0 ,2  j

48-Сф-б i — - o , i  j
ФЦ-7
1
!

, * * * 0,1  !
t

. . .  1
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Таблица 4.4*

Удельные выбросы вредных веществ при ручкой 

кислородной резке

Толщййа 
р азр езае 
мой стали

Расход aife-
тидена,
мЗ/ч

1 гасход аце
тилена, 
кг/ч

Удельный выороб," 
ацетилена

г н а кг
ПЫЛЬ ии — т т с ;  |

3 -8 0 .4 0 ,4 7 223 83 ! 57\
8-15 0 ,5 0 ,5 9 356 97 ! 53
15-30 0 ,6 5 0 ,7 6 552 99 | 6 1

Примечание: плотность ацетилена при температуре С°С ж давлении 

0 ,1 0 1  МПа равна 1 ,1 7 3  кг/м З.

4 .5 .3 .  В деревообрабатывающих цехах и участках валовые годо

вые и секундные выбросы древесной пыли определяются по годовому 

времени работы вентиляционной системы. (станков) я паспортным дан

ным пылеулавливающей установки (цикяо а ) .  При отсутствии паспорт

ных данных удельный выброс древесной пили на один станок прини

мать равным 0 ,0 5  к г /ч а с .

4 .5 .4 .  Валовые годовые и секундные выбросы при работе зато

чных и точильно-шлифовальных ставков определяется по гаспортным 

данным. При отсутствии этих данных удельный выброс пыли

на один ставок следует принимать равным 0 ,0 9  к г /ч а с .

4 . 5 .5 .  При окрасочных работа, сдельные выбросы вредных ве

ществ в кг на тонну краски принимаются по данным, приведенный в 

таблице 4 .5 .



PIL 3 1 .0 6 .0 6  -  86.C TP.20

Таблица 4 .5 .

Удельные выбросы в процессе покраски

Метод распыления краски
| сдельные выоросы, кг на тонну ' 1 
1 ксаски 1
[красочный аэро

золь
: пары раствори- j 

теля

[1нешатический 300 400

Безвоздушный 25 225

г'идроэлектростатистическйй 10 250

Пневмоэлектроотатический 33 200

Зл ехтр ост а тжческий I 500

Горячее распыление 240 220

Электроосаждение - 10

Окунание - 350

Струйный облив * 2S0

При ручной окраске валовой годовой выброс вредных веществ 

(паров растворителя) определяется по формуле.

М  - 2 > *  гтц , т /г о д  ( 4 .6 . )

Где J& -  расход краски, т /г о д ;

In . -  содержание р астворителя  в  кр аске , т / т .

Валовый секундный выброс составляет

М = 0 ,2 7 8  *r v  П  , г / с  ( 4 .7 . )

гд е  IV -  средн е-часовая  норма покраски; при отсутствии дан 

ных принимаем равной 15 м 2 /час;

-  удельный расход краски -  0 ,1  к г /м 2 .
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4*5*6. Количество выбросов при приготовлении асфальта за

висит от типа асфальтосмесителей и приведено в табл.4,6*

Количество пыли, поступающей в атмосферу при приготовле

нии асфальта, определяется по формуле

где Т -  время работы технологического оборудования, ч /год ;

^  -  выброс пыли* г /с  {принимается по табл ,4*7 ., графе £)

Таблица 4*7*

Концентрация к выбросы пыли

Тип асф ал ьто - 
смесителя

Концентрация пыли в газах, 
прошедших очистку, Су г /и *

Выброс ПЫЛИ, г/С i

I г %

Г-1 2 0 ,0 5 6 ,0

Д-597 6 ,7 18 ,7  1

Д-597 5 , 8 1 9 ,1

Д-597А 7 ,5 3 3 ,0

Д-508-2А 7 ,5 3 3 ,0

Примечание, Числа в строчках графы 3 показывают концентрацию 

пыли в газах , прошедших очистку в пылеулавливающих

установках, указанных в соответствующих строках 

табл.4„£*

Количество выбросов вредных веществ от сжигания мазута

при приготовлении асфальта о п р е д е л я е т с я к $ж и 'для котлов 
малой производительности (см.пункт 4 .6 .1 .) .

4.о* Котельные и нагревательные печи (горны),

4*6 ,1 . Выбросы от котлоагрегатов производительностью бо

лее  30 т/час рассчитываются по указаниям "Методики определе

ния валовых выбросов вредных веществ в атмосферу от котлов



-валовых электростанций". МТ 3 4 -7 0 -0 1 0 -8 3 . М., СТО Совзтехэнер-

г о , 1984.

Для котлоагрегатов производительностью до 30 т /ч  и горнов 

расчеты, выбросов в атмооферу выполнять в соответствии о "Мето

дическими указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ 

при сжигании топлива в котлах производительностью до 30  т/ч" 

утвержденными Госкомгидрометом СССР 5 августа 1984 года (М., 

Гидрометеоиадат» 1 9 8 5 ).

4 .7 .  Количество водорода VMa „ л  , выделявшегося из m s- 

лочлых или кислотных аккумуляторов во время заряда, опеределяется 

по формуле

V. * 0 , 2  I t , л М -9 .)

т I  -  наибольший зарядный ток. А; 

t  -  время заряда



Вддеденне водорода, определенное по этой формуле, приведено 

в  т а б л .4 . 8 .

Таблица 4.1.

Выделение водорода при зарядке аккумуляторов

Тип аккумулятора 1
Ьылеленйе водорода, л 1

за  время полного i 
заояла ) среднее а час j

3 ЯН-250 87 ,5 12 .5  !

ТШ-300 1 0 5 ,0 1 5 ,0

ТКН-350 1 2 6 ,0 1 8 ,0

tff i-4 0 0 1 4 7 ,0 2 1 ,0

ТЕН-450 175 ,0 2 5 ,0

тан-500 175 ,0 2 5 ,0

П Н -550 1 196 ,0 2 8 ,0

TSH-950 '! 30 4 ,0 3 8 ,0

ТКН-250 ! 7 5 ,0 12 ,5

ТКН-300 • 9 0 ,0 1 5 ,0

ТКН-350 j 1 0 8 ,0 1 8 ,0

ТКН-400 | 1 2 6 ,0 2 1 ,0

ТКН-450 1 5 0 ,0 2 5 ,0

ТКН-500 1 50 ,0 2 5 ,0

ТКН-550 1 6 8 ,0 2 8 ,0

ТКВ-900 3 0 4 ,0 3 8 ,0

Примечание: I .  Вес одного я  водорода равен 0 ,08987

2 . Количество выделяемого водорода взято  xs "Ухезагай 
по проектированию зарядных станций тяговых ж стартер
ных аккумуляторных батарей" института Тяжгт ом электро
проект, 1974 г .



4 .8 .  Валовые выбросы при рабо те  т е п л о в о з о в  расчиты ваю тся 

по п о к азател ям , приведенным в т а б л .4 . 9 ,  ("М етодические у к азан и я  

по определению вредных выбросов от тепловозов  ж елезнодорожного 

транспорта" M..MUC СССР, 1984)

5 .  МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПЫЛИ'В АТМОСФЕРУ 

ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

5 . 1 .  Методика определения выбросов пыли в атмосферу у стан о 

влена РД 3 1 .0 6 .0 6 -8 5 ,  согласованной  с Государственной инспек

цией по охране атмосферного воздуха  при Госкомгидромете СССР 

4 октября 1985 г о д а .

6 .  УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 

ЗАДАНИЯ НА РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ВЫБРОСОВ ВЕЩЕСТВ 

НА ЭВМ

6 Л .  П о казатели , характеризующие в се  имеющиеся источники 

выбросов и  определенные в  со о тветстви и  с требованиями р азд ел о в  

3  и  4 ,  в н о ся тся  в таблицу "Параметры выбросов вещ еств в  атмосфе

ру д л я  р а с ч е т о в  ПДВ". составленную  по форме приложения 3  ГОСТ 

1 7 .2 .3 .0 3 - 7 8 .

При наличии на источниках выбросов пылеулавливающих и 

газоочистны х у стан о в о к  количество  улавливаемых загрязняющих 

вещ еств у с та н а в л и в а етс я  по паспортам  у с та н о в о к . При о тсутстви и  

этих данных эффективность очистных у стан о во в  реком ендуется  прини

м ать  по т а б д .6 . 1 . ,  составленной  на основании т а б л .4 , приведен

ной в  "Руководстве по р а сч ет у  коли чества  и  удельных п о к азател ей  

выбросов вредных вещ еств в  атм осф еру", ВПТИтрансстрой, М .,1 9 8 2 .
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РД 3 1 .0 6 .0 6  -  8 6 ,с т р .2 8

Таблица 6 .1 .

фгентировочная эффективность аппаратов газоочистки 

и пылеулавливания

Аппарат, установка
ddxDeKTJiBHOCTb. %

твердые или 
жидкие части

г& зооорвэны е
ншмеси

I 2 3

Отходящие газы котельных

Золоуловители осадительного типа 30 -

Золотоуловители жалюзийного типа 50 -

Групповоые циклоны ЦН-15 70-85 -

Мокропутковне золоуловители ВГИ ! 90-92 -

Центробежные скрубберы ЦС-ВГИ 90 -

Электрофильтры ! 85-95 -

АсшшационныВ воздух

Рукавные фильтры 96-99 -

Циклоны ЦН-15 80-85 -

Циклоны СДКЦН-33 и 34 90-91 -

Батарейные циклоны БЦ 90-93 -

Циклоны СМОГ 60-70 -

Циклоны с обратным конусом 70-60 -

Циклоны ЛИСТ 70-80 -

Пылевые камеры 45-50 -

Инерционный пылеуловитель 65-85 -

Пенные аппараты 75-95 -

Циклоны с водяной пленкой 85-90 1 -
Мокрые аппараты ударвоинерцяоннаго 1
действия 90-95

i
1

Циклов тИпрсдрева 70-90
i
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Продолжение т а б л .6 .1 .

I г 3

ГидроФильгры

форсуночные 8 7 -9 4 -

каскадные 86-92 40-30

барботажно-вихревые 90 -9 2 40-60

В таблице параметров указывается максимальные секундные 

выбросы веществ.

6 .2 .  Задание на расчет составляется по данным таблицы 

(форма приложения Э к ГОСТ 1 7 ,2 .3 .0 2 -7 0 ) .  В расчет должны при

ниматься источники выбросов, исходя из реальных условий эксп

луатации объектов порта в период его наиболее напряженной ра

боты (по грузообороту).

6 . 3 .  При подготовке исходных да<ных для расчета следует  

рассматривать целесообразность объединения источников и сокра

щения их числа. Оти операции выполняются в соответствии с  "Вре

менными рекомендациями по объединению источников при подготов

ке числового материала для расчетов загрязнения атмосферы на 

ВВП", разработанными в Главной геофизической обсерватории им. 

Л.А.Воейкоаа ( Л . ,  1 9 8 3 г .) .
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