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УДК 691.175(083.75)

Глава СНиП I-B.15-69 «Материалы и изделия на ос
нове полимеров» является пересмотренной редакцией 
главы СНиП I-B.15-62, разработанной Всесоюзным науч
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изделиям.
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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП I-B.15-69

Материалы и изделия 
на основе полимеров

Взамен
СНиП I-B.15-62

Технические требования настоящей главы 
распространяются на материалы и изделия, 
изготовляемые на основе полимеров и пред
назначенные для изготовления строительных 
конструкций, покрытия полов, внутренней от
делки помещений и встроенной мебели.

В настоящую главу включены технические 
характеристики указанных материалов и уста
новлена область их применения.

Технические требования и область приме
нения материалов и изделий на основе поли
меров, предназначенных для тепло-звукоизо
ляции, гидроизоляции, антикоррозионных по
крытий, санитарной техники и лакокрасочной 
отделки помещений регламентированы в соот
ветствующих главах Строительных норм 
и правил.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Материалы и изделия на основе поли
меров по своим архитектурно-строительным, 
эксплуатационным и физико-механическим по
казателям должны удовлетворять требовани
ям соответствующих государственных стан
дартов или технических условий.

Выбор материала должен производиться 
с учетом его назначения, архитектурно-строи
тельных, санитарно-гигиенических, противопо
жарных требований и технико-экономической 
целесообразности.

1.2. Материалы и изделия на основе поли
меров должны обладать высокой химической 
стабильностью и быть безвредными при 
эксплуатации зданий и сооружений. Материа
лы и изделия не должны выделять вещества 
в концентрациях, оказывающих неблагоприят
ное биологическое действие, и не должны 
иметь стойкий запах.

Синтетические строительные материалы, 
подвергающиеся постоянному трению, не 
должны накапливать заряды статического

электричества в количествах, превышающих 
санитарную норму.

Материалы, применяемые в помещениях, 
где возможны работы с легковоспламеняющи
мися и горючими жидкостями, взрывоопасны
ми парами, газами и пылью, не должны на
капливать заряды статического электричества 
в количествах, достаточных для воспламене
ния этих веществ.

Применение новых полимерных материа
лов, не предусмотренных настоящей главой, 
для приготовления клеев, мастичных составов, 
растворов и бетонов непосредственно на 
строительстве должно осуществляться по тех
ническим условиям и инструкциям, согласо
ванным с органами санитарного надзора.

До поставки импортных полимерных мате
риалов строительным организациям возмож
ность их применения должна быть согласова
на с органами санитарного надзора имея в ви
ду, что предъявллемые к этим материалам 
санитарно-гигиенические требования должны 
строго соответствовать требованиям, предъяв
ляемым к аналогичным отечественным мате
риалам.

При применении импортных полимерных 
материалов обязательно соблюдение всех тре
бований паспорта и инструкции по их приме
нению и эксплуатации.

1.3. Материалы и изделия на основе поли
меров, предназначенные для применения в ус
ловиях отрицательных и повышенных положи
тельных температур, должны быть дополни
тельно проверены на морозо- и теплостойкость 
и химическую стабильность, т. е. на сохране
ние материалами и изделиями основных физи
ко-механических, эксплуатационных и гигие
нических свойств.

Условия испытания (температура, влаж
ность и др.) устанавливаются в зависимости 
от строительно-климатических зон, производ
ственных и эксплуатационных условий.

1.4. Материалы и изделия на основе поли
меров, применяемые в строительстве промыш-

У т в е р ж д е н ы
Вн е с е н ы Государственным комитетом Срок введения 
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ленных предприятий, должны быть дополни
тельно проверены на стойкость к действию со
ответствующих химических реагентов, исполь
зуемых или выделяющихся при ведении техно
логических процессов на предприятии.

1.5. Применение в строительстве материа
лов и изделий на основе полимеров должно 
производиться в соответствии с требованиями, 
изложенными в главе СНиП II-A.5-62 «Про
тивопожарные требования. Основные положе
ния проектирования», а также требованиями 
других нормативных документов на проектиро- 
бание, утвержденных Госстроем СССР.

1.6. Цвет, фактура и рисунок отделочных 
материалов и изделий на основе полимеров 
определяются эталонами, разработанными 
и утвержденными в установленном порядке.

2. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

Материалы и изделия для покрытия полов 
подразделяются на три группы:

рулонные материалы (линолеумы и синте
тические ковровые покрытия);

плиточные изделия;
составы для устройства бесшовных полов.

Рулонные материалы
2.1. Рулонные материалы для покрытия по

лов изготовляются из полимерных связующих 
и наполнителей. В состав пластических масс 
для рулонных материалов входят синтетичес
кие смолы, наполнители, пластификаторы, 
пигменты и различные добавки.

Для изготовления ковровых синтетических 
покрытий используются полиамидные, вискоз
ные и другие химические волокна.

2.2. Рулонные материалы для покрытия по
лов подразделяются:

по исходному сырью — на поливинилхло
ридные, алкидные (глифталевые), резиновые 
и другие синтетические линолеумы и ковровь!е 
покрытия;

по структуре — на материалы без основы 
и с упрочняющей или тепло- и звукоизолирую
щей основой; однослойные и многослойные по
крытия;

по цвету — на одноцветные и многоцветные 
(мраморовидные, крапчатые, муаровые и т. п.);

по фактуре лицевой поверхности — на ма
териалы с гладкой, рифленой и ворсистой 
(для ковровых покрытий) поверхностью.

2.3. Размеры рулонных материалов для по
крытия полов устанавливаются по табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Размеры рулонных материалов для покрытия полов

Материал
Длина в м 
(не менее)

Ширина 
в мм Толщина в мм

Допускаемое 
отклонение 

по толщине в мм

Линолеум поливинилхлоридный: 
многослойный....................... 12 1200—1600 1,5—2,5 (толщина ±0,2

однослойный........................... 12 1200—1600

лицевого слоя 
0 ,5-1) 
1,5—2,5

±0,1*

±0,2
на тканевой основе . . . . 12 1600 2 и 2,5 ±0,2
на тепло- и звукоизолирующей 
войлочной основе .................. 6 1200—1600 4—5 (толщина ли ±0,1*

на тепло- и звукоизолирующей 
пористой основе ....................... 6 1200—1600

цевого слоя 
0,8—1,2)

4—6 (толщина ли- ±0,1*

Линолеум алкидный (глифтале- 
вый) на тканевой основе . . . . 20 1800—2000

цевого слоя 1—1,5) 

2,5 и 3 ±0,2
Линолеум резиновый (релин): 

многослойный....................... 12 1000—1600 3 (толщина лице- ±0,2

на тепло- и звукоизолирующей 
пористой основе ....................... 6 1200—1600

вого слоя 1)

4—6 (толщина ли-

±0,2*

±0,2
цевого слоя 1,4) ±0,2*
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Продолжение табл. 1

Материал Длина в м 
(не менее)

Ширина 
в мм Толщина в мм

Допускаемое 
отклонение 

по толщине в м

Линолеум коллоксилиновый од
нослойный без основы.................. 20 1000— 1600 2—4 ± 0 ,2

Покрытие ковровое из синтети
ческих волокон ...................... 12 1000—4000 3 - 8 —

* Допускаемые отклонения по толщине для лицевого слоя.
П р и м е ч а н и я :  1. По согласованию сторон допускается изготовление рулонных материалов других раз

меров.
2. Линолеум на тепло- и звукоизолирующей основе должен, как правило, поставляться в виде ковров раз

мером на комнату и выпускаться по спецификациям заказчиков.
3. Рулоны линолеума длиной 12 м могут состоять из 2 кусков, длиной 20 м — из нескольких кусков, при 

этом наименьший из них не должен быть короче 3 м. Общее количество рулонов линолеума, стоящих из не
скольких кусков, в каждой партии не должно превышать 10%.

4. Допускаемые отклонения размеров рулонных материалов по ширине не должны превышать ±3%.

2.4. Рулонные материалы для покрытия по
лов должны удовлетворять следующим требо
ваниям:

а) по физико-механическим показателям  — 
требованиям табл. 2;

б) лицевая поверхность м атериала — быть 
гладкой или рифленой, глянцевой или матовой

без пятен, царапин, вмятин, раковин и буг
ров.

в) одноцветный материал — иметь ровный, 
одинаковый тон окраски по всей площади 
и толщине. Рисунок многоцветного линолеума 
должен, как правило, иметь глубокую окраску 
в массе.

Т а б л и ц а  2

Физико-механические показатели рулонных материалов для покрытия полов

Потеря в весе Потеря в 
толщине

я >» о. о*
а чО

Твердость по прибору 
ПВ-2 (плоский индентор 
площадью 1 см2) в мм о 5.3 к

оГ

£ § 
S '0

Материал

при истира
нии на при
боре типа 
Грассели 

в г/см2 
(не более)

при исти
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МИВ-2 
в мк
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Линолеум поливинилхлорид
ный:

м н о го сл о й н ы й ..................... 0,025*; 20*, 30** 0,5 50 0 ,3 —0,6 0,15 45 1

однослойный..........................

0,04**
0,06 45 0,5 40 0 ,2 —0,5 0,1 45 2

на тканевой основе . . . 0,06 45 0,5 45 0,45—0,9 0,35 20 5

на тепло-звукоизолирую-
0,05 0,5 50 20щей войлочной основе . . — — — 4

на тепло-звукоизолирую-
0,05 0,5 50 20щей пористой основе . . — — — 4

Линолеум алкидный на тка-
0,65*** 35невой основе ................................... 60 1), 3— U, 7 0,35 50 10
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Продолжение табл. 2

Потеря в весе Потеря в 
толщине

| а
1 * 8 -4.0

Твердость по прибору 
ПВ-2 (плоский индентор 
площадью 1 см2) в мм й в .  ч

О * S  Ж * . 3

Материал
при истирании 

на приборе 
типа

Грассели 
в г/см2 

(не более)

при исти
рании на 
машине 
МИВ-2 

в мк (не 
более)

Тв
ер

до
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ь 
по
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3 ®е »ОЧ"Чвч
«  »

Линолеум резиновый (релин): 
многослойны й.................... 0,05 40 1 75 1,65—2,35 0,3 20 1
на тепло-звукоизолирую
щей пористой основе . . . 0,05 — 1 75 — — 20 1

Линолеум коллоксилиновый 
однослойны й............................. 0,06 45 0,5 — — — 45 10

* Показатель для линолеума с лицевым слоем толщиной менее 0,7 мм.
** То же, 0,7 мм и более.

*** Твердость по шариковому твердомеру ТШР-2 (шарик 0  3 мм).
П р и м е ч а н и е .  Изменение линейных размеров рулонных материалов под действием тепла и влаги (усад-

ка, расширение) не должно превышать 0,5% (методика определения по ГОСТ 7251—66).

Т а б л и ц а  3
Коэффициенты отражения рулонных материалов 

для покрытия полов в %
Категория

Материал (не
менее) П in

Линолеум алкидный . . 21 11—20 1—10

» поливинилхло-
ридный:

однослойный . . . 26 16—25 1—15

многослойный . . . 31 16—30 1—15

на тканевой основе . 26 16—25 1—15

на тепло- и звукоизо
лирующей основе . 26 16—25 1—15

Линолеум резиновый (ре
лин):

многослойный . . . 31 16—30 1—15

на тепло- и звукоизо
лирующей основе . 31 16—30 1—15

Линолеум коллоксилино
вый ............................. 21 11—20 1 -1 0

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент отражения опре
деляется по ГОСТ 11583—65 «Материалы полимерные 
строительные отделочные. Методы определения цве
тоустойчивости под воздействием света, равномер
ности окраски и блеска».

В зависимости от коэффициента отражения 
лицевой поверхности линолеум в соответствии 
с показателями табл. 3 подразделяется на три 
категории.

г) материал не должен изменять своего 
цвета под влиянием света, воздуха и воды;

д) ткани и войлок, применяемые в качест
ве основы рулонных материалов, должны 
быть антисептированы.

2.5. Рулонные материалы для покрытия по
лов применяются в помещениях жилых, об
щественных, производственных и вспомога
тельных зданий в соответствии с «Указаниями 
по проектированию полов производственных, 
жилых, общественных и вспомогательных зда
ний» (СН 300—65) и требованиями настоя
щей главы.

Линолеум поливинилхлоридный на войлоч
ной основе, а также ковровые покрытия не до
пускается применять в помещениях с влаж
ным режимом эксплуатации.

Плиточные изделия

2.6. Плиточные изделия для покрытия по
лов изготовляются из синтетических смол, 
пластификаторов, наполнителей и пигментов. 
При изготовлении волокнистых плит в качест
ве наполнителя используются древесина и дре
весные отходы.
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2.7. Плиточные изделия для покрытия по
лов подразделяются:

по исходному сырью — на поливинилхло
ридные, кумароновые, резиновые, фенолито- 
вые и древесноволокнистые;

по размерам — на плитки с размерами сто
рон до 600 мм и плиты с размерами сторон бо
лее 600 мм\

по форме — на квадратные, прямоугольные 
и фигурные;

Т а б л и ц а  4

Размеры плиточных изделий для покрытия полов в мм

по цвету — на одноцветные и многоцвет
ные;

по фактуре лицевой поверхности — на
гладкие или рифленые.

2.8. Размеры плиточных изделий для по
крытия полов устанавливаются по табл. 4.

2.9. Плиточные изделия для покрытия по
лов должны удовлетворять следующим требо
ваниям:

а) физико-механические свойства должны 
отвечать показателям табл. 5;

Допуски

Изделие

То
лщ

ин
а

Дл
ин

а

Ш
ир

ин
а

по
 д

ли
не

 
и 

ши
ри

не

по
 т

ол


щи
не

Плитки поливи
нилхлоридные . . 1,5; 2 300 300 .

2,5; 3 200
300

200 1 
150 ± 0 ,2 —0,1

200 100 J

Плитки кумаро-
новые . . „ . . 3; 4 200

200
200 1 
100 J ± 0 ,2 ± 0 ,1

Плитки феноли-
товые.................... 4: 6 150 150 ± 0 ,2 ± 0 ,2

Продолжение табл.4
Допуски

л О)

Изделие S 93 аз х и&Ч
О

Н

я
SчС*

О.S
в

с; о.
: §  я х I п

о 
то

.
1 щ

ин
е

Плитки резино-
вы е........................ 500

300
500 \ 
300 j ± i ± 0 ,5

Плиты сверхтвер
дые древесново

локнистые . . . » 3; 4 1200— 1800 }
5400 1600 } ± 5 ± 0 ,3

1200 J

П р и м е ч а н и я :  I. По согласованию с заказчи
ком допускается изготовление плиток и плит других 
размеров и другой формы.

2. Древесноволокнистые плиты должны быть из
готовлены с обязательным введением антисептирую- 
щих и гидрофобизирующих составов.

Т а б л и ц а  5
Физико-механические показатели плиточных изделий для покрытия полов

Материал

Потеря 
в весе при 
истирании 

на приборе 
типа Грассе- 

ли в г/см* 
(не более)

Потеря в 
толщине 
при исти
рании на 
машине 
МИВ-2 

в мк (не 
более)

Твер
дость по 
шарико

вому 
твердо

меру 
ТШР-2 

в мм (не 
более)

Упру
гость в % 

(не ме
нее)

Твердость по ) 
(плоский 

площадью

полные 
деформации 

после 10- 
минутноЙ 
выдержки

трнбору ПВ-2 
индентор 
1 см*) в мм

остаточные 
деформаций 

после 10- 
минутной 
выдержки 
(не более)

Водопог- 
лощение 

за 24 ч 
в % (не 
более)

Предел 
прочно- 

1 сти при 
изгибе 

в кге/см* 
(не ме

нее)

0,06 50 0,3 50 0,2—0,35 0,15 2
0,1 70 — — — — 1 —

0,03 — — — — — 0,1 —
0,05 40 1 75 1 ,6 5 — 2 ,3 5 0,3 1 —

0,08 — — — — — 15 500

Плитки поливинилхло
ридные ........................

Плитки кумароновые . .
» фенолитовые 

Плитки резиновые . . .
Плиты сверхтвердые дре

весноволокнистые . .

П р и м е ч а н и я :  1. Древесноволокнистые плиты не должны иметь влажность более 10%. Разбухание дре
весноволокнистых плит по толщине за 24 ч вымачивания не должно быть более 10%.

2. Изменение линейных размеров плиточных изделий под действием тепла и влаги (усадка, расширение) не 
должно превышать 0,2 и 0,5% для плиток, вырубаемых из линолеума при его разбраковке (методика определе
ния по ГОСТ 7251—66).
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б) кромки изделий должны быть прямоли
нейными;

в) лицевая поверхность должна быть глад
кой или рифленой, глянцевой или полумато- 
вой, не иметь пятен, царапин, вмятин, раковин 
и бугров;

г) одноцветные плиточные изделия одной 
партии должны иметь ровный, одинаковый тон 
окраски по всей поверхности. В многоцветных 
плиточных изделиях рисунок, как правило, 
должен иметь глубокую окраску в массе. В за
висимости от коэффициента отражения лице
вой поверхности плиточные изделия подразде
ляются на три категории в соответствии с по
казателями табл. 6;

Т а б л и ц а  б
Коэффициенты отражения плиточных изделий 

для покрытия полов в %
Категория

Изделие I (не 
менее) 11 Ш

Плитки поливинилхло
ридные ........................ 26 16—25 1—15

Плитки кумароновые . . 21 11—20 1—10
» резиновые . . . 31 16—30 1—15

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент отражения опре-
деляется по ГОСТ 11583—65.

д) изделия не должны изменять своего цве
та под влиянием света, воздуха и воды.

2.10. Плиточные изделия для покрытия по
лов применяются в помещениях жилых, об
щественных, производственных и вспомога
тельных зданий и сооружений в соответствии 
с «Указаниями по проектированию полов про
изводственных, жилых, общественных и вспо
могательных зданий» (СН 300-65).

Составы для устройства бесшовных полов

2.11. Составы для устройства бесшовных 
полов изготовляются из синтетических связую
щих, наполнителей и цемента (для полимерце- 
ментных составов).

2.12. Составы для устройства бесшовных 
полов подразделяются:

а) по консистенции: на мастичные (для на
несения распылением и разливом);

растворные и бетонные (для нанесения 
укладочными машинами и виброприспособле
ниями);

б) по исходному связующему — на поливи- 
нилацетатные, полиэфирные, эпоксидные, фу-

рановые, полимерцементные (на поливинил- 
ацетатной эмульсии или дивинилстирольном 
латексе СКС-65).

2.13. Толщину покрытий бесшовных полов 
надлежит принимать согласно указаниям 
табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Указания по применению бесшовных полов

Вид бесшовных 
покрытий

То
лщ

ин
а 

по
кр

ыт
ия

 
в 

мм

Область применения

Мастичное по- 
ливинилацетатное:

жесткое 3—4 Помещения производ
ственных зданий со сла
быми механическими воз
действиями на полы (дви
жение только ручных те
лежек на резиновых ши
нах)

эластичное 3 - 4 Помещения жилых, об
щественных и производ
ственных зданий

Мастичное:
полиэфирное 3—5 Помещения обществен-

(на основе ных (кроме лечебно-
ненасыщен- профилактических, сана-
ных поли- торно-курортных и дет-
эфиракрила- ских учреждений) и про-
тов) изводственных зданий 

(кроме зданий пищевой 
промышленности) с ин
тенсивным движением 
пешеходов, а также по
мещения производствен
ных зданий со слабыми 
механическими воздейст
виями на полы; при воз
можном попадании раст
воров кислот и щелочей 
слабой и средней кон
центрации.

При повышенных тре
бованиях к внешнему ви
ду, беспыльности и безыс- 
кровости

эпоксидное 3—5 Помещения обществен
ных (кроме лечебно-про
филактических, санатор
но-курортных и детских 
учреждений) и производ
ственных зданий (кроме 
зданий пищевой промыш
ленности) с умеренными'1 
механическими воздей
ствиями на полы; при 
возможном попадании 
растворов щелочей, сла
бых растворов кислот, а 
также большинства ма
сел и органических рас
творителей
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Продолжение табл. 7.

Вид бесшовных 
покрытий

То
лщ

ин
а 

по
кр

ы
ти

я 
в 

м
м Область применения

Мастичное по- 
лимерцементное:

поливинила-
цетатное

Tf"1со Помещения обществен
ных и производственных 
зданий, а также произ
водственных зданий со 
слабыми механическими 
воздействиями на полы

латексное ди- 
винилсти- 
ролъное 
(СКС-65)

3—4 Ванные комнаты, сан
узлы и лестничные пло
щадки

Полимерцемент- 
ное растворное 
(заполнитель 2— 
5 мм):

поливинила-
цетатное

7—10 Помещения обществен
ных и производственных 
зданий с сухим режимом 
эксплуатации полов и 
умеренными механически
ми воздействиями на 
полы

латексное ди- 
винилсти- 
рольное
(СКС-65)

-'О 1 1-
^ О Помещения обществен

ных и производственных 
зданий с влажным режи
мом эксплуатации полов 
и умеренными механиче
скими воздействиями на 
полы

Полимерцемент- 
ное бетонное (за- 
полните ль 6— 
10 мм);

поливинила-
цетатное

15—20 Помещения обществен
ных и производственных 
зданий с сухим режимом 
эксплуатации полов и 
умеренными механиче
скими воздействиями на 
полы

латексное ди- 
виннлсти- 
рольное 
(СКС-65)

15—20 Помещения обществен
ных и производственных 
зданий с влажным режи
мом эксплуатации полов 
и умеренными механиче
скими воздействиями на 
полы

Продолжение табл. 7.

Вид бесшовных 
покрытий

То
лщ

ин
а 

по
кр

ы
ти

я 
в 

мм Область применения

Пластбетонное 
фура новое

5—10 Помещения производ
ственных зданий с уме
ренными механическими 
воздействиями на полы; 
при возможном попада
нии растворов щелочей, 
слабых растворов кислот, 
а также большинства ма
сел и органических рас
творителей

П р и м е ч а н и е .  Характеристика допускаемых 
механических воздействий на полы приведена в «Ука
заниях по проектированию полов производственных, 
жилых, общественных и вспомогательных зданий» 
(СН 300-65).

2.14. П рименяемые составы для  бесшовных 
полов долж ны  обеспечивать устройство по
крытий полов, отвечающ их следующим требо
ваниям:

а) поверхность покрытия долж на быть ров
ной, без заметных швов и стыков, ш ерохова
тостей, наплывов, раковин и загрязнений;

б) цвет покрытия долж ен быть равномер
ным по всей площ ади пола и толщ ине лицево
го слоя;

в) покрытие не долж но отслаиваться от ос
нования, трескаться и шелуш иться при затвер 
дении составов и эксплуатации пола;

г) по физико-механическим показателям  
покрытия полов долж ны удовлетворять требо
ваниям табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Физико-механические показатели покрытий 
бесшовных полов

Покрытие

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
сж

ат
ии

 в
 к

ес
/с

м
2 

(н
е 

м
ен

ее
)

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
из

ги
бе

 в
 к

гс
/с

м
* 

(н
е 

м
ен

ее
)

В
од

оп
ог

ло
щ

ен
ие

 з
а 

24
 у

 
в 

%
 (

не
 б

ол
ее

)

Т
ве

рд
ос

ть
 п

о 
ш

ар
ик

о
во

м
у 

тв
ер

до
м

ер
у 

ТШ
Р-

2 
в 

мм
 (н

е 
бо

ле
е)

П
от

ер
я 

в 
ве

се
 п

ри
 и

ст
и

ра
ни

и 
на

 к
ру

ге
 в

 г
/с

яр
 

(н
е 

бо
ле

е)

Мастичное поли-
винилацетатное:

жесткое - „ . — — 6 0 ,1 0 ,0 2 *

2—982
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Продолжение табл, 8

Покрытие
П

ре
де

л 
пр

оч
но

ст
и 

пр
и 

сж
ат

ии
 в

 K
ecj

cM
1 (

не
 

1 м
ен

ее
)

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
из

ги
бе

 в
 к

гс
1с

м1
 (

не
 

ме
не

е)

Во
до

по
гл

ощ
ен

ие
 з

а 
24

 ч 
в 

%
 (

не
 б

ол
ее

)

Тв
ер

до
ст

ь 
по

 ш
ар

ик
о

во
му

 т
ве

рд
ом

ер
у 

ТШ
Р-

2 
в 

мм
 (

не
 б

ол
ее

)

П
от

ер
я 

в 
ве

се
 п

ри
 и

ст
и

ра
ни

и 
на

 к
ру

ге
 в

 г
/см

2 
(н

е 
бо

ле
е)

эластичное . . — — 10 0,3 0,03*

Мастичное:
полиэфирное . 600 200 0,5 — 0,1
эпоксидное 600 200 0,5 — 0,08

Мастичное поли-
0,02*мерцементное . . — — 2 0,1

Полимерцемент-
150 150 0,4ное растворное . 2 ■—

Полимерцемент-
200 0,8ное бетонное . . 120 2 —

Пластбетонное
0,1фурановое . . . 500 200 0,5

* Истираемость дана по прибору ВНИИК в мм.
П р и м е ч а н и е .  Физико-механические показа

тели даны для покрытий 28-дневного твердения.

2.15. Бесшовное покрытие полов применя
ется в помещениях жилых, общественных 
и производственных зданий в соответствии 
с табл. 7 настоящей главы и «Указаниями по 
проектированию полов производственных, жи- 
этых, общественных и вспомогательных зда
ний» (СН 300-65).

3. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ СТЕН, 

ПОТОЛКОВ И ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ
Материалы для внутренней отделки стенг 

потолков и встроенной мебели разделяются на 
три группы:

рулонные материалы;
листовые материалы;
плиточные изделия.

Рулонные материалы
3.1. Рулонные материалы для внутренней 

отделки зданий изготовляются из синтетичес
ких смол, нитроцеллюлозы, растительных ма
сел, жиров и их заменителей, пластификато
ров, наполнителей, пигментов и красителей. 
В качестве основы используются бумага, кар
тон, хлопчатобумажная ткань, стеклоткань 
и др.

3.2. Рулонные материалы для внутренней 
отделки зданий подразделяются:

по виду материалов — на поливинилхло
ридные пленочные материалы, линкруст 
и обои — ворсовые и влагостойкие (см. 
СНиП I-B.24-62);

по виду основы — на безосновные, на бу
мажной и тканевой основах;

по цвету и прозрачности — на цветные 
(окрашенные в массе), с печатным рисунком 
и без него, прозрачные, полупрозрачные, не
прозрачные;

по виду лицевой поверхности — на гладкие 
и тисненые.

3.3. Размеры рулонных материалов для 
внутренней отделки зданий и области их при
менения приведены в табл. 9.

Т а б л и ц а  9
Номенклатура, размеры и область применения рулонных материалов для внутренней отделки зданий

Материал Характеристика материала

Размеры рулонов

Область применения

дл
ин

а 
в 

м 
(н

е 
м

ен
ее

)

ш
ир

ин
а 

в 
мм

толщина 
в мм

Поливинилхлоридные 
пленочные отделочные 
материалы (пленки):

без основы непро
зрачные

Цветные (окрашенные 
в массе), с печатным ри
сунком и без рисунка, 
гладкие и тисненые

30 500
600
750

0,15—0,25 Отделка стен, перегородок, 
потолков, дверных полотен, 
встроенной мебели в жилых 
зданиях, а также в помещениях 
общественных, вспомогатель
ных и производственных зданий 
с повышенными гигиеническими 
требованиями
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Продолжение табл. 9
Размеры рулонов

Материал Характеристика материала й> ̂
я *' аГS ф S S BЕ5 ^ О)

«
еЕ Si(X s
5 *

толщина 
в мм

Область применения

ч о 2 3 со

без основы непро- Цветные (окрашенные 12; 500 0 ,1 5 —0 ,2 5 Отделка стен, перегородок,
зрачные с клеевым в массе), с печатным ри- 30 600 потолков, дверных полотен.
слоем сунком и без рисунка, 750 встроенной мебели в жилых

гладкие н тисненые зданиях, а также в помещени
ях общественных, вспомога-
тельных и производственных 
зданий с повышенными гигиени-
ческими требованиями

без основы прозрач-
*

С печатным рисунком и 30 1000 0,1—0,15 Устройство занавесей, штор,
ные и полупрозрач- без него, гладкие и тис- 1200 в том числе в помещениях с по-
ные неные 1400 вышенным влажностным режи-

1600 мом
1800

на бумажной основе Непрозрачные, цветные 30 500 0
 

То 1 о 00 Отделка стен, перегородок и
(окрашенные в массе), 600 встроенной мебели в жилых и
тисненые 750 общественных зданиях. Не до

пускается применение в поме
щениях с повышенным влаж
ностным режимом эксплуата
ции

на тканевой основе Непрозрачные, цветные 30 750 0 ,2 —0 ,4 То же, и рекомендуется так-
(в том числе тексто- (окрашенные в массе), с 800 же для отделки и обивки ме-
винит и павинол) печатным рисунком и без 

него, гладкие и тисненые
940 бели

на з вукоизол иру ю- Непрозрачные, окра- 12 750 3 и 4 (в том Отделка стен, перегородок и
щей эластичной осно- шеиные в массе, с печат- числе встроенной мебели в помете-
ве ным рисунком и без не- пленка ниях с повышенными акустиче-

го, гладкие и тисненые 0 ,1 5 — 0 ,2 ) скими требованиями (кинотеат
ры, машинописные бюро и т. д.)

Линкруст Неокрашенный и окра- 12 500 0 ,6 — 1,2 Отделка стен, перегородок и
шснный в массе, тисне- 600 встроенной.мебели в обществен-
ный 750 ных и вспомогательных здани

ях, а также отделка железно
дорожных вагонов, вагонов мет
ро, пароходных кают и т. д.

П р и м е ч а н и е .  Отклонения в размерах рулонных материалов для внутренней отделки зданий не должны 
превышать: по ширине рулона ±0,5%; по толщине: пленочный материал без основы ±0,02 мм; материалы на 
бумажной или тканевой основе ±0,05 мм.

3.4. Рулонный материал для внутренней от
делки зданий должен удовлетворять следую
щим требованиям:

иметь ровную по цвету и фактуре поверх
ность без пятен, царапин и надрывов;
2*

не изменять своего цвета под влиянием све
та, воздуха и теплой мыльной воды;

материал на бумажной и тканевой основах 
должен иметь прочное сцепление с основой 
и не отслаиваться от нее;
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Т а б л и ц а  10
Физико-механические показатели рулонных материалов 

для внутренней отделки зданий

Материал
П
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де
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оч
но

ст
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ра
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ы
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ее
)
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4 
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в 
%

 (
не

 б
о

ле
е)

Поливинилхлоридные 
пленочные материалы 
(пленки):

без основы непро
зрачные .................... 170 80
то же, с клеевым 
с л о е м ......................... 170 — 80 —
без основы прозрач
ные и полупрозрач
ные ............................. 150 170
на бумажной основе — 5 — —

на тканевой основе: 
по «основе» , . . - 16 8 _.

» «утку» . . . — 12 15 —■
на звукопоглощаю
щей эластичной осно
ве3 ............................. 150 150

Линкруст с покровным 
слоем на основе расти
тельных масел, жиров и 
их заменителей . . . . 10 20

Линкруст с покровным 
слоем на основе синтети
ческих смол и нитроклет
чатки ...................................... — 10 — 2

1 Испытание производится по ГОСТ i1998-62.
2 Пленки на бумажной основе испытываются по

ГОСТ 7497-55. Пленки на тканевой основе испыты-
ваются по ГОСТ 6603-53.

3 Показатели приведены только по пленке.

по физико-механическим показателям ма
териал должен удовлетворять требованиям 
табл. 10.

3.5. Рулонные материалы применяются 
с учетом рекомендаций, приведенных в табл. 9, 
для отделки стен и встроенной мебели в поме
щениях жилых, общественных, вспомогатель
ных и производственных зданий.

Листовые материалы

3.6. Листовые материалы для внутренней 
отделки зданий изготовляются следующих ви
дов:

декоративный бумажнослоистый пластик;
декоративная фанера (см. СНиП I-B. 13-62);
древесностружечные плиты {;
древесноволокнистые плиты 1 с полимерны

ми покрытиями.
3.7. Размеры листовых материалов уста

навливаются по табл. 11.
3.8. Листовые материалы должны удовлет

ворять следующим требованиям:
быть прямоугольными с прямолинейными, 

ровными кромками;
не иметь пузырей, расслоений и недопрес- 

совок;
древесностружечные и древесноволокнис

тые плиты, подверженные в условиях эксплуа
тации загниванию, должны иметь в своем со
ставе антисептирующие добавки;

1 Стружечные и волокнистые плиты для отделки стен 
могут быть также изготовлены на основе сечки камыша, 
хлопчатника, костры конопли и льна и др. Показатели 
плит из этих материалов должны быть не ниже показа
телей, указанных в табл. 11 и 12.

Т а б л и ц а  11
Размеры листовых материалов для внутренней отделки зданий в мм

Листовые материалы Длина Ширина Толщина
Допускаемые отклонения

по длине и ширине | по толщине

Декоративный бумаж
нослоистый пластик . .

Древесноволокнистые 
плиты с полимерными 
покрытиями:

1000—3000 600—1600 1—5 й=5 ± 1 0 %

) 1200 
} 1600 
J 1800

сверхтвердые . ♦ . 
т в е р д ы е ....................

1200—3600
1200—3600 J  3; 4; 5; 6 ^=0,3

Древесностружечные 
плиты (облицованные и 
необлицованные) . . . 2500—3500 1250—1750 10—22 По длине от ^=6 до OrzfcO.4 до±0,6

^~7 (в зависимости (в зависимости
от длины), по от толщины)

ширине =±:5
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по физико-механическим показателям
удовлетворять требованиям, приведенным
в табл. 12.

3.9. Листовые материалы применяются 
в жилых, общественных, производственных

и вспомогательных зданиях как отделочный 
и конструкционно-отделочный материал (при 
отделке и устройстве стен, перегородок, пане
лей ограждений, дверных полотен, встроенной 
мебели).

Т а б л и ц а  12
Физико-механические показатели листовых материалов для внутренней отделки зданий

Листовые материалы Объемные 
вес в кг/л»*

Влаж
ность в %

В о до поглощение 
за 24ч ъ %
(не более)

Предел прочно
сти при изгибе 

в кгс/см1 
(не менее)

Разбухание по 
толщине за 24 ч вы
мачивания в воде в % 

(не более)

Декоративный бумажно-слои-
Не менее 1400 1000стый п ластик...........................

Древесноволокнистые плиты 
с полимерными покрытиями:

4

сверхтвердые....................... Не менее 950 6—10 15 500 12
т в е р д ы е ........................... Не менее 850 6—10 30 400 20

Древесностружечные плиты 

* Гидрофобизированные.

До 660 До 10 От 15* до 30. 120 25

Плиточные изделия

3.10. Плиточные изделия на основе полиме
ров изготовляются следующих видов:

полистирольные плитки; 
поливинилхлоридные плитки; 
фенолитэвые плитки.
3.11. Размеры плиточных изделий на осно

ве полимеров устанавливают по табл. 13.
Т а б л и ц а  13

Размеры плиточных изделий 
для внутренней отделки зданий в мм

Допуски

Плитки Длинах
Хширнну

(вX
1чон

* £ X *
к 5ч о.

? iС S

Sд-
§к
8S

Полистирольные:
квадратные

прямоугольные

looxloo
150x150
100x20
100x50
150X20
150x75
200X100
300Х 100

1.25
1.35
1.25
1.25
1.35
1.35
1.35 
1,50

± 0 ,5 + 0 ,2

Поливинилхлоридные 150x150 
300 x  300

1,2
1,2 ±0,2 ± 0 ,1

Фенолитовые 100x100
150X150

1.5
1.5 ± 0 ,5 ± 0 ,2

3.12. Плиточные изделия на основе поли
меров должны удовлетворять следующим тре
бованиям:

быть прямоугольными с прямолинейными 
кромками;

иметь лицевую поверхность гладкую или 
рифленую с глянцевой или полуматовой 
окраской;

быть непросвечивающими;
обладать стойкостью к воздействию мою

щих и дезинфицирующих средств, слабых рас
творов кислот и щелочей;

по физико-механическим показателям — 
удовлетворять требованиям, приведенным 
в табл. 14.

Т а б л и ц а  14
Физико-механические показатели плиточных изделий 

для внутренней отделки зданий

Плитки Т еплостойкость 
в °С не менее

Удельная удар
ная вязкость 

в кгсм/см  
не менее

Полистирольные . . 80 (по Мартен
су)

15

Поливинилхлоридные 60 (по Викату) —

Фенолитовые . . . . 120 (по Мар
тенсу)

—

3.13. Плиточные изделия, изготовленные на 
основе полимеров, применяются для внутрен
ней отделки стен и перегородок помещений
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жилых, общественных и промышленных зда
ний с повышенными гигиеническими требова
ниями и температурно-влажностным режимом 
эксплуатации (ванные комнаты, душевые, са
нитарные узлы, кухни, больницы, магазины, 
кафе, столовые).

Полистирольные плитки запрещается при
менять для облицовки сгораемых конструк
ций, помещений с нагревательными прибора
ми открытого огня (кухонные плиты, печи, ко
лонки и т. п.), в детских учреждениях, эвакуа
ционных коридорах и лестничных клетках.

4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

4.1. Для строительных конструкций приме
няются следующие виды материалов и изде
лий, изготовляемых на основе полимеров.

Стеклопластики, изготовляемые из стекло
волокнистого армирующего наполнителя и 
связующего — синтетической смолы, выпуска
ются в виде плоских и волнистых листов, 
а также в виде элементов и деталей конструк
ций из прессовочных материалов,

В зависимости от вида стекловолокнистого 
наполнителя стеклопластики делятся на:

стеклопластик листовой; связующее — по
лиэфирные смолы, наполнитель — рубленое 
стекловолокно;

стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В;

связующее — модифицированная фенолфор
мальдегидная смола; наполнитель — стекло
ткань;

стеклопластик листовой СВАМ; связую
щее — эпоксидно-фенольная смола; наполни
тель — непрерывное ориентированное стекло
волокно;

стеклопластиковый материал прессовочный 
АГ-4 марки В, С; связующее — модифициро
ванная фенолформальдегидная смола; напол
нитель— рубленое или непрерывное ориенти
рованное стекловолокно.

Органическое стекло (в листах). Подразде
ляется на стекло органическое авиационное 
(сорта: «специальное», А, В,) и стекло органи
ческое поделочное (сорта: ПА и ПБ).

Винипласт листовой. Подразделяется на 
винипласт непрозрачный (марки ВН) и вини
пласт прозрачный (марки ВП).

Сотопласты — тканевые, крафт-бумажиые 
или из изоляционно-пропиточной бумаги 
(в блоках),

Жесткие пенопласты — полистирольные 
ПС-1, ПС-4; ПСБ, ПСБ-С; поливинилхлорид
ный ПВХ-1; полиуретановый ПУ-101; феноль
ные заливочные типа ФРП-1.

4.2. Основные размеры материалов на ос
нове полимеров, применяемых в строительных 
конструкциях, приведены в табл. 15.

Т а б л и ц а  15
Размеры материалов на основе полимеров, применяемых в строительных конструкциях, в мм

Допускаемые отклонения

Материал Длина Ширина Толщина по длине и ши
рине по толщине

Примечание

Стеклопластик поли
эфирный листовой, плос
кий II ВОЛНИСТЫЙ

1000—6000 Не менее 
950

1,5; 
2; 2,5

±20 ± 0 ,2 Листы и рулоны. 
Размеры волн: от 
200/54 до 36/8, где 
числитель — шаг вол
ны, знаменатель — 
высота волны

Стеклотекстолит конст
рукционный КАСТ-В

2400 600—
1200

0,5—7 По длине ±30; 
по ширине i t 40 
(для обрезных 

листов)
±40. ±50 (для 

необрезных 
листов)

От±0,15 до 
4-3,5 и —2,5 
в зависимости 
от толщины

Листы

Стеклопластик СВАМ До 1000 До 500 1—30 От ± 0 ,1  до 
± 2 ,5  в зави

симости от 
толщины

Листы

Стеклопластиковый ма
териал прессовочный 
АГ-4, марки В, С

Полуфабрикаты 
(брикеты, ленты), при
меняемые для прессо
вания изделий
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Продолжение табл. 15
Допускаемые отклонения

Материал Длина Ширина Толщина по длине и ши
рине по толщине

Примечание

Стекло органическое 500—1600 400—
1400

0,8—35 +100, —50 В зависимости 
от толщины 

по ТУ

Листы, блоки

Винипласт листовой 
марки ВН и ВП

1300—1500 500—650 2—20 — ± ю % Листы

Сотопласты (тканевые, 
крафт-бумажные, из изо
ляционно-пропиточной 
бумаги)

Пенопласты:

1000—1500 550—650 300—350 Приведенные разме
ры взяты из ВТУ на 
сотопласты из изоля
ционно-пропиточной 
бумаги

ПС-1*, ПВХ-1 
ПС-4*
ПСБ*, ПСБ-С* 

ПУ-101

500—1000
500

900—2000

450—550

500
300

500—1000

450—550

45—70 
55—70 

25, 33, 50 
и 100
45—55

±50
±50
± 5

± 5  1
± 5
± 3

Возможно получе
ние пенопласта из 
предвспеиенных гра
нул непосредственно в 
полости трехслойных 
конструкций

ФРП-1 По внутренним размерам 
изделий

±1 мм/м ± 1  мм/м Предназначены в ос
новном для заливки 
в полости изделий 
(панели, оболочки, 
профилирующие изде
лия и др.) на месте их 
производства

* По согласованию сторон допускается изготовление плит пенопластов других размеров.

4.3. Материалы для строительных кон
струкций, изготовленные на основе полимеров, 
должны удовлетворять требованиям табл. 16 
и 17.

4.4. Материалы на основе полимеров для 
строительных конструкций надлежит приме
нять в соответствии с указаниями табл. 18.

Т а б л и ц а  16

Требования к поверхности и форме материалов на основе полимеров, 
применяемых в строительных конструкциях

Материал Поверхность Форма

Стеклопластики Цвета смолы или окрашенная в массе; матовая Края листов должны быть обре-
или полуматовая. Не должна иметь трещин, взду- заны под прямым углом. Стекло-
тий, грубых морщин и посторонних включений текстолиты толщиной 2,5—3,5 мм 

поставляются в необрезанном виде

Стекло органическое Бесцветная или окрашенная в массе; матовая 
или глянцевая. Размеры и количество допускае
мых дефектов в соответствии с ТУ

Прямоугольные листы
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Продолжение табл. 16

Материал Поверхность Форма

Винипласт листовой Цвета смолы или окрашенная в массе; матовая 
или глянцевая. Должна быть ровная, гладкая без 
трещин, раковин и вздутий

Прямоугольные листы

Сотопласты Торцовые поверхности с открытыми ячейками 
должны быть параллельны; образующие ячеек 
должны быть перпендикулярны торцовым поверх
ностям. Сотоблоки не должны иметь участков тка
ни или крафт-бумагн, не пропитанных смолой

В поперечном сечении блоки со- 
топластов должны иметь прямо
угольную форму

Пенопласты: Цвета белого или окрашенная в массе

ПС-1 Размеры и количество допускаемых вздутий, 
вмятин и раковин — в соответствии с ТУ

Прямоугольные плиты с обре
занными краями. Стрела прогиба: 
тип А — не более 2 мм, тип Б — 
не более 4 мм. Разнотолщин- 
ность — не более 4 мм

ПС-4 То же Прямоугольные плиты с обрезан
ными краями. Стрела прогиба — 
не более 10 мм на 700 мм. Разно- 
толщинность — не более 10 мм

ПСБ и ПСБ-С Прямоугольные плиты и блоки. 
Допускается притупленность уг
лов шириной не более 10 мм и ско
сы по сторонам притупленных уг
лов длиной не более 80 мм

ПВХ-1 Цвет от белого до желтого. Размеры и коли
чество допускаемых вздутий, вмятин и раковин — 
в соответствии с ТУ

Прямоугольные плиты с обре
занными краями. Стрела проги
ба— не более 2,5 мм. Разнотол- 
щинность — не более 3 мм

ПУ-101 Цвет, а также размеры и количество допускае
мых вздутий, вмятин и раковин — в соответствии 
с ТУ

Прямоугольные плиты

ФРП-1 По техническим условиям на трехслойные изде
лия
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Т а б л и ц а  17
Физнко-механнческне показатели материалов на основе полимеров, применяемых в строительных конструкциях

Водопогло- Предел прочности в кгс/см2
**

A „К *sIQ г»
Материал Объемный щение за 24 ч « « Примечаниявес в кг/м9 в % (не бо- при

ЙОч ? и
лее) при ежа- при изгибе 4 Q, |2растя- тии s a g *жении S >»и >» >*£ a

Стеклопластик поли- 1400 1.5 600 900 1300 60 000 Светопро-
эфирный листовой, плос- пускание
кий и волнистый не менее

50 %
Стеклотекстолит кон- 1850 0 , 1 - 2300* 950* 1200* 240000* —

стр у кционный КАСТ -В —0,85 г/дл*
(толщиной до 7 мм) в зависи

мости от 
толщины

Стеклопластик листо- 1900—2000 0 4500 4000* 7000* 285 000* 500 Для COOT-
вой СВАМ (парал- ношения

лельно продольных
. слоям) и попереч

ных стек
ловолокон

1:1
Стеклопластиковый ма-

териал прессовочный 
АГ-4 марки:

В 1700—1900 0,2 800 1000 1200 180 000 30 То жеС 1700—1900 0,2 5000* 2000* 2500* 180 000* 150 »

Стекло органическое 
Винипласт листовой

1180 — 550 800 1000 28000 — —

марки:
ВН 1360—1430 — 550 750 1000 28000 2**ВП 1360—1430 — 500 750 900 28 000 2** —

Пенопласт:

ПСБ 20 5 по объе- 0,5 0,5*** 0,7 70
«У 0,5****

30 3 по объе
му

1 j *** 1.4
0,8**** 90 — —

4.0 9 по объе- 1.5 1,5*** 1.8 ton
му 1,2**** UU

ПСБ-С 25 4 по объе- 0,5 0,7*** 1
70

му 0,5****

30 3 по объе- 0,8 90му 0,8****

40 2 по объе
му

1,2 1,5*** 1.7
1,2**** 120 — —

ПС-4 40 — 4 2*** 0,7*-** m
ПС-1 100 —— 18,5 8*** 9,5**** 750 — —
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Продолжение табл. 17

Материал
Объемный

Водопогло- 
щение за 24 ч

П редел  прочности в кгс/см8
в*.А О *5

У
де

ль
на

я 
уд

ар
на

я 
вя

з
ко

ст
ь

в 
кг

-с
м{

см
г

Примечаниевес в кг1м* в % (не б о 
л ее) при

растя
жении

при сжа
тии при изгибе

М
од

ул
]

уп
ру

го
В

 
KZ

Cfc
.

ПВХ-1 100 16 7,5*** 600
ПУ-101 100—120 — — g*** — — — —
ФРП-1 60 — 1,2 1,6*** j 100 — —

Сотопласт на основе;
хлопчатобумажной
ткани

140 — 40 — jg**#* 800 — —

крафт-бумаги
нзоляционпо-пропи-

90 — 10 —■ 360 — —

точной бумаги 30 3 —* 0,7-*** 130 — —

* Прочность в направлении основы стеклоткани или наибольшего армирования (для анизотропных материа
лов).

** Ударная вязкость определяется по образцам с надрезом (см. ГОСТ 4647-62)
*** Показатель прочности при 10%-ной линейной деформации в 

**** Предел прочности при срезе.
направлении действия сжимающей нагр’узки.

Т а б л и ц а  18
Область применения в строительных конструкциях материалов на основе полимеров

Материал Основное назначение
Возможная область 

применения Ограничение

Стеклопластик поли- Светопрозрачные утепленные Обшивки несветопро- По соображениям огне-
эфирный листовой, плос- и неутепленные ограждающие зрачных трехслойных па- стойкости и санитарно-ги-
кий II волнистый конструкции стен и покрытий; 

перегородки (в виде, клееных 
панелей или волнистых и плос
ких листов); ограждения малых 
форм городской, застройки (ки
оски, навесы и т. д.)

нелей и элементов про
странственных конструк
ций

гиенических требований

Стеклотекстолит кон- Обшивки трехслойных пане- Элементы вспомога- По соображениям огне-
струкционный КАСТ-В лей стен и покрытий (для хи

мически агрессивных сред и 
сборно-разборных зданий); об
шивки трехслойных элементов 
пространственных конструкций

тельных конструкций, эк
сплуатируемые в хими
чески агрессивных средах

стойкости

Стеклопластик листо
вой СВАМ и материал 
прессовочный АГ-4 мар
ки В, С

Элементы и детали для кон
струкций, эксплуатируемых в 
химически агрессивных средах

Элементы и детали, вы
полняющие в процессе 
эксплуатации несущие и 
электроизоляционные 
функции

Стекло органическое Светопрозрачные ограждаю
щие конструкции (купола верх
него света общественных и про
мышленных зданий; огражде
ния теплиц)

Не применяется при 
длительных эксплуатаци
онных температурах вы
ше +60° С и по условиям 
огнестойкости

Винипласт листовой; ВП — светопрозрачные ограж- Желоба, сливы и водо- Не применяются при
марки ВН и ВП дающие конструкции (куполь

ные элементы и волнистые лис
ты). ВН — обшивка панелей 
перегородок и подвесных потол
ков.

Вспомогательные и ограж
дающие конструкции в цехах с 
химической агрессией

сточные трубы, емкости, 
ванны и т. п.

эксплуатационных темпе
ратурах выше +60° С и
ниже —10° С
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Продолжение табл. 18

Материал Основное назначение
Возможная область 

применения Ограничение

Сотопласты: тканевые, 
крафт-бумажные, из изо
ляционно-пропиточной
бумаги

Пенопласты: ПСБ-С, 
ПСБ, ПС-4, ТОМ, ПВХ-1, 
ПУ-101, ФРП-1

Средний слой трехслойиых 
ограждающих конструкций (па
нелей стен, покрытий, перегоро
док и подвесных потолков)

Средний слой трехслойных 
ограждающих конструкций (па
нелей стен, покрытий, перего
родок н подвесных потолков)

Тканевый — для сред
него слоя панелей покры
тий, крафт-бумажный и 
из изоляционно-пропи
точной бумаги — для 
среднего слоя панелей 
стен, перегородок и под
весных потолков 

ПС-1, ПВХ-1, ФРП-1 
могут применяться также 
в качестве обрамляющих 
элементов трехслойных 
панелей

Сотопласт крафт-бу- 
мажный и из изоляцион
но-пропиточной бум аги 
не допускается к приме
нению в условиях дли
тельного увлажнения ма
териала

При эксплуатационных 
температурах 60—70° С 
применяются для элемен
тов среднего слоя, не 
воспринимающего основ
ные сдвигающие напря
жения. При температу
рах выше +70° С не 
применяются

5. ПОГОНАЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

5.1. Погонажные полимерные изделия 
представляют собой длинномерные элементы 
различных профилей, цвета и назначения, из
готавливаемые в основном из композиции на 
основе поливинилхлоридной смолы методом 
экструзии.

П р и м е ч а н и е .  Возможно также изготовление по
гонажных изделий из материалов на основе полиэтилена, 
стирола и полиметилметакрилата методом свободного 
литья или прессования.

5.2. Номенклатура погонажных изделий, их 
назначение, вид изделия, длина, допуски при
ведены в табл. 19.

5.3. Погонажные изделия на основе поли
меров должны удовлетворять следующим тре
бованиям:

лицевая сторона изделия должна быть 
равномерно глянцевой или матовой, без рако
вин, царапин, трещин и расслоений;

тыльная сторона изделий может быть ма
товой или шероховатой;

изделия должны иметь единый профиль по 
всей длине;

грани изделий должны быть прямолиней
ны и параллельны между собой;

плоскости изделий не должны иметь 
искривлений;

Т а б л и ц а  19
Строительные погонажные изделия

Изделия Область применения Длина в м Допуски 
по длине

Плинтусы Устройство плинтусов при покрытии полов из 
рулонных и плиточных материалов, мастичных 
и полимерцементных составов

1,2; 2,4; 1? ± 10  ММ

Поручни Устройство поручней лестниц, балконов и дру
гих ограждений

20

Накладки на 
проступи

Защитные и декоративные накладки на про
ступи лестничных маршей

1; 1,1; 1,3; 1,5; 1,7 ± 5  мм

Раскладки
разные

Для крепления и обработки швов листовых 
и рулонных отделочных материалов; для обра
ботки стыков и швов в крупнопанельных зданиях; 
мебельные раскладки

1; 2; 3; 4 ^ i  %

Порожки Для устройства порожков при покрытии полов 
синтетическими материалами

Устанавливаются по ширине 
(в свету) дверных проемов

+ 5  мм

Нащельники Для обработки примыканий сантехнических 
приборов к стенам

Устанавливаются по разме
рам сантехнических приборов

+ 5  мм

Штанги Для крепления занавесей и штор Устанавливаются по разме
рам оконных и дверных прое
мов, ванных и душевых комнат

+ 5  мм

П р и м е ч а н и е .  Изготовление и поставка погонажных изделий производится по предварительно согласо
ванной номенклатуре с заводом-изготовителем.
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цвет изделий не должен изменяться под 
влиянием воздуха, света и воды;

изделия в разрезе должны иметь однород
ное строение и окраску;

изделия должны иметь однородную сплош
ную окраску без пятен, разводов и загряз
нений;

изделия одной партии не должны иметь 
разнотонности в окраске;

по физико-механическим показателям из
делия должны удовлетворять требованиям 
табл. 20.

Т а б л и ц а  20

Физико-механические показатели поливинилхлоридных 
строительных погонажных изделий

Показатели Вид изделий
Величина
показа*

телей

Водопоглощение в %, 
не более

Плинтусы, на
кладки на про
ступи, порожки

1

Твердость по шарико
вому твердомеру ТШР-2 
в мм

Все виды изде
лий

о1соо

Усадка по длине в %, 
не более

То же 0,5

Истираемость на при
боре типа Грассели 
(МИ-2) в г/см2, не более

Защитные на
кладки на просту
пи и порожки

0,03

6. МАСТИКИ И КЛЕИ
Мастики и клеи для крепления 

отделочных материалов и изделий
6.1. Мастики и клеи для крепления отде

лочных строительных материалов и изделий 
представляют собой клейкие пастообразные 
композиции, состоящие из клеящей основы, 
растворителей, пластифицирующих компонен
тов, наполнителей, разжижителей и, в некото
рых случаях, отвердителей.

6.2. Мастики и клеи для крепления отде
лочных материалов и изделий предназнача
ются:

для приклеивания материалов покрытий 
полов и погонажных изделий;

для крепления материалов при отделке 
стен, потолков и встроенной мебели.

6.3. Мастики и клеи для крепления отде
лочных строительных материалов и изделий, 
в зависимости от связующего, подразделяются 
на смоляные (в том числе битумные), каучу
ковые, нитроцеллюлозные и казеиновые.

П р и м е ч а н и е .  При применении мастик и клеев, 
содержащих легколетучие органические растворители 
(бензин, ацетон и др.), образующие с воздухом взрыво
опасные смеси, а также мастик и клеев, содержащих 
токсичные компоненты, надлежит руководствоваться 
указаниями главы СНиП III-A.11-62 «Техника безопас
ности в строительстве» и инструкций по применению ма
стик и клеев.

6.4. Номенклатура мастик и клеев, исход
ные материалы и указания по применению 
приводятся в табл. 21.

Т а б л и ц а  21
Мастики и клеи для крепления отделочных строительных материалов и изделий

Мастика и клеи Компоненты Указание по применению (при производстве работ)

Битумная холодная масти- Битум, пластификатор, ас- В случае загустевания в холодном состоянии пе-
ка бест, каолин ред употреблением добавляется бензин. При при

менении следует учитывать токсичность и огне
опасность мастик, при отсутствии вентиляции пары 
бензина могут образовать с воздухом взрывоопас
ную смесь

Битумно-каучуковая ма- Битум, бензин, каолин и ре- Применяется в холодном состоянии. При при-
стика зиновый клей менении следует учитывать токсичность и огне

опасность, при отсутствии вентиляции пары бен
зина могут образовать с воздухом взрывоопасную 
смесь

Кумароно-каучуковая ма- Кумароновая смола, синтети- Применяется в холодном состоянии. При приме-
стика ческий каучук, этилацетат, бен

зин «галоша» и каолин
нении следует учитывать токсичность и огнеопас
ность, при отсутствии вешиляции пары бензина 
могут образовать с воздухом взрывоопасную 
смесь

Канифольная мастика Канифоль, денатурированный 
спирт, олифа оксоль, известня
ковая мука

Применяется в холодном состоянии. При при
менении следует учитывать токсичность и огне
опасность



21 СНиП I-B.15-69

Продолжение табл. 21

Мастика и клен Компоненты Указание по применению (при производстве работ)

Лаковая шпаклевочная 
мастика ЛШ-1

Алкидный лак, пигмент, мел, 
уайт-спирит

Применяется в холодном состоянии. При приме
нении следует учитывать токсичность и огнеопас
ность

Фенолоформальдегидная
мастика

Смола феноло-формальдегид- 
ная, керосиновый контакт и мел

Применяется в холодном состоянии. При приме
нении следует учитывать токсичность

Коллоксилиновая (нитро
целлюлозная) мастика

Коллоксилиновая масса или 
отходы и обрезки коллоксили- 
нового линолеума и ацетон

Применяется в холодном состоянии. При при
менении следует учитывать токсичность и огне
опасность

Казеино-цементная масти
ка

Казеиновый клей ОБ, порт
ландцемент и вода

Кумароновая мастика Кумароновая смола, сольвент,
дибутилфталат, известняковая 
мука

При применении следует учитывать токсичность 
и огнеопасность

Клей 88Н и 88НП (каучу
ковый)

Смесь каучуков, бутилфено- 
ло-формальдегидная смола мар
ки 101, смесь растворителей

Температура склеивания 15—130° С. При приме
нении следует учитывать токсичность и огнеопас
ность. При отсутствии вентиляции пары бензина 
могут образовать с воздухом взрывоопасную 
смесь

Клей К-17, М-60, МФФ 
и др. (мочевино-формальде- 
гидный)

Мочевино-формальдегидная 
смола, древесная мука и отвер- 
дители

При применении следует учитывать токсичность

Клей полиизобутиленовый Полиизобутилен и бензин При применении следует учитывать токсичность 
и огнеопасность. При отсутствии вентиляции пары 
бензина могут образовать с воздухом взрыво
опасную смесь

Клей ФР-12, КБ-3 и др. 
(феноло-формальдегидный и 
феколо-резорциновый)

Фенольные и резорциновые 
смолы, древесная мука и от- 
вердители (пароформ, контакт 
Петрова)

При применении следует учитывать токсичность

Клей перхлорвиниловый Перхлорвиниловая смола, ор
ганический растворитель

При применении следует учитывать токсичность 
и огнеопасность

6.5. Мастики и клеи для приклеивания от
делочных материалов и изделий должны удов
летворять следующим требованиям:

обладать одновременно хорошими адгези
онными свойствами к отделочным материалам 
и к материалам оснований;

не изменять своих свойств при действии 
температуры до 60° С;

легко распределяться тонким слоем толщи
ной 0,2—0,5 мм (для битумных 0,7—1 мм);

сохранять свои рабочие свойства в период 
укладки отделочных материалов;

обеспечивать быстрое нарастание прочнос
ти склейки;

быть однородными;
не выделять при эксплуатации запахов 

и вредных веществ в окружающую среду;
обладать биостойкостью;
не требовать пригрузки приклеиваемых ма

териалов;
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по физико-механическим свойствам соот
ветствовать требованиям табл. 22.

6.6. Области применения мастик и клеев 
для крепления различных видов рулонных,

плиточных и листовых материалов для покры
тия полов, а также погонажных строительных 
изделий приведены в табл. 23.

Т а б л и ц а  22
Физико-механические свойства мастик и клеев для крепления отделочных материалов и изделий

Мастики и клеи
Прочность 
крепления 

на отрыв после 
10 суток в кге/см*

Водостойкость "Сохранность клеящих свойств 
(жизнеспособность)

Битумная холодная мастика . . . 0,8—1,2 Водостойкая Не более 6 месяцев при хранении 
в герметической упаковке

Битумно-каучуковая мастика . . . 1,0—1,5 » То же

Кумароно-каучуковая мастика . . 3—5 » До двух месяцев при хранении в 
I ерметической упаковке

Канифольная м а с т и к а ................... 00о1юо » То же

Лаковая шпаклевочная мастика 
Л Ш - 1 ................................................... 0 1Л 1 о 00 » 10—12 месяцев при хранении в гер

метической упаковке

Фенол-формальдегидная мастика . 0,8—1 2 2—3 ч после изготовления

Коллоксилиновая (нитроцеллюлоз
ная) мастика ...................................... 0 ,6 -0 ,8 2 Не ограничена при хранении в гер

метической упаковке

Казеино-цементная мастика . . . 1,5—2 Ограниченно
водостойкая

3—4 ч после изготовления

Кумароновая м а с т и к а ................... 0,5—1 Водостойкая 6 месяцев при хранении в гермети
ческой упаковке

Клей 88Н и 88НП (каучуковый) . 4—5 2 2—3 месяца при хранении в герме
тической упаковке

Клей К-17 (мочевино-формальдегнд- 
н ы й )..................................... Не менее 5 2 В течение 3—5 ч после изготовле

ния

Клей ФР-12 (феноло-резорциновый) » » 5 2 В течение 2,5—3 ч после изготовле
ния

Клей полиизобутиленовый . . . . » » 1 2 Один год при хранении в гермети
ческой упаковке

Клей перхлорвиниловый................... 3—5 2 2—3 ч после изготовления

1
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Т а б л и ц а  23
Область применения мастик для крепления рулонных, плиточных и листовых материалов

для покрытия полов и погонажных строительных изделий _____________________
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Битумная холодная . . — + — + — — — — + — + + —

Битумно-каучуковая . . __ + — + — — — + + — — —

Кумароно-каучуковая . . + + + + + + + + + + — — +

Канифольная.................... — — •— — — — — — — — — + —

П р и м е ч а н и е  к та 
ся для применения.

Зл. 23 и 24. « +  » мастика рекомендуется для применения; « - * мастика не рекомендует-

6.7. Области применения клеев и мастик ных материалов при отделке стен, потолков 
для крепления листовых, рулонных и плиточ- и встроенной мебели приведены в табл. 24.

Т а б л и ц а  24
Область применения клеев и мастик для крепления листовых, рулонных и плиточных 

материалов при отделке стен, потолков и встроенной мебели
Декоративный

бумажнослоистый
пластик

Древесностружечные 
и древесноволокнис

тые плиты
Б акелизирова н ная 
и декоративная 

фанера Полисти-
рольные Линкруст

Пленки
полней-
нилхло-

Материал
по дере

ву
по бетону 
и штука

турке по дереву
по бетону 
и штука
турке

по дереву
по бетону 
и штука

турке

плитки по бетону, 
штука
турке и 
дереву

по бетону, 
штукатур
ке и де

реву

ридные 
по бетону, 
штукатур
ке и де

реву

Клей К-17 (мочевино- 
формальдегидный) . . . + +

Клей ФР-12 (феноло
резорциновый) . . . . + — + — + — — — —

Клей полиизобутилено- 
в ы й .................................. — — — — — — — — +

Клей перхлорвинило- 
в ы й .................................. — — — — — — — — "Ь

Канифольная мастика — — + + + + + + —

Кумароновая мастика —- — — + + + + + —

Клей 88-Н и 88-НП 
(каучуковый)................. — + — — — — — — +

Лаковая шпаклевочная 
мастика ЛШ-1 . . . . + — + — — — + — —

Феноло-форм альдегид
ная м а с т и к а ................... — — — — — — + — —



СНиП I-В. 15-69 — 24 —

Продолжение табл. 24
Декоративный

бумажнослоистый:
пластик

Древесностружечные 
и древесноволокнис

тые плиты
Бакелизированная и 

декоративная фанера Полисти-
рольные Линкруст 

по бетону, 
штука
турке и 
дереву

Пленки
поливн-
нилхло-

Материал
по дере

ву
по бетону 
и штука

турке
по дереву

по бетону 
и штука

турке
по дереву

по бетону 
и штука

турке

плитки 
по бетону, 

штука
турке и 
дереву

ридные 
по бетону, 
штукатур
ке и де

реву

Коллоксилиновая ма
стика ................................. +

Казеино-цементная ма
стика 1 ............................ + — + — — — — + —

1 Мастики на основе казеина разрешается применять лишь в помещениях с сухим режимом эксплуатации
при добавлении антисептирующих веществ (фтористых и кремнефтористых солей).

Клеи для строительных конструкций

6.8. Клеи для строительных конструкций 
представляют собой композиции из синтетиче
ских смол, каучуков, различного рода модифи
цирующих добавок, наполнителей, раствори
телей и отвердителей. Они предназначаются 
для склеивания цементно-бетонных и асбесто
цементных материалов, алюминиевых спла
вов, сталей, древесины и полимерных материа
лов в различных конструкциях.

6.9. По способам применения клеи для 
строительных конструкций подразделяются на 
две группы:

горячего отверждения (при температуре 
100—160° С);

холодного отверждения (при температуре 
16—30° С и в отдельных случаях при 40— 
90° С).

6.10. Клеи для строительных конструкций 
в зависимости от характера связующего под
разделяются на фенольные, эпоксидные, кау
чуковые, мочевинные, полиэфирные.

Могут применяться также различные сов
мещенные и модифицированные системы на 
основе указанных клеев.

6.11. Для защиты конструкций от действия 
некоторых отвердителей и повышения адгезии 
применяются специальные грунтовочные со
ставы. Грунты подразделяются на винильно- 
фенольные и полиметилметакрилатные.

6.12. Номенклатура клеев и грунтов, их со
ставы и указания по применению приводятся 
в табл. 25.

Т а б л и ц а  25
Клен и грунты для строительных конструкций

Клеи Компоненты Указания по применению при производстве работ

Фенольный:
горячего
ния

отвержде- Феноло-формальдегидная смола, 
наполнитель

Жизнеспособность не менее 24 ч. Температура 
склеивания 150° С. При применении следует учи
тывать токсичность

холодного
ния

отвержде- Феноло-формальдегидная смола, 
отвердитель и наполнитель

Жизнеспособность не менее 2,5 ч. Температура 
склеивания 15—80° С. При применении следует 
учитывать токсичность

Дифенольный Дифенольная смола, модифика
тор, отвердитель и наполнитель

Жизнеспособность не менее 1,5 ч. Температура 
склеивания 15—80° С. При применении следует учи
тывать токсичность
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Продолжение табл. 25

Клен Компоненты Указания по применению при производстве работ

Фенолоэпоксидный

Эпоксидный:

Феноло-формальдегидная смола, 
эпоксидная смола, наполнитель

Жизнеспособность не менее 24 ч. Температура 
склеивания 150° С. При применении следует учи
тывать токсичность

холодного отвержде- Эпоксидная смола, модифика- Жизнеспособность при температуре 20° С не ме-
ния тор, отвердитель и наполнитель нее 1,5 ч. Температура склеивания 15—80° С. При 

применении следует учитывать токсичность
горячего отвержде
ния

То же Жизнеспособность не менее 24 ч. Температура 
склеивания около 150° С. При применении следует 
учитывать токсичность

Полиэфирный Полиэфирная смола, инициатор,
ускоритель и наполнитель

Жизнеспособность не менее 1 ч. Температура 
склеивания 15—80° С. При применении следует 
учитывать токсичность и огнеопасность

Каучуковый Смесь каучуков, модификатора 
и вулканизирующей группы

Поставляется в готовом виде, срок хранения 
в герметической таре не менее 6 месяцев. Темпе
ратура склеивания 15—130° С. При применении 
следует учитывать токсичность и огнеопасность. 
При отсутствии вентиляции пары бензина могут 
образовать с воздухом взрывоопасную смесь

Винильно-фенольный Винильная смола, феноло-фор- Срок хранения 6 месяцев. Сушка грунта при
(грунт) мальдегидная смола, растворитель 150° С. При применении следует учитывать ток

сичность
Мочевинный и мочеви- Мочевинная смола, мочевино- Жизнеспособность клеев холодного отверждения

но-меламиновый холод- меламиновая смола, отвердитель и не менее 3 ч, клеев горячего отверждения — более
ного и горячего отверж
дения

наполнитель 8 ч . При применении следует учитывать токсич
ность

П р и м е ч а н и е .  Не допускается предварительное смешение ускорителя и инициатора для полиэфирного
клея, так как эта смесь взрывоопасна. В смесь смолы и наполнителя сначала вводится ускоритель, а потом ини
циатор.

6.13. Клеи для строительных конструкций 
должны удовлетворять следующим требова
ниям:

обеспечивать прочность клеевого шва, за
висящую от вида склеиваемых материалов, 
срока и условий эксплуатации конструкций;

быть устойчивыми к действию воды и ее 
паров в условиях эксплуатации конструкций;

иметь жизнеспособность в готовом виде не 
ниже 1 ч при температуре 20° С;

обеспечивать прочность клеевого соедине
ния при температурах от —30 до +60° С 
(в ряде случаев — 60°С), соответствующую

требованиям, предъявляемым к конструкциям 
при этих температурах;

быть безвредными при эксплуатации.
П р и м е ч а н и е .  Склеивание жестких материалов, 

резко отличающихся по деформативности при темпера
турно-влажностных воздействиях (например, асбестоце
мент или алюминиевые сплавы с древесноволокнистыми 
плитами), рекомендуется только для конструкций, кото
рые хранятся и эксплуатируются в относительно стабиль
ных температурно-влажностных условиях.

6.14. Области применения клеев и грунтов 
для строительных конструкций приводятся 
в табл. 26.

Т а б л и ц а  26
Область применения клеев и грунтов для строительных конструкций

Клеи Областо применения Особенности применения клеев

Фенольный горячего 
отверждения

Фенольный холодного от
верждения

Для склеивания асбестоцемента с сотопластами 
и сотами из древесноволокнистых плит, а также 
для склеивания стеклопластиков и фанеры 

Для склеивания стеклопластиков, пенопластов, 
сотопластов и древесины между собой, а также 
в некоторых случаях, древесины с асбестоцемен
том и стеклопластиком, пенопластов с алюминиевы
ми сплавами и сталями и асбестоцементом. Неко
торые марки для склеивания органического стекла

Достигается быстрота процесса 
склеивания; отличается хрупко
стью

Применяется для склеивания 
асбестоцемента и металла с пено
пластами только при наличии за
щитных грунтов
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Продолжение табл. 26

Клеи Область применения Особенности применения клеев

Фенольный модифици- Для склеивания алюминия, его сплавов и дру- В большинстве случаев высокая
рованный горячего отвер- гих материалов между собой, а также с сотопла- прочность, но сложная техноло-
ждения стами и другими полимерными материалами гия. Феноло-эпоксидный клей от

личается быстротой отверждения
Дифенольный холодно

го отверждения
Для склеивания асбестоцемента с пенопластами Химическая инертность по отно

шению к склеиваемым материа
лам. Повышенная хрупкость

Дифенольный холодно- Для склеивания асбестоцемента и газобетона Химическая инертность по отно-
го отверждения, модифи
цированный каучуками

между собой шению к склеиваемым материалам

Эпоксидный холодного Для склеивания асбестоцемента и цементно-бе- Высокая прочность и простота
отверждения тонных материалов, алюминия и его сплавов, ста

лей и других материалов
применения. В зависимости от ус
ловий работы конструкций приме
няют высокомодульные клеи, 
обеспечивающие высокую проч
ность при сдвиге, но отличающие
ся хрупкостью, или низкомодуль
ные клеи, лучше работающие при 
неравномерном отрыве. Ограничен
ная теплостойкость (60—80° С)

Эпоксидный горячего 
отверждения

Для склеивания различных материалов Высокая прочность. Теплостой
кость выше, чем у клеев холодно
го отверждения

Полиэфирный холодно- Для склеивания полиэфирных стеклопластиков Не требуется сложного прессо-
го отверждения между собой и, в некоторых случаях, с древеси

ной
в ого оборудования

Каучуковый холодного Для склеивания алюминия с сотами из древес- Не требуется сложного прессо-
отверждения но-волокнистых плит и пенопластами вого оборудования. Ограниченная 

теплостойкость
Высокая ударная прочность и 

хорошее сопротивление неравно
мерному отрыву. Ограниченная 
прочность при сдвиге

Винильно-фенольный
(грунт)

Для защиты алюминиевых сплавов от действия 
кислых отвердителей фенольных клеев

Мочевинный и мочеви
но-меламиновый холод
ного и горячего отвер
ждения

Для склеивания древесины Ограниченная водостойкость

6.15. Приготовление клеев, подготовка 
склеиваемых материалов и склеивание долж
ны производиться обученным для этой цели 
персоналом в соответствии с действующими

указаниями по склеиванию строительных кон
струкций и требованиями главы СНиП 
III-A. 11-62 «Техника безопасности в строи
тельстве».

7. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
7.1. Размеры партий изделий и материа

лов на основе полимеров устанавливаются со
ответствующими государственными стандар
тами (ГОСТ) или техническими условиями 
(ТУ). При отсутствии ГОСТ и ТУ размер пар
тии устанавливают соглашением сторон.

7.2. Материалы и изделия на основе поли
меров, как правило, должны поступать 
в строительные организации в комплекте со 
вспомогательными материалами — рулонные 
и плиточные материалы для полов в комплек

те с клеящими материалами и необходимым 
количеством плинтусов, листовые отделочные 
материалы — с раскладками для крепления 
листов и обработки их швов и граней, облицо
вочные плитки — с клеящими мастиками ит. д.

7.3. Завод-изготовитель должен гарантиро
вать соответствие изделий и материалов тре
бованиям соответствующих ГОСТ и ТУ.

Потребитель имеет право производить 
контрольную проверку соответствия изделий 
и материала требованиям ГОСТ или ТУ.
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7.4. На таре или упаковке, в которой по
ступают материалы и изделия, должно быть 
четко обозначено:

наименование завода-изготовителя или 
фабричная марка;

название материала, его марка и размеры;
номер партии и дата изготовления;
номер ГОСТ или ТУ, по которым выпуска

ется материал.
На таре клеев и мастик, содержащих лег- 

ковоспламеняемые компоненты, кроме того, 
должна быть сделана надпись «огнеопасно».

7.5. Каждая партия поставляемого мате
риала или изделий должна сопровождаться 
документом, удостоверяющим его качество 
и соответствие требованиям ГОСТ или ТУ.

Каждая партия материалов и изделий 
должна сопровождаться инструкцией по при
менению материала или изделия с обязатель
ным указанием правил по охране труда и тех
нике безопасности.

7.6. Материалы и изделия на основе поли
меров при перевозке и хранении должны 
иметь заводскую упаковку, предусмотренную

ГОСТ или ТУ, и быть защищены от поврежде
ний, атмосферных воздействий и загрязнений.

7.7. Материалы и изделия на основе поли
меров должны храниться в сухих и закрытых 
складах.

7.8. При транспортировании и складирова
нии материалов и изделий должны быть при
няты меры по предохранению их от поврежде
ний ударными нагрузками, порчи и изменения 
формы.

7.9. Распаковка и применение материалов 
и изделий на основе полимеров должны про
изводиться в помещениях с температурой не 
ниже +15° С. Материалы и изделия, имеющие 
температуру от 0 до +  10° С, должны распако
вываться и применяться не ранее как через 
сутки, а имеющие температуру ниже 0° — не 
раньше чем через двое суток после переноса 
их в теплое помещение.

7.10. При упаковке, перевозке и хранении 
отдельных видов материалов, изготовленных 
с применением полимеров, должны соблюдать
ся дополнительные указания, приведенные 
в табл. 27.

Т а б л и ц а  27
Дополнительные требования по упаковке, перевозке и хранению материалов и изделий на основе полимеров

Материалы и изделия
Дополнительные требования при

упаковке перевозке и хранении

Рулонные материалы 
для покрытия полов

Свертываются в рулон на жесткий сердечник 
диаметром не менее 10 см, Каждый рулон мате
риала обертывается слоем плотной бумаги и по
мещается в деревянную решетчатую тару. Для 
некоторых материалов допускается упаковка ру
лонов в несколько слоев плотной бумаги с пере
вязкой шпагатом

Рулоны перевозятся и хранятся 
вертикально в один ряд по высоте

Плиточные материалы Плитки упаковываются в деревянные, фанерные, 
картонные коробки или плотную бумагу (2— 
3 слоя) и обвязываются шпагатом

Кумароновые и полистирольные 
плитки не должны подвергаться 
ударам

Перед упаковкой плитки должны быть рассор
тированы по размерам, цвету и рисунку

Рулонные материалы 
для внутренней отделки 
зданий

Каждый рулон материала должен быть обернут 
плотной бумагой

Рулоны устанавливаются верти
кально в один ряд по высоте

Листовые материалы Упаковываются в пачки по сортам и маркам. 
Пачки сверху и снизу покрываются фанерой, шпо
ном или картоном и прочно закрепляются. Листы, 
имеющие окончательную лицевую отделку, укла
дываются в упаковку попарно, лицевыми поверх
ностями внутрь с прокладкой между ними листов 
бумаги. Органическое стекло в листах дополни-: 
тельно перед упаковкой оклеивается с обеих сто* 
рон бумагой

Пачки укладываются горизон
тальными рядами
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Продолжение табл. 21

Материалы и изделия
Дополнительные требования при

упаковке перевозке и хранении

Погонажные изделия: 
а) накладки на про

ступи, раскладки 
И др.

Упаковываются в плотную бумагу по 10—30 шт. 
в зависимости от их веса и длиньк Общий вес 
пакета не должен превышать 32 кг. В каждый 
пакет для жесткости укладывается деревянная 
рейка. Эластичный плинтус упаковывается в бух
ты

Пакеты укладываются в гори
зонтальном положении. При пере
возке на большие расстояния по
гонажные изделия дополнительно 
упаковываются в деревянные ре
шетчатые ящики. Общий вес ящи
ка не должен превышать 80 кг. 
Бухты укладываются в горизон
тальном положении

б) поручни Свертываются в бухты и упаковываются в плот
ную бумагу по 2 шт.

Бухты укладываются в горизон
тальном положении

Клеи и мастики Клеи и мастики с легколетучими растворителями 
расфасовываются в герметическую тару

Время хранения не должно пре
вышать срока, предусмотренного 
ГОСТ или ТУ. Клеи и мастики 
с легколетучими растворителями 
перевозятся и хранятся с соблю
дением мер санитарной и пожар
ной безопасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОСТов И МРТУ НА МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕРОВ И МЕТОДЫ ИХ ИСПЫТАНИЯ

ГОСТ 7251-66 
ГОСТ 10632-63 
ГОСТ 9460-60 
ГОСТ 8904-66 
ГОСТ 6603-53- 
ГОСТ 5724-51 
ГОСТ 9590-61 
ГОСТ 9589-61 
ГОСТ 9739-61* 
ГОСТ 4598-60 
ГОСТ 9639-61 
ГОСТ 11583-65

ГОСТ 426-66 
ГОСТ 10633-63

ГОСТ 13725-68 
ГОСТ 11529-65

ГОСТ 12729-67

ГОСТ 10634-63 
ГОСТ 10635-63

ГОСТ 9998-62 
ГОСТ 4647-62 
ГОСТ 7497-55 
ГОСТ 14632-69 
МРТУ 21-10-65** 
МРТУ 17-31-64 
МРТУ 17-32-64 
МРТУ 21-35-67

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 1969 г.)
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе
Плиты древесностружечные
Плиты древесноволокнистые для покрытия полов
Плиты древесноволокнистые твердые с окрашенной поверхностью
Текстовинит
Линкруст
Декоративный бумажнослоистый пластик 
Плитки облицовочные полистирольные
Плинтусы, поручни и накладки на проступи поливинилхлоридные 
Плиты древесноволокнистые 
Винипласт листовой
Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчи
вости под воздействием света, равномерности окраски и блеска 
Резинр. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении 
Плиты древесностружечные. Отбор образцов и общие требования при физико-механи
ческих испытаниях 
Поручни поливинилхлоридные
Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод испытания на исти
раемость'
Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения твердости 
и восстанавливаемости
Плиты древесностружечные. Методы определения физических свойств 
Плиты древесностружечные. Методы определения предела прочности и модуля упруго
сти при статическом изгибе
Пленки поливинилхлоридные пластифицированные для галантерейных изделий
Пластмассы. Методы испытания на ударный изгиб
Бумага. Методы определения механических свойств
Линолеум поливинилхлоридный многослойный
Линолеум резиновый многослойный (релин)
Пленка поливинилхлоридная для облицовки стен помещений 
Материал на бумажной основе для облицовки стен 
Линолеум алкидный

* С 1 января 1969 г. утратил силу в части поручней. 
** Взамен МРТУ 21-10-65 разрабатывается ГОСТ.
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