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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила

Материалы и изделия на основе 
полимеров

СНиП I-В. 15-62

Технические требования настоящей главы водственную проверку и имеющим утверж- 
распространяются на материалы и изделия, денные ГОСТ или ТУ, а также к новым про- 
изготовляемые на основе полимеров и пред- грессивным видам материалов и изделий, по 
назначенные для применения в строительстве, которым разработка соответствующих ГОСТ 

В настоящую главу включены требования и ТУ должна основываться на общих требова- 
к материалам и изделиям, прошедшим произ- ниях, указанных в настоящей главе.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Строительные материалы и изделия, 

изготовляемые на основе полимеров, над
лежит подразделять на:

материалы для покрытия полов; 
материалы для внутренней отделки стен, по

толков и встроенной мебели;
материалы для строительных конструкций; 
погонажные строительные изделия; 
синтетические клеи и мастики; 
тепло- и звукоизоляционные материалы 

(см. СНиП I-B.26-62);
кровельно-гидроизоляционные и герметизи

рующие материалы (см. СНиП I-B.25-62);
сантехническое оборудование, трубопрово

ды и арматура (см. СНиП 1-Г. 1-62, 1-Г.2-62, 
I-Г. 5-62, 1-Г.7-62, 1-Г.8-62, 1-Г.9-62);

синтетические лакокрасочные материалы 
(см. СНиП I-B.24-62).

1.2. Материалы и изделия на основе поли
меров по своим архитектурно-строительным и 
эксплуатационным и физико-механическим 
показателям должны удовлетворять требова
ниям соответствующих ГОСТ или технических 
условий.

Лицевая поверхность отделочных поли
мерных материалов должна быть гладкой, без 
впадин, выпуклостей, царапин, загрязнений и 
раковин; кромки материала должны быть пря
молинейными. Выбор материала, его кон
струкция, толщина, цвет и фактура лицевой 
поверхности должны производиться с учетом 
условий эксплуатации помещения, архитек

турно'-художественных требований и технико- 
экономической целесообразности.

1.3. Материалы и изделия на основе поли
меров должны быть безвредны при эксплуа
тации зданий и сооружений, а также при их 
применении. При эксплуатации они не долж
ны иметь запаха. Применение в строительст
ве новых видов материалов на основе поли
меров должно быть разрешено органами са
нитарного надзора.

1.4. Материалы и изделия на основе поли
меров, как правило, должны быть малогорю
чими (самозатухающими). Применение в 
строительстве горючих полимерных материа
лов, а также всех видов материалов и изделий 
на основе полимеров, используемых для 
строительных конструкций, должно быть раз
решено органами пожарной безопасности.

1.5. При применении материалов и изде
лий на основе полимеров в условиях отрица
тельных, а также повышенных положитель
ных температур, должна быть дополнительно 
проверена их морозо- и теплостойкость, т. е. 
сохранность основных физико-механических и 
эксплуатационных свойств. Величины темпе
ратур, при которых должны производиться 
испытания, устанавливаются в зависимости от 
климатических поясов и производственных 
условий.
; 1.6. Материалы и изделия на основе поли
меров, применяемые в строительстве промыш-
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ленных предприятий, должны быть стойки к 
соответствующим химическим реагентам, оп
ределяемым технологическими процессами 
предприятий.

1.7. Цвет, фактура и печатный рисунок от
делочных материалов и изделий на основе

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
Материалы для покрытия полов подразде

лены на три группы:
рулонные материалы (линолеумы); 
плиточные материалы и 
материалы для устройства бесшовных по

лов.
РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Рулонные материалы для покрытия 
полов .изготовляются на основе полимерных 
связующих и наполнителей. Для ковровых 
синтетических покрытий применяются полиа
мидные, вискозные и другие химические во
локна. В состав рулонных материалов, изго
товляемых на основе полимеров, входят син
тетические смолы, растительные масла и эфи
ры или их заменители, пластификаторы, пиг
менты и технологические добавки.

2.2. Рулонные материалы для покрытия 
полов следует подразделять:

по исходному сырью — на глифталевые 
(полиэфирные), поливинилхлоридные, коллок- 
силиновые, резиновые (релин) и другие син
тетические линолеумы;

по структуре — на безосновные и с уп
рочняющей или тепло- и звукоизолирующей 
основой, однослойные, многослойные и 
ковровые покрытия:

по цвету— на одноцветные и многоцвет
ные, в том числе рисунчатые;

по фактуре лицевой поверхности — на 
материалы с гладкой, рифленой и ворсистой 
(для ковровых покрытий) поверхностью.

2.3. Размеры рулонных материалов для 
покрытия полов устанавливаются по табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Размеры рулонных материалов 

для покрытия полов

Наименование
материалов

1 Д
ли

на
 В

 
М

 
(н

е 
м

ен
ее

)

Ширина Толщина

О
тк

ло
не


ни

я 
по

 
то

лщ
ин

е

В  мм

Линолеум глифта- 
левый (полиэфир
ный) на тканевой 
ocho&e ...................... 20 1800—2000 2 ,5 —5 ± 0 ,2

полимеров определяются эталонами, преду
смотренными ГОСТ и утвержденными Акаде
мией строительства и архитектуры СССР по 
представлению промышленных предприятий, 
или эталонами соответствующих технических 
условий.
ПОКРЫТИЯ полов

Продолжение табл. Г

Наименование
материалов

и о> *
S S
* iu

Ширина Толщина

1 ОТ
КЛ

ОН
0-

' н
ия

 п
о 

1 т
ол

щ
ин

е

В мм

Линолеум поливи
нилхлоридный: 

на тканевой 
основе . . . 12 1400— 1600 2—2,5 ± 0 ,2

однослойный и 
многослойный 
(безосновный) 12 1400— 1600 1 ,5 - 2 ,5 ± 0 .1

на тепло- и зву
коизолирую
щей основе 
(войлочной или 
пористой) . . 12 1400— 1600 4—6 ± 0 ,2

Линолеум колло- 
ксилиновый одно
слойный безосновный 12 1000-1200 2 - 4 ± 0 ,1  ,

Линолеум резино
вый (релин):

многослойный. . 12 1400—1600 3*—5 ± 0 ,2
на тепло- и 

звукоизолиру
ющей порис
той основе . 12 1400— 1600 4—6 ± 0 ,2

Линолеум перга- 
минный однослойный 
на бумажной осно
ве * .......................... 20 1800—2000 1,5—2 ± 0 ,2

Синтетическое 
ковровое покрытие . 12 2000—3000 3—8 ± 0 ,2

П р и м е ч а н и я : 1. По согласованию сторон
допускается изготовление рулонных материалов
других размеров.

2. Не более 10% рулонов от поставляемой пар-
линойтии могут состоять ИЗ нескольких кусков д

не менее 3 м.
3. Отклонения рулонных материалов для по-

крытия полов по ширине не должны превышать 5%.

2.4. Рулонные материалы для покрытия по
лов должны удовлетворять следующим об
щим требованиям:

а) лицевая поверхность дблжна быть, 
гладкой/глянцевой или полуматовой без пя
тен, царапин, вмятин, раковин и бугров;
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б) одноцветный материал должен иметь 
ровный, одинаковый тон окраски по всей по
верхности. В многоцветном линолеуме рису
нок, как правило, должен иметь глубокую ок
раску в массе;

в) материал не должен изменять своего 
цвета под влиянием света, воздуха и воды;

г) по физико-механическим показателям 
материал должен удовлетворять требованиям 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Физико-механические показатели рулонных 
"материалов для покрытия полов

Наименование
материалов

Потеря ве
са при ис

тирании 
на приборе 

МИ-2 в 
г/см2 (не 

более)

Водопогло- 
щеиие за 
24 ч'в ?б 

(не более)

Твердость 
по шарико
вому твер

домеру 
ТШР-2 в мм (не 

более)

£
В

•а и
У щ9 £ 
§•»

Линолеум глиф- 
талевый (поли
эфирный) на тка
невой основе 0,06 6 0,7 50

Линолеум по
ливинилхлорид
ный:

на тканевой 
основе . . 0,06 5 0,7 50

однослойный 
и много
слойный бе- 
зосновный 0,05 4 0,3 50

на тепло- и 
звукоизо
лирующей 
основе 
(войлочной 
или порис
той) . . . 0.03 4 50

Линолеум кол- 
локсилиновый' од
нослойный безос- 
новный . . . . 0.06 6 0,3 50

Линолеум рези
новый (релин): 

многослой
ный . . . 0,05 2 1.5 50

на тепло- и 
звукоизо
лирующей 
пористой 
основе . . 0,05 2 50

Линолеум пер
га минный одно
слойный на бу
мажной Осно
ве ......................

'!

0,02 1 0,5 —

2.5. Рулонные материалы для покрытия 
полов применяются в помещениях жилых, об
щественных и промышленных зданий и соору
жений.

В помещениях с влажным режимом экс
плуатации полов применение ковровых по
крытий, а также линолеумов на тканевой и 
тепло- и звукоизолирующей основе не раз
решается.

Коллоксилиновый линолеум запрещается 
применять для театрально-зрелищных пред
приятий и детских учреждений.

ПЛИТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.6. Плиточный материал для покрытия 
полов изготовляется на основе синтетических 
смол, пластификаторов, наполнителей и пиг
ментов. При изготовлении волокнистых и 
стружечных плит в качестве наполнителя ис
пользуются древесина и древесные отходы.

2.7. Плиточные материалы для покрытия 
иолов надлежит подразделять:

по виду синтетического сырья — на поли
винилхлоридные, кумароно-поливинилхлорид- 
ные., кумароновые, битумные, резиновые и фе
нол итовые плитки;

по виду наполнителя— на древесно-стру
жечные и древесно-волокнистые плиты и плит
ки1;

по размерам — на плитки-изделия с раз
мерами сторон не более 600 мм и плиты с 
размерами сторон более 600 мм;

по форме — на квадратные, прямоуголь
ные и фигурные;

по цвету — на одноцветные и многоцвет
ные;

по фактуре лицевой поверхности — с глад
кой или рифленой поверхностью;

по конструкции плиток — на однослойные 
и многослойные, с прямоугольными гранями и 
со шпунтом и гребнем.

2.8. Размеры плиточного материала для 
покрытия полов устанавливаются по табл. 3.

2.9. Физико-механические показателя пли
точных материалов для покрытия полов 
должны удовлетворять требованиям табл. 4.

1 Изготовление волокнистых и типа стружечных 
плит для покрытия полов возможно также на основе 
использования и других видов растительных материа
лов (соломы, тростника и др.) с обеспечением показа
телей их качества согласно требованиям табл. 3 и. 4
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Т а б л и ц а  3
Размеры плиточных материалов 

для покрытия полов в мм

Наименование 
плиток и плит

То
лщ

ин
а

Д
ли

на

Ш
ир

ин
а

Допуски

по длине 
и ширине

по толщи
не

Поливинил
хлоридные
плитки

2; 3
150
200
300

150
200
300

±0,2 ±0,1

Кумароно-по- 
ливинилхлорид- 
ные плитки

2; 3
150
200
300

150
200
300

±0,2 ±0,1

Кумароновые
плитки

3 150
200

150
200

±0,2 ±0,1

Битумные
плитки

3 150
200

150
200

±0,2 ±0,1

Фенолитовые
плитки

4; 6 150 150 ±0,2 ± 0 ,2

Резиновые
плитки

3; 5
150
200
300

150
200
300

±0,2 ±0,1

Сверхтвердые 
древесно-во
локнистые пли
ты

3; 4 1200— 
5400

1200
1600
1800

±5 ±0,3

Сверхтвердые 
древесно-волок
нистые паркет
ные плитки

4

200
300
400
600

200
300
400
600

± 0 ,3 ±0 ,3

Стружечные 
плиты (на во
достойких смо
лах)

П р и м е ч
ка - допускает 
гих размеров 

2. Древесн 
могут быть из 
щих составов.

13—19

а н и я: 
ся изг 
н друг 
о-волс* 
готовл<

2500

3500

1. П
отовле1  

ой фор 
шистые 
2НЫ с

1250
1400
1500
1750

[о тр 
те п
)МЫ.
1 и с 
введе*

По длине 
± 6  и±7 
(в зави
симости 

от длины) 
по шири
не ±5  

ебованию 
литок И 1

тружечны 
шем анти

± 0 ,5  
± 0 ,7  

(в зави
симости 
от тол
щины)

заказчи- 
1ЛИТ дру-

е плиты 
:ептирую-

2.10. Плиточные материалы для покрытия 
полов применяются в жилых, общественных 
и промышленных зданиях.

В помещениях с влажным режимом экс
плуатации полов стружечные, волокнистые 
плиты и плиты с другими растительными во
локнами применять запрещается.

Настилку полов из стружечных, древесно
волокнистых плит и плит с другими расти
тельными волокнами разрешается произво-

Т а б л и ц а  4
Физико-механические показатели плиточных 

материалов для покрытия полов

Наименование
материала

П
от

ер
я 

ве
са

 п
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П
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оч
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и 
пр

и 
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бе

 в
 

кг
/с

м
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(н
е 

ме
не

е)
Ра

зб
ух

ан
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о 

то
л

щ
ин

е 
в 

% 
за

 2
4 

ч 
вы


ма

чи
ва

ни
я 

в 
во

де
 (

не
 

бо
ле
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Поливинилхло
ридные плитки 0,05 4 0,3 50

Кумароно-поли- 
винилхлоридные 
плитки ............... 0,08 1 0,3 40

Кумароновые 
плитки ................ 0,08 1 0,1 40 _ _

Битумные плит
ки ....................... 1 0,3 40 _

Фенолитовые 
плитки ............... 0,03 0,1 _

Резиновые плит
ки ...................... 0,05 2 1 50 _

Сверхтвердые 
древесно-волок
нистые плиты 0,08 15 500 10

Сверхтвердые 
древесно-волок
нистые плитки . . 0,08 15 500 10

Стружечные 
плиты ................ 0,08 — — — 200 10

дить по стяжкам, имеющим влажность не бо
лее 10%.

Применение битумных плиток для полов в 
жилых домах запрещается.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
БЕСШОВНЫХ ПОЛОВ

2.11. Составы для устройства бесшовных 
полов изготовляются на основе синтетических 
полимеров, наполнителей и цемента (для по- 
лимерцементных составов).

2.12. Составы для устройства бесшовных 
полов надлежит подразделять:

по исходному сырью — на поливинилаце- 
татные мастики, полимерцементные составы 
и пластбетоны;

по консистенции — на пластичные (для 
нанесения укладочными машинами и вибро
приспособлениями) и наливные (для нанесе
ния распылением и разливом);

по назначению — для лицевого слоя, стяж
ки и шпаклевочного слоя.

2ЛЗ. Толщину покрытий бесшовных полов 
надлежит принимать согласно указаниям 
табл. 5.
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Т а б л и ц а  5

Указания по применению бесшовных 
покрытий полов

Виды бесшовных 
покрытий

То
лщ

ин
а 

по
кр

ыт
ия

 
1 в

 м
м Область применения 

и ограничения

П оливинилацетатные 
мастики

Однослойное налив
ное покрытие

1,5—2* Помещения жилых и 
общественных зданий с 
малым движением по 
тщательно выровненно
му основанию

Двухслойное налив
ное покрытие, в том 
числе нижний шпак
левочный выравнива
ющий слой пластич
ной консистенции — 
2 мм

3—4* Помещения жилых и 
общественных зданий с 
интенсивным движением 
и помещения предприя
тий легкой, пищевой 
промышленности и при
боростроения без удар
ных нагрузок на пол и 
транспортом на мягком 
ходу

II олимерцементные 
составы

Однослойное налив
ное покрытие

1со В помещениях обще
ственных и промышлен
ных зданий, где нет 
ударных нагрузок; в 
ванных комнатах, сануз
лах и на лестничных 
площадках

Однослойное плас
тичное покрытие

7—10 В помещениях, где 
возможны ударные на
грузки и движение тран
спорта на мягком и 
жестком ходу

Двухслойное налив
ное покрытие, в том 
числе, полимер- 
цементная стяжка 
или выравнивающий 
слой пластичной кон
систенции—7—10 мм

10—14 То же, с повышенными 
эксплуатационными на
грузками

Пластбетоны
Однослойное плас

тичное покрытие
30—40 В помещениях про

мышленных зданий с по
вышенной стойкостью 
полов к нагрузкам и хи
мическим реагентам

* Толщина лицевого слоя из поливинилацетат
ных мастик определяется в зависимости от интен
сивности движения и условий эксплуатации пола н 
может быть увеличена до 4 мм.

2.14. Применяемые составы для бесшовных 
полов должны обеспечивать устройство по
крытий полов, отвечающих следующим требо
ваниям:

а) поверхность покрытия должна быть 
ровной, без заметных швов и стыков, шерохо
ватостей, наплывов, раковин и загрязнений;

б) цвет покрытия должен быть однород
ным по всей площади пола и толщине лицево
го слоя и должен соответствовать утвержден
ным эталонам;

в) покрытие не должно отслаиваться от 
основания, трескаться и шелушиться при за
твердении составов и эксплуатации пола;

г) по физико-механическим показателям 
покрытия полов из поливинилацетатных ма
стик, полимерцементных и пластбетонных со
ставов должны удовлетворять требованиям 
табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Физико-механические показатели составов 
для устройства бесшовных покрытий полов

Наименование
покрытий

По
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е 
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Пр
ед

ел
 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
из

ги
бе

 в
 

к$
1с

м1
 

(н
е 

ме
не

е)

Наливные по
крытия из поливи
нилацетатных мас
тик ...................... 0,004 6 0,3

Наливные по
крытия из полимер
цементных соста
вов ...................... 0,005 2 0,1

Пластичные по
крытия из полимер
цементных соста
вов ............................................. 0,005 2 0,1 250 100

Стяжка или вы
равнивающий слой 
из лолимерцемент- 
ных составов .  . 150 60

Покрытие из 
пластбетона .  .  . 0,005 0,5 0,1 300 100

3 Зак. 68
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Т а б л и ц а ’ 7

Размеры и области применения, рулонных материалов для внутренней отделки зданий

Размеры в мм
Наименование материала Характеристика материала

длина ' ширина тол
щина

Область применения

Поливинилхлоридные пле
ночные отделочные мате
риалы (пленки);

12 0 ,1 Отделка стен, перегородок,с клеевым слоем, защи- Непрозрачные, окрашенные 500
щенным бумагой в массе, с печатным рисунком 600 0 ,2 потолков, дверных полотен,

и без печати, гладкие и рель- 750 встроенной мебели в жилых
ефные зданиях, местах общего поль

зования и санузлах, а также в 
помещениях и производствен
ных предприятиях с повышен
ными гигиеническими требова
ниями

с бумажной основой Непрозрачные, окрашенные 40 500 0 ,1 То же, но не в помещениях
в массе, с печатным рисунком 600 0 ,8 с повышенным влажностным
и без печати, гладкие и рель
ефные

750 режимом эксплуатации

с тканевой основой То же 40 500 0 ,2 То же, а также для об:* лв-
(в том числе текстови- 600 0 ,4 ки и обивки мебели
нит) 750

1000

с звукоизолирующей Непрозрачные, окрашенные 12 750 3 - 4 То же, для помещений с по-
эластичной основой в массе, с печатным рисунком в том вышенными акустическими

и без печати, гладкие и рель- числе требованиями (кинотеатры,
ефные плен

ка
0,15

машинописные бюро и т. д.)

0,2

безосновные Прозрачные, полупрозрачные 40 1000 0,1 Устройство занавесей и от-
и непрозрачные, окрашенные 1800 0,2 делка помещений с повышен-
в массе, с печатным рисунком ным влажностным режимом
и без печати, гладкие и рель
ефные

эксплуатации

Линкруст:
0,6 Отделка стен, перегородок и 

встроенной мебели в жилых,
стеновой Неокрашенный и окрашен- 12 500

ный в массе гладкий и рель- 600 1 ,2
ефный 750 общественных и промышлен

ных зданиях

бордюрный То же 12 100 0,6 То же
350 1 ,2

Дерматин Окрашенный в массе, глад- 40 750 0 ,5 То же, а также для ©бшив- 1 
ки и обивки мебеликий и рельефный 1000 0 ,8

П р и м е ч а н и е .  Отклонения в размерах рулонных материалов для внутренней отделки зданий не 
должны превышать:

по ширине рулона ±0,5%; 
по толщине:
безосиовный пленочный материал ±0,02 лик; 
материалы на бумажной или тканевой основе ±0,05 мм.
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2.15. Бесшовные покрытия полов из поли- 
винилацетатных мастик и полимерцементных 
составов и пластбетонов применяются в поме
щениях жилых, общественных и промышлен
ных зданий и сооружений. В помещениях с

повышенным влажностным режимом эксплуа
тации полов, а также в производственных по
мещениях с ударными нагрузками на пол и 
транспортом на жестком ходу применение по- 
ливинилацетатных покрытий не допускается.

3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ
И ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ

Материалы для внутренней отделки стен, 
-потолков и встроенной мебели разделяются на 
три группы:

рулонные материалы; 
листовые материалы и 
облицовочные плитки.

РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Рулонные материалы для внутренней 

отделки зданий изготовляются на основе син
тетических смол, нитроцеллюлозы, животного 
жира или его заменителей, пластификаторов, 
наполнителей, пигментов и красителей. В ка
честве основы используют бумагу, картон и 
хлопчатобумажную ткань.

3.2. Рулонные материалы для внутренней 
отделки зданий следует подразделять:

по виду материалов — на линкруст, поливи
нилхлоридные пленочные материалы, дерма
тин и обои, в том числе влагостойкие (см. 
СНиП I-B.24-62);

по виду основы — на безосновные (пле
ночные) и на бумажной, тканевой и звукопо
глощающей основах;

по цвету и прозрачности — на цветные, ок
рашенные в массе, и печатные (одноцветные и 
многоцветные), прозрачные, полупрозрачные и 
непрозрачные;

по фактуре лицевой поверхности — на глад
кие и рельефные.

3.3. Размеры рулонных материалов для 
внутренней отделки зданий и области их при
менения устанавливаются по табл. 7.

3.4. Рулонный материал для внутренней от
делки зданий должен удовлетворять следую
щим требованиям:

иметь ровную по цвету и фактуре поверх
ность без пятен, царапин и надрывов;

не изменять своего цвета под влиянием 
света, воздуха и теплой мыльной воды;

материал на бумажной и тканевой осно
вах должен иметь прочное сцепление с осно
вой и не отслаиваться от нее;

по физико-механическим показателям мате
риал должен удовлетворять требованиям 
табл. 8.
3*

Т а б л и ц а  8

Физико-механические показатели рулонных 
материалов для внутренней отделки зданий

Наименование материала

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
ра

зр
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е) я ̂  А U V 4» ЧX о яо
3 sO'—
§* Б а

Ясч

Поливинилхлоридные пле
ночные материалы (пленки): 

с клеевым слоем, защи
щенным бумагой . . . . 200 80 1

с бумажной основой — 7 2 2
с тканевой основой: 

по основе ............... 30 8 2
» утку ................... — 25 15 —

с звукопоглощающей 
эластичной основой 
(показатели по пленке) . 150 150 1

безосновные . . . 150 — 150 1
Линкруст на основе рас

тительных масел или дру
гих жиров .......................... 10. 2 20

Линкруст на основе син
тетических смол или пла
стифицированной нитроклет
чатки с наполнителем . . . 10 2 2

Дерматин:
по основе ............... 60 8 2
» утку ................... ““ 50 15 2

1 Испытание производится по ГОСТ 270—53
«Определение предела прочности эезины при разры-
ве». Ширина рабочего участка образца 6,5 мм.

2 Для пленок на бумажной основе испытания
проводятся по ГОСТ 7497--55. «Бумага. Методы он-
ределения механических свойств» Ширина полоски
15 мм. Для пленок на тканевой основе испытания
производятся по ГОСТ 6603—53 «Текстовинит». Ши-
рина полоски 20 мм.

3.5. Рулонные материалы для внутренней 
отделки применяются как при строительстве, 
так и при ремонте жилых, общественных и 
промышленных зданий.
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ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.6. Листовые материалы с применением 
синтетических смол для внутренней отделки 
зданий изготовляются следующих видов:

декоративный бумажно-слоистый пластик;
древесно-слоистый пластик;
бакелизированная фанера (см. СНиП 

IJ3.13-62);
декоративная фанера (см. СНиП 

1-ВЛЗ-62);
древесно-стружечные плиты1;
древесно-волокнистые плиты*.
3.7. Размеры листовых материалов устанав

ливаются по табл. 9.
Т а б л и ц а  9

Размеры листовых материалов для внутренней 
отделки зданий в мм

Наименование
Длина Шири- Тол-

Допускаемые
отклонения

ЛИСТОВЫХ
материалов

на щина
по длине 

и ширине
по тол

щине

Декоратив
ный бумажно
слоистый плас
тик

1000 -  
3000

600—
1600

1— 5 ± 5 ± 1 0 %

Стружечные 
плиты (облицо
ванные и необ- 
лицованные)

2500
3500

1250
1400
1500
1750

6—22 По длине 
± 6  и ± 7  
(в зави
симости 

от длины), 
по шири

не ±5

От ±0 , 4  
до ± 0 ,7  

(в зави
симости 
от тол
щины)

Древесно-во
локнистые 
(офактуренные 
или неофакту- 
ренные) платы: 

сверхтвер
дые

1200— 
3600

1200 3; 4 ± 5 ± 0 ,3

твердые 1200 — 
3600

1600 3; 4; 
5; 6

± 5 ± 0 , 5

полутвер
дые

1200-
3600

1800 4; 5; 
6; 8

± 5 ± 0 , 1

П р и м е ч а н и я :  1. Для облицовки стен кухонь, 
уборных, ванных и умывальных комнат разрешается 
применять твердые древесно-волокнистые плиты 
толщиной до 4 мм, пропитанные синтетическими смо
лами и офактуренные водостойкими эмалями.

2. Изоляционно-отделочные плиты см. 
СНиП I-B.26-62.

1 Изготовление стружечных и волокнистых плит для 
отделки стен возможно также на основе использования 
сечки камыша, хлопчатника, костры, конопли, льна и др 
Показатели плит из этих материалов должны быть не 
ниже показателен древесно-стружечных и древесно-во
локнистых плит (см. табл. 9 и 10).

3.8, Листовые материалы должны удов
летворять следующим основным требованиям:

должны быть прямоугольными с прямо
линейными кромками;

кромки должны быть ровными и перпен
дикулярными лицевой поверхности;

не допускаются пузыри, расслоения и 
недопрессовки;

стружечные и древесно-волокнистые мате
риалы, подверженные в условиях эксплуата
ции загниванию, должны антисептироваться;

по физико-механическим показателям 
должны удовлетворять требованиям, приве
денным в табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Физико-механические показатели листовых материалов 
для внутренней отделки зданий

Наименование листовых 
материалов

Декоративный бу
мажно-слоистый пла
стик ........................... 1400 4 1000 _

Древесно-волокни
стые плиты:

сверхтвердые . . Не
менее

950

6 -1 0 15 500 12

твердые . . . . Не
менее

850

6—10 30 400 20

полутвердые . . Не
менее

400

6 -1 0 40 150 20

стружечные пли
ты ............................. До 750 До 10 Ог 15* 

до 30
120 30

* Гидрофобизированные.

a  s  ч 2 о «в И 2 
о  2  
С  ®

л ^те
& са
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3.9. Листовые материалы с применением 
синтетических смол используются при строи
тельстве и ремонте жилых, общественных и 
промышленных зданий как отделочный и кон
структивно-отделочный материал (при отдел
ке и устройстве стен, перегородок, панелей 
ограждений, дверных полотен, встроенной ме
бели, специального и торгового оборудования 
и пр.).

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТКИ

3.10. Облицовочные плитки на основе по
лимеров изготовляют следующих видов:

полистирольные плитки;
поливинилхлоридные плитки;
фенолитовые плитки.
3.U. Размеры облицовочных плиток на ос

нове полимеров устанавливают по табл. 11.
Т а б л и ц а  11

Размеры облицовочных плиток в мм

Допуски
Наименование

плиток
Длинах
Хширина Толщина по длине 

и ширине
по тол
щине

Полистироль
ные:

квадратные 100X100
150X150

1,25
1,35 ± 0 ,5 ± 0 ,2

прямо
угольные

100X50
100X20
150X75
150X20

1.25
1.25
1.35
1.35

± 0 ,5 ± 0 ,2

сдвоенные 
с ложным 
швом

200ХЮ 0 1,35 ± 0 ,5 ± 0 ,2

Поливинилхло
ридные

150X150
300X300

1,2
1,2 ± 0 ,5 ± 0 ,1

Фенолитовые 100X100
150X150

1.5
1.5 ± 0 ,5 ± 0 ,2

3.12. Облицовочные плитки на основе по
лимеров должны удовлетворять следующим 
требованиям:

должны быть прямоугольными с прямоли
нейными кромками;

лицевая поверхность должна быть гладкой 
с глянцевой или полуматовой окраской;

плитки должны быть непросвечивающи
ми;

плитки должны быть стойки к воздейст
вию 10%-ных растворов кислот и щелочей, 
хозяйственного мыла и дезинфицирующих 
средств;

по физико-механическим показателям 
плитки должны удовлетворять требованиям, 
приведенным в табл. 12.

Т а б л и ц а  12
Физико-механические показатели облицовочных плиток

Наименование плиток Теплостойкость в 
•С (не менее)

1 У
де

ль
на

я 
уд

ар
на

я 
вя

зк
ос

ть
 в

 
k

zc
m

Jc
m

? 
(н

е 
м

е
не

е)

В
од

оп
ог

ло
щ

ен
ие

 
за

 2
4 

к 
в 

% 
(н

е 
бо

ле
е)

Полистирольные-. . . 80 (по Мар
тенсу)

60 (по Викату)

15 0,1

Поливинилхлоридные . _ 4
Фенолитовые . . . . 120 (по Мар

тенсу)
0,1

3.13. Облицовочные плитки, изготовлен
ные на основе полимеров, применяются для 
внутренней отделки помещений жилых, обще
ственных и промышленных зданий с повы
шенными гигиеническими требованиями и 
температурно-влажностным режимом экс
плуатации (ванные комнаты, душевые, сани
тарные узлы, кухни, больницы, магазины, 
кафе, столовые).

Полистирольные плитки запрещается при
менять: для облицовки сгораемых конструк
ций, помещений с нагревательными прибора
ми открытого огня (кухонные плиты, колонки, 
печи и т. п.), в детских учреждениях, эва
куационных коридорах и лестничных клетках.

4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.1. Для строительных конструкций при
меняются следующие виды материалов и из
делий, изготовленные на основе полимеров.

Стеклопластики, состоящие из стеклово
локнистого армирующего наполнителя и свя
зующего — синтетической смолы; выпускаются 
в виде плоских и волнистых листов, а также

в виде стержневой арматуры и профильных 
элементов1 (труб, уголков, швеллеров 
и т. д.).

1 Профильные изделия конструктивного назначения 
и арматура, выпускаемые по специальным заказам, в 
СНиП не включены.
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В зависимости от вида стекловолокнистого 
наполнителя, стеклопластики, предназначен
ные для применения в строительных конструк
циях, делятся на три следующие группы:

I группа (СВАМ, АГ-4С): стекловолокно— 
непрерывное прямолинейное, расположенное 
слоями по толщине материала; связующее — 
модифицированные фенолформальдегидные, 
эпоксидно-фенольные и другие смолы. В ар
матуре для бетонных конструкций все стекло
волокно расположено в одном направлении.

II группа: стекловолокно — рубленое в
виде матов или нанесенное напылением; свя
зующее — полиэфирные и другие смолы.

III группа: стекловолокно — в виде хол
стов; связующее — фенолформальдегидные 
смолы с добавкой гипса.

В строительных конструкциях применяют
ся также стеклотекстолиты, в которых в каче
стве армирующего наполнителя используется 
бесщелочная стеклянная ткань и в качестве

связующего — модифицированные фенолфор
мальдегидные или полиэфирные смолы.

Органическое стекло (в листах). Подраз
деляется на стекло органическое авиацион
ное и стекло органическое поделочное.

Винипласт жесткий листовой. Подразде
ляется на винипласт, не содержащий в 
своем составе соединений свинца (марка А), 
и винипласт, содержащий в качестве стабили
затора соединения свинца (марки Б).

Сотопласты — тканевые крафт-бумажные 
или из изоляционно-пропиточной бумаги 
(в блоках).

Жесткие пенопласты (в плитах)— поли
стирол ьные ПС-1, ПС-4, ПСБ, поливинил
хлоридные ПХВ-1, пенополиуретановый
ПУ-101.

4.2. Основные размеры материалов на ос
нове полимеров, применяемых в строительных 
конструкциях, приведены в табл. 13.

Т а б л и ц а  13
Размеры материалов на основе полимеров, применяемых в строительных конструкциях, в мм

Допускаемые отклонения

Наименование материалов Длина Ширина Толщина по длине 
и ширине по толщине

Примечаше

Стеклопластики: 
I группы

СВАМ ........................... До 1000 До 500 1—30 В зависимости 
от толщины 

по ТУ
А Г -4С ....................... .... . — — — — — Размеры по согла

сованию с заказчиком
II группы1:

1—2,5плоские листы ............... 1000—6000 До 1500 — — —
волнистые % . . . . . 1000—6000 » 1500 1 -2 ,5 Основные типораз

меры волн в мм (шаг 
волны—числитель, вы
сота волны—знамена
тель): 200/54; 167/50; 
125/35; 90/30; 75/20; 
33/8

III группы1; ....................... 3000—6000 До 1200 2—4 — —
Стеклотекстолиты:

КАСТ ............................... 2200—2400 650—1000 0 ,5 -0 ,8 ±50 Свободный
КАСТ ............................... 1400—2400 650—1000 1.2 ±50 +  0,3—0,2
КАСТ-В:

в листах ....................... 2400 700—1000 0,5—8 ±50 В зависимости 
от толщины 

по ТУ
—

в плитах ....................... 2400 700—1000 9—35 ±50 —
Стекло органическое;

авиационное ....................... 500—1600 400—1400 0,8—24 г + ю о
50

В зависимости 
от толщины 

по ТУ
—

поделочное ................... ... 100—1350 100—1250 2—23 Свобод
ный

То же

Винипласт жесткий листовой
марки А и марки Б ............... 1300—1500 500-650 2 -2 0 — ±10% —
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Продолжение табл. 13
Допускаемые отклонения

Наименование материалов Длина Ширина Толщина по длине 
и ширине по толщине

Примечание

Сотопласты (тканевые, крафт-
бумажные, из изоляционно-про
питочной бумаги)*................... 1000—1500 550—650 300—350 - Приведенные раз

меры взяты из ВТУ 
на сотопласты из изо
ляционно-пропиточ
ной бумаги

Пенопласты1:
ПС-1 .................................. Не менее Не менее

500 500 50 ±50 ±5
ПС-4 ................................... Не менее Не менее

500 500 60 ±50 ±5
П С Б ...................................... 800 800 50 + з + 2 Размеры по согла*

До 3000 До 1800 До 100 ±5 ± 2 сованию с заводом

П Х В-1.................................. Не менее Не менее ( ±3
500 500 40—60 ±50 { ±4

1 ± 5  !
П У -1 0 1 ............................... СП 0 1 СЛ сл о 450-550 45—55 — —

1 Материалы изготавливаются в экспериментальном порядке.
2 По согласованию с заводом плиты пенопластов могут изготовляться других размеров.

4.3. Материалы для строительных конст
рукций, изготовленные на основе полимеров, 
должны удовлетворять требованиям табл. 14 
и 15.

4.4. Материалы на основе полимеров для 
строительных конструкций надлежит приме
нять в соответствии с указаниями табл. 16.

Та б л и ц а  и
Требования к поверхности и форме материалов на основе полимеров, применяемых в строительных 
_____________________________________ ________ конструкциях __________________________________

Наименование материалов Поверхность Форма

Стеклопластики Не должна иметь трещин, вздутий, гру
бых морщин и посторонних включений. 
Допускается наличие слоя целлофана на 
поверхности

Края листов должны быть обрезаны под 
прямым углом. Стеклотекстолиты толщиной 
2,5—3,5 мм  поставляются в необрезаниом
виде

Стекло органическое Бесцветная, матовая или окрашенная. 
Размеры и количество допускаемых дефек
тов поверхности—в соответствии с ТУ

Прямоугольные листы

Винипласт жесткий ли
стовой

Цвет поверхности натуральный или окра
шенный. Поверхность листов должна быть 
ровная, гладкая, без трещин, раковин и 
вздутий

Торцовые поверхности с открытыми ячей
ками должны быть параллельны; образую
щие ячеек должны быть перпендикулярны 
торцовым поверхностям. Сотоблоки не-дол
жны иметь участков ткани или крафт-бу- 
маги, не пропитанных смолой

Цвет поверхности белый или слегка ок-

Прямоугольные листы

Сотопласты В поперечном сечении блоки сотопластов 
должны иметь прямоугольную форму

Пенопласты: Прямоугольные плиты с обрезными края-
ПС-1 решенный. Размеры и количество допускае

мых вздутий, вмятин и раковин — в соот
ветствии с ТУ

ми. Стрела прогиба: тип А—не более 2 мм, 
тип Б — не более 4 мм. Разнотолщинность — 
не более 4 мм

ПС-4 То же Прямоугольные плиты с обрезанными 
краями. Стрела прогиба — не более 10 мм 
на 700 мм. Разнотолщинность — не более 
10 мм
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Продолжение табл. 14

Наименование материалов Поверхность Форма

ПСБ Допускаются вмятины глубиной не более 
3 мм, площадью не более 100 см2, в коли
честве не более 3 шт. на 1 м2

Прямоугольные плиты и блоки

ПХВ-1 Цвет от белого до желтого. Размеры и Прямоугольные плиты с обрезанными
количество допускаемых вздутий, вмятин и краями. Сгрела прогиба — не более 2,5 мм.
раковин — в соответствии с ТУ Рашогоящинность — не более 3 мм

ПУ-101 Црет, а также размеры и количество до
пускаемых вздутий, вмятин и раковин — в 
соогьетствии с ТУ

Прямоугольные плиты

Т а б л и ц а  15
Физико-механические показатели материалов на оснозе полимеров, применяемых в строительных конструкциях

Временное сопротивление в кг/сяС- Удельная Твер
дость в 
кг/смг

Свето-

Наименование материалов Объемный вес 
в кг/м*

Водопоглоще-
ние при растяжении при

сжатии
при

изгибе

ударная 
вязкость 

в кгсм/см2
проз
рач

ность
в%

Прочие
требования

Стеклопластики:
I группа:

СВАМ (1:1) . . 1900-2000 0 4500** 4000** 7000** 500** 55**
АГ-4С . . . . 1900 — 2000** 1300** 2000** — — — —

II группа* . . . 1400 — 600 900 1300 — — До 85 Самозату-
III группа* . . . 1400 — 450** 450** 450** — — — хаемость

Стеклотекстолит 
КАСТ ............... 1850 0 ,15-0 ,35 2800/1700*** 60/45***

при вве
дении 

специаль
ных до

бавок****

Стеклотекстолит
КАСТ-В:
в листах . . . . 1850

г/дм2 в зави
симости от 
толщины

1,5—3% в

в зависимо
сти от тол

щины

2300/1100***,

(только 
для тол

щины 
1,2 мм)

60/45

в плитах . . . . 1850

зависимости 
от толщины

1,5%

2800/1550 в 
зависимости 
от толщины

2100/1000*** 400 1400

115/85 в 
зависи

мости от 
толщины

Стекло органическое: 
авиационное: 

пластифицирован
ное ................... 1180

(только для 
толщин 

9—14 мм)

650

(только 
для тол- 
шин 15—  
35 мм)

(только 
для тол
щин 15— 
35 мм)

12 18 91
непластифициро- 
ванное ............... 1180 780 — 12 21 —

поделочное: 
цветное и матовое 1180 ___ 4 7
бесцветное . . . 1180 — — — — 8,5 12 — —

Винипласт жесткий 
листовой;

марки А . . . . 1360-1430 550 1000 2*£***
марки Б . . . . 1360-1430 — 450 —— 900 — —
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Продолжение табл. 15
Временное сопротивление в кг/см2 Удельная Твер-

Свето-
ПрочиеОбъемный вес Водопогло- ударная

Наименование материалов в  кг/м* щение при При вязкость кг/см2 требования
при растяжении сжатии изгибе в кгсм/см*

в %

Сотопласты: Проч-тканевые . . 140 — — 40
ность при

срезе 
18 кг/см2

крафт-бумажные 90 — — 10 — — — Проч
ность при

срезе
из изоляционно- 6 кг/см2
пропиточной бу
маги ................... 30 — — 3 — — — — Проч

ность при
срезе 

0,7 кг/см2
Пенопласты: ЛинейнаяП С -1 ................ 60 -220 < 0 , 3  г/дм2 — 2 ,5 -3 — — — —

в зависи- усадка за
мости от 24 ч при
объемно- 60°С:
го веса 0.4% —
и типа тип А; 

0,7% -
тип Б

П С -4 ............... В пределах <  2 г/дм2 — >  1,7 — — — — То же,
40 <  i%

П С -Б ............... 25-100 <  8% по —

СО1соо" — — — — —
объему кг/см2 

при 10%-
ном ли-
иейном
сжатии

ПХВ-1 . . . . 110-130 < 0 , 2  г/дм2 > 7 Линейная 
усадка за 
24 ч при

60°С
<  1 %

ПУ-101 . . . . 100-120 > 8

* Материалы изготовляются в экспериментальном порядке.
** Максимальная прочность (для анизотропных материалов).

*** Требования к прочности и удельной ударной вязкости стеклотекстолита проводятся по основе (числи-
тель) и утку (знаменатель).

**** При введении добавок, обеспечивающих самозатухание стеклопластиков II группы, физико-механичес-
кие показатели прочности последних несколько снижаются.

***** Ударная вязкость определяется по образцам с надрезом (см. ГОСТ 4647—62).

Т а б л и ц а  16
Области применения в строительных конструкциях материалов на основе полимеров_____________

Наименование
материала Основное назначение Возможная область применения Ограничение

Стеклопластики 
I группы и стекло- 
текстолиты

Несущие элементы трехслой
ных плит покрытий и простран
ственных ограждающих кон
струкций

Вспомогательные конструк
ции цехов с химической агрес
сией, изготовляемые из листов 
и профильных элементов. Ар
матура для бетонных конструк
ций из однонаправленных сте
клопластиков 1 группы

По соображениям огне
стойкости
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Продолжение табл. 16

Наименование
материала Основное назначение Возможная область применения Ограничение

Стеклопластики 
II группы

Стеклопластики 
III группы

Стекло органи 
ческое

Винипласт жёст
кий листовой: 
марки А и марки 
Б

Сотопласты

Пенопласты 
ПС-1 ПС-4, ПС-Б, 
ПХВ-1, ПУ-101

Светопрозрачные ограждения 
и перегородки. Световые хо
лодные и полутеплые проемы 
стен и фонари верхнего света

Малонапряженные элементы 
конструкций. Наружные слои и 
элементы каркаса трехслойных 
стеновых панелей, в том числе 
для цехов с химической агрес
сией

Сеетопрозрачные ограждения 
и перегородки. Светоеые оди
нарные и двойные вертикаль
ные проемы и купола верхнего 
света общественных и промыш
ленных зданий; ограждения 
теплиц

Вспомогательные и огражда
ющие конструкции в цехах с 
химической агрессией

Средний слой трехслойных 
ограждающих конструкций (па
нелей стен и плит покрытий)

Средний слой трехслойных 
ограждающих конструкций (па
нелей стен и плит покрытий)

Наружные слои панелей це
хов с химической агрессией 
(для светонепрозрачного мате
риала)

Конструктивные элементы 
различного вида, изготовляемые 
напылением

Детали зданий: ворота, окна, 
двери и т. п.

Светопрозрачные внутренние 
перегородки общественных и 
промышленных зданий

Желоба, сливы и водосточ
ные трубы жилых и промыш
ленных зданий

Тканевый для среднего слоя 
плит покрытий, крафт-бумаж- 
ный и из изоляционно-пропи
точной бумаги — для среднего 
слоя панелей стен

ПС-1 и ПХВ-1 в качестве 
среднего слоя плит покрытий и 
рабочих элементов среднего 
слоя стеновых панелей. ПС-4 и 
ПС-Б в качестве среднего слоя 
стеновых панелей; при наличии 
рабочих элементов среднего 
слоя из других материалов — в 
качестве среднего слоя плит 
покрытий и оболочек

По соображениям огне
стойкости (для светонепро
зрачного, несамозатухающе- 
го материала)

По соображениям огне
стойкости

Не применяется при дли
тельных эксплуатационных 
температурах выше +  60°С 
ограждения

Не применяется при дли
тельных эксплуатационных 
температурах выше +  60° и 
ниже —10°С

Сотопласт крафт-бумаж- 
ный и из изоляционно-про
питочной бумаги не допу
скается к применению в 
условиях длительного ув
лажнения материала

При эксплуатационных 
температурах +  60 -^-|-80оС 
применяются только для 
элементов среднего слоя, не 
воспринимающих основные 
сдвигающие напряжения. 
При температурах 80°С не 
применяются

5. ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ
5.1. Погонажные изделия представляют со

бой длинномерные элементы разнообразных 
профилей, цвета и назначения, изготовляемые 
в основном экструзионным методом из компо
зиции на основе поливинилхлоридной смолы.

П р и м е ч а н и е .  Возможно также изготовление 
изделий на основе полиэтилена, ударопрочного стиро

ла и сополимеров, поливинилхлорида, стирола, этрола 
и т. п.

5.2. Номенклатура погонажных изделий, 
нх назначение, вид изделий, длина и допуски 
приведены в табл. 17.

5.3. Погонажные изделия на основе поли
меров должны удовлетворять следующим тре
бованиям;

лицевая сторона изделий должна быть 
равномерно глянцевой или матовой, без рако
вин, царапин, трещин и расслоений;

цвет изделий не должен изменяться под 
влиянием воздуха, света и воды;

изделия должны иметь единый профиль 
по всей длине, грани и линии профиля изде
лий должны быть прямолинейны и параллель
ны между собой;
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изделия в разрезе должны иметь однород
ное строение и цвет;

по физико-механическим свойствам изде
лия должны удовлетворять требованиям 
табл. 18.

Т а б л и ц а  17
Строительные погонажные изделия

Наименование Область Дл/ша в м
Допуск

погонажных
изделий применения ПО

длине

Плинтусы Устройство 
плинтусов при 
покрытии ПОЛОВ 
из рулонных и 
плиточных ма
териалов, мас
тичных и поли- 
мерцементных 
составов

1,2 и 2,4 ±  10 ММ

Поручни Устройство 12 ±  i%
поручней лест
ниц, балконов и
других ограж
дений

Накладки Защитные и 1; 1,1; 1,3; ± 5 мм
на проступи декоративные 

накладки на 
проступи лест
ничных маршей

1,5; 1,7

Раскладки Для крепле-
разные ния и обработ-

ки швов листов
и рулонных от
делочных мате-
риалов

Для обработ- 1; 2; 3; 4 ±  1%
ки стыков и 
швов в крупно
панельных зда
ниях

Мебельные
раскладки

)

Наличнйки Дверные на- Устанавлива- + 5  мм
личники ется по разме-

Оконные на- рам дверных и
ЛИЧНИКИ оконных прое

мов
Порожки Для устрой- Устанавлива- +  5 мм

ства порожков ется по шири-
при покрытии не (в свету)
полое сингети- дверных прое-
ческими мате- мов
риалами

Продолжение табл. 17.

Наименование
погонажных

изделий
Область

применения Длина в м
Допуск

ПО
длине

Нащель-
ники

Для обработ
ки примыканий 
сантехнических 
приборов со 
стенами

Устанавлива
ется по разме
рам сантехни
ческих прибо
ров

+  5 ММ

Штанги Для крепле
ния занавесей 
и штор

Устанавлива
ется по разме
рам оконных и 
дверных прое
мов, ванных и 
душевых ком
нат и пр.

-(- 5 мм

Конструк
тивные по
гонажные 
изделия

Изделия для 
строительных 
конструкций из 
материалов на 
основе полиме
ров (уголки, 
тавры, трубы 
и пр.)

Устанавлива
ется по требо
ванию заказчи

ка

П р и м е ч а н и е .  По требованию заказчика допускается
изготовление погонажных изделий других видов и длин

Т а б л и ц а  !г.
Физико-механические показатели 

строительных погонажных изделий

Показатель Вид изделий
Допускаемая 

величина 
. показателя

Водопоглощение в %, не 
более

Все виды 
изделий

0,5

Твердость по шариковому 
твердомеру ТШР-2 в мм, 
не более

То же 0 ,3 -0 ,5  
(в зависимо
сти от изде

лия)

Упругость в %, не ме
нее

> 60

Усадка по длине в %, не 
более

> 0,5

Истираемость на приборе 
МИ-2 в г/см?, не более

Защитные 
накладки 

на проступи

0,03

П р и м е ч а н и е .  Требования к физико-механическим 
показателям погонажных изделий (на основе полимеров), 
применяемых в строительных конструкциях, определяются 
заказчиком.
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6. КЛЕИ И МАСТИКИ
КЛЕИ И МАСТИКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

6.1. Мастики и клеи для крепления отде
лочных строительных материалов и изделий 
представляют собой клейкие пастообразные 
композиции, состоящие из клеящей основы, 
растворителей, пластифицирующих компонен
тов, наполнителей, разжижителей и, в некото
рых случаях, отвердителей.

6.2. Мастики и клеи для крепления отде
лочных материалов и изделий предназнача
ются:

для приклеивания материалов покрытий 
полов и погонажных изделий;

для крепления материалов при отделке 
стен, потолков и встроенной мебели.

6.3. Мастики и клеи для крепления отде
лочных строительных материалов и изделий в 
зависимости от связующего подразделяются 
на битумные, смоляные, каучуковые, нитро
целлюлозные и казеиновые.

6.4. Номенклатура мастик, исходные мате
риалы и указания по применению приводятся! 
в табл. 19.

Т а б л и ц а  19
Мастики и клеи для крепления отделочных строительных материалов и изцелий

Наименование мастик и клеев Компоненты Указания по применению

Мастики для крепления рулонных, плиточных и листовых материалов для покрытия полов
Битумная горячая мастика Битум, асбест и трепел В горячем виде при температуре 

140—160° С
Битумная холодная мастика Битум,. пластификатор, асбест, као

лин
В случае загустевания в холодном 

состоянии перед употреблением 
добавляется бензин

Резино-битумная мастика типа 
«изол»

Девулканизированная старая рези
на, битум, кумароновая смола, бен
зин, рубракс, канифоль, креозотовое 
масло и асбест

В холодном состоянии

Битумно-каучуковая мастика Битум, бензин, каолин, резиновый 
клей или резиновая смесь 4508

То же

Битумно-кукерсольно-каучуко- 
вая мастика

Битум, лак кукерсоль, канифоль, 
резиновый клей и портландцемент

»

Кумарон-каучуковая мастика Кумароновая смола, хлоропрено- 
вый каучук, этилацетат, бензин «ка
лоша» и каолин

1

Канифольная мастика Канифоль, денатурированный спирт, 
олифа «оксоль», известняковая мука

»

Лаковая шпаклевка ЛШ-1 Алкидный лак, пигмент, мел, уайт- 
спирит

г

Дифенольная мастика Смола ДФК, наполнитель и форма
лин

В холодном состоянии в течение 
2—3 месяцев при герметической 
упаковке

Фенолформальдегидная ма- Смола фенолформальдегидная, В холодном состоянии, употреб-
стика керосиновый контакт и мел ляется в течение 2,5—3 ч после из

готовления
Коллоксилиновая (нитроцеллю

лозная) мастика
Коллоксилиновая масса или отхо

ды и обрезки коллоксилинового ли
нолеума и ацетон

В холодном состоянии

Казеино-цементная мастика Казеиновый клей ОБ, портландце
мент и вода

Употребляется в течение 3—4 ч 
после изготовления

6.5. Мастики для приклеивания отделоч
ных материалов и изделий должны удовлет
ворять следующим требованиям:

обладать одновременно хорошими адге
зионными свойствами к отделочным материа
лам и к материалам оснований;

быть устойчивыми к действию температу
ры 50—60°С;

быть удобонаносимыми, т. е. легко распре
деляться тонким слоем толщиной 0,3—0,5 мм 
и для битумных — не более 0,7—1 мм.
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Продолжение табл. 19

Наименование мастик и клеев Компоненты Указания по применению

Клеи и мастики для крепления рулонных, плиточцых и листовых материалов
для отделки стен, потолков и встроенной мебели

Клей К-17 (мочевиноформаль- Мочевиноформальдегидная смола В течение 3—5 ч после изготовле-
дегидный) МФ-17, древесная мука и отверди- 

тель—щавелевая кислота
ния

Клей ФР-12 (фенольно-резорци- Фенольно-резорциновая смола и В течение 2,5—3 ч после приго-
новый) отвердитель- бензосульфокислота товления

Клей полиизобутиленовый Полиизобутилен и бензин В течение 1 года при герметичес
кой упаковке

Казеино-цементная мастика Казеиновый клей ОБ, портландце
мент и вода

Употребляется в течение 3—4 ч 
после изготовления

Канифольная мастика Канифоль, денатурированный спирт, 
олифа «оксоль», известняковая

В течение 6 месяцев при гермети
ческой упаковке

Кумароновая мастика
мука

Кумароновая смола, сольвент, 
дибутилфталат, известняковая мука

То же

Дифенольная мастика Смола ДФК, наполнитель, форма
лин

В холодном состоянии в течение 
2—3 месяцев при герметической 
упаковке

сохранять свои рабочие свойства в период 
укладки отделочных материалов и обеспечи
вать быстрое нарастание прочности склейки; 

должны быть однородными; 
при эксплуатации не выделять запахов в 

окружающую среду; 
быть биостойкими;
как правило, не требовать пригрузки при

клеиваемых материалов;
по физико-механическим свойствам долж

ны удовлетворять требованиям табл. 20.

6.6. Области применения мастик для креп
ления различных видов рулонных, плиточных 
и листовых материалов для покрытия полов, 
а также погонажных строительных изделий 
приведены в табл. 21.

6.7. Области применения клеев и мастик 
для крепления листовых, рулонных и плиточ
ных материалов при отделке стен, потолков и 
встроенной мебели приведены в табл. 22.

Т а б л и ц а  20
Физико-механические свойства мастик и клеев для крепления отделочных материалов и изделий

Наименование мастик и клеев
Прочность крепления 
на отрыв после 10 

суток в кг/см2
Водостойкость Сохранность клеящих свойств 

(жизнеспособность)

Битумная мастика горячая . . . . 1,2—2 Водостойкая Не ограничена
То же, холодная................................
Резинобитумная мастика типа

0,8—1,2 То же То же

1,5—2«изол» ................................................... » »
Битумно-каучуковая мастика . . . 0,8—1 » 1
Битумно-кукерсольная каучуковая

0 ,7 -0 ,8маегика ................................................... » »
Кумароно-каучуковая мастика . . 5 - 6 > До двух месяцев в герметиче

ской упаковке
Канифольная м а с т и к а ....................

Лаковая шпаклевочная мастика

0,5—0,8 » То же

Л Ш -1 ....................................................... 0 ,5 -0 ,8 I 10—12 месяцев в герметической 
упако! ке

Дифенольная м а с т и к а .................... 4—5 Ограниченно
водостойкая

2—3 месяца в герметической 
упаковке
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Продолжение табл. 20

Наименование мастик и клеев
Прочность крепления 
на отрыв после 10 

суток в кг/смг
Водостойкость Сохранность клеящих свойств 

(жизнеспособность)

Фенолформальдегидная.................... 0 ,8 — 1 Водостойкая 2—3 н после изготовления

Коллоксилиновая (нитроцеллюлоз
ная) мастика ...........................................

00о1СОо

> Не ограничена при хранении в 
герметической упаковке

Казеино-цементная мастика . . , 1 ,5 -2 Ограниченно
водостойкая

3 — 4  ч после изготовления

Клей К-17 (мочевино-формальде- 
гидны й)................................................... Не менее 5 Водостойкий В течение 3—5 н после изготов

ления

Клей ФР-12 (фенольно-резорцино
вый) ........................................................... Не менее 5 > В течение 2,5—3 ч после изго

товления

Клей полиизобутиленовый . . . . Не менее 1 > Один год при герметической 
упаковке

Кумароновая м а с т и к а .................... 0 ,5 —1 1 6 месяцев при герметической 
упаковке

Т а б л и ц а  2h

Области применения мастик для крепления рулонных, плиточных и листовых материалов 
для покрытия полов и погонажных строительных изделий

Полы из рулонных материалов Полы из плиточных 
материалов
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листовых 

материалов
• is  *
i s

Наименование мастик 
и клеев

ли
но

ле
ум

 г
ли

фт
ал

ев
ы

й 
(п

ол
иэ

ф
ир


ны

й)
 н

а 
тк

ан
ев

ой
 

ос
но

ве

по
ли

ви
ни

лх
ло

ри
дн

ы
й 

ли
но

ле
ум

 б
еа

- 
ос

но
вн

ы
й

по
ли

ви
ни

лх
ло

ри
дн

ы
й 

ли
но

ле
ум

 н
а 

тк
ан

ев
ой

 о
сн

ов
е

по
ли

ви
ни

лх
ло

ри
дн

ы
й 

ли
но

ле
ум

 н
а 

те
пл

оа
ву

ко
из

ил
ир

ую
щ

ей
 о

сн
ов

е

ко
лл

ок
си

ли
но

вы
й 

ли
но

ле
ум

ре
зи

но
вы

й 
ли

но
ле

ум

ре
зи

но
вы

й 
ли

но
ле

ум
 н

а 
те

пл
о-

 и
 з

ву


ко
из

ол
ир

ую
щ

ей
 о

сн
ов

е

пе
рг

ам
ин

ов
ы

й 
ли

но
ле

ум

по
ли

ви
ни

лх
ло

ри
дн

ы
е 

пл
ит

ки

ку
ма

ро
нп

ол
ив

ин
ил

хл
ор

ид
ны

е
пл

ит
ки

! 
ку

ма
ро

но
вы

е 
пл

ит
ки

i ре
зи

но
вы

е 
пл

ит
ки

би
ту

мн
ы

е 
пл

ит
ки

ф
ен

ол
нт

ов
ы

е 
пл

ит
ки

ст
ру

ж
еч

ны
е 

н 
св

ер
хт

ве
рд

ы
е 

др
ев

ес


но
-в

ол
ок

ни
ст

ы
е 

пл
ит

ы
 и

 п
ли

тк
и

па
рк

ет
 

1

С
тр

ои
те

ль
ны

е 
по

го
на

ж
ны

е 
из

де
ли

я 
(л

. 
ту

еы
, 

пр
ос

ту
пи

, 
на

ли
чн

ик
и,

 з
ащ

ит
ны

е 
ла

дк
н 

и 
лр

).

1. Битумная горячая ма
стика ....................................... + + 4- -f~2. Битумная холодная ма
стика ....................................... + _ + - _ _ + _ . + + + + +

3. Резино-битумная ма
стика типа «изол» . . . . + _ _ + _ _ + + + + + + + + + +

4. Битумно - каучуковая 
мастика ............................... + + __ ___ _ + + + + _ + а- +

5. Битумно-кукерсольно- 
каучуковая мастика . . . . + — — — — — — + + + + — + — 4-< + —
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Продолжение табл. 21

Полы из рулонных материалов Полы из плиточных 
ы атериалов

Полы из 
листового 
материала
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6 . Кумароно - каучуковая
мастика .............................. — + — + + 4* — + + + + — — — — +

7. Канифольная мастика . + + .— — — — — — + — —
8. Лаковая шпаклевочная

Л И Ы .................................. -1- _ + — — — _ _ — _ + — —
9, Дифенольная мастика 

10. Фенолформальде-
-г — + + — — —— — + + + — — + — —,

гидная мастика ................... — — — — — — — — — _ __ 4* _ —
11. Коллоксилиновая мае-

т и к а .....................................
12. Казеиноцементная

“*** —— + _ __ — 1 •— _|

мастика1 ............... • . . . + — + — — — -*“* —■* — — — — — — + —

1 Мастики на основе казеина 
при добавлении антисептирукнцих

разрешается i 
веществ — фт

фименять лишь в помещен] 
ористых и кремнефтористых

*ЯХ
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С су]
й.

сим режимом эюгплуатации

Т а б л и ц а  22
Области применения клеев и мастик для крепления листовых, рулонных и плиточных материалов 
_______________________ при отделке стен, потолков и встроенной мебели ______

Наименование мастик и клеев

Декоративный
бумажно

слоистый
пластик

Древесно-во
локнистые

плиты
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жечные и дре
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нистые плиты
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1. Клей К-17 (мочевиноформаль- 
дегидный)............................................. + 4“ + +

2. Клей ФР-12 (фенольно-резор- 
пино ый) . . . . * .......................... 1 _ + 4- +

3. Клей полиизобутиленовый . . . +
4. Мастики казеиновые................... — — + — + — м — 4- —

5. Канифольная мастика . , . 1 . — — . + + + + + + + 4- —

6. Кумароновая » ............... — — — + — + + 4- 4- 4- —
7. Дифенольная » ............... + + + + + + + + — — —

КЛЕИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
6.8. Клеи для строительных конструкций 

представляют собой композиции из синтети
ческих смол, каучуков, различного рода моди
фицирующих добавок, наполнителей, раство
рителей н отвердителей. Они предназначают

ся для склеивания асбестоцемента и других 
цементно-бетонных материалов, алюминиевых 
сплавов, черных металлов и древесины как 
между собой, так и с пенопластами и сотопла- 
стами в трехслойных и других конструкция».
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6.9. По способам применения клеи для 
строительных конструкций подразделяются 
на:

клеи горячего отверждения (при темпера
туре 100—160°С);

клеи холодного отверждения (при темпе
ратуре 16—30°С) и теплого отверждения 
(при температуре 40—90°С).

6.10. Клеи для строительных конструкций 
в зависимости от характера связующего под
разделяются на:

фенольные;
эпоксидные;

каучуковые;
мочевинные;
полиэфирные.
Могут применяться также различные сов

мещенные и модифицированные системы на 
основе указанных клеев.

6.11. Для защиты конструкций от дейст
вия некоторых отвердителей и повышения ад
гезии применяются специальные грунтовочные 
составы. Грунты подразделяются на виниль- 
но фенольные и полиметилметакрилатные.

6.12. Номенклатура клеев и грунтов, их 
составы и указания по применению приво
дятся в табл. 23.

Т а б л и ц а  23
Клеи для строительных конструкций

Наименование клеев Компоненты Указания по применению

Фенольный: 
горячего отверждения Фенолформальдегидная смола, 

наполнитель
Жизнеспособность не ниже 24 ч. 
Температура склеивания ~150° С

холодного и теплого отверждения Фенолформальдегидная смола, 
отвердитель и наполнитель

Жизнеспособность не ниже 2,5 ч. 
Температура склеивания 15—80°С

Дифенольный Дифенольная смола, отвердитель 
и наполнитель

Жизнеспособность не ниже 1,5 ч. 
Температура склеивания 15—80° С

Фенолоэпоксидный Фенолформальдегидная смола, 
эпоксидная смола, наполнитель

Жизнеспособность не ниже 24 ч. 
Температура склеивания 150°С

Эпоксидный:
холодного и теплого отверждения Эпоксидная смола, модификатор, 

отвердитель и наполнитель
Жизнеспособность не ниже 1,5 ч. 

Температура склеивания 15—80°С

горячего отверждения То же Жизнеспособность более 24 ч. 
Температура склеивания около 150°С

Полиэфирный Полиэфирная смола, инициатор, 
ускоритель и наполнитель

Жизнеспособность не ниже 1 ч. 
Температура склеивания 15—80 С

Каучуковый Смесь каучуков, модификатора и 
вулканизирующей группы

Срок хранения в герметической 
таре 6 месяцев. Температура скле
ивания 15—130°С

Полиметилметакрилатньш (грунт) Полиметилметакрилат, метилмета
крилат, растворитель и отвердитель

Жизнеспособность не менее 1,5 ч. 
Сушка грунта при 20—80 JC

Винильно-фенольный (грунт) Винильная смола, фенолформаль
дегидная смола, растворитель

Срок хранения 6 месяцев. Сушка 
грунта при 150°С

Мочевинные и мочевиномеламино
вые клеи холодного и горячего от
верждения

Мочевинная смола, мочевиноме
ламиновая смола, отвердитель и 
наполнитель

Жизнеспособность клеев холодно
го отверждения не ниже 3 ч, клеев 
горячего отверждения—более 8 ч
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6.13. Клеи для строительных конструкций 
должны удовлетворять следующим требова
ниям:

обеспечивать прочность клеевого шва, за
висящую от вида склеиваемых материалов, 
срока и условий эксплуатации конструкций;

быть устойчивыми к действию воды и ее 
паров в условиях службы конструкции;

иметь жизнеспособность в готовом виде не 
ниже 1 ч при температуре 20°С;

обеспечивать прочность клеевого соедине
ния при температурах —30 +60°С (в ряде 
случаев до —60°С), соответствующую требо

ваниям, предъявленным к конструкциям при 
этих температурах.

6.14. Области применения клеев и грунтов 
для строительных конструкций приводятся 
в табл. 24.

6.15. Приготовление клеев, подготовка 
склеиваемых материалов и склеивание долж
ны производиться обученным для этой цели 
персоналом в соответствии с «Указаниями по 
склеиванию строительных конструкций с при
менением пластмасс, асбестоцемента и алю
миния», правилами охраны труда и техники 
безопасности и с требованиями специальных 
инструкций.

Т а б л и ц а  24

Область применения клеев и грунтов для строительных конструкций

Наименование клеев

Фенольные холодного и теп
лого отверждения

Фенольные горячего отверж
дения

Фенольные модифицированные 
горячего отверждения

Эпоксидный холодного и теп 
лого отверждения

Эпоксидные горячего отвержде' 
ни я

Мочевинные и мочевино-мела
миновые холодного и горячего 
отверждения

Каучуковые холодного и теп
лого отверждения

Полиэфирные холодного и теп
лого отверждения 

Дифенольные холодного и теп
лого отверждения

Область применения

Для склеивания стеклопластиков, 
пенопластов, сотопластов и древе
сины между собой, а также с асбес
тоцементными и алюминиевыми спла
вами

Для склеивания асбестоцемента с 
сотопластами и сотами из древесно
волокнистых плит, а также для скле
ивания стеклопластиков и фанеры

Для склеивания алюминия, его 
сплавов и других материалов между 
собой, сотопластом и другими мате
риалами

Для склеивания асбестоцемента и 
цементно-бетонных материалов, алю
миния и его сплавов и других мате
риалов

Для склеивания различных мате
риалов

Для склеивания древесины

Для склеивания алюминия с сота
ми из древесно-волокнистых плит и 
пенопластами

Для склеивания полиэфирных стек
лопластиков

Для склеивания газобетонов и ас
бестоцемента с пенопластами

Указания по применению ■ ограничению

Доступность и простота изготов
ления. Применяются для склеивания 
асбестоцемента с пенопластами 
только при наличии защитных грун
тов

Достигается быстрота процесса 
склеивания; отличается хрупкостью

В большинстве случаев высокая 
прочность, но сложная технология; 
фенолоэпоксидный клей отлича
ется быстротой отверждения 

Высокая прочность и простота 
применения. Используется для наи
более ответственных целей. Ограни
ченная теплостойкость 60—805 С и 
чувствительность к концентрации 
напряжений

Высокая прочность. Следует при
менять для наиболее ответственных 
целей. Теплостойкость выше, чем у 
клеев холодного отверждения 

Ограниченная водостойкость

Не требуется сложного прессового 
оборудования. Ограниченная тепло
стойкость. Высокая ударная проч
ность и хорошее сопротивление не
равномерному отрыву. Ограниченная 
прочность при сдвиге 

Не требуется сложного прессового 
оборудования

Химическая инертность по отно
шению к склеиваемым материалам. 
Повышенная хрупкость
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7. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

7.1. Размеры партий изделий и материа
лов на основе полимеров устанавливаются со
ответствующими государственными стандар
тами (ГОСТ) или техническими условиями 
(ТУ). При отсутствии ГОСТ и ТУ размер пар
тий и их ассортимент устанавливают соглаше
нием сторон.

7.2. Материалы и изделия на основе поли
меров, как ггравило, должны поступать в 
строительные организации в комплекте со 
вспомогательными материалами — рулонные 
и плиточные материалы для полов в комплек
те с клеящими материалами и необходимым 
количеством плинтусов, листовые отделочные 
материалы в комплекте с раскладками для 
крепления листов и обработки их швов и гра
ней, облицовочные плитки в комплекте с клея
щими мастиками и т. д.

7.3. Завод-изготовитель должен гаранти
ровать соответствие изделий и материалов 
требованиям соответствующих ГОСТ или ТУ.

Потребитель имеет право произвести кон
трольную проверку соответствия материала 
или изделия требованиям ГОСТ или ТУ. Если 
при испытании будет установлено несоответ
ствие хотя бы одному из требований ГОСТ 
или ТУ, то Вопрос о приемке материалов и из
делий решается в арбитражном порядке.

7.4. На таре или упаковке, в которой по
ступают материалы и изделия, должно быть 
четко обозначено:

название завода-изготовителя или фабрич
ная марка:

название материала или изделия и его 
марка;

номер заводской марки;
год и месяц выпуска материала или изде

лий.
7.5. На каждую партию материалов и из

делий изготовитель обязан выслать в адрес 
потребителя паспорт, в котором должно быть 
указано:

название завода-изготовителя и его адрес;
название материала или изделия и его 

марка;

номер и дата выдачи паспорта; 
наименование и адрес получателя; 
номера вагонов (при отправке по желез

ной дороге), номера или названия судов (при 
перевозке на судах) и номера соответствую
щих накладных;

номер партии и ее вес; 
дата отправки материала или изделия; 
номер ГОСТ или ТУ, в соответствии с ко

торыми изготовлены материалы и изделия.

ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

7.6. Строительные материалы и изделия 
на основе полимеров при перевозке и хране
нии должны иметь заводскую упаковку, быть 
защищены от повреждений, атмосферных воз
действий, загрязнений и сопровождаться пас
портом или сертификатом.

7.7. Строительные материалы и изделия на 
основе полимеров должны храниться в сухих 
н закрытых складах.

7.8. При транспортировании и складирова
нии материалы и изделия не должны бросать
ся и подвергаться ударным нагрузкам, a taK- 
жс должны быть приняты меры, обеспечиваю
щие сохранность материалов и изделий от 
порчи, увлажнения и изменения формы.

7.9. Распаковка и применение строитель
ных материалов и изделий на основе полиме 
ров должны производиться в помещениях с 
температурой не ниже +10°С. Материалы и 
изделия, имеющие температуру от0до+10°С. 
должны распаковываться и применяться не 
ранее, как через сутки, а имеющие температу
ру ниже 0° не раньше, чем через двое суток 
после переноса их в теплое помещение.

7.10. При упаковке, перевозке и хранении 
отдельных видов изделий и материалов,, изго
товленных с применением полимеров, должны 
соблюдаться дополнительные указания, при
веденные в табл. i25.
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Т а б л и ц а  iff»
Дополнительные требования при упаковке, перевозке и хранении материалов 

и изделий, изготовленных е применением ■ полимеров
Дополнительные требования при

Наименование материалов 
■ изделий упаковке хранении транспорте

Рулонные материалы для по- Каждый рулон материала Хранение и перевозка упакованных рулонов
крытПя полов должен быть обернут слоем 

плотной бумаги и помещается 
в Деревянную решетчатую тару

производятся вертикально в один ряд

Плиточные материалы Плитки упаковываются в де- Кумароновые и полиСтИрольные плитки при

Рулонные материалы для

ревянную или фанерную тару. 
Перед упаковкой плитки дол
жны быть рассортированы по 
размеру и цвету

складировании и перевозке не 
вергаться ударам

должны под-

Каждый рулон материала Хранение и перевозка упакованных рулонов
внутренней отделки зданий должен быть обернут слоем 

плотной бумаги
производятся вертикально в один ряд

Листовые материалы Упаковываются вначале по Листовые материалы при хранении и пере-
сортам и маркам. Пачки свер
ху и снизу покрываются фа
нерой, шпоном или картоном 
и прочно закрепляются. Лис
ты, имеющие окончательную 
заводскую лицевую отделку, 
укладываются в упаковку по
парно лицевыми поверхностя
ми внутрь с прокладкой меж
ду ними плотной бумаги

возке должны укладываться го 
рядами

зизонтальными

Прямолинейные погонажные

Органическое стекло в лис
тах дополнительно перед упа
ковкой оклеивается с обеих 
сторон бумагой

Упаковываются в плотную Упакованные в пакеты длинномерные мате-
изделия (плинтусы, накладки бумагу по 10—30 шт. в зави- риалы, изделия хранятся и транспортируются
на проступи, раскладки и др.) симости от их веса и длины. 

Общий вес пакета не должен
в горизонтальном положении 
один ряд

с укладкой в

Поручни

превышать 32 кг. Во время 
упаковки в каждый пакет для 
жесткости укладывается дере
вянная рейка

При перевозке по железной 
дороге погонажные изделия 
дополнительно упаковываются 
в деревянные решетчатые 
ящики. Общий вес ящиков не 
должен превышать 80 кг

Поручни, свернутые в бух
ты, упаковываются в плотную 
бумагу по 2 шт. Внутренний 
диаметр бухт не должен быть 
меньше 10 см

Хранятся и транспортируются в горизон
тальном положении

Клеи и мае гики Готовые клеи и мастики, из При хранении и перевозке клеев и мастик
готовленные с применением на органических растворителях должны быть
легколетучих растворителей, 
должны иметь герметическую

обеспечены меры санитарной и пожарной бе
зопасности

упаковку Клеи и мастики должны хра
ниться в сухих помещениях 
при температуре не ниже 0° 

Хранение не должно превы
шать срока, предусмотренного 
ГОСТ или ТУ
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА МАТЕРИАЛЫ 
И ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ И МЕТОДЫ ИХ ИСПЫТАНИЯ

(по состоянию на

ГОСТ .7251—54 — Линолеум 
ГОСТ 9381—,60 — Плиты стружечные 
ГОСТ 6603—53 — Текстовинит 
ГОСТ 5724—51 — Линкруст
ГОСТ 9590—61—Декоративный бумажно-слоистый

пластик
ГОСТ 9589—61 — Плитки облицовочные полистироль- 

ные

1 января 1962 г.)

ГОСТ 9739—61 — Плинтусы, поручни и накладки на 
проступи поливинилхлоридные

ГОСТ 270—53 — Определение предела прочности ре
зины при разрыве

ГОСТ 7497—55 — Бумага. Методы определения меха
нических свойств

ГОСТ 9639—61 — Винипласт листовой (срок введения 
с 1 июля 1963 г.)
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