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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей целью 
повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения рацио
нальных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, а также 
правил производства и приемки строительных работ, отражающих передовой опыт 
строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строитель
ства, за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив партии 
и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедрении 
передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации строи
тельства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций заводского из
готовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передовых про
ектных и строительных организаций, а также последние достижения научно-исследова
тельских институтов и предложения новаторов-строителей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей: 
часть I  — «Строительные 'материалы, детали и конструкции», 
часть I I  — «Нормы строительного проектирования», 
часть I I I  — «Правила производства и приемки строительных работ», 
часть IV  — «Сметные нормы на строительные работы».

I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные 'материалы, детали и кон
струкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных 'материалов и деталей, а также 
основные требования к их качеству ;

указания по выбору и применению строительных 'материалов, деталей и конструк
ций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их класса;

основные правила перевозки, хранения и приемки строительных материалов, деталей 
и конструкций.

I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойко
сти строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и дере
вянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского строи
тельства — планировка населенных мест и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наруж
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабжения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — 
морских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, труб и тоннелей.



I I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Правила производства и приемки строи
тельных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектиро
ванию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий 
и сооружений.

IV  ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Сметные нормы на строительные ра
боты» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и кон
струкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;
нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудованию;
сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.

Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее принципиальные тре
бования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строительства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить развитие 
в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, которые 
будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия на строительное проектирование и на строи
тельные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, номере развития строительной техники, роста произвсдительности 
труда,улучшения организации и механизации строительных работ и повышения качества 
строительства Строительные нормы и правила будут периодически пересматриваться 
и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрессивных 
изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разделы— 
на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского 
алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части I I  Строительных норм и правил обозначается шифром 
I I-А.  3;

параграф 3 главы 5-й раздела Б части I I I  Строительных норм и правил обозначается 
шифром I I I -Б .  5 §  3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б  части I  Строительных норм и правил обоз
начается шифром 1-Б. 2 §  2 п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться сокра
щенным обозначением СН и П.



В В Е Д Е Н И Е
К II ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Часть II Строительных норм и правил содер
жит:

основные правила классификации зданий и 
сооружений, основные правила модульной си
стемы;

нормы проектирования каменных, бетонных, 
железобетонных, стальных, деревянных кон
струкций и оснований зданий и сооружений;

нормы огнестойкости и другие нормы проек
тирования ограждающих конструкций, есте
ственного и искусственного освещения, нормы 
теплотехнических и звукоизоляционных расче
тов;

нормы планировки населенных мест и нормы 
проектирования генеральных планов промыш
ленных предприятий, нормы проектирования 
производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий и тепловых электро
станций, нормы проектирования жилых и обще
ственных зданий;

нормы проектирования санитарно-техниче
ских устройств и оборудования — наружного 
и внутреннего водопровода и канализации, отоп
ления и вентиляции, горячего водоснабжения и 
газоснабжения;

нормы проектирования морских и речных 
гидротехнических сооружений, железных и авто
мобильных дорог, мостов и тоннелей.

2, Проекты промышленных предприятий, жи
лых и гражданских зданий и сооружений должны 
составляться в соответствии с действующей 
«Инструкцией по составлению проектов и смет 
по промышленному и жилищно-гражданскому 
строительству».

Проекты по специальным видам строительства: 
железнодорожному, автодорожному, гидротех
ническому, мелиоративному и по строительству 
сооружений связи и объектов горной промышлен
ности — должны составляться в соответствии 
с инструкциями, разработанными министерст
вами применительно к указанной «Инструкции 
по составлению проектов и смет по промышлен
ному и жилищно-гражданскому строительству»

и утвержденными Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по делам строительства.

3. При разработке проектов зданий и сооруже
ний министерства, ведомства и проектные органи
зации обязаны руководствоваться нормами 
II части СНиП, не допускать излишеств в про
ектах и сметах и обеспечивать всемерное сниже
ние стоимости строительства и продукции про
ектируемого предприятия путем:

рационального выбора площадки под строи
тельство;

максимального сокращения территории про
мышленных предприятий и поселков при них;

уменьшения площадей и объемов промышлен
ных зданий и сооружений, а также вспомогатель
ных цехов при сохранении заданной мощности 
предприятий;

объединения в одном здании нескольких 
цехов;

недопущения необоснованных резервов пло
щадей, а также объемов конторских зданий 
и помещений для бытовых нужд, превышающих 
потребность в них;

недопущения затрат, вызываемых излишними 
архитектурными требованиями, а также необо
снованных объемов гражданских зданий;

применения наиболее экономичных конструк
тивных решений и эффективных материалов, 
уменьшающих вес зданий и сооружений и сокра
щающих расход строительных материалов;

применения высокопроизводительных агре
гатов, передовых технологических процессов, 
технологических норм и методов производства, 
отражающих достижения современной техники 
и обеспечивающих высокую производительность 
труда;

недопущения необоснованных резервов основ
ного и вспомогательного оборудования.

4. При проектировании зданий и сооружений 
должны соблюдаться требования «Технических 
правил по экономному расходованию металла, 
леса и цемента в строительстве». Должна быть 
тщательно проверена возможность осуществле-

2 Строительные кормы и правила, ч. II
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ния строительства без металлических конструк
ций; следует широко внедрять сборные желе
зобетонные конструкции и детали, не допуская 
применения металлических конструкций во всех 
случаях, когда они могут быть заменены желе
зобетонными, преимущественно сборными. В 
целях экономии лесоматериалов следует макси
мально использовать местные строительные 
материалы, применяя взамен деревянных частей 
зданий детали из гипсовых, гипсошлаковых, 
шлакобетонных, пеносиликатных плит и блоков; 
предусматривать наряду с древесиной хвойных 
пород применение в строительстве древесины 
лиственных пород, обеспечивать долговечность 
деревянных конструкций и частей зданий путем 
проведения конструктивных мероприятий, анти- 
септирования и огнезащитной обработки кон
струкций.

5. Во II части Строительных норм и правил со
держатся впервые разработанные: классификация 
зданий и сооружений в зависимости от их капи
тальности и эксплуатационных качеств; единая 
модульная система размерностей в строительстве; 
нормы расчета строительных конструкций по 
методу расчетных предельных состояний; нормы 
планировки населенных мест; нормы проектиро
вания генеральных планов промышленных пред
приятий; нормы проектирования ограждающих 
конструкций и ряд других новых норм.

6. Классификация зданий и сооружений имеет 
своей целью способствовать выбору экономически 
целесообразных решений при проектировании. 
Система классификации предусматривает под
разделение разновидностей зданий и сооружений 
на классы по совокупности их капитальности и 
эксплуатационных качеств. Для каждого класса 
приведены требования по прочности, огнестойко
сти и долговечности ограждающих конструкций.

Классы зданий и сооружений должны обосно
вываться в проектном задании в соответствии 
с назначением и значимостью объектов.

7. Основные положения модульной системы ус
танавливают порядок назначения и координации 
размеров элементов зданий и сооружений, а 
также размеров строительных изделий, деталей 
и оборудования на базе единого модуля 100 мм. 
Модульная система предусматривает, что основ
ные размеры зданий и сооружений должны быть 
кратны модулю 100 мм. Для некоторых раз
меров допускается применение укрупненных мо
дулей.

8. В основу новых норм проектирования строи
тельных конструкций положен единый метод 
расчета по расчетным предельным состояниям. 
Согласно этому методу постоянный коэффициент 
запаса прочности заменен тремя переменными

расчетными коэффициентами, учитывающими 
возможность изменения нагрузок, воздействую
щих на проектируемую конструкцию, степень 
однородности применяемых материалов по их 
прочности, а также условия работы конструкции 
(агрессивные воздействия среды, характер со
пряжения элементов в конструкции и др.).

Установленные в нормах общие принципы рас
чета конструкций и оснований зданий и сооруже
ний по методу расчетных предельных состояний 
применимы ко всем видам строительства — про
мышленного, жилищно-гражданского, гидротех
нического, а также к строительству мостов, 
тоннелей и трубопроводов.

Приведенные в Строительных нормах и пра
вилах нормы позволяют производить расчет мас
совых конструкций промышленных, жилых и 
гражданских зданий и сооружений. Для проекти
рования конструкций гидротехнических соору
жений, мостов, тоннелей и трубопроводов по 
методу расчетных предельных состояний разраба
тываются соответствующие расчетные коэффи
циенты, после чего будут изданы нормы проек
тирования указанных конструкций по новому 
методу.

9. В новых нормах планировки населенных мест 
приведены необходимые указания по выбору 
селитебной территории, а также требования к 
комплексному решению в проектах планировки 
экономических, санитарно-гигиенических, архи
тектурных и других вопросов. Установлены 
нормы плотности застройки жилых кварталов, 
нормы жилой площади на 1 га квартала в зависи
мости от этажности застройки, нормы площади 
земельных участков для общественных зданий 
массового строительства (школы, больницы, дет
ские сады, ясли и др.), нормы площади зеленых 
насаждений общего пользования в городах и ра
бочих поселках и др.

10. Нормы проектирования генеральных планов 
промышленных предприятий, основанные на 
передовом опыте проектирования, содержат ука
зания о необходимости приближения вновь строя
щихся предприятий к источникам сырья, топ
лива и районам потребления, а также о необ
ходимости кооперирования с другими предприя
тиями строительства электростанций, водопро
водов, канализации, дорог, мостов и других 
коммунальных сооружений, жилых поселков и 
культурно-бытовых учреждений. Нормы про
ектирования генеральных планов промышлен
ных предприятий содержат необходимые ука
зания по размещению зданий и сооружений, по 
проектированию транспортных путей и проездов, 
по благоустройству территории предприятий, а 
также по размещению инженерных коммуникаций.
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11. Нормы строительной теплотехники содер
жат расчетные данные и требования к теплоизоли
рующим свойствамконструкций, паропроницанию 
и воздухопроницанию наружных ограждающих 
конструкций. В нормах приведены необходимые 
данные для теплотехнического расчета новых 
видов ограждающих конструкций, возводимых 
с применением эффективных утеплителей, а так
же конструкций с воздушными прослойками 
(расчет неоднородных ограждений, тепловых 
мостиков и пр.).

12. Нормы проектирования ограждающих кон
струкций содержат требования к долговечности 
ограждающих конструкций в зависимости от тем
пературно-влажностных параметров внутреннего 
и наружного климата, данные о необходимых 
уклонах для различных кровель, основные тре
бования к устройству стен, перекрытий, перего
родок и световых проемов.

Содержащиеся в этих нормах данные и тре
бования к звукоизолирующим свойствам огра
ждающих конструкций способствуют улучшению 
качества возводимых зданий.

13. Нормы проектирования производственных 
и вспомогательных зданий промышленных пред
приятий и тепловых электростанций содержат 
необходимые указания по основным вопросам 
строительного проектирования: по классифика
ции зданий, по санитарным и противопожарным 
требованиям, по блокировке производственных 
и вспомогательных цехов, по применению наи
более рациональных типов производственных 
зданий, по расчету площадей административно
конторских и бытовых зданий, по увязке размеров 
зданий и их конструктивных элементов с модуль
ной системой и др.

14. Новые нормы проектирования жилых зданий 
(жилых домов квартирного типа, общежитий и 
гостиниц) разработаны на основе передового 
опыта жилищного строительства за последние 
годы. В этих нормах впервые вводится классифи
кация зданий, устанавливаются размеры жилой 
площади в квартирах разных типов, а также ха
рактер и размеры встроенного оборудования 
(хозяйственные кладовые, встроенные шкафы 
и пр.). Нормы содержат важнейшие санитарные 
требования, предъявляемые к жилым зданиям, 
обеспечивающие необходимые удобства для насе
ления: запрещение северной ориентации окон 
жилых комнат в районах с холодным и умеренным 
климатом и западной ориентации в районах 
с жарким климатом; высоты этажей, дифферен
цированные в соответствии с климатическими 
условиями; требования к освещенности и воздухо
обмену. Повышены требования к огнестойкости 
конструкций.

Q*

15. Нормы проектирования общественных зда
ний разработаны для наиболее массовых видов об
щественных зданий, а именно: лечебно-профилак
тических учреждений, детских садов, детских 
яслей, общеобразовательных школ, кинотеатров, 
бань и прачечных, магазинов и предприятий обще
ственного питания. Нормами устанавливаются: 
площади основных помещений зданий в зависи
мости от их типа и назначения; наименьшие раз
меры помещений; санитарно-техническое обору
дование зданий; санитарные нормы освещенности 
помещений; расчетные температуры и кратность 
обмена воздуха в помещениях и др.

Нормами предусматривается увеличение пло
щади двухкоечных палат для больниц и родиль
ных домов; в городских больницах предусматри
вается возможность устройства остекленных 
веранд для отдыха больных и значительно увели
чивается высота помещений вбольницах до 50 коек; 
рекомендуется применение установок по конди
ционированию воздуха в крупных кинотеатрах. 
В нормах проектирования детских яслей преду
сматривается значительное повышение высоты 
детских комнат в районах с жарким климатом.

16. В нормах проектирования речных и морских 
гидротехнических сооружений даются указания 
по проектированию бетонных и железобетонных 
плотин, водосбросов и водоспусков, железобе
тонных и стальных трубопроводов, сооружений 
речного транспорта, а также морских дноуглуби
тельных работ. Упорядочена классификация 
речных гидротехнических сооружений. Впервые 
классифицированы речные и морские порты и 
их сооружения, причем в основу классификации 
положены грузооборот, наличие механизации 
причалов и значение сооружений. Рекомендованы 
к применению новейшие типы сооружений, в 
частности объединение гидротехнических соору
жений в одном объекте (например, здания гидро
станции с водосбросом, шлюза с водосбросом 
и др.), а также новые типы конструкций, позво
ляющие повысить уровень индустриализации 
работ, например, сборные арматурные блоки, 
плиты-оболочки и др. Уточнены требования 
к запасам глубин акваторий морских портов, 
к обеспеченности предельных осадок, к коэффи
циентам запаса на скольжение и др. Нормами 
устанавливается распределение бетона различных 
марок в массивных сооружениях в зависимости 
от зоны расположения бетона относительно уров
ня воды, а также даются дифференцированные 
по классам сооружений требования к плотности 
и морозостойкости бетона, что будет способ
ствовать снижению стоимости строительства 
при одновременном повышении качества соору
жений.
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17. В основу новых норм проектирования желез
ных дорог нормальной колеи положен принцип 
последовательного усиления мощности дорог 
в соответствии с ростом грузонапряженности. 
Предусматривается увеличение норм грузообо
рота железных дорог без изменения технических 
параметров.

18. Нормы проектирования автомобильных до
рог разработаны с учетом требований, предъявляе
мых к этим дорогам перспективами развития со
ветского автотранспорта и возрастающей интен
сивностью и грузонапряженностью автомобиль
ного движения. При составлении этих норм пре
дусмотрены увеличение долговечности дорог и 
улучшение качества покрытий.

Ряд новых, прогрессивных указаний содержится 
также в нормах проектирования естественного и 
искусственного освещения, санитарно-техниче
ских устройств и оборудования, мостов и тон
нелей.

19. Часть II Строительных норм и правил уста
навливает лишь основные, важнейшие нормативы 
и требования по строительному проектированию 
и не содержит технических указаний узко спе
циального характера или второстепенного значе
ния, которые могут быть даны в технических 
условиях, разрабатываемых на основе Строи
тельных норм и правил.

Нормы проектирования зданий и сооружений, 
не предусмотренные II частью Строительных 
норм и правил, надлежит разрабатывать с учетом 
основных положений Строительных норм и правил 
в части классификации, применения модульной 
системы, требований к огнестойкости и долговеч
ности конструкций и т. д.

Новые технические условия, инструкции, ука
зания и другие нормативные документы по строи
тельному проектированию должны составляться 
на основе и в развитие Строительных норм и пра
вил.



Р А З Д Е Л  В

НОРМЫ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОГО 
И ГРА Ж Д А Н С К О ГО  СТРОИ ТЕЛЬСТВА

Г Л А В А  1

ПЛАНИРОВКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на планировку новых и реконструируемых го
родов и рабочих поселков.

П р и м е ч а н и я .  1. При разработке проектов пла
нировки населенных мест в сейсмических районах, 
районах вечной мерзлоты, в IV климатическом районе 
(см. карту районов в главе П-В 10) и в отдельных мест
ностях других климатических районов, климат которых 
значительно отличается от общих климатических усло
вий района, указанного на карте, следует также руко
водствоваться техническими условиями или специаль
ными указаниями, учитывающими местные природные 
особенности

2. Проектирование городов и поселков, имеющих 
курортное значение, должно производиться с учетом 
дополнительных требований, вызываемых спецификой 
курортного строительства.

2. Проекты планировки населенных мест 
должны на основе целесообразного взаимного 
размещения селитебных, промышленных, транс
портных и прочих территорий, учета местных 
и иных условий обеспечивать наиболее благо
приятные культурно-бытовые и санитарно-ги
гиенические условия труда и жизни населения, 
а также необходимые условия для развития 
промышленности и транспорта в соответствии 
с общими перспективами развития народного 
хозяйства СССР.

В проектах планировки должны предусмат
риваться:

а) комплексное решение архитектурно-стро
ительных, экономических, санитарно-гигиени
ческих и инженерно-технических вопросов как 
на расчетный (перспективный) срок 20—25 лет, 
так и на I очередь строительства;

б) наиболее экономное использование город
ской территории, целостное архитектурное ре
шение городов и рабочих поселков, а также от
дельных их частей — площадей, магистралей, 
набережных и парков;

в) дальнейшее развитие селитебных и промыш
ленных территорий.

3. Территория населенных мест по своему на
значению подразделяется на:

а) с е л и т е б н у ю ,  где должны размещаться 
жилые кварталы, парки, сады, скверы, бульвары, 
участки общественных зданий и сооружений;

б) п р о м ы ш л е н н у ю ,  где должны разме
щаться промышленные предприятия, крупные 
склады топлива, нефтебазы и т. п., а также са
нитарно-защитные зоны;

в) в н е ш н е г о  т р а н с п о р т а ,  где 
должны располагаться железнодорожные стан
ции, морские и речные пристани и порты, аэро
дромы ит. п.;

г) п р о ч и е  з е м л и  в городской черте, 
где должны размещаться объекты и сооружения, 
требующие соблюдения специальных санитар
ных условий и разрывов согласно табл. 13 на
стоящей главы и действующих санитарных норм 
проектирования промышленных предприятий.

П р и м е ч а н и е .  Планировка и застройка селитеб
ной территории должны производиться на основе ука
заний настоящей главы, а промышленной территории 
и территории внешнего транспорта — согласно указа
ниям глав II-B.2, П-Д.З и П-Д.5.

4. Планировка населенных мест в районах, где 
расположены или намечаются к строительству 
группы промышленных предприятий и обслужи
вающих их населенных мест, в целях комплекс
ного разрешения вопросов расселения, комму
нального и культурно-бытового обслуживания 
должна производиться с учетом всего строитель
ства в районе и в увязке со схемой районной пла
нировки.

5. Проектные расчеты территории, жилой 
площади, объема учреждений культурно-бы
тового обслуживания населения и различных 
видов благоустройства населенных мест
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надлежит производить, исходя из расчетной 
численности населения.

Расчетная численность населения устанав
ливается, исходя из удельного веса основной 
(градообразующей) группы в общей численности 
населения города или поселка. К основной 
группе населения относятся трудящиеся, за
нятые в промышленности, на транспорте и в 
других отраслях народного хозяйства (включая 
постоянных строительных рабочих), в государ
ственных и общественных учреждениях союз-

§  2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОР

1. Выбор селитебных территорий должен про
изводиться с учетом следующих требований:

а) селитебные территории должны размещать
ся с наветренной стороны по отношению к про
мышленным предприятиям с производственными 
вредностями и отделяться от них санитарно
защитными зонами согласно указаниям главы 
П-В. 2;

б) рельеф территории должен допускать воз
можность отвода поверхностного стока и укладки

ного, республиканского, областного (краевого) 
значения, в научно-исследовательских учрежде
ниях, а также учащиеся, преподавательский и 
обслуживающий состав высших учебных заве
дений.

Трудящиеся, занятые на предприятиях и 
в учреждениях, обслуживающих даннсе насе
леннее место (административные учреждения, 
школы, лечебные учреждения, коммунальные 
и торговые предприятия и т. п.), к основной 
(градообразующей) группе не относятся.

СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

подземных коммуникаций без значительного 
объема земляных работ, а также допускать орга
низацию магистралей и улиц с уклонами, не 
превышающими указанных в §4 настоящей 
главы;

в) грунты селитебной территории, уровень 
стояния грунтовых вод, заболоченность, затоп
ляемость и другие строительно-технические 
свойства территории должны удовлетворять тре
бованиям, указанным в табл. 1.

Характеристика природных условий территорий по степени пригодности для застройки
Таблица 1

№
п/п

Строительно-техни
ческие характери
стики территории

Пригодные территории Ограниченно пригодные 
территории

Непригодные
территории

а б в

1 Рельеф С уклоном до 10% С уклоном до 20%, а в гор
ных местностях до 30%

С уклоном более 
30%

2 Грунты Допускающие использование 
естественных оснований для 
зданий и сооружений

Требующие устройства искус
ственных оснований для зданий 
и сооружений и усиления фун
даментов

3 Грунтовые воды Допускающие строительство 
без проведения работ по пони
жению уровня грунтовых вод 
или без устройства сложной 
гидроизоляции заглубленных в 
землю помещений и фундамен
тов

Требующие производства спе
циальных работ: по понижению 
уровня грунтовых вод, устрой
ству сложной гидроизоляции 
заглубленных в землю помеще
ний и фундаментов или прове
дению противокоррозийных ме-

4 Заболоченность Не имеющие заболоченности 
или доп\скак>'цие возможность 
осушения территории простей
шими методами

Требующие специальных ра
бот по осушению

С торфяниками 
мощностью 2 л  и 
более

5 Затопляемость Незатопляемые Вероятность затопления 1 раз 
в 25 лет с наивьешим горизон
том высоких вод над поверхно
стью земли не более 0,6 м

Затопляются ча
ще чем 1 раз в 
25 лет

6 Оползни, карсты 
и овраги

Отсутствуют Имеются недействующие ста
рые

Имеются дейст
вующие

16*
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2. Размещение различных видов застройки 
не допускается:

а) над местами залегания полезных ископаемых 
(угля, руды и др.), имеющих промышленное зна
чение, и в зонах обрушения от горных вырабо
ток;

б) в зонах санитарной охраны курортов и источ
ников водоснабжения, устанавливаемых в соот
ветствии с действующим законодательством;

в) на территории археологических заповед
ников, а также охранных зон памятников архи
тектуры.

П р и м е ч а н и е .  Размещение жилищного строи
тельства над местами залегания полезных ископаемых 
или в зонах санитарной охраны допускается в исключи
тельных случаях по согласованию с органами Госгортех
надзора СССР или Государственной санитарной ин
спекции по принадлежности.

3. Выбор селитебной территории должен осу
ществляться одновременно с выбором территории 
для промышленного строительства.

4. Жилищное и культурно-бытовое строитель
ство для существующих и вновь строящихся в 
городах или вблизи городов промышленных или 
транспортных предприятий должно размещаться, 
как правило, в пределах сложившейся город
ской застройки (в том числе и в центральных рай
онах городов) или на свободных участках, непо
средственно к ней примыкающих.

5. Жилищное и культурно-бытовое строитель
ство для промышленных предприятий, распо
ложенных группами вне города или поселка, 
как правило, должно предусматриваться в объ
единенном поселке или кварталах города.

§ 3. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙ
1. Планировка городской территории должна 

предусматривать правильное расположение жи
лых кварталов и общественных зданий, обще
городского и районных центров, садов, скверов, 
парков и др., целесообразное построение системы 
основных магистралей и площадей, строитель
ное зонирование, благоустройство проектируе
мого города или поселка и другие мероприятия 
по обеспечению необходимых условий для 
жизни населения и экономичности строитель
ства.

2. Селитебные территории по этажности жи
лой застройки подразделяются на следующие 
строительные зоны:

а) зона многоэтажной застройки — 4—5 эта
жей и более;

б) зона малоэтажной застройки — до 3 этажей 
включительно;

в) зона усадебной застройки — 1—2 этажа.

6. Жилая застройка должна отделяться от 
территории внешнего транспорта санитарно
защитной зоной шириной не менее 50 м. В ука
занной зоне допускается размещать проезды для 
автотранспорта.

7. В санитарно-защитных зонах от промышлен
ных предприятий и внешнего транспорта допу
скается расположение зданий подсобного и об
служивающего назначения (пожарные депо, 
бани, прачечные, помещения охраны, гаражи, 
склады, административно-служебные здания, 
торговые здания, столовые, амбулатории и т. п.), 
а также жилых зданий для аварийного персо
нала и охраны данного предприятия по установ
ленному списочному составу.

8. Селитебную территорию не допускается за
страивать промышленными предприятиями и 
складами, а также размещать на ней сооружения 
по обезвреживанию жидких и твердых отбросов, 
товарные и сортировочные железнодорожные 
станции, крупные транспортные базы, туберку
лезные и психиатрические больницы и ветеринар
ные лечебницы.

П р и м е ч а н и е .  Отдельные промышленные пред
приятия V класса вредности допускается размешать на 
селитебной территории по согласованию с органами Го
сударственной санитарной инспекции.

9. В проектах планировки населенных мест 
в случае расположения городов и рабочих посел
ков в малярийных и угрожаемых малярией 
местностях должны быть предусмотрены противо
малярийные мероприятия в соответствии с дей
ствующим законодательством.

А СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
П р и м е ч а н и е .  В каждой зоне, кроме зданий при

нятой для нее этажности, разрешается по архитектур
ным соображениям в отдельных случаях размещать 
здания и другой этажности. Санитарно-техническое обо
рудование таких зданий должно соответствовать сани
тарно-техническому оборудованию, принятому для зоны 
в целом, но не должно быть ниже степени благоустрой
ства, установленного для данной этажности жилых и 
общественных зданий согласно указаниям глав П-В.10 
и II-B.11.
3. Размеры кварталов надлежит принимать:

а) в зоне многоэтажной застройки—6—12 га;
б) в зоне малоэтажной застройки—4—6 га;
в) в зоне усадебной застройки — 2—4 га.

П р и м е ч а н и е .  Нормы настоящего пункта не 
распространяются на застройку кварталов зданиями 
в 8 и более этажей.
4. Застройка кварталов зданиями и сооруже

ниями не должна выходить за установленные про
ектами планировки и застройки:
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а) красные линии;
б) линии регулирования застройки. 
Расположение зданий в квартале должно обес

печивать ориентацию помещений жилых и об
щественных зданий в соответствии с указаниями 
глав II-B.10 и П -В .И .

П р и м е ч а н и я .  1. Красной линией называется 
граница, отделяющая территорию квартала от улицы.

2. Линией регулирования застройки называется гра
ница застройки, устанавливаемая при необходимости 
размещения зданий с отступом от красной линии.
5. Площадь застройки жилыми зданиями в 

квартале не должна превышать 30—35% при 
застройке домами высотой до 3 этажей включи
тельно, 27—3 0 % — при 4—5-этажной и 22— 
25% при 6—7-этажной застройке, а жилая пло
щадь в квадратных метрах на 1 га должна быть 
не менее указанной в табл. 2.

Жилая площадь в м 2 на 1 га  квартала
Таблица 2

Застройка 
зданиями с чис

лом этажей
7 6 5 4 3 2 1

Жилая площадь 
в  м% не менее 6  000 5 500 4 500 4 000 3 000 2 200 1000

П р и м е ч а н и я .  I. Приведенные показатели отно
сятся к территории кварталов, застроенной жилыми зда
ниями и детскими учреждениями.

2. При каменной застройке двухэтажными зданиями 
с надворными сараями жилая площадь на 1 га должна быть 
не менее 2 000 ж2, а при деревянной застройке—1 800 ж2.

3. Показатели плотности жилой застройки для одно
этажных зданий относятся к строительству домов с зе
мельными участками общего пользования.

6. Санитарные разрывы между зданиями вы
сотой до 7 этажей включительно устанавлива
ются в зависимости от высоты наиболее высо
кого здания и должны быть не менее указанных 
в табл. 3.

Санитарные разрывы между зданиями
Таблица 3

№
п/п Наименование

В квартале По улицам

а б

1 Между длинными сто- 2 высоты 1,5 высоты
ронами зданий здания здания

2 Между длинными сто- 1 высота здания, но не
ронами и торцами зда
ния, а также между тор
цами зданий, имеющими 
окна из жилых комнат

менее 12 м

3 Между торцами зданий, По нормам противопо-
не имеющими окон из жарных разрывов — со-
жилых комнат, а также 
между одноэтажными до
мами

гласно табл.

'

П р и м е ч а н и я .  1. При определении высоты здания 
башни, вышки и другие отдельно возвышающиеся части 
его в расчет не принимаются.

2. Разрывы между зданиями следует назначать с уче
том уступов по высоте здания. При наличии уступов 
разрыв определяется от наружного контура повышенной 
части.

3. При широтном расположении зданий санитарные 
разрывы определяются высотой здания, находящеюся 
с южной стороны.

4. Санитарные разрывы от детских учреждений, лечеб
ных учреждений и школ до жилых и оСщеетренных зда
ний при расположении со стороны палат, классов или 
детских комнат следует принимать во всех климатиче
ских районах не менее 2,5 высоты противостоящего зда
ния, в остальных случаях — по табл. 3.

5. Разрывы между зданиями высотой 8 и более этажей 
могут быть уменьшены по согласованию с органами Го
сударственной санитарной инспекции.

6. При реконструкции кварталов, имеющих дома, 
подлежащие сохранению, допускается уменьшение сани
тарных разрывов между зданиями в кварталах и по 
улице до одной высоты наиболее высокого здания, уве
личенной на 4 м.

7. Площадь застройки и длина жилых и обще
ственных зданий должны приниматься не более 
величин, указанных в табл. 4.

Наибольшие допустимые площадь застройки и длина
зданий

Таблица 4

№
п/п

Степень
огнестой

кости

Число
этажей

Наибольшая до
пустимая площадь 

застройки в м2

Наибольшая до* 
пустимая длина 

здания в м

с 
бр

ан
ц-

 
ма

уе
ра

ми
1 1 __

_ 
__

_
бе

з 
бр

ан
д

ма
уе

ро
в

с 
бр

ан
д

ма
уе

ра
ми

1
бе

з 
бр

ан
д

ма
уе

ро
в

а б в г д

1 I—II Не огра- Не огра- 2 000 Не огра- 90
ничивает- ничивает- ничивает-

ся ся ся
2 III 1—5 То же 1800 То же 90
3 IV 1 2800 1400 140 70
4 IV 2 2 000 1000 100 50
5 V 1 2 000 1000 100 50
6 V 2 1600 800 80 40

П р и м е ч а н и я .  1. Площадь застройки между бранд
мауерами не должна превышать площади, допускаемой 
для зданий соответствующей степени огнестойкости без 
брандмауеров.

2. Степень огнестойкости дома с пристроенными к нему 
неотапливаемыми помещениями (сени, веранды, хозяйст
венные службы и т. п.) принимается по степени огне
стойкости отапливаемой части дома.

3. Степень огнестойкости зданий определяется по гла
ве Н-А. 3.

8. Противопожарные разрывы между жилыми, 
общественными зданиями и вспомогательными
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зданиями промышленных предприятий надлежит 
принимать не менее указанных в табл. 5.

Противопожарные разрывы
Таблица 5

Разрывы в м

№ Степень огне- Степень огнестойкости другого здания
ЦП стойкости I—II Ш IV V

а б в г

1 I—II 6 8 10 10
2 III 8 8 10 10
3 IV 10 10 12 15
4 V 10 10 15- 15

П р и м е ч а н и я .  1. Разрывы определяются от высту
пающих частей дома — отапливаемых или неотапливае
мых.

2. Разрывы между торцами зданий, не имеющими окон
ных проемов, допускается уменьшать на 20%.

3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой кон
струкции V степени огнестойкости, а также зданий, 
крытых щепой или стружкой, противопожарные разрывы 
должны увеличиваться на 20%.

4. В районах с сейсмичностью 9 баллов разрывы для 
жилых и общественных зданий увеличиваются на 20%.

5. Противопожарные разрывы между жилыми и обще
ственными зданиями и производственными зданиями долж
ны приниматься в соответствии с главой П-В.2.

9. Разрывы между жилыми 1—2-квартирными 
домами усадебной застройки в пределах одной 
пары домов не нормируются. При этом разрывы 
между соседними парами домов, между одной 
парой домов и хозяйственными строениями дру
гой пары домов, а также между хозяйственными 
строениями двух пар домов должны быть не ме
нее величин, указанных в табл. 5.

Разрывы между жилыми 1—2-этажными до
мами и неотапливаемыми хозяйственными строе
ниями, а также между самими хозяйственными 
неотапливаемыми строениями допускаются лю
бые при условии, чтобы общая длина и общая 
площадь застройки группы указанных строений, 
включая длину и площадь разрывов между 
ними, не превышали наибольшую длину и 
наибольшую площадь застройки для одного дома 
без брандмауеров, указанные в табл. 4.

Общая огнестойкость такой группы строений 
должна приниматься по степени огнестойкости 
наименее огнестойкого из них.

10. Проезды внутрь кварталов между зда
ниями и сквозные проезды через дома должны 
быть расположены друг от друга на расстоянии 
не более 150 м\ проходы с улицы во двор через 
лестничные клетки зданий должны быть на рас
стоянии не более 80 м друг от друга.

Здания, имеющие длину основной части 150 м  
и длину выступающих частей не более 35 му 
допускается устраивать без сквозных проездов.

П р и м е ч а н и я .  1. Сквозные проезды через зда
ния должны быть шириной не менее 4,0 м и высотой 
не менее 4.25 м при ширине проезда в воротах или 
между пилястрами не менее 3,5 м.

2. Застройка без разрывов допускается лишь по 
стороне квартала* выходящей на магистральную улицу.

11. Площади усадебных участков для инди
видуальных жилых домов должны приниматься 
в зависимости от размера дома и местных условий 
согласно табл. 6.

Площади усадебных участков
Таблица 6

Площади усадебных
Щп Месторасположение участка участков в м? на 

1 квартиру

1 В городах .................................... От 300 ДО 600
2 Вне городов ................................ » 700 » 1 200

П р и м е ч а н и е .  Усадебные участки размером 300— 
400 м% допускаются в районах городов, обеспеченных 
канализацией.

12. Планировку жилых кварталов надлежит 
осуществлять с учетом требований по обеспече
нию проветриваемости внутриквартальных про
странств, инсоляции жилых помещений, равно
мерного размещения в квартале или в группе 
кварталов всех обслуживающих население об
щественных зданий, хозяйственных помещений, 
физкультурных площадок и т. п.

Магазины, парикмахерские, сберегательные 
кассы, мастерские бытового обслуживания ит. п., 
как правило, должны размещаться в первых 
этажах жилых домов, выходящих на основные 
улицы и магистрали.

Детские учреждения должны размещаться 
в кварталах как в самостоятельных зданиях, 
так и в жилых домах.

Все свободные территории в квартале подле
жат озеленению с созданием в центральной части 
квартала возможно крупного массива зелени.

На территории квартала должны быть устроены 
проезды, пешеходные дорожки, хозяйственные 
дворы с гаражами для автомобилей индивиду
ального пользования.

Одновременно со строительством жилых до
мов в квартале должно осуществляться благо
устройство территории (зеленые насаждения, 
хозяйственные строения, спортивные и тому 
подобные площадки).
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Площади озеленения кварталов, проездов, 
спортивных площадок и т. п. надлежит прини
мать согласно табл. 7.

Внутриквартальное благоустройство кварталов
Таблица 7

с
в
*

Наименование Площадь в % от площади 
квартала

1 Зеленые насаждения Не менее 40%, в том чи
сле спортивные пло
щадки 1,5—2,0 м 2 на 
1 жителя квартала

2 Проезды, тротуары, хо
зяйственные площадки, 
дворы, стоянки автомо
билей и тому подобные

15—25площадки

13. На селитебной территории населенных 
мест надлежит размещать следующие, предна
значаемые для обслуживания населения обще
ственные здания и сооружения:

а) административно-хозяйственные и общест
венные здания областных, городских и районных 
советских, профсоюзных, хозяйственных орга
низаций, связи и т. п.;

б) культурно-просветительные учреждения — 
театры, кинотеатры, дома культуры, клубы, 
библиотеки, музеи, выставки, дома пионеров, 
дома техники, дома печати и т. п.;

в) учебные заведения — школы общеобразо
вательные, школы специализированные, техни
кумы, ремесленные училища, высшие учебные 
заведения и т. п.;

г) детские учреждения — детские ясли, дет
ские сады, детские дома, детские консультации 
и т. п.;

д) учреждения здравоохранения — больницы, 
родильные дома, поликлиники, диспансеры, 
врачебные здравпункты, станции скорой по
мощи, ночные санатории, санитарно-эпидемио
логические станции, дома санитарного просве
щения, аптеки, аптекарские магазины и т. п.;

е) физкультурные сооружения — стадионы 
общегородские, районные, добровольных спор
тивных обществ и др.; спортивные манежи, 
водные базы, зимние плавательные бассейны, 
катки, спортивные площадки районные, физ
культурные площадки в жилых кварталах, 
при учебных заведениях и т. п.;

ж) здания и сооружения общественного пита
ния и торговли — столовые, рестораны, кафе, 
закусочные, чайные, универмаги, магазины про
дуктовые и промтоварные, колхозные рынки 
и др.;

з) коммунальные предприятия — бани, пра
чечные, парикмахерские, гаражи, мастерские 
бытового обслуживания и др.

Состав и объем размещаемых в населенном 
месте общественных зданий и сооружений как 
на перспективный срок, так и на первую очередь 
строительства определяются в каждом стдель- 
ном случае исполнительными комитетами мест
ных Советов.

П р и м е ч а н и е .  Школы, отдельно стоящие детские 
учреждения, торговые предприятия и другие общест
венные здания, располагаемые на территории жилых 
кварталов, должны иметь самостоятельные участки, 
обеспеченные подъездами с улицы.

14. В жилых кварталах, в крупных жилых 
домах, гостиницах и административных зданиях 
должны предусматриваться гаражи-стоянки для 
легковых автомобилей индивидуальных владель
цев, а при проектировании жилых районов в 
больших городах — общественные гаражи для 
автомобилей личного пользования.

15. Размер земельных участков для детских 
учреждений и школ надлежит принимать по 
табл. 8.

Размер земельных участков для детских учреждений 
и школ

Таблица 8
с
с
а Наименование Норма земельного 

участка

I Детские сады:
На 1 место:а) в отдельных зданиях:

до 50 мест .................... 40 м2
более 50 мест . . . . 30 »

б) в жилых зданиях . . . Не менее 25 м2
2 Детские ясли:

На 1 место:а) в отдельных зданиях:
до 60 м е с т .................... 35 л 2
более 60 мест . . . . 25 »

б) в жилых зданиях . . . Не менее 20 мг
3 Школы:

а) неполные средние на 
280 учащихся . . . .

б) средние на 400 учащих-
0,50—0,75 га

0,75—1,00 »с я ....................................
в) средние на 880 учащих-

1,00—1,50 »с я ....................................

П р и м е ч а н и я .  1. Школьные и детские учреждения, 
устраиваемые в отдельных зданиях, должны разме
щаться на участках с отступом от красных линий на 
расстояние, как правило, не менее 15 м.

2. При строительстве школ в застроенных городских 
районах допускается снижение площади земельных уча
стков до 0 ,5  га.

16. Размер земельных участков для больниц 
с поликлиниками или амбулаториями при них
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надлежит принимать в зависимости от размера 
и типа больницы по табл. 9.

Размер земельных участков для больниц
Таблица 9

с Наименование Нормы земельного участка 
на 1 койку в  jk 2

1 Больница до 35 коек 375—450, но не менее 
1 га на объект

2 » на 100 ь 200—300
3 » » 200 » 150—200
4 » ь 300 » 115—150
5 » » 400 » 100—130
П р и м е ч а н и я .  1. Минимальная цифра в табл. 9 от

носится к больницам с централизованной системой за
стройки, максимальная — с павильонной системой за
стройки.

2. Больницы и поликлиники, как правило, должны 
размещаться на одном участке.

В случаях размещения поликлиник отдельно стоящими 
и:< участки в зависимости от пропускной способности 
должны быть:

при 600 посещений в смену . . . 5000 л 2 
» 400 » » » . . .  4 500 ь
» 150—200 » » ь . . . 3 500 »
» 100 » » » . . .  2500 »

3. Нормы участка для туберкулезных больниц увели' 
чиваются на 10—15% с использованием дополнительной 
площади под зеленые насаждения.

4. В норму участка не входят территории для очист
ных сооружений и прибольничного хозяйства, а также 
площади, не пригодные для использования под строи
тельство (овраги, водоемы и т. д.).

5. Площадь застройки участков больниц не должна 
быть более 15% общей площади участка.

17. Размер земельных участков для предприя
тий торговли и общественного питания надлежит 
принимать по табл. 10.

Размер земельных участков для предприятий торговли 
и общественного питания

Таблица 10

JNe
 п

 'п
 1

Наименование Норма земельного 
участка в м2

1 Столовые, рестораны и др.:
15—20 ]а) до 100 мест . . . .

б) от 100 до 250 . . . 10—15 > на 1 место
в) более 250 мест . . 8 -10  )

2 Х лебопекарни............... 300 на 1 т  продукции
3 Хлебозаводы................... 0,5—1,5 га  в зависи

мости от производитель
ности и типа хлебозавода

4 Магазины: На магазин:
а) продовольственные на 3—4 рабочих места—
б) промышленных то- 0,09—0,11 га\ на 4—6

варов рабочих мест — 0,11 — 
0,14 га\ на 10 рабочих 
мест—0,19—0,23 га

П р и м е ч а н и е .  Нормы земельных участков, указан
ные в таблице, относятся к отдельно стоящим зданиям.

18. Размер земельных участков для комму
нальных предприятий надлежит принимать со
гласно табл. 11.

Размер земельных участков для коммунальных 
предприятий

Таблица 11

Е
С
£ Наименование Норма земельного участка

1 Бани 0,15—0,4 га на объект в за
висимости от числа мест 
и наличия котельной

2 Прачечные механизи- 0,1—-0,5 га на объект в за-
рованные висимости от производи

тельности
3 Пожарное депо На 1 машину — 2500 мг 

» 2 машины— 3 000 » 
» 3 » — 4 000 ь 
» 4 ь — 4 500 ь 
» 5 машин — 6 000 »

4 Рынки На объект— 0,5—1,5 га
5 Гаражи:

а) для легковых ма- На 1 машину (1-этажное зда-
шин ние) 50—55 м2

б) для грузовых ма
шин

100—120 м2

19. Размер земельных участков зданий район
ных Советов, городских Советов, домов связи, 
гостиниц, домов культуры, клубов, театров, 
кинотеатров, городских, поселковых или район
ных библиотек и др., а также размер земельных 
участков для стадионов надлежит принимать 
в каждом отдельном случае, исходя из местных 
условий строительства населенных мест.

П р и м е ч а н и я .  1. Допускается, особенно в не
больших поселках, объединение нескольких культурно- 
бытовых учреждений в одном здании, например, клуб- 
кинотеатр, клуб-столовая и т. п.

2. Возле стадионов должны предусматриваться стоян
ки для автомобилей.

20. Разрывы от зданий гаражей, открытых 
площадок для хранения и технического обслу
живания автомобилей, а также от прачечных, 
пожарных депо и тому подобных зданий до зда
ний, занимаемых лечебными учреждениями ста
ционарного типа, общеобразовательными шко
лами, детскими садами и яслями и жилыми до
мами, надлежит принимать согласно табл. 12.
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Разрывы от коммунальных зданий и сооружений 
до жилых и общественных зданий

Таблица 12

Гаражи
6 * и

Число машин

Наименование зданий, 
до которых исчисляется 

разрыв
бо

ле
е

10
0

10
0-

51

50
—

26

тirt«
то

я £ §5 ej о 
S Ъ * S
a l g iс  * g 5

с_
сГ Разрывы е м не менее

S а 6 в г д е

1 Лечебные учреждения 
стационарного типа 250 100 50 25 25 50

2 Общеоб разовател ьные 
школы, детские сады 
и я с л и .................... 100 50 50 25 25 30

В Гражданские здания, 
кроме указанных в 
поз. 1 и 2 . . . . 20 20 15 15 10 25

4 Жилые здания . . . 50 25 25 15 15 25

П р и м е ч а н и я .  1. Для гаражей и открытых площа
док на 1—50 машин индивидуальных владельцев указан
ные в таблице разрывы допускается уменьшать на 25%.

2. Размещение жилых зданий, детских, культурно- 
просветительных и лечебно-профилактических учрежде
ний (кроме здравпунктов) на участках коммунальных 
предприятий не допускается.

3. На участках пожарных депо допускается размещение 
общежития и квартир для личного состава пожарной 
команды.

4. Санитарно-защитные зоны от коммунальных пред
приятий выше V класса вредности должны прини
маться в соответствии с указаниями главы I1-B.2.

5. Санитарные разрывы от авторемонтных мастерских 
или станций обслуживания автомобилей устанавливаются

по данной таблице, причем на 26 и более постов обслу
живания разрывы принимаются по колонке «а», от 15 до 
25 — по «б», от 5 до 14 — по «в», от 1 до 4 — по «г».

6. Гаражи на 101 и более грузовых машин должны, 
как правило, размещаться на территории промышленных 
районов; санитарно-защитная зона от гаражей на 200 и 
более грузовых автомобилей до жилых зданий должна 
быть не менее 100 м.

21. Разрывы от границ жилых кварталов до 
участков зданий оздоровительного назначения 
должны приниматься согласно табл. 13.

Разрывы от границ жилых кварталов до участков 
зданий оздоровительного назначения

Таблица 13
с
с'
g

Н«. именование Разрыв не 
менее в м

1 Стационарные дома отдыха, санатории,
пионерские лагери, дачные поселки
и т. п............................................................. 500

2 Туберкулезные и психиатрические
больницы ........................................... 1000

3 Ветеринарные лечебницы.................... 300

П р и м е ч а н и я .  Разрывы от промышленных пред
приятий до объектов, указанных в табл. 13, должны 
приниматься согласно указаниям главы Н-В. 2, но не 
менее величин, приведенных в таблице.

2. На участках объектов оздоровительного назначения 
запрещаются все виды застройки, кроме объектов, не
посредственно связанных с их обслуживанием.

3. Жилые дома для обслуживающего персонала ту
беркулезных и психиатрических больниц и ветеринарных 
лечебниц должны размещаться на особо выделенных уча
стках вне территории лечебных учреждений.

§ 4. УЛИЧНАЯ СЕТЬ

1. Улицы по своему назначению, а также по 
характеру и размерам уличного движения под
разделяются на магистральные улицы и улицы 
местного движения.

2. Ширина улиц в пределах красных линий 
устанавливается в зависимости от величины го
рода или поселка, назначения улиц, характера 
и интенсивности движения, а также от высоты 
застройки и должна приниматься 30—50 м 
для общегородских и 25—35 м для районных 
и общепоселковых магистральных улиц.

П р и м е ч а н и я .  1. При реконструкции городов 
указанные нормы допускается уменьшать с разрешения 
органов, утверждающих проекты планировки.

2. Расстояния между жилыми домами по улицам 
должны быть не менее указанных в табл. 3.

3. Ширина улиц местного движения должна 
приниматься в зонах;
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а) многоэтажной застройки (до 5 этажей вклю
чительно) — от 25 до 30 м;

б) малоэтажной застройки — от 14 до 
20 м;

в) усадебной застройки — от 12 до 18 м.

П р и м е ч а н и я .  1. Ширина улиц в малоэтажной 
и усадебной застройке при размещении домов с 
отступами от красных линий может быть снижена 
до 10 м.

2. Расстояния между жилыми домами по улицам 
должны быть не менее указанных в табл. 3.

3. В IV климатическом районе (глава Н-В. 10) допус
кается увеличение ширины улиц для дополнительных 
уличных зеленых насаждений и арыков.

4. Ширина улицы с бульварами должна уве
личиваться на ширину бульвара.

5. Продольные уклоны улиц должны быть не 
более указанных в табл. 14.
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Нормы продольных уклонов улиц
Таблица 14

№ 
п п Наименование улиц

Наибольшие 
допустимые 
уклоны в %

1 Магистральные:
а) общегородские и для транзит-

ного движ ения........................ 5
б) районные................................... 6

2 Улицы местного движения . . . . 8
3 Магистральные и улицы местного 

движения на подходах:
а) к площадям и перекресткам 3
б) к мостам и путепроводам . . 5

П р и м е ч а н и е .  В особо трудных условиях допу
скается увеличение уклонов, указанных в табл. 14: по 
пп. 1 и 3 —на!°/0 и по п. 2 — на 2%. В горных местно
стях допускается увеличение уклонов по п. 1 на 2% 
и по п. 2 — на 3°/0.

6. Ширина проезжей части и других элемен
тов улиц должна устанавливаться по нормам 
главы И-Д. 7.

7. Наименьшая ширина тротуара за вычетом 
полос, занятых зелеными насаждениями, осве
тительными опорами и т. п., должна приниматься 
согласно табл. 15 и главе П-Д.7.

Наименьшая ширина тротуара
Таблица 15

к» Ширина
п,п Категория улиц тротуара

в м

1 Магистральные ули ц ы .................... 3 ;00
2 Улицы местного движения:

а) в районе многоэтажной за-
2,25стройки . . .  ........................

б) в районе малоэтажной за-
1,50стройки . ................................

§  5. ЗЕЛЕНЫЕ

1. Площадь зеленых насаждений общего поль
зования — парки, сады и скверы — надлежит 
принимать в зависимости от климатических 
условий по нормам, указанным в табл. 16.

Площадь зеленых насаждений общего пользования
Таблица 16

№
п,п Климатические районы

В м2 на 
1 человека 
не менее

1 I И 11...................................................... 30
2 111 и I V ........................................... 15

П р и м е ч а н и я .  1. Ширина тротуаров в районах за
стройки с участками индивидуального пользования может 
быть снижена до 1 м.

2. Ширину тротуаров на городских площадях и перед 
общественными зданиями массовой посещаемости реко
мендуется принимать не менее 5 м .

3. Территория улицы, не занятая проезжей частью 
и тротуарами, должна быть благоустроена.

4. На улицах местного движения допускается устраи
вать палисадники шириной 3—5 м (за счет территория 
квартала).

8. Магистральные улицы должны обеспечивать 
возможность осуществления основных транспорт- 
ных связей по кратчайшим направлениям и с 
минимальными затратами времени, иметь удоб
ные выходы на внешние автомобильные дороги, 
а также на обходные направления для разгрузки 
центра города от грузовых и транзитных по от
ношению к нему потоков транспорта.

Магистральные улицы с транзитным движе
нием в пределах населенных мест и пригородной 
зоны и другие городские улицы должны проек
тироваться согласно указаниям глав 11-Д.7 
и П-Д.5.

9. Пересечения городских улиц с железными 
дорогами надлежит предусматривать в разных 
уровнях в соответствии с указаниями главы
п-д.з.

10. Пересечения трамвайных и железнодо
рожных путей, а также трамвайных путей с ав
томобильными дорогами должны устраиваться 
в соответствии с указаниями глав Н*Д.З и 
П-Д.5.

И. Прокладка сетей коммуникаций должна 
производиться с учетом требований главы П-Д.7 
и § 6 настоящей главы.

12Г Подъезды для пожарных машин к искус
ственным и естественным водоемам должны быть 
предусмотрены на расстоянии не более 400 м 
друг от друга.

НАСАЖДЕНИЯ
П р и м е ч а н и я .  1. Зеленые насаждения общего поль

зования следует размещать равномерно по территории 
населенного места, с тем чтобы в жилых районах нахо
дилось не менее 2/з всей их площади.

2. Площади уличных зеленых насаждений, внутриквар
тальных зеленых насаждений стадионов и санитарно
защитных зон в норму зеленых насаждений общего поль
зования не входят. При размещении стадионов на терри
тории парка или сада площади последних должны быть 
соответственно увеличены.

3. Нормы зеленых Насаждений, разделительных и де
коративных полос на улицах и площадях следует прини
мать согласно указаниям главы П-Д. 7.

2. Размещение зеленых насаждений общего 
пользования и площадь их надлежит принимать 
согласно табл. 17.
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Размещение зеленых насаждений общего пользования 
и их площадь

Таблица 17

Наименование
Площадь в га Размещение в плане 

населенного места
С
в'
£ а б

1 Сады и парки От 2 и более В жилых районах

От 0,25 до 2

или на периферии 
селитебных тер
риторий

2 Скверы В жилых районах
3 Бульвары Ширина не ме- На главных ицах

нее 8 м и набережных

3. Площадь зеленых насаждений в кварталах 
и на отдельных участках жилых и общественных 
зданий должна приниматься согласно табл. 18.

4. Территории зон санитарного разрыва от 
промышленных предприятий подлежат благо
устройству и озеленению. Устройство стадио
нов, а также парков и скверов общего пользо
вания в зонах санитарного разрыва не допу
скается.

Площадь зеленых насаждений в кварталах 
и на отдельных участках жилых и общественных 

зданий
Таблица 18

№
п/п Характер застройки

В % от площади 
квартала 

или участка

1 Жилые территории (квар-
т а л ы ) ...................................... Не менее 40

2 Лечебные учреждения . . . » » 60
3 Школы, детские сады и ясли » » 50

5. Населенные места в районах, подверженных 
воздействию сильных и холодных ветров, а также 
суховеев, должны иметь ветрозащитные полосы 
насаждений со стороны господствующих ветров. 
Лесопарки, насаждения вдоль пригородных 
дорог, водоохранные, мелиоративные и другие 
полосы должны устраиваться в зависимости от 
местных условий.

6. Расстояние от зеленых насаждений до жи
лых и общественных зданий, а также до сетей 
коммуникаций надлежит принимать согласно 
указаниям глав II-B.2, П-Г.1, П-Г.6.

§ 6. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

1. Города и поселки должны иметь благо
устроенные улицы, ливнестоки, электроосвеще
ние и, как правило, централизованные водопро
вод и канализацию.

Нормы проектирования сетей коммуникаций 
(водопровода, канализации, теплоснабжения 
и др.) и городских улиц приведены в соответ
ствующих главах настоящей части Строитель
ных норм и правил.

П р и м е ч а н и е .  В поселках, а также в неканали- 
зованных районах городов допускается устройство 
местных систем канализации для отдельных зданий.

2. Размещение сетей коммуникаций на тер
ритории города или поселка должно быть, как 
правило, вдоль улиц и внутриквартальных про
ездов прямолинейно и параллельно красным ли
ниям или линиям регулирования застройки.

3. Сети коммуникаций по улицам и площадям 
должны прокладываться в соответствии с тре
бованиями глав П-Д.7, П-В.2, П-Г.1, П-Г.2, 
П-Г.6.

4. Расстояние по горизонтали от подземных 
сетей трубопроводов при их траншейной про

кладке до параллельно расположенных зданий, 
сооружений, дорог, а также других сетей ком
муникаций надлежит назначать в зависимости от 
конструкций фундаментов зданий, типа одежды 
проезжей части улиц и тротуаров, глубины зало
жения, диаметра и назначения сетей, напора 
в них, конструкции колодцев и тому подобных 
устройств на сетях и других местных условий, 
не менее указанных в главе П-В.2.

5. Сухие и твердые отбросы надлежит удалять 
с территории города или поселка на специально 
организованные вне селитебных территорий 
участки для обезвреживания отбросов. Разрывы 
от этих участков до селитебных районов должны 
приниматься по действующим санитарным нор
мам проектирования промышленных пред
приятий.

6. Санитарные разрывы от загрязняющих воду 
или почву санитарно-технических сооружений 
и устройств до жилых и общественных зданий, 
мест отдыха и пищевых предприятий должны 
приниматься согласно действующим санитарным 
нормам проектирования промышленных пред
приятий.

17*
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§ 7. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ

1. Вертикальная планировка селитебной тер
ритории должна обеспечивать отвод поверхно
стных вод со всей территории, а также допусти
мые для движения транспорта уклоны на улицах, 
площадях и перекрестках при рациональном ба
лансе земляных работ.

2. Отвод поверхностных вод с территории 
квартала должен осуществляться, как правило, 
открытой системой водостоков.

3. Нормы продольных уклонов улиц должны 
приниматься по табл. 14, § 4 настоящей 
главы.

4. Уклоны внутриквартальной территории

должны приниматься: минимальный — 0,4%,
максимальный — 8,0%.

П р и м е ч а н и е .  При сложном рельефе макси 
мальный уклон допускается принимать до 11%.

5. Вертикальная планировка территории 
кварталов на склонах с уклоном более 11 % 
должна осуществляться террасами.

6. Планировочные отметки территории, раз
мещение земляных масс, а также указания по 
устройству отмосток и местной вертикальной 
планировки должны приниматься в соответствии 
с требованиями главы II-B.2.



Государственный комитет Совета Министров СССР 
по делам строительства

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Н О Р М Ы  И П Р А В И Л А
Часть II

Государственное издательство литературы 
по строительству и архитектуре

Москва, Третьяковский пр., д» 1.

Специальный редактор инж, Л. И. Н е й ш т а д т  
Заведующий редакцией из-ва инж. Д , М. Т у м а р к и н  

Технический редактор М. Н. П е р с о н  
Корректоры В. П. М и т р и ч ,  Д.  С. С о м о р о в а

Сдано в набор 10/IX 1954 г. Подписано в печать 16/XI 1954 г. Т-08240
Бумага 84X l08l/ie=12,63 бумажных, 41,4 уел. печатных листов (42,18 уч.-изд. л.). 

Изд. № V1-753. Заказ .№ 1795. Тираж ПО 000 экз. Цена 21 р. Переплет 3 р.

Министерство культуры СССР 
Главное управление полиграфической промышленности 

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова, Москва, Ж-54, Валовая, 28.

СНиП II-В.1

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294848/4294848851.htm

