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УДК 621.643.4:006.354 Группа Г18

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Соединения трубопроводов с развальцовкой 

ТРУБЫ ПЕРЕХОДНЫЕ 

Конструкция

Flare fittings with reducing couplings. Construction

MKC 23.040.60 
ОКП 41 9311

ГОСТ
28941.2 -9 1

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на переходные соединения трубопроводов с разваль
цовкой трубы с углом конуса 74°.

Требования пи. 1, 2, 4 являются обязательными, другие — рекомендуемыми.
1. Конструкция и основные размеры соединений трубопроводов должны соответствовать ука

занным на чертеже и в таблице.

* Размеры для справок.

1 штуцер по ГОСТ 28941.14; 2 — накидная гайка по ГОСТ 28941.26; 3  — ниппель по ГОСТ 28941.27
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ГОСТ 28941.2-91 С. 2

Р а з м е р ы , мм

Группа А . X Он'
D N x D N '
(Dy) x ( D y ) L £, A At

Размеры под ключ Масса 
1000 шт., 

кгS 5, A

2

8x6 6x4 52 29
5

42 14 17 53,5

10x8 8x6 56 33 46 17 19 78,1

12 х 10 10x8 62 35
6

50 19 22 100,6
(14 х 12) 12 х 10 65 38 53 24 22 27 168,9
15 х 12 12 х 10 65 38 53 24 22 27 171,3
(18 х 14) 15x12 75 42 7 61 27 32

264,2

18 х 15 268,0

22 х 18 20 х 15 84 46 9 66 32 36 354,0
28x22 25x20 92 52

10
72 41 36 41 473,0

(34 х 28) 32x25 99 56 79 46 41 50
667,0

35x28 676,0
(42 х 34) 40x32 106 59 11 84 55 50 60

1027,0

42x35 1040,0

П р и м е ч а н и я :
1. Значения, приведенные в скобках, непредпочтительны.
2. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения группы 2 с Пн = 10 мм на Пн'=  
= 8 мм:

Соединение 2 -1 0  х 8-Г О С Т 28941.2-91

2. Развальцованные концы труб — по ГОСТ 28941.12.
3. Значение номинального (условного) давления для соединения группы 2 — по ГОСТ 15763 

(приложение 3).
4. Технические требования, приемка и методы испытаний — по ГОСТ 15763.
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