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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р 1

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ

Ряды основных параметров

Hydraulic accumulators. 
Ranges of basic parameters

ОКП 41 4532 и ОКП 41 4533

ГОСТ
14064—68

Дата введения 01.07.69 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Основные параметры гидроаккумуляторов должны выбирать
ся из рядов, указанных в табл. 1—2.

Значения основных параметров, выходящие за пределы ука
занных рядов, следует выбирать в соответствии с ГОСТ 12445—80 
и ГОСТ 12448—80.

Т а б л и ц а  I
Номинальные давления Р ном

кгс/см2 1 25 | 63 160 | 200 250 320 400 500 | 630 | 100

МПа 1 2,5 1 6,3 1 16,0 1I 20,0 |1 25,0 | 32,0 1 40,0 | 50,0 | 63,0 | 10

Т а б л и ц а  2
Номинальные вместимости Гном в дм3

_ 1,0 10 100 1000 10000
— — — — 1250 12500
— 1,6 16 160 1600 16000
— ___ 20 200 2000 20000

0,25 2,5 25 250 2500 25000
— — 32 320 3200 —

0,40 4,0 40 400 4000 —

0,50 — 50 500 5000 —

0,63 6,3 63 630 6300 —

— — — 800 8000 —

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
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