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газовой промым- кормы
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Миннефтепром
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Министерство Нормы проектирования промыс Впервые

нефтяной промыш ловых стальных трубопроводов

ленности

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I Л .  Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь 

строящихся я реконструируемых промысловых стальных трубопроводов 

диаметром до 1400 мм (включительно) и  с избыточные давлением среды 

не в ш е  32,0 МП а нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений 

к подземных хранилищ газа.

Примечания.

I* По д промысловыми понимаются трубопроводы между площадками 

отдельных промысловых сооружений (скважин, УППГ, УКПГ, ГС, соору

жений газоперерабатывающего завода и др.объектов).

Внесены Утверждены

Всесоюзные научно- Мингазпромом 2 5 Л 0 Л 9 6 5 г  
м  #  254

исследовательским Миннефтепро- ̂  0?

институтом природ- мом В  415

них газов (В ШИ ТА З)

Срок введения в действие

" Г  I. 1966г.

Срок действия

* З Г  ХП. 19Э0г.
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Границами промысловых трубопроводов являются ограждения соответст
вующее площадок, а прх отоутотвп оградденжя в предехах отоыпкк 
соответствующих площадок,

2 , В дахъхейием твхоте мори за иоххючояхем особо оговоренных 
случаев вместо охов "промысловый (е) трубопровод(н)" будет упот
ребляться слово "трубопровод(ы)"*

3, При проектирования внутрипхощадочннх трубопроводов следует

руководствоваться "Инструкцией по проектированию технологических 
стальных трубопроводов Ру до 10 МПа", "Нормами технологического 
дроектхроваахя объектов гаво до бывающих предприятий и станций лод- 
аемкого хранения газа" ПУГ-69, "Нормами технологического проектиро
вания объектов обора, транспорта н подготовки нефти, ra sa  и вода 
нефтяных месторождений", раадехами иаотоящкх Норм в части трубопро
водов-подключений газовых месторождений ж другими действующими 

нормативными документами ♦
4, Проектирование трубопроводов, предназначенных дхя транс

порта ШФЛТ н яестабкхьного углеводородного конденсата о давлением 
упругости паров ставе 0,2 МПа при температуре +20?С должно прохзво- 
дкться в соответствии со СНиП 2,06*06-85 к  ВОН 51-03-78 в части не 
противоречащей требованиям данных Норм.

5, При проектировании трубопроводов производственного и хозяй
ственно-питьевого водоснабжения объектов нефтедобычи следует руко
водствоваться ВНТП 3-85, СНжП П-31-74, СНнП 2.04,02-84, США 
Ш-30-74.

6, При проектировании трубопроводов дхя подачи Пластовых и 
сточных вод ха кустовые насосные отанцхх сметой поддержания плас
тового давления (ЙЩ) иля 8акачии в поглощзвщхе горжзоити следует 

руководствоваться СНиП П-32-74, США 1-30-74, ВНТП 3-85*
1 .2 , В состав трубопроводов газовых и газоконденсатных место

рождений и ПХГ, на которые распространяется действие настоящих 

Норм, ВХОДЯТ!
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а) газопроводы-шлейфы, предназначенные для транспортирования 

газа  o r  скважин месторождений и ПХГ до УКПГ, УППГ и от КС ПХГ до 

скважин для закачки газа в пласт;

б) газопроводы, газовые коллекторы неочищенного газа , межпро- 

мнсловые коллекторы, конденсатопроводы, -предназначенные для транспор

тирования газа и газового йондеяоата от УКПГ, УППГ до ГС, ДКС, КС, 

ПХГ, ГПЗ;

в) трубопроводы, предназначенные для подачи ингибитора в сква
жины и на другие объекты обустройства месторождений;

г) трубопроводы сточных вод, подаваемых к скважинам для закач
ки в поглоцапцие пласты.

д) метанолопроводы
ПРИМЕЧАНИЕ: здесь ж далее в Нормах приняты следующие сокра

щенные обозначения:

ШФ ЛУ - широкая фр акция легких углеводородов;

УКПГ -  установка комплексной подготовки газа ;

УППГ -  установка предварительной подготовки газа ;

КС ШСГ -  компрессорная Станция подземного хранилища газа ;

ГС -  головные сооружения;

ДКС -  дожимная компрессорная станция;

КС ~ компрессорная станция;

СГ -  оклад горючего;

НС -  насосная отаяцкя;

ПХГ -  подземное хранилище ra s a ;

ГПЗ -  газоперерабатывающий завод;

ЦПС -  центральный пункт сбора;

ПС -  пункт обора;

ДОС -  дожимная насосная станция;
ГРС -  газовая распределительная станция.

АГРС -  автоматизированная газораспределительная станция.

1 .8 . В состав трубопроводов нефтяных месторождений входят:
а) выкидные трубопроводы от скважин sa исключением учаотков, 

б



расположенных па кустовых площадках скважкн (на кустах  скваж ин), 

ддя  транспортирования п р о д у кц п  нефтяных скважкн до анкерных у ста

новок;

б) нефтегазосбориые трубопроводы дхя транспортирования продук- 

диж нефтяных скважин от замерных установок до пунктов первой ступе

ни сепарации нефти (нефтегазопроводы);

в) газопроводы для транспортирования нефтяного г а з а  от у ста 

новок сепарации нефти до установок подготовки г а за  ххи до потреби* 

телей;

г) нефтепроводы для транспортирования гаэонасыщенной кли р а з -  

газированяой обводненной кли безводной нефти от пунктов сбора неф

ти я  ЛВС до центральных пунктов сбора;

д) газопроводы для транспортирования r a s a  к эксплуатационным 

скважинам при газлифтном способе добычи;

е) газопроводы для подачи г а за  в продуктивные пласты о целью 

увеличения нефтеотдачи;

ж) трубопроводы слотам заводнения нефтяных пластов и систем 

захоронения пластовых и сточных вод в  глубокие поглощающие горизон

ты о давлением закачки 10 ЫПа к  более;

в) нефтепроводы дхя транспортирования товарной нефти от цент* 

ральяых пунктов сбора до соорукежнй магистрального транспорта;

и) газопроводы для транспортирования г а з а  от центральных пунк

тов обора до сооружений магистрального транспорта г а з а ;

к ) жжгябжторопроводы для подачи ингибиторов к  скважинам или 

другим объектам обустройства нефтяных месторождений.

Примечания.

1 . Трубопроводы, транспортирующие нефть о газом  в  растворенном 

состоянии при абсолютном давлении упругости паров при 20°С вине 

0 ,2  ЫПа н  свободном состоянии, в  дальнейяом именуются нефтегазопро

водами, а  транспортирующие раагазнрованную нефть -  нефтепроводами,

2 . При проектировании трубопроводов систем заводнения нефтяных
6



пяаотов х захоронения пластовых х сточных вод с давлением закачкх 
менее 10 МПа следует руководствоваться ВНГП 3-85, СНиП П-31-74, 
СНиП Ю-ЗО-74 х СНлП Ш-33-74.

1.4* Транспортируемые среды разделяются на неизменяпцие меха
нические свойства металла к изменяющие (охрупчивание и растрескива
ние под напряжением) * К последним относятся среды, содержащие серо
водород.

По способности вызывать растрескивание и изменение механичес
ких свойств сероводородосодержащие среды делятся на:

-  среды с нжакжм содержанием сероводорода;
-  среды со средним содержанием сероводорода;
-  среда о высоким содержанием сероводорода при парциальной 

давлении сероводорода свыше I  МПа (в настоящих нормах не рассмат
риваются) .

К средам со средним содержанием сероводорода относятся: 
газ, содержащий сероводород в концентрации, обуславливающей при 
рабочем даакенжи парциальное давление сероводорода Рн̂  от 
10000 Па до I  МПа, иди жидкие влажные среда, находящиеся в равнове
сии о с ерово до ро до содержащим газом под давлением, обуславливающим 
парциальное давление сероводорода от 10000 Па до I  МПа;или жидкос
ти, содержащие рас творенный сероводород в количестве, соответствую
щем его растворимости при от 10000 Па до I  МПа.

К средам о низким содержанием сероводорода относятся: газ, со
держащий сероводород в количестве, обуславливающем при рабочем дав
л е н а  парциальное давление сероводорода от 300 до 10000 Па, или 
жидкости, находящиеся в равновесия о сероводородосодержащям газом 
под давлением, обуславливающим парциальное давление сероводорода 
от 300 до 10000 Па; или жидкости, содержащие растворенный сероводо
род в количестве, соответствующем его растворимости при ,
равном от 300 до 10000 Па.

Парциадьиое давление сероводорода 
7
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нуде:

Л  = - РСнмй 
Hts 100

где: Р -  максимальное рабочее давление в трубопроводе, МПа;
С„ g~ содврканхе в гаае сероводорода в объемных процентах.

Растворимость сероводорода в жидкостях определяется по спра~ 
вочнхкам растворимоотя ххх экспериментально,

1 .5 . При проектировании трубопроводов» предназначенных ддя 
транспортирования ra sa , нефти и нефтепродуктов» оказывающих корро
зионные воздействия на м етай  и сварине соединения труб и арматуру» 
установленную на трубопроводах» необходимо предусматривать мероприя
тия, обеспечивающие защиту трубопроводов от коррозионного воздейст
вия или сероводородного растрескивания.

1.6 . Тепловой расчет газопроводов следует осуществлять в соот
ветствии с требованиями ОНТП 5I-I-65  ч,1.

Тепловой расчет нефтепроводов осуществлять в соответствии о 
действующими методиками или требованиями рекомендуемого Приложения 1 
настоящих Норм.

1 .7 . Гидравлический расчет трубопроводов осуществлять в соот
ветствии с действующими методиками или требованиями рекомендуемого 
Приложения 2 настоящих Норм.



2 . МАОСИФШЦИЯ И КАТЕГОРИИ ТРШШРОВОЦОВ

2 .1 .  Трубопроводы газовых, газоконденсатных месторождений,

ПХГ и нефтяного попутного r a s a  в завискмостх от рабочего давления 

подразделяются на пять классов:

I  класс -  при рабочем давлении свыше 10 Ш а до 32 МПа вклю

чительно;

П класс -  при рабочем давлении свыше 4 МПа до 10 МПа включи

тельно ;

Ш класс -  при рабочем давлении свыше 2 ,5  Ш а до 4 МПа включи

тельно ;

17 класс -  при рабочем давлении свыше 1 ,2  МПа до 2 ,5  Ша вклю

чительно ;

7  класс -  при рабочем давлении 1 ,2  МПа и менее.

2*2* Нефтепроводы, нефтепродукте проводы н нефтегазосборные 

трубопроводы нефтяных месторождений в  зависимости от диаметра под

разделяются на 3 класса:

I  класс -  трубопроводы условным диаметром 700 мм и более;

П класс -  трубопроводы условным, диаметром менее 700 ми до 300 т 
включительно;

Ш класс -  трубопроводы условным диаметром менее 300 мм.

2 .3 .  В зависимости от характера транспортируемой среды трубо

проводы подразделяются на три труппы:

I  группа -  газопроводы, газопроводы-шлейфы, газовые коллекторы,

выкидные трубопроводы,трубопроводы нефтяного г а з а ,не стабильного 

коцям ю ата, нефтепроводы» нефтегазопровода, трубопровода систем 

заводнения нефтяных пластов, трубопровода захоронения пластовых 

н сточных во д .

Примечание.

£  коллекторам (сборным, межпромысловым трубопроводам) относят-* 

с я  трубопровода, транспортирующие продукт от пунктов подготовки 

(сбора) до головнях сооружений.
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2 Группа -  ивгибиторо проводы (кроме метааодопроводов), а так
же трубопроводы, транспортирующие среды по своим физико-химическим 
свойствам относящиеся к нефтепродуктам о упругостью паров менее 0,2 
МПа при температуре +2(Яс.

3 группа -  метанолопроводы и другие трубопроводы» транспорти
рующие вредные вещества ГОСТ 12Л -007-76*

2 .4 . Трубопроводы, перечисленные в п .п. 2.1 и 2.2 и их учаоткж 
подразделяются на категории» требования к которым в зависимости от 
условий работы определяются СНиП 2,06.06-85 и настоящими Нормами.

Переходы трубопроводов З-ей группы категории В, переходы неф
тепроводов и нефтепродуктопроводов категории В через водные прегра
ды, трубопроводы морских месторождений должны подвергаться гидравли
ческому испытанию в соответствии о требованиями СНиП Ш-42-80, предъ

являемыми к испытанию переходов иефте- и нефтепродуктопроводов че
рва водные прегради. Для трубопроводов онотем заводнения и захоро
нения пластовых и сточных вод Ркохи принимается равным:

-  для трубопроводов I  категории -  1 ,5  Рраб.
-  для трубопроводов П к Ш категории -  1,2 Рраб.

Рабочее давление транспортируемого продукта устанавливается проек

том в соответствии с указаниями п.п. 4.15 и 4Л 6.
Допускается повышение испытательного давления до величины вы

зывающей напряжение в металле труб ие более 0 ,95  предала текучеоти.

2 .5 . Категории трубопроводов следует принимать по табл Л .
2 .6 . Категории участков трубопроводов следует принимать по 

табл.2. При чередовании учаотков трубопроводов различных категорий 
по трассе протяженностью до 300 м на воем учаотке чередования до
пускается принимать более высокую категорию на них.

Примечание. Категорийкооть участков трубопроводов указана для 
всех видов прокладки (подземная, наземная» надземная).

10



Таблица I .

Я»
№ Назначение промысловых трубопроводов К атегория

трубопроводов

1. Метано л о проводы; трубопровода # транспортирую-

щие вредные среда. I

2 . Трубопровода нестабильного конденсата I  клас

са; газопровода с парциальным давлением серо

водорода более 300 Па; ингибиторопровода; га

зопроводы-шлейфы I  класса; газовые коллекторы д 
неочищенного газа , мехпромысловые коллекторы; 

газопровода I  класса; нефтегазопровода I  клас

са о газовым фактором 300 м8/ т  н более; трубо

провода систем заводнения, транспортирующие 
пластовые и сточные вода с давлением 10 МПа и 

более; трубопровода систем увеличения нефтеот

дачи пластов с давлением 10 МПа я  выше.

3 . Выкидные трубопроводы нефтяных скважин; нефте

газопровода I  класса с газовым фактором менее 

300 м8/ т ,  П класса с газовым фактором 300 м8/ т

и более, газопровода П и Ш класса; трубопровода Ш 

нестабильного конденсата П и Ш класса, газопро

воды-шлейфы Л и Ш класса; трубопровода систем 

ваводвения с давлением 10 МПа и более, транспор
тирующие пластовые и сточные вода с давлением 

менее 10 МПа, нефтепровода I  класса.

4 . Трубопровода нестабильного конденсата 17 н У
классов; газопровода-шдейфн 1У ж У классов;

__ _  ту
газопровода 17 я  У классов; нефтегазопровода

П класса о газовым фактором менее 300 м8/ т  и 

О класса независимо от газового фактора; нефте

проводы П н Ш класса; трубопровода систем sa
i l



Продолжение таблицы I .

**
Назначение промысловых трубопроводов

пп

К атегори я

трубопроводов

воднения, транспортирующие пресную воду с 

давлением менее 10 ЫПа.

Примечания.

1. Трубопровода IT категории, проектируемые в  северной 

строительно-климатической воне, приравниваются к 

трубопроводам Ш категории.

2 . Трубопровода, прокладываемые по территории распространений 

вечномерзлых грунтов*, теряющих при оттаивании свою несущую 

способность, доливы приниматься не ниже П категории.
3 . Газопровода с парциальным давлением сероводорода 

мепее или равным 300 Ш а классифицируются как 
газопроводы, транспортирующие неагрессивные вреда.

* К вечномерзлым грунтам, теряющим при оттаивании несущую способ

ность, относятся грунты с относительной просадочностью более 0 ,1 .



Таблица 2,

Название участков трубопроводов Газопроводы для 
бессерндетого 

газа

Категории уж ш сов  трубопроводов

Категория трубо
проводов

Ш I 1У

Газопроводы для 
сероводородосо- 

дерясацего rasa

Категория трубо
проводов

Вшивые трубопроводы 
нефтегазопроводы неф
тепроводы и конденса- 

топроводы (в том числе 
с содержанием Hg ) ,  

трубопроводы 3-й груши!« 
хроме газопроводов о H*S

Трубопроводы 
систем завод

нения
лря Р>10 МПа

Категория трубопро
водов

10

17

I I

Пластовые Пресная 
я  сточные вода 

воды ________

12 13

I .  Переходы через водные преграды:

&) судоходные и несудоходные рус
ловой частя 1  прибрежные участии 
длиной не менее 25 м кахднй(от
средиемвженного горизонта воды) I Q B I  I  В В I  I  I  Q



I
х :

V
l . l l

! 5
J . z l [ Г 1 л 1 L » J - . « . I

13

б) несудоходные с зеркалом вода 

в межень до 25 м -  в  русловой 

части П п п I I X I I I I I
в) горные потоки (реки) I п п I I I I I I I I п
г) поймн рек по горизонту высо

ких вод 1С£-ой обеспеченности Я п п I I I I I I I I »

д) участки протяженностью 1000 м
и

от границ горизонта высоких 

вод ICjC-ой обеспеченности п ш ш I П Q I I д Q П

2 . Перехода 

а) тип I

через болота:

п ш ш п ш Ш I п ш Ш п ш
6) тип П ■ согласно СНиП Ш-42-80 П ш ш п Q п I п Q П п ш
в) тип Ш п п JL I I I I I I I I п

3 . Переходи через железные и ав

томобильные дороги (на пере

гонах):

а) железные дороги общей сети, 

включая участки по обе сто-



_ _ I__________________ l_2_ [  _3_ ]  _  4 I  5 ] .  6 _  7 [  8  ]  _Э_ [  _ I0  ] _  I I _  _ |_  _ I2  _  I3_  _

ровы дороги длиной 40 м каждый от 
осей крайних путей, но не менее 
25 м от подоивы насыпк эемляно- 

го полотна дороги I  I
б) подъездные железные дороги про- 

мыиленных предприятий, включая 
участки по обе стороны дорогиы

01 длиной 25 м каздый от осей
крайних путей I  Д

в) автомобильные дороги I  и П ка
тегории, включая участки по 
обе стороны дороги длиной
25 м каждый от подошвы насыпи
или бровки выемки земляного
полотна дороги* I  I

г) автомобильные дороги Ш, Шп,
ГГ и 1Уп категорий, включая 
участки не обе стороны дороги

H I  I

Ш I  П

Л I  I

Л I  I  I  Л

Ш I п ш ш

П I  I  I  д

I

п

I

I

I



I l_2_ [  _3_ ]  _ 4 I  5

данной 25 и каждый от подоя- 
вы наскок хал бровях выемкк 
земляного полотна дороги* I  П

д) автомобхльляе дорогх У ка- 
тегорвх, включая участях по 
обе стороны дорогх длиной 
15 м от подожвы каснпх хал 

® бровях тасикд земляного по
лотна дорогх. П Ш

4. Трубопроводы на полках в горной 
цветности

5. Трубопроводы» прокладываемые 
в елвбб—связанных барханных 
песках в условных пустынь.

6. Трубопроводы» прокладываемые 
по поливным х орошаемым зем
лям:

а) хлопковых х рисовых план

таций

П Ш

I  I

Я П

ffi П

D Q

II П

Ш Д

D П

6 [  _ Z 1 § J_ 9 _  I J B  -L  II. 12 Г 13,

д v i n o  & I ffl

Q В I  Д И Ш п В

Д В I п в ш д в

Д В I д ш & д ш

д в I д д д ш



________________ I ______________ l_2_ [  _3_ ]
6} прочих сельскохозяйствен

ных культур П Ш
7 . Переходи через селезне пото

к е ,  конусы выносов ж солонча

ковые грунты П Q
8. Узлы запуска н прнена очист

ных устройств, а также участ
ия трубопроводов по 100 м, 
пршнкащие к ним I  I

9* Пересечения с подземными ком
муникацию {канализационны
ми коллекторами, ороситель
ными системами, нефтепро
дукте проводами, газопровода

ми и т .д .) в пределах 20 м 
по обе стороны пересекаемой 
коммуникации П П

4 [  § ]  _ 6 _ [  _ 7 [  § ]  _9_ I  _IQ _!_ I I .  J _  _I2 _ I  _ 13_

Ш П П И I  П И Ш П Ш

В П П  П 1 П П П  п в

I I I  I I I  I I

П П П  П 1 П П П  I  в



10. Трубопровода, прокладываемые 
по подрабатываемвд террито
риям х территориям, подвер- 
хетпш карстовым явлениям

11. Перехода через овраги, балки, 
рва

12. Нефтепровода и хефтепродух- 
топровода» прокладываемые 
параллельно рекам с зеркалом 
вода в межень 25 м х более, 
каналам, озерам х другим во
доемам, хмещрш рыбохозяйст
венное значение, а также ви
не населенных пунктов х про- 
мнххенннх предприятий ха 
расстоянжк от ххх до 300 м 
прк диаметре труб 700 мм ж 
межее; до 500 м прк джаметре

6 [  -  1 I 8 ]  [  .10 I I I_12 _ Г 13

п

п

S



до 1000 мм вкшчитвдвно; до 
1000 и при диаметре более
1000 ж

13. Трубопровода на участках 
подхода к НС, НШ, ГШ
в пределах 250 л от ограя- 
д«ш

14. Уадн линейной запорной ар
матура х участкж трубопро
водов по 15 м в каждую сто
рону от гранях монтажного 
узда дннейной запорной ар
матура.

15. Участях газопроводов, прн- 
макащие к шощадкам сква
жин на расстоянии 150 м 
от ограждения

16. Газопровода на дхяне 250 м

L i  _1_ _ г I  а ]  J - 1  j o  - I .  п_ ]  _ - к  _ 1 13

- I I I  I  I

П П I I п п п ш

О П I п ш ш п ш

I I



_______________ I

от линейной запорной арматура 
ж гребеяок подводных переходов Л

17* 7адн подключения трубопрово
дов х мехпрошсловому хоххек- 
тору данной не менее 15 м в 
кадцую сторону от границ мон
тажного узка х участки между 

8  охранными кранами 7КПГ, КС,
ДВСр ГС,  яхт

18. Пересечения с веадувннми хж- 
нхями ахектропередечи шсо- 
хого напряжения

19. Трубопроводе, прокладываемые
по морской эстакаде I

20. Морские подводные трубопроводы В
21. Трубопроводы ввода-вывода,

транзитные трубопроводы В
22. Трубопроводы обвязки куста

скважин В В В В

в в в в в в I п

в в - - - - - -

в в -

] .2. [  _3_ ]  .  4 [  5 J .  6 .1. .  1 [ g J [ .10 ± P _ L . I 2 _ L  Р.

П П Л П Л -

I I  I I I  I - - .

В соответствии с требованиями ПУЭ

I I I I  I I I I  I
В В В

В В В



Примечания х таблице 2:

I .  В местах пересечения трубопроводов с ВД ПО кВ я более долхва 
предусматриваться только шдоемяая прокладка под утлом хе менее 
60°.

2* Тхп болот следует прнвхмать в соответствия с требованиями 

СНжП Ш-42-80 к Приложением 5 настоящих Нощ*
3* Испытания участков трубопроводов» прокладываемых через водные 

прегради с еерхалом воды в межень менее 10 м, предусматривать 
в составе смонтированного трубопровода в один этап.

4. Действующие трубопроводы» находящиеся в удовлетворительном 
техническом состоянии (по заключению представителей заказчика 
строящегося трубопровода» эксплуатационной организации я соот- 
ве тс ткущего органа государственного надзора), при пересечении 
их проектируемыми трубопроводами» линиями электропередачи, а 
такие подвемннми коммуникациями» указанными в позиции 10 не 
подлежат замене трубопроводами более высокой категории.

5. Действующие трубопроводы» пересекаемые строящимися железными

к автомобильными дорогами, подлежат реконструкция в соответствии 
о позицией 3*

6* Категорию участков трубопроводов, прокладываемых в поймах рек, 
подлежащих затопление водохранилищем, следует принимать как для 
переходов через судоходные водные преграды*

7. При небольшой продолжительности подтопления паводковыми водами 
(менее 20 дней) ж не значительной глубине этого подтопления, 
позволяемой оперативное проведение аварийно-восстановительных 
работ на трубопроводах в случае их повреждения, выполнение тре
бований позиций 1 ,г) х 1,д) для газопроводов но требуется.
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3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАССАМ ТРУБОПРОВОДОВ

3 .1 . Основные требования к трассам трубопровода определяются 

положениями данного раздела ж соответствующей главы СНжП 2.06 .06-65 .

3 .2 . Выбор трасс трубопроводов должен производиться о помощью 

математических методов проектирования по одному или нескольким 

критериям оптимальности. В качестве критериев оптимальности сле

дует принимать приведенные затраты, металлоемкость, конструктивные 

схемы сбора гааа и нефти, веданное время строительства, очередность 

ввода скважин на месторождении иля ПХГ и др.

Основным способом прокладки трубопроводов рекомендуется ук

ладка их в технических коридорах (группами).

3 .3 . Земельные участки дхя строительства трубопроводов следует 

выбирать в соответствии с требованиями, предусмотренными действую

щим законодательством Союза ССР и союзных республик.

При выборе трасс следует учитывать: условия строительства о тем, 

чтобы обеспечить применение наиболее аффективных, акономячных и 
высокопроизводительных методов производства строительно-монтажных 

работ, а также эксплуатационную надежность трубопроводов и соору

жений и максимальную сохранность окружающей среды.
3 .4 . Прж выборе трасс трубопроводов необходимо учитывать 

перспективное развитие месторождения, условия строительства я  об

служивания трубопроводов в период его эксплуатации (существующие, 

строящиеся я  проектируемые здания и сооружения, мелиорация, ирри
гация пустынных я других районов и т .д . ) .

3 .5 . Минимальные расстояния от оси подземных трубопроводов 

различного назначения до объектов, зданий к сооружений следует 

принимать в соответствии о таблицей 3.

Минимальные расстояния от оси подземных трубопроводов сжстеы 

заводнения к захоронения тестовы х и сточных вод следует принимать 

в соответствии о требованиями BHTU 3-85 ,

22



3 .6 . Минимальные расстояния от трубопроводов нестабильного 

конденсата несодержащего сероводород до объектов» неотносящихся к 

промыслу, принхмать в соответствия о требованиями СНиП 2*06.06-85.

3 .7 . Выбор трассы трубопроводов, прокладываемых в зоне вечно- 

мералых грунтов» должен выполняться в соответствии с требованиями 

СНиП 2*06*06-85* При невозможности обойти участки с подземными 

льдами, распространения наледей к бугров пучения» проявлений термо
карста, косогоров с льдояасыщеянссми» гпнкстш ж  я  переувлажненными 

пылевыми грунтами следует разрабатывать специальные мероприятия 

(выбор типа прокладки» теплоизоляции ж д р .) ,  обеспечивающие надеж
ность строительства и эксплуатация трубопроводов*

3*8* Прокладка трубопроводов через населенные пункты не допус

кается. Расстояния до объектов, отсутствующие в настоящих Нормах, 

следует принимать в соответствии о нормативными документами иля по 

согласован!» с заинтересованными организациями и органами Государ

ственного надзора в  установленном порядке*



Примечание к табл.З:

1) Расстояния, ухавш ие в таблице, следует пронимать:

а) дхя городов х других населениях пунктов -  от проектной 
городской черты на раочепшй срок 20 лет;

б) дня прошшжеиянх предприятий -  от границ, отведенных им 
территории, с учетом их развития;

в) дхя железных дорог -  от подошвы насыпи кин бровки выемки 
со стороны трубопровода, во на расстоянии не менее 10 и от гра
ницы полосы отвода дороги;

г) дхя автомобильных дорог -  от подошвы насыпи аемхяного по
лотна;

д) дхя всех мостов -  от подошвы конусов;
е) дхя отдельно стояща зданий и строений -  от ближайших 

выступающих их частей,

2) Минимальные расстояния от мостов железных и автомобиль
ных дорог с отверстием 20 м и менее следует прижимать так хе, 
как от соответствующих дорог,

3) Если отметка основанкя зданий к сооружений выше отметки 
трассы трубопроводов, транспортирующих нефть к о  другие горючие 
жидкости, то допускается уменьшение расстояний, указанных в пози
циях I ,  2 , 5 до 25 %$ без изменения категории трубопровода.

4) При соответствующем обосновании допуокается сокращенно, 
минимальных расстояний по позициям 3, 5 , 6 , 19 приведенных в гра
фах 5+22 при повышении жатегоркйиости от категорий 17, D, П до 
категории Q, I ,  3 соответственно пе болео чем на 30 % от катего
рий 1У я Ш до категории В не болео чем на 60 %.

5) Указанные ж позициях 1 ,5 ,7  расстояния для нефтепроводов 
допускается сокращать ке более, чем на 30£ при у слои т  увеличения 
толщины станин труб на таку» величину в процентах, ша которую 
сокращается расстояние, ж контроля сварных соединений фиаичесхи- 
ыи методами, согласно СНнЦ В-42-80,
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6) Расстояния от промысловых объектов до трубопроводов, 
транспортирующих нестабильный конденсат, несодержащий сероводо
род, принимать в  соответствия с графами 5+22.

7) Расотоянхя от промысловых объектов до трубопроводов, тран
спортирующих нестабильный конденсат, содержащий сероводород, при
нимать в соответствия с графами 23+40,

8) Под отдельно стоящим зданием (строением) следует понимать 
здание (строение), расположенное вне населенного пункта на рас
стояния не менее чем 50 м от ближайших к нему зданий (строений).

9) При наличии между газопроводом я железной или автомобиль
ной дорогой леоной полосы шириной не менее 10 м соответствующие 
расстояния допускается принимать с коэффициентом 0 ,7 .

10) При надземной прокладке газопроводов расстояния, указан
ные в таблице, должна приниматься о коэффициентом: позиция 1-2,0; 

позиция 2 -1 ,5 ; по остальная позициям -  1 ,0 .
11) Минимальные расстояния от трубопроводов систем заводне

ния до объектов, зданий и сооружений принимаются в соответствии 
о СНиП 2.04.02-84 я СНхП П-П.1-71*.



4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДА!*

4.1* Прх проектировании трубопроводов надлежит соблюдать 
требования СНиП 2.06*06-85 ж указания настоящих Норн.

Диаметр трубопроводов должен определяться гидравлическим 

расчетом в соответствии о рекомендуемым приложением 2 настоящих 

Норм.ОНТП 5 I-I-8 5  и ВНТП 3-85. При этом диаметр нефтегаз ос борных 

трубопроводов, транспортирующих обводненную продукцию «должен назна

чаться нз условия исключения образования застойных зон водных скоп

лений. Не допуокаетоя проектирование трубопроводов «транспортирующих 

обводненную нефть оо скоростями ниже критических,при которых вы
деляется слой подстилающей воды.

4 .2 . Толщина стенки трубопроводов принимается по расчету» 

в соответствии с разделами 8 и 9 и рекомендуемым прклохенхем 3 

настоящих Норм в зависимости от категории участка трубопроводов» 

параметров транспортируемой среды и конструктивного ренеиия*

4.3* Применяемые для трубопроводов трубы» арматура, соедини

тельные детали и оварочные материалы долины отвечать требова
ниям. наложенным в разделе 8.

4 .4 . Трубопроводы следует проектировать сварными встык с ус
тановкой ва них соединительных деталей (отводов, тройников, пере

ходников к д р .) к стальной запорной арматуры (храиы. задвиж

ки, вентили к т .д .)  равнопроходного сечения, рассчитанной на рас

четное давление в трубопроводе.

Все монтажные сварные жвн на участках трубопроводов» тран

спортирующих гае и конденсат» содержащий HgC, категории В должны 
подвергаться при соответствующем обосновании снятию сварочных на

пряжений путем термической обработки ввов. Режим термхчеохой об

работки должен оговариваться проектом или ТУ на сварку.

Необходимость термической обработки сварных нвов морских 

трубопроводов на участках категории "В” с целью снятия оварочных 

напряжений определяется проектом.



4 .5 .Продольник профиль подземного трубопровода в необходи

мых случаях определяется методом оптишльного профилирования о но- 

польеоваижем ШМ.Оптималышм является профиль «удовлетворяющий тре

бованиям по прочиоотя я  устойчивости подземного трубопровода .При 
этом в  качестве критерия оптимальнооти следует принимать параметр» 

учитывающий затраты на устройство траншей «установку отводов искус
ственного гнутья, укладку трубопровода в траншее, а такие требо

вания надежности при эксплуатации я охраны окружающей среда.

4.6* Допустимые радиусы изгиба трубопроводов в горизонталь

ной и вертикальной плоскостях должны определяться расчетом кэ 

условия прочности, местной устойчивости отенок труб я устойчи

вости положения трубопровода под воздействием внутреннего дав

ления» собственного веса ж продольных сжимающих усилий» возни

кающих в результате изменения температуры металла труб в процес
се эксплуатации. Отвода для участков трубопроводов» где пре

дусматривается проход очистных устройств, должен иметь радиус 

изгиба не менее 5Д. 7 сварных отводов угол поворота сектора не 
должен превышать 6°.

4.7» Длина патрубков (прямых вставок), ввариваемых в трубо

провод, долина быть равна диаметру трубы, но не менее 250 мм.

Для трубопроводов диаметром 300 мм я менее н рабочем д авл ен а  

до 2 ,5  МПа длину прямых вставок допускается принимать ие менее 
100 мм.

4 .8 . На трубопроводах условным диаметром 200 мм и более, 

требующих периодической очистки о помощью пормяей или шаров дели

ли предусматриваться узлы запуска ■ приема очиотннх я  разделитель

ных устройств, конструкция и расположение которых определяются 
проектом.

4*9. 7 алы запуска ж приема очистных устройств трубопроводов 
природного газа  должны быть оборудованы прибора», регистрирую
щ а я  прохождение очистных устройств.
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Необходимость оснащения уахамя дхя запуска и приема очист
ных устройств на вики,иных трубопроводах от нефтяных скважин, неф- 
тегаэосборвых трубопроводах, нефтепроводах и трубопроводах нефтя
ного газа определяется проектом.

4.10. Все ахеменхы трубопроводов, оонаценных у ахами дхя за
пуска и приема очистных устройств долины быть равнопроходшшя.

Примечание: на трубопроводах, не требующих периодической 
очистки о помощью порошей ихи иаров, допускается установка линей
ной арматуры, внутренний диаметр которой монет быть меньше диа
метра основного трубопровода, но не более чем на 20 %.

4 .11. В местах подключения трубопроводов к существующим ихн 
проектируемым трубопроводам, около мест запуска к приема очиопшх 
устройств, в местах установки перемычек, на подходах шлейфов к 
скважинам к УШГ, УКПГ, СПХГ, ДВЗ, ЦПС, на переходах через естео- 
ственные ж искусственные преграды н в других случаях, где возможны 
значительные перемещения трубопроводов, следует определять вехи- 
чхиу продольных перемещений прнмыкапцих участков трубопроводов
от воздействия внутреннего давления н изменения температуры ме- 
тахха труб, Величина продольных перемещений как воздействие доли
на учитываться при расчете указанных выше конструктивных ах ем ви
то в, присоединяемых к трубопроводу.

С целью уменьшения продольных перемещений трубопроводов и 
усилий от трубопроводов на припасающие к ним узлы и конструктивные 
алименты следует предусматривать специальные мероприятия,в том чис
ле установку открытых иля закрытых компеноаторов,неподвижных опор, 
установку компенсаторов-упоров и т .д .

4.12* При транспортировании по трубопроводу тцпжимт м »  кон

денсирующихся продуктов долины предусматриваться меры, предупреж
дающие образование ледяных и гждратннх пробок (ввод метанола ин
гибитора, укладка трубопровода вжхе глубины промерзания, путевой 
подогрев трубопровода ж другие). Выбор метода определяется на ос
новных техннко-зкономжческнх расчетов.
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4.13. Очжстка внутренней поверхности трубопроводов от грязе- 
парафжновых отложений должна предусматриваться с помощью очистных 
устройств» пропарка острим паром,

4.14. Давление насыщенных паров продукта при установлении 
рабочего (нормативного) давления трубопровода должно приниматься v 
жсхед* на максимально воаможной тетратуры  продукта в условиях 
транспортирования»

При транспортировании нестабильных гавонасыщенных жидкостей 
рабочее давление во всех точках трубопровода должно быть выше дав
ления насыщения транспортируемого продукта не менее чем на 0,5 МПа. 
За рабочее (нормативное) давление принимается наибольшее давление» 
которое монет быть в трубопроводе» определяемое при проехтярованжж 
на основании характеристик источника давления и условий эксплуата
ция.

4 .15. Расчетное давление трубопроводов» подключенных к ис
точнику давления (скважина» сепаратор, колонна н т .д . ) ,  оснащен
ному предохранительным устройством, принимается равным рабочему 
(нормативному) давлению трубопровода» помноженному на соответст
вующий коэффициент перегрузки по СНкП 2.05.06-65,

При атом расчетное давление трубопровода не должно быть ниже 
максимально возможного давления срабатывания предохранительных 
устройотв.

При отсутствии устройства автоматически ограничивающего дав
ление источника за расчетное -  принимается максимально возможное 
давлежие ксточижка.

С целью сокращения расхода металла при проектировании трубо
проводов, примыкающих к скважинам, как правкло, следует преду- 
сматржвать мероприятия, обеспечивающие ограничение внутреннего 
давления.

4*16. Расчетное давление участков трубопроводов, располо
женных ниже геодезической отметки источника давления, должно при
ниматься о учетом гидростатического давления столба перекачивае
мой жидкости нхи газа.
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Размашете запорной к других вкдов а ш а т г т

4.17. На трубопроводах надхеххт предусматривать установку 
запорной арматуры на расстоянии, определяемом расчетом, но не бо
лее 30 км для трубопроводов, транспортирующих нефть х г а з , весо- 
дерхащне сероводород, х не более 5 км дхя трубопроводов, транспор- 
тжрущнх сероводородооодериалдае гавм х конденсат «На трубопроводах 

ШФЛУ, конденсата х метанола арматура должна устанавливаться на 
расстояняи не более 10 км» Кроме того, установку запорной армату
ры необходимо предусматривать:

-  в начале каждого ответвления от трубопровода протяженно
стью более 500 м;

На входе я выходе трубопроводов хз УКЩ, ЛШГ, КС, ДЮЗ, ГС, 
ШГ, ГПЗ, ДЖ, ЦХ, ПС на расстояхкн не менее:

для трубопроводов диаметром 1400 мм -  1000 м;

-  диаметром менее 1400 мм до 1000 мм включительно -  750 м;
-  диаметром менее 1000 мм до 700 мм включительно -  500 м;
-  диаметром менее 700 мм до 300 мм включительно -  300+500 м;
-  диаметром менее 300 мм -  100+300 м от территория площадок;
-  на обоих берегах водных преград при их. пересечении трубо

проводами в две и более ниток;
-  на нефтепроводах и нефтепродукте проводах при пересечении 

водных преград в одну нитку следует предусматривать установку за
порной арматуры с учетом рельефа земной поверхности, примыкающей 
к переходу, и предотвращении поступления транспортируемого про
дукта в водоем;

-  на одном или обоих концов участков нефтепроводов и нефте
продукт проводов, проходящих на отметках вмяв городов и другхх 
населенных пунктов ж промышенянх предприятий иа расотояинж, ус
танавливаемом проектом в аавкоимоотк от рельефа местности.

На о дно ниточных подводных переходах газопроводов через вод

ные преграды, а также на морских педводннх трубопроводах жеобхо- 
30



ддмость установки запорной арматуры определяется проектом*

Газопроводы-коллекторы следует секцяоняровать на участки 

длиной до 10 хм.

На подключении нхейфов (выкидных трубопроводов) и ингибиторо- 

проводов к  (от) УПГ, УППГ, ПХГ, ЦПС отключающая арматура, как пра

вило, аа пределами площадки не устанавливается.

На трубопроводах систем заводнения и  захоронения пластовых и 

сточных вод запорная арматура не устанавливается.

4 .18 . Уалн установки запоркой арматуры должны проектировать

ся из унифицированных заготовок. Толщина стенок участков трубных 

заготовок определяется, исходя из условий обеспечения прочности, 
требуемой для участков П категории, если этот участок не относит

ся  к категории В или I .

4 .19 . Запорная арматура, устанавливаемая на трубопроводах 

подключения и площадкам УКПГ, УППГ, ГС, НС, ПХГ, ЛЕС, ГПЗ, ЦШ,

ПС, а такие нефтепроводах, нефтепродукте проводах I  и П классов, 

трубопроводах ШФЛУ н нестабильного конденсата при переходе их че

рез водные преграды долина быть оборудована устройствами, обеспе- 

чнващжмя дистанционное управление.

Установка запорной арматуры с дистанционным управлением на 

морских трубопроводах определяется проектом.

4 .2 0 . При параллельной прокладке двух или более трубопро

водов уалн линейной запорной арматуры долины быть смещены на рас

стояние не мзнее 50 м друг от друга по длине трубопровода* При 

соответствующем обосновании допускается уменьшение указанного 

расстояния, исходя из возможности монтаиа, ремонта и безопасности 
зкоплуатацп .

4 .21 . Трубопроводы и арматура обвязки линейной запорной ар
матуры, находящейся под давлением, байпасы, продувочные линии и 

перемычки следует предусматривать, как правило, в подземном ис
полнении о кранамй бесколодезной установки. Доступ должен преду-
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ош треватьоя к  приводу арматуры. Проектные решения должны исклю
чать неравномерную ооаджу трубопроводов я  арматуры.

4*22. На обоях концах участков газопроводов между запорной 

арматурой следует предусматривать установку продувочных овечей на 

расстоянии не менее 15 н от запорной арматуры при диаметре трубо

провода до 1000 мм я не менее 50 м при диаметре газопровода 1000 мм 

я более* Диаметр продувочной свечи я  ее высоту следует определять 

на основания расчета рассеивания выбрасываемого И8 свечя вредного 
вещества при условия опорожнения участка трубопровода между запор

ной арматурой за время не более 2 часов, а расстояние от овечи до 

зданий я  сооружений не относящихся к данному трубопроводу, должно 

приниматься в соответствия о требованиями СНяП 2 .05 .06 -85 .
4*23. На обоих концах участков трубопроводов ШШГ и конден

сата между запорной арматурой для аварийного сброса продукта сле

дует предусматривать вместо продувочных овечей специальные ответ

вления. Каждое ответвление должно быть оснащено запорным органом 

н иметь дышу не менее 10 м, выступать на 0 ,5  м над поверхностью 

земли я  заканчиваться фланцевой заглушкой.

В комплекте аварийных средств проектом должны быть предусмот

рены два разборных трубопровода длиной не менее 60 м каждый, пред

назначенные к использованию при опорожнении поврежденных учаотков 

трубопровода для отвода не них продукта в сооружаемые в земле ам
бары, в  которых на безопасном расстоянии от трубопровода и других 

объектов сбрасываемый продукт подлежит утилизации шжя сжиганию.

4 .24 . В качестве линейной запорной арматуры на трубопрово

дах должна использоваться арматура бессальниковой конструкции* 

предназначенная для бесколодезной установки.

На промысловых трубопроводах нефтяных месторождений допус

кается применять линейную сальниковую н фланцевую арматуру, но в 
этом случае она должна размещаться надэемяо на опорах.

Применение фланцевой арматур» допускается для подключения 
трубопроводов к оборудованию ж устройствам.
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5* ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

Дрокладка трубопроводов на суде

5 .1 . Прокладка трубопроводов па суше осуществляется с учетом 
требований данного раздела к соответствующей главы СНиП 2*05*06-85* 

5.2* На гааохоаденсатннх, газомис, нефтяных месторовдениях 
к ПХГ следует предусматривать подземную прокладку труб. Надземная 
(наземная) прокладка применяется на отдельных участках в малона
селенных районах* на неустойчивых грунтах* на переходах через вод
ные прегради* овраги* бажкн* на участках пересечения корвдора под
земных коммуникаций ж др. В каждом конкретном случае надземная 
(наземная) прокладка должна хметь соответствующее обоснование. 

Наземная прокладка трубопроводов сметем заводнения к захо
ронения пластовых н сточных вод не допускается.

Глубина ааложенжя нефтепроводов ж нефтепродукте проводов долж
на определяться с учетом оптимального режима перекачки я  свойств 
перекачиваемых нефтепродуктов в соответствии с указаниями* изло
женными в нормах технологического проектирования.

5 .3 , Глубина эалежвнля трубопроводов сжиженного углеводород
ного газа должна быть не менее 1 ,0  м. Глубхяа заложения трубопро
водов* транспортирующих среды* замерзающие при отрицательной тем
пературе* принимается на 0*5 м вике глубины промерзания грунта. 
Глубина заложения трубопроводов, транспортирующих пресную воду* 
устанавливается в соответствии со СНхП 2,04,02-84* глубину зало
жения трубопроводов* транспортирующих пластовые н сточные воды» 
следует принимать в зависимости от мянералжзацих (солености) ж 
температуры воды» почвенных н климатических условий в соответст
вии о ВНТП 3-85.

5 .4 . Прокладку трубопроводов сжатого воздуха хлж rasa  для 
приборов М ,  ингибитора коррозии и гждратообраэованкя следует
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предусматривать в одной траншее совместно со шлейфами» выкидными 
х нефтегазосборшшж трубояро водами о разрывом между яхмк в свету 
не менее 0.2 м.

До пускав тон совместная (в одной t  раннее) прокладка трубопро
водов одного назначения условным диаметром 300 мм я менее* Коли
чество трубопроводов, укладываемых в одной траииее» определяется 
проектом. При одновременной прокладке трубопроводов расстояние 
между ними применяется на условия качественного ж безопасного 
производства работ при их сооружении и ремонте» но не менее 0»5 м 

в свету*
Прн разновременной ухиадке трубопроводов как одного» так н 

различного назначения в  траншея расстояния между ними следует 
принимать из условий обеспечения сохранности действующего трубо
провода при производстве отронтехьно-ментажннх работ н безопас
ности производства работ» но не менее расстояний» указанных в 
таблице 4.

5*5. Пересечения между трубопроводами х другими инженерными 
сетями должны проектироваться в соответствии с требованиями СНжП 
П-П.1-71Х и СНиП 2.05*06-35*

При взаимном пересечении газопровода с нефтепроводом или 
водоводом» газопровод долиеи располагаться над ним* При невозмож
ности соблюдения вышеуказанного требования хро актируемый трубо
провод долиеи замочиться в защитный футляр с выводом конце* на 
расстояние но менее 5 к в обо стороны от о сг  пересекаемой комму- 
ник ацил.

5 ,6 . Пароходы трубопроводов через железные х автомобильные 
дорога следует проектировать в соответствии о требованиями СНжП
2.06*06-85.

5.7* Трубопроводы перед установками подготовки газа (УППГ» 
УКПГ) должны оборудоваться пунктами переключения арматуры (ШИ) 
и обводными трубопроводами.
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Таблица 4

Условный диаметр проектируемого Минимальное расстояние между 

трубопровода» мм осями проектируемого и дейст

вующего трубопровода» м

до 100 включительно 5

свняе 100 до 500

включительно 8
свние 300 до 600

включительно I I
свыше 600 14

5 .8 . Пересечения трубопроводов о линиями алектропередач долж

ны осуществляться в соответствии с ПУЭ Минэнерго СССР.

5.9* Пересечения трубопроводов между собой н с линиями электро

передач высокого напряжения следует предусматривать под углом же 
менее 60°.

6*10. Проектирование трубопроводов» прокладываемых в районах 

распространения вечномералых грунтов» необходимо осуществлять в 

соответствия о требованиями СНиЦ 2.06.06-85» специальных ведомст

венных нормативных документов» утвержденных иля согласованных Гос

строем СССР я  дополнительными указаниями настоящих Норм.

5 . I I .  По трассе трубопроводов следует предусматривать уста

новку опоеиавательиых знаков на расстояния не бодее I  хм друг от 

друга. Помимо этого» «веки устанавливаются иа углах поворота в го

ризонтальной плоскости» на переходах трубопроводов через препятст
вия.
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Прокладка трубопроводов морских иаотороиеииЯ X

5.12. Категорийнооть трубопроводов морских месторождений он* 
ределяется по таблице 2 .

5.13. При проектировании трассы трубопроводов участях два 
моря о сильно пересеченным рельефом, с оползнями, о грязевыми вул
канами и газовыми проявлениями следует обходить.

5Л 4 . Допускаемое волнение моря, при котором разрешается про
водить работы по прокладке подводных переходов о плавучих средств, 
устанавливаются в зависимости от типа применяемых плавсредств, а 
такие от направления движения волны по отношению к плавсредству и 
должно указываться в проекте.

5.15. При проектировании подводных трубопроводов в районах 
расположения морской эстакады или стационарной платформы расстоя

ние между ними к трубопроводом должно быть не шиеа IOO м.
5Л 6. Вывод подводного трубопровода на гкдротехническое соору

жение должен производиться в зоне свободной от судов. Распрлоденяе 
стояков на гидротехническом сооружении и конструкции крепления их 
к сооружению определяется проектом.

5.17. Пересечение подводных трубопроводов, а также пересече
ние подводнымя трубопроводами других инженерных коммуникаций допус
кается при принятии соответствующих мер бееопаоноотн. Условия пе
ресечения определяются проектом.

5 Л 8 . Трасса подводного трубопровода в районе воздушной ХЭП
деляна яроходкть от ее опор не расстоянии же менее длины опоры 
плюс десять метров.
5 Границами мороккх трубопроводов являются; для трубопровода, 

прокладываемого ко вотакаде, -  запорная арматура, устанавливае
мая на берегу перед выходом на зотакаду, и на эстакад е-перед стоя
ком подводного трубопровода; для подводного трубопровода -  за
порная арматура, устанавливавшая на гидротехническом сооружении 
и берегу.
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5 .1 9 . Допустима раджуо изгиба трубопроводов в горизонталь

ной и вертикальной плоскостях должен определяться согласно расче

ту по СНИП 2 .05 .06 -65 ,
5 .20 . Прж проектировании газопроводов на морских эстакадах 

долины предусматриваться дренажные устройства в пониженных точках 

трассы. Каста установки дренажных устройств определяются проектом.

5 .21 . Необходимость тепловой изоляции, ее тип ж толщина оп

ределяется проектом.

5 .22 . Опорами для трубопроводов» прокладываемых по морской 

эстакаде» служат специальные конструкции. На внешних концах опор 

долины быть прикреплены ограничители против соскальзывания труб* 

Сварные стыки трубопроводов долины быть на расстоянии не менее 

0 ,5  м от опоры.
5*23* Трубопроводы должны располагаться,как правило,не ниже 

уровня наотжла эотакада аа исключением случаев пересечения эотакад.

5 .24 . Пересечение трубопроводов с эстакадами должно быть вы
полнено беэ сварных стыков.

Примечание; В исключительных случаях допускается сварной стык

на трубопроводе, проложенном под эстакадой при усло
вии, что этот участок трубопровода заключен в защит

ный кожух о уплотненней на концах и с вытяжкой 

свечой высотой не менее 5 м от уровня проезжей части 

эстакады.

5.25* Прокладка трубопроводов по эстакаде должна обеспечит 

вать во знойность их осмотра и ремонта.

Расстояние в свету между трубопроводами должно быть не ме

нее 200мм для труб условным диаметром 200 мм и более и 100 мм во 
всех стальных случаях*

5*26* Допускается прокладывать трубопроводы за перильным 

ограждением эстакады в два яруса. Расстояние в свету между трубо-
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проводами верхнего и нижнего ярусов должно быть не менее 1000 мм.
Опоры верхнего яруса эапрецаетоя опирать на трубопроводы ниж

него яруса.

5.27. Переплетение трубопроводов по эстакаде не допускается.
5.28» К меотам расположения арматуры должны быть предусмот

рены проходы оо стороны эстакады.
Для удобства обслуживания, осмотра ж ремонта у мест установ

ки задвижек должны быть предусмотрены площадки о перильным ограж

дением высотой не менее I t2 м и бортом высотой не менее 0,15 м.
5.29. Трубопроводы с коррозионно-активными жидкостями долины 

располагаться в нижнем ярусе на расстоянии не менее 250 мм от га
зопровода. Фланцевые соединения или раздаточные стояки на них доли
ны быть снабжены защитными козырьками, предотврещавдями попадание 
коррозионных жидкостей на трубопроводы*

5.30. Совместная прокладка на одних опорах трубопроводов и 
электролиний (временных ш  постоянных) допускается только для 
электросетей, предназначенных для обслуживания трубопроводов (ка
белей диспетчеризация, сигнализации, алектроприводов задвижек 
газопроводов) при условии, что электропроводка будет выполнена в 
стальных трубах или бронированным кабелем. Электропроводка долина 
прокладываться на самостоятельных кронштейнах или подвесках.

Газопроводы должны располагаться вьае электролиний.
5.31. Расстояние по вертикали между над эстакадными газопро

водами ж воздушными линиями электропередач в случае пересечения 
при наибольшей стреле их провеса долины приниматься в соответствии 
с ПУЭ Минэнерго СССР.

5.32. На газопроводах не разрешается устанавливать арматуру, 
сборники конденсата и другие уотройотва ближе 10 м в обе отороны 
от места пересечения с линиями электропередач.

5.33. Расположение трубопроводов иа эстакадах, прмэстакад- 
иых и базовых площадок должно производиться с учетом будущего об-
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устройства месторождения с целью обеспечения безопасности разры
вов.

5 .34 . На трубопроводе долины быть установлены опознаватель

ные знаки через каждые 100 м.

5 .35 . В местах прохождения трубопроводов над эстакадой сво

бодная высота над проезжей частью эстакады должна быть не менее 
4 ,5  м.

5 .36 . Очдстка полости к испытание трубопроводов зависят от 

способа их прокладки и в каждом отдельном случае определяются 
проектом.

5 .37 . Выход подводного трубопровода на берег должен преду

сматриваться с заглублением в дно. Величина заглубления устанав

ливается с учетом возможных переформирований дна и береговой по

лосы я  сроком эксплуатации трубопровода.



6. ПЕРЕХОДЫ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

6.1 . Перехода трубопроводов через естественные к иокуоствен- 
ные преграда проектируются о учетом требований настоящего раздела 
я соответствующей главы СНнП 2,06.06-85.

6 .2 . Местоположение участка подводного перехода определяет
ся о учетом общего направхеняя трассы трубопровода.

При выборе участков подводных переходов необходимо руковод
ствоваться "Указаниями по выбору участков подводных переходов” . 
Места переходов доливы быть согласованы оо всеми заинтересован
ными организациями.

При соответствующем обосновании иа переходах через несудо
ходные и непромерзающие до дна закрытые водоемы в районах Запад
ной Сибири х Крайнего Севера допускается укладка трубопроводов 
на дно водоема без разработки подводной траншеи иля о частичным 
заглублением в грунт. При атом расстояние от иихней поверхности 
льда при замерзании водоема должно быть не менее 0Р2 м до верха 
балластировки трубопровода.

6 .3 . При пересечении водных преград, дно которых сложено 
скальными грунтами, заглубление трубопровода принимается не менее 
0,5 м, считая от верха аабалластированного трубопровода до дна 
водоема.

6 .4 . В стесненных условиях на много ни точных переходах до
пускается назначать расстояния между нитками, походи иа условий 
производства работ, но во всех случаях ате расстояние должно быта 
не менее расстояний, принятых на прилегавших и переходу участках.

6 .5 . При ширине водных преград при меженном горизонте 75 м 
и более в местах пересечения водных преград промысловыми коллек
торами газа» метанола, кояденоата, нефти, нефтехваооборшмя 

трубопроводами, нефтепроводами и водоводами пластовых и сточных
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вод следует предусматривать прокладку резервной нитки. При соот

ветствующем обосновании резервную нитку допускается предусматри

вать и при пересечения водных преград шириной до 75 м при ширине 

заливаемой поймы более 500 м по уровню воды при 1(#-ой обеспечен

ности и продолжительности подтопления паводковыми водами более 

20 дней*

Необходимость прокладки резервной нитки для выкидных трубо

проводов» газопроводов-ыейфов, метанолопроводов к скважинам тру

бопроводов систем заводнения и захоронения пластовых и сточных 

вод устанавливается проектом на основании технико-экономического 
обоснования.

6 .6 . На подводных переходах диаметр трубопровода следует при

нимать равным диаметру основной магистрали.

При пересечении водных преград системой трубопроводов одного 

назначения на каждые две-три нитки трубопроводов следует преду

сматривать одну резервную нитку, если это позволяет гидравличе

ский режим трубопровода*

Диаметр резервной нитки определяется проектом.

6*7* Выбор способа прокладки трубопровода на участках пере

хода черев каналы и арыки оросительной системы устанавливается 

на основании сравнения технико-экономических показателей вариан

тов и согласований, полученных от организаций, в ведении которых 

находится система.

6.8* Прокладку додземинх трубопроводов на переходах через 

каналы и арыки орооительной системы следует предусматривать о за

глублением ниже дна водотока на глубину не менее 1 ,0  м, считая от 
верха забалластированного трубопровода*

6 .9 . На участках пересечения с орооительной системой трубо

проводы, транспортирующие сильнодействующие ядовитые среды, сле
дует заключать в защитный футляр.
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Переходы трубопроводов через болота

б.ГО.Способ прокладки трубопроводов должен назначаться 

после технико-экономического обоснования в зависимости от инже

нерно-геологических условий, типа торфяного основания в  соот

ветствии с таблицей рекомендуемого приложения 5» а также возмож

ных методов производства работ, определяемых типом болот по 

проходимости строительной техники, оогласно СНиП Ш-42-80.

6 .1 1 . Прокладку промысловых трубопроводов на болотах и 

заболоченных участках следует производить преимущественно кори

дорным методом, при котором все линейные сооружения прокладывают

ся полосой с минимально допустимыми разрывами между ними.

Трубопроводы должны, как правило, укладываться подземно: 

непосредственно в торфяном слое на минеральное оонование или в 

специальной технологической насыпи, создаваемой в пределах 

болота. Возможность использования торбы в качестве основания 

под трубопровод определяется таблицей рекомендуемого Приложения 5

В исключительных случаях при соответствующем обосновании 

может быть применена наземная прокладка по поверхности болота 

о последующей отсыпкой насыпи или надземная прокладка на опорах.
6 .1 2 . В районах Западной Сибири на озерах и болотах нефтя

ных месторождений допускается прокладывать трубопроводы совме-г 

щенно с насыпью промысловой автомобильной дороги, причем трубо

проводы укладываются в откосной части или в присыпной берме.

Расстояние между бровкой автодороги и ксайним трубопровод 
дом должно быть не менее I  м,глубина заложения определяется расче

том, но не менее 0 ,8  м.Расстояние между параллельно прокладываемыми 

трубопроводами в свету не менее 0 ,5  м«
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6 .1 3 . Прокладка резервной нитки через болота Ш типа по 

проходимооти строительной техники предусматривается в соответ

ствии с требованиями, изложенными в СНиП 2 .05 .06-85 .

Переходы через железные и автомобильные дороги

6 .1 4 . Переходы через железные и автомобильные дороги сле

дует проектировать в соответствии со СПиП 2 .05 .06-85 .

В местах пересечения промысловых трубопроводов о автозимни

ками и лежневыми дорогами должны предусматриваться защитные 

мероприятия, исключающие повреждения трубопроводов*

Места переезда должны быть обозначены специальными знаками»

615. На трубопроводах I  и П группы при диаметре труб более 

500 мм один из концов защитного футляра должен иметь выход в 

отводной колодец»

На трубопроводах Ш группы и I  группы при диаметре труб 

менее 300 мм, трубопроводах П группы при диаметре труб менее 

500 мм на обоих концах защитного футляра должны быть предусмот

рены уплотнения, обеспечивающие герметичность межтрубного прост

ранства.



7 . МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАВДЕЙ СРЕДУ

7 Л.Мероприятия по охране окружающей среды следует разра

батывать в соответствии о требованиями данного раздела и С НИЛ 

2 .05 .06-65 .

7 .2 .  Прокладка трубопроводов должна осуществляться, по воз

можности, на малоценных или непригодных для сельскохозяйственных 

целей землях и лесах малоценных пород.

7 .3 .  Размещекие трубопроводов должно осуществляться в кори

дорах с минимально необходимыми расстояниями между трубопровода

ми с привязкой к существующим траооам.

7 .4 .  Переходы следует выбирать в местах, где невозможно 

разрушение берегов в результате врозвонных процессов, а также 

разввтил оползневых явлений и активного каратообраэования•

7 .5 .  Для предотвращения утечек транспортирующих продуктов 

в атмосферу следует предусматривать максимальную герметизацию 

оборудования трубопроводов и запорно-регулирупцей аппаратуры.

7 .6 .  Для предотвращения утечек транспортируемых жидких 

продуктов ответвления, предназначенные для аварийного сброса, 

должны заканчиваться герметичными фланцевыми заглушками.

7 .7  .На переходах через водные преграды для предотвращения 

загрязнения водоемов, для охраны вод в рыбных эапаоов следует 

предусматривать устройство защитных футляров на трубопроводах 

3 группы в пределах русловой и пойменной части. Установка за

щитных футляров в пойменной части должна определяться уоловияци 

подтопдяемости поймы в паводковый период по горизонту выоокнх 

вод Годной обеспеченности,

7 .8 .В целях сохранения природных комплексов и предотвращения 

дефляции (выдувания) почв необходимо предусматривать мероприятия, 

обеспечивающие сохранность ландшафта. При этом технология ведения
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строительных работ должна предусматривать минимальное нарушение 

естественных ландшафтов.
7 .9 .  По окончании строительных работ нарушенный почвенный 

похров подлежит рекультивации в соответствии о "Основными поло

жениями о рекультивации земель, нарушенных при разработке место

рождений полезных исхопаемых я торфа, проведении геолого-разве

дочных, отроительных и других работ"»

7 .1 0 . При прокладке трасс трубопроводов в пустынной зоне 

нарушенные участки песчанных массивов следует закрепить для 

предотвращения выдувания и заноса объектов песком. В качестве 

фнкоирупцего материала можно использовать механические средства 

защиты, валы и химические препараты. При этом применять, можно 

только.материалы, не оказывающие вреда окружающей среде.

7 . 11. Для предупреждения нарушений закрепленных траос дви

жущимися механизмами необходимо отвести определенные места для 

проезда и поставить по трассе указателя с обозначением мест 

переезда.

7Л2*Злпрещается применение химических соединений и других 

средств для укрепления откосов насыпей при возможности загряз

нения ими грунтовых вод и окружающей ореды.

7 .1 3 . Во избежание ооушення выовкхх точек болота и подтоп

ления низких канавы-резервы, образующиеся при обваловании назем

ных трубопроводов, делаются с разрывами через 100-200 м. Ширина 

разрывов принимается равной 6 м.
7 .1 4 . Под уплотняющими элементами арматуры на эстакадных 

трубопроводах должны предусматриваться поддоны для обора возмож

ных утечек нефтепродуктов.
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7 .1 5 . Сброо жидкости из коцденоатосборников должен осу- 

щеотвлятьоя в индивидуальные передвижные или стационарные ем

кости»

7 .1 6 .  В местах надземных переходов подземных газопроводов 

черев ручьи, овраги ж другие препятствия следует предусматривать 

конструктивные решения, обеспечивающие надежную защиту от тепло

вых и механических воздействий соседних газопроводов при возмож

ном разрыве на одном из них.

7 .1 7 . При проектировании трубопроводов в районах распростра

нения вечной мерзлоты необходимо руководствоваться нормами, 

изложенными в СНиПах П-16-76 и 2 .05 .06-85 .



8 . ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕРИАЛАМ ТРУБ,
ССЕДИНИТЕЛЬНШ ДЕТАЛЯМ, АРМАТУРЕ И СВАРОЧНЫМ 

МАТЕРИАЛАМ.

8 .1 .  Материалы труб, соединительные детали, арматура, свароч

ные материалы должны удовлетворять требованиям настоящего раздела 

я соответствующей главы СНвП 2 .06 .0 6 -8 5 .

Труби

8 .2 .  Для трубопроводов должны применяться трубы стальные бес

шовные, електросварные прямошовнне, спиральношовные, изготовленные 

из спокойных л полуспокойных углеродистых и низколегированных ста

лей диаметром до 500 мм включительно и из спокойных и полуспокой

ных, как правило, низколегированных сталей диаметром более 500 мм. 

Требования, предъявляемые к трубам для строительства трубопрово

дов с  условным диаметром до 500 мм независимо от давления и от 

500 мм я выше при парциальном давлении сероводорода 300 Па и менее, 

должны соответствовать положениям "Инструкция по применению сталь

ных труб в газовой и нефтяной промышленности". Применение спираль

ношовных труб любого диаметра в пределах участков категория "В"

не допускается.

Для трубопроводов (за  исключением трубопроводов нефтяных мес

торождений), транспортирующих среды с парциальным давлением серо

водорода более 300 Па должны применяться трубы из спокойных уг

леродистых и низколегированных сталей по ГОСТ 20295-74 и бесшовные 

(диаметром до 426 мм включительно) при отсутствия электросварных 

труб о необходимыми техническими характеристиками и прямошовные 

(диаметром более 426 ж )  о удовлетворительной стойкостью против 

сероводородного раотреокиваняя. Для трубопроводов нефтяных место

рождений применяются трубы, указанные в п .8 .6 .

8 .3 .  Для трубопроводов газовых ж гаэоховденсатнхх месторож

дений, транспортирующих влажные оероводородооодержащие среды,
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пре F ĥ 8 более 300 Па следует применять труб! о учетом п .п .  8 .4 -

8 .6 ,  ооответотвущне требованиям следующих стандартов н технических

условий.

В а м о ш ш  .х р у й н

-  ТУ 14-3-460-76 (трубы стальные бесшовные для паровых котлов я 

трубопроводов) из стали 20 -  для категорий участков трубопрово

дов В. X, П;

-  ТУ 14-3-1071-82 (трубы отельные бесшовные горячехатаыные, термо
обработанные иа стали 20) -  для категорий участков трубопроводов

ш. 1У;
-  ГОСТ 8731-74 (трогбк отахьнне бесшовные горячидеформированные)

группы В ла стали 20 и яа стали 10 -  для категорий учаопсов Ш. 17;

-  ГОСТ 8733-74 (трубы бесшовные холодяодеформлрованные и тепло- 

дефоринрованные) термообработанные группы В и группы Г иа оталя 

20 и яэ стали 10 -  для категорий участков трубопроводов Ш, 17.

Примечание:
Применение труб из от*20 и от .10  по ГОСТ 8731-74 и 8733-74 

в районах Северной климатической зоны не додуохаетоя. Указанные 

трубы разрешается использовать а  других климатических зонах при 

условии включения дополнительных требований по ударной вявкоотя, 

неразрушающим методам контроля, предельных отклонений от геомет

рических размеров труб и гидравлических испытаний на уровне ТУ 

14-3-1128-82, которые оговариваются при ооотавлеияя заказа на 

трубы.

ад л д хгоош и ш и  и м о т го а м к  .трубы
-  TI8 хбв- 40-77/ДС (трубы електрооварные диаметром 1020 ш  из 

нормализованного листа) -  для транопортироваяия г а з а ,  оодеряащего 

сероводород до 6% объемных;
-  ТУ Х46 -  28/40-83 (трубы элехтросварные диаметром 720 мм

и 1020 мм с двухсторонним сваркьм продолькш швом);

48



-  ТУ 28-КС-?6-Т*(трубы електросварнне диаметром 720 ш  на норма

лизованного листа) для транспортирования га за , содержащего серо

водород до S f  объемных;

-  ТУ 28-79$С52 (трубы злектроозарные диаметром 720 мм из листа 

регулируемой прокатки) для транспортирования г а з а ,  содержащего 
сероводород до 0,1% объемных;

-  ТУ 40/78 HgS* -  КО (трубы електросварные диаметром 720 мм и 

1020 мм на листа регулируемой прокатки) для транспортирования га

з а ,  содержащего сероводород, до Ь% объемных.

8 .4 .  Трубы бесшовные по ГОСТ 8731-74 и ГОСТ 8733-74, предназ

наченные для транспортирования г а з а ,  содержащего сероводород, при 

его парциальных давлениях более 300 Па (0,0030 кгс/см 2 ) ,  должны 

изготавливаться из катаной или кованой заготовки в соответствии о 

ГОСТ 1050-74 (применение литой заготовки не допускается), о испы

танием механических свойств на растяжение по ГОСТ 10006-80 и испы

танием на твердость по ГОСТ 9012-59, выполнением требований ШиП 

2 .06 .06-85  по ударной вязкости и по предельным отклонениям от номи

нальных размеров.

8 .5 .  Трубы бесшовные по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8733-74, ТУ 14^3- 

-1071-82 , соответствующие п .8 .4*  допуокаатся применять для участ

ков трубопроводов категории В, I  и П при условии гидравлического 

испытания каждой трубы и контроля качества каждой трубы неразру- 

иающими методами (ультразвуковой дефектоскопией).

8 .6 .  Для строительства трубопроводов нефтяных месторождений 

транспортирующих продукцию нефтяных скважин (нефть, нефтяной га з  

д воду) при давлении до 10 МПа, и парциальных давлениях сероводо

рода выше 300 до 10000 Па, а  также при более выооких парциальных 

давлениях при содержании сероводорода до Ь% и давлении до 0 ,6  МПа, 

должны применяться трубы по ГОСТ 20296-74, ГОСТ 8731-74, ГОСТ

ж) Допускается использование только пря ремонте
действующих трубопроводов,построенных жз зтях труб.
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8733-74* ГОСТ 10706-80* ТУ I4 -3 -1 073-82 (сталь 20-Ш ) * ТУ 1 4 -3 - 

-1074-82 (сталь 20-Ш ) * ТУ 14-3-1190-83 (сталь 20-Ш ) с  учетом 

ограничений указанных в  пунктах 8.8* 8 .9 .

До освоения промышленностью необходимого оортамента труб по 

ГОСТ 20296-74 долуокается применение труб по ТУ 14-3-377-75 И 

ГОСТ 10705-82* дри этом трубы по ГОСТ 10706-82 следует применять 

только для участков трубопроводов П-1У категорий о условным диамет

ром до 400 мм включительно на рабочее давление до 2*5 Ш а.

Трубы по ГОСТ 8731-74 и ГОСТ 8733-74 должны заказываться о 

дополнительными требованиями по ударной вязкости* гидроиопытанию* 

нер&арушающему контролю* разделки кромки* а  также по геометрии 

трубы из катаной или кованой (не литой) заготовки.

8 .7 .  Сварные монтажные соединения трубопроводов* транспорти

рующих сероводородооодеркащие среды подлежат термической обработке» 

режимы и объемы которой назначаются проектной организацией на ос

новании действующих нормативно-технических документов и рекоменда

ций научно-иоследовательоких организаций.

8 .8 .  Ограничения в применении труб по ГОСТ 20296-74:

-  категории участков не выше I ;

-  температура отенки в условиях эксплуатации не нике мннуо

20°С;
-  рабочее давление не в ш е  9*6 Ш а;

8.9* Ш о р  труб для трубопроводов нефтяных месторождений о 

парциальным давлением сероводорода в ш е  10000 Па (независимо от 

давления)» а  также при парциальном давлении сероводорода в ш е  

300 Па при давлении в  трубопроводе в ш е 10 МДа следует производить 

в соответствии о пунктом 8 ,3 -8 » 6 ,

Для газлифтных систем и систем обустройства промыслов* рабо

тающих под давлением до 12*0 Ша* следует применять трубы по 

ТУ 14-3-1128-82.
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Для систем заводнения и захоронения пластовых л сточных вод 

следует применять: при давлении Рдсп. до 20 МПа -  трубы по ГОСТ 

8732-78; при давлении Рион. 20 МПа в более -  трубы по ГОСТ 550-75 .

8 .1 0 . Цри определении толщин стенок трубопроводов, транспор

тирующих коррозионноагрессивные сероводородосодержащие среды к 

толщинам стенок, рассчитанным по рекомендуемому Приложению 3 , до

бавляется :

Cj -  минусовой допуск на изготовление бесшовных труб или 

стального листа для сварных труб;

Cg -  добавка к толщине отенок на общую коррозию, определяе

мая экспериментально или раочетом, исходя из расчетной скорости 

коррозии трубной стали в данной среда с учетом проектируемых 

средств защиты (ингибиторы, осушка г а з а ,  применение покрытий и д р .)  

их эффективности, проектируемого срока эксплуатации трубопровода.

Цри отсутствии возможности определения скорости общей корро

зии н а  заданном объекте расчетным или опытным путем допускается 

приближенно определение С2  но аналогии о другими, ранее запроекти

рованными объектами о близкими условиями эксплуатации труб» Во 

воех случаях величина такой добавки С2  должна быть не менее 2 мм.

Толщина стенки трубопроводов систем заводнения, транспорти

рующих пресные воды, определяется по формуле 2 рекомендуемого При

ложения 3 без добавки на коррозию С2 *
8.II. Ударная вязкооть заводских оварных соединений труб , 

определяемая при минимальной температуре строительства, должна удов

летворять требованиям «приведенным в СНиП 2.05.06-85,

8 .1 2 .  Во воех случаях применения отельных труб для сероводо

род оо одеркащнх сред цри парциальном давлении сероводорода в ш е  
300 Па должна предусматриваться защита трубопроводов от внутрен

ней коррозии (ингибиторы, защитные покрытий и д р . ) .
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йоалдадхадьннв- з т ш
8 .1 3 . При определении толщин отенок труб и лиотов для изготов

ления детадеД следует принимать толщины» доходя из условий рао ч е- 

т а  не ниже» чем для  участков П категории» о учетом обеспечения 

такой толщины после вытяжки при изготовлении*

8 .1 4 . На трубопроводах» транспортирующих ореды, содержащие 

сероводород» соединительные детали» применяемые на участках  к ате 

горий В и I»  должны иметь выкованные отштампованные концы или 

приварные патрубки длиной» позволяющей проведение термической об

работки оварных монтажных швов*

Задвиш .домахурах.юаищ1гс ..иахаддадн
8*15» Запорная и др у гая  арматура» устанавливаемая на промыс

ловых трубопроводах и трубопроводах подземных хранилищ газа»  

должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов» каталогов» 

нормалей машиностроения или специальных технических условий.

На трубопроводах» транспортирующих оероводородосодеркащие 

среды» устанавливается запорная и другая  арматура» изготовленная 

из сталей , стойких к  сероводородному растрескиванию под напряже

нием. Конструкция валорной, регулирующей и предохранительной ар 

матуры должна обеспечивать герм етичность, соответствующую I  клас

су по ГОСТ 9544-75.

8 .1 6 .  Запорная арматура диаметром 400 мм и более должна иметь 

опорные лапы для установки на фундамент.

8 .1 7 . Разделка концов соединительных деталей  и арматура 

должна удовлетворять условиям сварки и требованиям действующих 

нормалей. При невозможности выполнения этих требований необходимо 

предусматривать переходные кольца.

8 Л 8 .  РМбор оаарочных материалов должен производиться в соот

ветствии со СНиП 2 . Сб. 06-85 .
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9, РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

9 Л .Р асч ет  промысловых стальных трубопроводов производит

ся  в  соответствии со СКиП 2.U 5.06-85 с учетом дополнительных 

положений» изложенных в настоящем разделе*

9 .2 .Толщина стенки трубопроводов, определяется согласно 

СНиП 2*05*06-85.

Для трубопроводов, сталь которых имеет отношение норматив

ного предела текучести к временному сопротивлению менее 0 ,7 5 , 

дополнительно должен производиться расчет номинальной толщины 
стенки по формуле:

£?= Л . • Р- D.
*  я ‘ р >

Принимается большее из полученных значений толщин стенки
труб.

В формуле t l u -  коэффициент, равный 1 ,1  -  для участков Ш и

1У категорий и 1 ,25  -  для участков I  и П катего- 

п
Cjs = - я — -  отношение минимально допустимей по ГОСТ или ТУ

0 О <>
толщины стенки труб - gJ ^ k номинальной толщине 

стенки т р у б -§ .

й  -  коэффициент, принимаемый равным 0,95*

В случае применения труб, испытываемых на заводе при более 

яиэких напряжениях, временно на период до 1968 г* допускается 

для бесшовных труб коеффвциент "а" принимать в соответствии о 

уровнем напряжений при проведении испытаний труб на эаводе или 

гарантируемых заводом*
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Другие обозначения приняты ооглаоно СНиП 2 .0 5 .0 6 -8 5 .

9 .3 .Коэффициент надежнооти для трубопроводов, транспорти

рующих газообразные среды, принимается как для газопроводов, а 

транспортиру киш ж жидкие среды -  как для нефте- и нефтепродукто- 

проводов.

Коэффициент надехаооти -  Kg при внутреннем давления в 

трубопроводе-/5 более 10 МПа принимается по таблице б*

Таблица 5 ,

Значения коэффициента Kg в зависимости от вели

чины внутреннего давления в трубопроводе Р  , МПа
Диаметр,мм

для газопроводов при давле-

нив Р1 , МПа

10 С р 15 <Р 20 < Р 25С /^ 30

f t ;  i s P i  20 PC 25 Р о о Р<£35

г о < с Р Ь о с Р  

P i  зо

зо  с р

P i  35,

500 в менее 1 ,05 1 ,05 1,10 1 ,15 1,20 1,00 1,05 1,10
600-1000 1,10 1,10 1,15 1,20 - 1 ,05 1,10 1,16
1200 1,15 - - - - 1 ,10 -

1400 1,20 - — — 1,15 - -

9 .4 .Трубопроводы, транспортирующие г а з ,  нефть и конденсат^ 

содержащие сернистые примеси, ивменяпцие механичеокие овойотва 

металла труб и сварных соединений, рассчитываются о учетом лоло- 

жений, изложенных в рекомендуемом приложении 3 к настоящим Нор^

мам ( при отсутствии надежных оредотв защиты от вредного влияния 
транспортируемой среды на металл труб).
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10. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

10Л.Противокоррозионную защиту наружной поверхности 

трубопроводов следует осуществлять в соответствии о ГОСТ 25812-83 

а также СНиП 2 .0 5 .0 6 -8 5  и СНиП Ш-42-80.

1 0 .2 .Защита от коррозии трубопроводов должна осуществляться 

о минимальными затратами на их эксплуатацию при обеспечении 

требуемой надежности.

1 0 .3 .Необходимость защиты промыоловых трубопроводов опре

деляется по показателю В,'

в -т- ;

где В - допустимее уменьшение толщины стенки из-за  
коррозии, мм;

V  -  максимальная скорооть коррозии,равная сумме ско

ростей внутренней и внешней коррозии, мм/год;

Т  -  срок службы трубопровода, лет .
Бели. В ^  О , то защита обязательна.

1 0 .4 . В первую очередь необходимо решить вопрос о защите 

той поверхности (внутренней или внешней), которая корродирует 

о наибольшей скоростью.

1 0 .5 .Защита внутренней поверхности трубопроводов от корро

зии ооущеотвляетоя защитными покрытиями, ингибиторами, подготов

кой перекачиваемого продукта о удалением из него агрессивных 

компонентов и электрохимической поляризацией.

1 0 .6 .При подземной и наземной прокладке защита от почвенной 

коррозии должна быть хомплеконой, т .е .  изоляционными покрытиями 

и средствами электрохимической защиты.
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При надземной прокладке - только изоляционными покрытиями.
В средах, эаооренных нефтью и нефтепродуктами, применение 

битумных изоляционных покрытий недопустимо.
10.7. Выбор методов электрохимической защиты производится 

на основании технико-экономического сравнения различных вариан
тов защиты с учетом коррозионной активности среды, срока службы 
трубопровода и прогнозируемого изменения коррозиотгых условий 
в процессе эксплуатации.

10.8.Защита одного трубопровода не должна вызывать усиле
ния коррозии иля уменьшения степени защиты на соседшх сооруже
ниях.

10.9.Оптимизация параметров электрохимической защиты 
должна производиться о определением защитного потенциала, обес- 
печмващего снижение скорости коррозии до величины, обуславли
вающей минимальные расходы на защиту и ликвидацию последствий 
коррозии.

10.10. На действующих трубопроводах проект защиты разраба
тывается после обследования коррозионного состояния трубопрово
дов с определением максимальных скоростей внутренней и внешней 
коррозии, распределения скорости коррозии по территория промыс
ла, состояния изоляционного покрытия, установления основных 
коррозионных агентов и рекомендациями по ремонту труб, изоляций, 
улучшения технологии добычи нефти и газа.

Проект эащиты должен предусматривать сроки ввода в эксплуа
тацию средства защиты и сроки осуществления ремонтных работ и 
проведения организационно-технических мероприятий.

10.11. Проект защиты должен учитывать развитие промысловых 
коммуникаций и изменение технологического назначения промысловых 
трубопроводов.
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10Л2.При определении степени зашиты трубопроводов необ
ходимо учитывать изменение давления в них в процессе эксплуата
ции.

10Л3.Применение лэолирупцих фланцев-вставок для электри
ческого акционирования допускается при условии соблгденил 
следу ши х требований:

-  обеспечение требуемой надежности этих конструктивных 
элементов;

-  отсутствие вредного коррозионного влияния на соседние 
сооружения.и отсекаемый участок трубопровода.

10.14. При следовании трубопроводов в одном "коридоре"
они считаются электрохимически защищенными от подземной корро
зии, если потенциал “труба-земля" находится в пределах между 
минимальным защитным и максимально допустимым потенциалами.
Не допускается применять системы зашиты о обязательным уравне
нием защитных потенциалов в точке дренажа на трубопроводах с 
различными электрическими параметрами.

10.15. Проект защиты должен учитывать специфику строительст
ва трубопроводов в данном регионе с тем, чтобы были обеспечены 
сроки ввода в эксплуатацию средств электрохимической защиты, 
предусмотренные ГОСТ 25812-83.

10.16. На промыслах с расположением скважины по сетке 
менее чем 200 м должны предусматриваться глубинныо заземления.

Использование ликвидированных скважин в качестве глубинных 
заземления должно бить согласовано о Горгоотехнадзором и сани- 
тарно-эпидомиологяческой службой.

10.17. Схемы и расчет электрохимической защиты различных 
сооружений приведены в рекомендуемом приложении 4.
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Р Е К О М Е Н Д У Е М О Е  

приложение I

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ НВФШРОВОДОВ И НЕФШРОДУКТО- 
ПРОВОДОВ

Для теплового расчета промысловых нефтепроводов (надзем

ных, наземных, подземных) следует применять формулу

t  = t0 + ( t* - t 0) e ~ ax -  * Л0 ,

где q _  ______ 0,075 КсрРа_________

~с„ Mr. *С. ( /1 -M J tC tfy M ^  ’

дЛ - S( Мгк ~Мгн)
°' Ср Mr, К . (M-MJrC, $  м„

При этом

М п*{,£93'Ю  Vk'&k'Mhq f

Mr, - и з з - ю * ъ - й , - м т.

г * _  АО -1293-Ah / / e r t  _  7П7) 

CP ' ^ S O -------- ( I ‘8 t * k  K

S  = (GO~otosiH)
Of/o
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Условные обозначения

t Щ -  рабочий газовый фактор при начальной и копанном давле

ниях расчетного участка, ыа/и 3 ;

Ац,Ан -  относительная удельная плотность г аза  по воздуху в 

начале и в конце расчетного участка;

-  весовой расход продукция оквахины бее воды, т /о у т ;

/ Ч  -  веоовой раоход разгаэярованной нефтк, т /о у т ;

весовой расход свободного ra sa  в начале я в донце рас

четного учаотха, т /о у т ;

й  -  содержание воды в эмульсии, доли веоовые;

S  -  скрытая теплота яопареняя, Дж/кг;

-  удельная теплоемкость яефтя Cjg* 2 ,5 2 .1 0 s Д ж /кг.град;

Ср -  удельная теплоемкость ra s a  прк постоянном давлении,

Д к /кг .град ;

-  удельная теплоамкооть воадуха Св * 4 ,2 Л 0 3 Д ж /кг.град; 

£ в -  плотность разгазированной нефтя, кг/м 3 ;

4*/^ -  дополнительный член, учитыващий влияние выделения ra s a  

из нефти на температуру нефтегазовой смеол, °С; 

t M -  температура среды в начале расчетного участка, °С;

Нф -  коэффициент теплоотдачи рас считывается аналогично 

для газопроводов;
i0 -  температура окружающей среды;

С? -  текущая координата.
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
приложение 2

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ

Гидравлический расчет трубопроводов при транспорте жидкостей 
в однофазном состоянии,

I,Гидравлический расчет трубопроводов для однофазного по
тока производится по формуле:

G -0,785
где: 4

2DS$ [ Р* -Р* -(Z* - ZJff.91
М

( 1 )

G -  массовый расход транспортируемой ореды, кг/с;
D  - диаметр трубы, м;
Р  - осредненная плотность транспортируемой среды, кг/м3; 

РНрРк -  давление в начале и в конце трубопровода, МПа;
геометрические отметки начальной и конечной точек 
трубопровода, м;

X  ~ коэффициент сопротивления трубопровода, определяемый 
по формуле:

Л  в Л 06
С 2 )

X  - коэффициент гидравлического сопротивления трению, рас-
считываемый по формуле:

i ^ oe7[ f -  * f ]

цг ( 3 )
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R* -  число Рейнольдса определяется по формуле:

л - Y -
'О -  кинематическая вязкость среди, м^/о;

И )

Uf -  скорооть потока, м/о;
К -  эквивалентная шероховатость внутренней поверхности трубы,

К ш О.бЛО’Л д;

£  -  коэффициент, учятыващий местные сопротивления, повороты 

в так далее, £  * 1 ,1 .

2 .  Величины гидравлического уклона в трубопроводах, транс- 

портирухщвх воду, неимеадую корроаионных или других свойств, 

могущих привести к интенсивному зарастанию труб, следует опре
делять в соответствии с СНиП ffi 30-74*

3 . Величины гидравлического уклона в трубопроводах, 

транспортирующие пластовые и сточные воды, следует определять 
в соответствии о СШШ Ц 32-74*

4 .  Расчетные значения окорооти движения хядкооти в высоко- 

напорных водоемах следует принимать:

-  до 1 ,5  и/о  при закачке воды, неимепцей коррозионных свойотв

-  не более 1,0 м/с при закачке пластовых в сточных вод. 

Примечание: при промывке водоводов и нагнетательных скважин

скорость движения воды в трубопроводах дооускаетоя 

увеличить до 3-4 м /с ,

5. Потеря давления в высоконапорных водоводах до нагнета

тельных скважин рекомендуется принимать не более 3-55$ от давления 

нагнетания воды.
6 . Скорости движения воды в трубопроводах оаотем производст

венного водоснабжения принимаются на основе технико-экономических 

расчетов.
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7 .Гидравлический раочет трубопроводов» транспортирующих 
газонасыщенные жидкости ( нефть, нестабильный конденсат, сжи
женные газн и т .д .)  в однофазном состоянии также производится по 
формуле ( I ) .

Гидравлический расчет газопроводов

8 .Гидравлический расчет газопроводов, транспортирующих 
сухой газ , выполняется по ОНИ! 51-1-85 ч Л .

Э.ГИдрашчеожий раочет газопроводов о учетом содержания 
в газе свободной жидкости до 50 гр.ва нм8 газа) производится 
по формуле:

_8_ йрй 1 у  Л

Q= Q32&dS*
(/Ц-фЯЙрМ'УИ fit 29.27

( 5  )

0  -  производительность газопровода, вм3/суткл;
$ " -  соответственно начальное я конечное давление на участке;

4  -  относительный удельный вес газа по воздуху;
Ми- суше высот восходящих участков трубопровода;
У- tp -  истинное содержание жидкости ( доля оечения трубы, заня

тая жидкостью);
Гидравлический расчет трубопроводов, транопортиоттаих

гдягсстпотттк w w
10.Гидравлический расчет трубопроводов для транспорта 

газожидкостных смесей выполняется по участкам эквивалентной 
треосы, предотавлящей последовательность прямолинейных нисходя^ 
щих в восходящих участков, построенных из условия, равнозначимое^ 
ти о гидравлической точка зрения реальной и эквивалентной трас о.



II«Восходящим участком эквивалентной трассы считается такой 

отрезок между перевальными точками реального профиля» по которому 

независимо от количества и углов наклона промежуточных участков 

движение омеси происходит только на подъем.

а) За длину i  - го  эквивалентного подъема участка прини

мается общая длина восходящего участка реальной трассы между 

2-мя перевальными точхамн::

'L f̂atnod }#Г£_______ _______

где длина к-п»участка, входящего в подъемный учаоток

между перевальными точками;

б) За угод наклона восходящего эквивалентного участка, 

принимается осредненный угол наклона, определяемый из условия

Г W « A .  -- ( 7  >

гд е : Нд, Нд -  отметки начальной н конечной перевальных точек 

вооходящаго участка»
12 «Нио ходящим учаотком эквивалентной траооы считается, 

такой, отрезок реальной траооы» на котором течение омеои происхо

дит на спуск при постоянном угле наклона.

В эквивалентный нисходящий участок могут бнть включены сопря

женные нисходящие участки, если их угол наклона изменяется.по 

отношению к  первому ( по ходу движения) участку не более чем на 

IQ*.
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( 8 )

s k i d *I 40 J  
0 ( 1  1 * ( 9  )

а) За расчетную длину i -го  нисходящего участка при

нимается общая длина всех отрезков реальной трассы, вошедших 

в нисходящий участок эквивалентной трассы.

я»/ (10)

где i Ktfl -  длина к -го  участка, входящего в нисходящий учас

ток реальной трассы

б) За угол наклона нисходящего участка эквивалентной 

трассы, принимается осредненный угол, определяемый из условия:

/ ----- УшГ.Нк

а т ^ - '

Ш  )

где: -  отметки начальной и конечной точек эквивалентного

нисходящего участка.

1 3 .Определение режима передачей газожидкостной смеси на 

нисходящем участке трубопровода:
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-  определяется величина

V*»<0№ -o .m fi‘̂ (l!e fi„ -^ fe* p lu ,62p W !-12

где f t .  ~ f t t / f t (  -  приведенная вяакооть

Н е г ~ ~ Э Г  ’
7 /  г

*  S D *
г JjSsLfJL. 
hui ( STD ' Р

и з  )

при V* - релям течения кольцевой;
V  * >/ - режим течения пробхоинй иля расслоенный 

- определяется величина /V*

где о̂ тсиГ цакоицальяый угол наклони исходящих участков 
енвивадентной траооы трубопровода;

-  коэффициент гидравлического сопротивления, опре 
деляемый методой последовательного приближения по числу PeJt- 
нольдоа, соответствующему охорооти беакапорного течения жидкое 
ти в нвоходящем участке траооы о максимальным углом наклона, 

i  -  ZSinUQD  
•л» ~  l(f2

л  = 0,067(ffe + , US)
где - вжвнвалеятная шероховатоея>

^  •> раоходвое г м оо од ар шя а

Л.



При Fzen > Fz на Данном у частк е  трубопровода имеет 

м есто пробковый режим течени я смеси*

При Гг^ < fz *  на данном участке трубопровода имеет 

место расслоенное течение смеси*

14.Определение перепада давления на расчетном участке 

при кольцевом и пробковом течении определяем по формуле:

где ^  -  истинное объемное содержание жидкости в потоке

U 7 )
Л  -  коэффициент гидравлического сопротивления смеси» 

определяемый по формуле:

sL rA  V, ( i S  ,

где: у/ -  приведенный коэффициент сопротивления

j \ 0~ коэффициент гидравлического сопротивления при те
чении однородной жидкости

Величина ^  при нисходящем течении газожидкостной 

омеои в кольцевом режиме определяется по формуле;

У  f t  ~
S'S'/tOO f i t

где:

о  _ WtriD 
R* < - ~
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-  Величина % при нисходящем пробковом потоке опре
деляется по формуле:

V, * <- %  < 20  )

Кт -  коэффициент, учитывающий влияние вязкости жидкости 
± —

Kj* 0 ,35  ♦ 1 ,4  \[J* при JU4r 0 ,01

Kj» 0,77 + 0 ,2Э $Г  при jU y-0 ,01  (21 )

-  Приведенный коэффициент гидравлического сопротивления 
при кольцевом режиме определяется по форцуде:

V я  { + о,т( /? ея Г г „ (2 2 )

Коэффициент гидравлического сопротивления при течении 
однородной жидкости ?\0.

-  Приведенный коэффициент гидравлического сопротивления

(24 )

Рга / < > 0 ,0 0 1

(25 )
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-  Для пробкового потока Х 0 определяется по формуле:

К  ■ ' # J

{26 )

{27 )
1б.Пра раооловняом режиме течения гвдравлвчвокий расчет 

проиаводнтоя по формуле;

<г » >

у  = б  -  Sin9 -cos0  (2 3 )

где:

Истинное гавооодержанне определяется по формуле:

( 5 0  )

16. Определение режима переката газожидкостной смеои на

восходящем учаотке трубопровода: 0
-  определяется величина V  по формуле: Ц2) при V" 41  

имеет меото кольцевой режим течение смеои» при V *> {  
реализуется пробковый режим течения смеси.

17. ГИдравличеокий раочет вооходящего участка трубопровода 
производится по формуле:

ТЕ ’& !§ -( и  * W * " 1’ <11
)



г д е : ^  -  иотинное объемное содержание жидкости в  потоке

%hc*i ~ коэффициент ги дравли ческого сопротивления, опреде

ляемый по формуле ( i i )

-  Величина ^  для вооходящего кольцевого потока опреде

л яется  формулой:

<f" . s t w i ,

'  i> eo o p , ( № ' ' - & - ) < & '  < 3 £ l

где -  истинное объемное содержание жидкости при нулевой 

подаче жидкости;

\р% 00055 &  Я (
г' ’ Ъ Д

ц>;=о

(Я е Д с м п р и ( з з  )

V й 4(>лз;

где

I /  =  w  ( A z J L f s l  A f
•> " ' S j t i b t '  1 f t '

-  Для пробкового восходящего потока

% ’ ф - " Х - ч Ф г ^ Ь ) ] р ,  ( 3 4 1

Здесь коэффициент Kj определяется по формуле (Я1)
-  При вооходящем кольцевом течении смеси величина Ijf опре

деляется  по формуле (ДО),
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-При восходящем пробковом течении смеси величина У* 

определяется по Формуле (ЗУ).

И .  Ввиду сложности гидравлического расчета трубопроводов, 

транспортирующих газожидкостные смеси, ВНИИГАЗом разработана 

"Инструкция по гидравлическому расчету шлейфовых трубопроводов 

для газожидкостных смесей" с применением ЭВМ.



Р Е К О М Е Н Д У Е М О Е  

приложение 3

РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ, ТРАШПОРШУЩИХ СРЕДЫ,

СОДЕРЖАЩИЕ СЕРОВОДОРОД

1 . Настоящие положения распространяются на вновь строящие

ся  и рекомендуемые промысловые стальные трубопроводы, предназна

ченные для транспорта сред о парциальным давлением сероводоро

да от ЗООМПа до I  МПа.

2 .  Толщину стенки (номинальную) трубопроводов, указанных 

в п .п .2 .1  и 2 .2  следует определять по формуле:

R s __Р Р »  + с  + г
2(К,% + Р) ‘ °2 < 1 >

При наличии продольных осевых сжимающих напряжений произ

водится расчет в соответствии с требованиями СНиП 2 .0 5 .0 6 -6 5 .

Входящие в формулу величины: -  коэффициент уровня

допускаемых растягивающих напряжений, определяемый по таблице:

Категория участка 

трубопровода

Значение коэффициента д зависимости 

от содержания сероводорода в газе

среднее | низкое

В 0 ,4 0 ,5

I. п 0 ,5 0 ,6

Ш, 1У 0 ,6 0 ,65

Толщину стенки трубопроводов заводнения и захоронения 

пластовых и сточных вод следует определять по формуле:
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( г  >Риеп D m_____  г»
S m f / 0 ‘* n  + P *») *

где: (3^ -  испытательное гидравлическое давление, МПа:

$  -  расчетная толщина стенки с учетом минусового 
допуска на разностенность, мм;

171 -  коэффициент, учитывавший минусовой допуск на разно-

стеняость ( п р и  15 мм ГП * 0 ,85 ; при <5>15мм.
ГП * 0 ,875).

ft -  допускаемое напряжение равное 40£ от временного сопро

тивления разрыва для принятой марки стали, Па.
DH -  наружный диаметр трубы, ш ;

С4 -  минусовой допуск на толщину стенки трубы ,мм;

^ 2  -  добавка к толщине стенок на общую коррозию, определяемую 

экспериментально или расчетом, исходя из расчетной скорости 

коррозии трубной стали в данной среде о учетом проектируемых 

средств защиты ( ингибиторы, ооушка газа , применение покрытий 

и д р .) t проектируемого орока эксплуатации трубопровода, ожидаемо

го падения внутреннего давления по формуле:

С% в  $к.ед *" ( 3  )

где $  -  уменьшение толщины стенки труб за единицу времени*.eg
от внутренней коррозии

t  -  расчетный интервал времени эксплуатации трубопровода. 
$  -  ре о четная ( номинальная) толщина стенки труб в на

чале эксплуатанта адгбверовода;

-  расчетная толщина отеяки труб в конце расчетного- 

интервала времени эксплуатации трубопровода» подсчи
танная с учетом падения в нем давления.

* Формул 2 внеоека институтом Гкправоотокнефть.
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При отсутствии возможности определения скорости общей, корро
зии на заданном объекте ра о четным или опытным путем допускаетоя 

приближенное определение С2  но аналогии о другими, ранее 

запроектированными объектами о близкими условиями зкоплуатации 
труб.

Во всех случаях величина такой добавки С2 должна быть не 
менее 2 мм.

Надбавка на внутреннюю коррозию производится в т а г  случаях 

когда коррозия внутренней поверхности труб не может быть 

предотвращена нли применение специальных защитных средств нера

ционально ( устанавливается на основании технико-экономических 
расчетов)•

3 .Проверка по прочности, деформациям, на об4ую устойчи

вость в продольном направлении подземных и наземных ( в  насыпи) 

трубопроводов проводится в. соответствии о положениями раздела 9 

настоящих Норм и СНиП 2 ,05 ,06-85 ,
Суммарные продольные и растягивающие напряжения от внут

реннего давления, расчетного температурного перепада и упругого 

изгиба должны удовлетворять условию:

4  Kff t?г м ( М )



Р Е К О М Е Н Д У Е М О Е  

приложение 4

СХЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАПИТЫ СООРУЖЕНИЙ

1 . Схемы электрохимической защиты подземных сооружений промыс

л а  служат основанием д л я  р асч ета  параметров защитных устройств и 

выбираются н а  основе схемы расположения промысловых сооружений с  

учетом наличия источников питания и условия обеспечения надежной 

эксплуатации .

2 . При выборе охем размещения защитных устройств  и р ас ч е та  их 

парам етров, рассматриваю т раздельные группы или отдельные сооруже

н и я , такие к а к : скважины или кусты скважин; многониточные системы 

трубопроводов и однониточные трубопроводы; групповые пункты и дру

гие сосредоточенные объекты . Причем схемы защиты в с ех  групп соору

жений должны быть согласованы  между собой.

3 . Защита подземных сооружений площадок насосных станций осу

щ ествляется несколькими установками катодной защиты.

На р и о .1  приведен пример выбора точек  дренажа н а  площадке 

насосной станции.

4 . Анодные зазем ления при защите подземных коммуникаций пло

щадочных (УКПГ, ГОП. КС, НС, ДКС и п р .)  сооружений относят н а  р ас

стояние не менее 300 м или применяют глубинные зазем ления скважин

ного ти п а .

б .  На скважинах защита обоадных колонн о бесп ечи вается  совм ест

но о выкидными линиями (шлейфами). Точка дренажа должна быть от

несен а н а  расстояние не менее 5 0  м от у ст ья  окважины.
6 .  Эдгактрохижчеокая защита трубопроводов должна быть обес

печена по всей  их дли н е .

При длине выкидных линий более 3 км необходимо установить 

дополнительные ср е д с тв а  катодной защиты (р и с .2 ) ,  количество и м ео-
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тгяп - доживая насосная станция



-а<г>

Pio.2 Примр р а ж ц в ш  средств m i 

I  -  п о щ а д а  Д О ; 2 -  ш Я фк 

ягодой мцмм; 5 -  анодов
7 * точка дри 5 8 -

te s ts#

6

!
/

: ?с

/
I

ва лроиколавнх ксмтнжкацйях,

) j 3 -  ехвахпв; 4 -  стащи 
я ; 6 -  жонгропно-нвшрнтвльная хоховва; 
УКЗ (при длнннх ихейфах)*



то установки которых уточняется р&очетом (ддя действующих соору

жений -  о помощью опытной катодной отанция).

7 , Подземные сооружения групповых пунктов защищают от корро

зии либо одной (кустовой), либо несколькими катодными установками 

(р и о .З ). Радиус защиты куотовой катодной установки определяется 

как оредняя длина шлейфов, увеличенная на 300 м. Удаленные сква

жины защищают дополнительными средствами защиты,

8 ,  Электрохимическая защита параллельных трубопроводов должна 

быть осуществлена по возможности оовмеотно. Для защиты каждых

3-4 труб необходима одна катодная отанция. Присоединение трубопро

водов к источнику тока может быть выполнено через перемычку или 

раздельно через регулируемые резисторы.

Точка дренажа должна располагаться на трубопроводе с меньшим 

переходным сопротивлением "труба-земля", остальные трубопроводы 

перемыкаются. Сопротивление перемычки должно быть не ниже величины, 

определяемой по формуле

Где 0 ( 4  постоянные распространения тока соответственно 

I -^о  и 2 -го  трубопроводов

2Tg -  характеристическое сопротивление 2 -го  трубопровода, 

с меньшим переходным сопротивлением. См;

£  -  плечо защитной зоны, м«

При числе труб 4 точку дренажа каждой на отанций оборудуют 

на расстоянии I  зм одна от другой,

9 , Выбор сшктных схем противокоррозионных покрытий ДЛЯ ПОР

ОКАХ подводных трубопроводов следует производить в соответствии

о ОСТ 51 .66 -80 ,
10, Расчет злектроххмжчеокой защиты морских подводных трубо

проводов производить в ооответотвин о ОСТ-61 114-83.
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ОКТИЖЖН Х7 0 Ш*

УКЗ -  установка катодной задан 
АЗ -  анодное аааемавн*;
ТД -  точка дрена»;

spa хреотообрваяем расположен»



II*  На всех трубопроводах необходимо установят* контрольно- 

измерительные пункты (КИП) с пагоы через I  км*

Кроме того КИП следует оборудовать в точках дренажа УКЗ, на 

пербоеченяя корядоров труб у уотья окважин, на выходе коммуника

ций о площадки ДЦС, КС я т.п* (в 25 и ) ,  на переходах через водные 

преграды, автомобильные я железные дороги* Цря дляне трубопроводов 

мвнее 1 ,5  км КИП следует устанавливать через 0,5 хм*

^ т д м ш а х ! т л а ш д о 1 ^ ш ^
12* Основным параметром катодной защиты является сила тока, 

а  для протяженных сооружений (трубопроводов) я длина защитной

80НЦд
13* В завлсямостл от эначеняя этих параметров при проектиро

вания репаетоя вопрос о выборе мощноотя защитных устройств, типа 

я количества анодных заземлений; длине дренажных проводов, а также 

о размещения средства вещи ты по промыслу*

14* Раочет параметров катодной защиты нефтепромысловых соору

жений ведется раздельно для скважин, коммуникаций я ишгидтшт линий, 

В тех случаях, хорда длина выкидных линий невелика, защита по всей 

длине их может быть обеопечена работой защитных устройств охважин 

и кошукихаций площадки* Раочет параметров защиты для этих линий 

не проводится*

Ешаю ллшпмтаош ювамахш ..оедвдадцй
15* Продольное сопротивление трубопроводов, Ои/и

( I  )

-  толщина отенкя вооружения, м;
£  -  удельное сопротивление трубной отели, См.мм2/ * .
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16 . Переходное сопротивление "труба-земля" может быть опреде

лено по результатам  измерений (рио .4 ) и расчету по приближенному 

выражению: _ £&

( 2 )
R„

in 2 Ur
и

г д е : Ыгш vU r.-  наложенная разность потенциалов "труба-земля"

соответственно в  точках Хх в Х2 (р и о .4 ) , В; 

/  -  расстояние между точками измерений, м.
^  и

Наложенную разность потенциалов "труба-земля определяют по 

данным измерений следующим образом:

ить>UTin< - utt '
гд е : UrjHf ~ общая защитная разность потенциалов труба-земля*,

измеренная в  точке X j, до отношению к  меднооульфат- 

ному электроду сравнения, МЭС, В;

U, -  естественная разность потенциалов труба-зем ля в  

точке X j, по ЫЭС, В.

Аналогично определяется наложенная разность потенциалов 

"труба-зем ля” в точке Х2 ♦

Ори проведении иемерений по определению переходного сопро

тивления необходимо соблюдать следующие условия:

1) работает только одна установка катодной защиты, сооедяие 

о ней установки должны быть выключены;

2) о целью исключения влияния поля анодного заземления точка 

Хх должна находиться на расстоянии Х х ^ 5 у  (у -  расстояние от тру

бопровода до анодного заземления) при этом / l , 2  ^  ^

где  £ l , 2 » X 2 - X i ;

3) точки измерений следует выбирать таким образом, чтобы

смещения разнооти потенциалов и 7^^ были не меньше 0 , 1 В

и отличались друг от друга не менее, чем н а  0 ,0 6  В ,
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Рио.4 .  Схема определения переходного сопротивления

"труба-ее шея" изолированных трубопроводов

17« По данным обследований состояния защищенности большого 

числа магистральных трубопроводов и обработки результатов измере

ний на них современными статистическими методами начальное значе

ние переходного сопротивления может быть принято^ для сооружений, 

изолированных покрытиями на битумной основе RnH * 3000 Ои.м2 , 

а  для сооружений изолированных пленочными покрытиями -  RnH «

6000 O i.il2.

Данные значения относятся к трубопроводам, при строительстве 

которых выполнены требования технологического контроля, включая 

поиск дефектов иокателем повреждений и проверку состояния изоляции 

методом катодной поляризации. Для определения переходного сопро

тивления на единицу длины сооружения оладует пользоваться форму

лой = R n /jlf l  C f c . M :  где D  -  диаметр трубопровода, м»

16» Постоянная раоцроотранения тока вдоль сооружения:

/рд -  переходное сопротивление сооружения, Cbi.M.
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Постоянная распространенная тока вдоль трубопровода является 

основным параметром, характеризующим длину защитной зоны. С умень

шением величины оС длина защитной зоны увеличивается.

Постоянная распространения тока вдоль сооружения как функция 

времени определяется выражением
At/p

<£d) = Же (5)

где с /и -  значение постоянной распространения в начальный 

период эксплуатации сооружения

•4 - { к  • я- !6>
-  коэффициент, характеризующий скорость изменения 

переходного сопротивления во времени, 1 /г о д ; 

среднее значение « 0,125 I /г о д  для конкретных условий оно 

может быть уточнено н а  основе долговременных наблюдений.

1 9 . Характеристическое сопротивление трубопровода определяют 

по формуле:

z  = V F f i T  > о * (w
Если точка дренажа разделяет трубопровод н а  плечи о различ

ными параметрами, то характеристические сопротивления правого и 

левого плеча трубопровода будут, соответственно, равны

z s W W . o * - ( в )

гд е  R  ,и !?л -  продольное сопротивление соответственно правого л 

левого плеч трубопровода, СМ/м,

-  переходное сопротивление "труба-аем ля",соответствен

но , правого и левого плеч трубопровода, Ом.м*

Входное сопротивление в этом случае определяется выражением

Z n Z A (9)
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Величина входного сопротивления в значительной степени опре

деляет силу тока катодной установки. С увеличением 2$  сила 

тока катодной установки У  уменьшается.

Если характеристическое сопротивление правого и левого плеч

трубопровода одинаково ( Z „ SZ A = Z  ) ,  то  входное сопротивление

будет равно /--------- ,
^  . .

н  = ~ 2  (10)

2 0 . Входное сопротивление трубопровода как  функцию времени 

Zt ( t )  следует определять иэ выражения

zg(i) --1 Ш Л )

Z g ( t )

z
_ 2 н

(II)

& 4'»
(12)

гд е  Z y  -  входное сопротивление трубопровода в  начальный

период эксплуатации» Ом

Д /  “  *5“  ifR 'R n Ц З)
*  2

2 1 , Для параллельно идущих подземных коммуникаций раоочиты- 

ваютоя параметры эквивалентного соорухения.

Продельное ооцротивление эквивалентного сооружения, Оч/м:

f t  -  j 5 l5 l _ 
Rt *Rt

_

р а * рЯд

(14)

(16)

R itm 'R n

R ’i-n.+ R *  '

(16)

где R)H,R3t.3, ~ Rit.„ = R 9 - д о м в д о вотм г ы ш »
иначения продольного сопротивления эквивалентного вооружения црн 

* рПоЧете I. 2. 3, .... /77, Л-*'-  жоммунккацнй, <к/ш;
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Ri , R3 , • R m -  продольное ООЩЮТИВЛ0НИ9

соответственно I .  2 , 3 t . . . .  Ш • ft - o r о параллельных соору

жений, Оа/ ы.
22 . Переходное сопротивление эквивалентного сооружения, (М/иг

R”  -  R „ > f «  * > .«  ’
где Rn< v R nz -  переходное сопротивление I - г о  и 2 -го  парал

лельных сооружений, Ом.м;

Йпц -  взаимное переходное сопротивление между соору

жениями:

Rn = & r - ( W 6 - U n G % )  <18>

где рг  -  удельное сопротивление грун та, Он.ы;
& -  расстояние между сооружениями, м;

( "  постоянная распространения тока вдоль, соответ

ственно, 1 -го  и 2 -го  сооружений.

При удельном сопротивлении грунта больше 100 СМ.м и в 50  м  

взаимное переходное сопротивление между сооружениями можно не 

учитывать*

адодадож т щ щ  хдашай

23. Расчет катодной защиты подземных сооружений неф тегазопро- 

мыолов оводитоя к  определению количества и мощности катодных стан

ций, которые необходимо запроектировать*

24 . Мощность катодной станции в  общем случае определяется 

потребностью в  защитном токе* Защита подземных сооружений площа

док насосных станций нефтепромыслов требует больших энергетических 

затр ат  и осуществляется не о к о л ы ш а установками катодной защиты 

СУКЗ) значительной мощности о распределенными по площадке точхамх 

дренажа* Количество уотановок катодной защиты площадки оцределя-
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етоя общей потребностью в  защитном токе к мощностью выбранных з а 

щитных уотройотв.

25 . Критерием защищенности подземных сооружена* площадки очн- 

та етс я  минимальная разнооть потенцаалоз "сооружение-земля" UM , 

веля чана которой уотанавдав&етоя в еавасамоота от конкретных у сло

ва й эксплуатации а равна; - 1 ,0  В в солончаках; 0 ,95  В в  приоутст- 

вдн аонов $  , а  во всех  прочих случаях принимается равной -

0 ,8 5  В до отношению к  медаооульфатвоыу електроду сравнивая (НОЭ). 

Минимальное смещение разности потенциалов на защищаемых сооруже

ниях должно быть равно:

Ч , = < ' U e ,
(19)

гд е  -  минимальная защитная разнооть потенциалов

"сооружение -  земля*1, В;

U€ -  естественная разность потенциалов "сооружение -  

-  земля" до 1ЮЭ, В.

26 . Совместно с подземными сооружениями площадки наоооной 

станции защищаются и подземные промысловые кошдундкацяи, находя

щиеся в  радиусе 200 м вокруг н ее . Сида то к а , необходимая для за 

щиты воех етнх сооружений, определяется по формуле:

У * (20)
где  минимальное смещение разности потенциалов

"сооруж ение-зем ля", В;

£  -  площадь поверхности подземных сооружений, находя

щихся на площадке и в  раднуое 200 м вокруг н е е , М;

К -  коэффициент неравномерности распространения тока 

на сооружениях площадки (X « 1 , 2 ) ;

Р  -  переходное сопротивление "сооружение -зе м л я "  под 

них коммуникаций, СМ«м.
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27 . Количество установок катодной залиты, необходимых для 

запиты площадки ДЦС, находится как ооотнопенже:

где

п (21)

-  о ы а  тока одной катодной установки. А;

-  общая сила тока, необходимая для залиты всех  подзем

ных коммуникаций площадкх.

Еаочпх.дагодаой .аадитд ойрддных кадонн .скважин
28 . Для проектжрования средств залиты скважины необходимо 

знать количество скважин в к у сте , глубину заложения скважины, ее 

диаметр в  геоелектрнческий р а зр е з .

29 . Необходимая степень защиты обсадных колонн скважин опре

д ел яется , исходя из скорости коррозии (в интервале о максимальной 

окороотью коррозии) и планируемого орока службы:

Р * ( 1 - Л г - ) Ю 0  (22)

где ^  -  допустимое коррозионное уменьпение толщины стенки 

трубы, мм;

Кн -  скорость коррозии, м ц/год;

Т  -  орок службы, годы.

30 . Минимальная положенная разность потенциалов на забое 

окважжны находится по Ф о р м е

31 . Разность потенциала на устье скважины находится из выра

жения:

Щ = UtieC fl{^c ty  3 (24)

где  i e -  длина скважины, м;

с/е -  постоянная распространения тока вдоль скважины, 1 /м .
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32. Сила тока, необходимая для защиты обсадных колонн оква- 

жжн, равна:

% ■ it А• (26)

где 2 С -  характериотжчеокое оопротжвленже скважины, СМ.

33. Подоконная разность потенциалов в точке дренажа, распо

ложенной на расотоянже /* д  от устья скважины

K g  = V „e /* 4 , № ( С  А д ) ,  Ш )
где о/ш -  постоянная распространения тока вдоль шлейфа, 1/м ;

£  -  расстояние от точки дренажа до устья сквахжнн

^ ( ^ т д  -  50 м).

34* Сила тока, необходимая для защити системы илейф-охважяна*

определяется:

уш - (27)

35. Сила тока, требующаяся для защити всех систем "вдейф-

скважина" куста, оцределяетоя как оумма:
п

(28)

где ft  -  число скважин в куоте, шт.

36 . Длина защитной зоны установки катодной защиты оиотемм 

"илвйф~охважяна" при распространении ее защитного дейотвжя вдоль 

■деИфа (выкидной линии) определяется по формуле, приведенной нижа 

(ом. п.37)*

Pjumt.лшммахгоа jut,одной.защита дкшцаадих
хоуйддювшщд

37 . Джину защитной зоны катодной установки на любо! год 

ежоджуатацжж определяют по формуле:

2 /  7 ь И )У

M i )  +9r]- (29)
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где и  -  минимальная (по абсолютной веля тане) наложенная 

защитная разность потенциалов "труба-зем ля", В;

К „ -  наложенная разность потенциалов в  точке дренажа» В;

-  коэффициент» учитывающий взаимовлияние соседних 

катодных установок (для одиночных УКЗ Кв =* I ;  

для УКЗ, работающих рядом с соседними К$ » 0 , 5 ) ;  

у  -  расстояние между трубопроводом и анодным заземле

нием» м,

2Г -  удельное электрическое сопротивление грунта в поле 

токов катодной защиты» Ом.м.

Уравнение решают методом последовательного приближения, н а -
2$гУ

чальное значение определяют без учета члена .jfy • Длину

защитной зоны о точностью до третьей значащей цифры находят обыч-
Я$гУно двумя итерациями. Если член £  ^  много меньше другого сла

гаемого» то им можно пренебречь. 3
38, Оптимальное расстояние между трубопроводов и анодным 

заземлением принимают равным 7 gr  » исходя из условий: наименьшего 

удельного электрического сопротивления грунта в месте установки 

анодного заземления» удобства прокладки дренажной линии, налитая 

свободного участка и с  учетом формулы 5 ,

3 9 , Силу тока катодной установки на любой год эксплуатации 

можно определить из выражения

у - ___

2‘Н)' Щ
(30)

40. Напряжен! в ва выходе катодной с т а н ц и  определяется по

г г - ' « , * * * } .  а. « >
где fyp  -  сопротивление дренажных проводов» соединяющих

катодную станцию о трубопроводом я анодным зазем 

лением» ОМ»

-  сопротивление раотеканяю анодного зазем ления, Ом.
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Сопротивление проводов определяют из выражения

где у а -  длина спусков провода с опор к катодной отанция, 

анодному заземлению я трубопроводу, м;

Sn  -  сечение проводника, мм2 ;
£>м -  удельное оопротивленяе проводника, СМ.мм2/м .

Величина R0± зависит от конструкции заземления, чиола 

электродов в нем, удельного злектричеокого сопротивления грунта 

я других факторов*

41. Цощнооть на выходе катодной станция определяется по фор

муле:
W  = УХГ t Вт, (33)

В соответствии с рассчитанными силой тока, напряжением я 

мощностью выбирается тип катодной отанция.

£едзахл&ходдоЯ. лвттн п а ш м ш  ооаддодай .хдуддодоед

дима гааадоге .иишсда
42. Дня проектирования средотв защиты подземных сооружений 

газовых промыслов необходимо знать: количество скважин и количест

во куотов (групповых пунктов) на промысле; количество скважин в 

кусте я ях  размещение; глубину я конструкцию окважян о указанием 

параметров цементирования; диаметр я толщину стенки обоадпых 

труб; геоэлектрнчеокий разрез окважян я характеристику водоносных 

горизонтов.

43. Расположение скважин и шлейфов в групповом пункте (куоте) 

может быть рассмотрено как веерное или крестообразное. В зависи

мости от этого разработаны две методики расчета параметров катод

ной защиты, причем защита всех подземных сооружений группового 

пункта (Ш) осущеоталяетоя одной хуотоаой катодной установкой при



веерном расположении скважин, или же несколькими -  при кресто

образном расположении скважин.

Рдошвш11й д ш т  дштодогд. .1шкха..вйашаа 
44» Минимальную наложенную разность потенциалов на забое 

скважин ( UMC ) и в  начале шлейфа ( Ммш) определяют с учетом не

обходимой степени защиты аналогично пп. 29 и 30»

45* Разность потенциалов в  начале шлейфа определяется и з 

выражения:

^  ш ________^

где i -  номер системы "шлейф-скважина";

4 ( -  длина скважины, м; / ш (-  длина шлейфа, м ; 
а(п  -  постоянная распространения тока вдоль скважины, 1/ы; 

<Auii ”  постоянная распространения тока вдоль шлейфа, Х/м;

7  . -  характеристическое сопротивление окважины, ОМ;

Z m. -  характеристическое сопротивление шлейфа, О*. 

Определяем защитную силу тока оистемы "шлейф- скважина":

46. Смещение разности потенциалов на забое скважины опреде

ляется из выражения:

47» Если Ц ц. > Ы ДЛЯ среднего шлейфа, то расчет ведет

ся  по следующим формулам:

90

(37)



(38)
l

гд е

Vgj ( Zuil + Z ti)  J)
* Z m ' Z u  ’

U p  -  необходимое смещение потенциала н а  уотье скважины 

от дополнительного источника. В;

У  -  сила тока дополнительного источника питания, А.

Бели условие не вы полняется, то  расчет  в е д е тся  в  следующей 

п оследовательности .

4 8 . Определяем силу тока групповой (кустовой) катодной уста

новки .

Иос

4 9 . Если условие 

* Ими и определяем

И о с ^  Иип не вы полняется, то  приравниваем

U*te
U*ut

C h fe iJ J
(39)

5 0 , Если И о о ^  Ими, то расч ет  ведут д ал ее  и определяют онлу 

то к а , необходимую дл я  защиты обоадной колонны скважины (н а у о тье)

H - & L S k b t e Q . J  (40)

гд е  Z c -  характеристическое сопротивление скважины, СU.
5 1 , Р азность  потенциалов в  конце шлейфа (для средних) со с та

в и т :

Чщ. ■ (41)

ад е  £н -  длина шлейфа, м;

о(ш -  постоянная распространения то к а  вдоль шлейфа, 1 /м ; 

2 Ш -  характеристическое сопротивление шлейфа, Ом.

Сила то к а , необходимая для защиты системы "ш лейф -скваж ина11 

(для средн его  шлейфа):

д » s  z «  f r  щ
(42)
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<43)
Я

J

у -*jpp
UЩИ Srp 
Rngpi/p.

(44)

где $гр~  площадь подземных коммуникаций группового пункта.

м2 ;
Rneprp -  переходное сопротивление подземных коммуникаций 

группового пункта, Ои.м2 .

52 . Напряжение на выходе катодной станции определяем дэ 

выражения:

(45)

где Рщ  -  сопротивление анодного заземления, См;

Rnp -  сопротивление проводов:

Р  .  &  У" Он (46)
К»Р' £„

здесь Sn “  сечение дренажного провода, мм2 ;

о  -  удельное электросопротивление материалов проводов,ом
С м . и г / ы ;

V  -  длина дренажного провода, м;

У п ~ 3 ^п р ,  (47)
коэффициент пропорциональности (К/> к 7 ) , I/CM;

<р -  удельное алехтричеокое сопротивление грунта, СМ«м« 

53, Ыощнооть катодной станция равна:

Ш =y<£uf tr , Вт. (48)

54* Для уменьшения времени, затрачиваемого на расчет пара

метров катодной защиты обсадных колонн скважин шлейфов и коммуни

каций группового пункта, ХкНИИгиДрогазом разработана специальная 

программа раочета параметров защйты.
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55* Минимальную наложенную разность потенциалов на забое 

скважины определяют из выражения (1 5 ) , о учетом выражения (1 3 ).

56 . Разность потенциалов в  точке дренажа на объединенных 

шлейфах, имеющих перемычку в точке дренажа* будет:

U t ' u J d f c Q c t p H . f b  “ 9 >

где £  -  расстояние между точкой дренажа и групповым пунктом; 

г -  количество объединенных (в точке дренаж а), шлейфов.

Р асчет производится отдельно для каждого из объединенных 

шлейфов. В дальнейшем в расчет принимается максимальное ( HoWJf ) 
значение Им •

57 . Сила тока* необходимая для защиты систем "шлейф-скважина4 

(объединенных), составит;

~  t L r ( V  ' С - 0

Суммарная сила ток а , необходимая для защиты онотемы ншлейф- 

скважина", равна:
i

58. Разность потенциалов на групповом пункте с учетом 

необъединешшх "шлейфов-скважин** одного из направлений (см. р и с .З )

гд е  а -  число необъедпненных шлейфов-скважин •
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59, Сила тока» необходимая для защиты системы "шлейф-сква

жина" (кеобъединенннх), составит:

_ td d fa Q W -tQ *% ***</*]___________
2 * (6 3 )

60. Сила тока, необходимая для зашиты группового пункта:

||

^ 5 — '
(5 4 )

р гопгД

и ( 5 5 )

где Rnt*p -  удельное несходное сопротивление коммуникаций 

группового пункта, О^м2 ;

$Гр  -  поверхность подземных сооружений группового 

пункта, м.

61. Суммарная защитная сила тока, необъединенных скважин 

и группового пункта:

& . = £ з ц  +%■■ (56)

62. Раэнооть потенциалов "труба-земля" в точке дренажа:

U '^ V rp m , Ут-*ш, , т

где с(шл -  постоянная распространения тока вдоль эквивалентногоHff
сооружения (шлейфа);

f t  -  продольное сопротивление эквивалентного сооружения, 

Ом/м.

63 . При Ивят - (  выбрано правильно, при Ие/ЫГ̂ -И„'<? 
необходимо изменить.
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6 4 . Сила то к а  установки катодной защиты б у д ет ;

Уухз ~  * ^*е (58)

6 5 . Выбор величины£производится н а основе техндко~э кон оми

ческих показателей  различных вариантов .

Методически выбор производится путем определения мини

мальной стоимости вар и ан та .

6 6 . Общая го д о вая  стоимость катодной защиты:

где

зд есь

гд е

СиНС ~С*й*Са+СЯ+Сд$ t-Cj ,
7 "
Скс -  приведенные затраты  н а  сооружение катодной 

станции и пятаэдей  линии* р у б .;

С = С  - ЕLXC и >
Ске -  единовременные затраты  на сооружение катодной

(59)

(60)

станции и питающей линии* р у б .;

Е  -  нормативный коэффициент эффективности, 1 /г о д ;

Q0 -  приведенные затраты  н а  сооружение анодного за зем 

лен и я , р у б . :

С0 *Са ^ Е ,  ( 6 i )

зд есь  Са  -  стоимость сооружения анодного зазем ления,

включая стовмооть ооеддяительного провода, р у б . ;  

/\£  -  число заземли тел ей в анодном зазем лении, и т . ;

Qn -  приведенные единовременные затраты  н а  оооруженже 

дренажной линии постоянного т о к а , р у б . ;

Cn '(C a iy a + C „ £ ) E ,

С -  отодмость дренажной анодной линии (от катодной 

отанции до анодного зазем л ен и я), р у б ./м ;

(62)
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где

Cnz -  стоимость дренажной линии (от тонки дренажа до к а

тодной станции), руб.м ;

-  длина дренажной линии, м;

С} •  стоимость электроэнергии, р у б .;

£  -  длина дренажной катодной линии;

С& = U£AVv* , (бз)
О

С2  -  стоимость I  кВ т.ч . электроэнергии, р у б ./к В г .ч .;

Rn -  сопротивление цепи катодной защиты, ОМ;

& иж flip * fft  (64)

здесь Р  -  сопротивление дренажной линии, ОМ;

где

где

(65)

Sm4 и 5*1 

и S3

-  удельное электрическое сопротивление мате

риала проводов соответственно для анодной и 

катодной линии, CM.iai^ / m;

-  сечение проводов соответственно анодной и 

катодной линии, мм2 ;

-  переходное сопротивление анодного заземления

О ж ■
’ У3 (66)

R  -  переходное сопротивление единичного анодного 

заземления, Ом;

£  -  коэффициент экранирования, к г/м 3 ;

-  количество заземлнтелей в анодном заземлении, шт«;

Г  -  стоимость годового обслуживания, руб /год . 
йг
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67. Напряжение на выходе катодной станции

г г - У Г '  ( ^  + я.Р)  (6?)

68. Мощность катодной станции;

1Г УуГ) (68)

69 . Ввиду сложности вычислений рекомендуется использовать 

специальную программу раочета параметров катодной защиты соору

жений при крестообразном расположении скважины в кусте # разра
ботанную институтами "Ш Ш гнцрогазм в "ВНИИСТ".

70, При крестообразном расположении скважин целесообразно 

каждое направление защищать одной катодной установкой, при этом 

онла тока должна быть 20+30А (в предположении, что в каждом 

направлении имеется 3+6 скважин).



Выбор типе анодного заземления

7 1 . Типы анодного заземления для защиты промысловых трубо

проводов выбираются в соответствии с грунтовыми условиями, 

наличием свободных площадок и величиной защитного тока и мо

гут быть глубинными и неповерхностными.

72 . Глубинные анодные заземления позволяют осуществлять 

совместную защиту большого комплекса сооружений; анодное влия

ние глубинного заземлителя в сравнения о подпочвенными во 

много раз меньше; глубинные анодные заземления обеспечивают 

более равномерное распределение тока по поверхности защищаемых 
сооружений и занимают незначительную площадь.

73 .Подповерхностные заземления для защиты промысловых 

трубопроводов рекомендуется выполнять горизонтальными или верти

кальными из обрезков стальных труб, соединительных в группы.

74.Для горизонтального электрода, установленного в грунт, 

сопротивление растеканию может быть определено по формуле:

75.Для вертикального электрода или сваи установленной в 

грунт, определение растеканию определяется из выражения:

где: -  удельное сопротивление грунта, Ом.м.;

-  длина электрода, м;

Uf  -  диаметр электрода, м;

fa -  расстояние от поверхности до оередины заземле- 
'  кия, м;

f9
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76. Колжчвотво электродов в заземлении определяется:

где -  сопротивление раотекани» одного электрода» Ом*

Рщ -  сопротивление растеканию анодного заземления, Ом. 

Сопротивление раотеканию анодного заземления принимается 

равным I  Ом, в тег случаях, когда ток защитного устройства ве

лик ( как правило, для подземных коммуникаций площадок насос

ных и компрессорных станций). Сопротивление анодного заземле

ния должно быть ниже, порядка 0 ,2  Ом. Сопротивление анодного 

заземления ниже I  Ом может быть обеспечено о помощью свайного 

или скважинного типа заземления,

7 7 .Срок службы анодного заземления определяется по форму

ле

где

Т ш п *  1 1 0 '

С  -  вес заземления, к г;

^  -  потери веса заземления, кг/А -год;

-  сила тока, отекающего о заземления, А;

К -  коэффициент запаса, равный 1 ,2 .

Параметры катодной зашиты для ориентировочных 

расчетов

7 8 .Максимальная защитная плотность тока для трубопроводов 

определяется по таблице

Удельное сопротивление Минимальная защитная
грунта, Ом.м. цлотность тока, Ма/м2

<£20
20 ♦ 100 

>100
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79. Защитная сила тока для обсадных колонн скважин 

определяется по таблице

Длина скважины, м | Сила тока, А

1000 4

1500 6

2000 8

2500 10

3000 12

80.При расчетах электрохимической защиты промысловых сооруже

ний в северных условиях необходимо ввести коэффициент запаса 

по напряжению» равный 1 ,5 .



Р Е К О М Е Н Д У Е М О Е  

приложение 5

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРФЯНЫХ ОСНОВАНИЙ БОЛОТ

1 .  Классификация торфяных оснований болот о точки зрения 

прокладки трубопроводов представлена в таблице I*

2 .  Тип торфяного основания А,Б,В определяет возможность 

использования торфа в качестве основания для прокладки трубо

проводов,

3 .  При проектировании, не основании получаемого в процессе 

изысканий продольного профиля, на котором наносится геологичес

кий разрез болота с характеристикой предельного сопротивления 

сдвигу по крыльчатке Т  встречающихся слоев торфе (р и с ,5 ) , 

определяется тип торфяного основания,

4 .  Исходя из геологического разреза болота, мощности слоев 

торфа с различными механическими характеристиками выбирается глу

бина заложения трубопровода.

Торф, с характеристиками предельного сопротивления сдвигу» 

соответствующий типу В, не обладает достаточной несущей способ

ностью и поэтому трубопровод укладывается на более плотные 

нижележащие слои или в технологической насыпи, или на поплавках, 

свайных опорах.

б.При расчете трубопровода на прочность необходимо учиты

вать дополнительные напряжения изгиба вследотвии осадка торфя

ного основания. В общем случае трубопровод оледует рассматри

вать как балку о начальной кривизной на упругом основании. 

Торфяное основание может быть представлено как основание вин- 

клеровокого типа переменной жесткости, изменяющейся по длине 

или упругим полупространством.
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I -

в 0,005 0,008 Болота до минерального дна

заполненные хорошо разложив

шимся торфом или водой с орга

ническими остатками.

Болота о водными прослойками 

и толщиной торфе между ними не 

менее двух диаметров трубопро

вода. Торф нельзя использовать 

как основание трубопровода.

6 .  Граничныв значения предельного сопротивления торфа 

сдвигу Ф  , модуля общей деформации £ 0 позволяют произво

дить раочет напряженного ооотаяния трубопровода на торфяном 

основании.

7 .  Коэффициент жесткости торфяного основания винклеровского 

типа определяется по формуле:

!^т __________ £о ________________7

Щ ( ^ 57D m + № ) ( * - Я*) ’

где £0 -  модуль общей деформации торфяного основания,МПа. 

J)N -  наружный диаметр трубы, м;

JU0 -  коэффициент относительной поперечной деформации.

торфяного основания (для верховых торфов JUQ «0.35 

для низинных JUq « 0 ,2 9 ) .

d  -  o.oi м
8 .  Прв определенна модуля общей Деформацм берется его
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средневзвешенное значение по глубине активной зоны под трубо

проводом» равной 2Dh при подземной прокладке:

где -  модуль общей деформации г -го  слоя;

-  толщина £  -го  слоя

9. Моду ль общей деформации торфяного основания /  -го  слоя 

определяется по величине сопротивления торфа на сдвиг по крыль

чатке i  -го  слоя:

где /( -  коэффициент пропорциональности определяется

опытным путем статистической обработкой данных 

изысканий. Для верховых торфов Западной Сибири 

может быть принято значение к  * 2 ,57 .

10.При прокладке трубопроводов в технологических насыпях 

или в откосной части автомобильных дорог осадка торфяного основа

ния под насыпью и необходимый объем грунта для отсыпки насыпи 

определяется с использованием вышеуказанной классификации торфя

ных оснований и значений предельных сопротивлений торфа сдвигу 

по таблице I» согласно "Инструкции по проектированию автомобиль

ных дорог нефтяных промыслов Западной Сибири" ВСН 26-80 Миннефте- 

пром*

104



Таблица I

Тип Основные механичес

торфяного кие показатели тор-*

основания Фяного грунта______

предельное модуль

сопротивле
ние сдвигу 
единиц

общей д е

формации

----
МПа

---------- 2------
В.» МПа 

~3--------

А 0 ,01 0,04

0 ,1 0 ,4

Б 0 ,005*0,01 0,006*0,04

<0,05*0,1) (0 ,00*0 ,4 )

Характеристика условий 

прокладки

ZZZZZZZl.ZZZZ.Z~i~
Болота до минерального дна 

целиком заполненные плотный 

торфом.

Торфяной грунт является надеж- 

яым основанием для трубопрово

дов

Болота до минерального два 

целиком заполненные торфом 

устойчивой консистенции.

Болота о водными прослойками 

и мощностью торфяных шшотов 

между ними более двух диамет

ров трубопроводов.

Торф можно попользовать хай 

несущее оовование для трубо

проводов
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Указатель ответственных организаций-исполнителей 

разделов Норм

ММ
Наименование тем Организация-исполнитель

разделов

___________1 ________________ 3

I . Общие положения Редакционная комиссия

2-7 Трубопроводы газовых,газо- ШИПИгаздобыча

конденсатных месторождений ШНШгипрогаз

и ШЕГ ВНИИГАЗ

2-7 Трубопроводы нефтяных мес

торождений

Гйпровос токнефть

2-7 Промысловые трубопроводы 

на болотах

Гипротшеннефтега з

2-7 Морские промысловые трубо

проводы

Гипроморнефт е га з

8 Требования, предъявляемые 

к материалам труб .соеди
нительным деталям» армату

ре и сварочным материалам

ВНИИГАЗ, ВНИИСТ

9 Расчет трубопроводов на 

прочность и устойчивость

ВНИИСТ, ВНИИГАЗ

10. Защита от коррозии ВНИИСТ
Прило
жения

I Тепловой расчет трубо

проводов
ВНИИГАЗ, Гипровоотокнефть

2 Гидравлический расчет 

трубопроводов

ВНИИГАЗ
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xIIICIII 31 ICIllilZIII
3 Раочет трубопроводов,транспор- ВНИИСТ, ВНИИГАЗ 

тирующих среды, содержащие

сероводород
4 Схемы электрохимической защи- ВНИИСТ 

ты сооружений

5 Классификация торфяных Гипротшеннефтегаз

оснований болот
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МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ В И ОТ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ, ЗДАНИЙ И  СООРУЖЕНИЙ

Наименование объектов, зданий к сооружений ОТ OCX ЯЫ|Г1Г7рПГГ

нефтегазе сбо рш с 

трубопроводов х 

нефтепроводов

к д  а с с

I
0
700

к

t
менее

700

до
более 300

0
ме

нее

300

От осх трубопроводов, транспортирующих газ, несодериащхй 

сероводород

у с л о в н ы й  д и а м е т р ,  ми

Табдмвм 3.

От осх трубопроводов, транспортирущжх сероводородсодерхямхй газ

Р >  10 МПа 

I класс

10 5 * Р >  4; 0 Ш а  

Я  кдасс

8

4 , 0 » Р > 2 , 5  Ш а  

Ш  кдасс

8 8

2,53*Р>1,2 

ГУ класс

Р < 1 , 2  Ш а |  Р >  10 МПа 

У  кдасс /  I класс

1 0 > Р  > ■  4 МПа 

Д  класс

м
803

8со

о

26

4 > Р  >  2,5 МПа 

В класс

о

35

о

36

2 , 5 > Р >  1,2 

17 класс

еС
!
и

8
со

Р ^ 1 ,2
V  класс

I
8СО

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 32 33 34 37 38 39 40

I. Города н др.населенные пункты, холлектхвные са
да с садовник доиккянк, дачные поселка, отдельные 

промышленные к  сельскохозяйственные предприятия, 

тепличные комбинаты и  хозяйства, птицефабрики, 

молокозавода, карьеры разработки полезных иско

паемых, гаражи к  открытие стоянки Для автомоби

лей индивидуальвих владельцев при количестве ма

ния более 20; отдельно с т о щ и е  здания с массовым 

схоцдевием ладей (жколн, больницы, клубы, дет

саде сада, ясли, вокзалы ж т.д.); жилые здания 

в три этажа ж более; жехезнодорожвне станции, 

аэропорты, морские и  речные порты и пристани,

гидроэлектростанции, гидротехнические соору

жения морского и речного транспорта I-I7 

классов, очистные сооружения и  насосные стан

ции водопроводные не относящиеся к промыслу; 

мосты железных дорог общей сети и  автомобиль

ных дорог I и П  категорий с отверстием свыше 

20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепро

дукте проводов ниже мостов по течению); скла

да легковоспламеняпцихся и горючих жидкостей 

■ газов с объемом хранения свище 1000 м 3 , ав

тозаправочные станции; мачты (багаж) и  соору

жения многоканальной радиорелейной линии тех

нологической свази трубопроводов, мачты (башни) 

и сооружения многоканальной радиорелейной ли

нии связи Министерства связи СССР и других 

ведомств, а такие телевизионные башни.

2. Железные дороги общей сети (на перегонах) 

и автодороги 1,П,Ш категории, параллельно 

которым прокладывается трубопровод; отдель

но стоящие: хилые здания в один и  два эта

жа, садовые домики коллективных садов, дачи, 

дома линейных обходчиков, животноводческие 

фермы, огороженные карты для организованного 

выпаса скота, полевые ставы; кладбища.

150 100 75 150 200 300 350 700 100 150 200 250 350 75 125 К О  200 75 125 20 50
400 600 800 800 1000 200 300 400 500 700 150 250 300 400 150 250 40 100

50 35 35 100 150 200 250 350 75 125 150 200 300 75 100 Х25 к о  ю о  Ю
20

200 300 4СО 500 TQQ
150 250 300 400 500 150 200 250 300 150 200 20 40
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3. Отдельно стояцке нежилые к подсобные строения, 

устья одной иди дуста бурящихся х эксплуатирую

щихся нефтяных, газовых х артезианских скважин, 

гаражи и открытые стоянки для автомобилей ин

дивидуальных владельцев при количестве махин 

20 и менее, автомобильные дороги 17, 7 ,  Ш-п^ж 

U -n  категорий, параллельно которым прокладыва

ется газопровод, канализационные сооружения, ие

относящиеся к  промыслу ж СШСГ, железные дороги 

промышленных предприятий*

4. Территории УКПГ, УШГ, КС, ДКС и друг их тех

нологических установок подготовки нефти и газа .

5. Мосты железных дорог промвххенннх предприятий, 

автомобильных дорог Ш, 17, 7 , Ш-п и 17-д ка

тегорий с отверстием свыхе 20 м (при проклад

ке кефтепроводов и нефтепродукте проводов ни

же мостов по течению)

6 . Магистральные оросительные каналы ж коллек

торы, реки ж водоемы, водозаборные сооруже

ния ж станции оросительных систем, парал

лельно ко т о р т  прокладывается газопровод

7. Специальные предприятия, сооружения, длоцад- 

кя, охраняемые зоны, склады взрывчатых ж 

взрывоопасных веществ, карьеры полезных ис

копаемых, добыча на которых производится с 

применением взрывных работ, склады сжижен
ных горючих газов

8. Воздуиные линии электропередачи высокого напря

жения, параллельно которым прокладывается трубо

провод, к пересечения трассы трубопровода с 1ЭП.

9. Воздувяне линяя электропередачи высокого напря

жения, параллельно которым прокладывается тру
бопровод в стесненных условиях трассы

Ю, Опоры воздуаннх линий электропередачи высокого 

напряжения при пересечении их трубопроводом; 

открытые к закрытые трансформаторвяе подстанция 

к закрытые распределительные устройства напря

жением 35 кВ и более.

11. Территории ГРС, iTPC, в том числе хкафяего типа 

дреджазхячеиких для обеспечения газом:

а) городов, населениях пунктов, предприятий, 

отдельных зданий, сооружений к других потре

бителей;

б) объектов промыслов и газопроводов (гунхтов 

замера расхода г а за , групповых сборных пун

ктов, ЦПС и т .ж ,) .

12. Закрытые подземные емкости для хранения ж раз- 
газхрозажжя конденсат* щж узлах пуска ж приема 

очистных устройств, хроме изготавливаемых из 

труб хоидвисатодркемжиков, входящих в  состав 

узлов, для которых расстояние определяется

20 20 20 75 125 150 200 250 30 50 100 150 200 30 50 75 ТОО Нп цп т«
‘  d0 50 10 20 150 250 300 400 500 50 75 150250 300 400 500 50 75 КО 200 250 50 75 100 200 50 75 15 30

200 250 300 400 75 125 150 200 250 75 100 125 150 75 125 10 20

100 70 50 100 150 200 250 300 75 125 150 200 250 75 100 125 £50 75 125 10 20 J5Q 200 300 400 500 100 200 250 300 350 100 150 200 250 100 150 15 30

100 75 50 50 100 125 150 200 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 75 150 200 250 300 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40 40 40 40

По согласованию с заинтересованными организациями и соответствующими органами Госнадзора

В соответствии с требованиями П7Э Минэнерго СССР

В соответствии с требованиями ПУЭ Минэнерго СССР

В соответствия с требованиями П7Э Минэнерго СССР

25 25 25 75 ЮО 125 150 200 50 75 100 125 КО 50 75 100 125 50 75 10 10 75 100 125 150 200 5 0 75 100 125 150 50 75 100 125 50 75 Ю J0

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

к» жструхтжвяе

Земхлквй амбар для аварийна» выпуска нефти

10 10 10 10 75 75 75 150 50 50 50 50 100 50 50 50 50 30 30 30 30 75 75 75 75 200 50 50 50 50 50 50 50 БО 50 30 30 30 30

и хеждахсата (дредухта) кв трубопровода 10 10 10 75 75 75 75 КО 50 75 75 75 ЮО 50 50 50 50 50 50 25 25 75 75 75 75 200 50 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 25 25



Продолжение Таблицы 3.

14. Кабала междугородней связи ж силовые электри
ческие кабели

15. Центы (башни) и сооружения необслуживаемой ма
локанальной радиорелейной связи трубопроводов, 
термо электрогенераторы

16. Необслуживаемые усилительные пункты кабель
ной связи в подземных термокамерах

17. Притрассовые дороги, предназначенные только 
для обслуживания трубопроводов.

18. Замерные сепарационные установки, нефтяные на
сосные станции, газозамермые газорегулировоч
ные пункты, установки предварительного сброса

_2_!_ 3 I 4 _ 1_5_ L § J _7_ |-  в J _9_ L и  J .И  JL 1 2 . 1 .13 j. 14 _1 К . L L U - [_ 18 J j .20 Ĵ 2lj_22 | 23 I?4. I.28 .1 25 J _2Z 1L28.!1 29 i  Z0. L 3 i L 22 J 33 j _34 l  Z5J. 3eJ _3z i . 38J 39 [ 40

10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 15 10 10 ю 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ю 10 10 10 IQ 10 10 10 10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15 15 30 15 15 15 15 20 15 15 19 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15

10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 ID 10

не менее Юм

пластовой воды к др.
Резервуарные парни для нефти, канализацион

5 5 5 50 50 75 75 150 30 30 50 50 100 20 20 30 30 5 9 3 550 50 75 75 150 30 30 50 50 100 20 20 30 30 5 9 3 5

ные насосные станции. 5 5 5 50 50 75 75 150 30 30 50 50 100 20 20 30 30 9 15 5 9 50 50 75 75 150 30 30 50 50 100 20 20 30 30 9 15 5 9
20. Насосные станции водоснабжения, очистные 

сооружения, кустовые насосные станции для 
поддержания пластового давления, градирни, 
котельные ж др. вспомогательные ж лрокзвод-
отважные здания категории Д.
Открытые емкости для парафина, нефтеловуш

30 30 30 50 50 75 100 150 30 40 50 75 100 20 20 30 30 10 10 10 10 50 50 75 100 150 30 40 50 75 100 20 20 30 30 10 10 10 10.

ки, отстойные пруда и др. 30 20 15 40 40 50 50 100 30 30 40 40 75 20 20 30 30 18 30 9 15 40 40 50 50 100 30 30 40 40 75 20 20 30 30 18 30 9 15
22. Электро подстанция и ал ектрораспределитедьные 

устройства, предназначенные:
1) для питания объектов промысла 

а) открытые; б) закрытые

2) для патанжя объектов неотносящхся к про
мыслу

50 50 50 75 75 J00 100 2С0 50 50 6^ §2 J00 42 40 §2 5 0 3 0  32 IS 1>> 75 75 jqq ррр 200 50 50 60 60 100 40 40 50 50 30 30 15 15
25 25 25 40 40 50 50 100 25 25 30 30 50 20 20 25 25 15 15 9 9 <0 40 50 50 IOO 25 25 30 30 50 20 2 0 25 25 15 15 9 9

В соответствии с ПУЭ Минэнерго СССР

23. Подъездные железнодорожные пути (до по

дошвы насыпи или бровки выемки)
24. Подъездные внутрипромысловые дороги

10 10 10 12 12 15 15 30 10 10 12 12 15 9 9 10 10 90 9 89 8 12 12 15 15 30 10 10 12 12 15 9 9 10 10 9 9 8 8

(U , У категорий) и подъезды на терри
тории нефтяного месторождения (от по
дошвы насыпн землянего полотна) 10 10 10 15 15 20 20 40 12 12 15 15 20 10 10 12 12 9 9 9 9 15 15 20 20 40 12 12 15 15 20 10 10 12 12 9 9 9 9

25. Вертодромы ж посадочные площадки без- 
базжроваякя на них вертолетов 100 50 50 100 50 150 200 250 50 50 100 150 200 50 50 100 200 50 50 50 50 100 100 150 200 250 100 100 100 150 200 200 50 75 100 50 50 50 50

26. Административно-хозяйственные блоки 

газовых и нефтяных промыслов 18 15 9 100 150 200 200 200 75 125 150 150 150 75 75 75 75 15 15 15 15 100 150 200 200 200 75 125 150 150 150 75 75 75 75 15 15 15 15

27. Конструируемый пункт телемеханики 

(КП) блок-бокс (киоск) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

28. Хелезжодорожные слхво-наливные 

устройства
29. Резервуары конденсата, глжкодей,

50 30 18 50 75 75 75 75 40 50 50 50 50 20 20 20 20 15 15 15 15 50 75 75 75 75 40 50 50 50 50 20 20 28 20 15 15 15 15

метанола, этамоламжиов и других 

горючих жидкостей. 25 25 25 75 100 125 150 200 50 75 100 125 150 50 75 100 125 50 75 Ю 10 75 100 125 150 200 50 75 100 125 150 50 75 100 125 50 75 10 10



Диаметр

трубодро-
Дродольное сопротивление (Ом/м) промысловых трубопроводов диаметром I46-X420 мм*̂

Толщина стенки, ш
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\1!
ю
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6 6,5
— 1
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111 ______ 2_____
137.10®
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152 132.10*® 106 ЛО”6 98,8.10"® 89,1.10“® 82,5.10*® 76,9.10*® 72,0.10*® 67,7. ЛГ6

159 126.10*® ВИЛО"® 92,4.10”® 85,0.10"® 78,7.10*® 73,ЗЛО"6 68,7.10"® 64.6.10"®

16В 11ЭДО”® 95,7.10"® 87,3.10*® 80,3.10"® 74,3.10"® 69,2.10"® 64,8.10® 61,0.10"®

180 Ш Л О ”6 89 .2 .I0”6 81,3, Ю”6 74,7.10”® 69,2.10”® 64,4. 10“® 60,3.10*® 56,7.10*®

194 103.10”® 82,6.10"® 75,3.10*® 69,2.10“® 64,0.10“® 59,6.30”® 55,8.10“® 52,4 .ВТ®
219 90,7.10*® 73,2.10”® 66,5.10”® 61,1.10”® 56,6.10"® 52.6.10"® 49,2.10'® 46,2.10"®

245 80,9.10"® 65,0.10"® 59,2.10*® 54,4.10*® 50,3.10“® 46,8.Ю ”® 43,8.10"® 41,1.10“®

273 72,5.10"® 58,2.10*® 53,0.10"® 48,7.10*® 45.0 .Ю*® 41,9.10“® 39,2.10"® 36,8.10"®

299 66,1.10*® 53,1.10*® 48,3.10"® 44,4.10"® 41,0.10"® 38,2.10“® 35.7.10“® 33,5.10“®

325 60,8.3П*® 48,6.10*® 44,4.10*® 40,8.10”® 37,7.10*® 35,1.10“® 32,8.10“® 30,8 .ГО"®

377 52,3.10"® 41,9.10“® 38,2.10*® 35,1.10*® 32 ,4 .I0-6 30,1.10"® 28,2.10“® 26,4.10“® 24,9.10*®

426 46,2.30“® 37,1.10*® 33,7.10“® 31,0.10”® 23,6.10*® 26,6.10"® 24,9.10"® 23,3.10"® 22,0.10"® 20,8.10”®

530 29,7.10*® 27,1-10"® 24,8.10“® 22,9.10”® 21,3.10*® 19,9.10“® 18,7.10“® 37,6.10"® 16,6.10“®

720 16,8.10“® 15,6.10“® 14,6-10“® 13,7.10“® 12,9.10*® 12,2.10*®

820 12,8.10“® 32,0.10“® 11,3.10"® 10,3 .ГО”6

1020

1 2 2 0

1420

Удельное сопротивление трубной стенки принималось при температуре 20°С равным 0,245 ом.им^

16 Г7

2Х___Т ~

20

2з "Омметр"
- — -  ЛГй0ЯРОВ«)%

11,6.ГО“® 11,0.10”® 10.5.ГО”6 го ,о л о “®
10,1.10“® 9,63.10“® Э.В.ГО”6 8,77.10”®

7,72.10*® 7,36.10*® 7,03.10*®

5,87.10*®

8,39 .ID"6

6,73.10“® 6,45.10“®

5,61.10*® 5,38.10"®

720
820

6,20.10"® 5,54.10”® 5,3В.10”® 4.86.ГО”6 Ю20

5,17.ЛГ® 4.62.10*® 4.32.ДГ® 4,05.10*® 3,82.10*® 3.25.Ю”6 1220

3,96.10"® 3,70.10”® 3,47.10"® 3.27.I0”6 г,7Э.10~® 1420
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