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Строительные нормы и пра
вила

СНиП IV-I4-84

Государственный 
строительный 
комитет СССР 

(Госстрой СССР)

Сборники укрупненных 
сметных норм и расценок 

Конструкции и виды работ 
жилищно-гражданского 

строительства 
Сборник № 2-5 

Кровли

Взамен УСН 
Сборник 

№ 9 - 6 .Е  
Кровли

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Укрупненные расценки настоящего Сборника 
предназначены для определения сметной стоимости 
строительства зданий и расчетов за выполненные работы.

1.2. Укрупненные расценки составлены в нормах и ие
нах, введенных в действие с 1 января 1984 года, и приме
няются при разработке проектно-сметной документации 
па строительство, осуществляемое в районах действия 
единых районных единичных расценок на строительные 
конструкции и работы (ЕРЕР—84) всеми организациями, 
осуществляющими проектирование и строительство.

1.3. Настоящий Сборник содержит укрупненные рас
ценки и укрупненные сметные нормы на устройство кро
вель, выполненные по:

деталям типовых конструкций зданий и сооружений 
серий: 2.260—1. Вып. 3, 4. Бесчердачные иевентилируе- 
мые покрытия каркасно-панельных и кирпичных общест
венных зданий; 2.260—1. Вып. 2. Чердачные вентилиру
емые покрытия кирпичных общественных зданий;

чертежам действующих типовых проектов для чердач
ных вентилируемых покрытий жилых зданий.

Внесен
Главным Утвержден

управлением
экономики

постановлением 
Г осударственного Срок введения 

1 января 
1988 г.и совершенствова строительного

ния комитета СССР
хозяйственного от 15 сентября 1987 г. № 207

механизма
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1.4. Сборник состоит из двух разделов: I — укрупнен
ные расценки; II — укрупненные сметные нормы.

1.5. Укрупненные расценки Сборника учитывают 
в стоимостном выражении прямые затраты трудовых 
и материально-технических ресурсов по выполнению пол
ного комплекса работ по устройству кровель, в том числе:

устройству пароизоляции из рулонных и обмазочных 
материалов;

устройству теплоизоляции покрытий из плитных и за
сыпных материалов;

гидроизоляционному покрытию из рулонных материа
лов;

устройству выравнивающих стяжек из цементно-пес
чаного раствора;

покрытию кровель из рулонных и мастичных материа
лов.

1.6. В укрупненных сметных нормах приведены затра
ты ресурсов, соответствующих укрупненным расценкам, 
в натуральных измерителях.

1.7. За единицу измерения в укрупненных расценках 
и укрупненных сметных нормах принято 100 м2 кровли.

1.8. Показатели прямых затрат по территориальным 
районам учитывают затраты на основную заработную 
плату рабочих и заработную плату рабочих, обслужива
ющих машины, без районных и других коэффициентов 
к заработной плате, которые следует учитывать в локаль
ных сметах (сметных расчетах).

1.9. Стоимость устройства слуховых окон дополни
тельно определяется по расценкам Сб. № 10. Деревянные 
конструкции.

1.10. Накладные расходы и плановые накопления на
числяются на итоговые суммы прямых затрат в локаль
ных сметах (сметных расчетах) в установленном размере 
и порядке.

П р и м е ч а н и е  Для создания уклона принят керамзит сред
ней толщины 11 см под плитный утеплитель.

2. П РАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪ ЕМ ОВ РАБОТ

2.1. Объемы работ по покрытию кровель исчисляют
ся в квадратных метрах по полной площади покрытия со
гласно проектным данным без вычета площади, занимае
мой слуховыми окнами и трубами, и без учета их об
делки.
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2.2. Длину ската кровли устанавливают от конька до 
крайней грани карниза:

в кровлях без настенных желобов — с добавлением 
0,07 м на спуск кровли над карнизом;

в кровлях с карнизными свесами и настенными жело
бами — с уменьшением на 0,7 м.

2.3. Примыкания кровли из рулонных материалов 
к стенам, парапетам, фонарям, температурным швам, тру
бам и т. д., а также устройство фартуков ценами и нор
мами предусмотрены и при определении площади кровли 
отдельно не учитываются.

2.4. Объемы работ, связанные с покрытием парапе
тов, бранмауэрных стен и других элементов, не связан
ных с основным покрытием кровли, следует учитывать 
дополнительно.

2.5. При наличии большого количества перепадов 
и сложной конфигурации кровель подсчет производится 
с применением к площади горизонтальной проекции кро
вель (или ее отдельных участков) коэффициентов, при
нимаемых по табл. 1.

Ун лов кровле
Коэффи

циент Уклон кровли
Коэффи

циент

1 :1 2 ( 7 ° ) 1 ,0 1 4 1 :6 (1 3 ° ) 1 ,0 5 4

1 :1 0 (8 ° ) 1 ,0 2 1 :5 ( 1 5 ° ) 1 ,0 7 7

1 :8 (1 0 ° ) 1 ,031 1 :4 (1 8 ° ) 1 ,1 1 8

П р и м е ч а н и е . Устройство кровли с уклоном 2 ,5 % < t< I0 e 
предусмотреть с укладкой плит покрытия с уклоном до 5 °/сг (типовая 
деталь 2.260-1. Вып, 3),
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1. Бесчердачные невентилируемые покрытия каркасно-панельных общ ественных зданий по типовым деталям серии 2.260-1, вып. 4

1.1. Кровли рулонные трехслойные плоские

У205-1

Из стеклорубероида 
С-РМ  и с пароизоляцией 

из стеклорубероида 
С цементно-песчаной

огрунтованной стяжкой 
толщиной 1,5 см по слою 
рубероида:

с утеплителем из ж ест
ких минераловатных 
плит толщиной 12 см 
для зданий шириной, м. 

более 24 1.2, I 4, Ш Л , IV  1, V II
1.3, 1V.2, V . V I I I
I .  5
I I ,  X I. 1* X I .2, X I I  
ПА

924

946
918
988

1049



У205-2

У205-3

У205-4

Од

от 12 до 24 100 м2 £40 108 31

до 12 то же 959 Ш 33

с плитным утеплителем  
из ячеистых бетонов 
толщиной 16 см для 
зданий шириной, м: 

более 24 100 мг 346 94 29

8

8

8

801 192 1-2

815 197 1-3

223 168 1-4

1П.2, 111.3
111.4 
V I, X I.3  
V IIIA
IX
X
ХНА
Х П Б
1.2, 1.4. 1.5, I I I . l ,  IV.1 
V II
1.3, IV .2, V, V III  
И, Х1Л, X I.2, X II 
ПА
111.2, Ш .З
111.4 
V I, X I.3  
V IIIA
IX
X
ХН А
Х П Б
1.2, 1.4, I I I .  1, IV. 1. V II
1.3, IV .2, V, V II I
I .  5, I I  1.2, Ш .З
II . X I .1, X I .2, X II 
ПА
111.4 
V I, X I.3  
V IIIA
IX
X
ХПА
Х П Б

II
ПА
II I ,  IV , V, V II 
V I, V II I ,  X I, X I I ,  ХП А 
V IIIA , X  
IX
Х П Б

91!
890
962

1200
1010
1159
968
427
939

962
1005 
1066 
927 
9С6 
978

1219
1028
1179
985
445
961
983
951

1026
1087

927
999

1241
1049
1201
1006 
466

360
371
349
363
514
375
387
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3
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4 5

363 96

У205-6 ДО 12 то ж е 382 99

С цементно-песчаной 
огрунтованноЙ стяжкой 
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29 8 238 172 1-5 IV , V, V II 
I I ,  VI 
ПА 
I I I
V II I ,  X I, X I I , X IIА  
V IIIA , X 
IX
Х П Б

363
377
388
365
380
443
393
405

31 8 252 177 1-6 II
ПА
II I ,  IV, V, V II 
V I, V III .  X I, X I I ,  ХН А 
V IIIА , X  
IX
Х П Б
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361
371
349
363
424
375
387
363
377
388
355
383
443
393
405
398
409
385
401
465
414
426

1022
1046
1016
1090

толщиной 18 см для 
зданий толщиной, м:

346более 24 » 86 35 9 225 156 1-7 II , V I
ПА
I I I ,  IV , V, V II 
V II I ,  X I, X I I ,  X IIА  
V IIIA , X
IX
Х Н Б

от 12 до 24 » 363 88 35 9 240 161 1-8 IV , V, V II 
I I ,  V I 
ПА 
I I I
V I I I ,  X I. X I I , ХН А 
V IIIА , X 
IX
Х П Б

До 12 382 91 37 9 254 165 1-9 II . VI 
ПА
I I I ,  IV . V, VT1 
V II I .  X I X II , X IIA  
V IIIA , X
IX
Х П Б

1.2. Кровли рулонные четырехслойные плоские

Из рубероида РМ -350 с 
пароизоляцией из рубе

роида РМ -350 
С цементно-песчаной 

огрунтованной стяж кой  
толщиной 1,5 см по слою 
рубероида:

с утеплителем из ж е ст 
ких минераловатных 
плит толщиной 12 см 

д л я  зданий шириной, м: 
более 24 100 м* 1022 106 31 8 885 188 2-1 1,2, 1.4

1.3, V I I I
I .  5, 1П .2, Ш .З
I I ,  X I . l ,  X I .2, X I I
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1ГА 1154
I I I .1, IV .l, V II 1029
I I I .4 993
IV.2, V, X I.3 1050
VI 1064
V IIIA 1320
IX 1114
X 1269
X IIА 1069
ХП Б 528

192 2-2 1.2, 1.4 1031
1.3 1053
1.5, I I 1.2, I I I .3 1025
II, XI.1, X I.2, X II 1101
X II 1166
I I I .I ,  IV.1, V II 1038
П1.4 1003
IV .2, V, V III 1060
V I, X I.3 1074
VHIA 1334
IX 1126
X 1282
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У205-12 до 12 1 0 0  м г 1044 111 33

У205-13

с плнтным утеплите
лем из ячеистых бето
нов толщиной 16 см 
для зданий шириной, 
м;

более 24 то ж е 443 94 29

У205-14 от 12 до 24 » 454 96 29

У205-15 до 12 » 467 99 31

-4

8

8

8

8

900 197 2-3

322 169 2-4

329 172 2-5

337 177 2-6

X IIА  
XI ш  
1.2, 1.4 
1.3
I .  5, 111.2, Ш .З
II .  XI.1, X I .2, X I I  
ПА
Ш .1 ,  IV.1, V II
I I I .  4
IV . 2, V, V I I I  
VI
V II IA
I X
X
X I . 3  
X I I А  
X I I Б

II ,  V II I ,  X L 1, X I .2 
ПА
I I I ,  IV , V, V II 
V I, X I I , Х П А  
V IIIA
IX
X
X I.3
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I I I ,  IV . V, V II
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X
Х П Б
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ПА
II I ,  IV , V, V II
V I, V III ,  X I, X I I ,  ХП А
V IIIA
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1080
541

1044
1066
1038
1314
1179
1051
1016
1073
1088
1353
1Ш
1298
1087
1093
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463
476
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449
488 
472 
490 
462 
476 
559 
543 
501 
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Территориальные районы 
и подрайоны

9 10 П 12

X
Х П Б

35 9 324 157 2-7 И. V I I I ,  X I 1. X I 2 
ПА
I I I ,  IV , V, V II  
V I, X I I ,  X IIA  
V IIIA
IX
X
X I.3
Х П Б

35 9 331 161 2 -8 п
ПА
I I I ,  IV , V, V II

559
515

463
476
452
466
545
479
530
449
488

472
488
462



475
559
491
543
501
486
501
475
489
975
504
559
515

1017
1039
1010
1077
1140
1003
982

1043
1033
1283
1089
1214
1073
1054
510

У 205-18 до 12 467 91 37 339 165

У 205-19

И з резинобитумной м а 
стики с тремя армирую 
щими прокладками из 

стек лохолста  В В -Г  
С цементно-песчаной 

огрунтованноЙ стяж кой  
толщ иной 1,5 см по слою  
рубероида:

с утеплителем  из ж е с т 
ких плит толщиной 
12 см для зданий ши
риной, м :

более 24

1.3. Кровли м асти чн ы е трехслойны е плоские

100 м2 1015 90 30 895 159

2-5

V I, V I I I ,  X I , X I I ,  Х П А  
V IIIA
IX
X
X IIБ
II
ПА
I I I ,  IV , V, V II
V I, V I I I ,  X I , X I I ,  Х П А
V IIIA
IX
X
Х Н Б

3-1 1.2, 1.4, Ш А , I V . l ,  V II
1.3, IV .2 , V
I . 5
I I .  X I .1, X I .2 
ПА
II  1.2, Ш .З
I I I .  4 
V I, X I .3
V I I I  
V II IA
IX
X
X I I
Х П А
Х П Б



оо ________  Продолжение
>. В том числе В* гА ,Sояо
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эксплуатация
машин
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Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций
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оч
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Территориальные районы 
и подрайоны

П
ря

м
ы

е 
за

тр
ат

ы
, 

ру
б 

ри
т,

 р
иа

ль
ны

м
 р

ай
он

за
 

ра
йо

на
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

У205-20 от 12 до 24 100 м3 1034 91 31 9 912 161 3-2 1.2, I 4, ГПЛ, IV 1, VII
1.3. IV 2, V 
1.5
Г1, XI.1, XI.2, ХН 
ИА
II! 2, Ш .З 
Ш .4 
VI, хт .з
V III 
V IIIA
IX
X
ХНА
ХПБ

1036
1058
1029
1094
1160
1022
1001
1067
1052
1305
1108
1234
1073
530

У205-21

1

до 12 то же 1052 92 31 9 929 163 3-3 I 2, 1.4, Ш .1, IV .l, VII 
I 2, V III
I 5
II. Х М , XI 2, XII 
ПА
II 1.2, Ш .З

1055
1073
1047
1113
1180
1041



У205-22

У205 -23

У205-24

с плитным утеплителем 
из ячеистых бетонов 
толщиной 16 см для 
зданий шириной, м:

более 24

от 12 до 24

до 12

00

9

9

9

332 139 3-4

349 141 3-5

366 144 3-6

II  1.4 
IV.2, V 
VI, XI.3 
V IIIA
IX
X
ХПА
Х И Б

II, IX 
ПА
III ,  IV, V, V II
VI, V III ,  XI, XII, 
V IIIA
IX
X
ХП Б

II, VI, V III ,  XI, 
ХПА
ПА
III ,  IV, V, V II 
V IIIA
IX
X
ХИБ

II, VI, V III ,  XI,
ХПА
ПА
II I ,  IV, V, VII 
V IIIA
IX
X
ХП Б

ХПА

X II,

X II ,

1020
1078
1086
1327
1128
1254
1092
550

448
462
441
450
508
454
475
470

468

482
460
530
473
495
490

487

502
479
53̂
493
515
510
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Наименование и хар акте
ристика строительных 
работ и конструкций

жя
X0>
&а,Sя

тс
XхXX=1

W
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3
с$
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«нЯ
ЧС
теш
хно\Р
0.003о О.

X и ш э* о о s o  у со 
о о.

1 2 3 4 5

У205-25

С  цементно-песчаной 
огрунтованной стяжкой 
толщиной 2,5 см : 

с утеплителем из ке
рамзитового гравия 
толщиной 18 см для 
зданий шириной, м: 

более 24 100 ад2 438 70

У205*26 от 12 до 14 то ж е 457 71

П р о д о л ж е н и е

В том числе

эксплуатация
машин

оуо»O'

н
\о *
а  ^ ^ о х 

а  я 5 £ 0.2 Ч яCJ я ях е х:г 58 ■ *

л
CJр>»оО»
&
V
ШX

Xа.а>н

ч0>

XX3*оо

е£>,
РН
Sи«
ае

X
U
>>
а
•еX
Я

10

Территориальные районы 
и подрайоны

11

р  *у Чь  о
о с
“ X

Ю 1 
>ч Xр  о чх 
•я яр
а  5
то X

£ о- 5
Jj-fe тс V— Р  О.

12

34 . 10 334 127 3-7 II ,  IX 448
ПА 462
I I I ,  IV , V, V II 441
VI, V I I I ,  X I ,  X I I ,  ХПА 450
V IIIА 503
IX 454
X 475
Х И Б 470

35 10 351 130 3-8 И, VI. V II I ,  XI, XII , 468
Х П А
ПА 482
II I ,  IV, V, VII 460
V IIIA 530
IX

1

473
1



У 205-27 до 12

У 205-28

И з битумной мастики 
с тремя армирующими 
прокладками из стекло- 

холста В В -Г  
С  цементно-песчаной 

огрунтованной стяж кой  
толщиной 1,5 см по слою  
рубероида:

с утеплителем  из ж е с т 
ких м инераловатны х 
ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 12 см 
для зданий шириной, 
м:

более 24

У 205-29 от 12 до 24

183

X 495
Х П Б 490

3-9 11. V I, V I I I ,  X I , X I I ,  
X IIА

487

ПА 502
I I I ,  IV , V, V II 479
V IIIA 552
IX 493
X 515
Х П Б 510

3-10 1.2, 1.4, 111.1, IV .l ,  V II 884
1.3, IV .2, V 905
1.5 87 7
II , Х М , X I .2 941
ПА 997
II  1.2, Ш .З 8Ь9
I I I . 4 848
V I, X I .3 912
V II I 893
V II IA 1113
IX 951
X 1080
X II 937
Х П А 918
Х П Б ЗЬ4

3-11 1.2, 1.4, I I I Л ,  IV .l ,  V II 895
1.3, IV .2 , V 916
1.5 888
I I ,  Х1Л , X I .2, XIX 950
ПА 1008
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У 2 0 5 - 3 0

Наименование и х ар ак 
теристика строительных 

работ и конструкций

2
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Яяет
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П р о д о л ж е н и е

В  том числе

эксплуатация
машин

а>оя

£ х"о  5
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Территориальные районы 
и подрайоны

11

О, *«f BE н О
о й я я
г Яо  я  

>1 я

Я" я 
£  а
2.1ь  £ез
” чUJ А ?2 я яS О.Я

i— ex а

12

16 5 810 186 3-12

111.2. Ш .З  
I I I .4
V I, X I.3
V III  
V IIIA
IX
X
ХН А
Х П Б
1.2. Т.4. Ш .1 , IV . 1. V II
1.3. IV .2, V
I .  5
II . X I .l ,  X I.2 , X II 
ПА
I I I .  2, Ш .З  
II I  .4
V I, X I.3
V III  
V 1IIA
IX
X

880
359
923
904 

1125
952

1092
929
375
905 
926 
898 
061

1020
890
869
934
914

1136
973

1104



У205-31

У205-32

У205-33

У205-34

а

с плитным утеплителем 
из ячеистых бетонов 
толщиной 16 см для 
зданий шириной, м 

более 24 305 63

от 12 до 24 ъ 316 63

до 12 326 65

С цементно песчаной 
огрунтованной стяжкой 
толщиной 2 5 см 

с утеплителем из ке
рамзитового гравия 
толщиной 18 см для 
зданий шириной, м. 

более 24 305 55

5

5

5

6

ХН А 940
Х П Б 387

227 159 3-13 I I  V II I з п
НА 31)
Ш , IV , V, V II 307
V I, X I , X II , ХНА 313
V IIIA 333
IX 316
X 341
Х П Б 324

239 162 3-14 И, V I, X I, X I I , ХН А 324
ПА 330
I I I ,  IV , V, V II 318
V II I 321
VI ПА 350
IX 327
X 353
Х П Б 335

247 166 3-15 I I  V I, X I, X I I ,  ХП А 335
ПА 342
I I I ,  IV , V, V II 328
V II I 331
VI ПА 361
IX 338
X 365
Х П Б 347

229 148 3-16 II ,  V I, X I, X I I , ХП А 313
ПА 319
I I I ,  IV , V, V II 307
V II I , 310
V IIIA 338
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Наименование и характе
ристика строительных 

работ и конструкций
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У205-35 от 12 до 24 100 н2 316

У 205-36 ДО 12 то ж е 326

ос
н
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н
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н
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та
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чи

х,
 

ру
б

Продолжение
В том числе

эксплуатация
машин
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ft  о £

го я
a) f t  2_ ГО
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о а с  >•§ио о  ч  в  н к о я
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Т
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я
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Территориальные районы 
и подрайоны

9 10 11

20

20

IX
X
Х И Б

6 241 151 3-17 II ,  V I, X I, 
ПА

X II , ХИ А

I I I ,  IV , V,
V II I  
V IIIA
IX
X
Х П Б

V II

6 249 154 3-18 II ,  V I, X I, 
НА

X II, ХПА

II I ,  IV , V, 
V III

V II

V IIIA
IX
X
Х П Б

ft<и « 
ь  о
о к
К S3

О го 
>>з: f t  оSts
•я Го

гоft ё н лго жО] гД 
Hi ГО 5̂
2  s  -с Е &ж 
к о  оcvf-ssi r s  го С ft ft

12

316
341
324

324
330
318
321
350
327
353
335

335
342
328
331
ЗЫ
333
3̂ 5
347



У 205-37

При изменении толщи^ 
ны утеп ли тел я  на к а ж 
дый 1 см  д о б а в л я т ь  или 
и склю ч ать по расценкам * 
п редусм атри ваю щ и м  
у теп ли тель из:

м и н ераловатн ы х плит 
У  *205 -1 —У  -205 -3

У 205-38 плит из ячеи стого б е 
тона У -205-4— У -205-6

У 205-39 кер ам зи то во го  гравия 
У -205-7— У -205-9

У 205-40 При отсутстви и  слоя  ру
бероида под ст я ж к у  и с
к л ю ч ать  п о  р а с ц е н к а м  
У -205-1—У -205-27

00
*4

4545 3-19  1.2, 1 4 ,  1.5, I I I . l ,  IV . I,
V II , V I I I
I 3, IV .2, V , V I , X I .3 , 
X IIA
I I ,  X U ,  X I .2, X I I  
IIA
I I I . 2. I I I .3  
I I I . 4 
V II I A
IX
X
Х И Б

3-19 I I —Х П Б

47

49 
53 
44 
42 
61
50 
58

1 2 ,32 3-20
I I — Х П Б 2

32 8 ,4 7 3.21 I I
IIA , V I , X I  
I I I ,  IV , V , V II  
V I I I ,  X I I ,  X I IA  
V II I A
IX
X
X I Щ

39
40 
38
41 
50
43 
46
44
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Продолжение

Наименование и х ар ак т е
ристика строительных 
работ и конструкций
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В том числе

эксплуатация
машин
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Территориальные районы 
и подрайоны

11 12

2, Бесчердачные невентилируемые покрытия кирпичных общ ественных зданий 
по типовым деталям серии 2.26СН-1. Вып. 3

Из рубероида РМ-350 с 
пароизоляцией из рубе

роида РМ-350 
С цементно-песчаной 

огрунтованяой стяжкой 
толщиной 15 см: 

с утеплителем из ж е ст 
ких минераловатных 
плит толщиной 12 см 
для зданий шириной, 
м.-

бол ее 24

2.1. Кровли рулонные трехслойные скатны е

100 м * 932 104 28 800 184
I .  3, V II I  
I 5
I I ,  X I I  
ПА

932
955
927
997

1058

У205-41
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У205-42 от 12 до 24 то же 944 107 29

189

У205-43 до 12 959 109 30

Ш .1. IV.l, VII
111.2, I II .3
111.4 
IV. 2. V 
VI, XI.3 
VIIIA
IX
X
X U , XI.2
X IIA
ХПБ
1.2, 1.4
1.3
I. 5, III.2, III.3
II, XI.I, XI.2 
IIA
Ш .1, IV .l, VII
111.4 
IV.2, V 
VI. XI.3
VIII 
VIIIA
IX
X
XII
XIIA
ХПБ
1.2, 1.4
1.3
I . 5
II. XII 
IIA
I I I .  l, IV .l, VII
III . 2, H I.3 
II 1.4
IV. 2, V 
VI, XI.3
VIII 
VIIIA
IX
X
XI.I, XI.2
XIIA
ХПБ

938 
923 
902 
960 
971

1198
1017
1155
1000
977
433
944
966
939 

1014 
1073
953 
917 
975 
986 
971

1215
1032
1172
1011
992
449
959
981
954 

1026 
1088
966
951
930
988

1000
985

1232
1047
1188
1029
1006
464



№
 р

ас
ц

ен
ок

Наименование и характе
ристика строительных 
работ и конструкций
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У205-44

с плитным утеплителем 
из ячеистых бетонов 
толщиной 16 см для 
зданий шириной, м; 

более 24 100 и

4 5

г 355 92

У205-45 от 12 до 24 то ж е 367 95
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Продолжение
В том числе

эксплуатация
машин
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Территориальные районы 
и подрайоны

11

26

27

237

245

165

168

4-4

4-5

II
ПА
Ш , IV, V, V II 
V I, XI
V III , X II , X IIА  
V IIIA
IX
X
ХН Б
II
ПА
I I I ,  IV, V, V II 
V I, XI
V III , X II , ХПА 
V IIIA
I X
X

f t  ,О С£
н о  
о с  
с  а

о ' !
>>Х  ft Оза •т я 3 а

& £ сз X со -1 ЧV Я <5
3 a § 
К f t  х  я р о  
а  £ «С  i—ift о.

12

370
330
361
372
373 
423 
382 
416 
393 
385 
395 
376 
387 
338 
440 
397 
433



У205-46 до 12 382 97 28

Из рубероида РП-300 с 
пароизоляцией из рубе- 

роида РП-300 
С цем ент но-п есчаной  

огрунтованной стяжкой 
толщиной 15 см; 

с утеплителем из жест* 
ких минераловатных 
ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 12 см  
для зданий шириной, 
м;

более 24 920 104 28

9

8

257 172 4-6

788 184 4-1

Х П Б

II
ПА
I I I .  IV, v, v n  
V I, V III  
V IIIA
IX
X
XI
X II, ХПА
x im

1.2, I 4
1.3, V II I
I. 5
II . X II  
I1A 
ШЛ
I I I . 2, I I I . 3 
II 1.4
IV . I, V II 
IV .2, V 
V I, X I.3  
V IIIA
IX
X
X I .1, X I .2
X IIA
Х П Б

940

399
410
389
402
457
412
449
401
402 
424

920
942
916
983

1043
926
911
890
926
948
957

1171
1002
1133
986
963
418



Продолжение

>>
В том числе гг а  -
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эксплуатация
машин
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Наименование и хар акте
ристика строительных 
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яс: 0 . 0.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

У205-48 от 12 до 24 100 м2 932 107 29 8 796 188 4-2 ; 1.2, 1.4
1.3, V I I I
1.5, I I I . 2, I I I .3  
II
П А
Ш .1 , IV .1, V II
I I I .  4
IV . 2, V 
V I
V IIIA
IX
X
X I .1, X I .2
X I.3
X II
X IIA
Х П Б

932
955
926
998

1058
940
904
962
971

1187
1017
1149
1009
971
996
977
433

У205-49 до 12 то ж е 946 109 30 9 807 192 4-3 1.2, 1.4
1.3, V II I  
5.5
II , X I .l ,  X I .2

946
969
941

1012
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У205-50

с плитным утеплителем 
из ячеистых бетонов 
ТОЛЩИНОЙ 16 см для 
зданий шириной, м:

более 24

У205-51 от 12 до 24

У205-52 до 12

193

225 165 4-4

223 168 4-5

244 172 4-6

ПА 1671
Ш .1, IV.I, VII 953
Ш .2, Ш .З 938
I I I .4 917
IV.2, V 975
VI, X I.3 984
V IIIA 1201
IX 1030
X 1164
X II 1009
XIIA 990
ХЦ Б 447

II 356
ПА 365
HI, IV  V, V II 349
VI, V III , X I, X II, ХИЛ 359
V IIIA 396
IX 367
X 394
ХИ Б 378

II 370
ПА, IX 381
Ш , IV, V, V II 363
VI. V III, X I, X II , XIIA 373
V IIIA 412
X 410
ХП Б 393

II, VI 384
ПА, IX 394
II I , IV, V, V II 376
V llt ,  X I, X II , X IIА 387
V IIIA , X 426
ХП Б 407
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1 2 3 4 5

У205-53

При изменении толщи
ны утеплителя на к а ж 
дый 1 см добавлять или 
исключать по расценкам, 
предусматривающим 
утеплитель из: 

минераловатных плит 100 и* 45

У20>54 ячеистых бетонов то ж е

П
ря

м
ы

е 
за

тр
ат

ы
 п

о 
ба

зи
сн

ом
у 

ра
йо

ну
, 

ру
б.

Продолжение
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эксплуатация
машин
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и
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ы

, 6 , 7 1 8 , 9Г I 1» 12

45 4-7 1.2. J.4 , 1.5. И М . IV . 1. 45
V II, V II I
1.3. IV .2, V. V I, X I.3 , 47
ХП А
II, Х М . X I .2, X II 49
ПА 53
I I I .2, Ш .З 44
I I I .4 42
V IIIA 61
IX 50
X 58
Х П Б *“

— — _ _ — 4-7 I—X IШ



3. Чердачные вентилируемые покрытия кирпичных общ ественных зданий по типовым деталям
серин 2.260-1. Вып. 2 (деталь 1)

3.1. Кровли рулонные трехслойные скатные

У205-55

По цементно-песчаной ог- 
рунтованиой стя ж к е тол

щиной 25 мм 
Из трех слоев руберо

ида РМ-350 с защитным 
слоем из гравия для 
зданий шириной, м:

более 24 100 м* 264 52 11 3 201 92,4 5-1 IX
ПА, IX
I I I ,  IV , V, V II
V I, V III ,  X I, X I I ,  ХП А
V IIIА
X
Х П Б

У205-56 от 12 до 24 то ж е 276 55 12 3 209 96 5-2 II
ПА, IX
I I I ,  IV , V, V II
V I, V II I ,  X I , X I I ,  ХП А
V IIIА
X
Х П Б

У205-57 до 12

Из трех слоев руберо
ида РП-300 с защитным 
слоем из гравия для 
зданий шириной, м:

291 57 13 4 221 99,7 5-3 ; II
ПА, IX
Ш , IV , V , V II
V I, V III ,  X I , X I I ,  ХП А
VI ПА
X
Х П Б

У205-58 более 24 м » 252 52 И 3 189 92,4 5-1 II
ПА, IX
I I I ,  IV, V, V II 
V I, V III ,  X I, X I I , ХПА 
VI ПА 
X
Х П Б

276
285
269
278
317
314
295
291
300
284
293
334
331
311
305
315
297
307
351
347
326

262
270
257
264
290
292
280
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

У205-59 от 12 до 24 100 м* 264 55 12 3 197 96,0 5-2 II
ПА, IX
II I , IV , V, V II 
V I, V III , X I, X II , ХИА 
VI ПА 
X

276
285
271
278
306
308

У205-60 до 12 то же 278 57 13 4 208 99,7 5-3
ХП Б
II
ИА, IX
Ш , IV, V, V II
V I, V III . X I. X II , ХИА
VUIA
X
ХП Б

295
289
298
284
291
320
323
309

3,2. Кровли мастичные трехслойные скатные
Из резинобнтумной ма

стики с тремя армирую
щими прокладками из 
стеклохолста В В -Г  для 
зданий шириной, м:



ш

У205-61 более 24 100 м2 342 38

У205 62 от 12 до 24 то же 361 39

У205-63 до 12 379 40

У205-64

Из битумной мастики с 
тремя армирующими про
кладками из стеклохол- 
ста В В -Г  для зданий 
шириной м: 

более 24 » 209 49

У205-65 от 12 до 24 » 220 51

У205-66 до 12 » 230 53

65,6 5-4 I I ,  V I, V II I ,  X I , X I I ,  
X IIA
ПА
I I I ,  IV , V , V II 
V IIIA
IX
X , Х П Б

67,9 5-5 II ,  V I, V III ,  X I , X I I ,  
ХП А
ПА
I I I ,  IV , V, V II 
V U IA
IX
X, Х П Б

70,2 5-6 II ,  V I, V II I ,  X I , X I I ,  
ХП А
ПА
I I I ,  IV , V, V II 
V IIIА
IX
X, Х П Б

85,8 5-7 II , V I, IX , X I, X I I , ХП А
I I I ,  IV, V, V II, V III  
V IIIA
X
Х П Б

89 Л 5-8 II , V I, IX , X I, X I I , ХИ А 
ПА, Х П Б
I I I ,  IV, V, V II, V III  
V IIIA
X

92,4 5-9 II , V I, IX , X I, X I I , ХП А 
ПА Х П Б
I I I ,  IV , V, V II, V III  
V IIIA
X

350

363
344
398
352
368
369

383
зьз
420
371
388
388

403
382
442
391
408

214
210
228
234
221
225
232
221
240
246
236
244
231
251
258
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4. Покрытие свесов скатных кровель
С цементно-песчаной ог- 
рунтованной стяжкой 

толщиной 15 мм

У205-67

По карнизной плите се 
рии 1.138-3, вып. 1, для 
зданий шириной, м: 

более 24 100 м 186 37 7 2 142 63,5 6-1 II , V I, V III , X I, X I I , X IIA  
ПА, IX
I I I ,  IV, V, V II 
V IIIA , X
X I1Б
II , V I. V III , X I, X II , 
ХНА
ПА, IX
I I I .  IV , V, V II 
V IIIА
X
Х11Б

У205-С8 от 12 д о  24 то ж е 195 38 8 2 149 66,1 6-2

196
202
190
223
209
207

212
2 0 1

236
234
221



У205-69 9

У205-70

У205-71

У205-72

У205-73

CD
CD

до 12 206 40

По карнизной плите с е 
рии ИИ 04-4, вып. 23, 
для зданий шириной, м: 

более 24 » 206 40

от 12 до 24 » 216 42

до 12 » 228 44

Из пергамина П-300 с 
цементно-песчаной ог- 
рунтованной стяжкой 
толщиной 15 мм

По карнизной плите се 
рии 1.138-3, вып. 1, для 
зданий шириной, м: 

более 24 » 177 37

9

9

10

7

3

9

3

3

2

157 68,8 6-3 II
ПА, IX
I I I ,  IV , V, V II
V I, V II I ,  X I, X I I ,  ХП А
V IIIA
X
Х П Б

157 70,3 6-4 II
ПА, IX
I I I ,  IV , V , V II
V I, V II I ,  X I, X I I , ХП А
V IIIA
X
Х П Б

165 73,4 6-5 II
ПА, IX
I I I ,  IV , V, V II
V I, V I I I ,  X I , X I I ,  ХП А
V IIIA , X
Х П Б

174 76,4 6-6 II
ПА, IX
I I I ,  IV , V, V II
V I, V II I ,  X I, X I I ,  ХП А
V IIIA
X
Х П Б

133 63,5 6-1 I I ,  V I, V I I I ,  X I, X I I ,  
ХП А
ПА, IX
I I I ,  IV , V, V II 
V IIIA
X
Х П Б

216
223
210
218
248
246
232

216
223
210
218
248
246
232 
228 
236 
223 
230 
261 
244
240 
248
233
241 
275 
273 
257

186

191
181
204
206
198
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У205-74 от 12 до 24 100 м 186

У205-75 до 12 то ж е 196

У205-76

По карнизной плите се
рии ИИ 04-4, вып. 23, 
для зданий шириной, м 

более 24 197

38

40

40
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6 7 8 9 10 11 12

8 2 140 66,1 6-2 II 195
ПА, IX 202
III , IV, V, VII 191
VI, V III, XI, XII, XIIA 196
VIIIA 215
X 218
ХПБ 209

9 3 147 68,8 6-3 II 204
ПА, IX 211
III, IV, V, V II 201
VI, V III 206
VIIIA 226
X 229
ХПБ 220

9 3 148 70,3 6-4 н, vr, vm , xi, хп, 206
ХИЛ
ПА, IX 2 Н
I I I ,  I V ,  V .  V I I 301



226
228
219
216
223
212
218
239
241
232
228

234
223
250
253
243

329

335
319
380
378
348
347

359
337

V IIIA
X
ХП Б

от 12 до 24 * 206 42 9 3 155 73,4 6-5 II
ИА, IX
II I , IV , V, V II
V I, V III , XI, X II, ХПА
V IIIA
X
ХП Б

до 12 100 м2 218 44 10 3 164 76,4 6-6 II , V I, V III , XI, X II,
ХПА 
ПА, IX
II I , IV , V, V II 
V IIIA
X
ХП Б

5 Чердачные вентилируемые покрытия жилых зданий 
А. Кровли рулонные четырехслойные плоские

Из рубероида РМ-350 
с пароизоляцией из рубе
роида РМ-350 с огрунтов- 
кой основания по всей 

площади кровли
С цементно-песчаной 

етяжкой толщиной 2 см 
по площади 15 % от пло
щади кровли для зданий 
шириной, м:

более 24 100 м2 313 53 14 4 246 93,4 7-1 II, VI, V III, XI, X II,

от 12 до 24 то ж е 330 55 14 4 261 97,7 7-2

ХПА 
ПА, IX
III , IV, V, V II
V IIIA
X
ХПБ
И, VI, V III , XI, X II.

1
ХПА
ПА, IX
II I . IV , V, V II
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Наименование и характе
ристика строительных 
работ а конструкций
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У205-81 до 12 100 м2 34S 58

Для 5-этажных зданий 
Из рубероида РМ-350 с 
пароизоляцией из рубе
роида РМ-350 с огрунтов- 
кой основания по всей 

площади
С цементно-песчаной 

стяжкой толщиной 2 см 
по площади 15 % от пло
щади кровли для зданий 
шириной, м:

ос
но

вн
ая

 з
ар

аб
от

на
я 

пл
ат

а 
ра

бо
чи

х,
 р

уб
.

Продолжение
В том числе

эксплуатация
машин

г* „

| а
*
S® 'га £

<ь 0 .2
Ч ,, га

а с  >»з
га о  я 

в  х  О  S

16 275 102

«гсо

Территориальные районы 
и подрайоны

р.«•я
а

10 11

В *

12

7-3

V IIIA
X
ХП Б
II , V I, V III , X I,
ХПА
ПА, IX
Ш , IV , V, V II
V IIIA
X
ХП Б

X II,

401
399
367
366

379
355
423
421
388



У 205-82 более 24 » 313

У205-83 от 12 до 24 330

У205-84 до 12 ■л 349

Д ля 9-этажных зданий

У205-85

Из рубероида РМ-350 с 
пароизоляцией из рубе
роида РМ-350 с цемент
но-песчаной огрунтован- 
ной стяжкой толщиной 
2 см с плитным утепли
телем из ячеистых бето
нов ТОЛЩИНОЙ 12 см для 
зданий шириной, м: 

более 24 » 343

У205-86 от 12 до 24 » 360

14 329

14

16

17

17

4 246 93.4 7-4

4 261 97,7 7-5

5 275 102 7-6

5 250 134 7*7

5 265 139 7-8

IT, V I, V III ,
ХПА
ПА, IX
II I , IV , V. V II 
V IIIA
X
Х П Б
II ,  VI, V III . 
ХНА
ПА, IX
II I , IV , V. V II 
V IIIA
X
ХИ Б
И, V I. V III ,
ХПА
ИА, IX
I I I ,  IV , V, V II 
V IIIA
X
ХП Б

II , V I, V III , 
ХПА
НА, IX
I I I ,  IV . V, V II 
V IIIA
X
Х П Б
II , V I, V III , 
ХП А
ПА, IX
I I I ,  IV , V, V II

X I,

X I.

XI,

XI,

XI,

X II .

X II ,

X II .

X II ,

X II .

335
319
380
378 
348 
347

359
337
401
399
367
366

379 
355 
423 
421 
388

359

365
349
410
408
378
377

389
3S7
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У 2С 5 -8 7 До 12 100 м* 379 81

У205-88

Из рубероида РМ -350с 
пароизоляцией из руберо
ида РМ-350 с цементно
песчаной стяжкой тол
щиной 2 см с плитным 
утеплителем из ячеистых 
бетонов толщиной 10 см 
для зданий шириной, м 

более 24 то же 335 74

ос
но
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ая

 з
ар

аб
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н
ая

 п
ла

та
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х*
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уб
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В том числе

эксплуатация
машин
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Территориальные районы 
и подрайоны

11

§>>К
_Г СОaг -Л g
p i

8IS
Э Я  соa x
g S |
C  a  a.

12

19

Иэ панелей

279 143 7 -9

V IIIA
X
Х11Б
II, VI, VIII, XI, XII, 
ХНА
ПА, IX
III. IV, V, VI

431
42 9
39 7
39 6

4 0 9
38 5

17 244 130 7 -1 0 II, VI, V III, XI, XII,
XIIA
ПА, IX
Ш . IV, V , V II

351

357
341



У205-89

У205-90

У205-91

У205-92

У205-93

ю
8

от 12 до 24 > 352 76

до 12 » 371 79

с плитным утеплителем 
из ячеистых бетонов 
толщиной 10 см и тре
мя дополнительными 
слоями рубероида в 
местах соединения плит 
покрытий для зданий 
шириной, м: 

более 24 » 359 79

от 12 до 24 » 376 81

до 12 * 395 84

17

19

17

17

19

134

V IIIА , X 
Х П Б

5 259 7-11 И , V I, V I I I .  X I , X I I ,
ХП А
ПА , IX
I I I ,  IV , V, V II  
V I ПА, X 
Х П Б

6 273 138 7-12 I I ,  V I, X I , Х П , Х Н А  
ПА, IX
I I I ,  IV , V, V II  
V IIIА , X 
Х П Б

5 263 138 7-13 I I ,  V I. V I I I ,  X I , X II , 
ХП А
НА
I I I ,  IV , V, V II  
V IIIA
IX
X
Х П Б

5 278 142 7-14 I I .  V I, V I I I ,  X I , X I I ,  
Х П А
ПА
I I I ,  IV , V, V II 
V IIIA
IX
X
Х П Б

6 292 147 7-15 II . V I, V I I I ,  X I, X I I ,  Х П А  
ПА
H I, IV , V, V II 
V IIIA
IX
X
Х П Б

400
370
369
381
359
421
389
388
401 
377 
443 
410

377

384 
367 
432 
386 
430 
399 
395

408
385 
453 
410 
451 
41S 
414 
428 
403 
475 
430 
473 
439



g  ПРИЛОЖЕНИЕ
М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Е  Р Е С У Р С Ы , Н Е  У Ч Т Е Н Н Ы Е  В У К Р У П Н Е Н Н Ы Х  Р А С Ц Е Н К А Х

Ш расценок

Материальные ресурсы, м3, по территориальным районам

I —Х П Б Х П Б

Гравий фрак
ции 5—10 мм

Гравий керамзитовый 
марки 400 фракции 

10—20 мм

Раствор цементный 
марки 75

Плиты теплоизоля
ционные из ячеистого 

бетона типа Б класса B3Q

Плиты теплоизоляцион
ные минераловатные 

жесткие ГОСТ 10140—71

1 2 3 4 5 6

У205-1Д0 1,06 12,1 1,58 12,4
У205-2,11 1,12 12,1 1,58 — 12,4
У205-ЗД2 1,19 12,1 1,58 — 12,4
У205-19, 28, 41, 47 1,04 12,1 1,58 — 12,4
У205-20, 29, 42, 48 1,1 12,1 1,58 — 12,4
У205-21, 30, 43, 49 1,16 12,1 1,58 — 12,4
У205-4, 13 1,06 12,1 1,58 16,5 —

У205-5, 14 1,12 12,1 1,58 16,5 —

У205-6, 15 1,19 12,1 1,58 16,5 —
У205-22, 31, 44, 50 1,04 12,1 1,58 16,5 — ,

У205-23, 32, 45, 51 1,1 12,1 1,58 16,5 —

У205-24, 33, 46, 52 1,16 12,1 1,58 16,5 —
У295-7, 16 1,06 19,8 2,63 — —■
У205-8, 17 1,12 19,8 2,63 — — .



У205-9, 18 1,19
У205-25, 34 1,04
У205-26, 35 1,1
У205-27, 36 1,16
У205-37 —
У205-53 —
У205-38 —
У205-54 —
У205-39 —
У205-55, 58, 61, 64 1,04
У205-56, 59, 62, 65 U
У205-57, 60, 63, 66 1,16
У205-67, 73 0,76
У205-68, 74 0 ,8
У205-69, 75 0,85
У205-70, 76 0,84
У205-71, 77 0,89
У205-72, 78 0,94
У205-79, 82 1,06
У205-85, 88, 91 1,06
У205-80, 83 М 2
У205-86, 89, 92 1,12
У205-81, 84 1,19

ко У205-87, 90, 93 
о U 9

2.63
2.63
2.63
2.63

1.03
1.03

1.03
1.03

2.63
2.63
2 .63
1.15
M S
1.15
1,28
1,28
1,28 
0,32
2 , 1 1

0,32
2 , 1 1

0,32
2 , 1 1



РАЗДЕЛ 2. УКРУПНЕННЫЕ

§ 1. Бесчердачные невентилируемые покрытия

1.1. Кровли рулонные 

С о с тав

I. Подготовка готового основания. 2. Огрунтовка основа
ния. 3. Устройство выравнивающих стяжек с огрунтовкой 
поверхности. 4. Засыпка утеплителя с трамбованием 
(гр. 7—9). 5. Устройство оклеенной и прокладочной изо
ляции из рулонных материалов. 6. Укладка плит с на
клейкой на битумной мастике (гр. 1 —3) и насухо (гр. 4— 
6). 7. Подготовка составляющих. 8. Дозировка и загруз-

Норма на
Из стеклоруберочда С-РМ

с плитным

Единица
минераловатных плит толщиной 12 см

Элементы затрат измерения СО СТЯЖКОЙ П О  С Л О Ю  П Г р 0 Н 3 0 1 Я Щ Ш

15 1
с защитным споем

более 24 от 12 до 24 ДО 12

1 2 3

1. Затраты труда чел.-ч 187 192 197

2. Заработная 
плата

руб. 106 108 111

3. Эксплуатация 
машин

» 31 31 33

4. Стеклорубе- 
роид

м3 468 496 524

5. Материалы ру
лонные кро
вельные

» 111 111 111

6. Утеплитель 
плитный

м3 12,4 12,4 12,4

7. Утеплитель за
сыпной

12,1 12,1 12,1

208



СМЕТНЫЕ НОРМЫ

каркасно-панельных общественных зданий
трехслойные плоские

работы

ка составляющих. 9. Приготовление мастик. 10. Устрой
ство обделок и фартуков из оцинкованной стали. 11. Уст
ройство деформационных швов. 12. Наклейка рулонных 
материалов по готовым основаниям и стяжкам. 13. За
щита рулонного ковра гравием.
Основание — ЭСН-84: 12-2-6; 12-2-6-1; 12-2-6-2; 12-9-1; 
12-9-3; 12-9-5; 12-9-6; 12-9-10; 12-10-1; 12-12

Т а б л и ц а  5-1
100 мг кровли

с парои^оляцией из стеклорубероида С-РМ

утеплителем из с засыпным утеплителем из

ячеистых бетонов толщиной 16 см гравия керамзитового толщиной 18 см 
марки 400, фракции 10—20 мм

из цементно-песчаного раствора толщиной, мм

15 | ________________ 25

из гравия для зданий шириной, м

более 24 от 12 до 24 ДО 12 более 24 от 12 до 24 До 12

4 5 6 7 8 9

168 172 177 156 161 165
94 96 99 86 88 91

29 29 31 35 35 37

468 496 524 468 496 524

111 111 111 111 111 111

16,5 16,5 16,5 — — —

12,1 12,1 12,1 19,8 19,8 19,8

14-256 209



Из стеклорубероида С-РМ

с плчтныч

Элементы затрат
Единица

минераловатных плит толщиной 12 см

измерения со стяжкой по слою пароизоляции

15 L
с защитным слоем

более 24 от 12 до 24 до 12

1 2 3

8. Раствор кла
дочный тяже
лый цемент
ный марки 75

м3 1,58 1,58 1,58

9. Битум т 1,44 1,51 1,58

10. Гравий рядо
вой

м3 1,06 М 2 1,19

11. Сталь кровель
ная оцинко
ванная

т 0,03 0,03 0,03

12. Асбест » 0,18 0,18 0,19

13. Керосин » 0,12 0,12 0,12

14. Тальк кг 171 180 192

15. Прочие ма
териалы

руб.

1

9,17 9,34 9,5

1.2. Кровли рулонные

С о с т а в
1. Подготовка готового основания. 2. Огрунтовка основа- 
поверхности. 4. Укладка плит с наклейкой на битумной 
лителя с трамбованием (гр. 7—9). 6. Устройство оклееч- 
7. Подготовка составляющих. 8. Дозировка и загрузка со- 
делок и фартуков из оцинкованной стали. 11. Устройство 
лов по готовым основаниям и стяжкам с обделкой мест 
13. Защита рулонного ковра гравием.
12-9-3; 12-9-5; 12-9-6; 12-9-7; 12-9-10; 12-10-1; 12-12
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П р од ол ж ен и е  табл. 5-/

с пароизоляцией из стеклорубероида С-РМ

утеплителем из с засыпным утеплителем из

ячеистых бетонов толщиной 16 см гравия керамзитового толщиной 18 см 
марки 400, фракции 10—20 мм

из цементно-песчаного раствора толщиной, мм

15 | 25

из гравия для зданий шириной, м

более 24 от 12 до 24 ДО 12 более 24 от 12 до 24 до 12

4 5 6 7 8 9

1,58 1,58 1,58 2,63 2,63 2,63

1,21 1,28 1,35 1,21 1,28 1,35

1,06 1,12 1,19 1,06 1,12 1,19

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

145 154 163 145 154 163

9,17 9,34 9,5 9,17 9,34 9,5

четырехслойные плоские 

р а б о т ы

ния. 3. Устройство выравнивающих стяжек с огрунтовкой 
мастике (гр. 1—3) и насухо (гр. 4—6). 5. Засыпка утеп- 
ной и прокладной изоляции из рулонных материалов, 
ставляющих. 9. Приготовление мастик. 10. Устройство об- 
деформационных швов. 12. Наклейка рулонных материа- 
примыканий к трубам, шахтам, стенам, парапетам и т. д. 
Основание — ЭСН-84: 12-6-1; 12-6-1-1; 12-6-1-2; 12-9-1;

14* 2 1 1



Н орм а на

Из рубероида РМ-350

с плитным

Единица
минер зловатных плит толщиной 12 см

Элементы затрат измерения со стяжкой по слою пароизоляции

15 1
с защитным слоем

более 24 от 12 до 24 ДО 12

1 2 3

1. Затраты труда чел.-ч 188 192 197
2. Заработная 

плата
руб. 106 108 111

3. Эксплуатация 
машин

» 31 31 33

4. Рубероид м* 579 607 635
5. Материалы ру

лонные кро
вельные

» 111 111 111

6. Утеплитель 
плитный

м3 12,4 12,4 12,4

7. Утеплитель за
сыпной

» 12,1 12,1 12,1

8. Раствор кла
дочный тяже
лый ц е м е н т н ы й  
марки 75

» 1,58 1,58 1,58

9. Битум т 1,44 1,51 1,58
10. Гравий рядо

вой
м3 1,06 М 2 М 9

11. Сталь кровель
ная оцинкован
ная

т 0,03 0,03 0,03

12. Асбест а 0,18 0,18 0,19
13. Керосин £ 0,24 0,24 0,24
14 Тальк кг 171 180 191
15. Прочие мате

риалы
руб. 9,17 9,34 9,5
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100 ж2 кровли
Т абли ц а 52

с пароизоляцией из рубероида РМ-350

утеплителем из

ячеистых бетонов толщиной 16 см

с засыпным утеплителем из

гравия керамзитового толщиной 18 см 
марки 400, фракции 10—20 мм

из цегентно-песчаного раствора толщиной* мм

15 25

из гравия для зданий шириной, мм

более 24 от 12 до 24 до 12 более 24 от 12 до 24 до 12

4 5 6 7 8 Э

169 172 177 157 161 165
94 96 99 86 88 91

29 29 31 35 35 37

579 607 635 579 607 635
111 111 111 111 111 111

16,5 16,5 16,5 — — —

12Д 12*1 12*1 19,8 19,8 19,8

1*58 1,58 1,58 2,63 2,63 2*63

1,21 1*28 1,35 1*21 1,28 1,35
1,06 1,12 М 9 1,06 1,12 1,19

0*03 0,03 0*03 0,03 0,03 0,03

0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16
0,18 0*18 0*18 0,18 0,18 0,18

145 152 158 145 152 162
9,17 9,34 9,5 9*17 9,34 9,5
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1.3. Кровли из резинобитумной

С остав

1. Подготовка готового основания (гр. 1—18, 20, 21). 
равнивающих стяжек (гр. 1—18, 21) с огрунтовкой по- 
мастике (гр. 1—3, 10—12, 19) и насухо (гр. 4—6, 13—15, 
16—18, 20). 6. Подготовка составляющих (гр. 1—18). 
8. Подготовление мастик (гр. 1—18). 9. Устройство об- 
10. Устройство примыканий к парапетам, трубам, шах- 
ройство деформационных швов (гр. 1 — 18). 12. Устройст- 
мастичного ковра с армирующими прокладками из стек- 
гравием (гр. 1—18).
Основание — ЭСН-84: 12-5-3; 12-5-3-1; 12-5-3-2; 12-4-3; 
12-9-3

Норма на
Из резинобитумной мастики с тремя армирую

с плитным

минер )ловатных плит толщиной 12 см
rOUflUT М ЭйТПйТ* Единица

измерения со стяжкой по слою пароизоляцчи

_ 15 1
с защитным слоем

более 24 от U  до 24 ДО 12
1 2 3

I, Затраты труда чел -ч 159 161 163
2. Заработная руб 90 91 92

плата
3. Эксплуатация V 30 31 31

машин
4. Стекло холст м3 382 405 428

В В -Г
5, Материалы ру 111 111 Ш

лонные кро
вельные

6. Утеплитель м8 12,4 12,4 12,4
плитный

7. Утеплитель за  » 12,1 12,1 12,1
сыпной

8. Раствор кла 1,58 1,58 1,58
дочный тяж е
лый цементный 
марки 75
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(битумной) мастики трехслойные

р аботы

2. Огрунтовка основания (гр. 1—18). 3. Устройство вы- 
верхности. 4. Укладка плит с наклейкой на битумной 
19). 5. Засыпка утеплителя с трамбованием (гр. 7—9, 
7. Дозировка и загрузка составляющих (гр. 1—18). 
делок и фартуков из оцинкованной стали (гр. 1—18). 
там, деформационным швам и т. д. (гр. 1—18). 11. Уст- 
во основных и дополнительных слоев водоизоляционного 
ломатериалов (гр. 1 —18). 13. Защита верхнего ковра

12-4-3-1; 12-4-3-2; 12-9-1; 12-9-5; 12-9-10; 12-10-1, 12-12;

Т а б л иц а  5-3
100 м1 кровли

щими прокладками из стеклохолста ВВ-Г с пароизоляцией из рубероида РМ-350

утеплителем чз с засыпным утеплителем из

ячеистых бетонов толщиной 16 см гравия керамзитового толщиной 18 см 
марки 400 фракции 10—20 мм

ит цементно-песчаного раствора толщиной, мм

| 15 | 25

из гравий для зданий шириной, м

более 24 от 12 до 24 до 12 более 24 от 12 до 24 ДО 12
4 5 6 7 8 9

139 141 144 127 130 132
78 79 80 70 71 72

28 29 29 34 35 35

382 405 428 382 405 428

111 П1 111 111 111 111

16,5 16,5 16,5 — — —

12,1 12,1 12,1 19,8 19,8 19,8

1,58 1,58 1,58 2,63 2,63 2,63
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Элементы затрат Единица
измерения

Из битумной мастики с тремя армирую

с плитным

минераловатных плит толщиной 12 см

со стяжкой по слою пароизоляции

15

с защитным слоен

более 24 от 12 до 24 АО 12

1 2 3

9. Битум т 0,34 0,34 0,34
10. Гравий рядо м8 1,04 1,1 1,16

вой
11. Сталь кровель т 0,03 0,03 0,03

ная оцинкован
ная

12. Асбест » 0,04 0,04 0,04
13. Доски Зс 40 мм м3 0,16 0,17 0,18
14. Керосин т 0,18 0,18 0,18
15. Тальк кг 34 36 37
16 Мастика рези т 1,06 М 2 1,19

нобитумная
(битумная)

17. Прочие мате руб. 8,46 8,58 8,71
риалы

Из битумной мастики с тремя армирующими
с пяроизоляцией из

Элементы затрат

с плитным утеплителем из

Минераловатных плит 
толщиной 12 см

ячеистых бетонов 
толщиной 16 см

со стяж кой по слою пароизоляции из цементно-

15 15 |

с защитным слоем из граьия для

1. Затраты труда
2. Заработная 

плата

чел.-ч
руб*

более
24

от 12 
до 24 до 12

более
24

от 12 
ДО 24 ДО 12

10 И 12 13 14 15

179 182 186 159 162 166
75 75 77 63 63 65
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Продолжение табл. $-3
щи м и  П р о к л а д к а м и  и з  с т е к л о х о л с т а  В В -Г  с  п а р о и з о л я ц и е й  и з рубероида РМ-350

утеплителем из с засыпным утеплителем из

ячеистых бетонов толщиной 16 см гравия керамзитового толщиной 18 см 
марки 400 фракции 10—20 мм

из цементно-песчаного раствора толщиной* мм

15 25

из гравия для зданий шириной, м

более 24 от 12 ДО 24 ДО 12 более 24 от 12 до 24 ДО 12

4 5 6 7 8 9

0,11 0,11 0,11 0,11 о ,и 0,11
1,04 1,1 1,16 1,04 м 1,16

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
0,16 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
8 8 8 8 8 8
1,06 М 2 1,19 1,06 1,12 1,19

8,46 8,58 8,71 8,46 8,58 8,71

Продолжение табл. 5-3

прокладками из стеклохолста В В -Г  
рубероида РМ-350

Дополнительные нормы

с засыпным утеплителем из
При изменении толщины 
утеплителя на каждые 

1 см добавлять или 
исключать по табл. 1—3

гравия керамзитового толщиной 18 см 
марки 400 фракции 10—20 мм я .

i; Я PJ
песчгного раствора толщиной, мм

с плитным 
утеплите

с засып-
о  £
-  «  к 1

25 ным
т е п л и т е - e g g s

зданий шириной, м
лем j  4 КуЖЛФМ *4 J V

леи

П
ри

 о
тс

ут
с 

ру
бе

ро
и

да
 

д
об

ав
ля

ть
 1 

ча
ть

 п
о 

та
б 

гр
. 

1—
18

более 24 от 12 до 24 ДО 12 гр. 1—6 гр. 7—9

16 17 18 19 20 21

148
55

151
55

154
57 —

2,32
1

8,47
5

2 1 7



Элементы затрат

3. Эксплуатация 
машин

4. Стеклохолствв-г
5. Материалы ру

лонные кро
вельные

6 Утеплитель 
плитный

7. Утеплитель 
засыпной

8. Раствор кла
дочный тяже
лый цементный 
марки 75

9. Битум
Ю. Гравий рядовой
11. Сталь кровель

ная оцинкован
ная

12. Асбест
13. Доски Зс 40 мм
14. Керосин
15. Тальк
16. Мастика рези

нобитумная 
(битумная)

17. Прочие мате
риалы

Из битумной мастики с тремя армирующими 
с пароизоляцией из

с плитным утеплителем из

минераловатных плит 
толщиной 12 см

ячеистых бетонов 
толщиной 16 см

со стяжкой по слою пароизоляции из цементно-

15 |[ 15 11
с защитным слоем из гравия для

I более от 12 до 12 более от 12
ДО 1224 до 24 24 до 24

10 11 12 13 14 15

руб. 17 16 16 15 14 14

М2 382 405 428 382 405 428

» 111 111 111 111 111 111

м3 12,4 12,4 12,4 16,5 16,5 16,5

12,1 12,1 12,1 12,1 12.1 12,1

» 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

т 1,14 1,19 1,24 0,91 0,96 1,01
м3 1,04 М М б 1,04 М 1,16
т 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

» 0,14 0,15 0,15 0,11 0,12 0,12
м3 0,16 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18
т 0,18 0,18 0,18 0,12 0,12 0,12

кг 132 139 147 106 112 118
т 1,06 М 2 1,19 1,06 1,12 1,19

руб. 8,46 8,58 8,7 8,46
.

8,58 8,7
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П р о д о л ж е н и е  т абл. 5 -3

прокладками из стеклохолвта ВВ-Г 
рубероида РМ -350 Дополнительные нормы

с засыпным утеплителем из
При изменении толщины 
утепли теля на каж ды е 

1 см д обавлять или 
исключать по табл. 1—3

гравия керамзитового толщиной 18 см 
марки 400 фракции 10—-20 мм §1|

p i fпесчаного раствора толщиной, мм
Л ТТ (TllTllkTU Л rt WviLHlf

1 25
U iWiHJnDlYl

утепли-
ТО ттом

с  засьщным 
утепли* 

телем

кй о fcj . Ь С g ч
зданий шириной, м

I едем

П
ри

 о
тс

ут
с 

р
уб

ер
ои

да
 

д
об

ав
л

ят
ь 

ча
ть

 п
о 

та
б 

гр
. 

1—
18

более 24 от 12 до 24 до 12 гр. 1—6 гр. 7—9

16 17 18 19 20 21

21 20 20 — 1,08 0,35

382 405 428 — . — —

Ш ш Ш — — Ш

— — — 1,03 — —

19,8 19,8 19,8 — U —

2,63 2,63 2,63 — — —

0,91 0,96 1,01 0,05
1,04 U 1,16 — — . —

0,03 0,03 0,03 — — —

0,11 0,12 0,12 г.

0,16 0,17 0,18 — — . — ,

0 , 1 2 0,12 0,12 — — . —

106 112 118 — — .

1,06 1,12 1,16 — — —

8,46 8,58 8,7 — — —
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§ 2. Бесчердачные иевентилируемые покрытия

2.1. Кровли

Состав
I. Подготовка готового основания (гр. 1—6). 2. Огрун- 
щих стяжек (гр. 1—6). 4. Засыпка утеплителя с трамбо- 
рулонных материалов (гр. 1—6). 6. Укладка плит с на- 
(гр. 4—7). 7. Подготовка составляющих (гр. 1—6). 8. До- 
товление мастик (гр. 1—6). 10. Устройство обделок, фар-
II. Устройство деформационных швов (гр. 1—6). 12. На- 
к трубам, шахтам, стенам, парапетам и т. д. (гр. 1—6). 
лов в ендовах (гр. 1—6). 14. Защита рулонного ковра 
Основание — ЭСН-84: 12-1-1; 12-1-1-1; 12-1-1-2; 12-9-1;

Н о р м а

<и
Из рубероида РМ-350 (РП-300)

I минераловатных плит толщиной 12 см i1
Элементы затрат

К со стяжкой из цементнэ-

I с защитным слоем из гр тия

si более 24 от 12 до 24 до 12
1 2 3

1 Затраты труда чел.-ч 184 188 192
2 Заработная плата руб. 104 107 109
3 Эксплуатация машин » 28 29 30
4. Рубероид PM-35G м2 376 399 421

(РП-300)
Ш Ш5. Материалы рулонные 111

кровельные
12,4 12,46 Утеплитель плитный м3 12,4

7. Раствор кладочный » 1,58 1,58 1,58
тяжелый цементный 
М75

8 Битум т 1,29 1,34 1,40
9 Гравий керамзитовый м8 12,1 12,1 12,1

марки 400 фракции 
10—20 мм

10 Гравий рядовой » 1,04 U 1,16
11. Сталь кровельная т 0,03 0 ,03 0 ,03

оцинкованная
12 Асбест » 0,15 0 ,16 0 ,23
13. Доски 3 с. 40 мм м3 0,16 0 ,17 0,18
14 Керосин т 0,18 0,18 0,18
15. Полы » 150 157 163
16. Прочие материалы руб. 8,46 8 ,58 8,71
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кирпичных общественных зданий

рулонные трехслойные скатные
работы

товка основания (гр. 1—6). 3. Устройство выравниваю- 
ванием (гр. 1—б). 5. Устройство оклеенной изоляции из 
клейкой на битумной мастике (гр. 1—3, 7) и насухо 
зировка и загрузка составляющих (гр. 1—6). 9. Приго- 
туков и примыканий из оцинкованной стали (гр. 1—6). 
клейка рулонных материалов с обделкой примыканий 
13. Наклейка дополнительных слоев рулонных материа- 
гравием (гр.1—6).
12-9-3; 12-9-6; 12-9-10; 12-10-1; 12-2

на Ю0 м* кровли
Т а б л и ц а  5-4

с тнтны м утеплителем из Дополнительные нормы
1 из ячеистых бетонов толщиной 16 см

При изменении тол ины утеплителя 
на каждый 1 см добавлять или 

исключать по графам, предусматри
вающим утеплитель из минерало
ватных плит и ячеистых бетонов 

гр. 1—6

песчаного раствора толщиной 15 см

для зданий шириной, м

более 24 от 12 до 24 АО 12

4 б 6 7

165 168 172
92 95 97
26 27 28 ___

376 399 421 —

111 111 111 —

16,5 16,5 16,5 1,03
1,58 1,58 1,58

1,06 M l U 7
12,1 12,1 12,1 —

1,04 и 1,16
0,03 0,03 0,03 —

0,12 0,13 0,2
0,16 0,17 0,18
0,12 0,12 0,12 * —

121 131 137 -  .

8,46 8,58 8,71 —

2 2 1



§ 3. Чердачные вентилируемые покрытия

3Л. Кровли трехе

Состав
1. Подготовка готового основания. 2. Огрунтовка основа- 
составляющих. 5. Дозировка и загрузка составляющих, 
ков и примыканий из оцинкованной стали. 8. Устройство 
лов с обделкой мест примыканий к трубам, шахтам, сте- 
ев рулонных материалов в ендовах. 11. Устройство основ- 
мастичного ковра с армирующими прокладками из стек- 
Основание — ЭСН: 12-1-1; 12-1-1-1; 12-1-1-2; 12-4-3;
1 2-1 0-1; 1 2-1 0-2; 1 2 - 1 2

Норма на

Из трех  слоев рубероида РМ-350 
(РП-300)

Элементы затрат
Единица

измерения
со стяж кой  из цементно -песчаного

более 24 от 12 до 24 до 12

1 2 3

1. Затраты труда чел.-ч 92,4 96 99,7
2. Заработная 

плата
руб. 52 55 57

3. Эксплуатация 
машин

» 12 12,5 12,7

4. Материалы ру
лонные кро
вельные

м2 376 399 421

5. Стеклохолст » — — —
6. Мастика рези

нобитумная
(битумная)

т

2,637. Раствор кла
дочный тяже
лый цементный 
марки 75

м* 2 ,63 2,63

8. Гравий рядовой » 1,04 1,1 1,16
9. Асбест т 0,11 0,12 0,19

10. Битум » 0,93 0,98 1,04
11. Доски 3 с 

40 мм
м3 0,16 0 ,17 0,18

12. Сталь кровель
ная оцинкован
ная

т 0 ,03 0 ,03 0 ,03

13. Керосин » 0 ,06 0 ,06 0,06
14. Тальк кг 111 118 124
15. Прочие мате

риалы
руб. 8 ,46 8,58 8,71
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общественных кирпичных зданий 

лойные скатные 

р а б о т ы

ния. 3. Устройство выравнивающих стяжек. 4. Подготовка
6. Приготовление мастик. 7. Устройство обделок, фарту- 
деформационных швов. 9. Наклейка рулонных материа- 
нам, парапетам и т. д. 10. Наклейка дополнительных сло- 
ных и дополнительных слоев водоизоляционного 
ломатериалов. 12. Защита верхнего ковра гравием. 
12-4-3-1; 12-4-3-2; 12-5-3; 12-5-3-1; 12-5-3-2; 12-9-10;

Т а б л и ц а  5-5
100 м2 кровли

Из резинобитумной мастики с тремя Из бИТуМНОй мастики с тремя армирую- 
армирующими прокладками из щими прокладками из стеклохолста ВВ-Г 

стеклохолста ВВ-Г

раствора толщиной 25 мм по огрунтованной поверхности с защитным слоем 
из гравия для зданий шириной, м

более 24 от 12 до 24 ДО 12 более 24 от 12 до 24 до 12

4 5 6 7 8 9

65,6 67,9 70,2 85,8 89,1 92,4
за 39 40 49 51 53

13 14 14 20 21 21

382 405 428 382 405 428
1,06 1,12 1,19 1,06 1,12 1,19

2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63

1,04 U 1,16 1,04 1,1 1,16
— 0,1 0,11 0,11

0,02 0,02 0,02 0,82 0,87 0,92
0,16 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,06 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06
— 9* 104 109

8,46 8,58 8,71 8,46 8,53 8,71
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§ 4. Покрытие свесов
С о с т а в

1. Подготовка составляющих. 2. Дозировка и загрузка 
обделок, фартуков и примыканий из оцинкованной стали, 
ных материалов с обделкой мест примыканий к трубам, 
тельных слоев рулонных материалов в ендовах. 8. Защи- 
Основание — ЭСН-84: 12-М; 12-1-1-1; 12-1-1-2; 12-10-1

Н о р м а  на

Из рубероида РМ-350

Элементов затрат Единица
измерения

U38-3,

для зданий

более 24 от 12 до 24

1 2

1. Затраты труда чел.-ч 63*5 66,1

2. Заработная плата руб. 37 38

3. Эксплуатация машин » 7 8

4. Материалы рулон
ные кровельные

м2 274 291

5. Раствор кладочный 
тяжелый цементный 
марки 75

м3 1,15 1,15

6. Гравий рядовой 0,76 0 ,8

7. Асбест т 0,08 0,09

8. Битум » 0,66 0 ,7

9. Доски 3 с 40 мм м3 0,12 0,12

10. Сталь кровельная 
оцинкованная

т 0,02 0,02

11. Тальк кг 81 86,1

12. Прочие материалы руб. 6,17 6,26
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скатных кровель

р а б о т ы

составляющих. 3. Приготовление мастик. 4. Устройство 
5. Устройство деформационных швов. 6. Наклейка рулон- 
шахтам, стенам, парапетам и т. д. 7. Наклейка дополни
те рулонного ковра гравием.

100 м свеса
Т а б л и ц а  5-6

(РП-300) П& стяжке из цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм по 
огруитованной поверхности, по карнизной плите серии

вып. 1 ИИ 04-4, вып. 23

шириной, м

ДО 12 более 24 от 12 до 24 до 12

3 4 5 6

68,8 70,3 73,4 76,4

40 40 42 44

9 9 9 10

291 304 323 323

1,15 1,28 1,28 1,23

0,85 0,84 0,89 0,94

0,14 0,09 0,1 0,15

0,74 0,74 0,78 0,83

0,13 0,13 0,14 0,15

0,02 0,02 0,02 0,02

90,8 89,9 95,6 101

6,36 6,85 6,95 7,05

15—256 225



§ 5. Чердачные вентилируемые

5.1. Кровли рулонные

Состав
1. Подготовка готового основания. 2. Устройство вырав- 
4. Укладка плит насухо (гр. 7—15). 5. Устройство окле- 
6. Подготовка составляющих. 7. Дозировка и загрузка 
обделок и фартуков из оцинкованной стали. 10. Устрой- 
териалов по готовым основаниям и стяжкам с обделкой 
и т. д. 12. Защита рулонного ковра гравием.
Основание — ЭСН-84: 12-2-6; 12-2-6-1; 12-2-6-2; 12-9-3;

Норма на

Из рубероида

г азосиликат а

5-9*этажные 5- этажные

кир

Элементы затрат Единица
измере

ния

по огрунтованной поверхности

15 % площади кровли

с защитным

1. Затраты труда
2. Заработная плата
3. Эксплуатация ма

шин
4.  Материалы рулон

ные кровельные
б. Утеплитель плит

ный
6. Раствор кладоч

ный тяжелый це
ментный марки 75

7. Гравий рядовой
8. Битум
9. Сталь кровельная 

оцинкованная
10. Асбест
11. Керосин
12. Симазин
13. Тальк
14. Прочие материалы

1 2

чел. «ч 
руб. 

»

м8

м3

»

»
т
»

»
»

кг

руб.

более
24

93,4
53
14

468

0,32

1,06
1 , 2 1

0,03

0,15
0,06
5,8
145
3,73

от 12
До 24

97,7
55
14

496

0,32

1,12
1,28
0,03

0,15
0,06
6,15
154
3,9

ДО 12

3

102
58
16

524

0,32

1,19
1,35
0,03

0,16
0,06
6.5 
162
4.06

более
24

4

93,4
53
14

468

0,32

1,06
1 , 2 1

0,03

0,15
0,06
5,8
145
3,73

от 12 
ДО 24

5

97,7
55
14

496

0,32

1,12
1,28
0,03

0,15
0,06
6,15
154
3,9

до 12

6

102
58
16

524

0,32

1,19
1,35
0,03

0,16
0,06
6.5 
162
4.06
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покрытия жилых зданив

четырехслойные плоские

р а б о т ы

нивающих стяжек. 3. Огрунтовка основания (гр. 1—9). 
ечной изоляции из рулонных материалов (гр. 13—15). 
составляющих. 8. Приготовление мастик. 9. Устройство 
ство деформационных швов. 11. Наклейка рулонных ма- 
мест примыканий к трубам, шахтам, стенам, парапетам

12-9-6; 12-9-7; 12-9-10; 12-10-1; 12-10-2; 12-12

100 м2 кровли
Т а б л и ц а  5-7

РМ-350 для домов из

пича панелей

9-этажные 5-9-этажные 9-этажные

с плитным утеплителем из ячеистых бетонов толщиной, см

1 2 10 10

со стяжкой из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм

по всей площади кровли
по всей площади кровли с 

тремя дополнител ьными слоями 
рубероида в местах соединения 

плит покрытий

слоем из гравия для зданий шириной, м

более ОТ 12 До 12 более от 12 до 12 более 24 от 12 до 1224 до 24 24 до 24 до 24

7 8 9 10 11 12 13 14 15

134 139 143 130 134 138 138 142 147
76 78 81 74 76 79 79 81 84
17 17 19 17 17 19 17 17 19

468 496 524 468 496 524 531 559 587

12,4 12,4 12,4 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11

1,06
1,21

1,12 1,19 1,06 1,12 1,19 1,06 1,12 1,19
1,28 1,35 1,19 1,26 1,33 1,24 1,31 1,38

0,03 о.сз 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0.1SL 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16
0.С6 0,06 0,06 0,01 0,01

6,15
0,01 „ _

5,8 6,15 6,5 5,8 6,5
169

5,8 6,15 6,5
145 154 162 152 160 145 154 162
9,17 9,34 9,5 9,17 9,34 9,5 9,17 9,34 9,5

15* 227
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