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Сборник содержит производственные нормы расхода материалов 
при вшгоянении буровзрывных работ. Нормы разработаны на конечный 
иамеритель продукции (I0Cki3 взорванного грунта, 100 м2 контурной 
поверхности и т.п.) с учетом видов буровзрывных работ, применяемых 
в энергетическом строительстве, кроме отдельных работ эпизодическо- 
го характера.

Разработа норм производилась на основе строительно-технологи
ческой документами буровзрывных работ.

Составленные производственные нормы предназначены для руково
дителей, инженерно-технических работников строительных, конструктор
ских, норматхвно-исследовательских, проектно-технологических и 
проектных организаций.

С выходом BCH-I6-89 отменяется сборник 03 буровзрывные работы 
"Обцих производственных норм расхода материалов в строительстве", 
введенный в Минэнерго СССР приказом от 13.03.86 Ш 165.

Замечания и предложения направлять в институт "Гидроспец- 
проект" по адресу: I090I7, Москва 1-17, Кадашевская набережная, 
д. 6/1 и копив в институт "Оргэнергострой" по адресу: II3I05, Моск
ва М-105, Варвавское шоссе, 17.



Общая часть
1. Производственные нормы расхода материалов разработаны в 

соответствии с "Методическими указаниями по техническому нормиро
ванию расхода материалов в строительстве" СН 485-76, исхода из 
требований правил производства работ, предусмотренных СНИПсн, ра
циональной организации труда, требований "Единых правил безопаснос
ти при взрывных работах". Нормы разработаны о учетом применения ма
териалов, качество которых соответствует требованиям ГОСТов н тех
нических условий.

При разработке использованы также нормы расхода бурового ин
струмента из сборника 03. Буровзрывные работы Шпкстерства транс
портного строительства (Минтрансетроя) СССР.

2. Разработка норм произведена на конечный измеритель продук
та (100 м3 взорванного грунта, 100 и? укрытия я т.п.) о учетом 
видов буровзрывных работ, выполняемых в энергетическом строительстве.

В состав сборника ве включены нормы на отдельные виды работ 
эпизодического характера (взрывание камерных, малокамервых н ли
нейных зарядов, взрывание пней, льда и др.).

3. Производственные нормы расхода материалов предназначены 
для определения нормативного их количества на стадии подготовки 
строительного производства и при организации производственно- тех
нологической кошлектацш объектов строительства, контроля за рас
ходом материалов цря их списании, анализе производственно-хозяйст
венной деятельности строительных организаций я их подразделений.

4. Нормами учтены чистый расход я трудноустраняемые потери
и отходы материалов, образующиеся в пределах строительной площадки 
при транспортировании материалов от приобъектного склада до рабо
чего места, при обработке материалов, а так лее в процессе выпол
нения работ.



5. В производствеиных норнах не учтены:
потерн и отходы материалов при их транспортировании от постав- 

циха до приобъектного склада;
потерн, возникайте при осуществлении входного контроля на 

окладах ВМ, а такие контроля перед выдачей Ш взрывникам;
расход материалов, используемых при отработке технологии произ

водственных процессов.
в. В случаях улучшения технологии, повышения уровня организа

ции труда, изменения свойств и видов материалов, позволявших умень
шить их расход на единицу продукции, производственные нормы подлежат 
пересмотру.

7. Перед таблицами приводится состав рабочих операций (связан
ный с расходом материалов), входящих в данный строительно-монтажный 
процесс.

8. Для удобства пользования нормами, в частности, при состав
лении плановых заданий бригадами рабочих, в таблицах Сборника указа
ны переграфи ЕНиР.

9. Нумерация сборников принята в соответствии с системой коди
рования видов строительно-монтажных работ для последувщего использо
вания электронно-вычислительной техники при определении потребности 
в материалах.

10. Для кодирования норм при применении электронно-вычислитель
ных машин вводятся кеды сборников - три знака;

кбды таблиц - три знака и коды строк я граф таблиц Сборника - 
по два знака.

Структура кода укрупненной производственной нормы расхода мате
риала имеет вид ххх+ххх+хх, где первый три знака соответствуют коду 
сборника, четвертый, пятый и шестой знаки -

коду таблицы, седьмой и восьмой - коду графы таблицы.
г



Структура копа элементное производственной нормы расхода ма
териалов имеет вид ххх+хх+хх, где первые воешь зввков соответству
ют кодам, ушвшцутым вше, а последние два знака отроки таблицы.

Пример. Код II60II04 обозначает укрупненную цроизводственнув 
нормы расхода материалов при разрыхлении грунтов УП группы при вы
соте уступа более 4 до 15м.

КОд II60II040I обозначает элементную производственную норцу 
расхода коронок буровых при высоте уступа более 4 до 15м в грунтах 
УП группы.

11. С введенном в действие норм настоящего Сборника утрачивают 
силу производственно нормы расхода материалов на аналогичные процес
сы, приведенные в сборниках действующа в системе Минэнерго СССР.

12. В производственных нормах приведена только та характерис
тика потребляемых материалов, которая влияет на числовые значения 
норм, Полная (ассортнментная)характеряотнна потребляемых материалов 
должна приниматься по проектным давним щяиенмтельно к условиям 
строительства конкретного объекта в процессе подготовки оперативной 
информации о физических объемах работ.

13. Классификация пород по группам принята в соответствии со 
СНиПом.
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Глава I. РЬзрыхланив скальных грунтов шпуровыми зарядами
дышмиая часть

Нормами главы регламентирован расход материалов на производ
ство буровзрывных работ на открытых разработках при бурении шпуров 
пневматическими перфораторам. Диаметр шпуров принят 42 ш. Для 
бурения шпуров применяются коронки буровые, армированные твердым 
сплавом (ГОСТ 17196-77) и штанги буровые (ГОСТ 10949-75). Нормы 
расхода коронок даны о учетом четырехразового использования (после 
заточки). Для заточки приняты круги шлифовальные (ГОСТ 2424-83). 
Подача сжатого воздуха производится с использованием рукавов ре
зиновых; напорных с текстильным каркасом (ГОСТ 18698-79).

В качестве ВВ используется аммонит Л СКВ натренированный 
(ГОСТ 21984-76). Забойка шцуров выполняется песком (ГОСТ 8736-77).

При электрическом взрывании применяются электродетонаторы 
(ГОСТ 9089-77) и провода для промышленных взрывных работ (ГОСТ 
6285-74). При комбинированном взрывании применяются детонирующие 
шпуры (ГОСТ 6196-78) и пиротехнические замедлители (ТУ 84-241-80). 
Взрывание сетей из детонирующего шнура - электрическое.

4



а .  Д д  тхтъъш датвдшд швш*Состав рабочих операций:
I, Установка буровых коронок. 2. Установка буровых штанг. 3. Использование кругов шлифовальных. 4. Васкдадка рукавов для подачи сжатого воздуха. 5. Укладка ВВ. 6. Установка электродетонаторов• 7. Укладка песка. 8. Раскладка проводов для устройства взрывной сети. 9. Взрывание.

§ I. При высоте уступа до 0,5 м
норм расхода на 100 м3 груш» «.««.у 001

Потерши изшр.‘ 1У У У1 УП УШ IX X XI кедотрога
Коровки буровые ши О^^лдО,318 1,19 3,31 7,90 18,3 45,9 01
Огаиги буровые кг 0,676 0,862 1,59 2,12 3,64 5,38 7,18 11,3 02
Круги шлифовальные кг 0,005750,009̂. 0I9ĝ 4,47 6,28 14,0 27,2 03
Огхава резиновые напорные м 0,272 0,319 0,500 0,588 0,919 1,24 1,59 2,15 04
Аммонит B6XB латрониро- кг 71.1 71,1 81,6 81,6 94,7 ЮЗ ЮЗ III 05
Элзктродетонаторы ши 356 356 408 408 473 513 513 556 06
Песок м3 0,250 0,250 0,268 0,86 0,392 0,417 0,417 0,46 07
Проводка для промышленных взрывных работ м Ю51 1051 1226 1226 1447 1567 1567 1670 06
КОД графы 01 02 03 04 05 06 07 08
Цртязка к Н1иР § 2-3-6 (буреняе); § 2-3-10 (взрываете)

ся



§ 2, При высоте уступа более 0,5 до I и 
Нормы расхода на 100 м? грунта Таблица 002

Матерная
Коронин буровые 
Штанги буровые 
Круги вяяфов&кьные 
Угнана резиновые напорные 
Аммюн|т ШВ патроня?о- 
Элакгродетонаторы 
Песок
Проводка для пройменных взрывных работ
Код графы
Привязка х ШР

Р̂вгн * -Лота хиил.. _ КОДЯЗМф., 1У У У1 УП УШ IX X XI строки
ОТ. 0,0377 0,0848 0,224 0,958 2,41 5,68 14,2 35,4 01
кг 0,424 0,628 1,12 1,70 2,65 3,87 5,56 8,70 02
кг 0,00424 0,00722 0,0138 0,238 3,25 4,52 10,8 21,0 03
1C 0,200 0,235 0,353 0,473 0,669 0,888 1,23 1,80 04
кг 55,4 55,4 62,5 71»1 76,2 81,6 87,9 94,7 05
от. 185 185 208 237 254 272 293 316 06
м3 0,172 0,172 0,216 0,250 0,286 0,286 0,326 0,347 07
II 657 657 752 844 929 982 1057 1122 08

01 02 03 04 05 06 07 08
§ 2-3-6 (бурение); § 2-3-10 (взрывание)



§ 3. При высоте уступа более I до 2 и 
Нормы расхода на 100 м3 грунта Таблица 003

Материалы
Коронки буровые 
Штанги буровые 
Круги шинковальные 
Згнава резиновые напорные 
Ашюннт В 6ЖВ патрониро-
Электродетонаторы
Песок
Проводка для промышленного совета
Код графы
Привязка к ЕНиР

Елин.UM&17 У У1 УП УШ IX X п * Код стром
ит* 0,0209 0,0509 0,120 0,486 1,08 2,44 6,63 16,2 01
кг 0,235 0,399 0,599 0,864 1,19 1,66 2,60 3,97 02
кг 0,00235 о 0 1 о S 1,46 1,94 5,07 9,59 03
к 0,Ш 0,150 0,188 0,240 0,299 0,382 0,575 0,818 04
кг 31,6 36,3 42,3 44,4 50,8 57,1 66.7 70,2 05
шт. 52,7 60,5 60,5 63,5 63,5 63,5 74,1 78,0 06
IIs 0,103 0,103 0,103 о,пз 0,103 0,103 0,113 0,123 07
м 288 325 325 347 347 353 408 426 08

01 02 03 04 05 06 07 08
§ 2-3-6 (бурение); § 2-3-10 (взрывание)
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§ 4. В траншеях шириной до дву до 1,5 и 
Норки раахсда на Х00 *? грунта Таблица 004

Материалы вида. ____Диша гаша» - Кокхамер. 1У У У1 УП ЛИ П X И стром
Коронки буровые пт. 0,0576 0,130 0,306 1,29 3,39 8,03 21,3 53,7 01
Штанги буровые кг 0,648 0,960 1,53 2,32 3,73 5,48 8,34 13,2 02
Круги шлифовальные кг 0,00648 0,0110 0,0189 0,320 4,58 6,39 16,3 31,8 03
рукава резиновые напорные м 0,306 0,360 0,481 0,635 0,941 1,26 1,85 2,73 04
Ашонит # 631В патронировав-* кг 185 185 196 225 265 285 330 361 05щщЭлектродетонаторы шт. 138 138 147 157 185 199 216 235 06
Пеоок м3 0,103 0,103 0,103 0,123 0,135 0,146 0,159 0,172 07
Провода для промышленныхвзрывных работ м 717 717 761 833 980 1034 1175 1248 08
Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08
Лрввяэка к ШР § 2-3-6 (бурение), § 2-3-10 (взрывание)



§ 5. В траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м 
Нормы расхода на 100 м3 грунта Таблица 005

Материалы Един.иэмер. 1У Группа грунта У У1 УП УШ IX X XI
Код> строки

Коронки буровые шт- 0,0311 0,0799 0,226 0,990 2,45 6,03 15,7 38,7 01
Штанги буровые кг 0,373 0,592 1,13 1,78 2,70 4,11 6̂ 9,51 02
Круги шлифовальные кг 0,00373 0,00681 0,0139 0,268 2,82 4,80 12,0 23,0 03
Рукава резиновые напорные м 0,176 0,222 0,356 0,488 0,680 0,943 1,37 1,97 04
Адиюнит Jfc 6ИВ патронировании*Электродетонаторы

■ кг 80,6 86,4 121 146 176 197 210 224 05
шт* 82,3 88,1 112 124 138 154 164 175 06

Пеоок м3 0,103 0,113 0,123 0,135 0,123 0,135 0,1460,159 07
Провода для промышленных нарывных работ м 93,6 99,6 120 136 161 177 192 206 08
Кок графы 01 02 03 04 05 06 07 08
Привязка к ЕНиР § 2-3-6(бурение), § 2-3-10 (взрывание)



о
В* При комбинированном взрывании Состав рабочих операций:

I. Установка буровых коронок. 2. Установка буровых штанг* 3. Использование кругов шлифовальных. 4. Раокладка рукавов подачи сжатого воздуха. 5» Укладка ВБ в шдуры.6. Установка инициаторов из детонирующего шпура (ДШ). 7. Укладка песка. Укладка сети из ДШ. 8. Установка пиротехнических заверителей. 9. Установка электродетонаторов.10. Раскладка провода для устройства взрывной сети. II. Взрывание.$ 6. При высоте уступа до 0,5ыНорма расхода на 100 м8 грунта Таблица 006
Материал Шн.измер*1У У У! УП УШ и X И
Коронки буровые к 0.05II 0,115 0,318 1,19 3,31 7,90 18,3 45,9Штанга буровые кг 0,576 0,852 1,59 2,12 3,64 5,38 7,18 11,3Круги шлифовальные хг 0,00575 0,00960 0,0196 0,297 4,47 6,28 14,0 27,2Рукава резиновые напорные II 0,272 0,319 0,500 0,588 0,9191,24 1,59 2,15Аммонит ваш патронировании» иг 71,1 71,1 81,6 81,6 94,7 ЮЗ 103 IIIШнур детонирующий м 679 679 778 778 906 1006 1006 1093Пеоох м8 0,250 0,250 0,286 0,286 0,392 0,417 0,417 0,46Замедлителя пиротехнические иге. - - - - - - - -Злектродетонаторы шт. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00Провода для промышленных взрывных работ м 401 401 401 401 401 401 401 401
Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08
Привязка х ЕНиР ШиР § 2-3-6 (бурение), § 2-3-10 (взрывание)

38
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5 7. При выооте уступа более 0,5  до I  м 

Норма расхода на 100 м8 грунта
Таблица 007

Материал План. Црупдалауцта
измерь 1У У У1 УП УШ IX X XI

Коронки буровые шт. 0,0377 0,0848 0,224 0,958 2,41 5,68 14,2 35,4
Штанги буровые кг 0,424 0,628 1,12 1,70 2,65 3,87 5,56 8,70
Круги шлифовальные кг 0,00424 0,00722 0,0138 0,238 3,25 4,52 10,8 21,0
Рукава резиновые напорные м 0,200 0,235 0,353 0,473 0,669 0,888 1,23 1,80
Аммонит В 6ХВ патронированный кг 55,4 55,4 62,5 7 I .I 76,2 81,6 87,9 94,7
Шнур детонирующий и 414 414 470 526 564 590 640 670
Песок м3 0,172 0,172 0,216 0,250 0,286 0,286 0,326 0,347
Замедлители пиротехнические шт. — т - - т - — —
Электродетонаторы шт. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Провода для промышленных 
взрывных работ м 401 401 401 401 401 401 401 401

Код графы СП 02 03 04 05 06 07 08
Привязка к ЕНиР § 2-3-6 (бурение ) ,  § 2-3-10 (взрывание)

lo
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5 8» Цри выооте уступа оодве I  до 2 it
ТИбянцв 008

Материалы Бдин.
иэмер,'вг £ р £ ш а  В Д В П  _  _У УХ УП ТО XX X XX - Кох отроки

Коронки буровые DT. 0,0209 0,0509 0,120 0,486 1,08 2,44 6,63 Х6,2 ОХШтавгн буровые КГ 0,236 0,399 0,599 0,864 1,19 Х,66 2,60 3,97 02
Круги шлифовальные КГ 0,00235 0,00459 0,00739 0,121 1,46 1*94 5,07 9,59 03
Рукава ревиновые напорные м 0,111 0,150 0,188 0,240 0,299 0,382 0,575 0,8X8 04
Ашонит * 6 патренированный кг 31,6 36,3 42,3 44.4 50,8 57,X 66,7 70,2 05
Шнур детонирующий м 183 J85 183 210 210 2X0 243 257 06
Пеоок и8 0,103 0,103 0,103 0,1X3 0,103 0,Х03 0,113 0,Х23 07
Заменители пиротехнические пт* 3,98 3,96 3,96 4,03 4,03 4,03 4,00 4,00 08
Электродетонаторы пт. 1,99 1,98 1,98 2,02 2,02 2,02 2,00 2,00 09
Провода для промышленных 
вврывных работ м 401 4Ш 401 401 4СХ 4GX 40Х 4QX ХО
Код графы QI 02 03 04 05 06 07 06
Привязка к КНиР



§ 9. При ширине траншеи по дну до 1,5  м 

Норме расхода на 100 м3 грунта
Таблица 009

Материалы 1&ин.___
ИЗМф. ху

Группа грунта 
У У1 УП УШ IX X Я отрока

Коронки буровые шт. 0,0576 0,130 0,306 1,29 3,39 8,03 21,3 53,7 01
Штанги буровые кг 0,648 0,960 1,53 2,32 3,73 5,48 8,34 13,2 02
Круги шлифовальные кг 0,00648 0,0П 0 0,0189 0,320 4,58 6,39 16,3 31,8 03
Рукава резиновые напорные м 0,306 0,360 0,481 0,635 0,941 1,26 1,85 2,73 04
Аааюнит Л 6КВ патронировании# кг 185 186 196 225 265 285 330 361 05
Шнур детонирующий м 434 434 454 512 592 629 671 720 06
Пеоок м3 0,103 0,103 0,103 0,123 0,135 0,146 0,159 СЦ72 т

Пиротехкичеокие замедлители шт. 6,27 6,27 6,27 6,27 6,90 6,90 6,90 6,90 Об
Эдехтродетонаторы № 3,14 3,14 3,14 3,14 3,45 3,45 3,45 3,45 09

Провода для прошоленных 
взрывных работ м 942 942 942 942 1035 1035 1035 1035 10

Код графы 01 02 03 04 05 06 07 06

Црввя8ха х ЕНиР § 2-3-6 (бурение). § 2-3-10 (взрывание)

03



Глава 2. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами 
Техническая часть

Нормами главы регламентируется расход материалов на производство буровзрывных работ на 
открытых разработках ори бурении схвахин станками пневмоударвого и шарошечного бурения.

Для бурения скважин пневмоударными станками применяются армированные буровые колонки (ГОСТ 
17196-77), пневмоударники погружные (ГОСТ I3879-8QE), штанги буровые диаметром 89ш, длиной 
0,9м (ГОСТ 10949-75). Для заточки коронок приняты круги шлифованные (ГОСТ 2424-83). Нормы рас
хода коронок даны с учетом четырехразового использования (после заточки).

Для бурения скважин станками шарошечного бурения применяются долота трехшарошечные (ГОСТ 
20692-75), армированные твердым сплавом, штанги буровые диаметром 114 и 120мм длиной 2,06 я 
16,8м (чертеж 1400-1200-00-00). Оборачиваемость трехшарошечного долота одноразовая.

Сжатый воздух подается с использованием рукавов резиновых напорных о текстильнш каркасом 
(ГОСТ 18698-79).

В качестве ВВ применяются: в сухих скважинах - ашонит J* 6ХВ порошкообразный или натрени
рованный, граммонит 79/21 и 82/18 (ГОСТ 21988-76); в слабообводненных скважинах - граммонит 
30/70; в обводненных скважинах - гранулотол и алюмотол. При использовании адюмотола расход ВВ 
следует корректировать на величину переводного коэффициента 0,83. Для инициирования зарядов из 
гранулированного ВВ применяются шашки-детонаторы Т-400Г (ОСТ 84-411-80). Взрывание зарядов ком
бинированное с использованием детонирующих шпуров (ГОСТ 6196-76) и пиротехнических замедлителей 
(ТУ 84-241-80). Забойка скважин производится песком (ГОСТ 8736-77). Для взрывания сетей из дето-



ищущего шнура используются адектродетонаторы (ГОСТ 9069-77) и провода ддя промышленных 
взрывших работ (ГОСТ 6285-74).

А. При диаметре скважин 105ш
Спотм» таЛпт ттвтдтД

I. Установка буровых коронок. 2. Установка буровых штанг. 3. Установка пневмоударников. 
4. Использование кругов шлифовальных. 5. Раскладка рукавов резиновых. 6. Изготовление боеви
ков. 7. Укладка БВ в скважины. 8. Установка боевиков. 9. Укладка песка в скважины. 10. Уклад
ка серы из детонирующего шнура. II. Взрывание. 12. Установка пиротехнических замедлителей.
13. Установка злектродетонаторов. 14. йюхладка проводов для устройства взрывной сети.



ф

§ 10. При высоте уотупа более 2 до 4 и
Нормы расхода на 100 м3 грунта Таблица СЕГО

Материалы Един, • Код)ИШ. 1У У У1 У1 УШ IX X XX отроки
Корошеи буровые ПТ* 0,0129 0,0226 0,0379 0.0768 0,152 0,465 0,962 1,45 01Штанги буровые шт> 0,0X68 0,0308 0,0538 0,0954 0,210 0,475 0,947 1,61 02Пневмоударники погружные шт. 0,009410,0215 0,0456 0,0753 0,126 0,216 0,359 0,572 03Круги шлифовальные кг 0,0004540,000943л пл>по0,0297 0,394 0,581 1,44 2,74 04Рукава резиновые напорные м 0;006720,0106 0;0150 0,0229 0,03380,0524 0,0770 0,111 05Граююнит 79/21 кг 49,3 60,4 68,9 75,6 83,3 92,3 103 109 06Шнур детонируйте м 38,2 45,0 50,0 54,1 58,3 65,0 71,3 75,6 07Шашки*детонаторы шт. 4,90 5,90 6,90 7,60 8,30 9,20 10,3 10,9 08Пеоок м8 0,123 0,146 0,172 0,172 0,201 0,232 0,250 0,267 09Замедлители пиротехнические шт 0,657 0,671 0,675 0,663 0,661 0,669 0,672 0,672 10Электродетонаторы шт. 0,0657 0,0671 0,0675 0,0663 0,06610,0669 0,0672 0,0672 IXПроводка для прошшленных взрывных работ м 30,7 30,1 29,5 30,1 30,1 30,1 29,5 29,5 12Кок граф» ах 02 03 04 05 06 07 08Привязка к ВНиР § 2-3*1(бурение), 2-3-9 (взрывание)



§ XI* При внооте уступа более 4 до 15 м Таблица 0Е£1Норш расхода ва 100 ма грунта
Штерман Шш. Группа грунтов КодВ8ыер* Л У У1 УП УШ IX X XI строки
Коронки буровые шт 0,00585 0,00680 0,0165 0,0360 0,0749 0,203 0,478 0,740 01Штанги буровые ат 0,00760 0,0120 0,0235 0,0446 0,104 0,235 0,471 0,820 02Пневмоударники погружные пт 0,00426 0,00840 0,0199 0,0360 0,0619 0,107 0,178 0,292 03Круги шлифовальные кг 0,000205 0,000368 0,000755 0,01390,194 0,287 0,570 1,40 04Рукава резиновые напорные м 0,00282 0,00875 0,00605 0,009800,0153 0,0280 0,0382 0,0618 05Граммонит 79/21 кг 41,6 43,8 55,1 66,7 76,5 85,5 96 104 06Шнур детонирующий и 15,6 16,3 20,5 24,4 30,4 33,8 37,7 43,2 07Шашки-детонаторы т 1,39 1.46 1.84 2,22 2,55 2,84 3,20 3,47 08Пеоак н* 0,0334 0,0839 0,0494 0,0502 0,0618 0,0689 0,0766 0,0823 09Звивдитем шфотвхшчевхм вв 0,0770 0,0612 0,0835 0,0794 0,0800 0,0792 0,0800 0,0789 10Электродетанаторы т 0,0385 0,0406 0,04X7 0,0397 0,0400 0,0396 0,0400 0,0395 IIПровода для прошленных взрывных работ м 51,7 49,3 48,1 50,5 49,9 50,5 49,9 50,5 12Код графы Ш 02 03 04 05 06 07 08Привааха х ЕНиР $ 2-3*1 (бурение)» § 2-3-9 (варивание)



CD

§12, При ширине траншеи по дну до 3 м 
Нормы расхода на 100 м3 грунта Таблица 012

Материалы Един.------------------ EPJLHI a_____________________________________________
измерЛУ У У1 УП УИ1 IX X X I

Кодстроки
Коронки буровые шт. 0,0387 0,0614 0,0930 0,187 0,379 1,09 2,07 3,16Штанги буровые шт. 0,0502 0,0837 0,132 0,233 0,524 1,11 2,04 3,50Пневмоударники погружные ШТг 0,0281 0,0586 0,112 0,187 0,313 0,504 0,765 1,25Круги шлифовальные кг 0,00136 0,00257 0,00740 0,0724 0,929 1,36 2,47 5,98Рукава резиновые напорные м 0,0205 0,0276 0,0354 0,0527 0,0809 0,134 0,163 0,264Шнур детонирующий м 183 200 200 225 247 263 263 282Аммонит В ВДВ патронировании! кг 101 ИЗ 137 154 179 190 212 227Пеосж к3 0,520 0,537 0,537 0,528 0,579 0,581 0,581 0,588Замедлители пиротехнические шт 1,49 1,53 1,53 1,51 1,65 1,65 1,66 1,68Электродетонаторы шт. 0,743 0,767 0,767 0,755 0,827 0,830 0,830 0,840Провода для провопленных взрывных работ м 223 231 231 227 249 249 249 252Код графи ах 02 03 04 05 06 С7 08Цривязка к ЕНиР § 2-3-1 (бурение, § 2-3-9 (варивание)
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В . Пре диаметре скважин 150 мм
99ят.ъШт мйрмшй:

I. Установка шарошечных долот* 2. Установка буровых штанг* 3* Раскладка рукавов резиновых для подачи сжатого воздуха. 4* Изготовление боевиков. 5. Укладка ВВ в скважины. 6* Установка боевиков* 7* Укладка песка при забойке скважин* 8* Укладка сети из детонирующего шнура. 9* Установка пиротехнических замедлителей* 10. Установка электродетонаторов. II. Раскладка проводов для устройства взрывной сети* 12. Взрывание. § 13* При высоте уступа более 2 до 5 м 
Нормы расхода на 100 м3 грунта Таблица 013

Материалы Ндю. - ̂ Грудйд̂гшнтдизмер*1У У У1 УП УШ IX X
Долота трехшарошечные шт. 0,0381 0,0566 0,104 0,166 0,348 0,724 1,3$Штанги буровые шт» 0,00861 0,0135 0,0279 0,0496 0,0979 0,183 0,341fyxaBa резиновые напорные м 0,00243 0,00304 0,00498 0,00756 0,0128 0,0268 0,0504Гршшовит 79/21 кг 61,4 61,4 75,6 81,4 91,4 99,2 108Шнур детонирующий м 28,9 28,9 34,6 36,7 40,3 43,2 46,5Шапки-детонаторы Т-400Г шт. 3,07 3,07 3,78 4,07 4,57 4,96 5,40Песок м3 0,179 0,179 0,220 0,250 0,280 0,323 0,342Замедлители пиротехнические т 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340Электроде тонаторы шт* 0,0569 0,0569 0,0573 0,057 0,0571 0,577 0,575Провод для промышленных взрывных работ м 17,1 17,1 17,2 16,9 17,2 17,3 17,3Код графы 01 02 03 04 05 06 07Привязка к ЕНиР § 2—3—2 I1 § 2-3-9 (взрывание)
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Табящв 014§ 14. При высоте уступа белее 5 до 15 и 
Норы расхода на 100 и3 грунта

Материалы Един.измор.и У У1 УП УШ П X Кедотроки
Долота трехшарошечше шт. 0,0127 0,0221 0,0382 0,0679 0,148 0,299 0,584 01
Штанга буровые шт 0,00287 0,00528 0,0103 0,0203 0,0418 0,0757 0,144 02
Рукава резиновые напорные м 0,000810 0,00119 0,00183 0,00311 0,00547 0,0111 0,0213 03
Грашонит 79/21 кг 44,5 52,1 59,3 71,4 83,1 93,5 104 04
Шнур детонирующий м 9,05 10,43 16,33 18,9 21,8 22,8 25*4 05
Шашки-детонаторы Т-400Г шт* 0,712 0,834 1*48 1,78 2,08 2,19 2,45 06
Песок м3 0,0277 0,0364 0,0432 0,0555 0,0606 0,639 0,0714 07
Замедлители пиротехнические шт. 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 08
Электродетонаторы шт 0,0198 0,0208 0.0206 0,0196 0,0192 0,0203 0,0204 09
Провод д он промышленных взрывных работ к 5,95 6,26 6,19 6,02 5,78 6,10 6,13 10
Код графы 01 02 03 04 05 06 07
Привязка к ЕНиР § 2-3-2 (бурение)( § 2-3-9 (взрывание)



В* При диаметре скважин 216 ж 
PWTflB ИбРРЙ 9Д9РШИЙ:I* Установка шарошечных долот* 2* Установка буровых штанг* 3. Изготовление боевиков»4. Укладка ВВ в скважины, б. Установка боевиков. 6. Укладка песка при забойке скважин.7. Укладка сета из детонирующего шнура. 8. Установка пиротехнических замедлителей. 9. Установка электродетонаторов. 10. Раскладка провода для устройства взрывной сети. II Взрываняе.

5 15. При высоте уступа более 8 до 15 н 
Нормы раохода на 100 и? Таблица 015

Материалы Един. йотя»«июа--- _________ Кодизмф. 1У У У1 УП УШ IX X XI
Колота трехшарошечные шт. 0*00218 0,00395 0,00720 0,0141 0,0225 0,0378 0,0648 0,127 01
Штанги буровые шт. 0,00139 0,00272 0,00540 0,0105 0,0205 0,0378 0,0685 0,122 02
Граммонит 79/21 кг 39,6 49,3 59,2 72,4 80,5 89,8 93,3 100,3 03
Шнур детонирующий м 4,82 5,85 7,00 7,90 10,8 11,7 12,7 12,6 04
Шашки-детонаторы Т-400Г шт* 0,293 0,365 0,438 0,775 0,862 0,929 0,905 1,00 05
Песок м3 0,0367 0,0426 0,0558 0,0626 0,0719 0,722 0,0774 0,0757 06
Замедлители пиротехнические шт 0,0629 0,0609 0,0598 0,0597 0,0616 0,0619 0,0603 0,0590 07
Электродетонаторы шт. 0,0105 0,0101 0,00996 0,00994 0,0103 0,0103 0,0100 0,00983 08
Провод для промышленных взрывных работ м 3,13 3,05 2,99 2,99 3,09 3,10 3,02 2,96 09
Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08
Привязка к ЕНиР § 2-3-2 (бурение)* § 2̂3-9 (взрывание)



Г. Црн диаметре охвавин 243 ми
Состав рабочих операций ом.вяое в раздала В,§ 16. При высоте уотупа более 8 до 15 м
Норм) расхода на 100 и8 грунта Таблица 016

Материалы Един. КодИЗМИр.и У У1 УП УШ п X XI отроки
Долота трехваровечные № 0,00147 0,00231 0,00439 0,00816 0,0141 0,0231 0,0410 0,0797 01Штанга буровые т 0,00103 0,00182 0,00376 0,00696 0,0150 0,0265 0,0490 0,0953 02Граммовых 79/21 кг 39,7 44,5 55,7 65,4 80,3 84,9 90,5 95,8 03Шнур детоянрупций 1C 3,70 4,09 4,93 6,97 8,40 9,86 10,4 10,6 04Шавка-детонаторы шт. 0,215 0,241 0,301 0,503 0,617 0,637 0,679 0,701 05Паоох U9 0,0232 0,0328 0,0431 0,0497 0,0576 0,0604 0,0652 0,0682 06Замвдхнхехх пиротехннчеохие иге 0,0403 0,0401 0,0411 0,0387 0,0412 0,0398 0,0399 0,0389 07Злактродетонаторы ш 0,00671 0,00669 0,00684 0,00645 0,00686 0,006630,00665 0,00649 08Провод для прамывденкых взрывных работ КС 2,02 2,01 2,06 1,94 2,06 1,99 2,00 1,95 09Ход графы 01 02 03 04 05 06 07 08Привязка х ШхР 5 2-3-2 б̂урение)* § 2-3-9 (взрывание)



Глава 3. Дробление негабаритных кусков породы шпуровыми варящали при основном методе взрывания скважинными зарядами
Техническая часть

Нормами главы регламентируется расход материалов на дробление негабаритных кусков грунта 
на открытых разработках с помощыэ шпуровых зарядов при бурении шпуров пневматическими перфорато
рами. Диаметр шпура 38мм.

Для бурения шпуров применяются коронки буровые, армированные твердым сплавом (ГОСТ I7I96-7# 
и штанги буровые (ГОСТ 10949-75). Нормы расхода коронок даны с учетом четырехразового использова
ния (с учетом заточки). Для заточки приняты круги шлифовальные (ГОСТ 2424-83). Подача сжатого 
воздуха производится с использованием рукавов резиновых напорных с текстильным каркасом (ГОСТ 
18698-79). В качестве ВВ используется аммонит Jf 6SB натренированный (ГОСТ 21984-76). Взрывание 
зарядов производится электродетонаторами (ГОСТ 9089-77). Забойка шпуров выполняется песком 
(ГОСТ 8736-77). Для электровзрывной сети применяются провода для промышленных взрывных работ 
(ГОСТ 6285-74).

СОсо



Состав рабочих операций:
I* Установка буровых коронок* 2* Установка буровых штанг* 3* Использование круге» шлифовальных* 4* Раокладка резиновых рукавов. 5* Укладка НВ в шпуры, 6, Установка алектродетонаторов• 7 Укладка песка при забойке шпуров* 8, Раскладка провода для устройства взрывной оети, 9, Взрывание.

§ 17 При вместим ости ковша экскаватора до 1,25 м8

Норда расхода на 100 м3 грунта основного взрывания
Таблица 0317

Matejus Яд»и__ _ „ Группа ̂грунтеизмер. jy У У1 УП УШ “пГ" ~Х ~£шт
Коронки буровые шт» 0,00396 0,0176 0,0528 0,172 0,473 0,882 1,49 3,62Штанги буровые кг 0,0119 0,0352 0,0660 0,126 0,200 0,349 0,522 0,840фуги шлифовальные кг 0,0003119 0,0004050>00(Ж4 0,0175 0,264 0,406 1,02 2,04
Рукава резиновые напорные м 0,00488 0,0102 0,0149 0,0253 0,0393 0,0722 0,106 0,153Аммонит Л 6ЯВ 0,720 1,440 1,80 4,32пштроиированный кг 5,04 8,64 9,72 10,8Электродатокаторы ш 14,4 28,6 36 43,2 50,4 57,6 64,8 72Пасок и9 0,00468 0,00936 0,0117 0,0140 0,0164 0,0(87 0,0211 0,0234Проводка, для промышленных взрывных работ и 32,1 64,1 80,2 96,2 112 128 144 160
Код графы 01 02 03 04 05 06 07 08Привязка к £НиР § 2-3-6 (бурение), § 2-3-10 (взрывание)
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Таблица 018§ 18 При вместимоотн ковша экокаватора более 1,25 м3до 2 мэ 
Hopiei расхода на 100 м8 грунта основного взрывания

Материалы Кдвн. Группа грунта Колизмер*1У У 71 УП УШ IX X XI СТрОЕКИ
Коропа буровые от 0,00189 0,00840 0,0269 0,0825 0,234 0,437 0,747 1,84 (Я
Шпага буровые кг 0,00567 0,0168 0,0836 0,0608 0,0990 0,172 0,262 0,428 02
Круп влафоааяыше кг 0,00005670 qqq̂ O,000414 0,00840 0,121 0,202 0,512 1,03 03
Рукава реаавовые напорные м 0,00233 0,00494 0,00789 0,0169 0,0317 0,0497 0,07280,108 04
Аммонит 1 61В ххатроинраваииый кг 0,42 0,840 1,12 2,10 2,52 3,92 4,48 5,04 05
Электродетонвторы к 4,20 8,4 11,2 14,0 16,8 19,6 22,4 25,2 06
Пеоок ы8 0,002330,00466 0,00622 0,00777 0,00932 0,01090,0124 о а о 07
Провода для прошленных варюных работ м 12,0 24,0 32,1 40,1 48,1 56,1 64,1 72,1 08
Код Графы СЕ 02 03 04 05 06 07 08
Привязка к ЕНиР § 2-3-6(бурение), $ 2-3-10 (взрывание)



Таблица 0X8§ 19 При вместимости ковша экскаватора более 2 до 3 м3 
Нормы расхода на 100 м8 грунта основного взрывания

Материал Един* Группа грунта Кодизмер* yj УП ш IX X XI ~ строки
Коронки буровые шт. 0,00534 0,0236 0,0672 0,122 0,262 0,690 01
Штанш буровые кг 0,00666 0,0X74 0,0284 0,0483 0,0920 0,160 02
Круги шлифовальные кг 0,0000822 0,00241 0,0348 0,0564 0,179 0,386 03
Рукава резиновые напорные и 0,00248 0,00580 0,00906 0,0139 0,0255 0,0401 04
Ажоннт £6ЖВ па тренированный кг 0,360 0,750 0,900 1,26 1,80 2,16 05
Электродетонаторы шт, 1,80 3,00 3,60 4,20 6,00 7,20 06
Песок м3 0,00105 0,00195 0,00234 0,00273 0,00390 0,00486 07
Провода для промышленных взрывных работ м 12,0 20,0 24,0 28,1 40,1 48,1 08
Код графы 03 04 05 06 07 08
Привязка к ЕНиР



$ 20 При вместимости ковша экскаватора более 3 до 4(6 м3 
Нормы расхода да 100 м8 грунта основного взрывания Таблица 020

Материал. Кднн. _ кзивр. ух Группа грунтов УП УШ IX X Я Кодстроки
Коровки буровые 0,00356 0,0142 0,0448 0,105 0,183 0,460 01
Штанги буровые кг 0,00444 0,0X04 0,0X89 0,0414 0,0644 0,106 02
Круги шлифовальные кг 0,0000548 0,00145 0,0232 0,0483 0,125 0,256 03
Рукава резиновые напорные м 0,00165 0,00348 0,00604 0,0119 0,0X78 0,0267 04
Амюнят Л 6ХВ партронированный кг 0,240 0,450 0,600 1,08 1,26 1,44 05
Элехтродетонаторы т 1,20 1,80 2,40 3,60 4,20 4,60 06
Пеоок «8 0,000700 0,00X17 0,00X56 0,00234 0,00273 0,00312 07
Провода для прошвяешшх |зрывкых̂работ
Привязкак КНшР

м oS08 м'°S 2-3-6 (бурение),
16,0 24 * 05 06 % § 2-3-10 (взрывание)

28,107 32,108 08



СО Глава 4. Разрыхление мерзлых грунтов скважинными зарядами 
Техническая часть

Нормами главы регламентируется расход материалов на производство буровзрывных работ по 
разрыхлению сезонномерзлых грунтов скважинными зарядами при шнековом бурении скважин. Для буре
ния скважин применяются коронки (резцы) и шнеки буровые (ГОСТ 24328-80).

В качестве ВВ применяется аммонит X 6SB натренированный (ГОСТ 21984-76). Инициирование 
зарядов производится электродетонаторами (ГОСТ 9089-77) с использованием для электровзрывной 
сети провода для промышленных взрывных работ (ГОСТ 6285-74). Забойка скважин производится пес
ком (ГОСТ 7836-77).

Состав рабочих операций
I. Установка буровых коронок (резцов). 2. Установка буровых шнеков. 3. Укладка ВВ в скважи

ны. 4. Установка электродетонаторов. 5. Укладка песка при забойке скважины. 6. Раскладка про
вода для промышленных взрывных работ. 7. Взрывание.



§ 21. При глубине промерзания до I  м и более до 2 м 

Норм* реохсща на 100 м3 мерзлого грунта
Таблица 021

Глубина
промерзания, м Материалы

Един.
измер.

Группа грунта 
(1У(1м) У(ПмТ~ УПЙЫ

Код
строки

ДО I Коронки буровые шт 0,365 1,07 2,19 01
Яолее 1до 2 шт 0,301 0,983 1,99 02

До I Шнеки буровые шт 0,182 0,537 1,10 03

Волее I  до 2 0,154 0,491 0,996 04

До * Электроде тона торы шт IGZ ПО 127 05
Волее I  до 2 шт 42,6 50,4 57,7 06

ДО 1 Аммонит В 6ЖВ патронировании!* кг 75,8 82,6 95,3 07

Более I  до 2 64 75,6 86,6 08

До I Песок м3 0,589 0,756 0,628 09

Долее I  до 2 0,516 0,649 0,842 10

До I Провода для промышленных м 169 216 452 I I

Более I  до 2 вэрыных работ 88,7 I I I 241 12

До I Шпагат кг 0,510 0,556 0,641 13

Более X до 2 0,430 0,509 0,583 14

Код графы 
Привязка к ЕНиР

ОХ
§ 2 -3 -8 ,

02
§ 2-3-9

03

Л>ш



Глава 5. Обработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания
Техническая часть

Нормами главы регламентируется расход материалов на производство буровзрывных работ по обработке откосов выемок и укладке направляющих рам для установки буровых станков.Для бурения скважины пневмоударными станками применяются армированные буровые коронки (ГОСТ 17196-77), пневмоударники погружения (ГОСТ I3879-8QE), штанги буровые диаметром 89ш, длиной 0,9м (ГОСТ 10949-75). Для бурения шпуров пневматическими перфораторами применяются коронки буровые армированные твердым сплавом (ГОСТ 17196-77) и штанги буровые (ГОСТ 10949-77). Нормы коронок приняты с учетом четырехразового использования (после заточки). Для заточки коронок приняты круги шлифовальные (ГОСТ 2424-83). Подача сжатого воздуха производится с использованием рукавов резиновых напорных с ниппельным каркасом (ГОСТ 18698-79). В качестве ВВ используется ашонит X 6НВ в патронах диаметром 32мм (ГОСТ 21984-76). Для изготовления контурных зарядов детонирующий шнур (ГОСТ 6196-78). Монтаж контурных зарядов производится на составных деревянных рейках (ГОСТ 24454-8QE), скрепленных при помощи строительных гвоздей (ГОСТ 4028-63х). Крепление патронов к рейкам производится при помощи шпагата (ГОСТ 17308-85). Забойка устьев скважин выполняется песком (ГОСТ 8736-77). Необходимость забойки устанавливается проектом. Взрывание сети детонирующего шнура электрическое.При установке буровых рам используются стропы двухветвевые (ГОСТ 22579-82).Буровые рамы применяются в сборе, изготовленные в механических мастерских. Для анкеров используется сталь горячекатаная профиль 28 (ГОСТ 5781-82). Крепление рамы к анкерампроизводится с использованием шайб стальных (ГОСТ II37I-78) и гаек стальных М24 (ГОСТ 15521-70). Для устранения повреждений рам применяется электросварка с использованием электродов Э-50А (ГОСТ 9467-75).



А. Укладка направляющей рам*.Состав работах операций:
I. Складирование рам при помощи автокрана. 2. Укладка рам на рабочем уступе.3. Установка коронок для бурения под анкера. 4. Установка штанг. 5. Использование кругов шлифовальных. 6. Раскладка рукавов резиновых. 7. Установка анкеров. 8. Крепление буровой рамы* 9. Ремонт рам. 10. Уборка рам перед началом заряжания.

§ 22 Укладка рамы
Норм* расхода на 100 м2 контурной поверхности откоса Таблица 022

Материалы Цц1Н. Г̂£УПП8 Гр£НТ8_ _ --измер,•у У1 УП -уш "л ~Х
Строп двухветвевой IC20-05 шт. 0,000792 0,000799 0,000799 0,000603 0,000803 0,000803 0,000803Рама стальная кг 2,40 2,42 2,42 2,43 2,43 2,43 2,43Коронки буровые шт. 0,00989 0,02» 0,0832 0,186 0,408 0,947 2,19Штанги буровые кг 0,0733 0,111 0,150 0,204 0,278 0,371 0,538Круги шлифовальные кг 0,00104 0,00X68 0,0254 0,309 0,399 0,899 1,60
Рукава резиновые напорные м 0,0275 0,0349 0,0411 0,0515 0,0638 0,0824 0,111Сталь горячекатаная периодического профиля кг 97,3 98,2 98,2 98,6 98,6 98,6 98,6Шайба отельная кг 0,0X44 0,0146 0,0146 0,0X46 0,0146 0,0X46 0,0146Гайка отельная кг 0,0167 0,0X68 0,0X68 0,0X69 0,0X69 0,0169 0,0169Электрод Э-50А кг 0,266 0,268 0,268 0,269 0,269 0,269 0,0269
Код графы 02 03 04 05 06 07 08Привязка а ЕНиР $ 2-3-6 (бурение), § 1-5 (выгрузка)

Ходотроки

10

8 
S 

3 
8 

8 
8 

В 
В 

8



Б. Контурное взрывание Состав рабочих операцийI. Установка бурового станка. 2* Установка буровых коронок. 3. Установка пневмоударников.4. Установка буровых штанг. 5* Использование кругов шлифовальных, б. Раскладка руковов резиновых.7. Изготовление составной рейки, ц. Изготовление контурных зарядов с креплением патронов В8 и Л ипагатом. 9. Установка контурных зарядов. 10. Забойка устьев скважин. II. Соединение обрезков детонирующего амура в оеть. 12. Установка электродетонаторов. 13. Раскладка проводов электровзрывиой сети. 14. Взрывание.
§ 23. При наклонной высоте откоса до 11,5 мНормы расхода на 100 м2 поверхности откоса Таблица 023

Материалы Един. Группа грунта Кодизмерен• У : YI : УП : УШ : IX : X : XI отроки
Коронки буровые шт 0,166 0,278 0,498 1,04 2,79 6,21 8,84 01Ктангк буровые И Т 0,226 0,395 0,618 1,44 2,85 6,11 9,79 02Пневмоударники погружные жт 0,158 0,335 0,498 0,858 1,30 2,32 3,49 03фуги шлифовальные кг 0,00693 0,0130 0,192 2,69 3,49 7,40 16,7 04Рукова резиновые напорные м 0,102 0,102 0,136 0,212 0,340 0,495 0,737 05Аммонит * 6ХВ патронирован- ный кг 55,8 63,6 63,6 79,3 79,3 88,4 88,4 061кур детонирую кий м 372 423 423 492 492 589 589 07|пагат кг 1.« 1,60 1,60 1,86 1,86 2,23 2,23 08Лесок м8 0,400 0,404 0,404 0,406 0,406 0,609 0,609 09Электродетонаторы И Т 0,572 0,578 0,578 0,580 0,580 0,580 0,580 10Провод для промывленных взрывных работ м Г15 ГГ6 1Г6 Г16 116 116 116 IIРейхи деревянные м8 0,314 0,357 0,357 0,415 0,415 0,497 0,497 12Гвозди строительные кг 0,547 0,623 0,523 0,724 0,724 0,866 0,866 13Код графы 02 03 04 05 06 07 08Привязка к ЕНиР § 2-3-1 (бурение)



Глава б. Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений 
Техническая часть

Нормами главы регламентируется расход материалов на укрытие взрываемых площадей для защиты 
сооружений бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками. Для укрытия применяются 
хоэлы высотой 0,5 м , длиной 5 м, щиты деревянные 5x12x0,4 м и железобетонные блоки 2x1,6x0,4 м, 
приготовленные в мастерских и на бетонном заводе и доставляемые на объект автотранспортом.
При погрузочно-разгрузочных операциях применяются стропы двухветвевне (ГОСТ 25573-82) и 

деревянные брусья (ГОСТ 8486-86Е).
Состав работы

I. Установка деревянных брусье - подкладок. 2. Подъём и установка козел автокраном.
3. Подъём и установка щитов автокраном. 4. Подъём и установка железобетонных блоков. 
5. Подъём и складирование железобетонных блоков, б. Подъём и складирование щитов.
7. Подъём и складирование козел.



§ 24* Дм ограничения и для предотвращения разлёта кусков пароды

Нории расхода на 100 *2 укрытия
Таблица 024

Материалы Един.измерен• Для ограничения разлёта кусков взорванного грунта
Для предотвращения разлёта куеков взорванного хрунта

Кодотроки
Строп двухветаевой ICK-0.5 Я Т 0,0120 0,0120 01
Строп двухветвевой ICK-5,0 И Т 0,00573 0,0215 02
Козлы леревянные, виоота 0,5 м, дляна 5 и ИТтг 80,179 80,186 03
Щиты деревянные 5x1,2x0,4 ЯТиг 16__0,482 160,502 04
Блоки железобетонные2х1,6с0,4 ЯТ 8 30 05

и * 0,980 3,84Вруоья деревянные 2,5х0,2х0,1 ЯТ

и9 R--0,0577 400,200 Об
Код графы 01 02
Привязка к ЕНиР ЕНнР § 1-5 Uiorpywa)

Числитель: разовые затраты на 100 м2 укрытия.
знаиеиател» : расход натериаха на 100 ы2 укрытия.
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