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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателей качества продукции

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ

Номенклатура показателей

The system of quality indices of products. 
Petroleum bitumen. Nomenclature of indices

гост
4 .61-80

Постановлением Государственного комитета СС С Р  по стандартам от 22 февраля 
1980 г. № 842 срок действия установлен

с 01.01. 1981 г. 
до 01.01. 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей 
качества нефтяных битумов различного назначения.

Показатели качества, установленные настоящим стандартом, 
применяются при разработке нормативно-технической документа
ции, методов контроля, аттестации и сравнительном анализе каче
ства нефтяных битумов.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и 
свойства нефтяных битумов указаны в табл. 1.

характеризуемые 

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя Характеризуемое свойство

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. Условная вязкость по вискозиметру 

с отверстием 5 мм, с
1 2, Температура размягчения по кольцу 

и шару, °С
1 3 Глубина проникания иглы при 25°С, 

0,1 мм
1 4. Температура хрупкости, °С 
1 5 Морозостойкость, °С

Вязкость продукта

Терме стойкость

Консистенция

Морозостойкость 
То же

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

© И здательство стандартов, 1980
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Продолжение табл. 1

Наименование показателя Характеризуемое свойство

1.6. Растяжимость при 25°С, см
1.7. Температура вспышки, °С
1.8. Массовая доля испарившегося раз- 

жижителя, %
1.9. Температура размягчения остатка 

после определения количества испаривше
гося разжижителя, °С

1.10. Индекс пенетрации
1.11. Условная вязкость смеси битума с 

льняным маслом в уайт-спирите при 50°С, 
непосредственно после изготовления и вы
держивания в течение 24 ч в закрытом 
сосуде, условные градусы

Эластично :ть 
Пожаробезопасность 
Скорость формирования покры

тия
Термостойкость

Реологический тип битума 
Пригодность для приготовления 

лака

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Показатели долговечности
2.1.1. Глубина проникания иглы при 0°С, 

0,1 мм
2.1.2. Растяжимость при 0°С, см

2.1.3. Сцепление с мрамором или песком

2.1.4. Испытание на хрупкость и адгезию 
к металлам

2.1.5. Кислотное число, мг КОН на 1 г 
битума

2.1.6. Пробивное напряжение, В
2.1.7. Усадка, %
2.1.8. Водонасыщенность, %
2.2. Показатели сохраняемости
2.2.1. Изменение массы после прогре

ва, %
2 2.2. Изменение температуры размягче

ния после прогрева, °С
2.2.3. Глубина проникания иглы при25°С 

в остаток после прогрева, % от первона
чальной величины

2.2.4. Гарантийный срок хранения

Консистенция при пониженных 
температурах

Эластичность при пониженных 
температурах

Прочность сцепления в дорож
ных покрытиях

Прочность сцепления при пони
женных температурах

Полярность

Электрическая прочность
Г ерметичность
Водостойкость

Стабильность свойств

То же

»

»

3. ПОКАЗАТЕЛИ ОДНОРОДНОСТИ

3.1. Растворимость битума в бензоле или 
хлороформе, %

3.2. Массовая доля золы, %
3.3. Массовая доля воды, %
3.4. Массовая доля серы, %
3 5. Массовая доля парафина, %

Содержание органических н не
органических примесей

Обводненность

Хрупкость битумов
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Продолжение табл. 1

Н аи м ен о в ан и е п о к а з а т е л я Х а р а к т е р и з у е м о е  св о й ств о

3.6. Водорастворимые кислоты и щелочи Водорастворимые соединения

3.7. Массовая доля водорастворимых сое
кислого или основного характера 

Содержание соединений, раство
динений, %

3.8. Растворимость битума в льняном
римых в воде

Пригодность для приготовления
масле лака

3.9. Растворимость смеси битума с льня То же
ным маслом в уайт-спирите 

3.10. Качество пленки лака »

2. КЛАССИФ ИКАЦИОННЫ Е ГРУППИРОВКИ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

2.1. В зависимости от назначения и состава устанавливают три 
классификационные группировки нефтяных битумов: жидкие, вяз
кие и твердые.

2.2. Жидкие нефтяные битумы подразделяют на разжиженные 
и остаточные.

2.3. Твердые нефтяные битумы подразделяют на пластичные 
и хрупкие.

2.4. В нормативно-технической документации на битум допу
скается устанавливать другие классификационные группировки, 
соответствующие указанным группировкам, с учетом областей при
менения.

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПО КАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

3.1. Показатели качества нефтяных битумов подразделяют на: 
общие обязательные для жидких битумов;
общие обязательные для всех остальных классификационных 

группировок;
специализированные обязательные для некоторых классифика

ционных группировок с учетом областей их применения.
3.2. К общим обязательным показателям качества для жидких 

битумов относятся:
условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм; 
температура вспышки; 
гарантийный срок хранения.
К общим обязательным показателям качества для всех осталь

ных классификационных группировок относятся: 
температура размягчения; 
глубина проникания иглы при 25°С; 
температура вспышки; 
гарантийный срок хранения.
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Остальные показатели качества относятся к специализирован
ным обязательным.

3.3. Применяемость показателей качества битумов по класси
фикационным группировкам указана в табл. 2, 3.

Т а б л и ц а  2

Наименование показателя

Классификационная
группировка

Битумы нефтяные жидкие

разжиженные остаточные

Условная вязкость по вискозиметру с отверстием + +
5 мм

Температура вспышки + +
Количество испарившегося разжижителя + —

Температура размягчения остатка после определе + —
ния количества испарившегося разжижителя

Испытание на сцепление с мрамором или песком + —

Гарантийный срок хранения + +

Т а б л и ц а  3
Классификационная группировка

Наименование показателя
Нефтяные битумы

твердые
вязкие пластик ные хрупкие

Температура размягчения по кольцу и + + +
шару

+ +Глубина проникания иглы при 25°С +
Температура хрупкости ± ± —
Морозостойкость — ± —

Растяжимость при 25°С ± —
Температура вспышки + + +
Индекс пенетрации ± + —

Вязкость условная смеси битума с — — ±
льняным маслом в уайт-спирите при 
50°С, непосредственно после изготовле
ния и выдерживания в течение 24 ч в 
закрытом сосуде

Глубина проникания иглы при СРС ± ± —
Растяжимость при 0°С ± — —

Сцепление с мрамором или песком ±. — —

Испытание на хрупкость и адгезию к — —

металлу
Кислотное число — —

Пробивное напряжение — ± —
Усадка — ± —
Водонасыщенность — ± —

Изменение массы после прогрева
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Продолжение табл. 3

Классификационная группировка
Нефтяные битумы

твердые
вязкие

пластичные хрупкие

Изменение температуры размягчения Ч - ____ ____

после прогрева
Глубина проникания иглы при 25°С в ± ± —

остаток после прогрева
Гарантийный срок хранения + + +
Растворимость битума в бензоле или Ч - ± ±

хлороформе
Массовая доля золы — ± ±

Массовая доля воды ± ± ±

Массовая доля серы — ± —
Массовая доля парафина ч ~ ± —

Водорастворимые кислоты и щелочи ч ~ ± ±

Содержание водорастворимых соеди ± ± ±
нений

Растворимость битума в льняном мас — — ±
ле

Растворимость смеси битума с льня — — ±
ным маслом в уайт-спирите

Качество пленки лака — — ±

3.4. Применяемость показателей  
назначения указана в табл. 4, 5.

качества битумов по областям

Т а б л и ц а  4
Область назначения

Наименование показателя Дорожное Пропиточные
строительство составы

Вязкость условная по вискозиметру с отверстием 
5 мм

+ +

Температура вспышки + +
Количество испарившегося разжижителя ±_ —

Температура размягчения остатка после определе
ния количества испарившегося разжижителя

± —

Испытание на сцепление с мрамором или песком ± —
Гарантийный срок хранения +
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Т а б л и ц а  5
Область назначения

Наименование показателя

Д
ор

ож
но

е 
ст

ро
и

те
ль

ст
во

К
ро

ве
ль

на
я 

пр
о

мы
ш

ле
нн

ос
ть

И
зо

ля
ци

я 
и 

ги
др

ои
зо

ля
ци

я
К

аб
ел

ьн
ая

 
пр

о
мы

ш
ле

нн
ос

ть
Ре

зи
но

ва
я 

и 
ш

ин


на
я 

пр
ом

ы
ш

ле
н

но
ст

ь

А
кк

ум
ул

ят
ор

ы

Л
ак

и 
и 

кр
ас

ки

М
ет

ал
лу

рг
ич

ес


ка
я 

пр
ом

ы
ш

ле
н

но
ст

ь

У
гл

еб
ри

ке
тн

ая

Н
еф

те
до

бы
ва

ю


щ
ая

 п
ро

мы
ш

ле
н-

Температура размягчения по + + + + + + + + + +
кольцу и шару

+ + + + + +Глубина проникания иглы + + + +
при 25°С

Температура хрупкости Ч" ± ±
Морозостойкость — — — ± — — — — —

Растяжимость при 25°С + — +
+Температура вспышки + + + + +  . + + +

Индекс пенетрации + ±
+Вязкость условная смеси би* — — — — — — — —

тума с льняным маслом в уайт- 
спирите при 50°С, непосредст
венно после изготовления и 
выдерживания в течение 24 ч 
в закрытом сосуде

Глубина проникания иглы ± — ±
при О̂ С

Растяжимость при 0°С ±
Сцепление с мрамором или ±

песком
Испытание на хрупкость и — — — ± — — — — —

адгезию к металлу
+Кислотное число — — — — — — — —

Пробивное напряжение — — — ± — — — — —
Усадка — — — ± — — — — —

Водонасьацаемость —. — — — — — — —
Изменение массы после про — + ± — + + — — — +

грева
Изменение температуры раз +мягчения после прогрева
Глубина проникания иглы — ±

при 25°С в остаток после про-
грева

Гарантийный срок хранения + + + + + + + + + +
Растворимость битума в + ± + + + + + — +

бензоле или хлороформе
+Массовая доля золы — — — — + + — +

Массовая доля воды — + ± — + + + + — —
Массовая доля серы — — — ± — — — —
Массовая доля парафина — ± ± — + — — — —
Содержание водораствори — ± ± + + — + — —

мых кислот и щелочей
Массовая доля водораство + ± ± — — + — — — +

римых соединений

но
ст

ь
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Продолжение табл. 5
Область назначения

Наименование пс <азателя
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1
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м
ы

ш
ле

н
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ь

Растворимость битума в — — — — — — + — — —

льняном масле 
Растворимость смеси битума — — — — — — + — — —

с льняным маслом в уайт-спи
рите

Качество пленки лака — — — — — — + — — —

П р и м е ч а н и е  к т а б л  2—5. В таблицах знак «4-» — означает применя
емость, знак «—» — неприменяемость, знак « ± »  — ограниченную применяемость 
соответствующего показателя качества

По требованию потребителей в нормативно-техническую доку
ментацию на нефтяные битумы могут быть включены дополни
тельные показатели качества, не установленные настоящим стан
дартом.
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Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Группа Т51

Изменение № 1 ГОСТ 4.61—80 Система показателей качества продукции. Биту
мы нефтяные. Номенклатура показателей
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 07.07.89 № 2351

Дата введения 01.02.90

Под наименованием стандарта проставить код ОКСТУ 0201 
Вводная часть Второй абзац Исключить слово «аттестации»
Пункт 1 1 Таблица 1 Графа «Наименование показателя» Показатель 3 1 

изложить в новой редакции «3 1 Массовая доля веществ, растворимых или не
растворимых в толуоле, или хлороформе, или трихлорэтилене, %», 

исключить показатели 3 6, 3 10
Пункт 3 3 Таблица 3 Графа «Наименование показателя» Заменить слова 

«Растворимость битума в бензоле или хлороформе» на «Массовая доля веществ, 
растворимых или нерастворимых в толуоле, или хлороформе, или трихлорэти
лене»,

(Продолжение см. с 266)



(ПршёФлжение изменения к ГОСТ 4.61— 80)
графы «пластичные», «хрупкие». Для показателя «Содержание водораство

римых соединений» заменить знак: ±  на —;
исключить показатели: «Водорастворимые кислоты и щелочи», «Качество

пленки лака».
Пункт 3.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Применяемость пока

зателей качества жидких битумов по областям назначения указана в табл. 4, 
вязких и твердых битумов — в табл. 5».

Пункт 3.4. Таблица 5. Графа «Резиновая и шинная промышленность». Для 
показателя «Кислотное число» заменить знак: — на ± ;

заменить слова: «Растворимость битума в бензоле или хлороформе» на «Мас
совая доля веществ, растворимых или нерастворимых в толуоле, или хлорофор
ме, или трихлорэтилене»;

графа «Лаки и краски». Для показателя «Массовая доля золы» заменить 
знак: +  на —;

исключить показатели: «Водорастворимые кислоты и щелочи», «Качество 
пленки лака»;

графы «Кровельная промышленность», «Изоляция и гидроизоляция». Для 
показателя «Массовая доля водорастворимых соединений» заменить знак: ±  
на —;

графы «Аккумуляторы», «Нефтедобывающая промышленность». Для пока
зателя «Массовая доля водорастворимых соединений» заменить знак: +  на —

(ИУС № 11 И 39 г.)



Цена 3 коп.

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ
Единица

Величина Наименование Обозначение
русское международное

ДЛИНА метр и m
МАССА Килограмм кг k g
ВРЕМЯ секунда с s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ампер А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА кельвин К К
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА моль моль mol
СИЛА СВЕТА кандела жд cd

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ IЕДИНИЦЫ СИ
radПлоский угол радиан рад

Телесный угол стерадиан ср sr

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ С И,ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина
Единица Выражение производной единицы

наименование обозначение через другие 
единицы СИ

через основные 
единицы СИ

Частота герц ГЦ — С' 1

Сила ньютон н — м к г с - 2

Давление паскаль П а Н /м * М_| -КГ-С' 3

Энергия, работа, количество теплоты джоуль Д ж Н и М2*КГ-С-®
Мощность, поток энергии 
Количество электричества,

патт В т Д ж / с М2’ЖГ-С-*

электрический заряд 
Электрическое напряжение,

кулон К л А с с А

электрический потенциал вольт* В В т / А и 2 -кг*с ‘^•А“ *
Электрическая емкость фарад Ф К л / В М” 2 -кг- 1 *с4 .А а
Электрическое сопротивление ом Ом В / А M2K rc -^ -A “*
Электрическая проводимость сименс См А / В ы ^ -к г^ -с^ А 2

Поток магнитной индукции вебер Вб В с м2-кг-с~2 *A“ *
Магнитная индукция тесла Тл Вб/м* Kr-c-2-Aw|
Индуктивность генри Гн В б / А м2-кг-с~2-А*4

Световой поток люмен лм — кд-ср

Освещенность люкс л к — м ^ к д с р  J
Активность нуклида беккерель Б к —
Доза излучения грэй Гр “ м2-©-3

*  В эти два выражения входит, наравне о основными единицами СИ, дополнительная
единица—стерадщшь

ГОСТ 4.61-80
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