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Настоящий стандарт распространяется на бумагу и картон и устанавливает метод определения 
внутрирулонных дефектов, выражаемых в процентах как отношение массы (количества) образцов, 
имеющих дефекты, к общей массе (количеству) образцов, отобранных от партии.

К внутрирулонным дефектам относятся визуально определяемые дефекты, перечисленные в ГОСТ 
19088 и препятствующие переработке и дальнейшему использованию бумаги и картона по назначе
нию.

Перечень дефектов, подлежащих определению при испытаниях конкретного вида бумаги и кар
тона, устанавливается в нормативно-технической документации на эту продукцию.

Метод применяется при разногласиях между потребителем и изготовителем в оценке качества 
продукции.

(Измененная редакция, Изм. №  2).

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор проб -  по ГОСТ 8047.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
1.2. Толщина срезаемого слоя бумаги и картона должна соответствовать требованиям ГОСТ 8047.
1.3. Всю снятую бумагу и картон разрезают на листы площадью около 0,3 м2 каждый (размер 

листа может быть 50 60 см, 55-55 см, 40-75 см).

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Подготовленные образцы бумаги и картона взвешивают (при весовом определении внутриру
лонных дефектов) или подсчитывают (при определении внутрирулонных дефектов по счету листов), а 
затем рассортировывают, выделяя листы с дефектами, перечень которых оговорен в стандартах на 
данный вид бумаги и картона.

2.2. Листы с дефектами подсчитывают или взвешивают.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отношение массы (количества) листов с дефектами к массе (количеству) всей взятой про
бы, умноженное на 100 и округленное до первого десятичного знака, является показателем внутриру
лонных дефектов для всей партии бумаги и картона, выраженным в процентах.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
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