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Ряды грузоподъемности и скорости

Electric lifts. Load capacity speed ranges

ГОСТ
26334—84
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Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 
от 5 ноября 1984 г. № 185 срок введения установлен

с 01.01.85

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пассажирские, 
грузовые и малые грузовые электрические лифты.

Настоящий стандарт не распространяется на строительные 
лифты, лифты на судах и лифты специального назначения.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4324—83.
2. Значения грузоподъемности лифтов должны выбираться из 

ряда: 40; 100; (160); 250; (320); 400; (500); 630; 800; 1000; 
1250; 1600; 2000; 2500; (3200); 4000; (5000); 6300 кг.

3. Значения номинальной скорости лифтов должны выбираться 
из ряда: 0,14; 0,2; 0,25; 0,4; (0,5); 0,63; (0,71); 1,0; (1,4); 1,6; 
(2,0); 2,5; (2,8); 4,0; (5,6); 6,3 м/с.

П р и м е ч а н и е  к пп 2 и 3. Значения параметров, указанные в скобках, 
непредпочтительны.

4. Допустимое отклонение рабочей скорости не должно пре­
вышать ±15% значения номинальной скорости.
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