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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Стекольные работы

1. Общие указания

1.1. В нормах настоящего сборника, кроме оговоренных с л у 
чаев» предусмотрено использование оконного стекла тонкого 
толщиной 2-3 мм и толстого толщ иной 4-6 мм.

1.2. Нормы сборника не предусматривают снятие и навеску 
оконных створок, переплетов и фрамуг. Нормирование этих работ 
выполняется по сборнику 56 “ Проемы” СНиР-91Р.

1.3. Нормы учитывают выполнение работ по остеклению  с 
зем ли или лесов. При производстве работ в других условиях к 
затратам труда и заработной плате рабочих-строителей д ля  
соответствующ их норм принимаются коэффициенты: при работах 
с лестниц - 1,25; при работах с подвесных лю лек  - 1.2.

1.4. Перестановка подвесных лю лек  по горизонтали с укреп
лением  блоков нормируется дополнительно по сборнику 69 
“ Прочие ремонтно-строительные работы” СНмР-91Р.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. При использовании норм настоящего сборника объем  
работ следует исчислять по площади остекления, т е . по размеру 
стекол.

Раздел 2. Обойные работы 

1. Общие указания

1.1. Нормы табл. 8-10 учитывают выполнение работ готовыми 
к применению материалами централизованного приготовления - с 
обрезанными кромками (на простых обоях с одной стороны, на 
плотных - с двух сторон) , с вырезанными полотнищами по 
высоте, с подобранными обоями и скомплектованными 
полотнищами.

1.2. Нормы сборника тайл. 5 предусматривают заготовку 
моющ ихся обоев по размерам непосродственно на объекте.



1.3. При производстве работ в помещениях площадью менее 
о м2 затраты труда и заработная плата рабочих-строителей для

соответствующих норм принимаются с коэффициентом 1,2.
1.4. Нормами настоящего раздела предусмотрены следую

щие работы:
очистка поверхности;
грунтование и заполнение трещин и раковин ( табл. 8-11, 

гр. 1-3);
оклеивание стыков бумагой ( табл. 8-11, гр. 3,4);
нанесение клеевого состава на поверхность стен;
нанесение клеевого состава на полотнища обоев;
наклеивание полотнищ внахлестку (табл. 8);
наклеивание обоев встык (табл. 9-11).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста 
следует исчислять по площади очищенной от обоев поверхности.

2.2. Объем работ по оклеиванию обоями следует определять 
по площади оклеиваемой поверхности.

2.3. Площадь оконных и дверных проемов для исключения 
ее из площади стен следует определять по наружному обводу 
коробок.
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Р А З Д Е Л  1 . С Т Е К О Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

1. РАЗБОРКА

ВЫЕМКА ЦЕЛЫХ СТЕКОЛ И З ПЕРЕПЛЕТОВ

Таблица 63-1

Состав работ: 1. Выемка целых стекол с удалением элементов крепления. 
2. Очистка фальцев от замазки.

Измеритель - НИ) м- остекления

Элементы  затрат Код Едини 
ца из- 
мере- 

ния

П ереплеты

деревянные на зам азке и 
ш таниках

м еталлические и ж елезо 
бетонные

площ адью  остекления, м 2, до

0,25 0,5 1.0 0,25 0,5 1,0
63-1-1 63-1-2 63-1-3 63-1-4 63-1-5 63-1-6

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 123 93.9 64.5 144 110 75
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Прочие машины руб- 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

Заработная плата рабочих-строителей руб. 79 60,1 41,3 92,4 70,2 48
Эксплуатация машин руб. 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
В том числе заработная плата м аш и
нистов руб. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Всего -  прямые затраты руб. 80,06 61,16 42,36 93,46 71,26 49,06



Таблица 63-2
УДАЛЕНИЕ БИТЫХ СТЕКОЛ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НА ЗАМАЗКЕ

Состав работ: 1. Выемка битых стекол с удалением аамааки. 2. Очистка фальцев от намазки.
_____________ ___________________________  ____________________________________________ Памеритель - 11)0 М- OQTi'Kjlrnmi

Э лем енты  за т р а т Код
Единица
изм ере-
ния

Нлопдедь остеклении, И1. д«>
0,25 0.5 1.Р

63-2-1 63-2-2 63-2-3
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 61,7 47,2 32,7
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,16 0,16 0,16
Прочие машины руб. 0,72 0,72 0,72
Заработная плата рабочих-строителей руб. 39,5 30,2 21
Эксплуатация машин руб. 0,72 0,72 0,72
В тем числе заработная плата машинистов руб. 0,08 0,08 0,08
Всего - прямые затраты руб. 40,22 30,92 21,72

2. РЕМОНТ
Таблица 63-3

ПЕРЕМАЗКА ФАЛЬЦЕВ ЗАМАЗКОЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ 
Состав работ: 1. Очистка старой замазки. 2. Перемазка фальцев.
__________________________________________________________________________________________ Измеритель - 100 м- остекления

Э лем енты  зат р ат Код
Единица

изм ерения
З ам азк а

м еловая на олиф е битум ная
63-3-1 63-3-2

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 23,5 31
Затраты труда машинистов чел.-ч 0.02 0.02
Прочие машины руб. 0,06 0.06
Замазка оконная на олифе (101-0244) т 0,0488
Мастика битумно-полимерная (610-1063) т 0.0492
Заработная плата рабочих-строителей руб. 16,4 21,7
Эксплуатация машин руб. 0,06 0,06
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,01 0,01
Всего - прямые затраты ___ ______ 16,46 21.76



3. УСТРОЙСТВО
Таблица 6 3 -4

ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НА ШТАПИКАХ 
С ПРОМАЗКОЙ ФАЛЬЦЕВ И СТЕКОЛ

Состав работ: 1. Нарезка стекол. 2. Приготовление замазки на олифе. 3. Вставка сте
кол по замазке на штапиках.

Измеритель -  100 м2

Элементы затрат Код
Едини- 
ца изме- 
рения

Площадь остекления, м2, до
0,25 0,5 1.0 _  2.0

63-4-1 63-4-2 63-4-3 63-4-4
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 79,5 50,5 40.8 "35Л
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,27 0,26 0.25 0.25
Прочие машины руб. 1,01 0,99 0,96 0.95 ~
Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм (101-0162) т 0,0007 0,0005 0,003 0.0002
Замазка оконная на олифе (101-0244) т 0,0976 0,0732 0,0488 0,0366
Стекло оконное (101-9882) м2 105 106 106 107
Штапики (610-2009) м 816 612 408 396
Заработная плата рабочих-строителей 55 35,5 28,1 23,4
Эксплуатация машин руб. 1,01 0,99 0,96 0,95
В том числе заработная плата машинистов руб 0,12 0,11 0,11 0,11
Всего - прямые затраты руб. 56,01 36,49 29,06 24,35



00 Таблица 63-5
ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ НА ЗАМАЗКЕ

Состав работ: 1. Нарезка стекол. 2. Приготовление замазки на олифе (гр. 1-3) и 
битуме (гр. 4-6). 3. Вставка стекол.

И зм ери тель  -  100 м2

Замазка
Элементы затрат Код Едини- меловая на олифе (битумная

ца из- Площадь остекления, м2 ,,ДО
мере- 0.25 0,5 1.0 0,25 0,5 1,0
ния 63-5-1 63-5-2 63-5-3 63-5-4 63-5-5 63-5-6

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 44,7 36,6 32,4 77,8 53.4 44,2
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,26 0,25 0,25 0,27 0,26 0,25
Прочие машины РУ*— .. 0,99 0,96 0,95 1,01 0,98 0,96
Замазка оконная на олифе (101-0244) Т 0,0732 0,0488 0,0366 - - -
Стекло оконное (101-9882) м2 102 106 107 105 105 106
Проволока стальная низкоуглеродис
тая общего назначения диаметром 
0,8 мм (101-9397) кг 0,78 0,52 0,39 1,04 0,78 0,52
Мастика битумно-полимерная (610-1063) Т - - - 0,0984 0,0738 0,0492
Заработная плата рабочих-строителей руб. 30,7 25,2 21,7 53,6 36,7 30,4
Эксплуатация машин руб. 0,99 0,96 0,95 1,01 0,98 0,96
В том числе заработная плата маши
нистов руб- 0,11 0,11 0.11 0.12 0,11 0,11
Всего - прямые затраты ___ 31,69 26,16 22,65 54,61 37.68 31.36



Таблица 63-6
ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИННЫМ СТЕКЛОМ ПЕРЕПЛЕТОВ 

Состав работ: 1. Нарезка стекол. 2. Вставка стекол.
Измеритель - 100 м2

Элементы  затрат Код Единица
изм ере

ния

О стекление переплетов

деревянных на ш тани
ках

м еталли че
ских на 
ш таниках 
по эласти - 
чной прок
ладке

по эластичной прокла
дке по мастике

63-6-1 | 63-6-2 63-6-3
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 86,7 87г7 102
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,72 0,72 0,72
Прочие машины руб. 2,71 2,71 2.72

Гвозди отделочные круглы е 1,6x25 мм (101-0162) т 0,0004 0,0004 •

Замазка оконная на олиф е (101-0244) т - 0,04
Герметик У-30М (101-9041) кг - - 27,7
Резина профилированная (101-9210) т - - 0.0352
Стекло листовое витринное полированное (101-9470) м2 102 102 99,6
Прокладки уплотнительны е 30 мм (101-9891) 100 м 4,72 - -

Раскладка размером 19x19 (203-0499) м 485 485 -

Алю миниевые конструкции нащельников (206-9022) 100 м2 - - 0,01
К лей  резиновый N 88-Н (611-3004) кг - - 27,7
Заработная плата рабочих-строителей руб 68,9 69,5 77,4
Эксплуатация машин руб. 2.71 2,71 2,72
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,31 0,31 0,31
Всего - прямые затраты руб. 71.61 72,21 80,12
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