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Государственный комитет СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП II-3-79**

Строительная теплотехника Взамен
главы СН иП II-A.7-71

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы строительной теплотехни
ки должны соблюдаться при проектировании ог
раждающих конструкций (наружных и внутренних 
стен, перегородок, покрытий, чердачных и между
этажных перекрытий, полов, заполнений проемов: 
окон, фонарей, дверей, ворот) новых и рекон
струируемых зданий и сооружений различного на
значения (жилых, общественных1, производствен
ных и вспомогательных промышленных пред
приятий, сельскохозяйственных и складских2) 
с нормируемыми температурой или температурой 
и относительной влажностью внутреннего воз
духа

1.2. В целях сокращения потерь тепла в зимний 
период и поступлений тепла в летний период при 
проектировании зданий и сооружений следует 
предусматривать:

а) объемно-планировочные решения с учетом 
обеспечения наименьшей площади ограждающих 
конструкций;

** Переиздание с изменениями и дополнениями на 
1 июля 1986 г.

1 Номенклатура общественных зданий в настоящей 
главе СНиП принята в соответствии с общесоюзным клас
сификатором „Отрасли народного хозяйства" (О К О Н Х ), 
утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 
14 ноября 1975 г. №18.

3 Далее в тексте для краткости здания и сооружения: 
складские, сельскохозяйственные и производственные 
промышленных предприятий, когда нормы относятся 
ко всем этим зданиям и сооружениям, объединяются 
термином „производственные".

б) солнцезащиту световых проемов в соответ
ствии с нормативной величиной коэффициента 
теплопропускания солнцезащитных устройств;

в) площадь световых проемов в соответствии 
с нормированным значением коэффициента есте
ственной освещенности;

г) рациональное применение эффективных тепло
изоляционных материалов;

д ) уплотнение притворов и фальцев в запол
нениях проемов и сопряжений элементов (швов) 
в наружных стенах и покрытиях.

1.3. Влажностный режим помещений зданий и 
сооружений в зимний период в зависимости о т 
относительной влажности и температуры внутрен
него воздуха следует устанавливать по табл. 1.

Зоны влажности территории СССР следует при
нимать по прил. 1 *.

Условия эксплуатации ограждающих конструк
ций в зависимости от влажностного режима поме
щений и зон влажности района строительства сле
дует устанавливать по прил. 2.

1.4. Гидроизоляцию стен от увлажнения грун
товой влагой следует предусматривать (с учетом 
материала и конструкции с те н ):

горизонтальную — в стенах (наружных, внутрен
них и перегородках) выше отмостки здания или 
сооружения, а также ниже уровня пола цоколь
ного или подвального этажа;

вертикальную — подземной части стен с учетом 
гидрогеологических условий и назначения поме
щений.

1.5*. При проектировании зданий и сооружений 
следует предусматривать защиту внутренней и 
наружной поверхностей стен от воздействия влаги 
(производственной и бытовой) и атмосферных

Т а б л и ц а  1

Влажность внутреннего воздуха, % , при температуре
г ежим

до 12 °С св. 12 до 24 °С св. 24 °С

Сухой Д о 60 До 50 До 40
Нормальный Св. 60 до 75 Св. 50 до 60 Св. 40 до 50
Влажный Св. 75 Св. 60 до 75 Св. 50 до 60
Мокрый — Св. 75 Се. 60

Внесены Утверждены Срок
НИИСФ постановлением введения

Госстроя СССР Государственного комитета СССР в действие
по делам строительства 1 июля 1979 г.

от 14 марта 1979 г. № 28
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осадков (устройством облицовки или штукатурки, 
окраской водоустойчивыми составами и др.) с 
учетом материала стен, условий их эксплуатации 
и требований нормативных документов по проекти
рованию отдельных видов зданий, сооружений и 
строительных конструкций.

В многослойных наружных стенах производст
венных зданий с влажным или мокрым режимом 
помещений допускается предусматривать устрой
ство вентилируемых воздушных прослоек, а при 
непосредственном периодическом увлажнении стен 
помещений — устройство вентилируемой прослойки 
с защитой внутренней поверхности от воздействия 
влаги.

1.6. В наружных стенах зданий и сооружений с 
сухим или нормальным режимом помещений допус
кается предусматривать невентилируемые (замкну
тые) воздушные прослойки и каналы высотой не 
более высоты этажа и не более 6 м.

1.7. Полы на грунте в помещениях с нормируе
мой температурой внутреннего воздуха, располо
женные выше отмостки здания или ниже ее не более 
чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примы
кания пола к наружным стенам шириной 0,8 м 
путем укладки по грунту слоя неорганического 
влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой 
из условия обеспечения термического сопротивле
ния этого слоя утеплителя не менее термического 
сопротивления наружной стены.

2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1*. Сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций R Q должно быть не менее требуемого 
сопротивления теплопередаче 7?JP, определяемого 
по формуле (1) или по табл. 9* и экономически 
целесообразного сопротивления теплопередаче R*K, 
определяемого по п. 2.15*. Для неоднородных 
ограждающих конструкций определяют приведен
ное сопротивление теплопередаче RQ конструкции.

Требуемое сопротивление теплопередаче внут
ренних ограждающих конструкций (стен, пере
городок, перекрытий) между помещениями с 
нормируемой температурой воздуха следует опре
делять при разности расчетных температур воздуха 
в этих помещениях более 3 ° С.

2.2*. Требуемое сопротивление теплопередаче 
R qP , м2 ■ °С/Вт, ограждающих конструкций, за 
исключением заполнений световых проемов (окон, 
балконных дверей и фонарей), следует определять 
по формуле.

где п — коэффициент, принимаемый в зависи
мости от положения наружной поверх
ности ограждающих конструкций по отно
шению к наружному воздуху по табл. 3*; 

tB — расчетная температура внутреннего 
воздуха, °С, принимаемая согласно 
ГО С Т 12.1.005— 76 и нормам проектиро
вания соответствующих зданий и соору
жений;

/„ — расчетная зимняя температура наружного 
воздуха, °С, принимаемая в соответствии 
с п. 2.3*;

А /* — нормативный температурный перепад 
между температурой внутреннего воздуха 
и температурой внутренней поверхности 
ограждающей конструкции, принимаемый 
по табл. 2*;

ав — коэффициент теплоотдачи внутренней по
верхности ограждающих конструкций, 
принимаемый по табл. 4*.

Требуемое сопротивление теплопередаче /?2р 
дверей (кроме балконных) и ворот должно быть 
не менее 0,6R ^ f  стен зданий и сооружений, опре
деляемого по формуле (1) при расчетной зимней 
температуре наружного воздуха, равной средней 
температуре наиболее холодной пятидневки обес
печенностью 0,92.

П р и м е ч а н и е .  При определении требуемого сопро
тивления теплопередаче внутренних ограждающих кон
струкций в формуле (1) следует принимать п =  1 и 
вместо ?н —  расчетную температуру воздуха более холод
ного помещения.

2.3*. Расчетную зимнюю температуру наружного 
воздуха tB, ° С, следует принимать в соответствии 
со СНиП 2.01.01-82 с учетом тепловой инерции D 
ограждающих конструкций (за исключением запол
нений проемов) по табл. 5*.

2.4*. Тепловую инерцию D ограждающей конст
рукции следует определять по формуле

D = R t st + R 2s2 +...+R„sn, (2)

где R lt R 2, ..., R n — термические сопротивления 
отдельных слоев ограждаю
щей конструкции, м2 • ° С/Вт, 
определяемые по формуле 
(3 );

Si, s2, ...,sn — расчетные коэффициенты 
теплоусвоения материала от
дельных слоев ограждающей 
конструкции, Вт/(м2 • °С), 
принимаемые по прил. 3*.

П р и м е ч а н и я :  1. Расчетный коэффициент тепло- 
усвоения воздушных прослоек принимается равным нулю.

2. Слои конструкции, расположенные между воздуш
ной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и 
наружной поверхностью ограждающей конструкции, не 
учитываются.

2.5. Термическое сопротивление R, м2 - °С/Вт, 
слоя многослойной ограждающей конструкции, а 
также однородной (однослойной) ограждающей 
конструкции следует определять по формуле

R =  —  , (3)
X

где 5 — толщина слоя, м;
X — расчетный коэффициент теплопроводности 

материала слоя, Вт/ (м • 0 С ) , принимаемый 
по прил. 3*.
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Т а б л и ц а  2*

Нормативный температурный перепад Д*н, ° С, для

Здания и помещения наружных
стен

покрытий и чердач
ных перекрытий

перекрытий над 
проездами, подва

лами и подпольями

1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, 
клиник, стационаров и госпиталей), родильных 
домов, домов ребенка, домов-интернатов для пре
старелых и инвалидов; спальные корпуса обще
образовательных детских ш кол; здания детских 
садов, яслей, яслей-садов (ком бинатов), детских 
домов и детских приемников-распределителей

в 4 2

2. Здания диспансеров и амбулаторно-поликлиничес
ких учреждений; учебные здания общеобразова
тельных детских ш кол

6 4,5 2,5

3. Общественные здания, кроме указанных в поз. 1 
и 2, и вспомогательные здания и помещения про
мышленных предприятий, за исключением помеще
ний с влажным или мокрым режимом

7 5,5 2,5

4. Производственные здания с сухим режимом 'в -  V  но 
не более 10

0 ,8 (Г в - / р ) ,  
но не более 8

2,5*

5. Производственные здания с нормальным режимом 'в “  V  но 
не более 8

0 ,8 U B - * p ) ,  
но не более 7

2,5*

6. Производственные здания, а также помещения 
общественных зданий и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий с влажным или мок
рым режимом

*в “  *р 0.8<fB - r p ) 2,5*

7. Здания картофеле- и овощефруктохранилищ ' в - ' р 2,5*

8. Производственные здания со значительными избыт
ками явного тепла (более 23 Вт/м3) и расчетной 
относительной влажностью внутреннего воздуха не 
более 50 %

12 12 2,5*

* Величины, нормативного температурного перепада Дгн для  перекрытий над проездами и подпольями относятся только к 
участкам с постоянными рабочими местами, если не соблюдаются условия, установленные примеч. 1 к табл. 11*.

Обозначения, принятые в табл. 2*:

*в —  то же, что формуле ( 1) ;

г .  — температура точки росы, ° С, при расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха, прини
маемым по Г О С Т  12.1.005— 76 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений; для зданий 
картофеле- и овощефруктохранилищ температуру точки росы следует определять по максимально допустимым  
расчетным значениям температуры и относительной влажности внутреннего воздуха в соответствии с нормами 
технологического проектирования.

Т а б л и ц а  3*

Ограждающие конструкции Коэффи-
циент п

1. Наружные стены и покрытия (в 1
том числе вентилируемые наруж
ным воздухом ), перекрытия чер
дачные (с кровлей из штучных 
материалов) и над проездами; 
перекрытия над холодными (без 
ограждающих стенок) подпольями 
в Северной строительно-климати
ческой зоне

Продолжение табл. 3*

Ограждающие конструкции Коэффи
циент п

2. Перекрытия над холодными под
валами, сообщающимися с наруж
ным воздухом; перекрытия чер
дачные (с кровлей из рулонных 
материалов); перекрытия над 
холодными (с ограждающими стен
ками) подпольями и холодными 
этажами в Северной строительно
климатической зоне

0,9
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Продолжение табл. 3* Продолжение табл. 5*

3.

Ограждающие конструкции Коэффи
циент п

Перекрытия над неотапливаемыми 
подвалами со световыми проемами 
в стенах

0,75

4. Перекрытия над неотапливаемыми 0,6 
подвалами без световых проемов в 
стенах, расположенные выше 
уровня земли

5. Перекрытия над неотапливаемыми 0,4 
техническими подпольями, располо
женными ниже уровня земли

Т а б л и ц а  4*

Внутренняя поверхность 
ограждающих конструкций

Коэффициент 
теплоотдачи а ,

Вт/ (м2 * °С)

1. Стен, полов, гладких потол- 8,7
ков, потолков с выступаю-
щими ребрами при отноше-
нии высоты h ребер к рас-
стоянию а  между гранями

соседних ребер ------- <  0,3
a

2. Потолков с выступающими 7.6
ребрами при отношении

h . л  л
-------  >  0,3

a

3. Зенитных фонарей 9.9

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент теплоотдачи а в внутрен
ней поверхности ограждающих конструкций животно
водческих и птицеводческих зданий следует принимать в 
соответствии со СНиП 2.10.03-84.

Т а б л и ц а  5*

Тепловая инерция D  
ограждающей 
конструкции

Расчетная зимняя температура 
наружного воздуха rg ,° C

Д >  1,5 Средняя температура наи
более холодных суток обес
печенностью 0,98

Св. 1,5 до 4 Т о  же, 0,92

Св. 4 до 7 Средняя температура наи
более холодных трех суток

Св. 7 Средняя температура наи
более холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92

П р и м е ч а н и я : ! .  Среднюю температуру наиболее 
холодных трех суток следует определять как среднее

арифметическое из температур наиболее холодных суток  
и наиболее холодной пятидневки обеспеченностями 0,92.

2. Расчетную температуру наружного воздуха при проек
тировании ограждающих конструкций зданий для перера
ботки сельскохозяйственной продукции, эксплуатируемых 
только осенью или весной (на сезонных предприятиях), 
следует принимать в соответствии со СНиП 2.10.02-84.

3. Д ля ограждающих конструкций животноводческих 
зданий с тепловой инерцией до 1,5 за расчетную зимнюю 
температуру наружного воздуха следует принимать сред
нюю температуру наиболее холодных суток обеспечен
ностью 0,92.

2.6*. Сопротивление теплопередаче R Q, м2 -° С/Вт, 
ограждающей конструкции следует определять по
формуле

R о
1

+ +
1

ан
(4)

где а в —  то же, что в формуле (1 );
R K —  термическое сопротивление ограждаю

щей конструкции, м2 * °С/Вт, определяе
мое: однородной (однослойной) —  по 
формуле (3 ) ,  многослойной —  в соот
ветствии с пп. 2.7 и 2.8;

осн —  коэффициент теплоотдачи (для зимних 
условий) наружной поверхности ограж
дающей конструкции, Вт/(м 2 * ° С ), 
принимаемый по табл. 6*.

При определении R K слои конструкции, располо
женные между воздушной прослойкой, вентили
руемой наружным воздухом, и наружной поверх
ностью ограждающей конструкции, не учитываются.

2.7. Термическое сопротивление R K, м2 • °С/Вт, 
ограждающей конструкции с последовательно рас
положенными однородными слоями следует опре
делять как сумму термических сопротивлений 
отдельных слоев:

R K = R i  + Л 2 + Я ВЛ1, (5)

где R t , R 2, . . . ,  R n —  термические сопротивления 
отдельных слоев ограждаю
щей конструкции, м2 • °С/Вт, 
определяемые по формуле
(3 );

R B П —  термическое сопротивление 
замкнутой воздушной про
слойки, принимаемое по 
прил. 4 с учетом примем. 2 к 
п. 2.4*.

2.8. Приведенное термическое сопротивление 
R ” р , м2 ■ °С/Вт, неоднородной ограждающей кон
струкции (многослойной каменной стены облег
ченной кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) 
определяется следующим образом:

а) плоскостями, параллельными направлению 
теплового потока, ограждающая конструкция (или 
часть ее) условно разрезается на участки, из кото
рых одни участки могут быть однородными (одно
слойными) —  из одного материала, а другие неодно
родными —  из слоев различных материалов, и
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Т  а б л и ц а  6*

Наружная поверхность 
ограждающих конструкций

Коэффициент 
теплоотдачи 
для зимних 
условий оу.

Вт/ <м’ °С)

1. Наружных стен, покрытий, пере- 23
крытий над проездами и над хо
лодными (без ограждающих сте
нок) подпольями в Северной 
строительно-климатической зоне

2. Перекрытий над холодными под
валами, сообщающимися с на
ружным воздухом; перекрытий 
над холодными (с ограждающи
ми стенками) подпольями и хо
лодными этажами в Северной 
строительно-климатической зоне

17

3. Перекрытий чердачных и над не- 12
отапливаемыми подвалами со 
световыми проемами в стенах, а
также наружных стен с воздуш
ной прослойкой, вентилируемой 
наружным воздухом

4. Перекрытий над неотапливаемы- 6
ми подвалами без световых про
емов в стенах, расположенных
выше уровня земли, и над не
отапливаемыми техническими 
подпольями, расположенными 
ниже уровня земли

термическое сопротивление ограждающей конструк
ции R a, м2 • °С/Вт, определяется по формуле

F ,  + F 2 + .. + F„

F i f 2 F n
------+ — + ..
R t r 2 Rn

где F i , F 2, . . . , F n —  площади отдельных участ
ков конструкции (или 
части ее), м2 ;

R , ,  R 2 , ■ ■ ■, R n —  термические сопротивления 
указанных отдельных участ
ков конструкции, определя
емые по формуле (3) для 
однородных участков и по 
формуле (5) для неодно
родных участков;

б) плоскостями, перпендикулярными направле
нию теплового потока, ограждающая конструкция 
(или часть ее, принятая для определения R 3) услов
но разрезается на слои, из которых одни слои могут 
быть однородными — из одного материала, а другие 
неоднородными — из однослойных участков разных 
материалов. Термическое сопротивление однород
ных слоев определяется по формуле (3 ), неодно
родных слоев —  по формуле (6) и термическое 
сопротивление ограждающей конструкции R 6 —  как 
сумма термических сопротивлений отдельных одно

родных и неоднородных слоев —  по формуле (5) 
Приведенное термическое сопротивление ограж
дающей конструкции следует определять по фор
муле

* к Р =
3

(7)

Если величина R 3 превышает величину /?б более 
чем на 25 % или ограждающая конструкция не явля
ется плоской (имеет выступы на поверхности), то 
приведенное термическое сопротивление F " p такой 
конструкции следует определять на основании рас
чета температурного поля следующим образом: 

по результатам расчета температурного поля при 
/в и гн определяются средние температуры, °С, внут
ренней тв ср и наружной тн ср поверхностей ограж
дающей конструкции и вычисляется величина теп
лового потока <7 расч, Вт/м2, по формуле

тв.ср^ (Тн.ср * №
где вд, гв, /н —  то же, что в формуле (1) ;

Од —  то же, что в формуле (4) ; 
приведенное термическое сопротивление кон

струкций определяется по формуле

л пр =  тв .ср  ~  тн.ср

К ЧРлсч

2.9*. Приведенное сопротивление теплопередаче 
R 0, м2 • °С/Вт, неоднородной ограждающей кон
струкции следует определять по формуле

Я 0 =  — -------— . (Ю )
^расч

где /в , —  то же, что в формуле (1 );
д Р а с ч  _  то же  ̂цто в ф орМуле ( в ) .

Допускается приведенное сопротивление теплопе
редаче R Q наружных панельных стен жилых зданий 
принимать равным:

* о = * о УСЛ' '  <11)

где R%cn —  сопротивление теплопередаче панель
ных стен, условно определяемое по 
формулам (4) и (5) без учета тепло
проводных включений, м2 • °С/Вт; 

г —  коэффициент теплотехнической 
однородности, принимаемый по 
прил. 13*.

2.10*. Температура внутренней поверхности 
ограждающей конструкции по теплопроводному 
включению (диафрагмы, сквозного шва из раство
ра, стыка панелей, жестких связей стен облегченной 
кладки, элементов фахверка и др.) должна быть не 
ниже температуры точки росы внутреннего возду
ха при расчетной зимней температуре наружного 
воздуха (согласно п. 2.3*).

П р и м е ч а н и е .  Относительную влажность внутрен
него воздуха для определения температуры точки росы в 
местах теплопроводных включений ограждающих кон
струкций жилых и общественных зданий следует принимать:
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для зданий жилых, больничных учреждений, диспансе
ров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных 
домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 
общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, 
яслей-садов (комбинатов) и детских домов — 5S %;

для общественных зданий (кроме вышеуказанных) — 
50 %.

2.11*. Температуру внутренней поверхности гв> 
°С, ограждающей конструкции (без теплопровод
ного включения) следует определять по формуле

тв
"  К  -  *н>

R o°B
(1 2)

Температуру внутренней поверхности т'в, °С, 
ограждающей конструкции (по теплопроводному 
включению) необходимо принимать на основании 
расчета температурного поля конструкции.

Для теплопроводных включений, приведенных в 
прил. 5*, температуру т'в , °С, допускается опреде
лять:

для неметаллических теплопроводных включе
ний — по формуле

I _  и (?в —  tH)
— f в  —

*оУСЛ “ в

1 + TJ щ сл

R'
- 1 , (13)

для металлических теплопроводных включе
ний — по формуле

4 = *в -  — — ■ П + «в>. И За)

о̂УСЛ “ »
В формулах (12) — (13а) :
л, {в' V  «в - т о  же, что в формуле (1 );

Д 0 -  то же, что в формуле (4 );

, R*cn — сопротивления теплопередаче ог
раждающей конструкции, м2 - °СУВт, 
соответственно в местах тепло
проводных включений и вне этих 
мест, определяемые по формуле 
(4 );

ij, (• — коэффициенты, принимаемые по 
табл. 7* и 8*.

2.12*. Требуемое сопротивление теплопередаче 
К *  заполнений световых проемов (окон, балкон
ных дверей и фонарей) следует принимать по 
табл. 9*.

2.13*. Приведенное сопротивление теплопередаче 
заполнений световых проемов (окон, балконных 
дверей и фонарей) необходимо принимать по 
прил. б*.

Т а б л и ц а  7*

Схема теплопроводного 
включения по прил. 5*

a
Коэффициент Т) при -----

5

0,1 0,2 0,4 0,6 ОД 1,0 1.5 2.0

I 0,52 0,65 0,79 0,86 0,90 0,93 0,95 0,98

Па

8В
При- 2 -  

"н

0,5
1,0
2,0
5,0

0,30
0,24
0,19
0,16

0,46
0,38
0,31
0,28

0,68
0,56
0,48
0,42

0,79
0,69
0,59
0,51

0,86
0,77
0,67
0,58

0,91
0,83
0,73
0,64

0,97
0,93
0,85
0,76

1,00
1,00
0,94
0,84

III

П р и т

0,25
0,50
0,75

3,60
2,34
1,28

3.26
2.26 
1,52

2,72
1,97
1,40

2,30
1,76
1,28

1.97
1,62
1,21

1,71
1,48
1,17

1.47
1.31
1,11

1,38
1,22
1,09

IV

Пр" - г

0,25
0,50
0,75

0,16
0,23
0,29

0,28
0,39
0,47

0,45
0,57
0,67

0,57
0,60
0,78

0,66
0,77
0,84

0,74
0,83
0,88

0,87
0,91
0,93

0,95
0,95
0,95

a
П р и м е ч а н и я  : 1. Для промежуточных значений —  коэффициент I) следует определять интерполяцией. 

a 8
2. П ри— '> 2,0 следует принимать Т) =  1.

6

3. Для параллельных теплопроводных включений типа На табличное значение коэффициента т? следует принимать с поправоч
ным множителем 1 + е '3^  (где L — расстояние между включениями, м ).



СНиП П-3-79** Стр. 9

Т а б л и ц а  8*

Схема теплопроводного
Коэффициент £ при

а \  

5 X
включения по прил. 5*

0,25 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 150,0

I 0,105 0,160 0,227 0,304 0,387 0,430 0,456 0,485 0,503

Нб — — — 0,156 0,206 0,257 0,307 0,369 0,436

с
При —

б

0,25 0,061 0,075 0,085 0,091 0,096 0,100 0,101 0,101 0,102
III 0,50 0,084 0,112 0,140 0,160 0,178 0,184 0,186 0,187 0,188

0,75 0,106 0,142 0,189 0,227 0,267 0,278 0,291 0,292 0,293

с
При —

5

0,25 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005
IV 0,50 0,006 0,008 0,011 0,012 0,014 0,017 0,019 0,021 0,022

0,75 0,013 0,022 0,033 0,045 0,058 0,063 0,066 0,071 0,073

5В
П р и ----------

5н

0,75 0,007 0,021 0,055 0,147
V 1,00 0,006 0,017 0,047 0,127 — — _ _ —

2,00 0,003 0,011 0,032 0,098 — — " — —

а \
П р и м е ч а н и я :  1. Д ля  промежуточных значении-----------

6 X
коэффициент £ следует определять интерполяцией.

2. Д ля теплопроводного включения типа V  при наличии плотного контакта между гибкими связями и арматурой (сварка 
или скрутка вязальной проволокой) в формуле (13а) вместо следует принимать

Т а б л и ц а  9*

Разность темпе
ратуры внутрен-

Требуемое сопротивление теплопередаче
м2 * °С/Вт °

Здания и помещений
средней темпера

туры наиболее 
холодной пяти
дневки обеспе

ченностью 
0,92, °С

окон и балкон- 
ных дверей

фонарей

П-образных зенитных

1. Здания жилые, больничных учреждений (боль- Д о  25 0,18 , _ 0,15
ниц, клиник, стационаров и госпиталей). Св. 25 до 44 0,39 — 0,31
диспансеров, амбулаторно-поликлинических Св. 44 до 49 0,42 — 0,31
учреждений, родильных домов, домов ребен
ка, домов-интернатов для престарелых и ин
валидов, общеобразовательных детских 
ш кол, детских садов, яслей, яслей-садов 
(ком бинатов), детских домов и детских при

емников-распределителей

Св. 49 0,53 0,48

2. Общественные здания, кроме указанных в Д о  30 0,15 — 0,15
поз. 1, и вспомогательные здания и помеще- Св. 30 до 49 0,31 — 0,31
ния промышленных предприятий, за исклю
чением помещений с влажным или мокрым 
режимом

Св. 49 0,48 0,48
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Продолжение табл. 9*

Здании и помещении

Разность темпе
ратуры внутрен- 
него воздуха и 

средней темпера
туры наиболее 
холодной пяти
дневки обеспе

ченностью 
0,92, ° С

Требуемое сопротивление теплопередаче Д ? 5, 
мг • 0 С/Вт

окон и балкон
ный дверей

фонарей

П-образных зенитных

3. Производственные здания с сухим или нор- До 35 0,15 0,15 0,15
мальным режимом Св. 35 до 49 0,31 0,15 0,31

Св. 49 0,34 0,15 0,48

4. Производственные здания, а также помеще- До 30 0,15 0,15 _
ния общественных зданий и вспомогательных Св. 30 0,34 — —
зданий промышленных предприятий с влаж-
ным или мокрым режимом

5. Производственные здания с расчетной отно-
сительной влажностью внутреннего воздуха
не более 50%  и с избытками явного тепла.
Вт/м3:

а) св. 23 до 50 До 49 0,15 0,15 —
Св. 49 0,31 0,15 —

б) св. 50 Любая 0,15 0,15 -

2.14*. Коэффициент теплопроводности материа
лов в сухом состоянии теплоизоляционных слоев 
ограждающих конструкций, как правило, должен 
быть не более 0,3 Вт/ (м • ° С ).

2.15*. Экономически целесообразное сопротив
ление теплопередаче /?зк , м2 • °С/Вт, ограждающей 
конструкции следует принимать равным сопротив
лению теплопередаче R Q того варианта ограждающей 
конструкции, при котором обеспечивается наимень
шая величина приведенных затрат П  , руб/м2, 
определяемая по формуле

[ J  — С  | ‘П »3 -1 (Г  (?в ^от.пер) гот.пер

R n

где Сд —  единовременные затраты, руб/м2, 
определяемые по формуле

Сд =  1,25 [ Щ + Т )  1,02 + См ], (17а)

Гв —  то же, что в формуле (1) ;  

гот.пер' — средняя температура, °С, и продолжи-
2от.пер тельность отопительного периода, сут, 

со среднесуточной температурой на
ружного воздуха не более 10 °С —  при 
проектировании лечебно-профилакти
ческих и детских учреждений, домов- 
интернатов для престарелых и инва
лидов и не более 8 С — в остальных 
случаях (принимаемые по
СНиП 2.01.01-82);

Ст — стоимость тепловой энергии, руб/ГДж, 
принимаемая по действующим норма
тивным документам;

R q —  сопротивление теплопередаче варианта 
ограждающей конструкции, м2 -°С/Вт;

Ц  — оптовая цена конструкции, определяе
мая по прейскурантам, руб/м2;

Т  —  стоимость транспортирования кон
струкций с учетом погрузочно-раз
грузочных работ, определяемая по 
СНиП IV-4-82 (приложение „Сбор
ник сметных цен на перевозки грузов 
для строительства"), руб/м2;

С  — стоимость монтажа (возведения)
М

ограждающей конструкции, определя
емая по сборникам единых районных 
единичных расценок на строительные 
работы, руб/м2.

В качестве первого варианта сопротивление 
теплопередаче ограждающей конструкции R Q прини

мают равным или близким величине R*p гэф с

учетом унифицированной толщины конструкции. 
Величину коэффициента г . следует определять по 
табл. 9а*.

Т  а б л и ц а 9а*

Ограждающие конструкции зданий Гэф

Стены
1. Однослойные из бетонов на пористых 1,1 

заполнителях, а также однослойные из 
штучных материалов

2. Однослойные из ячеистых бетонов 1,3
3. Многослойные с утеплителем на осно- 1,8 

ве минеральных волокон или вспенен
ных пластмасс



СНиП 113-79** Стр. 11

Продолжение табл. 9а*

Ограждающие конструкции зданий гэф

4. Т о  же, с обшивками из листовых ма- 2,0 
териалов

5. Прочие 1,1

Покрытия и чердачные перекрытия

V— величина затухания расчетной ампли
туды колебаний температуры наружно
го воздуха А $ асч в ограждающей кон
струкции, определяемая согласно 
п. 3.4*.

3.3*. Расчетную амплитуду колебаний температу
ры наружного воздуха А ^ асч, °С, следует опреде
лять по формуле

6. С утеплителем из легких и ячеистых 
бетонов

7. С утеплителем на основе минеральных 
волокон или вспененных пластмасс

8. То  же, по настилам из листовых мате
риалов

9. С насыпным утеплителем 
10. Прочие

1.3 

1,6 

2,2

1.3
1.3

П р и м е ч а н и е .  Д ля ограждающих конструкций по
мещений с влажным или мокрым режимом, а также для 
внутренних ограждающих конструкций гэф следует прини
мать равным 1.

2.16*. Определение экономически целесообразной 
ограждающей конструкции из нескольких типов 
конструкций выполняется последовательно в соот
ветствии с п. 2.15*. Следует принимать конструк
цию, приведенные затраты для которой наимень
шие.

3. ТЕ П Л О У С ТО Й Ч И В О С ТЬ  
ОГРАЖ ДАЮ Щ ИХ К О Н С ТР УК Ц И Й

3.1* В районах со среднемесячной температурой 
июля 21 С и выше амплитуда колебаний темпера
туры внутренней поверхности ограждающих конст
рукций (наружных стен с тепловой инерцией менее 
4 и покрытий менее 5) А Тд зданий жилых, боль
ничных учреждений (больниц, клиник, стациона
ров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно
поликлинических учреждений, родильных домов, 
домов ребенка, домов-интернатов для  престарелых 
и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов 
(комбинатов) и детских домов, а также производ

ственных зданий, в которых должны соблюдаться 
оптимальные нормы температуры и относительной 
влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям 
технологии должны поддерживаться постоянными 
температура или температура и относительная влаж
ность воздуха, не должна быть более требуемой 
амплитуды А1рд , °С, определяемой по формуле

A l l  = 2 , 5 - 0 , 1  ( / н - 2 1 ) ,  (18)

где гн —  среднемесячная температура наружно
го воздуха за июль, ° С, принимаемая 
согласно СНиП 2.01.01-82.

3.2. Ам плитуду колебаний температуры внутрен
ней поверхности ограждающих конструкций А Тд, 

С, следует определять по формуле

/4?асч
А т В =  ------- f — ’ <19>

где 4 —  расчетная амплитуда колебаний темпе
ратуры наружного воздуха, °С, опре
деляемая согласно п. 3.3*;

А рt
асч
н 0,5Л t PWmax ~  / ср)

(20)

где A tg -  максимальная амплитуда суточных ко
лебаний температуры наружного воз
духа в июле, °С, принимаемая соглас
но СНиП 2.01.01-82;

р — коэффициент поглощения солнечной 
радиации материалом наружной по
верхности ограждающей конструкции, 
принимаемый по прил. 7;

I m a x J  ср —  соответственно максимальное и сред
нее значения суммарной солнечной 
радиации (прямой и рассеянной), 
Вт/м2, принимаемые согласно 
СНиП 2.01.01-82 для наружных стен — 
как для вертикальных поверхностей 
западной ориентации и для  покры
тий —  как для горизонтальной по
верхности;

ан “  коэффициент теплоотдачи наружной 
поверхности ограждающей конструк
ции по летним условиям, Вт/ (м2 * ° С) , 
определяемый по формуле (2 4 ).

3.4*. Величину затухания расчетной амплитуды 
колебаний температуры наружного воздуха v в 
ограждающей конструкции, состоящей из одно
родных слоев, следует определять по Формуле

„ = 0 , 9 / 2  <«| + в»Н »а+ГП  ■(Sn + Y n - l )t<*H + Y„)

(s1+ r , ) ( s 2 + r 2) ,..(s „  + y „ )o H (21)

где е =  2,718 —  основание натуральных ло
гарифмов;

D — тепловая инерция ограж
дающей конструкции, опре
деляемая по формуле (2) ;

s 1 , s2......sn —  расчетные коэффициенты
теплоусвоения материала 
отдельных слоев ограждаю
щей конструкции, Вт/ 
/(м 2 °С) ,  принимаемые 
по прил. 3*;

У 1 , У 2 , Уп - 1 , У п ~  коэффициенты теплоусвое
ния наружной поверхности 
отдельных слоев ограждаю
щей конструкции, Вт/ 
/ ( м2 * С ) ,  определяемые
согласно п. 3.5;

ав — то же, что в формуле (1) ; 
ан — то же, что в формуле (2 0 ).

Д ля  многослойной неоднородной ограждающей 
конструкции с теплопроводными включениями в 
виде обрамляющих ребер величину затухания рас
четной амплитуды колебаний температуры наруж-
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ного воздуха v в ограждающей конструкции сле
дует определять в соответствии с Г О С Т  26253-84.

П р и м е ч а н и е .  Порядок нумерации слоев в формуле 
(21) принят в направлении от внутренней поверхности к 
наружной.

3.5. Д ля  определения коэффициентов теплоусвое- 
ния наружной поверхности отдельных слоев ограж
дающей конструкции следует предварительно вы
числить тепловую инерцию D  каждого слоя по 
формуле (2) .

Коэффициент теплоусвоения наружной поверх
ности слоя Y. Вт/(м2 ■ °С) ,  с тепловой инерцией 
D  >  1 следует принимать равным расчетному коэф
фициенту теплоусвоения s материала этого слоя 
конструкции по прил. 3*.

Коэффициент теплоусвоения наружной поверх
ности слоя Y  с тепловой инерцией D  <  1 следует 
определять расчетом, начиная с первого слоя (счи
тая от внутренней поверхности ограждающей конст
рукции) следующим образом:

а) для первого слоя —  по формуле

R  1.J 1 + ав

1 + R\OCq
(22)

б) для /-го слоя — по формуле

Y . = j t d ± I b j _
' 1 + В Д - 1

(23)

где R JfR i ~  термические сопротивления соот
ветственно первого и /-го слоев 
ограждающей конструкции,
м2*°С/Вт, определяемые по фор
муле (3) ;

s i , Sj — расчетные коэффициенты теплоус
воения материала соответственно 
первого и /-го слоев, Вт/(м 2 ° С ), 
принимаемые по прил. 3*; 

ав —  то же, что в формуле (1) ;
Y\, Y(f Yj_i  -  коэффициенты теплоусвоения на

ружной поверхности соответствен
но первого, /-го и (/— 1 )-го слоев 
ограждающей конструкции, Вт/ 
/(м 2 -0С ) .

3.6*. Коэффициент теплоотдачи наружной поверх
ности ограждающей конструкции по летним усло
виям ан, Вт/(м 2 *°С), следует определять по фор
муле

ан — 1,16 (5 + 10 ]/у~) , (24)

где г — минимальная из средних скорос
тей ветра по румбам за июль, по
вторяемость которых составляет 
16%  и более, принимаемая со
гласно СНиП 2.01.01-82, но не ме
нее 1 м/с.

3.7*. Исключен.
3.8. В районах со среднемесячной температурой 

июля 21 °С и выше для окон и фонарей зданий жи
лых, больничных учреждений (больниц, клиник, 
стационаров и госпиталей), диспансеров, амбула
торно-поликлинических учреждений, родильных до
мов, домов ребенка, домов-интернатов для  преста
релых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-са

дов (комбинатов) и детских домов, а также произ
водственных зданий, в которых должны соблюдать
ся оптимальные нормы температуры и относитель
ной влажности воздуха в рабочей зоне или по усло
виям технологии должны поддерживаться постоян
ными температура или температура и относительная 
влажность воздуха, следует предусматривать 
солнцезащитные устройства.

Коэффициент теплопропускания солнцезащитно
го устройства должен быть не более нормативной 
величины /З?3, установленной табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Здания

Коэффициент 
теплопропуска
ния солнцеза

щитного устрой
ства (норматив

ная величина)
(3йнсз

1. Здания жилые, больничных учреж
дений (больниц, клиник, стацио
наров и госпиталей), диспансеров, 
амбулаторно-поликлинических уч
реждений, родильных домов, до
мов ребенка, домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов, 
детских садов, яслей, яслей-садов 
(комбинатов) и детских домов

0,2

2. Производственные здания, в кото
рых должны соблюдаться опти
мальные нормы температуры и 
относительной влажности в рабо
чей зоне или по условиям техноло
гии должны поддерживаться по
стоянными температура или тем
пература и относительная влаж
ность воздуха

0,4

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент теплопропускания 
солнцезащитного устройства —  отношение количества 
тепла, проходящего через световой проем с солнцезащит
ным устройством, к количеству тепла, проходящего через 
этот световой проем без солнцезащитного устройства.

3.9. Коэффициенты теплопропускания солнцеза
щитных устройств следует принимать по прил. 8.

4. ТЕП ЛОУСВО ЕНИЕ  
ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ

4.1. Поверхность пола жилых и общественных 
зданий, вспомогательных зданий и помещений про
мышленных предприятий и отапливаемых помеще
ний производственных зданий (на участках с по
стоянными рабочими местами) должна иметь пока
затель теплоусвоения У п, Вт/ (м2-° С ), не более нор
мативной величины, установленной табл. 11*.

4.2*. Показатель теплоусвоения поверхности пола 
У п, Вт/ (м2-° С ), следует определять следующим об
разом:

а) если покрытие пола (первый слой конструк
ции пола) имеет тепловую инерцию D x =  R x sx >  
^  0,5, то показатель теплоусвоения поверхности по
ла следует определять по формуле



Y „ = 2 s (27)
б) если первые п слоев конструкции пола (п >  

>  1) имеют суммарную тепловую инерцию А  + 
+ А  + . . . + D n <  0,5, но тепловая инерция п + 1 
слоев А  + А  + . • • + A i+ i ^  0,5, то показатель 
теплоусвоения поверхности пола Yn следует опреде
лять последовательно расчетом показателей тепло- 
усвоения поверхностей слоев конструкции, начиная 
с л-го до 1-го:

для /1 -го слоя — по формуле

Уп =
2Rn sn  ̂п+ 
0,5 + Rn s п+ 1

(28)

Т а б л и ц а  11*

Здания, помещения и отдельные участки

Показатель 
теплоусвоения 

поверхности 
пола (норматив

ная величина)
Y H, Вт/ (м2 • °С)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ п

1. Здания жилые, больничных учреж- 12 
дений (больниц, клиник, стацио
наров и госпиталей), диспансеров, 
амбулаторно-поликлинических уч
реждений, родильных домов, до
мов ребенка, домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов, 
общеобразовательных детских 
школ, детских садов, яслей, яслей- 
садов (комбинатов), детских до
мов и детских приемников-распре
делителей

2. Общественные здания (кромеука
занных в поз. 1 ); вспомогатель
ные здания и помещения промыш
ленных предприятий; участки с 
постоянными рабочими местами в 
отапливаемых помещениях произ
водственных зданий, где выполня
ются легкие физические работы 
(категория I)

14

3. Участки с постоянными рабочими 
местами в отапливаемых помеще
ниях производственных зданий, 
где выполняются физические ра
боты средней тяжести ( катего
рия II)

17

П р и м е ч а н и я :  1. Не нормируется показатель тепло- 
усвоения поверхности пола:

а) имеющего температуру поверхности выше 23 °С;
б) в отапливаемых помещениях производственных зда

ний, где выполняются тяжелые физические работы (кате
гория I I I ) ;

в) производственных зданий при условии укладки 
на участки постоянных рабочих мест деревянных щитов 
или теплоизолирующих ковриков;

г) помещений общественных зданий, эксплуатация кото
рых не связана с постоянным пребыванием в них людей 
(залов музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т. п . ) .

2. Теплотехнический расчет полов животноводческих, 
птицеводческих и звероводческих зданий следует выпол
нять с учетом требований СН иП  2.10.03-84.
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ДЛЯ 1-го слоя (| 
муле

Y i = -

=  п — 1; л - 2 ;

4Rjdj  +  Yj+i 

1 + R f  Y|+1

* *; 1) — по фор

(28а)

Показатель теплоусвоения поверхности пола 
Уп принимается равным показателю теплоусвоения 
поверхности 1-го слоя Y x.

В формулах (27) — (28а) и неравенствах:
А »А , ■ ■ А н - 1 -  тепловая инерция соответст

венно 1-го, 2 -го ,. . (л + 1) -го 
слоев конструкции пола, опре
деляемая по формуле (2) ;

Ri> Rn ”  термические сопротивления, 
м2*°С/Вт, /-го и л-го слоев 
конструкции пола, определяе
мые по формуле (3) ;

s 1 » si* sn> sn+i — расчетные коэффициенты теп
лоусвоения материала 1 -го, 
|-го, л-го, (л + 1) -го слоев 
конструкции пола, Вт/ (м2 -° С ), 
принимаемые по прил. 3*, при 
этом для зданий, помещений и 
отдельных участков, приведен
ных в поз. 1 и 2 табл. 11 *, — во 
всех случаях при условии 
эксплуатации А;

Yi+ j — показатель теплоусвоения по
верхности {/ +1)-го слоя 
конструкции пола, Вт/ (м2 -° С ) .

5. СО П РО ТИ ВЛЕН И Е  
ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ  

ОГРАЖДАЮЩИХ К О Н СТРУКЦИ Й

5.1. Сопротивление воздухопроницанию ограж
дающих конструкций, за исключением заполнений 
световых проемов (окон, балконных дверей и фо
нарей) , зданий и сооружений /?и должно быть не 
менее требуемого сопротивления воздухопроница
нию , м2-ч*Па/кг, определяемого по формуле

* H P =  (29)

где Ар — разность давлений воздуха на наружной и 
внутренней поверхностях ограждающих 
конструкций, Па, определяемая в соот
ветствии с п. 5.2*

GH — нормативная воздухопроницаемость ог
раждающих конструкций, кг/(м2-ч), при
нимаемая в соответствии с п. 5.3*.

5.2* Разность давлений воздуха на наружной и 
внутренней поверхностях ограждающих конструк
ций Ар, Па, следует определять по формуле

Ар =  0,55 Ж 7 „  -  7В) + 0,03Т„ v 2, (30)
где Н  — высота здания (от поверхности земли до 

верха карниза), м;
7Н, 7В — удельный вес соответственно наружного 

и внутреннего воздуха/ Н/м3, определяе
мый по формуле

3463 
273 + / ; (31)



Стр. 14 СНиП П-3-79**

здесь t —  температура воздуха: внутреннего (для 
определения ?в) —  согласно указаниям 
п. 2.2*; наружного (для определения 
уи) —  равная средней температуре наи
более холодной пятидневки обеспечен
ностью 0,92;

v — максимальная из средних скоростей вет
ра по румбам за январь, повторяемость 
которых составляет 16 % и более, при
нимаемая согласно СНиП 2.01.01-82; для 
типовых проектов скорость ветра v сле
дует принимать равной 5 м/с, а в клима
тических подрайонах 1Б и 1Г — 8 м/с.

5.3*. Нормативную воздухопроницаемость GH, 
кг/(м2-ч), ограждающих конструкций зданий и 
сооружений следует принимать по табл. 12*.

Т  а б л и ц а 12*

Ограждающие конструкции
Нормативная 

воздухопрони
цаемость С н, 

кг/ (м2-ч)

1. Наружные стены, перекрытия и 
покрытия жилых, общественных 
зданий и вспомогательных зданий 
и помещений промышленных пред
приятий

0,5

2. Наружные стены, перекрытия и 
покрытия производственных зда
ний

3. Входные двери в квартиры
4. Окна и балконные двери жилых 

и общественных зданий, а также 
вспомогательных зданий и поме
щений промышленных предприя
тий; окна производственных зда
ний с кондиционированием воз
духа; двери и ворота производст
венных зданий в районах со сред
ней температурой наиболее холод
ной пятидневки (обеспеченностью 
0,92) свыше минус 40 °С

5. То  же, с температурой минус 40 °С 
и ниже

6. Зенитные фонари производствен
ных зданий, а также окна произ
водственных зданий с незначитель
ными избытками явного тепла не 
более 23 Вт/м3 в районах со сред
ней температурой наиболее холод
ной пятидневки (обеспеченностью 
0,92) свыше минус 40 °С

7. То  же, с температурой минус 40 °С 
и ниже

8. Окна производственных зданий с 
избытками явного тепла более 
23 Вт/м3 в районах со средней 
температурой наиболее холодной 
пятидневки (обеспеченностью 
0,92) минус 40 °С

9. То  же, с температурой минус 40°С
и ниже

1

1,5
10

8

15

10

30

20

Продолжение табл. 12*

П р и м е ч а н и е .  Воздухопроницаемость стыков меж
ду панелями наружных стен жилых зданий должна быть не 
более 0,5 кг/ (м -ч).

5.4. Сопротивление воздухопроницанию много
слойной ограждающей конструкции/?,,, м2-ч-Па/кг, 
следует определять по формуле

где R И1 ,К И2' • ■./?

+ К 2 + - ” Л н (32)

— сопротивления воздухо
проницанию отдельных 
слоев ограждающей кон
струкции, м2-ч-Г1а/кг, при
нимаемые по прил. 9.

П р и м е ч а н и е .  Сопротивление воздухопроницанию 
слоев ограждающих конструкций (стен, покрытий), рас
положенных между воздушной прослойкой, вентилируемой 
наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждаю
щей конструкции, не учитывается.

5.5*. Сопротивление воздухопроницанию окон и 
балконных дверей жилых и общественных зданий, 
а также окон и фонарей производственных зданий 
/?и должно быть не менее требуемого сопротивле
ния воздухопроницанию /?ир , м2 ч/кг, определяе
мого по формуле

где С7Н —  то же, что в формуле (29);
Ар — то же, что в формуле (30);

Ар0 =  10 Па— разность давления воздуха, при ко
торой определяется сопротивление 
воздухопроницанию /?и.

5.6*. Исключен.
Табл. 13* исключена.
5.7. Сопротивление воздухопроницанию заполне

ний световых проемов (окон, балконных дверей и 
фонарей) следует принимать по прил. 10*.

6. СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ПАРОПРОНИЦАНИЮ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

6.1*. Сопротивление паропроницанию /?п, 
м2-ч-Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах 
от внутренней поверхности до плоскости возмож
ной конденсации) должно быть не менее наиболь
шего из следующих требуемых сопротивлений 
паропроницанию:

а) требуемого сопротивления паропроницанию 

/?„тр. м2 • ч • Па/мг (из условия недопустимости на

копления влаги в ограждающей конструкции за 
годовой период эксплуатации), определяемого по 
формуле

/?тр =
(<?в h) /?„.„

(34)
Е - е И

б) требуемого сопротивления паропроницанию 

ч • Па/мг (из условия ограничения влаги в 

ограждающей конструкции за период с отрицатель-

/?тр, м2П2*
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ными среднемесячными температурами наружного 
воздуха), определяемого по формуле

/?ТР =  ^,0024 zQ (ев — Е 0 ) 

y wSw A Wcp + п  '

В формулах (34)и ( 35) :
ев —  упругость водяного пара внутреннего возду

ха, Па, при расчетной температуре и влаж
ности этого воздуха;

7?п.н — сопротивление паропроницанию, м2.ч.Па/мг, 
части ограждающей конструкции, располо
женной между наружной поверхностью ог
раждающей конструкции и плоскостью воз
можной конденсации, определяемое в соот
ветствии с п. 6.3;

ен —  средняя упругость водяного пара наружного 
воздуха, Па, за годовой период, определяе
мая согласно СНиП 2.01.01-82;

2 0 _  продолжительность, сут, периода влагона- 
копления, принимаемая равной периоду с 
отрицательными среднемесячными темпе
ратурами наружного воздуха согласно 
СНиП 2.01.01-82;

Е 0 —  упругость водяного пара, Па, ,в плоскости 
возможной конденсации, определяемая при 
средней температуре наружного воздуха 
периода месяцев с отрицательными средне
месячными температурами;

7н- —  плотность материала увлажняемого слоя, 
кг/м3, принимаемая равной у0 по прия. 3*;

5W —  толщина увлажняемого слоя ограждающей 
конструкции, м, принимаемая равной 2/3 
толщины однородной (однослойной) стены 
или толщине теплоизоляционного слоя 
(утеплителя) многослойной ограждающей 
конструкции;

Ди>ср -  предельно допустимое приращение расчет
ного массового отношения влаги в матери
але (приведенного в прил. 3*) увлажняемо
го слоя, %, за период влагонакопления z0, 
принимаемое по табл. 14*;

Е  -  упругость водяного пара, Па, в плоскости 
возможной конденсации за годовой период 
эксплуатации, определяемая по формуле

Е  =  - ^ -  ( E lZl  + E 2z2 + E 3z3) ,  (36)

где Е х, /Г2, Е г —  упругости водяного пара, Па, 
принимаемые по температуре в 
плоскости возможной конденса
ции, определяемой при средней 
температуре наружного воздуха 
соответственно зимнего, весенне
осеннего и летнего периодов; 

z 2, -  .1 —  продолжительность, мес, зимнего, 
весенне-осеннего и летнего пери
одов, определяемая согласно 
СНиП 2.01.01-82 с учетом сле
дующих условий: 
а) к зимнему периоду относятся 
месяцы со средними температу
рами наружного воздуха ниже 
минус 5 С;

б) к весенне-осеннему периоду 
относятся месяцы со средними 
температурами наружного возду
ха от минус 5 до плюс 5 °С;
в) к летнему периоду относятся 
месяцы со средними температу
рами воздуха выше плюс 5 °С;

V —  определяется по формуле

=  ^>0024 (Е0 —  ^н,р) z0
(37)

гдеено -  средняя упругость водяного пара наруж
ного воздуха, Па, периода месяцев с отри
цательными среднемесячными темпера
турами, определяемая согласно 
СНиП 2.01.01-82.

П р и м е ч а н и я  : 1. Упругости Е г, Е 2, Е г и EQ для кон
струкций помещений с агрессивной средой следует прини
мать с учетом агрессивной среды.

2. При определении упругости Е ъ для летнего периода 
температуру в плоскости возможной конденсации во всех 
случаях следует принимать не ниже средней температуры 
наружного воздуха летнего периода, упругость водяного 
пара внутреннего воздуха ев — не ниже средней упругости 
водяного пара наружного воздуха за этот период.

3. Плоскость возможной конденсации в однородной 
(однослойной) ограждающей конструкции располагается 
на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее 
внутренней поверхности, а в многослойной конструкции 
совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

Т а б л и ц а  14*

Материал
ограждающей конструкции

Предельно до
пустимое при
ращение рас
четного мас

сового 
отношения 

влаги
в материале

^ 'гСр' %

1. Кладка из глиняного кирпича 1.5
и керамических блоков

2. Кладка из силикатного кир- 2,0
пича

3. Легкие бетоны на пористых 5,0
заполнителях (керамзитобе-
тон, шунгизитобетон, перли-
тобетон, пемзобетон и др.)

4. Ячеистые бетоны (газобетон. 6,0
пенобетон, газосиликат и др.)

5. Пеногазостекло 1,5
6. Фибролит цементный 7,5
7. Минераловатные плиты и ма- 3,0

ты
8. Пенополистирол и пенополи- 25,0

уретан
9. Теплоизоляционные засыпки 3,0

из керамзита, шунгизита, шла-
ка

10. Тяжелые бетоны 2,0
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6.2*. Сопротивление паропроницанию R n, 
м2-ч-Па/мг, чердачного перекрытия или части кон
струкции вентилируемого покрытия, расположен
ной между внутренней поверхностью покрытия и 
воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кров
ли шириной до 24 м должно быть не менее тре
буемого сопротивления паропроницанию К \g 
м2*ч*Па/мг, определяемого по формуле

ЯТПР= 0,0012 <ев-ен.о), <38)
где еъ, ен 0 -  то же, что в формулах (3 4 ), (35) и 

(37).
6.3. Сопротивление паропроницанию R n, 

м2 -ч-Па/мг, однослойной или отдельного слоя мно
гослойной ограждающей конструкции следует опре
делять по формуле

Я п =  — . (39)
**

где 5 —  толщина слоя ограждающей конструкции, м;.
М —  расчетный коэффициент паропроницаемости 

материала слоя ограждающей конструкции, 
мг/ (м-ч-Па), принимаемый по прил. 3*.

Сопротивление паропроницанию многослойной 
ограждающей конструкции (или ее части) равно 
сумме сопротивлений паропроницанию составляю
щих ее слоев.

Сопротивление паропроницанию листовых 
материалов и тонких слоев пароизоляции следует 
принимать по прил. 11*.

П р и м е ч а н и я м .  Сопротивление паропроницанию
воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следу
ет принимать равным нулю независимо от расположения и 
толщины этих прослоек.

2. Д ля обеспечения требуемого сопротивления паро
проницанию ограждающей конструкции следует опреде
лять сопротивление паропроницанию /?п конструкции в 
пределах от внутренней поверхности до плоскости воз
можной конденсации.

3. В помещениях с влажным или мокрым режимом сле
дует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уп
лотнителей сопряжений элементов ограждающих кон
струкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам 
и т. п.) со стороны помещений; сопротивление паропрони
цанию в местах таких сопряжений проверяется из условия 
ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с 
отрицательными среднемесячными температурами наруж
ного воздуха на основании расчета температурного и влаж
ностного полей.

6.4. Не требуется определять сопротивление паро
проницанию следующих ограждающих конструкций:

а) однородных (однослойных) наружных стен 
помещений с сухим или нормальным режимом;

б) двухслойных наружных стен помещений с су
хим или нормальным режимом, если внутренний 
слой стены имеет сопротивление паропроницанию 
более 1,6 м2 -ч-Па/мг.

6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляцион
ного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влаж
ным или мокрым режимом следует предусматривать 
пароизоляцию (ниже теплоизоляционного с л о я ), 
которую следует учитывать при определении со
противления паропроницанию покрытия в соответ
ствии с п. 6.3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ И ЗОН ВЛАЖНОСТИ

Влажностный режим помещений 
(по табл. 1)

Условия эксплуатации А  и 5 в зонах влажности (по прил. 1*)

сухой нормальный влажный

Сухой А А Б
Нормальный А Б Б
Влажный или мокрый Б Б Б

ПРИЛОЖЕНИЕ 3*

ТЕПЛОТЕХН И ЧЕСКИ Е ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Характеристики материала 
в сухом состоянии

Расчетное
массовое

отношение
влаги

в материале 
(при условиях 
эксплуатации 

по прил. 2)
и-,%

Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации 
по прил. 2)

Материал

плот
ность

То*
кг/м3

удельная
теплоем

кость
'

кДж/ (кг* 
х°С)

коэффи
циент

теплопро
водности

К  •
Вт/(м -°С)

теплопроводности
К , Вт/ (м - С)

теплоусвоения 
(при периоде 24 ч)

у, Вт/(м 2 -°С)

паропрони-
цаемости

м*
мг/(м-ч-Па)

А Б А Б А Б А ,Б

I. Бетоны и раство
ры

А. Бетоны на при
родных плотных 
заполнителях

1. Железобетон 2500 0,84 1,69 2 3 1,92 2,04 17,98 16,95 0,03
2. Бетон на гравии 

или щебне из при
родного камня

Б . Бетоны на природ
ных пористых за
полнителях

2400 0,84 1,51 2 3 1,74 1,86 16,77 17,88 0,03

3. Туфобетон 1800 0,84 0,64 7 10 0,87 0,99 11,38 12,79 0,090
4. 1600 0,84 0,52 7 10 0,70 0,81 9,62 10,91 0,11
5. 1400 0,84 0,41 7 10 0,52 0,58 7,76 8,63 0,11
6. 1200 0,84 0,29 7 10 0,41 0,47 6,38 7,20 0,12
7. Пемзобетон 1600 0,84 0,52 4 6 0,62 0,68 8,54 9,30 0,075
8. 1400 0,84 0,42 4 6 0,49 0,54 7,10 7,76 0,083
9. 1200 0,84 0,34 4 6 0,40 0,43 5,94 6,41 0,098

I0. 1000 0,84 0,26 4 6 0,30 0,34 4,69 5,20 0.11
11. 800 0,84 0,19 4 6 0,22 0,26 3,60 4,07 0,12
12. Бетон на вулкани

ческом шлаке
1600 0,84 0,52 7 10 0,64 0,70 9,20 10,14 0,075

13. Т о  же 1400 0,84 0,41 7 10 0,52 0,58 7,76 8,63 0,083
14. " 1200 0,84 0,33 7 10 0,41 0,47 6,38 7,20 0,090
15. 1000 0,84 0,24 7 10 0,29 0,35 4,90 5,67 0,098
16. "

В. Бетоны на искусст
венных пористых 
заполнителях

800 0,84 0,20 7 10 0,23 0,29 3,90 4,61 0,11

17. Керамзитобетон на 
керамзитовом пес
ке и керамзитопе- 
нобетон

1800 0,84 0,66 5 10 0,80 0,92 10,50 12,33 0,090
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Продолжение прил. 3*

Характеристики материала 
в сухом состоянии

Расчетное
массовое

Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации 
по прил. 2)

Материал

плот
ность

То * 
кг/мэ

удельная
теплоем

кость
со •

кДж/ (кгх
ХСС)

коэффи
циент

теплопро
водности

»

Вт/(мвС)

влаги
в материале 

(при условиях 
эксплуатации 

по прил. 2)
W, %

теплопроводности 
К  Вт/ (м ?С)

теплоусвоения 
(при периоде 24 ч)

s, Вт/(м2.0С)

паропрони
цаем ости 

М,
мг/(м*ч.Па)

А Б А Б А Б А , Б

18. Т о  же 1600 0,84 0 ,58 5 10 0,67 0 ,79 9,06 10,77 0 ,0 9 0
19. ч 1400 0,84 0 ,47 5 ю 0,56 0 ,65 7,75 9 ,1 4 0 ,0 98
20. ч 1200 0,84 0,36 5 10 0,44 0 ,52 6,36 7,57 0,11
21. ч 1000 0 ,84 0,27 5 10 0 ,33 0,41 5,03 6 ,13 0 ,14
22. it 800 0,84 о а 5 10 0 ,24 0,31 3 ,83 4 ,7 7 0 ,19
23. ч 6 00 0,84 0 ,16 5 10 0,20 0 ,26 3 ,03 3 ,7 8 0 ,26
24. !$ 500 0,84 0 ,14 5 10 0,17 0 ,23 2,55 3 ,2 5 0 ,3 0
25. Керамзитобетон на 

кварцевом песке 
с поризацией

1200 0,84 0,41 4 8 0,52 0 ,58 6,77 7 ,72 0 ,0 75

26. Т о  же 1000 0 ,84 0 ,33 4 8 0,41 0 ,47 5,49 6 ,35 0 ,0 75
27. ч 800 0,84 0,23 4 8 0,29 0 ,3 5 4,13 4 ,9 0 0 ,0 75
28. Керамзитобетон на 

перлитовом песке
1000 0,84 0 ,28 9 13 0,35 0,41 5,57 6 ,4 3 0,15

29. Т о  же 8 00 0,84 0 ,22 9 13 0 ,29 0 ,35 4,54 5 ,32 0,17
30. Ш унгизитобетон 1400 0,84 0 ,49 4 7 0 ,56 0 ,6 4 7,59 8 ,60 0 ,0 98
31. ч 1200 0,84 0 ,36 4 7 0 ,44 0 ,5 0 6 ,23 7 ,04 0,11
32. ч 1000 0,84 0,27 4 7 0,33 0 ,38 4,92 5 ,60 0 ,14
33. Перлитобетон 1200 0,84 0,29 10 15 0,44 0 ,5 0 6 ,96 8,01 0 ,15
34. ч 1000 0,84 0,22 10 15 0 ,33 0,38 5,50 6 ,38 0 ,19

35. г» 800 0,84 0,16 10 15 0,27 0 ,33 4,45 5,32 0 ,2 6
36. ч 6 00 0,84 0,12 10 15 0,19 0,23 3,24 3 ,84 0 ,3 0
37. Шлакопемзобетон

(термозитобетон)
1800 0,84 0,52 5 8 0,63 0 ,76 9,32 10,83 0 ,0 75

38. Т о  же 1600 0,84 0,41 5 8 0,52 0 ,63 7,98 9 ,29 0 ,0 9 0
39. tt 1400 0,84 0,35 5 8 0 ,44 0 ,52 6,87 7 ,90 0 ,0 98
40. и 1200 0,84 0,29 5 8 0,37 0,44 5,83 6 ,73 0,11
41. ч 1000 0,84 0,23 5 8 0,31 0 ,37 4,87 5,63 0,11
42. Шлакопемзопено- 

и шлакопемзогазо- 
бетон

1600 0,84 0,47 8 11 0,63 0 ,70 9,29 10,31 0,09

43. Т о  же 1400 0,84 0,35 8 11 0,52 0 ,58 7,90 8,78 0,098
44. ч 1200 0,84 0,29 8 11 0,41 0,47 6,49 7,31 0,11
45. ч 1000 0,84 0,23 8 11 0,35 0,41 5,48 6,24 0,11
46. tt 8 0 0 0,84 0,17 8 и 0,29 0,35 4,46 5,15 0,13
47. Бетон на доменных

гранулированны х
шлаках

1800 0,84 0,58 5 8 0,70 0,81 9,82 11,18 0,083

48. Т о  же 1600 0,84 0,47 5 8 0,58 0,64 8,43 9,37 0 ,09
49. ч 1400 0,84 0,41 5 8 0,52 0,58 7,46 8,34 0,098
50. ч 1200 0,84 0,35 5 8 0,47 0,52 6,57 7,31 0,11
51. Аглопоритобетон и 

бетоны на то п л и в 
ных (котельны х) 
ш лаках

1800 0,84 0,70 5 8 0,85 0,93 10,82 11,98 0,075

52. Т о  же 1600 0,84 0,58 5 8 0,72 0,78 9,39 10,34 0,083
53. ч 1400 0,84 0,47 5 8 0,59 0,65 7,92 8,83 0,09
54. ч 1200 0,84 0,35 5 8 0,48 0,54 6,64 7,45 0,11
55. ч 1000 0,84 0,29 5 8 0,38 0,44 5,39 6,14 0,14
56. Бетон на зольном 

гравии
1400 0,84 0,47 5 8 0,52 0,58 7,46 8 ,34 0,09

57. Т о  же 1200 0,84 0,35 5 8 0,41 0,47 6,14 6 ,95 0,11



Стр. 20 СНиП Д-3-79**

Продолжение при л. 3*

Характеристики материала 
в сухом состоянии

Расчетное
массовое

отношение
влаги

в материале 
(при условиях 
эксплуатации 

по прил. 2)
W, %

Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации 
по прил. 2)

Материал

плот
ность

То * 
кг/м3

удельная
теплоем

кость
С0 '

кДж/ (кгх
fc )

коэффи
циент 

теплопро
водности 

*0 '
Вт/(м ?С)

теплопроводности
К  Вт/ (м *°С)

теплоусвоения 
(при периоде 24 ч) 

s, Вт/ (м2 °С)

паропрони-
цаемости

д,
мг/(мч.Па)

А В А Б А Б А ,Б

58. Т о ж е 1000 0,84 0,24 5 8 0,30 0,35 4,79 5,48 0 ,1 2
59. Вермикулитобетон 800 0,84 0,21 8 13 0,23 0,26 3,97 4,58 _

60. 600 0,84 0,14 8 13 0,16 0,17 2,87 3,21 0,15
61. 400 0,84 0,09 8 13 0,11 0,13 1,94 2,29 0,19
62.

Г . Бетоны ячеистые
300 0,84 0,08 8 13 0,09 0,11 1,52 1,83 0,23

63. Газо- и пенобетон, 
газо- и пеносиликат

1000 0,84 0,29 10 15 0,41 0,47 6,13 7,09 0,11

64. Т о  же 800 0,84 0,21 10 15 0,33 0,37 4,92 5,63 0,14
65. 600 0,84 0,14 8 12 0 ,2 2 0,26 3,36 3,91 0,17
66. " 400 0,84 0,11 8 12 0,14 0,15 2,19 2,42 0,23
67. " 300 0,84 0,08 8 12 0,11 0,13 1,68 1,95 0,26
68. Газо- и пенозоло- 

бетон
1200 0,84 0,29 15 22 0,52 0,58 8,17 9,46 0,075

69. Т о  же 1000 0,84 0,23 15 22 0,44 0,50 6 ,8 6 8,01 0,098
70.

Д . Цементные, извест
ковые и гипсовые 
растворы

800 0,84 0,17 15 22 0,35 0,41 5,48 6,49 0, 12

71. Цементно-песчаный 1800 0,84 0,58 2 4 0,76 0,93 9,60 11,09 0,09
72. Сложный (песок, 

известь, цемент)
1700 0,84 0,52 2 4 0,70 0,87 8,95 10,42 0,098

73. Известково-лесча- 
ный

1600 0,84 0,47 2 4 0,70 0,81 8,69 9,76 0, 12

74. Цементно-шлако
вый

1400 0,84 0,41 2 4 0,52 0,64 7,00 8,11 0,11

75. 1200 0,84 0,35 2 4 0,47 0,58 6,16 7,15 0,14
76. Цементно-перлито

вый
1000 0,84 0,21 7 12 0,26 0,30 4,64 5,42 0,15

77. 800 0,84 0,16 7 12 0,21 0,26 3,73 4,51 0,16
78. Гипсоперлитовый 600 0,84 0,14 10 15 0,19 0,23 3,24 3,84 0,17
79. Поризованный гип

соперлитовый
500 0,84 0, 12 6 10 0,15 0,19 2,44 2,95 0,43

80. Т о  же 400 0,84 0,09 6 10 0,13 0,15 2,03 2,35 0,53
81. Плиты из гипса 1200 0,84 0,35 4 6 0,41 0,47 6,01 6,70 0,098
82. То  же 1000 0,84 0,23 4 6 0,29 0,35 4,62 5,28 0,11
83. Листы гипсовые 

обшивочные (су
хая ш тукатурка)

II. Кирпичная кладка 
и облицовка при
родным камнем

А . Кирпичная кладка 
из сплошного кир
пича

800 0,84 0,15 4 6 0,19 0,21 3,34 3,66 0,075

84. Глиняного обы к
новенного 
(Г О С Т  5 3 0 -8 0 ) на 
цементно-песчаном 
растворе

1800 0,88 0,56 1 2 0,70 0,81 9,20 10,12 0,11



СНиП Д-3-79** Стр. 21

Продолжение при л, 3*

Характеристики материала Расчетное Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации
в сухом состоянии массовое

отношение
по прил. 2;

плот- удель- коэффи- влаги теплопроводности теплоусвоения паропрони-
ность ная циент в материале К  Вт/ (м °С) (при периоде 24 ч) цаемости

Материал То, тепло- теплопро- (при условиях S, Вт/ (м *.°С) Д,
кг/м3 емкость водности эксплуатации мг/(м-ч-Г1а)

• ' по п р и л .2}
кДж/ 8т/(м ®С) W, %

А кг *°С)
А Б А Б А Б А , Б

35. Глиняного обы к
новенного на це
ментно-шлаковом 
растворе

1700 0,88 0,52 1,5 3 0,64 0,76 8,64 9,70 0, 12

86. Глиняного обы к
новенного на це
ментно-перлитовом 
растворе

1600 0,88 0,47 2 4 0,58 0,70 8,08 9,23 0,15

00 Силикатного 
(Г О С Т  379— 79) на 

цементно-песчаном 
растворе

1800 0,88 0,70 2 4 0,76 0,87 9,77 10,90 0,11

об00 Трепельного 
(Г О С Т  6 4 8 -7 3 ) на

1200 0,88 0,35 2 4 0,47 0,52 6,26 6,49 0,19

цементно-песчаном
растворе

89. Т о  же 1000 0,88 0,29 2 4 0,41 0,47 5,35 5,96 0,23
90. Шлакового на це- 1500 0,88 0,52 1,5 3 0,64 0,70 8,12 8,76 0,11

ментно-песчаном
растворе

Б. Кирпичная кладка 
из кирпича кера
мического и сили
катного пустотно
го

91. Керамического 
пустотного плот
ностью 1400 кг/м3 
(брутто) на цемент

но-песчаном раст-

1600 0,88 0,47 1 2 0,58 0,64 7,91 8,48 0,14

92.
воре
Керамического 1400 0,88 0,41 1 2 0,52 0,58 7,01 7,56 0,16

пустотного плот
ностью 1300 кг/м3 
(брутто) на цемент-
но-песчаном рас
творе

11

6,16 6,62 0,1793. Керамического 
пустотного плот
ностью 1000 кг/м3 
(брутто) на цемент
но-песчаном рас
творе

1200 0,88 0,35 1 2 0,47 0,52

8,59 9,63 0,1394. Силикатного один
надцати пустотног о 
на цементно-песча
ном растворе

1500 0,88 0,64 2 4 0,70 0,81

7,93 9,01 0,1495. Силикатного че- 1400 0,88 0,52 2 4 0,64 0,76

тырнадцатипустот- 
ного на цементно
песчаном растворе



Стр, 22 СНиП Д-3-79*»

Продолжение прил. 3*

Характеристики материала 
в сухом состоянии

Расчетное
массовое

Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации 
по прил. 2)

Материал

плот
ность

70.
кг/м3

удельная
теплоем

кость

кДж/( кгх
х°С)

коэффи
циент

теплопро
водности

V
Вт/(м ?С)

отношение
влаги

в материале 
(при условиях 
эксплуатации 

по прил. 2)
W, %

теплопроводности 
А., Вт/ (м ?С)

теплоусвоенин 
(при периоде 24 ч) 

s, Вт /( м2 в С)

паропрони
цаем ости

д,
мг/(м-чПа)

А Б А Б А Б А , Б

В. Облицовка природ
ным камнем

96. Гранит, гнейс и 6а- 2800 0 ,8 8 3,49 0 0 3,49 3,49 25,04 25,04 0,008
зальт

97. Мрамор 2800 0 .8 8 2,91 0 0 2,91 2,91 2 2 ,8 6 2 2 ,8 6 0,008
98. Известия к 2 0 0 0 0 ,8 8 0,93 2 3 1,16 1,28 12,77 13,70 0,06
99. " 1800 0 ,8 8 0,70 2 3 0,93 1,05 10,85 11,77 0,075

100. " 1600 0 ,8 8 0,58 2 3 0,73 0,81 9,06 9,75 0,09
101. " 1400 0 ,8 8 0,49 2 3 0,56 0,58 7,42 7,72 0,11
1 0 2 .Т у ф 2 0 0 0 0 ,8 8 0,76 3 5 0,93 1,05 11, 68 12,92 0,075
103. " 1800 0 ,8 8 0,56 3 5 0,70 0,81 9,61 10,76 0,083
104. " 1600 0 ,8 8 0,41 3 5 0,52 0,64 7,81 9,02 0,09
105. " 1400 0 ,8 8 0,33 3 5 0,43 0,52 6,64 7,60 0,098
106. " 1200 0 ,8 8 0,27 3 5 0,35 0,41 5,55 6,25 0,11
107. " 1000 0 ,8 8 0,21 3 5 0,24 0,29 4,20 4,80 0,11

III. Дерево, изделия из 
него и других при
родных органичес
ких материалов

108.Сосна и ель попе- 500 2,30 0,09 15 2 0 0,14 0,18 3,87 4,54 0,06
рек волокон 
(Г О С Т  8486— 66**, 
Г О С Т  9 4 6 3 -7 2 * ) 

109.Сосна и ель вдоль 500 2,30 0,18 15 20 0,29 0,35 5,56 6,33 0,32
волокон

110.Дуб поперек во- 700 2,30 0,10 10 15 0,18 0,23 5,00 5,86 0,05
локон
(Г О С Т  9462-71* 
Г О С Т  2 6 9 5 -8 3 )

111. Д уб  вдоль волокон 700 2,30 0,23 10 15 0,35 0,41 6,9 7,83 0,30
112.Фанера клееная 600 2,30 0 ,1 2 10 13 0,15 0,18 4,22 4,73 0,02

(Г О С Т  3 9 1 6 -6 9 ) 
113. Картон облицовоч- 1000 2,30 0,18 5 10 0,21 0,23 6,20 6,75 0,06

ный
114. Картон строитель- 650 2,30 0,13 6 12 0,15 0,18 4,26 4,89 0,083

ный многослойный 
(Г О С Т  4 4 08 -75 *) 

115. Плиты древесно-во- 1000 2,30 0,15 10 12 0,23 0,29 6,75 7,70 0,12
локнистые и дре
весно-стружечные 
(Г О С Т  4598— 74*, 
Г О С Т  10632-77*)

116.То же 800 2,30 0,13 10 12 0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
117. Плиты древесно-во- 600 2,30 0,11 10 12 0,13 0,16 3,93 4,43 0,13

локнистые и дре
весно-стружечные 
(Г О С Т  4598-74*, 
Г О С Т  10632-77*)

118.То же 400 2,30 0,08 10 12 0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
119. " 2 00 2,30 0,06 10 12 0,07 0,08 1,67 1.81 0,24



СНиПП-3-79** С тр .23

Продолжение при л. 3*

Характеристики материала 
в сухом состоянии

Расчетное
массовое

отношение
влаги

в материале 
(при условиях 
эксплуатации 

по прил. 2)
W ,  %

Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации 
по прил. 2)

Материал

плот
ность

То»
кг/м3

удельная
теплоем

кость
с 0 ,

кДж/ ( кг*  
х°С)

коэффи
циент

теплопро
водности

К '
Вт/(м *С)

теплопроводности
Л, Вт/ (м ?С)

теплоусвоения 
(при периоде 24 ч)

S, Вт/(м 2.°С)

паропрони-
цаемости

М.
мг/(м<ч*Па)

А Б А Б А Б А , Б

120И1литы фибролито
вые
(Г О С Т  8 9 2 8 -8 1 ) 
и арболит 
(Г О С Т  192 2 2-8 4 ) 
на портландцементе

800 2,30 0,16 10 15 0,24 0,30 6,17 7,16 0,11

121.То же 600 2,30 0,12 10 15 0,18 0,23 4,63 5,43 0,11
122. " 400 2,30 0,08 10 15 0,13 0,16 3,21 3,70 0,26
123. " 300 2,30 0,07 10 15 0,11 0,14 2,56 2,99 0,30
124. Плиты камышито

вые
300 2,30 0,07 10 15 0,09 0,14 2,31 2,99 0,45

125.То же 200 2,30 0,06 10 15 0,07 0,09 1,67 1,96 0,49
126.П литы торфяные 

теплоизол я ционнь i е 
(Г О С Т  4 8 6 1 -7 4 )

300 2,30 0,064 15 20 0,07 0,08 2,12 2,34 0,19

127. Т о  же 200 2,30 0,052 15 20 0,06 0,064 1,60 1,71 0,49
128,Пакля

IV . Теплоизоляционные 
материалы

А. Минераловатные и 
с текловолокнис тые

150 2,30 0,05 7 12 0,06 0,07 1,30 1,47 0,49

129. Маты минераловат
ные прошивные 
(Г О С Т  2 1 8 8 0 -7 6 ) 

и на синтетическом 
связующем 
(Г О С Т  9 5 7 3 -8 2 )

125 0,84 0,056 2 5 0,064 0,07 0,73 0,82 0,30

130.То же 75 0,84 0,052 2 5 0,06 0,064 0,55 0,61 0,49
131. " 50 0,84 0,048 2 5 0,052 0,06 0,42 0,48 0,53
132.Плиты мягкие, по- 

лужесткие и жест
кие минераловат
ные на синтетиче
ском и битумном 
связующих 
(Г О С Т  9 5 7 3 -8 2 , 
Г О С Т  10140— 80, 
Г О С Т  1 2394-66)

350 0,84 0,091 2 5 0,09 0,11 1,46 1,72 0,38

133.То же 300 0,84 0,084 2 5 0,087 0,09 1,32 1,44 0,41
134. " 2 0 0 0,84 0,070 2 5 0,076 0,08 1,01 1 ,п 0,49
135. " 100 0,84 0,056 2 5 0,06 0,07 0,64 0,73 0,56
136. " 50 0,84 0,048 2 5 0,052 0,06 0,42 0,48 0,60
137. Плиты минерало

ватные повышен
ной жесткости на 
органофосфатном 
связующем (Т У  
21-РСФСР-3-72-76)

2 0 0 0,84 0,064 1 2 0,07 0,076 0,94 1,01 0,45

138. Плиты полужест- 
кие минераловат-

2 0 0 0,84 0,07 2 5 0,076 0,08 1,01 1,11 0,38



Стр. 24 СН иП  П-3-79**

Продолжение прил. 3 *

Характеристики материала 
8 сухом состоянии

Расчетное
массовое

отношение
влаги

в материале 
{при условиях 
эксплуатации 

по прил. 2)
W, %

Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации 
по прил. 2)

Материал

плот
ность

То ' 
кг/м3

удельная
теплоем

кость
С0 '

кДж/ (кгх 
х°С)

коэффи
циент

теплопро
водности

. \> '
Вт/(м.?С)

теплопроводности
К  Вт/ (м *С)

теплоусвоения 
(при периоде 24 ч)

5, Вт/(м 2.°С)

паропрони-
цаемости

м,
мг/(м*чПа)

А Б А Б А Б А, Б
ные на крахмаль
ном связующем 
(Т У  400-1-61-74 
Мосгорисполкома) 

139.То же 125 0,84 0,056 2 5 0,06 0,064 0,70 0,78 0,38
140. Плиты из стеклян- 50 0,84 0,056 2 5 0,06 0,064 0,44 0,50 0,60

ного штапельного 
волокна на синтети
ческом связующем 
(Г О С Т  10499— 78) 

141. Маты и полосы из 150 0,84 0,061 2 5 0,064 0,07 0,80 0,90 0,53
стеклянноговолок
на прошивные 
(Т У  21-23-72-75)

Б. Полимерные 

142. П енопо листирол 150 1,34 0,05 1 5 0,052 0,06 0,89 0,99 0,05
(Т У  6-05-11-78-78) 

143.То же 100 1,34 0,041 2 10 0,041 0,052 0,65 0,82 0,05
144. П енопол истирол 40 1,34 0,038 2 10 0,041 0,05 0,41 0,49 0,05

(Г О С Т  15588— 70*) 
145.Пенопласт ПХВ-1 125 1,26 0,052 2 10 0,06 0,064 0,86 0,99 0,23

(Т У  6-05-1179-75) 
и ПВ-1
( Т У  6-05-1158-78) 

146.То же 100
И

1,26 0,041 2 10 0,05 0,052 0,68 0,80 0,23

147. Пенополиуретан
менее

80 1,47 0,041 2 5 0,05 0,05 0,67 0,70 0,05
(Т У  В-56-70, 

Т У  67-98-75, 
Т У  67-87-75) 

148.То же 60 1,47 0,035 2 5 0,041 0,041 0,53 0,55 0,05
149. " 40

1,47 0,029 2 5 0,04 0,04 0,40 0,42 0,05
150.Плиты из резольно- 100 1,68 0,047 5 20 0,052 0,076 0,85 1,18 0,15

фенолформальде
гидного пенопласта 
(Г О С Т  20916— 75) 

151.То же 75 1,68 0,043 5 20 0,05 0,07 0,72 0,98 0,23
152. " 50 1,68 0,041 5 20 0,05 0,064 0,59 0,77 0,23
153. " 40 1,68 0,038 5 20 0,041 0,06 0,48 0,66 0,23
154.П ерл итопластбетон 200 1,05 0,041 2 3 0,052 0,06 0,93 1,01 0,008

(Т У  480-1-145-74) 
155.То же 100 1,05 0,035 2 3 0,041 0,05 0,58 0,66 0,008
156. П ерл итофосфоге- 300 1,05 0,076 3 12 0,08 0,12 1,43 2,02 0,20

левые изделия 
(Г О С Т  2 1 5 0 0 -7 6 ) 

157, Т о  же 200 1,05 0,064 3 12 0,07 0,09 1,10 1,43 0,23
В. Засыпки

158. Гравий керамзито- 800 0,84 0,18 2 3 0,21 0,23 3,36 3,60 0,21
вый (ГОСТ9759— 83) 

159.Тож е 600 0,84 0,14 2 3 0,17 0,20 2,62 2,91 0,23
160. " 400 0,84 0,12 2 3 0,13 0,14 1,87 1,99 0,24



СНиП II-3-79** Стр. 25

Продолжение прил. 3*

Материал

161. Т о  же
162. "
163. Гравий шунгизи- 

товый
(Г О С Т  193 4 5-8 3 )

164. Т о  же
165. "
166. Щебень из домен

ного шлака 
(Г О С Т  5 5 7 8 -7 6 ), 
шлаковой пемзы 
(Г О С Т  9 7 6 0 -7 5 ) 
и аглопорита 
(Г О С Т  1 1991-83)

167. Т о  же
168. "
169. Щебень и песок из 

перлита вспученно
го (ГО С Т 10832-83)

170. Т о  же
171. "
172. Вермикулит вспу

ченный
(Г О С Т  1 2865-67)

173. Т о  же
174. Песок для  строи

тельных работ 
(Г О С Т  8 7 3 6 -7 7 * )

Г . Пеностекло или 
газостекло

17 5. П еностек л  о ил и
газостекло 
(Т У  21 -БССР-86-73)

176 т о  же

177. "

V. Материалы кро
вельные, гидроизо
ляционные, обли
цовочные и рулон
ные покрытия для 
полов

А . Асбестоцементные

17 8. Л  исты асбестоце- 
ментные плоские 
(Г О С Т  18124— 75*)

179. Т о  же

Б. Битумные

180. Б итумы нефтя ные 
строительные и 
кровельные

Характеристики материала 
в сухом состоянии

Расчетное
массовое

отношение
влаги

в материале 
(при условиях 
эксплуатации 

по прил. 2)
W, %

Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации
по прил. 2)

плот
ность

Уо>
кг/м3

удельная
теплоем

кость
со •

кДж/ (кгх 
х°С)

коэффи
циент

теплопро
водности

А ) »
Вт/(м ?С)

теплопроводности
Вт/ (м *°С)

теплоусвоения
(при периоде 24 ч)

Вт/ (м2 -°С)

паропрони-
цаемости

м,
мг/(мч*Па)

А Б А Б А Б А, Б

300 0,84 0,108 2 3 0,12 0,13 1,56 1,66 0,25
200 0,84 0,099 2 3 0,11 0,12 1,22 1,30 0,26
8 00 0,84 0,16 2 4 0,20 0,23 3,28 3,68 0,21

6 00 0,84 0,13 2 4 0,16 0,20 2,54 2,97 0,22
400 0,84 0,11 2 4 0,13 0,14 1,87 2,03 0,23
800 0,84 0,18 2 3 0,21 0,26 3,36 ,3,83 0,21

6 00 0,84 0,15 2 3 U,18 0,21 2,70 2,98 0,23
400 0,84 1,122 2 3 0,14 0,16 1,94 2,12 0,24
6 00 0,84 0,11 1 2 0,111 0,12 2,07 2,20 0,26

400 0,84 0,076 1 2 0,087 0,09 1,50 1,56 0,30
200 0,84 0,064 1 2 0,076 0,08 0,99 1,04 0,34
200 0,84 0,076 1 3 0,09 0,11 1,08 1,24 0,23

100 0,84 0,064 1 3 0,076 0,08 0,70 0,75 0,30
1600 0,84 0,35 1 2 0,47 0,58 6,95 7,91 0,17

400 0,84 0.11 1 2 0,12 0,14 1,76 1,94 0,02

300 0,84 0,09 1 2 0,11 0,12 1,46 1,56 0,02
200 0,84 0,07 1 2 0.08 0,09 1,01 1,10 0,03

1800 0,84 0,35 2 3 0,47 0,52 7,55 8,12 0,03

1600 0,84 0,23 2 3 0,35 0,41 6,14 6,80 0,03

1400 1,68 0,27 0 0 0,27 0,27 6,80 6,80 0,008



Стр. 26 СНиП 11-3-79**

Продолжение прил. 3*

Характеристики материала 
в сухом состоянии

Расчетное
массовое

отношение
влаги

в материале 
(при условиях 
эксплуатации 

по прил. 2)
w ,%

Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации 
по прил. 2)

Материал

плот
ность

Тог
кг/м3

удельная
теплоем

кость
св»

кДж/ (кгх
xe С)

коэффи
циент

теплопро
водности

к .
ВтЛм ?С)

теплопроводности
К  Вт/ (м ?С>

теплоусвоения 
(при периоде 24 ч) 

s, Вт/(м2-°С)

паропрони
цаем схгги

Me
мг/(мчПа)

А Б А Б А Б А, Б

(ГО С Т 6617-76*, 
ГО СТ 9548-74*)

181. То  же 1200 1,68 0,22 0 0 0,22 0,22 5,69 5,69 0,008
182. " 1000 1,68 0,17 0 0 0,17 0,17 4,56 4,56 0,008
183. Асфальтобетон 

(ГО С Т 9128-84)
2100 1,68 1,05 0 0 1,05 1,05 16,43 16,43 0,008

184. Изделия из вспу
ченного перлита на 
битумном связую
щем
(ГО С Т 16136—80)

400 1,68 0.111 1 2 0,12 0,13 2,45 2,59 0,04

185. Изделия извспучеи- 
ного перлита на би
тумном связующем 
(ГО С Т 16136-80)

300 1,68 0,087 1 2 0,09 0,099 1,84 1,95 0,04

186. Рубероид
(ГО С Т 10923-82), 
пергамин
(ГО С Т 2697-83), 
толь
(ГО СТ 10999— 76*) 

В. Линолеумы

600 1,68 0,17 0 0 0,17 0,17 3,53 3,53 См.
прил.
11*

187. Линолеум поливи
нилхлоридный 
многослойный 
(ГО С Т 14632-79)

1800 1,47 0,38 0 0 0,38 0,38 8,56 8,56 0,002

188.То же 1600 1,47 0,33 0 0 0,33 0,33 7,52 7,52 0,002
189.Линолеум поливи

нилхлоридный на 
тканевой подосно
ве ( ГО СТ 7251-77)

1800 1,47 0,35 0 0 0,35 0,35 8,22 8,22 0,002

190.То же 1600 1,47 0,29 0 0 0,29 0,29 7,05 7,05 0,002
191. "

VI. Металлы и стекло

1400 1,47 0,23 0 0 0,23 0,23 5,87 5,87 0,002

192. Сталь стержневая 
арматурная 
(ГО С Т 10884-81)

7850 0,482 58 0 0 58 58 126,5 126,5 0

193.Чугун 7200 0,482 50 0 0 50 50 112,5 112,5 0

194. Алюминий
(ГО С Т 22233-83)

2600 0,84 221 0 0 221 221 187,6 187,6 0

195.Медь
(ГО С Т 859-78*)

№00 0,42 407 0 0 407 407 326 326 0

196.Стекло оконное 
(ГО С Т 111-78)

2500 0,84 0,76 0 0 0,76 0,76 10,79 10,79 0

П р и м е ч а н и я :  1. Расчетные значения коэффициента тепло усвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции 
вычислены по формуле s — 0,27 V ^ 7а (с0 + 0,0419 w ) , где К  у0, са, w принимает по соответствующим графам настоящего 
приложения.

2. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале w,%, равном 
нулю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 6*

ТЕРМ ИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ  
ЗАМ КНУТЫ Х ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЕК

Термическое сопротивление замкнутой 
воздушной прослойки /?в>п, м2-°С/Вт

Толщина горизонтальной при горизонтальной при
воздушной потоке тепла снизу потоке тепла
прослойки. вверх и вертикальной сверху вниз

при температуре воздуха в прослойке

положи- отрица- положи- отрица-
тельной тельной тельной тельной

0,01 0,13 0,15 0,14 0,15
0 ,02 0,14 0,15 0,15 0,19
0,03 0.14 0,16 0,16 0,21
0,05 0,14 0,17 0,17 0,22
0.1 0,15 0,18 0,18 0,23
0,15 0,15 0,18 0,19 0,24

0,2— 0,3 0,15 0,19 0,19 0,24

П р и м е ч а н и е .  При оклейке одной или обеих по
верхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой 
термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5*

СХЕМЫ ТЕПЛОПРОВОДНЫ Х ВКЛЮЧЕНИЙ 
В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ

К
щ ш Y / y / J r t

' В /  ''в  ^  'в  
Cfe I см \ ^ _  диаметр 

стержня

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ  
ТЕП ЛО П ЕРЕДАЧ Е ОКОН, 

БАЛКОННЫ Х ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ

Заполнение светового проема

Приведенное
сопротивление
теплопередаче
Я 0,м 2.°С/Вт

1. Одинарное остекление в деревян- 0,18
пых переплетах

2. Одинарное остекление в металли- 0,15
ческих переплетах

3. Двойное остекление в деревян- 0,39
ных спаренных переплетах

4. Двойное остекление в деревян- 0,42
ных раздельных переплетах

5. Двойное остекление в металли- 0,34
ческих раздельных переплетах

6. Двойное остекление витрин в ме- 0,31
таллических раздельных пере-
плетах

7. Тройное остекление в деревян- 0,55
ных раздельно-спаренных пере-
плетах

8. Тройное остекление в металли- 0,46
ческих раздельных переплетах
окон

9. Блоки стеклянные пустотелые 0,31
размерами 194x194x98 мм при
ширине швов 6 мм

10. Блоки стеклянные пустотелые 0,33
размерами 244x244x98 мм при
ширине швов 6 мм

11. Профильное стекло швеллерного 0,16
сечения

12. Профильное стекло коробчатого 0,31
сечения

13. Органическое стекло одинарное 0.19
14. Органическое стекло двойное 0,36
15. Органическое стекло тройное 0,52
16. Двухслойные стеклопакеты в 0,36

деревянных переплетах
17. Двухслойные стеклопакеты в 0,31

металлических переплетах
18. Двухслойные стеклопакеты и 0,53

одинарное остекление в разделы
ных деревянных переплетах

П р и м е ч а н и е .  Значении приведенных сопротивле
ний теплопередаче заполнений световых проемов в деревян- 
ных переплетах даны дли случаев, когда отношение пло
щади остеклении к площади заполнения светового проема 
равно 0,75— 0,85.

При отношении площади остеклении к площади запол
нении светового прошив в деревянных переплетах, равном 
0 ,6 -0 ,74, у к азанные в таблице значения R 0 следует увели
чивать на 10%,  а при отношении площадей, равном 0,86 и 
более, соответственно уменьшать на 5 % .
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 7

КОЭФ Ф ИЦИЕН ТЫ  П О ГЛО Щ ЕН И Я  СО ЛН ЕЧ Н О Й  Р А Д И АЦ И И  М А ТЕ Р И А Л О М  
НАРУЖ НОЙ П ОВЕРХНОСТИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ К О Н С ТР УК Ц И И

Материал наружной поверхности 
ограждающей конструкции

Коэффициент 
поглощения 
солнечной 

радиации р

Материал наружной поверхности 
ограждающей конструкции

Коэффициент 
поглощения 
солнечной 
радиации р

1. Алюминий 0,5 15. Рубероид с песчаной посыпкой 0,9
2. Асбестоцементные листы 0,65 16. Сталь листовая, окрашенная белой 0,45
3. Асфальтобетон 0,9 краской
4. Бетоны 0,7 17. Сталь листовая, окрашенная темно- 0,8
5. Дерево неокрашенное 0,6 красной краской
6. Защитный слой рулонной кровли 0,65 18. Сталь листовая, окрашенная зеле- 0,6

из светлого гравия ной краской
7. Кирпич глиняный красный 0,7 19. Сталь кровельная оцинкованная 0.65
8. Кирпич силикатный 0,6 20. Стекло облицовочное 0,7
9. Облицовка природным камнем 6е- 0,45 21. Штукатурка известковая темно-се- 0,7

лым рая или терракотовая
10. Окраска силикатная темно-серая 0,7 22. Штукатурка цементная светло-голу- 0,3
11. Окраска известковая белая 0.3 бая
12. Плитка облицовочная керамическая 0,8 23. Штукатурка цементная темно-зеле- 0,6
13. Плитка облицовочная стеклянная 0,6 ная

синяя 24. Штукатурка цементная кремовая 0,4
14. Плитка облицовочная белая или 0,45

палевая

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 8

КОЭФ Ф ИЦИЕНТЫ  ТЕ П Л О П Р О П У С К А Н И Я  С О ЛН Ц ЕЗАЩ И ТН Ы Х  У С ТР О Й С ТВ

Солнцезащитные устройства
Коэффициент теллопропус- 

кания солнцезащитных 
устройств

А. Наружные
1. Штора или маркиза из светлой ткани 0,15
2. Штора или маркиза из темной ткани 0,20
3. Ставни-жалюзи с деревянными пластинами 0,10/0,15
4. Шторы-жалюзи с металлическими пластинами 0,15/0,20

Б. Межстекольные (непроветриваемые)
5. Шторы-жалюзи с металлическими пластинами 0,30/0,35
6. Штора изоветлой ткани 0,25
7. Штора из темной ткани 0,40

В, Внутренние
8. Шторы-жалюзи с металлическими пластинами 0,60/0,70
9. Штора из светлой ткани 0,40

10. Штора из темной ткани 0,80

П р и м е ч а н и я  : 1. Коэф фициенты  теплопропускания даны дробью : до черты —  д л я  солнцезащ итны х устройств с плас
тинами по д угло м  45 после черты —  под угло м  9 0 °  к плоскости проема.

2. Коэффициенты  теплопропускания м ежстекольны х солнцезащитных устройств с проветриваемым межстекольны м пр о ст
ранством следует принимать в 2 раза меньше.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Материалы и конструкции
Толщина

слоя,
мм

Сопро
тивление
воздухо-
проницэ-
нию £и,

м̂ ч-Па^кг

1. Бетон сплошной (без 
швов)

100 19620

2. Г  азосиликат сплошной 
(без швов)

140 21

3. Известняк-ракушечник 500 6
4. Картон строительный 

(без швов)
1.3 64

5. Кирпичная кладка из 
сплошного кирпича на 
цементно-песчаном раст
воре толщиной в 1 кир
пич и более

250 и 
более

18

6. Кирпичная кладка из 
сплошного кирпича на 
цементно-песчаном раст
воре толщиной в полкир
пича

120 2

7. Кирпичная кладка из 
сплошного кирпича на 
цементно-шлаковом раст
воре толщиной в 1 кир
пич и более

250 и 
более

9

8. Кирпичная кладка из 
сплошного кирпича на 
цементно- шлаковом 
растворе толщиной в 
полкирпича

120 1

9. Кладка из кирпича ке
рамического пустотного 
на цементно-песчаном 
растворе толщиной в 
полкирпича

2

10. Кладка из легкобетон
ных камней на цементно
песчаном растворе

400 13

11. Кладка из легкобетон
ных камней на цементно
шлаковом растворе

400 1

12. Листы асбестоцементные 
с заделкой швов

6 196

13. Обои 6умах«ые обычные — 20
14. Обшивка из обрезных 

досок, соединенных 
впритык или вчетверть

2 0 -2 5 0.1

15. Обшивка из обрезных 
досок, соединенных в 
шпунт

2 0 -2 5 1,5

16.

17.

18.

19.

20.

21 .

22 .

23.
24.

25.

26.

27,
28.
29.

30.

31.

32.

Материалы и ко н стр укци и
То лщ и н а

слоя,
мм

С о п р о 
тивление  
в о зд у х о - 
проница
нию /?и, 

м 2 -ч-Па/кг

Обшивка из досок двой
ная с прокладкой между 
обшивками строитель
ной бумаги

50 98

Обшивка из фибролита 
или из древесно-волок
нистых бесцементных 
мягких плит с заделкой 
швов

1 5 -7 0 2.5

Обшивка из фибролита 
или из древесно-волок
нистых бесцементных 
мягких плит без заделки 
швов

1 5 -7 0 0,5

Обшивка из жестких дре
весно-волокнистых листов 
с заделкой швов

10 3,3

Обшивка из гипсовой су
хой штукатурки с задел
кой швов

10 20

Пенобетон автоклавный 
(без швов)

100 1960

Пенобетон неавтоклавный 100 196
Пенополистирол 5 0 -1 0 0 79
Пеностекло сплошное 
(без швов)

120 Воздухо
непрони

цаемо
Плиты минераловатные 
жесткие

50 2

Рубероид 1,5 Воздухо
непрони

цаем
Толь 1,5 490
Фанера клееная (без швов) 3 -4 2940
Шлакобетон сплошной 
(без швов)

100 14

Ш ту катурка цементно
песчаным раствором по 
каменной или кирпичной 
кладке

15 373

Штукатурка известковая 
по каменной или кирпич
ной кладке

15 142

Штукатурка известково
гипсовая по дереву (по 
драни)

20 17

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  к л а д о к  из кирпича и камней с расш ивкой ш вов на наруж ной поверхности приведенное в настоя
щем приложении сопротивление воздухолроницанию  следует увеличивать на 20 м 3 -ч -П а / к г.

2. Сопротивление воздухопроницанию  воздуш ны х прослоек и слоев ограждаю щ их к о н стр ук ци й  из сы пучих (ш ла к а , керам
зита, пемзы и т . п . ) , ры хлы х и во локнисты х (минеральной ваты, солом ы , стр уж к и  и т . п .) материалов следует приним ать рав
ным нулю  независимо о т  толщ ины  слоя.

3 . Д л я  материалов и к о н стр ук ц и й , не указанных в настоящем приложении, сопротивление воздухопроницанию  сле дуе т опре
де ля ть  экспериментально.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10*

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ  
ЗАПОЛНЕНИЙ СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ 

(ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ)

Заполнение 
светового проема

Число
уплот
ненных
притво

ров
запол
нения

Сопротивление возду
хопроницанию /?и, 

ма * ч • Па/кг 
(при Ар = 10 Ла) ,  

заполнений световых 
проемов с деревян
ными переплетами 

с уплотнением 
прокладками из

пено-
поли
урета

на

губча
той

рези
ны

полу
шерстя

ного
шнура

1. Одинарное остекление 
или двойное остек
ление в спаренных пе
реплетах

1 0,26 0,16 0,12

2. Двойное остекление 1 0,29 0,18 0,13
в раздельных перепле
тах

2 0,38 0,26 0,18

3. Тройное остекление 1 0,30 0,18 0,14
в раздельно-спарен- 2 0,44 0,26 0,20
ных переплетах 3 0,56 0,37 0,27

П р и м е ч а н и я :  1. Сопротивление воздухопроница- 
нию заполнений световых проемов с металлическими 
переплетами, а также балконных дверей следует принимать 
с коэффициентом 0,8.

2. Сопротивление воздухопроницанию окон без откры
вающихся створок (без притворов, с уплотненными фаль
цами) следует принимать равным 1 м3 - ч - Па/кг (незави- 

-симо от числа и материала переплетов и видов остекления), 
зенитных фонарей (с уплотненными сопряжениями эле
ментов) — 0,5 м3 • ч • Па/кг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11*

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 
ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Материал

Толщи
на слоя, 

мм

Сопротивле
ние паропро- 
ницанию/?п, 
м’ -ч-Па/мг

1. Картон обыкновенный 1,3 0,016
2. Листы асбестоцементные 6 0,3
3. Листы гипсовые обшивоч

ные (сухая штукатурка)
10 0,12

4. Листы древесно-волокнис
тые жесткие

10 0,11

5. Листы древесно-волокнис
тые мягкие

12,5 0,05

6. Окраска горячим битумом 
за один раз

2 0,3

Продолжение прил. 11*

Материал

Толщ и
на слоя, 

мм

Сопротивле
ние паро про
ницанию Rn.
м3 -ч-Па/мг

7. Окраска горячим битумом 
за два раза

4 0,48

8. Окраска масляная за два 
раза с предварительной 
шпатлевкой и грунтовкой

0,64

9. Окраска эмалевой краской - 0,48
10. Покрытие изольной масти

кой за один раз
2 0,60

11. Покрытие битумно-кукер- 
сольной мастикой за один 
раз

1 0,64

12. Покрытие битумно-кукер- 
сольной мастикой за два 
раза

2 1.1

13. Пергамин кровельный 0.4 0,33
14. Полиэтиленовая пленка 0,16 7.3
15. Рубероид 1.5 1.1
16. Толь кровельный 1.9 0,4
17. Фанера клееная трехслой

ная
3 0,15

ПРИЛОЖЕНИЕ 12*. Исключено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13* 
Справочное

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ  
ОДНОРОДНОСТИ г ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН

1. Коэффициент г для участков трехслойных 
бетонных конструкций с ребрами и теплоизоля
ционными вкладышами следует вычислять по 
формуле

г =  г1 гг , (1)
где г, — коэффициент, учитывающий относитель

ную площадь ребер в конструкции, следует 
принимать по табл. 1 прил. 13*; 

г 2 — коэффициент, учитывающий плотность ма
териала ребер конструкции, — по табл. 2 
прил. 13*.

Т а б л и ц а  1

дусл  
о ' г при F ,  //•’,

м3 • °С/Вт 0,25 0,15 0,05

3.0 0,5 0,56 0,79
2,1 0,67 0,73 0,83
1,7 0,76 0,80 0,86
1,4 0,83 0,85 0,87

Обозначения, принятые в табл. 1:
Fi -  площадь ребер в конструкции, м2;
F2 — площадь конструкции (без учета площади 

оконных и дверных проемов), м2.
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Т а б л и ц а  2

Плотность 1000 1200 1400 1600 2400
материала 
7. кг/м3

Гг 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6

П р и м е ч а н и е .  Для трехслойных конструкций тол
щиной менее 0,3 м коэффициент г следует умножать на 0,9.

2. Коэффициент г  для  участков ограждающих 
конструкций из панелей с гибкими металлически* 
ми связями в сочетании с утеплителем из мине* 
ральных волокон или вспененных пластмасс до
пускается принимать по табл. 3 прил. 13* с уточ
нением по фактическим значениям.

Т а б л и ц а  3

Конструктивные слои
Коэффициент г при расстоянии между гибкими связями а, м

0,6 0,8 1,0 1,2

материал
плотность 
материала 

7 , кг/м*

Диаметр стержня гибкой связи d, мм

8 12 8 12 8 12 8 12

К ерамзитобетон 1000 0,95 0,91 0,96 0,94 0,97 0,96 0,98 0,96
1200 0,93 0,89 0,95 0,92 0,96 0,94 0,97 0,95
1400 0,91 0,87 0,94 0,90 0,95 0,92 0,96 0,94
1600 0.89 0,84 0,93 0,88 0,94 0,91 0,95 0,93

Тяжелый бетон 2400 0.74 0,69 0,80 0,75 0,84 0,81 0,87 0,85

П р и м е ч а н и я : ! .  Промежуточные значения гх, гг и 2. Для конструкций, не приведенных в настоящем
г по табл. 1—3 следует определять интерполяцией. приложении, коэффициент г следует определять по

ГО С Т 26254—84 температурным полям.
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