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Государственный Республика нс кие РСН 74-88
комитет РСФСР строительные нормы Госстрой РСФСР

по делам Инженерные изыскания
строительства для строительства. Вводятся

(Г осстрой  РСФСР) Технические требования 
к производству буровых 
и горнопроходческих 
работ

впервые

Настоящие Нормы устанавливают требования к производст
ву буровых и горнопроходческих работ , выполняемых при инже
нерных изысканиях для жилищно-гражданского, промышленного и 
сельскохозяйственного строительства. Нормы являются обяза
тельными для всех организаций, независимо от их ведомствен
ной подчиненности, при проведении инженерных изысканий для 
указанных видов строительства на территории РСФСР.

Требования настоящих Норм не распространяются на про
и зводство буровых и горнопроходческих работ при инженерных 
изысканиях для гидротехнического, транспортного, мелиоратив
ного и других специальных видов строительства.

I .  О Б Щ Е  ПОЛОЖ ЕНИЯ

I . I .  Буровые и горнопроходческие работы м ел у ет  выпол
нять в соответствии  с требованиями СНиП 1 .0 2 .0 7 -8 7 , с уче
том требований, излаженных в ГОСТ 20276-85, ГОСТ 23278-78, 
ГОСТ 23741-73, FCH 31 -8 3 , а также настоящих республиканских 
строительных норм.

Внесены НПО Утверждены постановлением Срок
"Стройиэискания” Государственного комитета введения в
Госстроя РСФСР РСФСР по делам строительства действие

от 26 декабря 1988 г . I июня
»  109 1?я? Г.
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1 .2 . Способы проходки горных выработок должны обеспе

чивать достоверную геологическую документацию и высокую про
изводительность труда на конкретном объекте изысканий. Вы
бранный способ проходки горной выработки (скважины, шурфа 
(дудки) и т .п . )  должен удовлетворять требованиям технологии 
отбора образцов грунта ненарушенной структуры (монолитов) и 
проб воды и возможности проведения комплекса работ в горной 
выработке, предусмотренных программой изысканий.

1 .3 . Проходка горных выработок должна осуществляться 
оборудованием, по техническим и экономическим параметрам 
соответствующим характеристикам горных выработок (глубине, 
диаметру, площади поперечного сечения, конструкции вырабо
ток) и условиям производства работ (транспортабельности).

1 .4 . При производстве горнобуровых работ должны осу
ществляться мероприятия по экономии материальных ресурсов, 
соблюдению правил эксплуатации, ремонта и профилактики бу
рового и горнопроходческого оборудования.

Нормирование расхода материалов и инструмента на про
изводство буровых и горнопроходческих работ и списание ма
териальных ценностей должно осуществляться в соответствии 
с требованиями РСН 71-88.

1 .5 . Сметная стоимость буровых и горнопроходческих 
работ определяется согласно Сборнику цен на изыскательские 
работы для капитального строительства. По согласованию с 
заказчиком могут устанавливаться надбавки за достижение 
конкретных результатов (эффективность, качество, а также 
сокращение сроков работ против нормативных).

1 .6 . При производстве буровых и горнопроходческих 
работ необходимо выполнять требования, предусмотренные 
действующими правилами и инструкциями по охране труда и 
технике безопасности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУРОШХ И ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ

2 .1 , Буровые и горнопроходческие работы выполняются в 
соответствии с программой (при малых объемах -  предписани
ем) изысканий. В программе работ приводятся соста в , техно-
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л огия, объемы буровых и горнопроходческих работ (к оли чество 
и места расположения горных вы работок, их глубина, конструк
ция, способы  проходки, опробования и ликвидации) и требова
ния к технической документации.

2 .2 . На выполнение буровых и горнопроходческих работ 
руководителю работ (начальнику партии, отряда) выдается вы
писка из программы или копия программы (предписания), где 
указываются кол и чество , глубина и сечение (диаметр) горных 
вы работок, их конструкция, технологические режимы проходки, 
особые требования к технологии проведения и документации и 
сроки выполнения р а бот .

Перед началом буровых и горнопроходческих работ руково
дитель совм естн о с геод ези стом  должен осм отреть участок  ра
б о т , уточнить места расположения и привести схему расположе
ния горных выработок в журнале полевой документации с крат
ким описанием площадки.

Перенесение в натуру проекта размещения горных вырабо
ток  должно производиться до начала проведения горнобуровых 
работ в соотв етств и и  с действующими нормативными документа
ми для инж енерно-геодезических р а бот .

П ланово-высотная привязка выработок выполняется после 
окончания ликвидационных р а бот . Для обеспечения привязки 
каждая горная выработка должна закрепляться репером. В н асе 
ленных пунктах, на проезжих частях д ор ог , железнодорожных 
насыпях и в других м естах , где невозможна установка репера 
или обеспечение е г о  сохран н ости , привязка должна осущ ест
вляться ср азу  после окончания проходки.

Руководителем буровых (горн опроходческих) работ для 
непосредственны х исполнителей (бурильщиков, проходчиков) 
соста в л я ется  календарный график и наряд-задание на проходку 
горных выработок на объ ек те , а для горных выработок, п рохо
димых на значительную глубину или в сложных геологических 
у сл о в и я х ,-  геотехнический наряд, который выдается исполни
телям перед началом производства полевых работ на объекте.

2 .3 . Контроль качества буровых и горнопроходческих ра
б о т  осущ ествляется проведением вход н ого , операционного выбо
рочн ого  и приемочного видов контроля.
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Входному контролю подвергается оборудование и инстру

мент для проведения буровых и горнопроходческих работ, прове
ряется соответствие технических характеристик оборудования 
и инструмента технологии производства работ путем техничес
кого осмотра (внешний вид, комплектность и маркировка).
Входной контроль осуществляется руководителем и непосредст
венными исполнителями работ.

Операционному контролю подвергается весь технологичес
кий процесс бурения или горнопроходческих работ, соотв етст 
вие заданию количества и качества отбора образцов грунта, 
ведение технической документации в соответствии с требова
ниями нормативных документов. Контроль осуществляется непо
средственным исполнителем (бурильщиком, проходчиком), фик
сация результатов операционного контроля в полевой докумен
тации производится в случаях, предусмотренных технологией 
проведения горных выработок в программе работ.

Операционный выборочный контроль должны осуществлять 
руководитель работ или работник, проводящий полевой контроль 
выполнения буровых и горнопроходческих работ, в процессе 
которого должны проверяться; соблюдение технологической дис
циплины, в том числе требований государственных стандартов, 
нормативов, методологических документов, программы (зада
ния, предписания), а также правил и инструкций по эксплуа
тации оборудования, правил техники безопасности и охраны 
труда; соблюдение трудовой дисциплины и внутреннего распо
рядка, культуры производства; внедрение передовых методов 
труда; обеспеченность необходимым оборудованием, инструмен
том и средствами измерений. Результаты операционного выбо
рочного контроля фиксируются в журналах первичной полевой 
документации (буровых, проходки горных выработок и т .п . ) .

Приемочный котрапь результатов буровых и горнопроход
ческих работ, передаваемых полевым подразделением в камераль
ную группу, должен осуществлять главный геолог структурного 
подразделения и руководитель камеральной группы при участии 
руководителя полевого подразделения. Приемку результатов 
суровых и горнопроходческих работ допускается проводить по 
частям, по мере завершения работ на отдельных участках.
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Приемочный контроль должен быть сплошным» объемы буро
вых и горнопроходческих работ должны соответствовать  програм
ме р а бот , а соста в  -  требованиям нормативных документов.

Результаты приемочного контроля оформляются актом при
емочного контроля результатов полевых инженерно-геологичес
ких работ.

2 .4 . Нормирование буровых и горнопроходческих работ 
производится в соответствии  с Едиными нормами времени и рас
ценками на изыскательские работы, часть П ” Инженерыо-геало
гические изыскания", №., 1983.

2 .5 . Проходка горноразведочных выработок осуществляет
ся в различных природных и геологических условиях, оказыва
ющих существенное влияние на выбор технических средств и 
технологических режимов бурения и горнопроходческих работ.

Дуровые установки, инструмент и режимные параметры бу 
рения должны соответствовать  физико-механическим свойствам 
грунтов. Режимные параметры (ск орость  вращения, нагрузка на 
забой, высота сбрасывания инструмента и т . д . ) подбираются 
опытным путем в зависимости от соста в а , состояния и свойств 
проходимых грунтов.

Одним из основных видов горнопроходческих работ при 
производстве инженерно-геологических изысканий в строитель
ст в е , обеспечивающих получение наиболее полных данных о 
грунтах, является проходка шурфов (д у д ок ). Проходка шурфов 
бурением осуществляется в нескальных грунтах.

Бурение шурфов (дудок) должно обеспечивать возможность 
описания геол оги ческого разреза , отбора образцов грунта, в 
том числе ненарушенной структуры, и проведения полевых опыт
ных исследований, предусмотренных программой работ.

Кроме т о го , при производстве инженерно-строительных 
изысканий проводятся следующие горные выработки: закопушки, 
расчистки, канавы, шурфы, шахты и штольни. Условия их приме
нения регламентируются приложением 2 СНиП 1 .0 2 .0 7 -8 7 ,

2 .6 . Отбор проб грунта, упаковка, транспортирование и 
хранение должны осуществляться в соответствии  с ГОСТ 12071-84. 
Для визуального описания должен использоваться весь грунт, 
извлеченный из горной выработки.
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При визуальном описании не скальных грунтов должны от

бираться представительные образцы для контрольного описания, 
которые укладываются в ящики, разделенные перегородками на 
ячейки. Каждый образец снабжается этикеткой, указывающей 
номер договора, название объекта, номер выработки, интервал 
отбора, дату, фамилию геол ога .

При бурении скальных пород весь  керн укладывается в 
ящики, керн каждого рейса отделяют от последующего деревян
ной биркой или этикеткой, завернутой водозащитной пленкой 
или восковкой, в которой указывают номер скважины, интервал 
глубин рейса, дату, фамилию геол ога .

При проходке горноразведочных выработок (шурфов, ду
док и т . д . ) описание забоя следует производить периодически, 
по мере продвижения забоя . Описываемый участок  не должен 
превышать 2 м по глубине выработки.

2 .7 , После окончания изыскательских работ на объекте 
(площадке) все горные выработки должны быть ликвидированы, 
а на месте проходки горных выработок восстановлены е с т е с т 
венные условия. Способ ликвидационного тампонажа должен 
быть указан в программе, а в непредвиденных случаях -  
назначен руководителем работ. На ликвидацию горных вырабо
ток составляется  акт (приложение 2 ) .  Акт прилагается к пер
вому экземпляру технического отчета об инженерно-строитель
ных изысканиях.

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТОК

3 .1 . Основными техническими средствами для производ
ства буровых и горнопроходческих работ (бурения шурфов) яв
ляются выпускаемые промышленностью буровые установки (ст а н 
ки) , а также находящиеся в эксплуатации изыскательских орга
низаций установки (стан к и ), выпускавшиеся ранее, по своим 
техническим параметрам удовлетворяющие требованиям техноло
гии проведения горных выработок инж енерно-геологического 
назначения.
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3 .2 . Сложность доставки и транспортировки бурового 
оборудования определяют транспортную базу и конструктивные 
особенности буровых установок (ста н к ов ).

Характеристики различных условий производства буровых 
работ и типы буровых установок (станков) по транспортабель
ности приведены в таблице.

4 . ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ БУРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОХОДКИ ИНЖНЕРНО-ГЕОЯОГИЧЕСКИХ СКВАЖИН

4 .1 . Выбор способа бурения определяется типом проходи
мых грунтов, характером геологического разреза и требовани
ями программы работ.

4 .2 . При изысканиях под сооружения I -П классов должны 
применяться наиболее информативные способы бурения. Для про
ходки разведочных и технических инжегерно-ге алогических сква
жин следует применять способ  бурения, дающий образцы грунта
в виде столбика (к ер н а ). Наиболее информативным способом бу
рения в крепких и твердых грунтах является колонковый с про
мывкой и продувкой, в грунтах средней твердости и мягких -  
вибрационный, колонковый "всухую” и ударно-канатный (за б и з - 
ной и клюющий) кольцевым забоем. Достаточно информационными 
в соответствующих условиях являются способы бурения: пневмо- 
ударный, шнековый -  кольцевым забоем и вдавливаемый. Для 
проходки грун тов , неустойчивых в стенках скважин, допускает
ся  применение ударно-канатного способа с одновременной или 
опережающей обсадкой трубами.

4 .3 .  Конечный диаметр бурения разведочных скважин з 
нескальных талых грунтах должен быть не менее 108 мм, в мерз
лых -  127 мм. Минимальный диаметр бурения технических сква
жин определяется максимальным диаметром грунтоноса для отбо
ра монолитов грунта , выбираемого в соответствии  с
ГОСТ 12071-84. Конечный диаметр бурения разведочных скважин 
в выветрелых скальных грунтах должен быть не менее 112 мм, 
в слаб овыветрелых и не выветрелых -  50-76 мм. В крупнообло
мочных грунтах (талых и мерзлых), -  168 мм.



Характеристики различных условий производства буровых работ  
и типы буровых устан овок  по транспортабельности

Условия р абот
Краткое описание природных, 
климатических и экономичес
ких особен н остей  района ра
бот

Условия проезда 
транспортом

Типы рекомендуемых 
буровых устан овок  по 
трансп орта бельн ости

i 2 3 4

Легкие Равнинные, почти безлесные 
районы , сл або  пересеченная 
местность, городские и сел ь 
ские районы с  гу ст о й  дорож
ной сетью , умеренный климат

Возможен подъезд 
автотранспортом  
любой проходимос
ти

Самоходные на базе 
автомобиля и перево
зимые установки 
(стан к и )

Средние М естность пересечен ная, не
большие лесные массивы и 
кустарники, большая удален
ность* от  автомобильных и же
лезных дор ог и населенных 
пун ктов, суровый р езк о  кон
тинентальный климат

Возможен подъезд 
автотранспортом  с 
высокой проходи
мостью при устр ой 
ст в е  временных 
подъездных дорог 
или транспортом на 
гусеничном ходу

Самоходные на базе  
трактора , перевози 
мые стационарные и 
переносные станки и 
установки

Тяжелые Таежные и горные районы 
Крайнего Севера, отдален
ные области при .сильно пе
ресеченной м естн ости  и с у 
ровом климате

Подъезд обычными 
видами транспорта 
практически н е в о з 
можен. М естность 
доступна вертол е
там, аэросаням и 
т . п . , а также 
вьючному транспор
т у  и пешеходам

Переносные стан к и , 
стационарные станки , 
разбирающиеся на о т 
дельные тран спорта
бельные блоки массой 
не более 120 кг

С
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Продолжение таблицы

I 2 3 , 4

Особые Акватории п ор тов , шель
фовые зоны морей и океа 
н ов , русла р е к , сильно 
заболоченные районы, под
земные горные выработки, 
м еста с  воздей стви ем  вы
соки х и низких темпера
т у р , давлений и т .п .

Необходимо и споль
зова ть  особы е виды 
транспорта (п лаву
чие ср е д ст в а , 
подъемникиг б а о о к а - 
меры и т . п . )* Пеше
ходам район не д о 
ступен

Стационарные, само
ходные станки (у с т а 
новки ) специальной 
конструкции, либо 
стан ки , имеющие сп е
циальную комплекта
цию

t

РСН 74-88 С
.
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4 .4 . Не допускается бурение колонковым способом с про
мывкой в грунтах лёссовых ( просадочных) ,  засоленных, л е гк о - 
и среднерастворимых, сильно- и средненабухающих, мерзлых 
(кроме скальных).

4 .5 . Ограничением рейса при бурении является и ск у сст 
венное прекращение процесса бурения, вызванное необходимо
стью более точного определения разреза , выделения сл оев , 
прослоек и включений,сохранением керна, повышением выхода 
керна. Ограничение рейса при бурении должно быть оговорено 
в программе работ (предписании).

4 .6 . Способы бурения -  шнековый, поточный и рейсовый 
и медленно-вращательный допускается применять:

для проходки разведочных скважин -  в разрезах, пред
ставленных однородными и незакономерно изменяющимися песка
ми при изысканиях под сооружения Ш класса ;

для проходки специальных скважин в непосредственной 
близости от пройденных ранее разведочных скважин;

для отбора проб грунтов на определение коррозионной 
активности лабораторными методами;

для проходки верхнего сезонно-м ерзлого слоя грунта при 
забурке скважин.

Во всех  случаях применение указанных способов бурения 
должно быть обосновано в программе изысканий.

4 .7 . Режимы бурения инженерно-геологических скважин 
разрабатываются применительно к конкретным геологическим 
уловиям на объекте изысканий в соответстви и  с  требованиями, 
предъявляемыми программой производства изысканий к качеству 
инженерно-геологической документации.

4 .8 . В районах развития карста в качестве основного 
способа бурения следует принимать колонковый -  буровыми 
установками со  свободной подачей инструмента. Бурение следу
ет  производить с тщательным хронометражем, фиксируя механи
ческую ск ор ость , провалы инструмента с точным указанием ин
тервалов, баланс расхода и характер циркуляции промывочной 
жидкости или воздуха при бурении с  промывкой и продувкой.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОДКЕ ШУРФОВ БУРЕНИЕМ

5 .1 .  Бурение шурфов буровыми установками должно осущест
вляться с горизонтально ровного участка, очищенного от строи
тельного мусора, кустарника и посторонних предметов. На кру
тых косогорах  следует создавать выемки в виде уступа или 
траншеи.

5 .2 . При подготовке рабочей площадки необходимо учиты
вать значительный объем извлекаемого грунта, количество ко
торого определяется .расчетом , для обустройства отвалов грун
та . Рекомендуемыми типами отвалов породы при бурении шурфов 
являются полукольцевые ленточные и веерообразные, полуколь- 
цевые отвалы целесообразны при незначительной глубине выра
боток .

Ленточные и веерообразные отвалы обустраиваются, когда 
отсыпка породы в полукольцевой невозможна (на косогорах, 
когда размер площадки невелик и т . п . ) .

5 .3 . Бурение шурфов производится вращательным, ударно
канатным и комбинированным способами.

Способ и диаметр бурения шурфов-скважин следует выби
рать в зависимости от  видов и свой ств  проходимых грунтов, 
назначения и глубины шурфов.

Вращательный сп особ  наиболее целесообразно применять 
при проходке шурфов диаметром 600-1300 мм, глубиной до 6 м. 
При вращательном сп особе  бурение должно осуществляться без 
промывки и подлива воды. Углубка на один рейс устанавлива
ется  в пределах 0 ,2 - 0 ,5  м.

Ударно-канатный способ целесообразно применять при 
проходке шурфов диаметром 600-900 мм на глубину до 10 м в 
глинистых грунтах, л ёссах  и лёссовидных грунтах.

Применение ударного способа бурения шурфов в грунтах с 
неустойчивыми стенками не допускается.

Для проходки шурфов глубиной б алее Ю м  наиб алее рацио
нальным является комбинированный сп особ  бурения. Начальный 
интервал шурфа до глубины 3 -4  м проходится вращательным
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способом. Диаметр бура для вращательного бурения должен быть 
на 150-200 мм больше диаметра наконечника для ударного буре
ния, которым производится дальнейшая проходка до проектной 
глубины.

При вращательном бурении шурфов частота вращения снаря
да не должна превышать 80 об/мин. Высота сбрасывания инстру
мента при ударном бурении не должка превышать 6 м. Максималь
ный диаметр наконечника ударного бурения шурфов -  900 мм.

5 .4 . При проходке шурфов бурением, когда предполэ1 ается 
их использование в течение достаточно длительного времени, а 
также при проходке шурфов в неустойчивых породах они должны 
быть закреплены крепью, устойчивой к воздействию горного 
давления (обсадные трубы, секционная металлическая трубная 
крепь, телескопическая трубная крепь и т .п . ) .

При проходке шурфов в устойчивых грунтах при использо
вании в течение короткого промежутка времени (например, толь
ко для отбора монолитов) допускается использование предохра
нительной крепи, обеспечивающей безопасность проведения ра
бот на забое от случайных вывалов грунта из стенок. Примене
ние предохранительной крепи допускается только после проход
ки шурфов на полную глубину. Производить дальнейшую углубку 
частично закрепленного шурфа запрещается. В качестве предохра
нительной крепя может использоваться сетчатая или эластичная 
крепь с жестким металлическим каркасом.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОДКЕ ГОРНОРАЗШОЧШ 
ВЫРАБОТОК ГОРНЫМ СПОСОБОМ

6 .1 . При инженерно-геологических изысканиях горным спо
собом (механизированным и вручную) проходятся следующие виды 
горноразведочных выработок: расчистки, конуши, канавы, тран
шеи, шурфы, дудки, шахты.

6 .2 . На проведение горноразведочных выработок горным 
способом, кроме конуш, должен составляться проект производ
ства работ, где указывается способ проходки (ручной, механи
зированный), оборудование, паспорт крепления и мероприятия, 
обеспечивающие безопасность проведения работ.
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7,1* Рабочие журналы проведения горных выработок должны 
оформляться в соответстви и  с требованиями, изложенными в 
"Пособии по составлению и оформлению документации инженерных 
изысканий для стр ои тел ь ства ". Часть 2, М ., Стройиздат, 1986.

7 .2 . Термины и определения, применяемые в документации 
горных выработок, должны соотв етств ов а ть  приведенным в г о с у 
дарственных стандартах.



Приложение I 
Обязательное

Организация _______________________ ______________ Станок ________________ _
Объект ____________________________________  Двигатель ___________________
Гофовая установка инв. Ур ___________________ Способ бурения

Н асос, ком прессор _________
Грунтонос нормального ряда

Геолого-техн ический  наряд

Геологическая характеристика Т е х н о л о г и я  б у р е н и я

Г еол оги чес
кий разрез
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Начальник партии ________________ ___ Бурильщик

Главный инженер (г е о л о г ) экспедиции (отд ел а) .______________
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Приложение 2 
Обязательное

Объект _____________________

Шифр

А К Т
о производстве ликвидационного тампонирования 

горных выработок

Отдел (отделение) _ _ Экспедиция (партия,

отряд) ______________________________________________________________
Ликвидационное тампонирование проведено в период 

________________________________________________засыпкой с трамбова

нием местной (привозной) глиной, песком, забивкой (нагнета

нием) цементного раствора.

Количество скважин (шурфов)

Общий метраж, м ________ _____________________________________

Выработки на местности закреплены _______________________

реперами.

Начальник экспедиции- 
(партии, отряда)

(подпись, ф ., и . ,  о . )

Руководитель инженерно
геологических работ 

на объекте
(подпись, ф ., и . , о . )



Приложение 3 
Рекомендуемое

Буровое оборудование, рекомендуемое для проходки 
инж енерно-геологических скважин в зависимости 

от способа  бурения

%
л /п Способ бурения

I 2

Особенности сп особа  бурения

3

П ородоразру- Марка рекомендуемых 
шаэдий и н стр у - буровых установок 
мент и тип 
бурового  сна
ряда

4 5

I Колонковый "в с у 
хую”

Вращательное бурение кольцевым 
забоем скважины диаметром 
92 -219  мм в основном твердо
сплавными буровыми коронками 
без принудительного удаления 
продуктов разрушения с полу
чением керна и извлечением е го  
путем затирки всухую в колон
ковой трубе

Твердосплавные 
коронки по 
ГОСТ 10502-69  
и ГОСТ 11108-7(1 
Нестандартные 
буровые корон
ки. Одинарные 
колонковые 
трубы

Д-10М, КМ-10,
УКБ-12/2 5 ,УКБ-12 / 25С, 
УГВ-1ВС, УРБ-2А2, 
У Р Б -2 ,5А -2 , БУЛИЗ-15, 
ЛБУ-50, КрасТИСИЗ

2

3

Колонковый с при
забойной циркуля
цией

То же с  выносом продуктов р а з 
рушения водой с  обратной при
забойной циркуляцией, созд ава 
емой за сч е т  расхода бурового  
снаряда

То же УГБ-1ВС, УРБ-2А2, 
УРБ-2»5А -2, ЛБУ-50, 
ЕУЛЙЗ-15

Колонковый с про
мывкой

Вращательное бурение кольцевым 
забоем скважин диаметром 
92-151 мм с выносом продуктов 
разрушения циркуляцией промы-

Твердосплавные 
коронки по 
ГОСТ 10502-69 , 
ГОСТ I I I 08-70

УРБ-2А2, УРБ-2,5А-2, 
БСК-УРП, УРБ-ЗАМ. 
УКБ-200/30ОС» 
УКБ-500С

88
-W

 Н
М

 9
1

'О



Продолжение прил. 3

I 2 3 4 5

вочного агента (водой, буро
вым раствором ), создаваемой 
насосом на поверхности и от
делением керна заклиночным 
материалом и кернорвателями

и алмазные корон
ки- Одинарные и 
двойные колонковые 
трубы, эжекторные 
снаряды

4 Колонковый с про
дувкой

То же с выносом продуктов 
разрушения потоком воздуха, 
создаваемым компрессором на 
поверхности

Твердосплавные 
коронки, алмазные 
коронки. Снаряд 
колонкового буре
ния, включающий 
шламовую трубу 
Одинарные и 
двойные колонко
вые трубы

УРБ-2А2. БСК-2РП,
УКВ-200/300С,
УКЕ-500С

5 Медленно враща
тельный и шнеко
вый рейсовый

Вращательное бурение скважин 
большого диаметра (325 мм и 
более для проведения полевых 
опытных работ) и малого диа
метра 75-250 мм в грунтах 
малой твердости сплошным за
боем, рейсовыми углублениями 
шнековыми, спиральными и 
ложковыми, либо тарельчатыми 
бурами с получением образцов 
в виде перемятых и перетер
тых комков грунта

Буровые наконеч
ники ручного бу 
рения (для мало
го  диаметра), 
тарельчатого и 
шнекового типа 
(для большого 
диаметра), шнеки

УГБ-ТВС, УРБ-2.5А, 
ВУЛ] 13-15, д -IOM, 
Ш О ,  ЛЕУ-5и

РСН 74-88 С. 17



Продолжение прил. 3

I 2 3 4 5

в СМековый кольце
вом забоем

Вращательное бурение скважин 
шнековым сп особ ом  с  примене
нием колонковых шнеков р е й со 
выми углублениями с  подъемом 
в с е г о  инструм ента или подъема 
образц ов  в  специальном к е р н о - 
приемнике с  помощью каната б е з  
подъема в с е г о  инструмента

Шнек колонковый ГУБ-IB C , БУЛИЗ-15

7 Ударно-канатный 
кольцевым забоем

Бурение скважин рейсовыми у г 
лублениями ударным сп особ ом  с  
низкой ч а ст о т о й  ударов с  по
мощью буровых стакан ов  с полу
чением образцов  в виде керна. 
Диаметр бурения 103-273  мм

Забивные ст а к а 
ны б е з  клапана 
и набор ударных 
штамп, забивные 
стаканы с клапа
ном и б е з  клапа
н а , ударные п а т
роны

УГБ-IB C , ЛБУ-50 , 
АВБ-2М, УБП-15М, 
БУЛИЗ-15, УБР-гМ

8 Ударно-канатный 
сплошным забоем

Бурение скважин сплошным за 
боем  рейсовыми углублениями 
ударным сп о со б о м  с  нанесением 
удара н еп оср ед ствен н о  по за 
бою с  удержанием инструмента 
на канате с  получением обр а з
цов в виде шлама, как прави
л о , с  закреплением стен ок  
скважины обсадными трубами 
(преимущ ественно в  грави й н о- 
и валунно-галечниковы х и рых
лых песчаных г р у н т а х ). Диамет
ры бурения 1 0 8 -3 2 5  мм

Д олота, желонки 
и ударные штанги

УГБ-ЗУК (УКБ-22М ), 
УГБ-1ВС
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9 Вибрационн нй Бурение скважин в основном ма 
л ого  диаметра в грунтах малой 
твердости , кольцевым забоем , 
оейсовыми углублениями вибра
ционным (ударно-вибрационным 
способом ) с  передачей ударных 
импульсов посредством  буриль
ных труб поверхностным вибро
молотом, Диаметр бурения 
89-168  мм

10 ПневмоударныЙ Комбинированное ударно-враща
тельное* бурение с передачей 
ударных импульсов инструменту 
поверхностным или погружным 
пневмоударником и выносом 
продуктов разрушения потоком 
воздуха с  приводом пневмоудар
ника и компрессора на поверх
н ости . Диаметры бурения 
96—216 мм

Продолжение прил. 3

4 5

Виброзонд с  кла
паном или без 
клапана

АВБ-2М, БУЛИЗ-15

Пневмоударники 
типа РП и ПМ. 
Толстостенные 
колонковые трубы. 
Твердосплавные 
коронки типа КП. 
Пн е вм опр об ойники 
типа Ш

УРБ-2А2, УКБ-20О/ЗО0С, 
УКБ-500С, С КБ-4

РСН 74-88 с.19



Приложение 4 
Рекомендуемое

Буровые устан овки , рекомендуемые для проходки 
шурфов бурением

Фактические параметры
Уарка бур ов ой ус тан овки

ЕМ-802 УГБ-1ВС УРБ-2,5а УБСР-25 УГБ-50Ы* ЛБУ-50*

Глубина шурфа, м 8 12 10 25 6 15
Диаметр шурфа, мм 1300 650 900 715 920 1050
Частота вращения для
проходки шурфа, об/мин 23; 36 44 30; 100 81 30-35 1 4 , 38 , 6;
Усилие на забой , кН 70 30 22 57 52 56
Способ бурения Враща Враща Враща Враща Враща Вращатель

тельный тельный тельный тельный тельный ный
ударно ударно ударно
канатный канатный канатный

Установки сняты с п рои зводства , но широко эксплуатируются.

С
.20 РСН п4-88
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Приложение 5 
Справочное

Показатели точности установления 
границ между слоями нескальных 

грунтов56

Способ бурения
Погрешность 
установле
ния границ, 

м

Средняя 
мощи ость 
пропущен
ного слоя,

м

Степень точно
сти установле
ния границ

Вибрационный Д О  0,25 0 ,10 Высокая
Колонковый "всухую" 0 ,2 5 -0 ,5 0 0 ,22 Средняя
Ударно-канатный 
кольцевым забоем 0 ,2 5 -0 ,5 0 0 ,18 Средняя
Медленно вращатель
ный 0 ,5 0 -0 ,7 5 0 ,30 Низкая
Шнековый рейсовый 0 ,5 0 -0 ,7 5 0 , 2 0 Низкая
Шнековый поточный Солее 0 ,7 5 0 ,38 Весьма низкая

и
По данным Л.И.Кулика



С.22 FCH- 74-88

Приложение 6 
Рекомендуемое

Способы бурения инженерно-геологических скважин

Г р у н т ы Рекомендуемые способы бурения
тX 2

I . Скальные монолитные и 
ела б отрещинова тые

Колонковый с промывкой, продув
кой, с применением пневмоудар
ников и гидроударников. При ма
лых объемах допускается колон
ковое бурение всухую

2. Скальные трещиноватые Колонковый с промывкой глинис
тым раствором, колонковое всу
хую. Силъновыветрелые грунты 
могут проходиться ударно-канат
ным способом кольцевым забоем

3, Обломочные крупнообло
мочные связные и тв ер - 
домерзлые

Ударно-канатный кольцевым за
боем, колонковым способом всу 
хую. Отдельные крупные облом
ки, валунные грунты и т .п . мо
гут разбиваться ударно-канат
ным способом , сплошным забоем 
(д олотом ), колонковым с про
дувкой, пневмоударным и всухую

4. Крупнообломочные не
связные и сыпучемерз
лые

Ударно-канатным способом с од
новременной или опережающей 
обсадкой. Грунты с повышенным 
содержанием крупных обломков 
(валунники) могут проходиться 
комбинированным способом с об
садкой {колонковое бурение с 

' последующим погружением обсад
ных труб забивкой или вибрато
рами) или колонковым способом 
с креплением отдельных интер
валов обсадными трубами

5. Песчаные водонасыщен
ные, влажные и мало- 
влажны о гравелистые и 
крупные пески

Ударно-канатный с одновремен
ной или опережающей обсадкой 
(желонкой). Вибрационный или 
колонковый всухую ( с  примене
нием запирающего 5гстройства, 
препятствующего выпадению грун
та из зонда или колонковой 
трубы)
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Продолжение прил. 6

I

6 . Влажные и маловлажные 
пылеватые, мелкие и 
средние пески

7. Мерзлые пески

8. Глинистые твердые, 
папу твердые и тугоплас
тичные

9. Глинистые мягкоплас- 
тичные

10. Тиксотропные

11. Текучепластичные, те
кучие глинистые, илы, 
сапропели

12. Глинистые мерзлые

13. Глинистые пластично
мерзлые

14. Лёссовые и лёссовидные 
слабообводненные и
необводненные

15. Искусственные

2

Вибрационный, ударно-канатный 
кольцевым забоем , колонковое 
всухую, шнековый кольцевым за
боем

Колонковое всухую

Колонковое всухую, ударно-ка
натное кольцевым забоем , в о з 
можно применение вибрационного 
способа

Вибрационный, ударно-канатный 
кольцевым забоем

Вдавливаемым способом , ударно
канатным (клюющим), кольцевым 
забоем с обсадкой трубами

Вдавливаемый с применением за 
порного устройства

Колонковый "всухую"

Удавно-канатный кольцевым за
боем (забивной)

Ударно-канатный (клюющий) коль
цевым забоем , колонковый "в с у 
хую"

Проходятся способом , рекоменду
емым для аналогичных е ст е ст в е н 
ных грунтов

П р и м е ч а н и е .  Ручной сп особ  может применяться 
в труднодоступных районах, а также при бурении торфов торфо
разведочным буром.
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