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1 [нженерпые изыскания 
для строительства. Про-

вво д ятся

нзводстьо лабораторных впервые
исследований физика -  
механических свой ств 
грунтов

Настоящие Республиканские строительные нормы 
распространяются на организации, выполняющие исследо
вания грунтов при инженерных изысканиях для строитель
ст в а  объектов промышленного, жилишно-гражданского и 
сельскохозяйственного назначения и устанавливают основ
ные требования к производству лабораторных и ссл ед ова
ния физико-механических свой ств грунтов.

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 .  Лабораторные исследования грунтов следует 
выполнять в соответствии с  требованиями государ ствен -
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ных стандартов, строительных норм н правил, а также 
настоящих Республиканских строительных норм.

1 .2 .  Состав лабораторных исследований грунтов 
должен устанавливаться в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов и программ на 
производство изыскате/пьских работ.

1 .3 . Лабораторные исследования грунтов должны 
выполниться с применением прогрессивных методов, 
современных приборов и оборудования, обеспечивающих 
высокое качество испытаний грунтов, наибольшую про
изводительность труда и сокращение продолжи гель юстк 
лабораторных работ,

1 .4 .  При производстве лабораторных исследований 
грунтов следует осуществлять мероприятия ло экономии 
материалов и электроэнергии, а также обеспечивать бе
режное отношение к оборудованию, приборам, инструмен
ту и инвентарю,

1 .5 .  Стоимость лабораторных работ определяется 
согласно Сборнику цен на изыскательские работы для 
капитального строительства.

1 .6 . При производство лабораторных работ необхо
димо выполнять требования, предусмотренные правилами 
н инструкциями по охране труда и технике безопасно
сти.

2 , ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
РАБОТ

2Д ', Лабораторный работы следует проводить в со 
ответствии с планом-графиком и зад а ни ими на их выпол
нение.

План-график составляется начальником лаборатории 
и согласовывается с начальниками инженерно-геологи
ческих производственных подразделений -  заказчиками 
лабораторных исследований грунтов,



Задание на лабораторные исследования грунтов со
ставляется подраэаеленнем-эакаэчиком этих работ. За
дание должно быть подписано начальником подразделе
ния и главным геологом производственного подразделе
ния-заказчика.

2 .2 .  Контроль качества лабораторных исследований 
грунтов -  входной, операционный, приемочный -  следует 
осущ ествлять в соответствии со стандартом предприятия 
комплексной системы управления качеством инженерных 
изысканий в с троителытве (КС УКИИС) на Dcex с т а 
диях работ.

Входному контролю следует подвергать образцы 
грунта, поступающие па исследования, задания заказчи
ка, вновь поступающие оборудование, приборы, инстру
менты. Входной контроль должен быть сплошным и о су 
щ ествляться начальником лаборатории пли специально 
уполномоченным работником.

Операционный контроль следует проводить в про
цессе производства лабораторных исследований грунтов 
и ведения первичной документации. Особому контролю 
подлежат следующие рабочие процессы: отбор средней 
пробы, вырезка образной грунта, поддержание темпера
туры при определенной влажности, периодическая тари
ровка ареометра при определении гранулометрического 
состава, подсчет нагрузок при определении сопротивле
ния срезу.

Операционный контроль приборов слеьует приводить 
в соответствии с требованиями приложения Исполни
тели работ долиты проводить сплошной операционный 
контроль (самоконтроль), начальник лаборатории или 
специально уполномоченный работник -  выборочный.

Приемочному контролю следует подвергать резуль
таты лабораторных исследований грунтов, подготовлен
ные к передаче заказчику. Приемочный контроль должен 
быть сплошным и осущ ествляться начальником лабора
тории.



2 .3 .  Результаты лабораторных исследовании грун
тов выцаются заказникам в виде машинно-ориентирован -  
1Гых воцом ост ей при обработке данных на ЭВМ или в виде 
ведомостей и паспортов результатов исследований грун
тов.

2 .4 .  Информацию об отклонениях от стандартов при 
проведении лабораторных исследований грунтов начальник 
лаборатории немедленно передает заказчику лабораторных 
работ.

3 . ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ,
ПОМЕЩЕНИЯ

3 .1 .  Лаборатории исследования грунтов должны 
быть обеспечены оборудованием, приборами, инструмен
том и инвентарем в соответствии с Табелями оснащения 
нз 1 »1 скательсхих и проектно-изыскательских организаций 
приборами, оборудованием, транспортными средствами, 
лагерным снаряжением и средствами связи.

3 .2 .  Для метрологического обеспечения производст
ва лабораторных исследований физико-механических 
свойств грунтов оборудование и приборы грунтовой лабо
ратории должны подвергаться проверке в установленные 
сроки в соответствии с требованиями ГОСТ 8 .0 0 2 - 7 1  и 
стандартов предприятия КС УКИИС.

3 .3 .  Для обеспечения постоянной эксплуатационной 
готовности оборудования и приборов следует применять 
систему планово-предупредительных ремонтов, предусмат
ривающую проведение комплекса предупредительных мере-* 
прнятий, направленных на устранение прогрессирующих 
изиосов.

3 .4 .  Техническое обслуживание, предусматривающее 
надзор, уход, проверку состояния оборудования и прибо
ров, за исключением электрооборудования, должно прово
щи вся согласно годовому плану-графику персоналом 
грунтовой лаборатории -  препараторами, лаборантами,
О



техниками, инженерами,
3 .5 .  Текущий ремонт оборудования и приборов, 

предусматривающий замену или восстановление деталей
и узлов, операции, устраняющие неисправности, и техни
ческое обслуживание электрооборудования должны прово
диться ремонтно-механической службой изыскательской 
организации.

3 .6 .  В помещениях лаборатории исследования грун
тов оборудование следует группировать исходя из необ
ходимости его совместной работы, а также по принципу 
одинакового воздействия на окружающую среду (выделе
ние пыли, теш а, паров; шум и т .и .) н воздействия 
окружающей среды (внбрания, температура, влаж ность),

3 .7 .  Состав помещений лаборатории исследования 
грунтов устанавливают в зависимости от состава, 
свойств, состояния грунтов; состава и количества обору
дования. Минимальный и максимальный составы помеще
ний приведены в приложении 2 .

3 .8 .  Последовательность расположения помещений 
устанавливают согласно маршрутам движения грунтов по 
анализам.

3 .9 .  Площадь помещений устанавливают в зависи
мости от состава и количества оборудовании, размеров 
проходов между оборудованием, количества сотрудников.

3 .J O .  Особые требования к планировке лаборато
рий исследований грунтов приведены в приложении 3 .

3 .1 1 .  Особые требования к водоснабжению, канали
зации, вентиляции, электроснабжению лаборатории иссле
дований грунтов приведены в приложении 4 .

4 .  ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
II ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗАМ 

ОБРАЗЦОВ ГРУНТОВ

4 .1 .  Приемку и хранение образцов грунтов в лабо
ратории исследования гручтоп следует производить в с о -



о т в е т с т в и и  с  тр ебован и ям и  ГО С Т  1 2 0 7 1 - 7 2 .
П оц раоц олсн н ю -оаказчи ку сл е д у е т  д о с т а в л я т ь  и р а с 

к л а д ы в а ть  па полки хранилища набора ю ри к об р азц ы  в 
то м  порядке, в котором  они вн есен ы  и зад ан и е.

Н ачальнику лаборатории или спец иальн о у п о л н о м о 
ченному работнику в пр и сутстви и  г е о л о г а , вед у щ его  
о б ъ ек т , с л е д у е т  п роверять со х р ан н о ст ь  о б р азц о в , о г с у г -  
о т в и с  м ехан и ч еск и х  повреждений упаковки, ц о ст а т о ч н о ст ь  
и п ри годн ость о б р азц о в для п р о и зво д ства  п р о д у см о тр о н 
н ого зад ан и ем  с о с т а в а  оп ределений,

4 . 2 .  Гор и зо н тал ьн ое тр анспор тир овани е гр у н та  в 
помещении лаборатории с л е д у е т  о су щ е ст в л я т ь  с  помош ыо 
ручных тран спор тн ы х т е л е ж е к , вер ти к ал ьн о е -  гр у зо вы м и  
лифтами или спец и альн ы м и  подъем никам и.

4 . 3 .  И ссл ед о в ан и е ф и зи ко -м ехан и ч ески х с в о й с т в  
гр у н т о в  при вскры ти и  о б р азц о в  с л е д у е т  начинать с  в и 
зу а л ь н о го  и зучен и я и описания о б р а зц о в . О писание долж 
но со д е р ж а ть  съед ен и я о с о с т а в е , л и тол о ги чески х о со б ен 
н о стя х  и состоян и и  о б р азц о в .

4 . 4 .  В ы р е зк у  о б р азц о в  и п о д го то вку  гр у н то в  к ан а
л и зам  с л е д у е т  н р оивводить, как правило, с  помош ыо м е 
х ан и зм о в .

S .  М Е Т О Д Ы  И СС Л ЕД О ВА Н И И  Г Р У Н Т О В

5 . 1 .  Классификацию т р у т о в  сл е д у е т  проводи ть ъ 
с о о т в е т с т в и я  с  тр ебован и ям и  Г О С Т  2 5  J ( X ) - 8 2 .

5 . 2 .  Гр< улом огрнноски й и м и к р о а гр е га гл ы й  с о с т а в  
с л е д у е т  оп р едел и ть в со о т в е т ст в и и  с  требованиями 
Г О С Т  1 2 S 3 U - 7 9 .  П росеи ван и е гр у н то в  с л е д у е т  п р о и зво
д и ть с  помощью м ехан и ч еск и х  оп т, в зб а л т ы в а н и е  -  с  по
м ош ы о м е х а н и ч е ск о го  взб и л  гы п атили,

5 . 3 .  В л а ж н о ст ь  с л е д у п  оп р едел и ть в со о гво т*. т и п  
с  ] ребованиими Г О С Т  5 1 8 0 - 7 5 .
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5 .1 .  tlnoinocfb грунта следует определит в соот
ветствии с  требованиями ГОСТ 5 1 8 2 - 7 8 .

5 .5 .  Плотность грунта в рыхлом и плотном со ст о я 
нии следует ОНр'-'р-ЛЯТЬ В г»>01 ВРТСТПИИ с требованиями 
приложении 5 .

5 .G . Плогноец, часгил груито следует определять и 
соответствии г: требованиями ГОСТ 5 1 8 1 - 7 8 .

5 .7 .  Плотность частиц скального грунта гарцует 
определять п со о тво / п втг с  требованиями приложения G.

5 .8 .  Гранины тк у ч есгн  п раскатывания следует 
определять в соответствии с  требованиями ГОСТ 5 1 8 3 -7 7 . 
При определении границы текучести следует применять 
механизированные способы опускания конуса (б ез допол- 
питольного усилил) и автоматизированные способы отсче
тов промежутков времени опыта.

5 .9 .  Максимальную молекулярную влагоемкость сл е 
дует определять в соответствии с  требованиями приложе
ния 7 .

5 . 1 0 .  Характеристики набухания п усадки следует 
определять в соответствии с  требованиями
ГОСТ 2 1 1 1 3 - 8 0 .

5 .1 1 .  Раэм окаем ость следует определять в со о т 
ветствии с  требованиями приложения 8 .

5 . 1 2 .  Характеристики просадочпости следует опре
делять в соответствии с  требованиями ГОСТ 2 3 1 ( 5 1 - 7 8 .

5 . 1 3 .  Удельное сопротивление пенетраинн следует 
определять в соответствии с  требованиями приложения 9 .

5 .1 1 .  Максимальную плотность следует определят г. 
в соответствии с  требованиями ГОСТ 2 2 7 3 3 - 7 7 .  С леду
ет применять механизированный способ поднятия груза и 
автоматизированный способ отключения прибора после 
проведения никла ударов.

5 . 1 5 .  Угол естественного откоса следует опреде
лять в соответствии с  требованиями приложения Ю .

5 . 1 0 .  Коэффициент фильтрации следует определять 
в соответствии с  требоканиями ГОСТ 2 5 5 8 4 - 8 3 .  Следу-

О



t>r применять автоматизированные способы огсчети про
мена понижения жидкости на заданную пели-жну.

5 .1 7 .  Суффоэионную сжимаемость снецует опреде
лять по ГОСТ 2 5 5 8 5 - 8 3 .

5 .1 8 .  Сжимаемость следует определять н соответ
ствии с требованиями ГОСТ 2 3 0 0 8 - 7 0 ,

5 .1 0 .  Сжимаемость элювиальных грунтов следует 
определять в соотвотствни с требованиями приложения 
1 1 .

5 .2 0 .  Сопротивление срезу следует определять в 
соотвотствни с требованиями ГОСТ 1 2 2 4 8 - 7 8 .  В при
борах с постоянной скоростью среза следует применять 
механизированные устройства перемещения каретки н 
автомотнзиропшшыо средства фиксации максимального 
усилия динамометра на участке деформации образца 
0 - 5  мм и отключении прибора при достижении деформа
ции 5 мм.

5 .2 1 ,  Предел прочности скальных грунтов от пони
женной цо весьма низкой прочности при одноосном ежа -  
тнн образцов правильной формы следует1 определять в 
соответствии с требованиями ГОСТ 1 7 2 4 5 - 7 9 .

5 .2 2 .  Предел прочности скальных грунтов от очень 
прочных до мапопрочных при одноосном сжатии обризцов 
правильной формы следует опрецолнть в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2 1 1 5 3 .0 - 7 5  л ГОСТ 2 1 1 5 3 .2 - 7 5 .

5 .2 3 ,  Предел прочности скальных грунтов образ
цов произвольной формы следует определить в соответст
вии с требованиями ГОСТ 2 1 0 4 1 - 8 1 .

5 .2  1. Коэффициент ьыоотрелосги следует опреде
лять u cnoi ыготнин с требованиями приложении 1 2 .

5 ,2 5 .  Коррозионную активность следует определить 
в соогы.м.. 1 'нии с требованиями ГОСТ 9 .0 1 5 - 7 4 .

5 .2П . Опилнтолыюо соиоржшшо растительных 
остатков и степени разложении . ‘атирфованных грунте»
( л* дует определить в соответствии с требованиями 
Г01 I 2 3  7 4 0 - 7 0 .

И.



в . ЛАБОРАТОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6 .1 . Рабочие журналы, выходные ведомости, пас
порта и другие лабораторные документы следует оформ
лять в соответствии с требованиями государственных 
стандартов и "Пособия по составлению и оформлению 
документации инженерных изыскании для строительства".

6 .2 .  Термины и определения, применяемые в лабо
раторной документации, долиты соответствовать приве
денным в государственном стандарте.

6 .3 .  Единицы физических величин, наименование и 
обозначение этих единиц, применяющиеся в лабораторной 
документации, должны соответствовать единицам, приве
денным в ГОСТ 8 .4 1 7 - 8 1  и в СИ 5 2 8 -8 0 .

I I



ПриЛОЖеШЬ* 1 
1\1ком он ц утл '

Oili:i JAH1Ю1 1 ПЫ1 1  к о н и ‘и л ь  ПРМЬОРОП

Настоящая мо гоанка кип грили раснрос гриппе геи па: 
балансирный конус, сита, веги, ком ирисе пошило и Срез
ные при бор 1 *1 , приборы Иросишрп! ельного уплотнения. Об
щим Трибоиажизм КОЦГрОЛЯ ЯВЛИСГСЯ ПШЛКННЙ осмотр. 
Устанавливают отсутствие на по голях приборов ноги бои, 
имигин, зазубрин, ч а с т и  г р у н т .  Контроль разделяется 
на ежесменный и ежеквартальный. Для кажчего прибора 
в первом подпункте иисгияшеи мотопики припечены т р е 
бования сжес; сонного контроля, но вторим -  ежекварталь
ного, Приборы, но удовлетворяющие требованиям м е т ч и 
ки, к применению не чонусьами я. .

I .  Палаисирпии конус

1 Л .  Острие конуса но цилжио Сип» затуплено,
1 .2 .  Нлморыо fViyCtlilOMOpOM (шг«ШГ1Ч1Ш1ркуЛОм) 

расстояние or вершины чо основании конуса { liГ» мм) с* 
ТОЧНОСТЬЮ 0 , 1  ММ. С'нерЬТе показания С полученными 
при влечении конуса и работу. I’похождение пока танин
но аолжно превышать 0 , 2  мм. Конус цолжеп Сын, прочно 
соечинен с чугой, дуга -  с грузами.

2 ,  Сита чля просеннанпи гр >п тв

2 Л .  Просмотрите сетки сит на п и т ,  Сетки не чол;к- 
ны иметь нарушений плетении, смени мня и обрита про\я.~ 
док, разрывов ь мостах креплении к корпусу.

2 . 2 .  Просмотриге моц мнкрос копим <. i орикекратным 
увеличением сита №  O t \ ;  0 , 2 ^ ;  О, Г> в миги M t r r n x  но 

радиусу сита. Отверстия no Ф1,1)М,к чолжпи лр**1 ‘ шилип 
квадрат. Олрецелито размеры отверстии iu> шкале оку ли-
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ра Гюйгена. Результаты не должны отличаться от  поми
нальных более чом на 20%.

Определите размеры 5-тп отверстий о ситах N« I 
н 2 по радиусу каждого сига. Измерьте штангенцирку
лем пять отверстий по радиусу каждого сито N? 5 и 10. 
Размеры отверстий сеток не должны отличаться от но
минальных более чем на 10%.

Нажмите рукой последовательно на обруч, диск 
сверленых сит, диск амиша. Детали при нажиме на них 
не должны качаться.

3 . Иос ы лабораторные квадрантные

3 .1 .  Проверьте положение воздушного пузырька 
уровня весов. Переведите пузырек в центр контрольной 
окружности, врашая ножки весов.

Совместите нулевую отметку шкалы с нулевой от
меткой на экране. Поместите на чашку весов образцовую 
гнрю, масса которой соответствует диапазону измерения 
массы по шкале. Операции повторяйте до достижения 
необходимого предела взвешивания. Разность показаний 
не должна превышать допустимой погрешности взвешива
ния.

3 .2 .  Проворьте четкость изображения шкалы на 
экране, добейтесь четкости перемещением лампы освеще
ния шкалы весов.

*1. Комнресспонш ifi прибор'

4 .1 .  При подготовке прибора к опыту просмотрите 
на свет днище и штамп. Все отверстия должны пропус
кать свет.

Канаты механизма сжатия должны лежать в про
точенных канавках.

Верхний луч сектора рычажного устройства не дол
жен занимать положенно ниже условной горизонтальной 
линии, проведенной мороз ось \ ычпжиэго устройства.



У ножек индикаторов должен оставаться ход не м е
нее 3  мм* Ножки индикаторов но должны подходить к 
краю опорных пят ближе 2 мм.

Между держателем индикатора и арретиром одомет
ра должен быть зазор не менее 3 мм,

4 .2 ,  Проверьте плотность прилегания днища к кор
пусу одометра. Днище должно легко вставляться в корпус 
и при поочередном нажиме пальцами в трех местах по 
краю не должно качаться.

Проверьте возможность перемещения штампа внутри 
одометра. Штамп, вставленный в направляющее кольцо, 
должен от собственной массы опускаться па днище соб
ранного одометра.

Измерьте штангенциркулем с точностью 0 ,1  мм вы
соту кольца в трех местах. Расхождение между наиболь
шим и наименьшим измерениями должно быть не более 
0 ,5  мм.

Проворьте горизонтальность панели стола прибора 
с помошыо слесарного уровня.

Проверьте равновесие рычажного устройства. 
Устройство, оставленное в положении, при котором сред
ний луч соктора примерно горизонтален, должно оставать
ся в атом положении.

Проверьте чувствительность рычажного устройства. 
Устройство из положения равновесия должно выходить от 
груза массой 5 0  г, положенного на подвеску.

5 . Срезной прибор

5 .1 .  Проверьте штамп, диск нижней сбоймы, кана
ты, равновесие и чувствительность рычажных устройств 
в соответствии с требованиями раздела 4 настоящей ме
тодики.

Соберите нижнюю часть срезьшателя. Затяните вин
ты, кропяшие днище, нижнюю обойму, Все детали должны 
легко вставляться в свои моста, Винты должны без при- 
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менения больших усилий закреплять детали. Нижняя 
часть среэывателя не должна качаться при нажиме на 
нее рукой.

5 .2 , Проверьте горизонтальность панели стола при
бора с помощью слесарного уровня.

6 . Прибор предварительного уплотнения

6 .1 ,  Проверьте штампы, канаты в соответствии с 
требованиями раздела 4  настоящей методики.

Сектор незагруженного прибора под действием 
собственной массы должен занимать положение, при ко
тором подвеска не доходит до пола на 2 0 - 4 0  мм. Про
верьте центральное расположение загруженной обоймы в 
ванне.

6 .2 .  Проверьте монтируемость обоймы. Кольца не 
должны перемешаться в собранной незагруженной образ
цом грунта обойме при перевертывании ее.

Проверьте горизонтальность панели стола прибора 
с помощью слесарного уровня.

Приложение 2 
Рекомендуемое

МИНИМАЛЬНЫЙ И МАКСИМАЛЬНЫЙ СОСТАВЫ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

Минимальный состав

Помещение приемки и подготовки грунтов к ис~ 
следованиям.

Хранилище образцов грунта.
Помещение для опргдеи-чтн физико-механических 

свойств грунтов.
15



Помещение для определения химических свойств 
грунтов.

Максимальный состав

Пимопнчшо приемки образцов грунта.
Хранилище образной грунта.
Помещение подготовки грунтов к исследованням.
Помещение для определения физических свойств 

грунтов.
Помещение для определения химических свойств 

грунтов.
Помещение для сдвиговых приборов и прессов.
Помет ени в для компрессионных при боров.
Г.омешенно для дробилок, полочного барабана, гра

вийных сиг.
Помещении для камнерезного и шлифовального стан

ков.
Помещении обработки результатов исследований.
Грунтовый архив.

Приложение 3 
Рекомендуемое

ОСОБЫ К ТРИ 1301} А ПИ Я К ПЛАНИРОВКЕ 
ЛАБОРАТОРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГР У НТО)}

При проектировании грунтовых лабораторий следует 
предусматривать погрузочно-разгрузочные длошадкн, 
подъезды и подходы к ним.

Для разгрузки, погрузки образцов и отработанного 
грунта у адалин лаборатории следует проектировать гру
зовою платформу, расположенную на одном уровне с пола
ми кузова автомашины и первого этажа лаборатории,
LG



Лабораторию исследования грунтов следует распо
лагать на первом этаже здания. Допускается разрывать 
лабораторию по этажам при наличии в здании грузового 
лифта или специального подъемника и располагать лабо
раторию в одном из этажей от цокольного этажа до 
верхнего при обязательном расположении помещения 
приемки в первом этаже. Помещения приемки и хранили
ща образцов в этом случае следует размешать вблизи 
лифта.

Полы помещений для компрессионных, сдвиговых 
приборов, прессов, дробилок, полочного барабана, камне
резного станка должны быть защищены от вибрации.

В помещениях лаборатории углы колонн, проемов, 
выступающие элементы конструкций должны быть защи
щены от повреждений транспортными тележками.

Приложение 4  
Рекомендуемое

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ,
КАНАЛИЗАЦИИ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ЭЛЕКТРО- 

СНАБЖЕНИЮ ЛАБОРАТОРИЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

Мойки, кроме водоразборных кранов, должны быть 
оборудованы дополнительно специальной лабораторной 
арматурой: двумя кранами холодной воды с наконечни
ками для присоединения шлангов, кранами со смеситель
ным приспособлением с удлиненными отростками.

Сброс сточных жидкостей из моек грунтовой лабо
ратории должен производиться через местные установки 
для обработки сточных жидкостей.

Для вытяжных шкафов и зондов над сушильными 
шкафами, мельницами грунтовыми, дробилками, установ
ками для п роста  грунта, греши иными ситами, полочны-
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ми барабанам» следует цзьаусматрввдтъ домосхо*>т<*ль~ 
true вытяжиыо системы вентиляции с механическим по
буждением»

В хранилище оГ^аэцов следует предусматривать 
кондиционирование и увлажнение воздуха, а в помещении 
компрессионных приборов -  только кондиционирование* 
воздуха.

Электрические л и н и и , питающие автоматические 
приборы и оборудование непрерывного действия, должны 
обладать повышенной надежностью и отключаться отдель
но от обшего отключающего аппарата лаборатории ис
следования грунтов.

Приложение 5  
Рекомендуемое

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛОТНОСТИ 
ПЕСЧАНОГО ГРУНТА В РЫХЛОМ 

И ПЛОТНОМ СОСТОЯНИЯХ

Настоящая методика распространяется ни песчаные 
грунты н устанавливает метод лабораторного определе
ния плотности грунта в рыхлом и плотном состянипх.

1. Общие положении

1 .1 . Плотность грунтов в рыхлом и плотном сос
тояниях следует определять как отношение масс грунтов 
В названных состояниях к их объемам.

1 .2 . Определение плотиости aecnuuoi о грунта про
водят на иоздушно-сухнх грунтах, .

1.Д. (V w o u iiiiia jiu s i производят с точностью — 0 ,0 1  г*
l. 'U  Определение плотности грунта в каждом сос

тоянии проводят с двухкратной поигорносп.ю.
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2 ,  Аппаратура

Весы лабораторные по ГОСТ 1 9 4 9 1 - 7 4 *
Прибор ОУГ^ с о с т о я щ и й  н э  металлического стакана 

объемом 2 5 0  см (внутренний днямотр 6 0  мм) с на
садкой.

Колотушка деревянная или пнбросгод.
Норойка конусообразная с  длинным стеблем N? 7.
Снго с  сеткой N? 5 по ГОСТ 3 5 8 4 - 7 3 .
Лнйейка металлическая негнушаяся.

3 .  Подготовка к испытанию

3 . 1 .  Песчаный грунт просеивают через сито с  сет 
кой N» 5 .

3 * 2 .  Отбирают среднюю пробу песчаного грунта.

4 .  Проведение испытания

4 . 1 .  Взвешивают пустые сухие стаканы.
4 . 2 .  Ляп получения рыхлого состояния грунта з а 

полняют стакан песком через воронку. Стебель воронки 
держат ил расстоянии 1 0 - 2 0  мм от поверхности грунта 
в стакане.

4 . 3 .  Для получения плотного состояния грунта ста 
кан заполняют песком порциями при постоянном постуки
вании колотушкой о стенки стакана.

4 . 4 .  Дли получения плотного состояния грунта при 
наличии механизма уплотнение производят- ид вибростоле.

1 .5 .  I I .j6 i .i t o k  г р у н т а  п ри  п о л н о м  з а п о л н е н и и  с т а к а 

н о в  у ц а п и ю т  л и н е й к о й  в р о в е н ь  с  к р а я м и  с т а к а н о в .

4 . 6 .  Взвешивают стаканы с грунтом.

5 . Об}» а бог к л результатов

Соогпетстпуог ГОСТ 5 182 -78 .



Приложение 6  
Ре номеруемое

МЕТОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 
ЧАСТИЦ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

Настоящая методика распространяется на скальные 
грунты vt устанавливает метод лабораторного определе
ния плотности частиц*

1* Общие положения

Соответствуют ГОСТ 5 1 8 1 - 7 8 .

2 ,  Аппаратура

C ooiдетствус-т ГОСТ 5 1 8 1 - 7 8 .
Добавляется ступка агатовая или яшмовая с постом 

по ГОСТ 9 1 4 7 - 8 0  пли ступка механическая СМБН.

8 .  Подготовка к испытанию

3 . 1 ,  Образен скального грунта массой 2 5 0 - 5 0 0  г  
дробит молотком на творцом основании на мелкие облом
ки. Обломки грунта, находящиеся в воздушно-сухом с о с -  
юинии, растирают в ступко, а затем просеивают через 
сити с сеткой N4 2 .  Частицы грунта, оставшиеся на с и 
те, размельчают в ступке и снова просеивают.

3 . 2 .  ОЧбирнмг среднюю пробу труп га массой 
i< X ^ -2 0 0  г*, избегни "круглы х* значений ЮС, 1 5 0  или
200 г.

3 . 3 ,  Из iiuare/ibuo перемешанной срочней пробы 
бору» нанеску в стеклянный стаканчик, м асса  навески -  
но pm ч о га по Мс-нсч/ 1 5  г  на каждые lO O  мл вм ести - 
мосли пикпимьгра,

3.4. Повлеку высушивают а сушильном шкафу до 
поехчашний массы и охлижццкл но ГОСТ 5 lttO -7G .
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3 .5 .  Допускается использовать воздушно-сухие 
грунты с поправкой на гигроскопическую влажность по 
ГОСТ 5 1 8 1 - 7 8 .

3 .6 .  Дистиллированную воду кипятят в течение 
1 ч н хранят в закупоренной бутыли.

3 .7 .  Составляют таблицу м асс пикнометров с дис
тиллированной водой при различных температурах. М ас
сы пикнометров с дистиллированной водой при различных 
температурах вычисляют по ГОСТ 5 1 8 1 - 7 8 .

4 .  Проведение испыташгя 

Соответствует ГОСТ 5 1 8 1 - 7 8 .

5 . Обработка результатов 

Соответствует ГОСТ 5 1 8 1 - 7 8 .

Приложение 7  
Рекомендуемое

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ВЛАГОЕМКССТИ

Настоящая методика распространяется на пылевато- 
глинисгые и песчаные грунты к устанавливает метод ла
бораторного определения максимальной молекулярной 
влагоем кости.

1 . Обшие положения

1 ,1 .  Молекулярная влогоемкость грунта -  способ
ность частиц грунта удерживать монокулярным нрнгиже-
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пи ем па своей поверхности ю  или нноо количество в о 
лы.

1 .2 .  М аксимальную молекулярную влогоем кость 
следует определять как влаж ность грун товой 'п асты  
после прессования ее  до эарершення водоотдачи грунта,

1 .3 .  М аксимальную молекулярную влагоем кость  
пы левато-глинисты х грунтов определяют на образцах с 
естествен ной влаж ностью .

1 .4 .  Определение максимальной молекулярной в л а - 
гормкосги проводят с  двухкратной повторностью.

2 .  Аппаратура

С о о т ветст ву ет  ГО СТ 5 1 8 0 - 7 5 .
Д обавляю тся:
пресс рычажный« винтовой или гидравлический, 

исключающий возм ож н ость поворота плит;
шаблон металлический толщиной 2  мм с отверсти 

ем диаметром 5 0  м м ;
пластины м еталлические; 
чашка фарфоровая по ГОСТ 9 1 4  7 - 7 3 ;  
линейке м еталпичоская иегнушаяся; 
пазелин технический; 
г кань хлопчатобумажная; 
б' * (ага  -фильтровальная.

3 .  Подго7'опка к испытанию 

С о о т в етст в у ет  ГО СТ 5 1 В З - 7 7 .

4 ,  I Ijioucvnчпк* ). "I ю ти м

1 . J .  ll.j К\сочен ГКПМП Ь . I .^T шпО юн, емдолнпий 
влоолиноч. Cm wnj ит'Г iimiVi' i i руггтоппй ц:и гоп 11 ч0с• i



ток пасть* удаляют линейкой» перемещаемой ио поверх
ности шаблона. Шаблон поднимают, а подученную лепеш
ку покрывают вторым кусочком ткани.

4 .2 .  На пластину кладут стопку фильтровально!) 
бумаги из 2 0  фильтров диаметром 9 0  мм, лепешку в 
ткани, такую же стопку фильтровально!) бумаги, пласти
ну.

4 .3 .  Полученный таким образом пакет помешают 
иод пресс it выдерживают под постоянным давлением в 
1 МПа в течение: пески и супеси -  Ю  мни, глины и 
суглинки -  3 0  мин. За одно прессование можно ислы -  
тать несколько образцов, ограничение количества дикту
ется конструкцией пресса (расстояние между плитами).

4 .4 .  Освобождают лепешку от пластин, фильтро
вальной бумаги, ткани. Сгибают лепешку пополам. Лом
кость ее показывает, что водоотдача завершена.

4 .5 .  Влажность образца определяют по 
ГОСТ 5 1 8 0 - 7 5 .

5 . Обработка результатов испытании

Полученную влажность принимают за максималь
ную молекулярную влагоемкосгь.

Приложение 8  
Ре ко\«онду емо е

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАа\ЮКАЕЛ\ОСТН

Настоящая Методика распространяется на* пылева- 
'то-глиннстые грунты ы устанавливает метод' Лаборатор
ного определения размокаемост*.
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1. Общие положения

1 .1 . Раэмокаемость -  способность грунтов терять 
в воде связность.

1 .2 .  Раэмокаемость характеризуется временем и 
характером размокания грунтов.

1 .3 .  Для определения размокаемостн грунтов при
меняют подземную роду,.взятую на месте отбора образ
ца. Допускается применение родопроводной воды.

2 . Аппаратура

Прибор- П РГ-2.
Нож.
Пресс для вырезки образцов. 
Вазелин технический.

3 . Подготовка к испытанию

3 . 1 ,  Из монолита грунта вырезают образец коль
цом -  пробоотборником прибора ПРГ-2 по ГОСТ 5182-78 ,

3 .2 .  Отбирают пробу на влажность по 
ГОСТ 5 1 8 0 - 7 8 .

4 . Проведение испытания

4 . 1 ,  Вырезанный образец грунта ставят на сетку 
прибора и опускают в ванну прибора, наполненную водой.

4 .2 ,  Наблюдай) г за образцом п делают записи в 
журнале в следующие промежутки времени: 1; 3 0  мин;
7; О; 2 4 ; 4 8  ч.

4 .3 ,  Пели образец ни размокнет через 4 8  ч, дают 
гго описание и опыт прекращают.



5 . Оьрабогка результатов испытали я

5 .1 .  По времени размокшшл образца различают 
типы размокаемости:

мгновений** -  полностью за 1 мин;
очень быстрая -  более 8 0 -9 0 %  объема за 3 0  мил;
быстрая -  более 50%  объема за 1 ч;
медленная -  менее 50%  объема за 6  ч;
очень медленная -  менее 25%  объема за 2 4  ч;
нераэмокаюишй грунт -  менее Ю% объема за  4 8  ч.
5 .2 ,  По характеру раэмокания образца различают 

форму, размеры (крупные, мелкие комочки, чешуйки, 
пыль), последовательность распада.

Приложение Э 
Рекомонцуечюе

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕНЕТРАЦПП

Настоящая мотоцикл распространяется на нылеваго- 
глинистые грунты и устанавливает метод лабораторного 
определения удельного сопротивления пеиетрпцин.

Методика не распространяется на пылевато-глинис
тые грунты, содержащие кругаюобломоиные включения 
размером более 2  мм в количество более 10%  по массе.

1. Общие положения

1. 1 .  Пенетрацней называется внедрение в грунт ко
нического наконечника на глубину, не превышаю! *ую вы 
соту конуса.

1 .2 , Удельное сопротивление пепотрации глинистых 
грунтов определяется как отношение вертикального у си -
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лия, передаваемого на конус в килограммах, к квадрату 
глубины погружения конуса в сантиметрах,

1 .3 . Глубину погружения конуса определяют с точ
ностью 0 ,1  мм.

1 .4 . Удельное сопротивление ленеграцин определя
ют с точностью 0 ,0 1  кг/см*\

1 .5 . Пеиетрацию проводят с четырехкратной повтор
ностью (по две псиотрации на каждой стороне образца).

2 . Аппаратура

Пенетрометр, состояшцй из с^аиипы со столиком и 
подвижной части, имеющей полированный конус и грузо
вую площадку. Перемещение конуса фиксирует индикатор 
часового типа. Конус имеет угол раскрытия 3 0 ,  высо
ту 3 0 - 4 0  мм. Масса подвижной части 1 5 0 - 3 0 0  г.

Кольцо-пробоотборник диаметром 8 0  мм, высотой 
6 0  мм по ГОСТ 5 1 8 2 - 7 8 .

Нож.
Набор грузов.
Вазелин технический.

3 . Подготовка к испытанию

3 .1 .  Из монолита грунта вырезают образец коль
цом-пробоотборником по ГОСТ 5 1 8 2 - 7 8 ,

3 .2 . Отбирают пробу на влажность по ГОСТ 5180-78,
3 .3 . Конус пенетрометра смазывают тонким слоем 

вазелина.
4 . Проведение испытания

4 .1 .  Кольцо с образцом помешают па столик пенет
рометра, подводит острие конуса к поверхности грунта, 
закрепляют подвижную часть пенетрометра, индикатор 
устанавливают на нулевую отметку.



4 .2 ,. Убрав защелку пенетрометра» позволяют ко
нусу свобоано внедряться в образец в течение 3 0 - 6 0  с, 
отмечая его погружение по индикатору.

4 .3 ,  Дальнейшее вдавливание конуса происходит 
путем приложения возрастающей ступенями нагрузки. 
Ступени нагрузки на конус выбирают в зависимости от 
консистенции испытываемого грунта :

текучая -  0 , 0 5  кг; 
текучепластичная -  0 , 1 5  кг; 
мягкопластичная -  0 ,3  кг; 
тугопластичная -  0 ,5  кг; 
полутвердая -  0 , 7 5  кг; 
твердая -  1 кг.
4 .4 .  Каждую ступень нагрузки выдерживают до 

условной стабилизации деформации, составляющей не бо
лее 0 ,1  мм за  3 0  с.

4 .5 .  При каждом испытании осуществляют 6 - 9  сту
пеней нагрузки. Общая глубина погружения конуса долж
на достигать 1 5 - 2 0  мм.

4 .6 ,  Результаты опытов записывают в журнал,

5 . Обработка результатов испытаний

5 .1 .  По данным Каждого опыта строят график з а 
висимости квадрата глубины погружения конуса h 2 от 
вертикального усилия, передаваемого на конус Р , на 
котором точки должны располагаться на прямой, выхо
дящей из начала координат (см . рисунок).

В этом случае для определения Рп с  графика сни
мают любое значение Р и соответствующее ему значе
ние Л2 .

5 .2 .  В случае отклонения точек от одной прямой 
Рп  определяют как среднее из полученных его значений 
на каждой ступени нагрузки.

5 .3 .  В  случае, когда график зависнмостн Л* or Р 
пересекает ось Р t от значения Р  вычитают поправ-
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«У рх •
5 .4 . За нормативное значение Рп  принимают 

среднее значение опытов по верхней и нижней поверхно
стям образна.

5 .5 . Наименование пылеваго-глшшсгых грунтов по 
удельному сопротивлению пенетрацин 1грнвецены в табл, 1

. 2ft, СМ

График зависимости квадрата глубины 
погружения конуса от прилагаемого 

к пому вертикального усилия

1 -  Рп определяется по любой точке; 2 -  Рп  оп~ 
редоляется по среднему арифметическому из частных 

значений; 3 -  из значений Р  вычитается Рх

2 8



Таблица

Наименование пылевато-глинистых грунтов 
по удельному сопротивлению пенетралии

Наименование г р а т о в Удельное сопротивление понетрации

Очень прочные 
Прочные
Средней прошгости 
Слабые

Р

> 2
2 - 1

-X-rO,D
< 0 , 5

2
кг/см^

I
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Ml;TOa ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА 
ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА

Настоящая мотоцикл рас;гр1 к:граняо1 ея на и^чьн и е 
грунты н устанавливает метод лабораторного определения 
угла естественного откоса.

Методика но распространяется на песчаные грунты,\ о- 
Аоржашке более 3°о органических веществ.

I, Общие положения

1.1. Углом естественного откоса называется пр*дель
ный угол наклона откоса, при котором грунт находится ь 
устойчивом состоянии,

1 . 2 .  Угол ОСТ! С1  Венного 0 1  коса ИеСЧОНЫХ Грунтов оп
ределяю т на поглчхе и под водой.

1.3. Каждое определение выполняют с ав> члрагиой поп- 
торностыо.

1^ 4 . Точн ость определения угл,* е ст ествен н о го  отк^ •• 
с а  -  1 .

2 .  Аппаратура 

Прибор УН Т-3.
Сито с соткой Ni 2 по ГОСТ 3 5 6 4 - 7 3 ,
Чашка фарфоровая но ГОСТ 0 1 4  7 -7 3 .
Противень лабораторный.
Воронка конусообразная с длинным стеблем 7 ,

3 . Подготовка к исипганиям

3. 1 .  Песчаный грунт высушивают ль вота>\о п нрос«- 
ниоют через енто с  сегкой № 2 .

3 .2 .  Отбирают среднюю пробу грунта,
3 .3 .  При проведении испытания на воздухе сухой 

прибор УВТ-З устанавливают на противясь (без нанни),

3 1
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•1. I 1рояоаеино испытании

b l ,  Обойму ПОПОЛНЯЮТ носком через воронку до пол- 
"  заполнения.'

При nponoaonmi испытании поп водой воину з;э~ 
"'пчнки поной но шейки обоймы. Hooi.imonue носко по/шО 
г,рополжа|ПГ а 0  потемнения поверхности носка в обойме, 

•^.Осторожным движением вверх снимают обойму.

г». Обработка результатов

О к ' | , , г  м г \ ) п д у с и к  б е р у т  п о  в е р ш и н е  с т а б и л и з и р о в а в -  

1 1 | | , н  11 к о н у с а ,  с о п р и к а с а ю щ и й с я  с  г р а д у и р о в а н н о й  с т о й к о й  

* |,п,чкд приПорп УИТ-.'К

\ 1рИНОЖОНИО 1 J 
Рекомендуемое

л и ; г о д  омнцднуц 'ппя  г/кпл\лплих:тп
ЭЖОПИАЯЬПЫХ ГРУПТОП

Плсгошилн методика рагнросгрш/яотся па олюональ-  
п'»" пыл.-вато-глинистые грунты твердой н полутвердой 
,п,|‘ 111 п,ппии, л также песчаные гр>нты п устанавливает 
* иогпО лабораторного определения их сжимаемости в ком- 

птицы* приборах.
Методика не распространяется па грунты, содержа -  

шие круниообломочные включения более 20%, а также об
нимки более 1 0  WKf.

1, Обшне положения

С'погпетггьуюг ГОСТ 2П908-79.
/(ли выяснения анизотропии сжимаемости, для игра о и о н 
плювиальных грунтов компрессионные исследования прово
пят п двух взаимно пгрпендикулирных направлениях.



2 .  А п п а р а т у р а

Оштпе re м*у от ГОС1 23'JOb- CJ.
I l/JOUf/Kib O'flJMOTpOM /фПНММШОГ В 3UI3UCHMuCni ОГ рлЛМорОЬ
и содержания tio Mat со обломочного MOropim.Ui:

/Г|М| СОЧСртЛИнИ Ol'nOMKOU MOIIOO 5 MM - HO MCHvO
* r

Л и  с м " * ;  ^
При еоцормлпнн обломков 5 - 1 0 мм - но мсчюо I О Сем

Л. ПОЦГОТОВКЗ к испытаний!

Сою гмететвуог ГОСТ Л Л ПО в -  70.

\, Проиочоино испытания

1. 1 . Cvpy кгурнум прочность 1Р ч ) -■* iK.ui.ta 1ь н и  \
ГрУНГОИ ОПрОЧОЛНЮТ пут ОМ lUU'pN ЖОНИЯ 1*0(41311011 СГ> -
мм дпилоиия по 0 ,0 0 2 5  МПа ,до начала сжатия, характе
ризуемого* огиоситолыюл деформацией 0 , 0 0 а.

1.2. Начальную ст>нонь давлении принимают 0,0 ~Л\ Па
1.3. ДалыюНшие от) поим давления принимают 0 , 1 МПа. 
-1,-1. Поело приложения каждой ступени альломнн ре

гистрируют показания ищи кагоров мороз интервалы промо
ин 0 ,2  5; I; 10; 30; иО мин, 2 ч до постижении углов - 
иоЛ стабилизации деформации.

1.5, > глоышя t габнлнзлшш деформации но д о  л о о 
0 ,01  мм;

ц/ш пылопато-глиннстыч грунтов -  за 12 ч; 
ала песчаных грунгои -  за 0 ч.
Далее ироподонне идпмганиЛ соответствует Г О С Т  

2 3 0 0 В -7 0 .

3, Обработка резульгигоп испытаний

Соогиотегвует ГОСТ 2 3 0 0 S -7 H .
Значении поправки J3 за отсутствие поперечного paeumpe -  
мин грунта п ком пресс ион ном приборе дли;



песков пылеватых и мелких .................................... 0 ,7 5
песков средней крупности, крупных .....................0 ,8 5
супесей................................................................................  0 ,7
суглинков твердых и полутвердых.......................  0 ,6
глин твердых и .полутвердых................ . . . . . . . . . . . . .  0 ,8

Приложение 12  
Рекомендуемое

МЕТ ОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КОЭФфИ НИ Е1 (ТА 
ВЫВЕТРЕЛОСТИ *

Настоящая методика распространяется на крупнообло- 
монные элювиальные грунты и устанавливает метод лабо
раторного определения коэффициента вывегрелостн.

, 1 . Общие положения

1 .1 .  Коэффициент вывегрелостн К следует о прел е - . в кпять по формуле

К К 1 -  к о
ВК (D

К
1

гле К -  отношение массы частиц размером менее 2  мм 
к м ассе частиц размером более 2 мм после ис
пытания на истирание,

К -  то же до испытания на истирании.
1 .2 .  К определяют для круилообломочного элювия 

магматических и метаморфических грунтов, содержащих 
н<* moiuh? 10  % по м ассе заполнителя ч а ст и  размером
милее 2  мы.

Для круннооб/юмочного элювия осадочных грунтов 
о>держанне заполнителя по регламентируется.



1 .3 .  Разделение образна грунта па фракции и опреде
ление м ассы  частиц размером менее н более 2  мм irpooo- 
дят по ГОСТ 1 2 5 3 6 - 7 9 *

1 .4 .  Взвешивания производят с точностью + 1 г .
1 .5 .  Результаты  вычисления К должны иметь по

грешность не более 0 f 0 1 ,  DK

2 .  Аппаратура

Полочный барабан со скоростью вращения 5 0 -7 О о б / м и и . 
Сито с сеткой Кв 2  по ГОСТ 3 5 8 4 - 7 3  с  поддоном.
Весы  лабораторные с пределом взвешивания 5  кг по 
ГОСТ 1 9 4 9 1 - 7 4 .

3 .  Подготовка к испытаниям

3 . 1 .  Отбирают среднюю пробу массой 2 - 2 , 5  кг, из
бегая 'круглы х" значений 2  или 2 , 5  кг.

3 . 2 .  Проводят просеиванием грунта через енто N* 2  
разделение на мелкозем и обломки.

3 .3 .  Устанавливают м ассу м елкозем а т ; и облом
ков ■

4 . Проведение испытаний

4 .1 .  Образец загружают в полочный барабан.
4 . 2 .  Испытания проводят циклами вращения бараба

на по 2  мин, устанавливая каждый раз просеиванием м а с
су мелкозема rnj и обломков .

4 .3 .  Испытания проводят до тех пор пока выход м ел
козема после очередного цикла по м а ссе  станет рав н ы м 
1% или менее от начальной м ассы  пробы. Установленные 
для этого момента значения и используют для опре
деления максимальной степени разрушения обломков н рас
чета



‘1, I. И случае увеличения выхода мелкозема эа пер - 
еые 2 цикла менее 10% от m f  обломки следует относить 
к прочным, грунт оценивать как невыветрелый и испыта
нно прекратить,

|,5. В случае увеличения выхода мелкозема в пре
людах Ю-2 5% ог/^за природную степень разрушения

нрпннма! >1 (ппошение m f  к п о с л е  четырехмипутного ие
ны гения в барабане,

*1.6, В случае увеличения выхода мол кодом а более 
2 Г ) %  за Кг нрипимнюг значение, установленное до начала 
испытания.-

<1,7, Полученные значения масс мелкозема и облом
ков, соответствующие различным циклам, заносят в журнал.

5.2. Наименование крупнообломочных грунтов по сто-

s. Обработка результатов

5.1. К вычисляют по формуле (1). 
ък

Таблица 1

Плнм'.'ноплннг» к р у п н о о б л о м о ч н ы х  г р у н т о в  

ПО С Г ' *11(41 и п ы в о г р « * л о с т н

11аим(Ч1 0 шип1е грунтов КоЗ||я|'1ПП1 0 ПГ вывогролости

ПсВЫВоГргЛЫО
СлЛИОМЫНОТрсЛЫО
Силыитыпггролыс*
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