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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ с 
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ4 МВт.
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОД0СНАБ8ЕНИЯ И НЕЗАВИСИМОЕ 
^СОЕДИНЕНИЕ СИСТЕШ ОТОПЛЕНИЯ. J> = 0 ,3 *0 ,9

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
903 -4 -167 .90

Страница 2

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГШЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТЫ. 0 .000

® 1

сш кац ия  ̂ р у д о в ш я  ®

Поз Наименование и марка Кол. Поз. Наименование и марка Кол.

1
2

3
4
5

ш к й ж г & т ж  к к а а г
Циркуляционно-повысителшуе л асосы  
гоЬячего водоснабжения K65-50-J60.
£=*э,5 кВт (каждый; _______
Пояпиточные насосы К50~32~125 
й*2 ,2  кВт (каждый)
Хозяйственные насосы K6&-50-I60 
£ *5 ,5  кВт ( каждый)
Установка водоподогревотелей горяч е -

8 Л 5 О Т  f c V - К Ш . п - а

2

3
2

6

1
9

ПВС-200- I 1 ,5 1 ,Р=92 м2 9 = 0 ,5*0 ,8 ,п = 8  
ПВС—200—11151 *F=I55 м2 9 = 6 ,9 , П=Ю 
Установка водоподогревателей отопле 
ния
ПВО-250-20,5 6 ,Г102,8,9 = 0 .3+ 0 .6,п=5 
ПВ0-200-11,51 i Г=69 м?,0 = 6 ,7+ 6 ,6 , п=б 
Бак для раствора жидкого стекла 
Бак напорный 
Монорельс

I
I
Iт
!

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ТЕПЛ0СНАБ8ЕНИЯ
1

Ж Т



9-3-91 35

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ С 
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 4  МВт. ЛШСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НЕЗАВИСИМ0ЕПРИС0НЩИНЕНИЕ СИСТЕМЫ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 3 -4 -1 6 7 .9 0

ОТОПЛЕНИЯ.^. 0 ,3 4 0 ,9 Страница 3

G3PT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Центральный тепловой пункт предназначен для присоединения к тепловым сетям  источника 

тепла -  ТЭЦ и котельных,к городским водопроводным сетям местных систем  холодного и горяче
го водоснабжения для жилых городских микрорайонов с  максимальной этажностыо застройки -  
9-этажные здания. 5  ДТП поступает высокотемпературная вода с  параметрами 150°-70&С от 
централизованных источников тепла (ТЭЦ и котельных) и водопроводная воде о т  городских се 
тей .

Соотношения нагрузок горячего водоснабжения и отопления принято 0 ,3 4 0 ,9 .
Для централизованного снабжения присоединяемых зданий теплом и водой принята двух

ступенчатая смешанная схема присоединения ведоподогревателей горячего водоснабжения с  
ограничением максимального расхода воды из тепловой сети на вводе при применении регули
рующих клапанов расхода тепла на отопление с  независимым присоединением систем * отопления

В ДТП размещено оборудование, приборы контроля и управления, посредством  которых 
осущ ествляется:

-  преобразование параметров теплоносителя
-  контроль параметров теплоносителя
-  регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам 

потребления тепла
-  заполнение систем потребления тепла
-  учет расхода тепла, теплоносителя
-  защита местных систем от  аварийного повыления давления

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Расчетная тепловая 
нагрузка

м7ч
Отопление и 
вентиляция

Горячее водоснаб
жение :
максимальная ча со 
вая (среднечасовая)

0,26
(£L22>
0,34

№0,43
( А Л )0,5 
(SL6S) 
0,56 

( S L 2 l)  
0,61

(SL2Z)
0,66

ВИД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПАРАМЕТРЫ 
Теплофикационная вода -  150°-70°
1Ыутриквартальные сети __ _ _ 
о го пленил -  130-700
Ейутриквартальные сети _горячего водоснабжения -  6Сг

&JL
3,43

2*1  J>,
2.7
2 * s

2,5  
2 * 7 .
2,3
г * 5
2,15
2*25
2,02
2 *2  -  Р, 
1,9
2* 1-

1 .8
й*£_
0,74
l a -
о .  93 
L 2 _  
1,13
1 * 2 -  
1,28 
1.65 
1,41 
1 * § _  
.1,53
La-
1 ,63

Расчетный расход 
теплоносителя на 
вводе т /ч

0 ,3  

>  0 .1  

_Р« 0 .5  

> 0 ,6  

У- о,1 

.  0 ,6  

0 ,9

0 .3

>  0 ,4  

j> -  0 ,5

J>- 0 ,6

0 ,7

>  0 .6

j>» 0 .9

В том числе на 
отопление и 
вентиляцию

На горячее водо
снабжение 
средняя) т /ч

Расчетные расходы 
теплоносителя во 
внутриквартальные 
сетях т /ч

Отопление и 
вентиляция

ГЪрячее водо
снабжение т/час

4 3 ,7  
42|4 
41 05 
40 2 
39  75  
3 9 ;0 9  
3 8 ,0

3 8 .6  
3 5 ;7  
3 2 ф

9
2 7 )1 5
2 5 .7

5 ,1
fi-2
9д|
i d , 85
11 94
12 3

4 5 ,0  
4 1 ,6  
3 8 ,3  
35|в 
33 6 
31| б 
3 0  0

2 3 .0  
28*8 
3 4 ,6  
3 6 0  
42*5
46.1 
49,0

0 ,3  
0 4 
0^5 
0,6 
0 ,7
о ) в
0 ,9

0 ,3  
0  4
0*5
0^6
0|7
0,8
0 ,9

ЦИТЛ 54 701*5
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ш т р а л ь н ш  тепловой ПУНКТ для городских микрорайонов с
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 4 МВТ. ЛШСТИШНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НЕЗАВИСИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ, J > « 0 ,3 * 0 ,9

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 3 -4 -1 6 7 ,9 0

Страниц* 4

J)2S>K СТРОЙТЕЛШЬЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ H 5U A  ОТДЕЛКА

фундаменте

Колонки

Ригели

Стены

-  сборные железобетонные по 
серии 1 ,0 2 0 -1 /8 3  вы п.1-1 
типоразмеров -  2 бетонные 
блоки по ГОСТ 13579-78 
типоразмеров -  2

сборные железобетонные по 
серии 1 .0 2 0 -1 /8 3  вы п.2-7  
типоразмеров -  2

• сборные железобетонные по 
серии 1 .0 2 0 -1 /8 3  вы п.3-1  
типоразмеров -  2

-  однослойные самонесущие 
керамзитобетонные панели 
толщиной 400 мм с  объ еж ой  
массой 900 к г / м3 по серии 
1 .0 3 0 .1 - Г  вы п .1 -1 ; 1 -2 ; 
1 -3 ; 3 -1 ;  4 -1  типоразме
ров -  5

НАРУЖНАЯ -  окраска краской ПХВ

ВНУТРЕННЯЯ -  окраска масляной крас
кой , облицовка керами
ческой  плиткой
окраска поливинилапе- 
татной краской ВА-27А 
по цементной штукатур
ке

C3G A ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  хозяйственно-питьевой 
от  магистральной сети 
холодного водоснабже
ния 20 м в . с т .

Перегородки -  кирпичные

Плиты
покрытия

-  сборные железобетонные по 
серии 1 .0 4 1 .1 - 3 .  в ы п Л ;5  
типоразмеров -  5

Кровля -  рулонная, 4 -х  слойная, со  
звукоизолирующим слоем , с  
утеплителем плиты фиброли
товые (ГОСТ 8928-81) на 
портландцементе /  = 300 
кг/мЗ

Полы -  бетонные, "плавающей" конст
рукции, керамическая плитка

Двери
наружные

-  деревянные по серии
1 .1 3 6 .5 -1 9  типоразмеров -  I

Двери
внутренние

-  деревянные по ГОСТ 6629-88 
типоразмеров -  I

Перемычки -  сборные железобетонные по 
серии 1.038.1-1, вып.1, 
типоразмеров -  1

J 3 0 B

ворота -  металлические распашные 
по серии I 2 3 5 .3 -1 , вылЛ 
типоразмеров -  I

R 2 0 0

N1BO
Наибольшая масса 
монтажного эле
мента
(стеновая панель) 4 ,2  т

rJ W

Канализация -  хозяйственно-бытовая 
в наружную сеть

Вентиляция -  приточно-вытяжная с 
механическим побужде
нием и естественная

Горячее -  о т  магистральной сети 
водосн аб- горячего водоснабжения 
жение

Электро- -  о т  сети  напряжением 
снабжение 380/220В

Электро- -  лампы накаливания 
освещение

Слаботочные -  телефонная связь  
устройства

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ _  23 к гс/м 2  
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ ~ 0 ,2 3  КПа

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  П

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -  минус 30°С

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 100 крр/м2 
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА- х|оО КПа

£2М> КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН
СССР -  П

(J2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ -  обычные

ЦП-in и 70103
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ с 
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 4 МБг. ШХСТШШТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАВКЕНИЯ И НЕЗАВИаШОЕГИСОВДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕ
НИЯ. J>- 0,3*0,9

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
903-4-167.90

Страница 6

viu

Нимяошмвопэтае1 Ход

т

Всего

повал проектная документам 

Удельные показателя
Шм1»бвн "**Т«|н!м*npuKtwnatutобит

а *
•овощу

и2 гад.̂у<.
Повывайте

viib

via

u

(I?
rJ
Зйй

<«-*«4 обОМ СС01 70,7 17675

штоы
пои

строюымомоюммшх работ ссоз 60,5? 310.3

VI ю 

V1JF

vjkb

49.0
—* оборрсши ссоз 10,13

общи е учетом условной привязка ссю

il
£1

мрмтш ттуаэвихосг>, чея.*ч т?ов 6971 1742,8

lyyaumpen* яостроееые, ча.-щ ТТ06 5861 ж ш г
12,83 1465,3 96764

1 всего РЦ01 63,0 15750 I040II8

V1LH

д о

51.0

71

пркведешшй к М400 РЦ02 59,32 202*2
-48.0.

14830 S793527

> хоы чяспс яш клдустрежявжые «У1МИ рцоз

ш
всего РС01 11,15 ш ж г

9,02 2787,5 18408̂ 5

ярдедпянш к классу А-1 я СтЗ KOI 13,40 &.6$„
10,84 3350 221232,6

в том такя* ка нддустрвжлыше взлетам коз

|« « *

л

всей» not 223,2 АЛ-
0,18 55,8 3686,6

§

IЯ

ыокшктяый FS02 70,6 fljft.
0,057 17,65 1165,6

сборный тяжелый РБ04 70,3 0.36 . 
0,057 17,58 1160,6

сборный лелея* РБ05 82,3 М Е ~
0,067 20,58 1358,76

&
•осп» П01 1,07 0.65 55" 

0,000860,27 17,66

цмвсаявыек круглому лесу РЛ02 2,15 SJ2U.
0,002 0,59 39,46

Кнрввв, тыс. дгг. PKDl 0,88 0.0045
0,00072 0,22 14,53

Cmcao eipdvnmao*. м* РД01

Аобкткиш.м1 ГД02

Ружмоыс кровельные • пру* ы юлжас—ыс матедо- 
Л.М1 РГОЗ 1257,62 6.44

1.02 314,4 20763,0

Тиб.»»»».
м ?Д1М

т гдм

Трубы! ПИЯМИ,» KOi

ii

i

. m

I
1

fommA
«’/суг ЭВ13 0,0085 0,0021 0,14

«/« 3BI1 0,06 0,015 0,99
S

юдово4.ы* ЭВ14 3,07 0,77 £0,69

1

1
/асттш1

уЧс/г эвв 3,007 0,0018 0,12

а/с ЭВ21 3,054 0.014 3.89

nanoin* ЭВМ г,55 D.64 42,1

цил! и raioi
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ 
С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 4  МВт. ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГО
РЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИС
ТЕМЫ ОТОПШИЯ. J>m 0 ,3 4 0 ,9

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 3 -4 -1 6 7 .9 0

Страница 7

Я а п м м м ш  яокпшвлей Коп

Типов** ороектвм докумеагтаща*

( Всего

Удельные показатвлк
t t U '

rtmaa means 
ве 1 м*строит еяьютв 
объеме

■в
(МММТВ

“ ■ а г 4

расчетный, хг/ч ЛС09

годовой, т ПС07

i l l

расчетный, м*/ч ЭС02

пмюаойи1 ЭСОЗ

i

|

j «в . ЭТ01

ккап/ч эти

годовой,
(удельные ооказагс.к, *‘Лж)

ГДж эта

Гкал эта

1
!
»

!

расчетный.
кВт эта

хкал/ч ЭТ15

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТО

Гкал ЭТ26

1
а

расчетный.
кВт ЭТОЗ

хкал/ч ЭТ16

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж э т о

Гкал ЭТТ?

и
j

1
5

расчетный.
кВт ЭТО«

ккап/ч ЭТ17

ГОДОВОЙ,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭП4

Гкал эта

—  Коналилтис иные стоки, расчетный, ав’ /суг. ЭК01 0 ,0 1 5 0 ,0 0 3 8

расчетный, м*/ч ЭГ01

годовой, м* ЭГ02

t Расход электроэнергии, годовой, МВт ■ ч 
(удельные показатели. kBt i ) ПС08 2 0 6 ,7 2 7 5 5 5 7 о "

1 6 7 .2 1
51680 341291Ц6

— м Потребим электрическая мощность» кВт ЭМ01 2 9 ,8 3 2 ,4 5

■■ | Продолжительность строительств** иес. ПС01 4

V1LS

VILA

V1LN

VIU

VIU

Viu.

V IU

vice

ЦИТП 54 70t04
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
т а к о в о й  НАГРУЗКОЙ 4 МВт. 1 
ВОДОСНАБЕЕНИЯ И НЕЗАВИСИМОЕ
™ Я - р • 0 ,3 * 0 ,9

ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ С 
Ej ХСТУ ПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО Г ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ 0Т0Л-

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 3 -4 -1 67 .9 0

Страница 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель -  I  МВт. Всего расчетных показателей -  4 

р  -  соотношение нагрузок горячего водоснабжения и отопления. 

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г .  

Стоимость общая, строительно-монтажных р а бот , нормативная 

трудоемкость, трудозатраты построечные приведены для

0 ,7 * 0 ,9 .

Ь7Е А СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбой I -  ИЗ Пояснительная записка

Альбом 2 -  та Технология производства

-  лта Автоматизация технологии производства

-  ЭМ Силовое электрооборудование

-  эо электротехническое освещение

-  с с Связь и сигнализация

- с® Отопление и вентиляция

-  вк Водоснабжение и канализация

Альбом 3 -  АС Архитектурно-строительные решения

Конструкции металлические

Альбом 4 -  АСИ Строительные изделия

Альбом 5 -  СО Спецификация оборудования

Альбом 6 -  ВМ Ведомости потребности в материалах

Альбом 7 -  С Сметы

Альбом 8 -  Ата 3 .3  Щит автоматики. Задание заводу-иэготовителв

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  747 форматок

В7ВД АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭО инженерного оборудования, Москва ул..Профсоюзная, 93а
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